Atornilladores eléctricos
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SERIES ACC

Atornilladores Serie ACC

PAR DE APRIETE: 0,2 + 4,5 Nm.

Los atornilladores ACC con control de par y parada automatica a través del embra-
gue mecanico son de conexién directa a la red. Son ideales para aplicaciones don-
de la portabilidad es necesaria para minimizar el costoso tiempo de preparacion.
La serie ACC tienen la caracteristica Unica de seleccionar el modo de inicio o
por empuje o por palanca o por la combinacidn de ambas. Para seleccionar el
modo de trabajo sélo deslice el interruptor situado en la palanca de arranque.
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3 POSICIONES DE MICRO PAR REGULABLE
Par Max. Peso Voltaje
Nm. Rpm. Kg. Lx2 cc.
ACC2210 02+10 950 0,75 255X A5 230Vca
ACC2220 07+20 950 0,80 255x%35 230Vca
ACC2222 09+20 2400 0,85 265 %38 230Vca
ACC2230 1,0+30 950 0,85 265x%38 230Vca
ACC2245 10+45 450 0,85 265x% 38 230Vca
SERIE KBL

Atornilladores BRUSHLESS Serie KBL

PAR DE APRIETE: 0,04 + 3,0 Nm.

La serie KBL de atornilladores eléctricos cuentan con motores sin escobillas, la solucion perfecta para
aplicaciones de sala limpia gracias al cero de sus emisiones de polvo de carbdn y otros contaminantes
en el medio ambiente de trabajo. Extremadamente peguefios y ligeros para mayor comodidad del
operario y con disefio ergonomico avanzado, que garantizan un nivel de ruido muy bajo, vibraciones
minimas, maxima seguridad (bajo suministro de tensién), un rendimiento duradero, asi como la
operacion sin necesidad de mantenimiento. Los atornilladaores KBL estén disponibles en configu-
racion recta, accionamiento por palancay para automatizacion ambos con embrague mecanico.

Toda la familia KBL vienen de serie con carcasa de seguridad ESD, cable de conexidn y conectores

de alta resistencia 2,5 m, y gancho de suspension. Bajo peticién existen los cables de conexién en

espiral. Los nuevos cables y conectores de alta resistencia, han sido desarrollados para aplicaciones de
robotica, estan fabricados de material antiestatico disipador para un uso seguro del medio ambiente.

Disponen de una repetibi- Par Velocidad | Peso | Lx @
lidad de +7%. Modelo HiEs! Rpm. Kg L Controladores
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KBLO4FR 00404 650 + 1.000 255 %30 EDUTFR - EDU1BL
KBL15FR 04+15 650 + 1.000 05 255x 32 EDU1FR - EDU1BL
KBL3OFR 07+30 | 650+1.000 065 | 267x38 EDU1FR - EDU1BL
KBLO4FR/CA 004+04 | 650+1.000 07 | 255x32 EDU1FR - EDU1BL
KBL15FR/CA 04+15 | 650+1.000 07 | 255x32 EDU1FR - EDU1BL
KBL30FR/CA 0/7+30 | 650+1.000 085 | 267x38 EDU1FR - EDU1BL
KBLO4FRS 00404 | 650+1.000 05 | 255x32 EDU1BLS
KBL15FRS 04+15 | 650+1.000 05 [ 255x32 EDUIBLS
KBL30OFRS 07+30 | 650-=1000 065 | 267x38 EDU1BLS
KBLO4FRS/CA 004+04 | 650+1.000 O 255D EDUIBLS
KBL15FRS/CA 04+15 | 650+1.000 07 | 255x32 EDU1BLS
KBL30OFRS/CA 07+30 | 650+1.000 085 | 267x38 EDU1BLS
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