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VACUUM MANAGERS

Notre vocation est de permettre à nos clients d’améliorer leur productivité, 
grâce à une meilleure maitrise du vide à chaque étape de leur processus de 

fabrication.

Pour cela, COVAL élabore des produits innovants de haute qualité et s’engage 
à fournir à ses clients des conseils, solutions et services adaptés à tous leurs 
besoins.

C’est ça, pour COVAL, être VACUUM MANAGERS.

Nous nous imposons, dans la conception et la fabrication de nos produits, des 
fortes exigences d’amélioration du rendement et de la fiabilité de vos installations 
(réduction de la consommation d’énergie, du niveau sonore et du coût global de 
l’équipement).

Notre politique ambitieuse s’appuie sur trois fondamentaux :

Un savoir-faire de plus de vingt ans dans l’automation par le vide,

Une politique d’innovation ouverte à des partenaires publics et privés,

Une présence forte auprès de nos clients, à travers notre équipe commerciale, 
nos filiales étrangères et nos distributeurs agréés.

Michel Cecchin, PDG
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LES SERVICES COVAL

 TRAITEMENT EXPRESS, ENVOI 24 HEURES.

Afin de permettre à nos clients de disposer des produits 
COVAL dans les plus courts délais, et d'empêcher ainsi tout 
arrêt de production, COVAL a mis en place un système de 
gestion des commandes et des expéditions particulièrement 
réactif.
Grâce à ce système, COVAL s'engage à expédier dans un 
délai maximum de 24 heures toutes les commandes émi-
ses avant midi, pour tous les produits signalés dans notre 
catalogue par le pictogramme 24h (pour des quantités com-
mandées standard).

Dans les quelques rares cas où cet engagement ne pourrait 
être tenu, notre service commande vous recontactera au 
plus vite, afin d'envisager avec vous une solution alternative 
adaptée à vos attentes.

 ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Vos questions portent sur les sujets les plus divers : ren-
seignements d’ordre technique, recherches d’un produit ou 
d’une pièce détachée, conseils d’utilisation, demandes de 
documentation technique, ou plus spécifiquement sur la 
suppression des pertes de charge, la réduction du niveau 
sonore, l’économie d’énergie.
Nos conseillers, spécialistes des applications d’automati-
sation par le vide, vous apportent les solutions techniques 
permettant d’optimiser les performances de votre outil de 
production.

N’hésitez pas à prendre contact avec votre interlocuteur 
COVAL habituel

 SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

Vos métiers vous amènent parfois à des situations d’usage 
pour lesquelles les composants standard ne sont pas 
adaptés.

COVAL peut vous apporter des réponses à partir de votre 
cahier des charges, et dans le cadre des technologies maî-
trisées par ses ingénieurs :

� adaptation d’un produit à vos spécifications.

 TOUTE L’OFFRE COVAL EN LIGNE

Accédez d’un clic à l’intégralité de nos solutions, mises à 
jour régulièrement, et téléchargez tous nos catalogues.

www.coval.com

 BIBLIOTHÈQUE 3D EN LIGNE

Sur notre site www.coval.com, vous avez accès librement 
aux fichiers 3D de tous nos produits, dans des formats 
adaptés aux principaux logiciels de CAO.
Vous bénéficiez ainsi de ce nouveau service rapide et fiable 
pour faciliter l’intégration directe de nos composants dans 
vos conceptions.
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Développement de la préhension par le viden

La mesure du niveau de viden

Les niveaux de vide recommandésn

Générer et utiliser un vide industriel permet de saisir par ventouses 
des objets et matériaux pour les manipuler.

Cette technique s’est développée pour les opérations industrielles 
d’assemblage, de reprise et contrôle de pièces, de transfert divers, 
d’emballage et conditionnement, …

Sont particulièrement concernées les industries de l’automobile, du 
bois, des plastiques et toutes les activités de transformation d’objets : 
alimentaire, électrique, mobilier, …

La préhension par le vide est ainsi devenue une technologie de pro-
duction clef, dont nous découvrons ici les règles, les procédés et les 
composants.

Les scientifiques utilisent la pression absolue 
dont l’échelle débute au vide parfait, la pres-
sion atmosphérique se situant aux environs 
de 1 bar.

Pour les applications industrielles, la pression 
relative est préférée. Elle distingue clairement 
le vide (pressions négatives) des pressions 
positives.

En préhension, le vide n’est efficace que par 
sa différence avec la pression atmosphérique. 
Mais la pression atmosphérique varie légère-
ment avec l’altitude du lieu de mise en œuvre. 
C’est pourquoi il est pratique d’exprimer un 
niveau de vide en % de la pression atmos-
phérique.

Les échelles ci-contre expriment la correspon-
dance entre les pressions exprimées en bar et 
mbar, et les niveaux de vide exprimés en % de 
la pression atmosphérique. Cette correspon-
dance est rigoureuse pour un emploi à une 
altitude de 100 m. Nous l’utiliserons pour le 
dimensionnement des ventouses, car elle est 
pratique et convient pour les altitudes les plus 
courantes des sites industriels.

La préhension met en œuvre des efforts pro-
portionnels au niveau de vide qui les génère 
(courbes ci-contre). Pour profiter d’efforts 
maximum, on est tenté d’utiliser un niveau de 
vide maxi. Cependant, les courbes montrent 
aussi qu’un vide poussé :

coûte cher en énergie.
est long à s’établir.

C’est pourquoi les niveaux de vide pratiqués 
doivent rester limités, de 30 % lorsque le dé-
bit de vide à maintenir est important, à 80 % 
en circuit étanche (débit de maintien nul).

−
−

Emplois et mesures du vide

Guide de la préhension par le vide

Pression absolue

pression               atmosph.

p. atmosph.

Pression
absolue

Pression
relative

vide

vide
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vide

vide

vide

vide absolu

vide

efforts générés 
par le vide

temps
d’établissement 

du vide

énergie consommée

Niveaux de vide recommandés

VIDE

Pression relative
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Les phases d’une préhension par le viden

Niveaux de vide et dimensionnement des ventousesn

1- Approche
Pour un contact sans choc avec la surface à 
saisir et pour bien en épouser les formes, la 
ventouse comporte ici 1,5 soufflets. Le cha-
pitre 2 propose un choix de ventouses et de 
fixations pour faciliter cette phase.

2- Préhension
La ventouse est alors soumise au vide qui 
aspire la pièce repoussée par la pression at-
mosphérique.
Ventouses et pièces sont ainsi maintenues 
solidaires pendant le déroulement du proces-
sus (transfert, emballage, …).

3- Dépose
En fin d’aspiration, le vide est interrompu 
pour relâcher la pièce.
Le plus souvent, un soufflage d’air aide cette 
dépose, pour éviter tout collage et permettre 
la reprise rapide du cycle suivant.

1- Matériaux poreux
Les cartons, matériaux agglomérés, 
bois bruts, surfaces irrégulières, …, 
génèrent des fuites que le débit de 
vide doit compenser.
D’où un niveau de vide économique : 
entre 30 et 55 %.

En pratique, toutes les surfaces à saisir ne 
sont pas étanches. Si le matériau est poreux 
ou la surface rugueuse, les fuites d’air vers le 
vide au travers du matériau ou sous les lèvres 
de la ventouse sont inévitables. Dans ce cas, 
il faut entretenir un débit de vide important 
pour compenser les fuites et ainsi maintenir 
la préhension. Ceci se fait économiquement 
et efficacement à bas niveau de vide.
D’où, au sein de la plage 30 à 80 % des ni-
veaux de vide recommandés, deux zones sont 
à distinguer, selon le type de pièce à saisir.

1- Matériaux poreux
La zone 30 à 55 % de vide s’avère à la fois ef-
ficace et économique, compte tenu des débits 
de vide à assurer. Pour obtenir les efforts de 
maintien voulus, les ventouses sont dimen-
sionnées en conséquence.

2- Surfaces étanches
Dans ce cas, la zone 55 à 80% de vide donne 
d’excellents résultats. Les efforts résultants 
sont plus importants (courbes ci-contre) et 
permettent d’utiliser des ventouses plus com-
pactes.

Le chapitre 2 donne les moyens de détermi-
ner les ventouses, en particulier par rapport 
au niveau de vide choisi.

Modes d’action des ventouses

Guide de la préhension par le vide

vide

efforts générés 
par le vide

pression atmosphérique

p. atm. p. atm. p. atm.

vide vide

videvide

vide

p. atm.

vide soufflage

ventouse 1,5 soufflets

p. atm.

2- Surfaces étanches
Avec le métal, le plastique, le verre ou 
toute autre surface lisse et étanche, le 
débit de vide reste faible, voir nul.
Le niveau de vide peut alors être plus 
élevé : entre 55 et 80 %.



Pompes à vide rotatives

Consommation constan-
te, générant le vide en 
continu, même en cas de 
besoins intermittents : mal 
adapté aux besoins en dis-
continu.

Implantation déportée, 
loin des ventouses.

•

•

Applications :

Sources de vide pour 
process divers tels que 
le conditionnement sous 
vide, …
Bridages maintenus au 
long du cycle, avec débits 
importants (pièces poreu-
ses …).

•

•

www.coval.com - x -

1- Le vide en continu, par pompes à vide rotatives
Principe des pompes à vide rotatives
Parmi ces pompes, les plus utilisées sont les pompes à palettes 
(voir figure).

Entraînées à grande vitesse par le rotor, les palettes sont plaquées 
sur le carter par la force centrifuge. L’air est déplacé entre les palettes 
et refoulé, créant ainsi le vide à l’orifice d’entrée.

Uniquement pour les vides à faible niveau, on utilise aussi des 
turbines qui fonctionnent sur le principe des aspirateurs (rotor à ailettes, 
sans contact avec le carter, entraînant l’air à grande vitesse).

Gammes de pompes à vide rotatives 
Pour garder un rendement optimum, les pompes rotatives doivent 
rester dans des puissances moyennes : de 1 à 10 Kw . Les capaci-
tés d’aspiration qui en résultent sont très supérieures aux besoins 
usuels des ventouses de préhension.

Applications et pratique de mise en œuvre
Les pompes rotatives trouvent leurs applications partout où un débit 
de vide important doit être assuré en permanence. Les machines de 
conditionnement sous vide en sont une application typique.

Par contre, dans le vaste domaine de la préhension par le vide, les 
pompes rotatives ne s’appliquent que dans les rares cas où la prise 
de pièce exige un fort débit de vide qui doit être maintenu longtemps 
au cours du cycle.

Une application type 
L’exemple illustré ci-dessous est une machine d’usinage à comman-
de numérique, avec bridage par ventouses de pièces poreuses. On 
remarque que la pompe, encombrante, bruyante, et entraînant des 
vibrations, doit être implantée loin de la partie opérationnelle de la 
machine. Elle est reliée à cette dernière par un tube qui doit tou-
jours être de forte section (ø40 à 80 mm) pour réduire les pertes de 
charge, toujours à craindre avec le vide.

Techniques de génération du vide

Guide de la préhension par le vide

carter

palettes

rotor

pompe à palettes

vanne
à vide
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moteur
électrique

filtre d’aspiration
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Pompes à vide venturi
Consommation limitée aux 
seuls instants d’emploi.

Implantation au plus près 
des ventouses.

Débits et niveaux adaptés 
à chaque besoin de pré-
hension.

•

•

•

Applications :

Toutes préhensions en 
discontinu, c’est-à-dire 
ne durant qu’une partie 
du cycle complet de la 
machine.

•
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2- Le vide en discontinu, par pompes à vide venturi

Applications et pratique
Les pompes à vide venturi sont destinées à 
toutes applications usuelles de préhension 
par le vide.
Compacts et légers, les venturis sont implan-
tés au plus près des ventouses : peu de pertes 
de charge et volume à purger minimum, d’où 
résultent des temps de réponse courts et une 
énergie consommée minimum.

Sur un plan pratique, il importe de distinguer :
les venturis simples à commande pneuma-
tique, miniaturisés pour implantation sur 
les ventouses.
les venturis complets à commande électri-
que directe, pour implantation au plus près 
des ventouses.

n

n

Principe des pompes à vide venturi
Mise en œuvre de l’effet «venturi» : une buse de diamètre Ø est ali-
mentée en air comprimé. Le jet d’air émis entraîne dans ses turbulen-
ces l’air ambiant, puis rejoint le mélangeur pour être évacué. L’appel 
d’air ambiant crée la dépression d’où provient le vide généré.

Contrairement aux pompes à vide rotatives qui doivent tourner en 
continu, les pompes à vide venturi peuvent fonctionner en discon-
tinu, aux seuls moments où les ventouses ont besoin de vide.

Gammes de pompes à vide venturi
Les variantes de buses et de mélangeurs permettent une gamme ré-
pondant à chaque besoin.

diamètre Ø de buse
Ce diamètre définit la puissance mise en œuvre et donc la capacité 
d’aspiration : gamme échelonnée de Ø = 0,5mm pour micro-ventou-
ses à Ø = 3mm aspirant jusqu’à 400 Nl/mn pour plusieurs ventouses 
de grande taille.

profil du mélangeur
Ce profil définit le niveau de vide maximum atteint par le venturi.
Deux niveaux standard :

60 % pour matériaux poreux (vide 30 à 55 % ).
90 % pour matériaux étanches (vide 55 à 80 %).

Vide max.  2 niveaux standard :

n

n

•
•

Guide de la préhension par le vide
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Tout système de préhension par le vide exige une approche en 3 étapes :
Définir les ventouses et leurs fixations en fonction de la pièce à saisir, des déplacements à lui donner, du type de pièce (étanche ou poreuse), 
des efforts à vaincre, des cadences, de l’environnement, …
Sélectionner le générateur de vide en fonction des ventouses, du type de pièce (étanche ou poreuse), des temps de réponse à satisfaire, …
Prévoir les composants complémentaires pour raccorder, alimenter, piloter, …, l’installation.

À chacune de ces étapes correspondent des chapitres de ce catalogue.

1.

2.
3.

Étape 1 : Les ventouses et leurs fixations
COVAL propose une vaste gamme de ventouses, en trois groupes de 
base : standard, spécifiques et génériques. Des versions spéciales 
peuvent également être développées en fonction d’un cahier des 
charges. 

Le chapitre 1 vous propose un guide de choix et de dimensionnement 
des ventouses pour une application donnée. Les chapitres 2 à 5 vous 
présentent toutes les ventouses COVAL et leurs fixations.

Étape 2 : Les générateurs de vide et leurs moyens de commande
Choisir la source de vide adéquate pour les ventouses utilisées garantit 
la productivité optimale. COVAL a développé une gamme complète 
de pompes à vide venturi mettant en œuvre les technologies les plus 
avancées : tous débits, sorties optimisées, consommation d’énergie 
minimum, légèreté, compacité, silence de fonctionnement.

Le chapitre 6 débute avec un guide de choix et de configuration d’une 
pompe à vide venturi parmi les nombreuses solutions proposées 
dans notre gamme. Les chapitres 7 à 12 vous présentent toutes nos 
pompes à vide venturi.

Étape 3 : Les composants auxiliaires
Compléments indispensables du réseau de vide, les composants pé-
riphériques garantissent la fiabilité de l’installation. Les risques liés 
à leur mauvaise préconisation sont une augmentation de la consom-
mation d’énergie, du niveau sonore et la dégradation de l’efficacité 
globale.

Vous découvrirez dans les chapitres 5 et 13 toute notre gamme de 
composants auxiliaires (nourrices à vide, systèmes ressorts,  distri-
buteurs, … )

Les étapes de la définition d’une installation

Guide de la préhension par le vide
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Ventouseschapitre 1

Guide de choix des ventouses p. 1/2 et 1/3 

La gamme COVAL p. 1/4 et 1/5 

Index des pictos et symboles p. 1/6 
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Les critères de sélection  
d’une ventouse

Guide de choix

La ventouse est un préhenseur permettant de manipuler toutes sortes d’objets de 
masses, surfaces, formes, dimensions… différentes.

C’est pourquoi nous développerons l’ensemble des paramètres à considérer afin 
de choisir la ventouse adéquate.

Ventouses Plates

Les ventouses plates sans butée

Pour la manipulation d’objets plans, ou légèrement galbés, rigides et lisses. Elles 
résistent aux efforts latéraux et admettent une manipulation verticale.

Les ventouses plates avec butées

Pour la préhension d’objets minces, souples, déformables… Elles augmentent la 
tenue aux efforts latéraux et aux manipulations horizontales.

Ventouses Soufflets

Pour la préhension d’objets sphériques, cylindriques, ovoïdaux… Plus le nombre de 
soufflets est élevé, plus leurs caractéristiques techniques sont amplifiées.

Elles assurent des prises sur différents niveaux, un effet de rotule, un mouvement de 
levage et des prises angulaires.

n

n

La force de la ventouse est proportionnelle à sa surface sous vide et fonction, 
également, de sa forme générale, de sa souplesse, de sa matière… et surtout de la 
profondeur de vide atteinte dans la chambre interne de la ventouse.

La force théorique

F(N) = Surface de la ventouse (cm2) x Pourcentage de vide (%) x 0,01013

La force affichée dans les tableaux de ventouses COVAL, est la force pratique 
mesurée de la ventouse à 90% de vide. De plus, la force affichée comprend un 
coefficient de sécurité de 2 inclus.

La force réelle

Comme son nom l’indique, cette force représente la force effective de la ventouse 
lors de son utilisation. Elle est, en général, 50% moins importante qu’une force 
théorique calculée.

Cette différence s’explique par la déformation de la ventouse pendant la manipulation 
qui réduit la surface de prise et par l’état de surface de la pièce manipulée.

Le coefficient de sécurité

Toutes les forces sont indiquées dans les tableaux des différentes gammes de 
ventouses. Ce sont des forces réelles à 90% de vide, calculées avec un coefficient 
de sécurité de :

2 pour des prises horizontales,

4 pour des prises verticales,

Et, pour des applications avec d’importantes accélérations, le coefficient de sécurité 
sera calculé en fonction.

Diamètres

De ce paramètre dépend la force de la ventouse et la surface disponible de 
préhension du produit. COVAL propose, toutes gammes confondues, des ventouses 
standards de 1 mm à 600 mm de diamètre.

Paramètres

Vous trouverez page suivante, la liste la plus exhaustive possible des paramètres à 
considérer lors du choix d’une ventouse.

n

n

n

Les formes

Calcul de force d’une ventouse
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Guide de choix Les critères de sélection  
d’une ventouse

Matières Dureté Shore Souplesse Résistance à 
l’abrasion 

Résistance 
aux U.V. & 
Intempéries 

Résistance 
aux huiles 

Résistance  
aux temp.  
(en °C )

Compatibilité 
alimentaire

Couleur

NBR : Nitrile 60 + + - + + 0 à 80 - Noir

SI : Silicone 
Translucide

50 + + + - + + + - -40 à 220 + + + Translucide

SIT5 : Silicone 
Translucide

50 + + + -  + + + - -40 à 220 + + + Translucide

NR : Caoutchouc 
Naturel

50 + + + + + - - - - -20 à 70 + Gris

STN : Siton® 60 + ++ - + + 0 à 160 - Bleu

PUB : 
Polyuréthane

60 + + + + + + + + -20 à 80 - Bleu

NBR A : Nitrile 
Antistatique

60 + + - ++ 0 à 80 - Noir + point bleu

SIA : Silicone 
Antistatique 

60 + + - + + + - -20 à 200 + Noir + point rouge

FPM : Viton 60 + + + + + + + + -20 à 250 - Noir

NE : Néoprène 60 +  + + + + -10 à 80 - Noir

Paramètres à prendre en compte pour le choix d’une ventouse

Forme de la charge Plate • Galbée • Cylindrique • Ovoïdale • Sphérique…

Matière de la charge Poreuse • Etanche • Déformable • Rigide • Fragile…

Etat de surface de la charge Lisse • Granuleux • Sillonné • Abrasif…

Aspect de la charge Humide • Huileux • Poussiéreux • Visqueux • Sec…

Masse de la charge Lourde • Légère…

Température de la charge De -40°C à 250°C selon les matières choisies

Orientation de la prise Horizontale • Verticale • Angulaire • Différence de niveaux…

Type de prise Manipulation • Levage • Maintien • Dépilage… d’objets

Surface disponible En fonction de la charge

Temps de cycles Accélérations

Les matières COVAL
Pour répondre aux contraintes des applications industrielles, COVAL dispose 
d’une gamme étendue de matières standard ou spécifiques. De plus COVAL est en 
mesure d’étudier une nouvelle matière sur cahier des charges pour répondre à des 
applications particulières.

Propriétés des matières

Le SITON®

Grâce à son laboratoire, COVAL a développé une nouvelle matière : le SITON®. 
Le SITON® est une matière sans silicone donc non tâchante, spécialement créée 
pour la manipulation de pièces chaudes, en attente de peinture…

Le SITON® supporte une température allant jusqu’à 160 °C en pointe.

Le SITON® a une bonne résistance à l’abrasion.

Exemple d’application : Démoulage de pièces plastiques pouvant être peintes.

n

n
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La gamme COVALLes ventouses

Les Ventouses standard
LA QUALITÉ COVAL

Les ventouses Standard s’adaptent à tous types d’applications dans les secteurs 
d’activités tels que l’emballage, la plasturgie, l’agroalimentaire, la tôlerie,…
Ces ventouses répondent à une grande diversité de cahiers des charges, grâce à un 
choix varié de formes, diamètres et matières.
COVAL propose une gamme complète d’inserts de fixation compatible avec les 
ventouses et adaptée à tous types d’applications.

Série Informations techniques Avantages/Applications

VP Ventouses plates
Ø 5 à 95 mm
6 matières standard

n
n
n

Grande force de traction et précision de prise et dépose
Grande résistance aux efforts latéraux permettant une manipulation verticale
Gamme complète d’inserts de fixation et de clapets d’obturation

n
n
n

VPG Ventouses extra plates
Ø 1 à 200 mm
6 matières standard

n
n
n

Grand précision de prise et de dépose de la charge
Cadences élevées 

n
n

VSA Ventouses 1,5 Soufflets
 Ø 5 à 78 mm
6 matières standard

n
n
n

Combinent les avantages des ventouses plates en offrant plus de flèche, plus de souplesse 
et de précision
Permettent la préhension de pièces légérement concaves ou convexes
Gamme complète d’inserts de fixation

n

n
n

VS Ventouses 2,5 Soufflets
Ø 5 à 88 mm
8 matières standard

n
n
n

Conseillées pour la préhension de produits sur différents plans (grande flèche) ou 
cylindriques prises en angle (effet rotulant).
Une gamme complète d’inserts de fixation

n

n

VPO Ventouses plates oblongues
dimensions de 2x4 mm à 30x90 mm
3 matières standard

n
n
n

Manipulation de produits allongés (stylos, tubes, flacons, ampoules…), plats ou 
cylindriques

n

C Gamme complète de formes (plates, 
soufflets, oblongues)
Ø 35 à 125 mm et 25x65 mm à 70x140 mm
Fixation intégrée M3/8G, F38G ou Carré 32
Structure et butées internes

n

n
n
n

Ventouses structurées pour préhension de tôles fines
Butées antiglissements assurant un positionnement optimal des tôles huileuses
Extrême tenue au glissement,
Etanchéité de fixation intégrée
Idéales pour applications robotisées

n
n
n
n
n

VSBM Bandes mousses annulaires
Matières :  Nitrile et silicone
Adaptables sur les ventouses standard

n
n
n

Collées sous une ventouse elles permettent la préhension de produits présentant une 
surface irrégulière, voire striée…
Bois scié, tôles, surfaces planes mais marquées en relief ou en creux (toutes surfaces 
granuleuses)

n

n

Ventouses Spécifiques
Grâce à sa force technologique et sa collaboration avec ses clients dans différents 
secteurs d’activités, COVAL fournit des solutions pour la manipulation par le vide à 
travers une gamme variée de ventouses spécifiques.
Par exemple la manipulation des œufs, CD, bouteille, papier, madeleines, etc. 

Série Informations techniques Avantages/Applications

MVS Ventouses 1,5 - 2,5 et 3,5 soufflets
4 modèles disponibles 
Silicone : Compatible alimentaire

n
n
n

Préhension de pièces délicates grande souplesse de lèvre (ouverture de sac, prise de boîte 
de conserve, prise de gourde souple aluminium ou plastique…)
Travail haute cadence
Préhension de produits souples

n

n
n

VSO 
Ventouses 2,5 et 3,5 soufflets
3 modèles disponibles
Silicone : Compatible alimentaire

n
n
n

Gamme spécialement conçue pour répondre aux contraintes de la manipulation des oeufs
Grande souplesse de la lèvre d’attaque
Différentes formes de ventouses

n
n
n

VSD, VSE, 
VSP,VSB 

Ventouses 2,5 à 5,5 soufflets
13 modèles disponibles 
Silicone : compatible alimentaire

n
n
n

Gamme spécialement développée pour la préhension d’objets délicats type pâtisserie 
(madeleines, biscuits…)
Formes et duretés shore spécifiques en fonction des applications
Tenue aux températures :  - 40 °C à + 220 °C

n

n
n

VSBO Ventouses 4,5 soufflets
2 modèles disponibles
Grande force de traction
Grande flexibilité et course

n
n
n
n

Préhension de bouteilles 75 cl et Magnum. 
Manipulation de bouteilles par le côté ; attaque verticale et horizontale
Ventouse équipée de renforts inox dans les soufflets

n
n
n

Pour tous vos besoins courants,  
série VP, VPG, VSA et VS

Vos besoins sont spécifiques : 
MVS, VSO, VPA, VPR, …
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La gamme COVALLes ventouses

Série Informations techniques Avantages/Applications

VPA Ventouses plates
9 modèles disponibles
Grande souplesse de lèvre
Matières caoutchouc naturel et silicone 
(compatibilité alimentaire)

n
n
n
n

Gamme de ventouses bénéficiant d’une très grande souplesse de lèvre permettant la 
manipulation de matériaux très souples
Grande résistance à l’abrasion (pour papier, carton)
Lèvre de préhension très souple pour épouser les formes de la pièce à manipuler

n

n
n

VPR Ventouses plates 
4 modèles disponibles
Matière caoutchouc naturel

n
n
n

Gamme de ventouses répondant aux exigences des applications de l’industrie du routage
Mise sous pli, sous film, sous enveloppe, Routage (picking)
Grande résistance à l’abrasion

n
n
n

VPAG Ventouses plates galbées 
2 modèles disponibles 
Matière caoutchouc naturel

n
n
n

Gamme VPAG, grâce à l’extrême souplesse des lèvres et à sa forme galbée, est adaptée 
pour la préhension de matériaux souples – tels les étiquettes ou feuilles de papier – ou de 
pièces structurées
Grande résistance à l’abrasion

n

n

VPV, VSAV, 
VSV, VSAOV 

Disponible en version :  
- Cylindrique plate, 1,5 et 2,5 soufflets 
- Oblongue 1, 5 soufflets
Matière : polyuréthane

n

n

Exceptionnelle tenue à l’abrasion
Manipulations de cartons ou papier (extrêmement abrasif) à hautes cadences dans les 
machines d’emballages
 Excellente résistance à la déchirure

n
n

n

VPS Ventouses plates avec fûts extra-longs
4 modèles disponibles
Matières : nitrile et silicone

n
n
n

Les ventouses VPS permettent la manipulation de pièces fragiles
Ventouses avec fûts extra-longs

n
n

VCD, VPCD Ventouses plates
5 modèles disponibles
Matière : Silicone

n
n
n

Spécifiquement utilisées pour la manipulation de pièces sensibles à hautes cadences (CD, 
DVD)
Excellente tenue à la température (matière silicone)

n

n

VPYR Ventouses plates avec système Rotulant
4 modèles disponibles (Ø50 à 100 mm)
Matières : nitrile et silicone

n
n
n

La gamme de ventouses rotules est recommandée pour la prise de produits bombés ou en 
rotation nécessitant beaucoup de force et de tenue mécanique

n

SPL Ventouses plates « fortes charges »
5 modèles disponibles (Ø240 à 600 mm)
Matières : nitrile et silicone

n
n
n

Les ventouses SPL permettent la manipulation de fortes charges telles que la tôle, le 
verre. Elles possèdent des butées internes permettant la manipulation de tôles fines sans 
déformation et la manipulation verticale (antiglissement)

n

ACIER Ventouses plates avec joint mousse collé
9 modèles cylindriques (Ø 150 à 580 mm)
9 modèles oblongs (175x115 à 705x385 mm)

n
n
n

Pour des manipulations horizontales de charges lourdes (tôle de forte épaisseur) ou de 
pièces dont l’état de surface est structuré telles que des dalles de béton, bois...
Grand choix de dimensions

n

n

VA Ventouses plates avec joint mousse 
démontable
5 modèles cylindriques (Ø 250 à 360 mm)
5 modèles oblongs (300x200 à 420x270 mm)

n

n
n

Pour des manipulations horizontales de charges lourdes (tôle de forte épaisseur) ou de 
pièces dont l’état de surface est structuré telles que des dalles de béton, bois...(joint 
démontable = maintenance simplifiée)

n

Ventouses de rechange Génériques
LA QUALITÉ COVAL

Certains de nos clients ont parfois utilisé les ventouses d’autres marques adaptées 
à leurs applications. Afin d’assurer leur satisfaction, nous avons développé une 
gamme de ventouses Génériques 100 % compatibles à leur application. Veuillez 
contacter votre correspondant COVAL pour obtenir plus d’informations concernant 
les solutions génériques.

Économies et simplicité

Série Informations techniques

VPU Ventouses plates
Ø 6 à 50 mm
2 matières standard (Nitrile et silicone)

n
n
n

Gamme de ventouses plates génériques VPU.n

VSAB Ventouses 1,5 Soufflets
Ø 5 à 50 mm
2 matières standard (Nitrile et silicone)

n
n
n

Gamme de ventouses 1,5 soufflets génériques VSAB.n

VSAG Ventouses 1,5 soufflets
Ø 10 à 150 mm
4 matières standard

n
n
n

Gamme de ventouses 1,5 soufflets génériques VSAG.n

VSAJ Ventouses 1,5 soufflets
Ø 15 à 30 mm
2 matières standard (Nitrile et silicone)

n
n
n

Gamme de ventouses 1,5 soufflets génériques VSAJ.n

VSG Ventouses 2,5 soufflets
Ø 5 et 7 mm
5 matières standard

n
n
n

Gamme de ventouses 2,5 soufflets géneriques VSG.n
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Index des symboles et 
pictogrammes

Les ventouses

Dans les chapitres « Ventouses », vous retrouverez les symboles et pictogrammes décrits ci-dessous pour vous aider à déterminer la gamme 
de ventouses appropriée à votre application.

Domaines d’activités

Cas d’emploi

Tableaux

Métal
Manipulation de pièces rigides, lisses et planes 
(ex : Tôle, panneaux de verre ou plastique).

Fortes charges
Pièces huileuses
Hautes cadences
Fortes accélérations

n
n
n
n

Packaging
Manipulation de produits emballés pour le conditionnement, 
produits cartonnés. Formage de carton, palettisation, transfert, 
Pick & Place.

Précision
Abrasion

n
n

Plastique
Manipulation de pièces plastiques nécessitant une 
tenue à la température et ne laissant pas de taches 
(par exemple : matière COVAL, le Siton®).

Bois
Manipulation de matériaux dont la surface de préhension est 
légèrement déformée, rugueuse et nécessitant un joint mousse 
permettant de compenser les irrégularités et assurer l’étanchéité.

Œufs
Manipulation nécessitant une compatibilité 
alimentaire, une grande souplesse de lèvre et une 
forme de ventouse spécifique.

Préhension d’œufsn

Pâtisserie
Manipulation nécessitant une compatibilité alimentaire, une 
grande souplesse de lèvre et une forme de ventouse spécifique.

Préhension de madeleines, biscuits…n

Bouteilles
Préhension de formes concaves et nécessitant une 
force de levage importante en position verticale.

Manipulation de bouteille de 75cl ou Magnumn

Papier / routage
Manipulation de papier, étiquette nécessitant une grande 
résistance à l’abrasion et une souplesse de lèvre importante pour 
préhension de matériaux souples.

mise sous pli, sous film, sous enveloppen

CD / DVD
La manipulation de CD ou DVD nécessite des 
formes spécifiques de ventouses pour répondre 
aux contraintes de cadences et de positionnement.

Sacs
Préhension de matériaux très souples, déformables (plastique ou 
papier).

ex : blister, ensachage…n

Modèle ou 
référence

Volume interne Force à la traction Force au 
glissement

Rayon de 
courbure mini 

convexe

Rayon de 
courbure mini 

concave

Poids Voir page

Surfaces planes, 
toutes épaisseurs

Surfaces planes, 
fines épaisseurs

Surfaces 
bombées

Tôles 
(dépilage)

Matériaux 
souples

Manipulation 
verticale

Surfaces 
graînées

Divers

24 heures
La disponibilité de l’article commandé est possible dans un délai maximum 
de 24 heures.
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Ventouses standardchapitre 2

Ventouses plates
Ø 5 à 95 mm
6 matières en standard

n
n
n

VP

Grande force de traction et précision de prise et dépose
Grande résistance aux efforts latéraux permettant une manipulation verticale
Une gamme complète d’inserts de fixation et de clapets d’obturation

n
n
n

P 2/2

LA QUALITÉ COVAL
Les ventouses standard s’adaptent à tous types d’applications dans les secteurs 
d’activités tels que l’emballage, la plasturgie, l’agroalimentaire, la tôlerie,…

Ces ventouses répondent à une grande diversité de cahiers des charges, grâce à un 
choix varié de formes, diamètres et matières.

COVAL propose une gamme complète d’inserts de fixation adaptés aux ventouses, 
compatibles à tous types d’applications.

Ventouses extra plates
Ø 1 à 200 mm
6 matières standard

n
n
n

VPG

Grand précision de prise et de dépose de la charge
Cadences élevées

n
n

Ventouses 1,5 Soufflets
Ø 5 à 78 mm
6 matières standard

n
n
n

VSA

Les ventouses soufflets série VSA allient les avantages des ventouses plates 
avec plus de flèche, plus de souplesse et de précision
Elles permettent la préhension de pièces légèrement concaves ou convexes
Une gamme complète d’inserts de fixation

n

n
n

Ventouses plates oblongues
Dimensions de 2x4 mm à 30x90 mm
3 matières standard

n
n
n

VPO

Manipulation de produits allongés (stylos, tubes, flacons, 
ampoules…), plats ou cylindriques

n

Ventouses 2,5 Soufflets
Ø 5 à 88 mm
8 matières standard

n
n
n

VS

Les ventouses soufflets série VS sont indiquées pour la préhension de produits sur 
différents plans (grande flèche) ou cylindriques prises en angle (effet rotulant)
Une gamme complète d’inserts de fixation

n

n

Par série de ventouse
Par diamètre de ventouse

n
n

IM 5 M 15

IM 5 M 20

VPG 15
VSAJ 15

VPG 20
VSAJ 20

IM 18 M 5 F

IF 18 M 5 F

 1/8 M

  M5

  1/8 F

Schémas de montage

Avec cet outil visuel, vous définissez rapidement et facilement la fixation en 
fonction de la série et du diamètre de la ventouse

n

Bandes mousses annulaires
Matières :  Nitrile et silicone
Adaptables sur les ventouses standard

n
n
n

VSBM

La bande mousse collée sous une ventouse standard permet la préhension de 
produits présentant une surface irrégulière, voire striée…
Bois scié , tôles, surfaces planes mais marquées en relief ou en creux (toutes 
surfaces granuleuses)

n

n

Inserts canules
Vis creuses + adaptateurs
Inserts rivés
Inserts vissés

n
n
n
n

ØA

B

C

E

ØD

Inserts mâles et femelle

Dessins avec tableaux de côtes des insertsn

Gamme complète de formes (plates, soufflets, 
oblongues)
Ø 35 à 125 mm et 25x65 mm à 70x140 mm
Fixation intégrée M3/8G, F38G ou Carré 32
Structure et butées internes

n

n
n
n

C

Ventouses structurées pour préhension de tôles fines
Butées antiglissements assurant un positionnement optimal des tôles huileuses
Extrême tenue au glissement
Etanchéité de fixation intégrée
Idéales pour applications robotisées

n
n
n
n
n

ØA

C

E

ØD

B

P 2/6

P 2/10

P 2/14

P 2/4

P 2/8

P 2/11

P 2/15

P 22
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Ventouses plates 
Ø 5 à 95 mm

série VP

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Présentation
Les ventouses plates série VP sont spécialement recommandées pour la 
 manipulation de produits plats, rigides et lisses. 

Grande force de traction.
Grande résistance aux efforts latéraux permettant une manipulation verticale.
Grande précision.

n
n
n

Ø (mm)  (cm3)  (N) (1)
 (N) (1) NBR SIT5 SIA NR STN FPM NE

VP 5 5.5 0.03 0.65 0.32 n n n ®

VP 8 7.5 0.04 1.5 0.75 n n n n

VP 10 10 0.05 2.2 1.1 n n ®

VP 15 15 0.18 5.1 2.5 n n n

VP 20 20 0.44 8.5 4.2 n n n n n

VP 25 25 0.7 13 6.5 n n n

VP 26 26 1.5 15.5 7.7 n n n

VP 30 30 2.9 22 11 n n n

VP 35 35 2.7 32 16 n n ® n

VP 40 40 4 37 18.5 n n n n

VP 50 52 7 53 26.5 n n n n

VP 60 60 7.3 80 40 n n ®

VP 75 75 16 140 70 n n n ®

VP 95 95 47.5 170 85 n ® n n

Matières

 (Ø) Groupe
M3 
M

M5 
M

M6 
M

M8 
M

M10 
M

1/8 
F

1/8 
M

10/32 
M

1/4 
F

1/4 
M

3/8 
M

1/2 
M

5 1 2/15 n n n n n n

8… 25 1 2/15 n n n n n

26… 60 2 2/16 n n n n n n n n

75, 95 3 2/17 n n n n n n

n Standard

(1) Force réelle pratique de la ventouse avec un vide de 90 % et un coefficient de sécurité  
de 2 inclus pour manipulation horizontale et coefficient de 4 inclus pour manipulation verticale.

NBR Nitrile
SIT5 Silicone translucide
SIA Silicone antistatique
NR Caoutchouc naturel

STN Siton®

FPM Viton
NE Néoprène

Choix des inserts

Pour passer commande préciser : Modèle + Diamètre + Matière ET insert serti (optionnel) 
 ou : Modèle + Diamètre + Matière + choix insert démontable

Exemple : VP 50 NBR IF14 (Ventouse Série VP, Diamètre 50, en Nitrile avec insert serti femelle 1/4G)

2 : Diamètre

5 ... 95

1 : Modèle

VP

3 : Matière

NBR
…

Se référer 
au tableau

n Standard
® Sur demande

4 : Insert serti

Pour ventouse Ø26… 60 mm Pour ventouse Ø75… 95 mm

IM14 mâle 1/4G IM14 mâle 1/4G

IF14 femelle 1/4G IF14 femelle 1/4G

IM38 mâle 3/8G

Fixation : M = mâle
 F = femelle
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Encombrements

ØD

VP 5… 10 VP 15… 25 VP 26… 95

Ød

f
B

H

ØA

ØD

Ød

B
f

H

ØA

ØD

Ød

B

H

f

ØA

Ø A (mm) H (mm) Ø d (mm) Ø D (mm) f (1) (mm) B (mm)  (g)

VP 5 5.5 9 4 7 1 7 0.3
VP 8 7.5 10 5 9 1.3 7 0.4
VP 10 10 10.5 4.4 9 1.5 7 0.5
VP 15 15 11 4 9 2.25 7 0.7
VP 20 20 11.5 4 10 3 7 1.2
VP 25 25 12 4 10 3 7 1.4
VP 26 26 19.5 8 16 3 13 3.7
VP 30 30 19 8 16 2.5 13 4
VP 35 35 20 8 16 3 13 5.6
VP 40 40 20 8 16 3 13 9
VP 50 52 22 8 18 4.5 13 14
VP 60 60 22 8 18 4.5 13 16
VP 75 75 32 12 23 4.5 20 33
VP 95 95 38 12 25 12 20 50

série VP Encombrements  
et données techniques

Accessoires
Afin d’optimiser l’utilisation de vos ventouses, Coval propose toute une gamme 
d’accessoires (palpeurs, systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc. ),  
voir chapitres 5 et 13.

Schémas de montage
Les ventouses COVAL disposent d’une grande 
modularité de montage.

voir pages 2/15 à 2/17.

Les valeurs sont représentatives des caractéristiques moyennes de nos produits.
(1) f = Flèche de la ventouse.

Types de montage

Insert serti usine :

Insert canule :

Insert démontable : 
(adaptateur et vis creuse)
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Ventouses extra-plates 
Ø 1 à 200 mm

série VPG

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Présentation
Les ventouses extra-plates série VPG, grâce à leur profil, permettent une précision 
de prise de la charge et d’accélérer les cadences du cycle. Ces ventouses s’utilisent 
exclusivement pour des surfaces planes.

Ø (mm)  (cm3)  (N) (1)
 (N) (1)  (mm) NBR SI STN PUB SIA FPM

VPG 1 1 0.00015 0.03 0.015 2 n n ® ®

VPG 1.5 1.5 0.00053 0.06 0.03 2 n n ® ®

VPG 2 2 0.00073 0.11 0.06 2 n n n n n
VPG 3.5 3.5 0.0022 0.34 0.17 8 n n n n n n
VPG 5 5 0.005 0.67 0.34 8 n n n n n
VPG 6 6 0.008 0.98 0.49 8 n n n n n
VPG 8 8 0.03 1.7 0.85 10 n n n n n n
VPG 10 10 0.07 2.8 1.40 13 n n n n n n
VPG 15 15 0.2 6.5 3.3 13 n n n n n n
VPG 15A 15 0.2 6.5 3.3 13 n n n n ® ®

VPG 20 20 0.5 12.2 6.1 20 n n n n n n
VPG 20B 20 0.5 12.3 6.5 20 n n n n ® ®

VPG 25 25 1.1 16.7 8.4 25 n n n n n
VPG 30 30 1.4 22.7 11.4 40 n n n n n
VPG 35 35 2.9 33 16.5 50 n n n n
VPG 40 40 3.8 48 24 50 n n n n n
VPG 50 50 5.3 75 37.5 75 n n n n n
VPG 60 60 12 123 61.5 100 n n n n n
VPG 60S 60 12 123 61.5 100 n n n n n
VPG 80 80 26.9 198 99 150 n n n n n
VPG 80S 80 26.9 198 99 150 n n n n n
VPG 95 95 41 280 140 200 n n n n n
VPG 95S 95 41 280 140 200 n n n n n
VPG 120 120 141 365 182.5 365 n n n n
VPG 150 150 230 590 295 380 n n n n
VPG 200 200 384 1050 525 430 n n n n

 (Ø) M3 M M5 M M5 F M6 M M8 M M10 M M10 pas 125 1/8 F 1/8 M 1/4 F 1/4 M 1/2 F

1, 1.5 2/18 n
2, 3.5 2/18 n n

15A, 5… 10 2/18 n n n n
15, 20 2/19 n n n

20B, 25… 50 2/20 n n n n n n n
60… 95 2/21 n n n

60S… 95S 2/21 n
120… 200 2/21 n

n Standard Fixation : M = mâle F = femelle

Choix des inserts

Matières
NBR Nitrile
SI Silicone

STN Siton®

PUB Polyuréthane bleu
SIA Silicone antistatique 
FPM Viton

(1) Force réelle pratique de la ventouse avec un vide de 90 % et un coefficient de sécurité de 
2 inclus pour manipulation horizontale et coefficient de 4 inclus pour manipulation verticale.

Pour passer commande préciser :  
Modèle + Diamètre + Matière
Exemple : VPG 50 FPM (Ventouse Série VPG, Diamètre 50, en Viton)

2 : Diamètre

1 ... 200

1 : Modèle

VPG

3 : Matière

NBR… Voir tableau

n Standard / ® Sur demande
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Encombrements

VPG 1 - 1.5 VPG 15A, VPG 2… 10 VPG 20B, VPG 15… 50

VPG 60 - 95 VPG 120… 200

(1)

Ø A (mm) H (mm) Ø d (mm) Ø D (mm) f (1) (mm) B (mm)  (g)

VPG 1 1 1.6 0.8 1.2 0.2 -
VPG 1.5 1.5 2.5 1.2 1.8 0.3 -
VPG 2 2 4 2 4 0.5 2.5
VPG 3.5 3.5 4 2 4 0.5 2.5
VPG 5 5 6.5 4 7.5 0.8 4
VPG 6 6 6.5 4 7.5 0.8 4
VPG 8 8 7 4 8 1.2 4 0.26
VPG 10 10 7.5 4 8.7 1.5 4 0.36
VPG 15 15 8 4.5 12 1.9 2.5 0.9
VPG 15A 15 8 4 9 1.9 4 0.9
VPG 20 20 10 4.5 15 2.3 4.5 1.93
VPG 20B 20 10 6 15 2.3 7 2.5
VPG 25 25 14 6 16 3 7 3
VPG 30 30 12 6 15 2 7 4
VPG 35 35 14 6 20.5 3 7 6.8
VPG 40 40 14 6 23.5 3.5 7 8.4
VPG 50 50 15 8 29 4 7 13
VPG 60 60 16 M10x125 38 5 - 25
VPG 60S 60 16 1/4G 38 5 - 25
VPG 80 80 18 M10x125 53 6 - 55
VPG 80S 80 18 1/4G 53 6 - 55
VPG 95 95 19 M10x125 68 6 - 96
VPG 95S 95 19 1/4G 68 6 - 96
VPG 120 120 24.5 14.5 89.5 6 - 242
VPG 150 150 30.5 13 105 9 - 480
VPG 200 200 35.5 13 143 12.5 - 840

Les valeurs sont représentatives des caractéristiques moyennes de nos produits. (1) f = Flèche de la ventouse.

série VPG Encombrements  
et données techniques

Accessoires
Afin d’optimiser l’utilisation de vos ventouses, Coval propose toute une gamme 
d’accessoires (palpeurs, systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc.), 
voir chapitres 5 et 13.

(1) 4 trous 
Ø9 sur Ø40

Schémas de montage
Les ventouses COVAL disposent d’une grande 
modularité de montage.

voir pages 2/18 à 2/21.
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Ventouses 1,5 soufflets 
Ø 5 à 78 mm

série VSA

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Présentation
Les ventouses soufflets série VSA allient les avantages des ventouses plates avec 
plus de flèche, plus de souplesse et de précision. 
Elles permettent la préhension d’objets légèrement concaves et convexes.

Souplesse
Précision
Flèche

n
n
n

Ø (mm)  (cm3)  (N) (1)
 (N) (1)  (mm) NBR SIT5 NR STN PUB SIA

VSA 5 5.5 0.04 0.68 0.34 - n n n n n

VSA 11 11 0.225 2.4 1.2 10 n n n n n n

VSA 14 13 0.42 3.5 1.75 13 n n n n n

VSA 16 16 0.75 3.7 1.85 20 n n n n n

VSA 18 18 0.76 6.1 3.05 n n n n n

VSA 20 19 1.15 7.7 3.85 30 n n n n n

VSA 22 22 1.4 8.5 4.25 25 n n n n n

VSA 25 24 3.15 11 5.5 20 n n n n n

VSA 26 25 3.9 15 7.5 n n n n n

VSA 33 33 4.75 19.2 9.6 40 n n n n n

VSA 43 43 9.25 28 14 60 n n n n n

VSA 53 53 26.25 59 29.5 75 n n n n n

VSA 63 63 39 82 41 75 n n n n n

VSA 78 78 76 152 76 70 n n n n n

(1) Force réelle pratique de la ventouse avec un vide de 90 % et un coefficient de sécurité de 2 inclus pour manipulation horizontale et 
coefficient de 4 inclus pour manipulation verticale.

Matières
NBR Nitrile
SIT5 Silicone translucide
NR Caoutchouc naturel

STN Siton®

PUB Polyuréthane bleu
SIA Silicone antistatique

 (Ø) Groupe
M3 
M

M5 
M

M6 
M

M8 
M

M10 
M

1/8 
F

1/8 
M

10/32 
M

1/4 
F

1/4 
M

3/8 
M

1/2 
M

5 1 2/15 n n n n n n

11… 25 1 2/15 n n n n n

26… 63 2 2/16 n n n n n n n n

78 3 2/17 n n n n n n

n Standard

Choix des inserts

Exemple : VSA 78 NBR IM14 (Ventouse Série VSA, Diamètre 78, en Nitrile avec insert mâle 1/4G)

Remarque
Ø 110 et 150 mm 
disponibles dans la 
gamme des ventouses 
VSAG (page 4/6).

Pour passer commande préciser : Modèle + Diamètre + Matière ET insert serti (optionnel) 
 ou : Modèle + Diamètre + Matière + choix insert démontable

2 : Diamètre

5 ... 78

1 : Modèle

VSA

3 : Matière

NBR
…

Se référer 
au tableau

4 : Insert serti

Pour ventouse Ø26… 63 mm Pour ventouse Ø78 mm

IM14 mâle 1/4G IM14 mâle 1/4G

IF14 femelle 1/4G IF14 femelle 1/4G

IM38 mâle 3/8G

Fixation : M = mâle
 F = femelle
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VSA 5 VSA 11… 25 VSA 26… 43 VSA 53… 78

Ø A (mm) H (mm) Ø a (mm) Ø d (mm) Ø D (mm) f (1) (mm) B (mm)  (g)

VSA 5 5.5 11 6 4 7 2 7 0.5
VSA 11 11 16 12.2 4 10 5.5 9 0.7
VSA 14 13 16 14 4 10 5 9 1
VSA 16 16 19 17.3 4 10 8.5 9 1.2
VSA 18 18 16.5 18 4 10 5 9 1.5
VSA 20 19 16 20 4 10 5 9 1.6
VSA 22 22 19 24 4 10 8 9 1.8
VSA 25 24 23 25 4 10 12 9 2.8
VSA 26 25 25 30 8 16 6 13 6.1
VSA 33 33 27.5 36.2 8 18 11 13 6.4
VSA 43 43 28 46 8 18 12.5 13 10
VSA 53 53 34 59 8 18 15 13 15
VSA 63 63 34 67 8 18 15 13 28
VSA 78 78 46.8 83 12 25 14 20 42

série VSA Encombrements  
et données techniques

Accessoires
Afin d’optimiser l’utilisation de vos ventouses, Coval propose toute une gamme 
d’accessoires (palpeurs, systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc.), 
voir chapitres 5 et 13.

Les valeurs sont représentatives des caractéristiques moyennes de nos produits.
(1) f = Flèche de la ventouse.

Surfaces granuleuses
Dans le cas d’une manipulation de pièces dont la 
surface de préhension est granuleuse ou structurée, 
utiliser les ventouses VSA avec l’option Bande mousse 
VSBM (voir page 2/14).

Types de montage

Insert serti usine :

Insert canule :

Insert démontable : 
(adaptateur et vis creuse)

Schémas de montage
Les ventouses COVAL disposent d’une grande 
modularité de montage.

voir pages 2/15 à 2/17.
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Ventouses 2,5 soufflets 
Ø 5 à 88 mm

série VS

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Présentation
Les ventouses soufflets série VS sont indiquées pour la préhension de produits sur 
différents plans (grande flèche) pouvant ainsi remplacer les systèmes ressort et pour 
la préhension de pièces sphériques ou cylindriques prises en angle (effet rotulant).

Grande flèche (course)
Souplesse

n
n

Ø (mm)  (cm3)  (N) (1)  (mm) NBR SIT5 NR STN PUB NBRA SIA SIHT

VS 5 5 0.04 0.66 8 n n n ®

VS 6 6 0.04 0.68 8 n n ® ®

VS 7 7 0.0425 1.3 8 n n n ®

VS 9 9 0.15 1.5 10 n n n n n n n n

VS 12 12 0.54 3.9 13 n n n n n

VS 14 14 0.975 4.1 15 n n n n n

VS 18 17.5 1.35 6.1 20 n n n n n

VS 20 20 2 6.4 30 n n n n n

VS 25 25 5.4 9 30 n n n n n

VS 26 25 6.1 15 30 n n n n n

VS 32 32 10 16.8 35 n n n n n

VS 42 42 19.5 29 75 n n n n n

VS 52 52 36 40 75 n n n n n

VS 62 62 72.5 57 75 n n n n n

VS 88 88 165 184 100 n n n ® ®

(1) Force réelle pratique de la ventouse avec un vide de 90 % et un coefficient de sécurité de 2 inclus.
n Standard
® Sur demande

Matières
NBR Nitrile
SIT5 Silicone translucide
NR Caoutchouc naturel
STN Siton®

PUB Polyuréthane bleu
NBRA Nitrile antistatique 
SIA Silicone antistatique
SIHT Silicone haute température

 (Ø) Groupe
M3 
M

M5 
M

M6 
M

M8 
M

M10 
M

1/8 
F

1/8 
M

10/32 
M

1/4 
F

1/4 
M

3/8 
M

1/2 
M

5, 6 1 2/15 n n n n n n

7… 25 1 2/15 n n n n n

26… 62 2 2/16 n n n n n n n n

88 3 2/17 n n n n n n

n Standard

Choix des inserts

Exemple : VS 18 SIT5 IF14  (Ventouse Série VS, Diamètre 17,5, en Silicone translucide avec insert 
serti femelle 1/4G)

Pour passer commande préciser : Modèle + Diamètre + Matière ET insert serti (optionnel) 
 ou : Modèle + Diamètre + Matière + choix insert démontable

2 : Diamètre

5 ... 88

1 : Modèle

VS

3 : Matière

NBR
…

Se référer 
au tableau

4 : Insert serti

Pour ventouse Ø26… 62 mm Pour ventouse Ø88 mm

IM14 mâle 1/4G IM14 mâle 1/4G

IF14 femelle 1/4G IF14 femelle 1/4G

IM38 mâle 3/8G

Fixation : M = mâle
 F = femelle
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VS 26… 88VS 12… 25VS 5… 9

Ø A (mm) H (mm)  Ø d (mm) Ø D (mm) f (mm) B (mm)  (g)

VS 5 5 13.5 4 7 3 8 0.5
VS 6 6 13.2 4 7 3 7 0.5
VS 7 7 13.5 4.7 9 3 6 0.5
VS 9 9 15 4.4 9 3 7 0.6
VS 12 12 21 4 10 7 9 1.1
VS 14 14 23 4 10 10 9 1.4
VS 18 17.5 23 4 10 10 9 1.8
VS 20 20 23 4 10 10 9 2.2
VS 25 25 34 4 10 20 9 3.8
VS 26 25 31 8 16 11 13 8
VS 32 32 37.5 8 18 14.5 13 9.4
VS 42 42 46 8 18 22 13 18.5
VS 52 52 49 8 18 27 13 24.6
VS 62 62 55 8 21 31 13 50
VS 88 88 87.5 12 25 48.5 20 175

Les valeurs sont représentatives des caractéristiques moyennes de nos produits.
(1) f = Flèche de la ventouse.

série VS Encombrements  
et données techniques

Accessoires
Afin d’optimiser l’utilisation de vos ventouses, Coval propose toute une gamme 
d’accessoires (palpeurs, systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc.), 
voir chapitres 5 et 13.

Surfaces granuleuses
Dans le cas d’une manipulation de pièces dont la 
surface de préhension est granuleuse ou structurée, 
utiliser les ventouses VS avec l’option Bande mousse 
VSBM (voir page 2/14).

Types de montage

Insert serti usine :

Insert canule :

Insert démontable : 
(adaptateur et vis creuse)

Schémas de montage
Les ventouses COVAL disposent d’une grande 
modularité de montage.

voir pages 2/15 à 2/17.
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Ventouses oblonguessérie VPO

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Présentation
Les ventouses oblongues série VPO sont utilisées dans le cadre de la manipulation 
de produits allongés (stylos, tubes, flacons, ampoules…), plats ou cylindriques.

Matières
NBR Nitrile
SI Silicone

STN Siton®

 
(cm3) (N) (1) (mm)

L
(mm)

l
(mm)

B2
(mm)

Ø d
(mm)

H
(mm)

f
(mm)

C
(mm)

C1
(mm)

C2
(mm)

Ø D
(mm)

G
 

E
(mm)

j
(mm)

NBR SI STN

VPO 24 0.004 0.315 1 4 2 3.5 0.7 6 0.5 5 - 3 1 M3 5 - n n n

VPO 357 0.019 0.75 3 7 3.5 3.5 1 6 0.8 5 - 3 1 M3 5 - n n n

VPO 515 0.036 3.15 4 15 5 7 1.2 12 0.7 10 8.5 5 2 M5 8 - n n n

VPO 618 0.058 4.2 4 18 6 7 1.5 12 0.8 10 8.5 5 2 M5 8 - n n n

VPO 824 0.138 8 8 24 8 4.3 1.5 12 1 13 9 8 3.5 1/8G 14 4 n n n

VPO 1030 0.280 12.5 8 30 10 4.3 2.5 12 1.5 13 9 8 3.5 1/8G 14 4 n n n

VPO 1545 0.980 28.2 10 45 15 6 3 21 2 15 12 10 3.5 1/4G 17 4 n n n

VPO 2060 2.30 41.1 20 60 20 5 4 21 2.5 15 12 10 3.5 1/4G 17 4 n n n

VPO 2575 4.70 78.4 30 75 25 7 4 21 2.8 15 12 10 3.5 1/4G 17 4 n n n

VPO 3090 8.50 112.8 35 90 30 5 4 21 3.5 15 12 10 3.5 1/4G 17 4 n n

(1) Force réelle pratique de la ventouse avec un vide de 90 % et un coefficient de sécurité de 2 inclus.

Raccordement Insert mâle Insert Femelle Collier

VPO 24, 357 M3 IM 3 VPO 24 - -
VPO 515, 618 M5 IM 5 VPO 515 IF 5 VPO 515 -
VPO 824, 1030 1/8 G IM 18 VPO 824 IF 18 VPO 824 VPO COV18
VPO 1545… 3090 1/4 G IM 14 VPO 1545 IF 14 VPO 1545 VPO COV14

Collier obligatoire à partir de la taille 8 x 24 pour empêcher une rotation involontaire pendant l’utilisation.

Inserts adaptables

Accessoires
Système ressort antirotation, voir page 5/4.

L

l H

f

B
2

Ø d

j

Ø D

G
C

Ø D

G

C
2

C C
1

EE

Collier de serrage

Insert mâle Insert Femelle

Pour passer commande préciser : Modèle + Matière + Insert

Exemple : VPO 618 NBR IF M5 
(Ventouse Série VPO modèle 618, en Nitrile, insert femelle en M5)

2 : Matière

NBR, SI ou STN

3 : Insert

IF…
IM…

Se référer au tableau

1 : Modèle

VPO… Se référer au tableau

Fixation : M = mâle
 F = femelle
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Ventouses hautes 
performances

série C

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Présentation
La gamme des ventouses hautes performances Série C a été développée pour 
répondre aux exigences des applications de production du secteur Automobile. Les 
caractéristiques accrues de la gamme Série C permettent d’optimiser les outils de 
production dans tous les domaines d’activités.

Une gamme complète de formes et diamètres pour répondre à chaque besoin.
Butées antiglissements assurant un positionnement optimal des tôles huileuses.
Ventouses structurées pour préhension de tôles fines sans déformation.
Idéales pour applications robotisées.
Utilisation plus précisément dans les secteurs de l’emboutissage et du ferrage.

n
n
n
n
n

Caractéristiques
Extrême tenue au glissement.
Prise de tôles fines sans déformation grâce aux butées centrales.
Conception élastomère et plastique chargé fibre de verre pour éviter tout risque 

éventuel de détérioration d’outillage coûteux, et pour faciliter le recyclage.
Serrage double : 2 plats à 22 mm et un hexagonal creux de 6 ou 8 mm.
Etanchéité de fixation assurée par :  

- joint torique sur les ventouses cylindriques mâle 3/8G et carré 32, 
- portée d’étanchéité sur les ventouses oblongues mâle 3/8G.

Traçabilité.

n
n
n

n
n

n

Matières

Ventouse :
NBR Nitrile 55 shores (excellente tenue aux huiles), couleur gris.

Insert :
PA Polyamide 6.6 assurant un gain de poids (fixation 3/8G Mâle ou Femelle).

Joint torique :
NBR Nitrile bleu ou noir.

Fixation carré :
Aluminium.

Autres fixations disponibles sur demande.

Accessoires
Afin d’optimiser l’utilisation de vos ventouses, Coval 
propose toute une gamme d’accessoires (rallonge en 
3/8G, nourrices et raccords spéciaux pour des réseaux 
de vide 100 % étanches), voir chapitres 5 et 13.

Pour passer commande préciser :
Modèle + Dimensions + Fixation

Exemple : CBC 85 M38G 
(Ventouse Série C ronde 1,5 soufflet Ø 85, fixation mâle 3/8 G)

2 : Dimensions

85 se référer aux codes 
dans les tableaux de 
caractéristiques

1 : Modèle

CFC

CBC

COFC

COBC

3 : Fixation

M38G fixation mâle 3/8G

F38G fixation femelle 3/8G

C32 fixation par carré

Fixation mâle 3/8G

Fixation femelle 3/8G

Fixation carré 32
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Ø  
repos
(mm)

Ø  
prise
(mm) (cm3) (N) (1) (N) (1) (mm) (mm)

Ø  
passage

(mm)

serrage
(mm)

CFC 35 37 38.5 2.46 50 50 58 50 6.3 plat 22 + hexa 6
CFC 50 51 54 8.37 100 100 66 52 6.3 plat 22 + hexa 6
CFC 75 76 80 25.03 200 170 100 58 6.3 plat 22 + hexa 6
CFC 100 101 105.7 57.61 350 270 120 90 6.3 plat 22 + hexa 6
CFC 125 127 132 119.7 550 480 160 115 6.3 plat 22 + hexa 8

H1
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

f (2)

(mm)
 (g) 

 F 3/8G  M 3/8G  C32
CFC 35 25 10 12.6 3 14 18 36.2
CFC 50 30 10 12.6 5.5 25 29 47.2
CFC 75 33 10 12.6 8 40 45 62.2
CFC 100 38 10 12.6 10 67 72 89.2
CFC 125 44 10 12.6 14 119 124 141.2

Ventouse plate CFC

Ventouse 1,5 soufflet CBC

(1) Force mesurée à 65 % sur tôle sèche, lisse et plane, sans coefficient de sécurité.
(2) f : flèche de la ventouse.

Ventouses hautes 
performances

série C

Fixation mâle 3/8GFixation femelle 3/8G

9.
2

® 31.8

®

®

®

Fixation carré 32

Ø  
repos
(mm)

Ø 
prise
(mm) (cm3) (N) (1) (N) (1) (mm) (mm)

Ø  
passage

(mm)

serrage
(mm)

CBC 30 (3) 32 34 5 40 40 30 32 6.3 plat 22 + hexa 6
CBC 45 47 48.7 11.47 70 90 36 45 6.3 plat 22 + hexa 6
CBC 60 62 64.5 25.31 140 130 44 62 6.3 plat 22 + hexa 6
CBC 85 85 88 66.54 230 240 65 115 6.3 plat 22 + hexa 6
CBC 115 115 119 141.47 420 390 84 140 6.3 plat 22 + hexa 8

H1
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

f (2)

(mm)
 (g) 

 F 3/8G  M 3/8G  C32
CBC 30 (3) 31 10 12.6 8 14 19 36.2
CBC 45 36 10 12.6 11 22 26 44.2
CBC 60 41 10 12.6 14 32 37 54.2
CBC 85 51 10 12.6 22 64 69 86.2
CBC 115 53 10 12.6 24 103 107 125.2
(1) Force mesurée à 65 % sur tôle sèche, lisse et plane, sans coefficient de sécurité.
(2) f : flèche de la ventouse.

®

®

® 31.8

9.
2

®

Fixation mâle 3/8GFixation femelle 3/8G Fixation carré 32

(3) Un modèle spécifique de la CBC 30 
est disponible avec fixation M 3/8G et 
diamètre de passage de 9,5 mm.

Référence de commande :  
CBC 30 M38G SP624 (joint torique noir).
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Ventouses hautes 
performances

série C

Ventouse oblongue 1,5 soufflet COBC

Ventouse oblongue plate COFC

Dim. 
repos

(l x L mm)

Dim. 
prise

(l x L mm) (cm3) (N) (1) (N) (1) (mm) (mm)

Ø  
passage

(mm)

serrage
(mm)

COFC 2565 25x65 26.8x67 9.98 70 70 25 25 6 hexa 6
COFC 3080 30x80 31.5x82 19.44 110 90 40 32 6 hexa 6
COFC 4080 40x80 42x82 49.25 140 120 60 40 6 hexa 6
COFC 50100 50x100 52.5x102.5 93.57 230 240 70 50 6 hexa 6

H1
(mm)

H2
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

f (2)

(mm)
 (g) 

 F 3/8G  M 3/8G  C32
COFC 2565 31.5 12.5 8 10 3 24 17 35
COFC 3080 32 13 8 10 3 29 22 40
COFC 4080 34 15 8 10 4.5 30 23 41
COFC 50100 35 16 8 10 6 43 36 54

(1) Force mesurée à 65 % sur tôle sèche, lisse et plane, sans coefficient de sécurité.
(2) f : flèche de la ventouse.

Dim. 
repos

(l x L mm)

Dim. 
prise

(l x L mm) (cm3) (N) (1) (N) (1) (mm) (mm)

Ø  
passage

(mm)

serrage
(mm)

COBC 3065 31x65 32.3x67 3.78 60 60 25 30 6 hexa 6
COBC 4080 40x80 41.5x82 6.08 110 120 38 37 6 hexa 6
COBC 55110 55x110 57x112.5 11.03 170 190 58 57 6 hexa 6
COBC 70140 70x140 72x143 22.25 300 300 72 68 6 hexa 6

H1
(mm)

H2
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

f (2)

(mm)
 (g) 

 F 3/8G  M 3/8G  C32
COBC 3065 39 20 8 10 7 31 25 43
COBC 4080 41 22 8 10 9 37 31 49
COBC 55110 48 29 8 10 13 68 62 80
COBC 70140 49 30 8 10 16 103 97 115

(1) Force mesurée à 65 % sur tôle sèche, lisse et plane, sans coefficient de sécurité.
(2) f : flèche de la ventouse.

®

15

® 31.8

®

®

Fixation mâle 3/8GFixation femelle 3/8G Fixation carré 32

®

®

®

® 31.8

15

Fixation mâle 3/8GFixation femelle 3/8G Fixation carré 32
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Bandes Mousses 
annulaires

Utilisation
La bande mousse est adaptée pour la prise de produits présentant une surface 
irrégulière, voire striée…

Bois scié , tôles, surfaces planes mais marquées en relief ou en creux.
Toutes surfaces granuleuses sur lesquelles les lèvres de la ventouse n’adhèrent 

pas correctement donc impossibilité d’étanchéité.

n
n

Nota : Il est préférable de prévoir des ventouses soufflets pour collage des bandes 
mousse ci-dessus, car les pentes des lèvres sont plus adaptées à ce type de prise. 
Nous consulter pour d’autres modèles, à partir de 10 pièces.

Caractéristiques d’emploi des matières
Nitrile (NBR - Couleur noire)

Epaisseurs 5 ou 10 mm suivant les diamètres des ventouses.
Bonne résistance aux huiles.
La bande mousse nitrile se colle uniquement sur des ventouses en nitrile.

Silicone (SI - Couleur blanche)
Epaisseurs 2 ou 5 mm suivant les diamètres des ventouses.
Résistance jusqu’à 160°C, ne laisse pas de traces sur les produits manipulés.
Ne pas utiliser la bande mousse silicone pour la prise de produits avant mise en 
peinture ou laquage.
La bande mousse silicone se colle uniquement sur des ventouses en silicone 
(le collage est garanti s’il est fait en usine).

Montage

La méthode de montage est le collage. Dans tous les cas, il est important de nous le 
confier car nous possédons les colles adaptées aux matières.
Pour le silicone, il est impératif que le collage soit réalisé par nos soins.

n

n

n

Ø (mm) NBR SI
Ref. ØA (mm) ØB (mm) C (mm) Ref. ØA (mm) ØB (mm) C (mm)

20 - - - - VSBM 20 SI 20 10 2
25 - - - - VSBM 25 SI 25 13 2
32 - 33 VSBM 32 NBR 32 22 5 VSBM 32 SI 32 19 2
42 - 43 VSBM 42 NBR 42 28 5 VSBM 42 SI 42 20 5
52 - 53 VSBM 53 NBR 53 33 10 VSBM 53 SI 53 33 5
62- 63 VSBM 62 NBR 62 42 10 VSBM 62 SI 62 42 5
78 VSBM 78 NBR 78 58 10 VSBM 78 SI 78 54 5
88 VSBM 88 NBR 88 68 10 VSBM 88 SI 88 64 5

A

B

C

série VSBM

Domaines d’activité

Matières

NBR Nitrile
Si Silicone
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VP - VSA - VS
Ø 5… 25 mm

Nota : Des inserts buses pour prises aléatoires sont disponible pour ces ventouses (voir pages 5/6 et 5/7).

Groupe 1

IRP M6

1/8 G

M8 M

VP - VSA - VS

VP 5 - VSA 5
VS 5 - VS 6

IM 22

IF 10 A

IM 11 A

IM 21

IM 23

IM 20

M6 M

1/8 F

1/8 M

M5 M

10/32
M

M3 M

Vide

Inserts canules

Côtes d’encombrement des inserts : 
voir pages 2/22 et 2/23.
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VP - VSA - VS
Ø 26… 63 mm

Groupe 2

VP - VSA - VS

VP - VSA - VS

IM 60

IM18 M 6 F

IF 40

IF 14 (1)

1/4 F

IM 41

IM 14 (1)

1/4 M

1/8 M

1/8 F

M10
 M

1/4 M

1/4 F

IM 50

IM 68

M5

M8

IF 18 M 6 F

IM10 M6 F

IM 14 M 6 F

IF 14 M 6 F

IRP M6

IMC 14

VP - VSA - VS

M8 M

1/4 M

IFC 14

1/4 F

1/8G

M6

(1) Référence = insert serti avec la ventouse par COVAL.

Serti Usine

Inserts canules

Inserts sertis usine

Inserts démontables

Adaptateurs

Vis creuses

Vide

Côtes d’encombrement des inserts : 
voir pages 2/22 et 2/23.
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VP - VSA - VS
Ø 75… 95 mm

Groupe 3 IM 52

IM 38

3/8 M

IM 80

VP - VSA - VS

VP - VSA - VS

VP - VSA - VS

IF 50

IF 14

IM 51

IM 14

1/8 M 

IM 85

1/4 M

IM 14 F 18

IF 14 F 18

1/4 F

M10
M

IM 38 F 18

IM 12 F 18

1/4 M

1/4 F

3/8 M

1/2 M

Serti Usine

Inserts sertis usine

Inserts démontables
Adaptateurs

Vis creuses

Côtes d’encombrement des inserts : 
voir pages 2/22 et 2/23.



- 2/18 -

schémas de 
montage

2

www.coval.com

VPG 1… 10, VPG 15A
VSAG 10… 15
VSG 5 et 7

VPG 1 VPG 1.5

VPG 2 - VPG 3.5

VPG 5… 10
VPG 15A

VSAG 10… 15
VSG 5… 7

IM 3 VPG 1 IM 3 VPG 1.5

IM 5 VPG 2

IM 18 VPG 5

M3 M M3 M

M5 M

IM 3 VPG 2

M3 M

1/8 M

IF 5 VPG 5

M5 F

IM 5 VPG 5

M5 M

IF 18 VPG 5

1/8 F

Inserts canules 

Côtes d’encombrement des inserts : 
voir pages 2/22 et 2/23.
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IM 5 M 15

IM 5 M 20

VPG 15
VSAJ 15

VPG 20
VSAJ 20

VPG 15
VSAJ 15

VPG 20
VSAJ 20

IM 18 M 5 F

IF 18 M 5 F

 1/8 M

  M5

  1/8 F

IF 18 VPG 15

1/8 F

IM 18 VPG 15

1/8 M

IF 18 VPG 20

1/8 F

IM 18 VPG 20

1/8 M

VPG 15 et 20
VSAJ 15 et 20

Inserts démontables

Inserts canules 

Côtes d’encombrement des inserts : 
voir pages 2/22 et 2/23.
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IM 6 M 25

VPG 25… 40
VPG 20B

VSAG 20B…40
VSAJ 30

IM 18 M 6 F

IM 10 M 6 F

IF 18 M 6 F

IM 6 M 50

VPG 50
VSAG 50

IM 14 M 6 F

IF 14 M 6 F

M6

M6

 1/8 M

M10
M

 1/4 M

  1/8 F

1/4 F

IRP M6

1/8G

M8
M

VPG 25… 40
VPG 20B

VSAG 20B… 40
VSAJ 30

VPG 50
VSAG 50IF 18 VPG 25

1/8 F

IM 18 VPG 25

1/8 M

IF 18 VPG 50

1/8 F

IM 18 VPG 50

1/8 M

VPG 25… 50, VPG 20B
VSAG 20B… 50
VSAJ 30

Inserts démontables

Inserts canules 

Adaptateurs

Vis creuses

Vide

Côtes d’encombrement des inserts : 
voir pages 2/22 et 2/23.
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VPG 60S… 95S

VPG 60… 95
VSAG 75

M10*

VPG 120 - 150 - 200

VSAG 110 - 150

IF 14 M10 M

IM 14 M 10 M

IF 12 120

IFS 12 120

1/4 M

1/4 F

 1/4
F

 1/2 F

 1/2 F

 1/8
Sortie radiale

auxiliaire femelle

(*)Pas 
de 125

VPG 60… 200
VSAG 75 et 150

Côtes d’encombrement des inserts : 
voir pages 2/22 et 2/23.

Inserts démontables 



- 2/22 -

2

www.coval.com

Inserts mâlessérie IM

(1) Disponible en version NPT
(2) Possibilité d’incorporer un gicleur de diamètre calibré pour diminuer les fuites en cas d’utilisation en caisson multi 
ventouses (Ø 0,45 mm en standard en stock)
(3) Disponible en inox.

ØA

B C

E

ØD

ØD
ØF

B C

E

ØA

ØA

B

C

E

ØD

ØA

B

C

EØD

ØA

B

C

ØD

Vis creuses

ØA (mm) B (mm) C (mm) ØD (mm)

IM 5 M 15 M5 5 2 2.5
IM 5 M 20 M5 5 4 2.5
IM 6 M 25 M6 6 6 3.5
IM 6 M 50 M6 6 6 3.5
IM 50 M5 5 11 2.8
IM 60 (3) M6 7 11 3.5
IM 68 M8 8 11 5.2
IM 80 1/8G 8 18 6
IM 85 M10x150 8 18 6

Adaptateurs sur vis creuses

ØA (mm) B (mm) C (mm) ØD (mm) E (mm)

IM 10 M 6 F (1) M10 7 3.5 M6 13
IM 12 F 18 1/2G 14 6 1/8 G 22
IM 14 M 6 F (1) 1/4G 8 5 M6 17
IM 14 F 18 1/4G 8 5 1/8 G 17
IM 18 M 5 F 1/8G 6 4.5 M5 13
IM 18 M 6 F (1) 1/8G 6 4.5 M6 13
IM 38 F 18 3/8G 9 5 1/8 G 19

Inserts canules

ØA (mm) B (mm) C (mm) ØD (mm) E (mm)

IM 3 VPG 1 M3 3 2 0.4 5
IM 3 VPG 1.5 M3 3 2 0.7 5
IM 5 VPG 2 M5 4.5 3.5 1 7
IM 5 VPG 5 M5 4.5 3.5 2.5 7
IM 11 A (1) 1/8G 7.5 6 3.5 14
IMC 14 1/4G 10 8 7 17
IM 18 VPG 5 1/8G 8 5 2.2 14
IM 18 VPG 15 1/8G 8 5 2.2 14
IM 18 VPG 20 1/8G 8 5 3 14
IM 18 VPG 25 1/8G 8 5 4 14
IM 18 VPG 50 1/8G 8 5 4 14
IM 20 M3 3 2 1.4 5
IM 21 (2)(3) M5 4.5 5 2.5 7
IM 22 M6 5 5 3.5 7
IM 23 10-32 4.5 5 2.5 7
IM 24 M5 4.5 2.5 2.5 10

Vissé

ØA (mm) B (mm) C (mm) ØD (mm) E (mm) ØF (mm)

IM 14 M 10 M 1/4G 10 5 5 17 M10x125

Rivés (sertis en usine)

ØA (mm) B (mm) C (mm) ØD (mm) ØE (mm)

IM 41 (3) 1/4G 11 4 4.4 17
IM 51 1/4G 11 6 8 21
IM 52 3/8G 11 6 8 21
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Inserts femellessérie IF

Adaptateurs sur vis creuses

ØA (mm) B (mm) C (mm) ØD (mm) E (mm)

IF 14 M 6 F (1) 1/4G 11 16 M6 17
IF 14 F 18 1/4G 9 19 1/8G 17
IF 18 M 5 F 1/8G 7.5 13 M5 13
IF 18 M 6 F (1) 1/8G 7.5 13 M6 13

ØD

E

B

ØA

C
ØA

C

E

ØD

B

31
12

16.8

M6

M8

14

1/
8GC

G
øF

øA

E

ØA

E

C

ØD

ØF

B

ØA

E

C

B

ØD

ØE

B

G Ø
F

ØD

4 trous M8 à 90° sur Ø40
(Vis fournies)

H

C

Pour ventouses VPG 120 à 200 et VSAG 110 et 150

ØA B C ØD E ØF G H
IF 12 120 (2) 1/2G 24 30 Ø19 Ø60 1/8G 8.7 48
IFS 12 120 (2) 1/2G 13 13 - Ø65 - - -

Rivés (sertis en usine)

ØA (mm) B (mm) C (mm) ØD (mm) E (mm)

IF 40 (3) 1/4G 10 15 4.4 17
IF 50 1/4G 10 15 8 21

Vissé

ØA (mm) B (mm) C (mm) ØD (mm) E (mm) ØF (mm)

IF 14 M 10 M 1/4G 10 17 5 17 M10x125

Avec sortie radiale

ØA (mm) B (mm) C (mm) ØD (mm) E (mm) ØF (mm) G (mm)

IR M5 M5 - 12 - 14X8 M5 6
IRP M6 Voir schéma

Inserts canules

ØA B C ØD E
IF 5 VPG 5 M5 6 9 2.2 14
IF 10 A (1) 1/8G 8 12 3.5 14
IFC 14 1/4G 12 15 6.9 8
IF 18 VPG 5 1/8G 9 15 2.2 14
IF 18 VPG 15 1/8G 9 15 2.5 14
IF 18 VPG 20 1/8G 9 15 3 14
IF 18 VPG 25 1/8G 9 15 4 14
IF 18 VPG 50 1/8G 9 15 4 14

(1) Disponible en version NPT.
(2) Insert comportant 4 trous M8 pour fixation des ventouses VPG 120 à 200 et VSAG 110 et 150.
(3) Disponible en inox.

IRP M6
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Ventouses spécifiqueschapitre 3

Ventouses 1,5 - 2,5 et 3,5 soufflets
4 modèles disponibles
Silicone : compatible alimentaire

n
n
n

MVS

Préhension de pièces délicates, grande souplesse de lèvre 
(ouverture de sac, prise de boîtes de conserve, prise de gourdes 
souples aluminium ou plastique…).
Travail haute cadence
Préhension de produits souples

n

n
n

Ventouses Spécifiques
Grâce à sa force technologique et sa collaboration avec ses clients dans différents 
secteurs d’activités, COVAL fournit une gamme variée de ventouses spécifiques pour 
la manipulation des œufs, CD, bouteille, papier, madeleines, tôles à haute vitesse, 
etc.

Ventouses 2,5 et 3,5 soufflets
3 modèles disponibles
Silicone : compatible alimentaire

n
n
n

VSO

Gamme spécialement conçue pour répondre aux contraintes de la manipulation 
des oeufs.
Grande souplesse de la lèvre d’attaque
Différentes formes de ventouses

n

n
n

Ventouses 2,5 à 5,5 Soufflets
13 modèles disponibles
Compatible alimentaire : silicone

n
n
n

VSD, VSE, VSP, VSB

Gamme spécialement développée pour la préhension d’objets délicats type 
pâtisserie (madeleines, biscuits…)
Formes et duretés shore spécifiques en fonction des applications
Tenue aux températures :  - 40 °C à + 220 °C

n

n
n

Ventouses 4,5 soufflets
2 modèles disponibles
Grande force de traction
Grande flexibilité et course

n
n
n
n

VSBO

Préhension de bouteilles 75 cl et Magnum. 
Manipulation de bouteilles par le côté ; attaque verticale et horizontale
Ventouse équipée de renforts Inox dans les soufflets

n
n
n

Ventouses plates
9 modèles disponibles
Grande souplesse de lèvre
Matières : caoutchouc naturel et silicone 
(compatibilité alimentaire)

n
n
n
n

VPA

Gamme de ventouses bénéficiant d’une très grande souplesse de lèvre permettant 
la manipulation de matériaux très souples
Grande résistance à l’abrasion (pour papier, carton)
Lèvre de préhension tres souple pour épouser les formes de la pièce à manipuler

n

n
n

Ventouses plates 
4 modèles disponibles
Matière : caoutchouc naturel 

n
n
n

VPR

La gamme de ventouses VPR répond aux exigences des applications de 
l’industrie du routage. 
Mise sous pli, sous film, sous enveloppe, Routage (picking).
Grande résistance à l’abrasion

n

n
n

Ventouses plates galbées
2 modèles disponibles
Matière : caoutchouc naturel

n
n
n

VPAG

La gamme VPAG, grâce à l’extrême souplesse des lèvres et à sa forme galbée, 
est adaptée pour la préhension de matériaux souples (étiquettes, papier…) ou 
de pièces structurées
Grande résistance à l’abrasion

n

n

P 3/2

P 3/4

P 3/8

P 3/9

P 3/3

P 3/6

P 3/9
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Ventouses spécifiqueschapitre 3

Disponible en version : 
Cylindrique plate, 1,5 et 2,5 soufflets
Oblongue 1, 5 soufflets
Matière : polyuréthane

n
n
n

VPV, VSAV, VSV, VSAOV

Exceptionnelle tenue à l’abrasion
Manipulation de cartons ou papier (extrêmement abrasif) à hautes cadences 
dans les machines d’emballages
Excellente résistance à la déchirure

n
n

n

Ventouses plates avec fûts extra-longs
4 modèles disponibles
Matières : nitrile et silicone

n
n
n

VPS

Les ventouses VPS permettent la manipulation de pièces fragiles
Ventouses avec fûts extra-longs

n
n

Ventouses plates
5 modèles disponibles
Matière : silicone

n
n
n

VCD, VPCD

Spécifiquement utilisées pour la manipulation de pièces sensibles à hautes 
cadences (CD, DVD)
Excellente tenue à la température (matière silicone)

n

n

Ventouses plates avec joint mousse collé
9 modèles cylindriques (Ø 150 à 580 mm)
9 modèles oblongs (175 x 115 à 705x385 mm)

n
n
n

Acier

Pour des manipulations horizontales de charges lourdes (tôles de forte 
épaisseur) ou de pièces dont l’état de surface est structuré telles que des dalles 
de béton, bois...
Grand choix de dimensions

n

n

Ventouses plates « fortes charges »
5 modèles disponible (Ø240 à 600 mm)
Matières : nitrile et silicone

n
n
n

SPL

Les ventouses SPL permettent la manipulation de fortes charges telles que la 
tôle, le verre. Elles possèdent des butées internes permettant la manipulation 
de tôles fines sans déformation et la manipulation verticale (antiglissement)

n

Ventouses plates avec systéme Rotulant
4 modèles disponibles (Ø 50 à 100 mm)
Matières : nitrile et silicone

n
n
n

VPYR

La gamme de ventouses rotules est recommandée pour la prise de produits 
bombés ou de produits en rotation nécessitant beaucoup de force et de tenue 
mécanique

n

Ventouses plates avec joint mousse démontable
5 modèles cylindriques (Ø 250 à 360 mm)
5 modèles oblongs (300 x 200 à 420x270 mm)

n
n
n

Pour des manipulations horizontales de charges lourdes (tôles de forte 
épaisseur) ou de pièces dont l’état de surface est structuré telles que des dalles 
de béton, bois...(joint démontable = maintenance simplifiée)

n

P3/17

VA

P 3/10

P 3/13

P 3/15

P 3/16

P 3/14

P 3/12
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Ventouses 
ouverture de sac

série MVS

Présentation
Toutes prises délicates demandant une très grande souplesse de lèvre (ouverture de 
sacs, prise de boîtes de conserve, prise de gourdes souples aluminium ou plastique…).

Travail haute cadence
Compatible alimentaire
Grande adaptabilité de la lèvre sur toute la surface délicate à manipuler.

n
n
n

Matières
PVC Polychlorure de vinyle
SIB Silicone blanc 35 shores (FDA)
SIT5 Silicone translucide  
 (compatible alimentaire)

B

H

B

H

Ø 30Ø 29 Ø 30.5

Ø 11

Ø 11

Ø 23

Ø 20

H

B

MVS 30 1.5 MVS 30 3.5MVS 30 2.5

H
(mm)

B
(mm)

f (1)

(mm) (cm3) (N) (2)
PVC SIB SIT5

(g)

MVS 30 1.5 SIB 35 19.5 15.5 7 6.5 n 5.7
MVS 30 1.5 SIT5 35 19.5 15.5 7 - n 5.7
MVS 30 2.5 SIB 46 19.5 20 11.2 9 n 6.5
MVS 30 3.5 B 46 8 - - - n -

Inserts
Inserts pour MVS 30 1.5 SIB et MVS 30 2.5 SIB

- Mâle et femelle 1/4 G BSP. Ajouter IM14 ou IF14 à la fin de la référence ventouse 
dans la commande.

- Mâle 1/4 G IM51SP143

- Femelle 1/4 G IF50SP143

n

Accessoires
Afin d’optimiser l’utilisation de vos ventouses, Coval 
propose toute une gamme d’accessoires (palpeurs, 
systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc.), 
voir chapitres 5 et 13.

(1) f = Flèche de la ventouse.
(2) Force réelle pratique de la ventouse avec un vide de 90 % et un coefficient de 
sécurité de 2 inclus.

1/4G

6
11 10

15

Ø8

1/4G

Ø8

IM51SP143 IF50SP143

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Pour passer commande préciser : Modèle + Matière + Insert

Exemple : MVS 30 1.5 SIT5 IM14  
(Ventouse MVS 30 1.5 en Silicone translucide avec insert mâle 1/4 Gaz)

Attention : pas d’insert disponible pour MVS 30 3.5

2 : Matière

PVC

SIB

SIT5

1 : Modèle

MVS… Se référer 
au tableau

3 : Insert

IM51SP143

IF50SP143
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Ventouses à œufsérie VSO

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Ø 4.5

Ø 12.5

46

Ø 33

14
Ø 16.4

Ø 36

Ø 41

Ø 5.3

75

Ø 12.6

Ø 4.5

12
.5

Ø 30.0

74

VSO 30 SI VSO 36 SIT3VSO 33 SIT6

 (cm3)  (N) (1) SI SIT3 SIT6  (g)

VSO 30 SI 40 1.5 n 17
VSO 33 SIT6 13 1.5 n 7.3
VSO 36 SIT3 34 1.5 n 16.3

(1) à 30 % de vide avec un coefficient de sécurité de 2 inclus.

Présentation
La gamme de ventouses VSO a été spécialement conçue pour répondre aux 
contraintes de la manipulation des œufs.

Grande souplesse de la lèvre d’attaque
Différentes formes de ventouses
Silicone alimentaire

n
n
n

Matières
SI Silicone rouge 35 shores
SIT3 Silicone translucide 35 shores

SIT6 Silicone translucide 60 shores

Pour passer commande préciser : Modèle + Matière + Insert

Exemple : VSO 30 SI (Ventouse VSO, diamètre 30 en silicone rouge)

2 : Diamètre

30 ... 36 Se référer au tableau

1 : Modèle

VSO Se référer au tableau

3 : Matière

SI… Se référer au tableau
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Ventouses  
pâtisserie

série VSD, VSE, 
VSP

Présentation
Ventouses spécialement développées pour la préhension d’objets délicats type 
pâtisserie (madeleines, biscuits…). Formes et dureté shore spécifiques en fonction 
des applications. La matière du silicone translucide alimentaire permet une 
utilisation de - 40 °C à + 220 °C.

dim. (mm) haut. (mm) f (1) (mm) vide max. (%)
dureté 
shore 

Inserts
M5M 1/4G M 1/8G F 1/8G M

VSD 25 SI Ø 25 45 24 90 30
VSD 38 SI Ø 38 35 21 15 30
VSD 38 SI5 Ø 38 35 21 20 50
VSE 35 SI3 Ø 35 42 26 20 30
VSE 35 SI Ø 35 42 26 30 50
VSE 39 SI Ø 39 44 28 30 50
VSP 14 SI3 Ø 14 19 9 70 30 (2) IM21SP139 IF10ASP139 IM11ASP139
VSP 14 SIT6 Ø 14 19 9 90 60 IM21SP139 IF10ASP139 IM11ASP139
VSP 2258 SIT5 22 x 58 35 8 20 50
VSP 2258 SIT7 22 x 58 35 8 30 70
VSP 2747 SIT3 27 x 47 50 26 15 30 IM14VSP3856
VSP 3856 SIT5 38 x 56 50 28 15 50 IM14VSP3856
VSP 7623 SIT5 23 x 76 44 14 15 50

(1) f = Flèche de la ventouse / (2) Silicone rouge non toxique.

Ø 19

Ø 76
22.8

9.
5

44
.5

Ø 44.4

VSD 25 VSD 38 VSE 35 VSE 39 VSP 14 VSP 2258

VSP 2747 VSP 3856 VSP 7623

Accessoires
Afin d’optimiser l’utilisation de vos ventouses, Coval 
propose toute une gamme d’accessoires (palpeurs, 
systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc.), 
voir chapitres 5 et 13.

Domaines d’activité

Cas d’emploi Matières
Si Silicone
Si3 Silicone 30 shores
Si5 Silicone 50 shores

SIT5 Silicone translucide 50 shores
SIT6 Silicone translucide 60 shores
SIT7 Silicone translucide 70 shores

Pour passer commande préciser : Modèle + Dimensions + Matière

Exemple : VSP 2258 SIT7 
(Ventouse modèle VSP 2258 en silicone translucide 70 shores)

2 : Dimensions

Ø 25 Se référer au tableau

3 : Matière

SI Se référer au tableau

1 : Modèle

VSD Se référer au tableau
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Ventouses grandes 
courses

série VSB, VSD

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Présentation
Les ventouses grandes courses (3,5 et 4,5 soufflets) sont spécialement 
recommandées pour la manipulation de pièces sphériques ou cylindriques ou 
nécessitant une importante compensation de hauteur.

 (cm3)  (N) (1) f (2) (mm) NBR SIT3 SIT5  (g)

VSB 25 7.2 8 27 n n 5
VSD 18 2.5 5.5 18 n 3.2
VSD 32 21.7 14.5 34 n n 13.4

Matières
NBR Nitrile
SIT3 Silicone translucide 35 shores
SIT5 Silicone translucide 50 shores

VSB 25 VSD 18 VSD 32

(1) Force à 90 % de vide avec un coefficient de sécurité de 2 inclus.
(2) f = Flèche de la ventouse.

Accessoires
Afin d’optimiser l’utilisation de vos ventouses, Coval 
propose toute une gamme d’accessoires (palpeurs, 
systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc.), 
voir chapitres 5 et 13.

Schémas de montage
voir pages 2/15 et 2/16.

 (Ø) Groupe
M5 
M

M6 
M

M8 
M

M10 
M

1/8 
F

1/8 
M

10/32 
M

1/4 
F

1/4 
M

VSB 25 / VSD 18 1 2/15 n n n n n

VSD 32 2 2/16 n n n n n n n n

Choix des inserts

Pour passer commande préciser : Modèle + Matière

Exemple : VSD 18 SIT5 
(Ventouse modèle VSD 18 en silicone translucide)

2 : Matière

NBR

SIT3

SIT5

1 : Modèle

VSB 25

VSD 18

VSD 32

Fixation : M = mâle
 F = femelle
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Présentation
Destinée à la préhension de bouteilles 75 cl, la gamme de ventouses VSBO s’est 
étoffée avec le développement d’une ventouse spécialement étudiée pour la 
préhension de bouteilles Magnum. Le galbe et la surface de la lèvre sont adaptés 
au poids et au diamètre de la bouteille.

Les ventouses bouteille, série VSBO, sont réali-
sées pour des manipulations de bouteilles par 
le côté ; attaque verticale et horizontale.

Fixation double : pour offrir le maximum de 
possibilités aux utilisateurs, les ventouses 
bouteille sont munies de taraudage M6 ce qui 
permet de fixer les ventouses par l’intérieur 
avec 2 vis M5 ou par le dessus avec 2 vis M6.

Pour augmenter la force de traction tout en 
privilégiant une grande course et sa flexibilité, 
la ventouse VSBO est équipée de 4 renforts 
Inox (2) dans les soufflets.

Ventouses bouteillesérie VSBO

 (cm3)  (N) (1)
 (N) (1) flèche (mm) NBR NR

VSBO 4095 112.5 80 40 38 n n

VSBO 50105 142.5 80 50 2.5 + 38 n

(1) Force à 90 % de vide avec un coefficient de sécurité de 2 inclus pour manipulation 
horizontale et coefficient de 4 inclus pour manipulation verticale.

Caractéristiques
La force réelle est de 80 Newton à 90% de vide, avec un coefficient de sécurité de 
2 inclus (VSBO équipée des renforts intérieurs).

La force de la lèvre est supérieure pour augmenter la tenue au glissement 
(VSB0 50105…).

Matières
NBR Nitrile
NR Caoutchouc naturel

Option clapet CAVSBO pour VSBO 4095

Le clapet CAVSBO a été spécialement développé pour 
équiper la ventouse VSBO4095NBR. Il permet d’assurer 
l’étanchéité du réseau, en cas d’absence de bouteille.

100% étanche
Simple et fiable

Nota : clapet haut sur demande.

n
n

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Référence kit de rechange pour clapet CAVSBO (axe clapet + ressort + joint) : 
CAVSBO KIT

(2)
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Fixation par 2 vis CHc M5 
ou 2 vis M5

Ventouse bouteille 75 cl - VSBO 4095

Ventouse bouteille Magnum équipée de renforts intérieurs 
VSBO 50105 NBR D5
Ventouse 4 soufflets avec :

une lèvre de 50 x 105 mm en nitrile 
4 renforts intérieurs en Inox
un renfort inférieur en Inox

Réf : VSBO 50105 NBD5

n
n
n

VSBO 4095 NBR D5 ou D5P transformable en VSBO 50105 NBR D5  
en commandant le kit réf. VPBO 50105 M

Ventouses bouteillesérie VSBO

matière renfort

VSBO 4095 NBR
NR

D5 renfort inférieur Inox
D5P Renfort inférieur polypropylène

(2)

(1)

(3)

2 x M6

Aspiration 1 - Insert supérieur Inox
2 - 4 renforts Inox
3 - Renfort inférieur Inox 
ou polypropylène

Exemple : VSBO4095NBRD5P

Ventouse VSBO4095 en nitrile avec insert supérieur, 4 renforts Inox et renfort 
inférieur en polypropylène.

Ventouse de rechange : VSBO4095NBR ou NR

Option : clapet CAVSBO

n

n

n

VPBO 50 105 M
Comprenant la lèvre de 50 x 150 mm avec renfort pour fixation sous la ventouse 
VSBO4095.

Kit réf : VPBO50105M

Lèvre de rechange :  réf. VPBO 50105 NBR

+

=
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Ventouses papiersérie VPA

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Présentation
Les ventouses papier série VPA sont conçues en caoutchouc naturel (NR) afin de 
résister à l’abrasion du papier, carton… ou en silicone (SIT5) pour compatibilité 
alimentaire. Gamme de ventouses bénéficiant d’une très grande souplesse de lèvre 
permettant la manipulation de matériaux très souples.

(N) (1)

NBR SIT5 NR ØA
(mm)

H
(mm)

Ød
(mm)

ØD
(mm)

f
(mm)

B
(mm)

inserts mâles inserts femelles

1/8G 1/4G M5 M6 1/8G 1/4G

VPA 15 4 n n 15 9.8 5 9 0.8 7 IM11A IM21 IM22 IF10A
VPA 20 6 n n n 20 10.3 5 10 1.3 7 IM11A IM21 IM22 IF10A
VPA 25 9 n n 25 10.8 5 10 1.8 7 IM11A IM21 IM22 IF10A
VPA 26 9 n 25 21.5 6 14 1.9 13.5
VPA 30 13 n n n 30 23 11 15 2.5 16 IM51SP143 IM5VPA30 IF50SP143
VPA 35 A 17 n 35 23 11 15 2.5 16 IM51SP143 IM5VPA30 IF50SP143
VPA 40 29 n n 40 20 8 16 2 15 IM41SP477 IF40SP477
VPA 25000 10 n n 25.5 20 5.8 11 3 15.8
VPA 25001 10 n n 25.5 9.5 5.8 11 3 5.1 IM18D6 IM5D6 IF10ASP082 

Matières

(1) Force réelle pratique de la ventouse avec un vide de 90 % et un coefficient de sécurité de 2 inclus.

NBR Nitrile 
SIT5 Silicone translucide 50 shores 
NR Caoutchouc naturel

øD

ød

øA

f
H

B

øA

øD

E

ød

H

B

øD

ød

øA

H

B

f f

øA

C
B

øA

B C

øA

C
B

øD øD
øD

VPA 15… 40 VPA 25000 VPA 25001

E

E

inserts mâles

modèle ØA
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

ØD
(mm)

E
(mm)

IM11A 1/8G 7.5 6 3.5 14
IM21 M5 4.5 5 2.5 7
IM22 M6 5 5 3.5 7
IM51SP143 1/4G 11 6 8 21
IM41SP477 1/4G 11 4 4.4 17
IM18D6 1/8G 7.5 5 3.5 17
IM5D6 M5 5.5 4.5 2 13
IM5VPA30 M5 5 3 2.5 13

Accessoires
Afin d’optimiser l’utilisation de vos ventouses, Coval 
propose toute une gamme d’accessoires (palpeurs, 
systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc.), 
voir chapitres 5 et 13.

Inserts mâles Inserts femelles Inserts IM5D6 - IM18D6

inserts femelles

modèle ØA
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

ØD
(mm)

E
(mm)

IF10A 1/8G 8 12 3.5 14
IF50SP143 1/4G 10 15 8 21
IF40SP477 1/4G 10 15 4.4 17
IF10ASP082 1/8G 8 12 3.5 14

Pour passer commande préciser : Modèle + Matière

Exemple : VPA 20 NR 
(Ventouse Série VPA 20, en caoutchouc naturel)

2 : Matière

NBR… Se référer au tableau

1 : Modèle

VPA 15 Se référer au tableau
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Ventouses routagesérie VPR

Présentation
La gamme de ventouses routage COVAL a été développée pour répondre aux 
exigences des applications de l’industrie du routage. Ses caractéristiques accrues 
lui permettent d’optimiser les outils de production dans votre domaine d’activité, tel 
que :

Mise sous pli
Mise sous film
Mise sous enveloppe
Routage (picking).

n
n
n
n

Matière
NR Caoutchouc naturel

Ø A 
(mm)

H 
(mm)

Ø d 
(mm)

Ø d1 
(mm)

Ø D 
(mm)

B 
(mm)

NR couleur

VPR 001 24.4 15 5.9 7.8 13.8 8 n verte

VPR 002 25.7 14.5 5.9 7.8 14 9 n marron

VPR 003 20 14.2 5.7 4 13.8 6 n rouge

VPR 004 20 14.2 5.7 5 14.8 6 n noir

4

3

B

Ød

ØD

Ød1

Ø7.7

ØA

H

Ød

ØD

B

H

Ød1

ØA

Ventouses galbéessérie VPAG

Domaines d’activité Présentation
Grâce à l’extrême souplesse des lèvres, les VPAG sont idéalement adaptées pour la 
préhension de matériaux souples – tels les étiquettes ou feuilles de papier – ou de 
pièces structurées. Grâce à leur forme, elles permettent d’assurer une fonction de 
dépilage.

NR

VPAG 25 n

VPAG 3536 n

2.
2

ø5.5

16

10

11
.8

7.
8 2.

2

ø5.5

ø25 ø35

VPR 001 - 002 VPR 003 - 004

Matières
NR Caoutchouc naturel

VPAG 25 VPAG 3536

Cas d’emploi

Accessoires
Afin d’optimiser l’utilisation de vos ventouses, Coval 
propose toute une gamme d’accessoires (palpeurs, 
systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc.), 
voir chapitres 5 et 13.

Insert pour VPAG 25

Pour passer commande préciser : Modèle

Exemple : VPR 003 (Ventouse rouge VPR 003)
1 : Modèle

VPR… Se référer au tableau

1/8 G M IM18D6  1/8 G F IF10ASP082

Pour passer commande préciser : Modèle + Matière

Exemple : VPAG 3536 NR (Ventouse VPAG 3536 en caoutchouc naturel)

2 : Matière

NR

1 : Modèle

VPAG… Se référer au tableau

Avantages
Durée de vie prolongée
Optimisées pour hautes cadences
Excellente tenue à l’abrasion et au glissement
100% compatible avec les machines du marché

n
n
n
n

Domaines d’activité Cas d’emploi
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Ventouses  
anti abrasion

série VPV, VSAV, 
VSV, VSAOV

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Présentation
La spécificité la plus intéressante de ces ventouses est leur exceptionnelle tenue 
à l’abrasion. Leur endurance est beaucoup plus grande qu’avec des élastomères 
classiques. On les utilisera dans des manipulations de cartons ou papier (extrême-
ment abrasif) à hautes cadences dans les machines d’emballages, dans les presses 
à injection.

Ø (mm)
(cm3) (N) (1)

 
(N) (1)

 (mm) f (mm)
Raccordement au vide

IM14
1/4G

IF14
1/4G

IM18
1/8G

IF18
1/8 G

IF12
1/2 G

VPV 15 15 0.5 6.4 3.2 15 1.5 n n

VPV 30 30 1.7 24 12 26 3 n n

VPV 50 50 6 71 35 75 4.5 n n

VPV 60 61.5 15 97 48.5 75 6 n n

VPV 80 81.5 30 195 97.5 100 6 n n

VPV 95 96.5 42 262 131 140 6 n n

VSAV 30 30 4.2 10 5 25 8.5 n n

VSAV 40 40 11.3 24.7 12 30 12.8 n n

VSAV 50 50 22.6 38.9 19.4 40 14.5 n n

VSAV 60 60 31 56.2 28.1 50 12.5 n n

VSAV 85 85 78 105 52.5 80 15 n n

VSAV 110 110 350 221 110 100 30 n

VSV 30 30 9 10.1 5 25 15 n n

VSV 60 60 61 45.7 22.8 50 30 n n

VSV 85 85 195 90 45 60 38 n n

VSAOV 4095 40 x 95 31 72 36 20 12 n

VSAOV 65140 65 x 140 89 168 84 30 16 n

(1) Force à 90 % de vide avec un coefficient de 
sécurité de 2 inclus pour manipulation horizontale et 
coefficient de 4 inclus pour manipulation verticale. 
(2) f = Flèche de la ventouse.

Caractéristiques matière
Ce polyuréthane réalise la jonction entre les élastomères (NBR, CR, NR…) et les 
plastiques.

Quelques caractéristiques mécaniques :
Haute résistance mécanique, haute élasticité de rebond.
Excellente tenue aux glissements grâce à la structure de ses lèvres.
Excellente résistance à la déchirure.
Basse déformation rémanente à la compression.
Haute résistance aux huiles minérales, graisses, essences et à un grand nombre 

de solvants.

n
n
n
n
n

Durée de vie
Les essais montrent un nombre de manoeuvres de la ventouse multiplié par 4 à 10 
suivant les applications (abrasion, température…) et selon l’élastomère initialement 
utilisé.

Spécifications
Dureté Shore

72° Shore ± 5° (suivant Norme DIN 53505).

Température d’utilisation
-40… 80 °C pour prise longue,
-40… 100 °C pour prise courte.

Couleur
Vert translucide.

n

n

n

Pour passer commande préciser : Modèle + Raccordement au vide

Exemple : VPV 80 IF14 (Ventouse Série VPV, Diamètre 80 avec insert 
  1/4 Gaz femelle)

ou : VPV 80  (Ventouse Série VPV, Diamètre 80 sans insert)

2 : Raccordement au vide

IM14 Se référer au tableau

1 : Modèle

VPV 15 Se référer au tableau
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Encombrements

ØA

Ød

ØD

H

B

Ød

ØD

H

B

ØA

Ød

ØD

ØA

B

H

Ø75

G1/2
G1/8

f

ØA

Øa

H
C

ØD

ø71

Ød

ØA

Øa

6 x Ø5,5 
à 60

H

f
B

1,
5

VSVVSAVVPV

VSAV 110 IF12VSAV 110

L

SW

l

l

Ød

L

H

B
C

2

C
H

G
VSAOV IM18 / IM14

VSAOV

C C
3

E
G G

C
2

C
1

Ø A (mm) Ø d (mm) Ø D (mm) H (mm) B (mm) C (mm) C1 (mm) C2 (mm) C3 (mm) Ø a (mm) G E (mm)

VPV 15 15 4,5 11,5 9,5 2,5 16 9 8 13 - 1/8G 14
VPV 30 30 6 16 13 7 16 9 8 13 - 1/8G 14
VPV 50 50 8 18 17 8 15 12 10 15 - 1/4G 17
VPV 60 61,5 8 20 18,5 8 15 12 10 15 - 1/4G 17
VPV 80 81,5 12 25 25 12 15 12 10 15 - 1/4G 22
VPV 95 96,5 12 31 25 12 15 12 10 15 - 1/4G 22
VSAV 30 30 8 18 27 12 15 12 10 15 - 1/4G 17
VSAV 40 40 8 14 26 8 15 12 10 15 - 1/4G 17
VSAV 50 50 8 17,5 32,5 8 15 12 10 15 - 1/4G 17
VSAV 60 60 12 21 34 12 15 12 10 15 - 1/4G 17
VSAV 85 85 12 25 47 20 15 12 10 15 - 1/4G 22
VSAV 110 110 19 85 56 10 13 - - - 122 1/2G -
VSV 30 30 8 18 40 12 15 12 10 15 - 1/4G 17
VSV 60 60 12 21 55 12 15 12 10 15 - 1/4G 17
VSV 85 85 12 25 85 20 15 12 10 15 - 1/4G 22
VSAOV 4095 11.5 11.5 7.5 23.5 6.5 16.5 - 8 - - 1/8G -
VSAOV 65140 15.5 15.5 9.5 30 8.5 18 - 10 - - 1/4G -

Les valeurs sont représentatives des caractéristiques 
moyennes de nos produits.

Encombrements  
et données techniques

Accessoires
Afin d’optimiser l’utilisation de vos ventouses, Coval propose toute une gamme 
d’accessoires (palpeurs, systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc.), 
voir chapitres 5 et 13.

série VPV, VSAV, 
VSV, VSAOV

l (mm) L (mm) SW (mm)

VSAOV 4095 40 95 4
VSAOV 65140 65 140 8

femelle mâle
Insert pour VPV - VSAV - VSV
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Ventouses VPSsérie VPS

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Présentation
Les ventouses VPS permettent la manipulation de pièces fragiles.

Ventouses avec fûts extra-longs.n

Matières

Accessoires
Afin d’optimiser l’utilisation de vos ventouses, Coval 
propose toute une gamme d’accessoires (palpeurs, 
systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc.), 
voir chapitres 5 et 13.

NBR Nitrile Si Silicone

ØA 
(mm) (cm3) (N) (1)

 
(mm)

H
(mm)

Ød 
(mm)

ØD 
(mm)

Ød1 
(mm)

f (2)

(mm)
B
(mm)

C
(mm)

NBR Si

VPS 6.3 6.3 0.017 1 8 12 2 4 0.5 1.5 8.5 9.5 n n

VPS 10 10 0.065 2.5 10 13 3 5 2 2 8 9 n n

VPS 16 16 0.330 4.5 15 20 5 8 3 4 12 14 n n

VPS 25 25 1.00 13.5 20 30 8 12 4 5 18 22 n n

(1) Force réelle pratique de la ventouse avec un vide de 90 % et un coefficient de sécurité de 2 inclus.
(2) f = Flèche de la ventouse.

Ød

ØD

f

B

ØA

Ød1

C

H

Ø D

G

C
3C
2

H

Ventouse avec insert 
Insert M5 mâle pour VPS 6,3 à 16 : rajouter IMM5 à la référence ventouse.
Insert 1/8 G mâle pour VPS 25 : rajouter IM18 à la référence ventouse.

n
n

C2 
(mm)

C3 
(mm)

D
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

IMM5 4.5 7.5 1 M5 8

IM18 8 13 3.5 1/8G 14

Pour passer commande préciser : Modèle + Matière + Insert

Exemple : VPS 16 NBR IMM5 
(Ventouse Série VPS, diamètre 16 en Nitrile avec insert M5 mâle)

2 : Matière

NBR ou Si

3 : Insert

IMM5 ou IM18

1 : Modèle

VPS 16 Se référer au tableau
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Ventouses CDsérie VCD, VPCD

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Présentation
Les ventouses VCD et VPCD sont spécifiquement utilisées pour la manipulation de 
pièces sensibles à hautes cadences (CD, DVD).

Excellente tenue à la température (matière silicone).n

Matières
SIT3 Silicone translucide 30 shores 
SIT4 Silicone translucide 40 shores
SIT5 Silicone translucide 50 shores

 SI Silicone

ø25

ø17

ø33

24
.7

ø4

14.44

11
.8

6

3.
5

8.
4

0.
8

17.0

16.0

(4*90ø)

20.5

24.0

6.
0

3.
5

1.0

3

0.
8

ø11
ø6
ø4

ø14.5
ø17
ø24

0.
8

6

6.
3

13
.5

31.3
30.3
24.5
21.7
20.4

18

27.7
31

60x60  1.8

6
2.

8

0.
9

2.
2

1.
4

VCD 24 VCD 31 VCD 24 G VCD 34

 (N) (1) SIT3 SIT4 SIT5 SI  (g)

VCD 24 5.3 n 1.5
VCD 31 21.2 n 1.8
VCD 24 G 5.3 n 3.7
VCD 34 17.3 n 2.1

VCD 17 (2) 8.3 n 1.1

(1) Force réelle pratique de la ventouse avec un vide de 90 % et un coefficient de 
sécurité de 2 inclus.
(2) Ventouses demi-lune, sur demande.

Pour passer commande préciser : Modèle + Matière

Exemple : VCD 24 SIT4 (Ventouse VCD 24 en Silicone translucide SIT4)

2 : Matière

SIT3 Se référer au tableau

 (N) (1) SI  (g)

VPCD 8 SI 1.3 n 0.54

Matières
SI Silicone rose 50 shoresØ10

Ø5

Ø5

Ø8

0.
75

3

122

VPCD 8 SI

Ø3

1 : Modèle

VCD 24 Se référer au tableau
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Ventouses rotules 
radiales

série VPYR

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Présentation
Les rotules série VPYR sont recommandées pour la prise de produits bombés ou de 
produits en rotation. Elles sont également recommandées lors de prises nécessitant 
beaucoup de force et de tenue mécanique.

 (N) (1)  (mm) NBR Si Ø A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) f (2) (mm)  (g)

VPYR 50 90 41 n n 50 60 12 42 4 117
VPYR 60 129.7 70 n n 60 93 16 58 5 352
VPYR 80 230 100 n n 80 95 18 60 6 444
VPYR 100 360 150 n n 100 95 18 60 6 568

Matières

(1) Force réelle pratique de la ventouse avec un vide de 90 % et un coefficient de sécurité de 2 inclus.
(2) f = Flèche de la ventouse.

Ventouse :
NBR Nitrile
Si Silicone

Rotule :
Laiton nickelé et acier zingué

Accessoires
Sur demande, possibilité de montage sur ressort 
télescopique.

Ventouse de rechange
En cas d’usure de la ventouse, il est possible de ne commander que la ventouse 
référencée VPR en indiquant le diamètre (Ø A) et la matière de la ventouse.

° 35°

25.5

ø15

18
D

ø5

øA

38
10

C

M6 Prof. 8 mm

f

H 19

ø15

D

6

øA

32
22

C

f

H 19

23

B
M16 X 1.5

H 21

R1/8 K

35°

VPYR 50 VPYR 60… 100

Pour passer commande préciser : Modèle + Matière

 Exemple : VPYR 50 NBR 
(Ventouse Rotule radiale Série VPYR, Diamètre 50, en Nitrile)

           ou : VPR 50 NBR (Ventouse Série VPR, Diamètre 50, en Nitrile)

1 : Modèle

VPYR

3 : Matière

NBR

Si

2 : Diamètre

50 Ø 50

60 Ø 60

80 Ø 80

100 Ø 100
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Ventouses forte 
charge

série SPL

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Présentation
Les ventouses SPL permettent la manipulation de fortes charges telles que la tôle, le 
verre. Elles possèdent des butées internes permettant la manipulation de tôles fines 
sans déformation, la manipulation verticale (antiglissement).

Les SPL sont livrées sans trou de fixation ou au choix en versions standard ou 
spécifique sur demande.

Accessoires
Les ventouses série SPL peuvent se monter sur les 
systèmes ressorts série RSC. Les SPL 240 peuvent 
être montés sur l’insert IFA 12 120 et le système 
ressort TS560. Voir page 5/3.

ØA (mm)  (cm3)  (N) (1)  (N) (1) H (mm) ØD (mm) f (2) (mm) NBR Si Insert (3)  (kg)

SPL 240 240 510 1800 900 28 200 14 n n Acier 2.2
SPL 340 340 720 3800 1900 32 300 15 n n Acier 5.5
SPL 400 400 850 5000 2500 46 300 25 n n Acier 7.6
SPL 500 500 1050 8000 4000 46 400 25 n ® Acier 12
SPL 600 500 1300 11000 5500 46 500 25 n ® Acier 18

(1) Force mesurée à 65 % sur tôle sèche, lisse et plane, sans coefficient de sécurité 
pour manipulation horizontale et coefficient de 4 inclus pour manipulation verticale.
(2) f = Flèche de la ventouse.
(3) Epaisseur de l’insert acier : 8 mm.

Taraudages standard
Les taraudages indiqués ci-dessous sont prévus pour le montage sur les systèmes 
ressort COVAL (non livrés avec la ventouse).

TS 560 + 
IFA 12120 RSC1 (1) RSC 2 (1)

SPL 240 n n -

SPL 340 n n n

SPL 400 - - n

Matières
NBR Nitrile Si Silicone

f

(1) Pour l’alimentation en vide, un taraudage 3/8 G est disponible. 
RSC1 : préciser G38 RS1 dans la référence de la commande,
RSC2 : préciser G38 RS2 dans la référence de la commande.

150106

15
0

10
6

3/8 Gaz

TS5 RSC1 RSC2

Ø 40

Ø 9

3/8 Gaz

M14M10

84 11
4

Pour passer commande préciser : Modèle + Matière + Taraudage

Exemple : SPL 240 NBR G38 RS1  
(Ventouse Série SPL diamètre 240 en Nitrile avec taraudage pour système ressort 
COVAL et taraudage 3/8 Gaz pour alimentation en vide)

2 : Matière

NBR ou Si

3 : Taraudage

G38 RS1 Se référer au tableau

— sans taraudage

1 : Modèle

SPL… Se référer au tableau

n Standard / ® Sur demande
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série Acier Ventouses acier 
joint collé

Présentation
Pour des manipulations horizontales de charges lourdes (tôles de forte épaisseur) 
ou de pièces dont l’état de surface est structuré telles que des dalles de béton, bois...

Avantage : grand choix de formes et dimensions.

Domaines d’activité

Cas d’emploi Matières
Flanc acier peint
Joint mousse Nitrile

Ventouses rondes Ventouses rectangulaires

ØA (mm) H (mm)  (N) (1) L (mm) l (mm) H (mm) M1/M2 (mm) Rac.
 (2)

 (N) (1) Type de joint

5020 150 25 430 6020 175 115 25 40 1/4G 460 BM 2020 SPTR
5028 170 25 600 6028 215 115 25 45 1/4G 590 BM 2020 SPTR
5035 190 25 790 6035 225 125 25 50 1/4G 710 BM 2020 SPTR
5050 210 25 1020 6050 250 150 25 60 1/4G 1040 BM 2020 SPTR
5085 260 25 1710 6085 305 180 25 70 1/4G 1670 BM 2020 SPTR
5150 350 35 2970 6150 410 250 35 80 3/8G 2990 BM 3030 SPTR
5240 420 35 4580 6240 480 310 35 100 3/8G 4730 BM 3030 SPTR
5330 500 35 6840 6330 575 330 35 120 3/8G 6260 BM 3030 SPTR
5500 580 35 9550 6500 705 385 35 140 3/8G 9430 BM 3030 SPTR

ØA

(2)

(2) (2)

(2)

Caractéristiques

(1) Force mesurée à 90 % de vide et coefficient de 2 inclus.

Pour passer commande préciser :  
Ventouse ronde : Modèle + Diamètre + Modèle de fixation 

2 : Modèle de fixation

Anneau 5000 An

Chapeau 5000 Ch

1 : Modèle

5020 à 6500

Exemple : 6050 5000 An  
(Ventouse Acier rectangulaire 250 x 150 mm avec fixation par anneau 5000 An).

Fixations
Fixation par anneau 5000 Ann

Fixation par chape 5000 Chn

Option
Montage avec système ressort voir page 5/3.n
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Ventouses acier 
joint démontable

série VA

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Présentation
Pour des manipulations horizontales de charges lourdes (tôles de forte épaisseur) 
ou de pièces dont l’état de surface est structuré telles que des dalles de béton, bois...

La maintenance est simplifiée ; plus de collage fastidieux. Le joint est clipé sur 
l’insert metallique et maintenu par un cerclage inox. 

Ventouses rondes Ventouses rectangulaires

ØA (mm) H (mm)  (N) (1) L (mm) l (mm) H (mm) M1/M2 (mm) Rac.  (N) (1) Type de joint

VA 250 250 32 1500 VA 300 300 200 32 70 3/8G 1500 BM 2015 ELASTO
VA 280 280 32 2000 VA 330 330 220 32 70 3/8G 2000 BM 2015 ELASTO
VA 310 310 32 2500 VA 360 360 230 32 70 3/8G 2500 BM 2015 ELASTO
VA 330 330 32 3000 VA 390 390 250 32 80 3/8G 3000 BM 2015 ELASTO
VA 360 360 32 3500 VA 420 420 270 32 80 3/8G 3500 BM 2015 ELASTO

(1) Force mesurée à 90 % de vide et coefficient de 2 inclus.

Matières
Flanc acier peint
Joint mousse Nitrile

Collier et agrafe Inox

Pour passer commande préciser :  
Ventouse ronde : Modèle + Diamètre + Modèle de fixation 

Ventouse rectangulaire : Modèle + Longueur + Largeur + Modèle de fixation 

2 : Diamètre

de 250 à 360 mm

3 : Modèle de fixation

Anneau 5000 An

Chapeau 5000 Ch

1 : Modèle

VA

H

2
02
0

H

M16 M1 ØAM16
M2

3/8 Gaz BSP

3/8 Gaz BSP

l

L

Caractéristiques

Pièces de rechange
Joint mousse, réf. BM 2015 ELASTO  

(vendu au mètre linéaire)
Collier inox, réf. 095 06 108  

(vendu au mètre linéaire)
Agrafe inox de fixation, réf. 095 06 109.

sur demande :
Kit complet de rechange de joint démontable.

n

n

n

n

Exemple : VA 250 5000 An  
(Ventouse Série VA diamètre 250 avec fixation par anneau 5000 An).

2 : Longueur

de 300 à 420 mm

4 : Modèle de fixation

Anneau 5000 An

Chapeau 5000 Ch

1 : Modèle

VA

3 : Largeur

de 200 à 270 mm

Fixations
Fixation par anneau 5000 Ann

Fixation par chape 5000 Chn

Option
Montage avec système ressort voir page 5/3.n
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Ventouses génériqueschapitre 4

Ventouses plates
Ø 6 à 50 mm
2 matières standard 
(Nitrile et silicone)

n
n
n

VPU

Gamme de ventouses plates génériques VPUn

Ventouses de rechange génériques
LA QUALITÉ COVAL

Certains de nos clients ont parfois utilisé les ventouses d’autres marques adaptées 
à leurs applications. Afin d’assurer leur satisfaction, nous avons développé une 
gamme de ventouses Génériques 100% compatibles à leur application. Veuillez 
contacter votre correspondant COVAL pour obtenir plus d’informations concernant 
les solutions génériques.

Ventouses 1,5 Soufflets
Ø 5 à 50 mm
2 matières standard 
(Nitrile et silicone)

n
n
n

VSAB

Gamme de ventouses 1,5 soufflets génériques VSABn

Ventouses 1,5 Soufflets
Ø 10 à 150 mm
4 matières standard

n
n
n

VSAG

Gamme de ventouses 1,5 soufflets génériques VSAGn

Ventouses 1,5 Soufflets
Ø 15 à 30 mm
2 matières standard 
(Nitrile et silicone)

n
n
n

VSAJ

Gamme de ventouses 1,5 soufflets génériques VSAJn

Ventouses 2,5 Soufflets
Ø 5 et 7 mm
5 matières standard

n
n
n

VSG

Gamme de ventouses 2,5 soufflets génériques VSGn

P 4/2

P 4/6

P 4/9

P 4/8

P 4/4
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Ventouses plates 
Ø 6 à 50 mm

série VPU

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Présentation
Gamme de ventouses plates génériques VPU.n

Ø (mm)  (cm3)  (N) (1)
 (N)  (mm) NBR Si

VPU 6 7 0.05 1.3 0.6 5 n n

VPU 8 9 0.1 2 1 6 n n

VPU 10 11 0.18 3.5 1.7 8 n n

VPU 15 16.5 0.5 6 3 8 n n

VPU 20 22 1 9 4.5 13 n n

VPU 30 32 2 18 9 20 n n

VPU 40 41 5.5 26 13 30 n n

VPU 50 51.4 12 46 23 35 n n

Matières

(1) Force réelle pratique de la ventouse avec un vide de 90 % et un coefficient de sécurité de 2 inclus pour manipulation horizontale et 
coefficient de 4 inclus pour manipulation verticale.

NBR Nitrile noir
SI Silicone translucide

M5
M

1/8G
M

1/4G 
M

VPU 6 IMM5P1

VPU 8 IMM5P1

VPU 10 IMM5P2

VPU 15 IMM5P2

VPU 20 IM18P3

VPU 30 IM18P3

VPU 40 IM14P4

VPU 50 IM14P5

Fixations : M = Mâle / F = Femelle

Choix des inserts

Pour passer commande préciser : Modèle + Matière + Insert

Exemple : VPU 20 NBR IM14 
(Ventouse Série VPU 20, en Nitrile noir, avec insert mâle 1/4G)

2 : Matière

NBR ou Si

1 : Modèle

VPU 6 … Se référer au tableau

3 : Insert

IMM5 Mâle M5

IM18 Mâle 1/8G

IM14 Mâle 1/4G
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Encombrements

VPU 6… 15

ØD

ØA

Ød

H

f
B

ØD

ØA

Ød

H

f
B

ØD

ØA

Ød

H

f
B

VPU 20… 30 VPU 40 - 50

Ø A (mm) H (mm) Ø d (mm) Ø D (mm) f (1) (mm) B (mm)  (g)

VPU 6 7 6.5 2 5 0.3 3.5 0.14
VPU 8 9 7 2 5 0.5 3.5 0.16
VPU 10 11 10.5 3.8 9 0.5 3 0.65
VPU 15 16.5 11.5 3.8 8.3 1.5 3 0.7
VPU 20 22 8 5 14.5 2.5 4.5 1.2
VPU 30 32 9.5 5 14.5 3.5 4.5 1.8
VPU 40 41 13 6.5 20 4.5 6 4
VPU 50 51.4 17.5 10.5 27 6 8 10

série VPU Encombrements  
et données techniques

Accessoires
Afin d’optimiser l’utilisation de vos ventouses, Coval propose toute une gamme 
d’accessoires (systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc.) 
voir chapitres 5 et 13.

Les valeurs sont représentatives des caractéristiques moyennes de nos produits.
(1) f = Flèche de la ventouse.

ØA

B

C

E

ØD

ØA B C ØD E

IMM5P1 M5 4 3.5 1.5 7

IMM5P2 M5 4 4.5 2.7 7

IM18P3 1/8G 7 3.5 4 14

IM14P4 1/4G 9 6 5 17

IM14P5 1/4G 9 6 5 21

Insert mâle
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Ventouses 1,5 soufflets 
Ø 5 à 50 mm

série VSAB

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Ø (mm)  (cm3)  (N) (1)
 (N)  (mm) NBR Si

VSAB 5 5.6 0.05 0.5 0.2 1.5 n n

VSAB 8 8.8 0.15 1.3 0.6 1.9 n n

VSAB 10 11 0.48 2.4 1.2 4 n n

VSAB 15 15.7 1.1 4.2 2.1 5 n n

VSAB 20 22 2.7 7 3.5 10 n n

VSAB 30 34 10 16 8 15 n n

VSAB 40 43 15 26 13 20 n n

VSAB 50 53 32 44 22 30 n n

(1) Force réelle pratique de la ventouse avec un vide de 90 % et un coefficient de 
sécurité de 2 inclus pour manipulation horizontale et coefficient de 4 inclus pour 
manipulation verticale.

Présentation
Gamme de ventouses 1,5 soufflets génériques VSAB.n

Matières
NBR Nitrile noir
SI Silicone translucide

M5
M

1/8G 
M

1/4G 
M

VSAB 5 IMM5P1

VSAB 8 IMM5P1

VSAB 10 IMM5P2

VSAB 15 IMM5P2

VSAB 20 IM18P3

VSAB 30 IM14P4

VSAB 40 IM14P4

VSAB 50 IM14P5

Fixations : M = Mâle / F = Femelle

Choix des inserts

Pour passer commande préciser : Modèle + Matière + Insert

Exemple : VSAB 30 NBR IM14 
(Ventouse Série VSAB 30, en Nitrile noir, avec insert mâle 1/4G)

2 : Matière

NBR ou Si

1 : Modèle

VSAB 5… Se référer au tableau

3 : Insert

IMM5 Mâle M5

IM18 Mâle 1/8G

IM14 Mâle 1/4G
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Encombrements

ØD

ØD

ØD
ØD

ØA

Øa

ØA

Øa

ØA

Øa

ØA

Øa

Ød

Ød

Ød

Ød

H

H H

H

f

f f f

B

B

B

B

VSAB 50VSAB 40VSAB 20 - 30VSAB 5… 15

série VSAB Encombrements  
et données techniques

Accessoires
Afin d’optimiser l’utilisation de vos ventouses, Coval propose toute une gamme 
d’accessoires (systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc.) 
voir chapitres 5 et 13.

Ø A (mm) H (mm) Ø a (mm) Ø d (mm) Ø D (mm) f (1) (mm) B (mm)  (g)

VSAB 5 5.6 9.2 6.2 2 4.5 1.5 3.5 0.11
VSAB 8 8.8 11.9 9.6 2 5.5 3.5 3.5 0.3
VSAB 10 11 16.4 12 3.8 9 4.5 5 1
VSAB 15 15.7 19.8 17.5 3.8 9 6.5 3 1.5
VSAB 20 22 19 24 5 14.5 10 4.5 3.2
VSAB 30 34 26.2 36 6.5 20 15 6 7
VSAB 40 43 28 46 6.5 20 15 6.4 10
VSAB 50 53 35.3 58 10.5 27 13 8.5 20

Les valeurs sont représentatives des caractéristiques moyennes de nos produits.
(1) f = Flèche de la ventouse.

ØA

B

C

E

ØD

ØA B C ØD E

IMM5P1 M5 4 3.5 1.5 7

IMM5P2 M5 4 4.5 2.7 7

IM18P3 1/8G 7 3.5 4 14

IM14P4 1/4G 9 6 5 17

IM14P5 1/4G 9 6 5 21

Insert mâle
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Ventouses 1,5 soufflets 
Ø 10 à 150 mm

série VSAG

Domaines d’activité

Cas d’emploi

Ø (mm)  (cm3)  (N) (1)
 (N)  (mm) NBR SI STN PUB

VSAG 10 10.7 0.2 2.5 1.3 4 n n n n

VSAG 15 15 0.7 3.5 1.8 6 n n n n

VSAG 20 B 20 1 6.6 3.3 8 n n n n

VSAG 30 30 4 21 10.5 15 n n n n

VSAG 40 40 9 32 16 30 n n n n

VSAG 50 50 26 53 26 40 n n n n

VSAG 75 75 76 125 62 70 n n n n

VSAG 110 110 280 265 130 100 n n n ®

VSAG 150 150 640 523 260 130 n n ® ®

(1) Force réelle pratique de la ventouse avec un vide de 90 % et un coefficient de sécurité de 2 inclus pour manipulation horizontale et 
coefficient de 4 inclus pour manipulation verticale.
n Standard
® Sur demande

Présentation
Gamme de ventouses 1,5 soufflets génériques VSAG.n

Matières
NBR Nitrile
SI Silicone translucide

STN Siton®

PUB Plyuréthane bleu

 (Ø)
M5
F

M5
M

M6
M

M8
M

M10
M

M10
pas 125

1/8
F

1/8
M

1/4
F

1/4
M

1/2
F

10… 15 2/18 n n n n
20… 50 2/20 n n n n n n n

75 2/21 n n n
110, 150 2/21 n

n Standard

Choix des inserts

Pour passer commande préciser : Modèle + Diamètre + Matière

Exemple : VSAG 10 NBR (Ventouse Série VSAG, Diamètre 10, en Nitrile)

2 : Diamètre

10 ... 150

1 : Modèle

VSAG

3 : Matière

NBR… Se référer au tableau

Fixation : M = mâle
 F = femelle
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Encombrements

ØD

ØD (1)

ØA

Øa

ØA

Øa

ØA

Øa

ØA

Øa

ØdØdØD

ØD
Ød

Ød

HH

H

H

ff

ff

B

B

B

B

VSAG 110 - 150VSAG 75VSAG 20… 50VSAG 10 - 15

série VSAG Encombrements  
et données techniques

Accessoires
Afin d’optimiser l’utilisation de vos ventouses, Coval propose toute une gamme 
d’accessoires (systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc.) 
voir chapitres 5 et 13.

Ø A (mm) H (mm) Ø a (mm) Ø d (mm) Ø D (mm) f (1) (mm) B (mm)  (g)

VSAG 10 10.7 13.3 12.5 4 8.5 7.5 4 0.6
VSAG 15 15 16 17 4 8.5 10 4 0.9
VSAG 20 B 20 22 24 6 15 12 7 3.1
VSAG 30 30 30.5 36 6 20 17 7 9
VSAG 40 40 30.5 46 6 25 15.5 7 14.8
VSAG 50 50 36.5 59.5 7.8 28.5 20 7 23.2
VSAG 75 75 43.2 84 M10 x 125 50.5 22 9 90
VSAG 110 110 55 121.5 14 85 32.5 9 320
VSAG 150 150 75.5 166 13 120 39.5 11 820

Les valeurs sont représentatives des caractéristiques moyennes de nos produits.
(1) f = Flèche de la ventouse.

(1) 4 trous Ø9 sur Ø40

Types de montage

Insert canule :

Insert démontable : 
(adaptateur et vis creuse)

Schémas de montage
Les ventouses COVAL disposent d’une grande 
modularité de montage.

voir pages 2/18 à 2/21.
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Ventouses 1,5 soufflets 
Ø 15 à 30 mm

série VSAJ

Domaines d’activité

Cas d’emploi

ØD
ØD

ØD

ØA

Øa

ØA

Øa

ØA

Øa

Ød
Ød

Ød

H H

H

f f

f

B

B

B

VSAJ 30VSAJ 20VSAJ 15

Présentation
Gamme de ventouses 1,5 soufflets génériques VSAJ.n

Matières
NBR Nitrile
SI Silicone translucide

Accessoires
Afin d’optimiser l’utilisation de vos ventouses, Coval propose toute une gamme 
d’accessoires (systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc. )  
voir chapitres 5 et 13.

Schémas de montage
voir pages 2/19 et 2/20.

Ø A
(mm)  (cm3)  (N) (1)  (N) (1)

 
(mm)

H
(mm)

Ø a 
(mm)

Ø d 
(mm)

Ø D 
(mm)

f (2) 
(mm)

B
(mm)  (g) NBR SI

VSAJ 15 15 0.5 5 2.5 10 11 15.5 4.5 12 3.3 3.5 0.8 n n

VSAJ 20 20 1.2 9.5 4.7 13 13 21 4.7 15 5.5 4,5 1.7 n n

VSAJ 30 30 3 18.5 9.2 26 17 30.6 5.8 20 7 7.2 5 n n

Les valeurs sont représentatives des caractéristiques moyennes de nos produits.
(1) Force réelle pratique de la ventouse avec un vide de 90 % et un coefficient de sécurité de 2 inclus pour manipulation horizontale et 
coefficient de 4 inclus pour manipulation verticale.
(2) f = Flèche de la ventouse.
n Standard

 (Ø)
M3
M

M5
M

M6
M

M8
M

M10
M

M10
pas 125

1/8
F

1/8
M

1/4
F

1/4
M

1/2
F

15 2/19 n n n
20 2/19 n n n
30 2/20 n n n

n Standard

Choix des inserts

Pour passer commande préciser : Modèle + Diamètre + Matière

Exemple : VSAJ 20 NBR (Ventouse Série VSAJ, Diamètre 20, en Nitrile)

2 : Diamètre

15 ... 30

1 : Modèle

VSAJ

3 : Matière

NBR… Se référer au tableau

Fixation : M = mâle
 F = femelle
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Ventouses 2,5 soufflets 
Ø 5 et 7 mm

série VSG

Domaines d’activité

Cas d’emploi

ØD

ØA

Ød

H

f
B

ØD

ØA

Ød

H

f
B

VSG 5 VSG 7

Schémas de montage
voir page 2/18

Ø A
(mm)  (cm3)  (N) (1)

 
(mm)

H
(mm)

Ø d 
(mm)

Ø D 
(mm)

f (2) 
(mm)

B
(mm)  (g) NBR SI STN PUB SIA

VSG 5 5 0.03 0.5 3.5 9.5 4 7.5 3 4 0.2 n n n n n

VSG 7 7 0.04 1.4 4 10 4 7.5 3 4 0.23 n n n n n

Les valeurs sont représentatives des caractéristiques moyennes de nos produits.
(1) Force réelle pratique de la ventouse avec un vide de 90 % et un coefficient de sécurité de 2 inclus pour manipulation horizontale et 
coefficient de 4 inclus pour manipulation verticale.
(2) f = Flèche de la ventouse.
n Standard

Présentation
Gamme de ventouses 2,5 soufflets géneriques VSG.n

Matières
NBR Nitrile
SI Silicone
STN Siton® 

PUB Polyuréthane bleu
SIA Silicone antistatique

 (Ø)
M5
M

M5
F

1/8G
M

1/8G
F

5 et 7 2/18 IM5VPG5 IF5VPG5 IM18VPG5 IF18VPG5

Choix des inserts

Pour passer commande préciser : Modèle + Diamètre + Matière

Exemple : VSG 5 NBR (Ventouse Série VSG, Diamètre 5, en Nitrile)

2 : Diamètre

5 ou 7

1 : Modèle

VSG

3 : Matière

NBR… Se référer au tableau

n Standard Fixation : M = mâle
 F = femelle

Accessoires
Afin d’optimiser l’utilisation de vos ventouses, Coval propose toute une gamme 
d’accessoires (systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc. )  
voir chapitres 5 et 13.
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Accessoires ventouseschapitre 5

6 modèles disponibles
Courses disponibles de 5 à 70 mm

n
n

TS, YS

Les systèmes ressort séries TS et YS sont recommandés pour 
des manipulations horizontales de pièces situées à différents 
niveaux.La fonction ressort permet également d’assurer le 
plaquage des points de préhension sur un même plan lors de 
prises par ventouses multiples

n

9 modèles disponibles
Antirotation
Courses disponibles de 7 à 40 mm
Ressort protégé.

n
n
n
n

TSOP, TSO

Les systèmes ressort antirotation, série TSOP et TSO 
permettent d’effectuer des manipulations horizontales de 
pièces situées sur différents niveaux. La fonction antirotation 
assure ainsi une prise d’objets toujours dans la même position

n

3 gammes disponibles (M1/4G, 
M1/8G et F3/8G)
3 courses de réglage disponibles

n

n

L

Les rallonges série L permettent d’effectuer des prises sur 
différents niveaux à partir d’une même plaque de montage. 
Ces rallonges sont réglables à différentes hauteurs

n

9 Modèles disponibles
(Vis creuse ou insert canule)

n
n

Inserts buses

Ces inserts sont dimensionnés pour des installations qui comprennent un grand 
nombre de ventouses reliées à un seul générateur de vide et plus particulièrement 
dans le cas où la couche de pièces à manipuler comporte des absents, de ce fait 
l’utilisation d’inserts buses limite la perte de débit et permet donc d’optimiser la 
taille du générateur de vide

n

Palpeurs mécaniques
5 modèles disponibles
Pour ventouses  
série VP Ø30 à 60 mm

n
n
n

PMG2

Les palpeurs mécaniques série PMG2 se montent sur les 
ventouses plates série VP du diamètre 30 à 60 mm, et sur 
toutes les matières. Actionné par la pièce, le palpeur s’ouvre et 
laisse passer le vide

n

2 modèles disponibles
course de 30 mm + effet rotulant 
de 10°
Possibilité de montage sur tube 
carré avec système de fixation

n
n

n

RSC

Le système à quatre ressorts compensés est particulièrement 
recommandé pour des manipulations horizontales nécessitant des 
ventouses de grand diamètre. Les ressorts permettent de compenser 
les différences de niveaux entre les ventouses (effet rotulant)

n

P 5/2

P 5/5

P 5/4

P 5/6

P 5/8

P 5/9
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Accessoires ventouseschapitre 5

Palpeurs à bille
6 modèles disponibles 
(La série PBA est interchangeable avec 
l’ancienne série SVK ou SV 14 reg)

n
n
n

PBA

Avec un vide centralisé, en l’absence de pièce sous la 
ventouse, le palpeur ferme l’arrivée du vide grâce au débit 
d’aspiration. Admet toutes les formes de ventouses. Fuite 
minimum constante sur les ventouses non couvertes

n

Palpeurs à fuite
3 modèles disponibles
Palpeurs pour préhension de 
produits poreux ou très poussiéreux 

n
n
n

PBP

Le palpeur à fuite, série PBP, convient à la prise aléatoire 
de produits très poreux tels que le carton, les panneaux de 
particules…
La fuite permanente du palpeur série PBA n’est pas assez 
importante pour compenser la porosité du carton

n

n

4 modèles disponibles
Palpeurs étanches 
(technologie bille)

n
n

PBE

Les palpeurs série PBE sont parfaitement étanches en 
l’absence de pièce, entraînant des économies importantes sur 
la source de vide

n

Fixation rotule
4 modèles disponibles

n
n

IMUKGL, IMU

Les rotules séries IMU et IMUKGL sont recommandées pour 
la prise de produits bombés
Montées sur une ventouse plate, elles transmettent plus de 
force qu’une ventouse soufflet

n

n

Clapet anti-retour « Vide »
Montage direct sur ventouse
Dépose par soufflage

n
n
n

CSP

Le clapet sécurité, série CSP, est un élément de sécurité 
intéressant en cas de rupture de vide ou arrêt d’urgence, afin 
de maintenir le vide dans la ventouse. La dépose se fait par la 
connexion du raccord annexe à la pression

n Bande mousse (alévoles étanches)
10 modèles disponibles
3 matières (Nitrile, Silicone et 
Catoutchouc naturel)

n
n
n

BM

La bande mousse est adaptée pour la prise de produits présentant une 
surface irrégulière, voire striée : bois scié, tôles, surfaces planes mais 
marquées en relief ou en creux.
Toutes surfaces granuleuses sur lesquelles les lèvres d’une ventouse 
standard n’adhèrent pas correctement donc impossibilité d’étanchéité

n

n

P 5/10

P 5/11

P 5/11

P 5/12

P 5/13

P 5/14
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Systèmes ressort

Utilisations
Les systèmes ressort compensé série TS 11 sont recommandés pour des 
manipulations horizontales de pièces situées à différents niveaux. La fonction ressort 
permet également d’assurer le plaquage des points de préhension sur un même plan 
lors de prises par ventouses multiples.

Ressort protégé.n

série TS 11

Pour passer commande préciser :
La référence du tableau des caractéristiques

Caractéristiques

Montage des ventouses
Pour choisir le système ressort en fonction de la référence de la ventouse, voir les 
schémas de montage pages 2/15 à 2/21.

Le système ressort série TS 11 se monte sur toutes les ventouses du groupe 1 (VP, 
VSA, VS Ø5 à 25 mm) pour IM21 et sur les ventouses série VPG 5 à 20.

TS 11

F1

A

C
D

L

F2

1

2

Matières
Ressort Inox

Tube Acier zingué

Coulisseau Laiton

TS

Références A 
(mm)

F1 
(mm)

F2 C (course)
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

 1 
(mm)

 2 
(mm)

Force ressort 
(N/mm)

Force repos 
(N)  (g)

TS11 7 M5 M5 1/8G 7 19 43 7 14 0.68 1.3 20
TS11 10 M5 M5 1/8G 10 22 49 7 14 0.45 1.8 22
TS11 20 M5 M5 1/8G 20 39 76 7 14 0.24 1.7 33
TS11 40 M5 M5 1/8G 40 64 121 7 14 0.13 1.6 50
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Systèmes ressort

Utilisations
Les systèmes ressort compensé séries TS et YS sont recommandés pour des 
manipulations horizontales de pièces situées à différents niveaux. La fonction ressort 
permet également d’assurer le plaquage des points de préhension sur un même plan 
lors de prises par ventouses multiples.

série TS, YS

Pour passer commande préciser :
Modèle + Course du ressort + Raccord

Exemple : TS3 50 C46  
(Système ressort TS3, Course du ressort 50 mm, raccord coudé 4 x 6)

2 : Course du ressort

05 - 10 - 20 - 30 TS1, YS1

10 - 30 - 50 - 70 TS2, TS3

3 : Raccords (pour série TS)

D46 Droit 4 x 6 TS1, TS2, TS3

D68 Droit 6 x 8 TS2, TS3

C46 Coudé 4 x 6 TS1, TS2, TS3

C68 Coudé 6 x 8 TS2, TS3

T46 (1) Té 4 x 6 TS1

N (2) Sans raccord

1 : Modèle

TS1

TS2

TS3

YS1

Avantage du TS 120 LG
Hauteur de réglage double par rapport au système 
ressort TS1 standard et son ressort est protégé.

Caractéristiques

Montage des ventouses
Pour choisir le système ressort en fonction de la 
référence de la ventouse, voir les schémas de montage 
pages 2/15 à 2/21.

Modèles TS1 TS2 TS3 TS1.20 LG YS1

Course (mm) 05 10 20 30 10 30 50 70 10 30 50 70 20 5 10 20 30

L (mm) 29 39 59 79 48 88 128 168 48 88 128 168 59 29 39 59 79

Force ressort (N/mm) 0.36 0.15 0.07 0.045 0.9 0.2 0.115 0.08 0.9 0.2 0.115 0.08 0.07 0.36 0.15 0.07 0.045

Force au repos (N) 1.00 1.70 1.45 2 8.1 4.2 4.5 4.5 5.1 4.2 4.5 4.5 1.45 1.00 1.70 1.45 2

(1) versions T46 et T68 sur demande pour TS2 et TS3.
(2) Pour modèle TS1 raccordement vide M5F et pour 
modèles TS2 et TS3 raccordement vide M 1/8G

18
.8

19
4

H 17.0

M12x100

L

M5

23.8

26

28
22

6

H 22.0 

M16x150

6
L

1/8 Gaz 1/4 Gaz

H 17.0

5
8

3.
6

4

19

M12x100

L
12

6M
5

14.0

M5

39

59

M 12 x 100

M 5

5.
7

5,
7

TS2TS1 YS1TS3 TS1.20LG

H17.0 
sur plat

Matières
Ressort Inox

Tube Acier zingué

Coulisseau Laiton

TS

YS
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Systèmes ressortsérie TS

Utilisation
Le système à quatre ressorts compensés est particulièrement recommandé pour 
des manipulations horizontales nécessitant des ventouses de grand diamètre. Les 
ressorts supérieurs en inox jouent le rôle d’amortisseurs pour tous déplacements 
verticaux. Ils permettent de compenser les différences de niveaux entre les 
ventouses. Les systèmes à quatre ressorts compensés, montés en carré, donnent à 
l’ensemble un effet rotulant.

Matières
Ressort Inox

Tube Acier zingué

Coulisseau Laiton

Caractéristiques

Modèles TS4 50 TS5 60
Course (mm) 45 60
L (mm) 196 234
Force ressort (N/mm) 0.47 1.23
Force au repos (N) 4 0

TS4 50 VPI TS5 60TS4 50 VPG

Systèmes 4 ressorts 
compensés

série RSC

Modèles Charge 
max. 
(DaN)

Course en 
traction 
(mm)

Force 
verticale 
(DaN)

Masse à 
mi course 
maxi (kg)

Angle 
de 
rotule

Montage 
sur tube 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E F G 
(mm)

H 
(mm)

I 
(mm)

J 
(mm)

K 
(mm)

L 
(mm)

RSC1 200 30 16 1 10 ° 50 140 106 88 50 M8 M10 8 120 5 52 52 9
RSC2 400 30 34 2.7 10 ° 80 190 150 120 70 M12 M14 8 130 8 83 83 13

Caractéristiques

Matières
Ressort Inox

Amortisseur Inox

Gougons A 60

Couleur Jaune RAL 1023

Option RSC… VAC
Options montage sur tube carré (Serrage par manette 
indexable).

RSC1 VAC sur tube carré de 50.
RSC2 VAC sur tube carré de 80.

n
n

Pour passer commande préciser :
Modèle + Type + Option montage sur tube

Exemple : RSC 2 VAC  
(Système ressort type RSC, max. 400 daN avec option montage sur tube carré de 80).

2 : Type

1 max. 200 daN

2 max. 400 daN

1 : Modèle

RSC

3 : Option montage sur tube

VAC avec option montage sur tube
Nota :

RSC1 : pour ventouses SPL 240, ventouses 
acier 5085, VA 250, VA 280 et VA 320.

RSC2 : pour ventouses SPL 340, ventouses 
acier 5150, VA 350, VA 380 et VA 410.

n

n

H32 sur plat

H46 sur plat



www.coval.com - 5/5 -

5

Systèmes ressort 
antirotation

Utilisations
Les systèmes ressort séries TSOP et TSO sont des systèmes ressort antirotation. 
Ils permettent d’effectuer des manipulations horizontales de pièces situées sur 
différents niveaux. La fonction antirotation assure ainsi une prise d’objets toujours 
dans la même position.

La gamme TSOP a été conçue pour des manipulations nécessitant une plus grande 
précision.

La tige hexagonale empêche la rotation de la ventouse.
Ressort protégé.

n
n

série TSOP - TSO

Caractéristiques - série TSOP

Matières
Ressort Inox

Tube Aluminium anodisé

Coulisseau Acier nickelé

A

F2

F1

C
D

1

2

Références A 
(mm)

F1 
(mm)

F2 C (course)
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

 1 
(mm)

 2 
(mm)

Force ressort 
(N/mm)

Force repos 
(N)  (g)

TSOP 107 M5 M5 1/8 G 7 18 42 7 14 0.68 1.3 20
TSOP 110 M5 M5 1/8 G 10 22 49 7 14 0.45 1.8 22
TSOP 120 M5 M5 1/8 G 20 39 73.5 7 14 0.24 1.7 33
TSOP 140 M5 M5 1/8 G 40 64 118.5 7 14 0.13 1.6 50

A

F2

F1F1

A

C
D

B

F2

1

2

1

2

C
D

B

F : Femelle M : Mâle

Références A 
(mm)

F1 
(mm)

F2 C (course)
(mm)

B 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

 1 
(mm)

 2 
(mm)

Force ressort 
(N/mm)

Force repos 
(N)  (g)

TSO1 15 F M5 M5 M12x1 15 10.5 27 53.5 12 15 0.111 1.664 18
TSO2 25 M 1/8G 1/8G M16x1 25 15 40 90 15 19 0.2 4.007 41
TSO2 25 F 1/8G 1/8G M16x1 25 15 40 82 15 19 0.2 4.007 39
TSO3 35 M 1/8G 1/4G M20x1.5 35 18 60 123 18 24 0.25 5.49 93
TSO3 35 F 1/8G 1/4G M20x1.5 35 18 60 123 18 24 0.25 5.49 88

Caractéristiques - série TSO

Pour passer commande préciser : La référence du tableau des caractéristiques
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Rallonges

Utilisations
Les rallonges série L permettent d’effectuer des prises sur différents niveaux à partir 
d’une même plaque de montage. Ces rallonges sont réglables à différentes hauteurs.
Ce système est particulièrement intéressant pour des ventouses de 2,5 soufflets car 
le réglage de la hauteur est plus aisé grâce à la flèche de la ventouse.

Pour des ventouses plates, avec une faible flèche, il faut utiliser en priorité des 
systèmes ressort.

Sur demande
Possibilité de raccord en Té, nous consulter.

série L

Caractéristiques

Matières
Tige filetée et écrou Laiton
Raccord à coiffe Laiton nickelé

Modèles A (1) (mm) B (mm) C (mm) h (mm)  (mm) Ød (mm) ØL D (mm) P (mm)

1/8 Gaz 22 42 52 25 19 3 14 6 1/8G - -
1/4 Gaz 19 49 69 29 24 4 19 9 1/4G - -
3/8 Gaz F 19 49 69 20.5 - 4 23 3/8G 3/8G 19 22

(1) Autres longueurs sur demande et pour des quantités supérieures à 10 pièces.

ød

øL

h

C

AA

ød

øL

h

B

A

ød

P

øL

h

B
D D

ød

øL

h

A
C

P

Pour passer commande préciser :  
Modèle + Filetage + Course réglable + Raccord + F (pour 3/8 Gaz)

Exemple : L 14 49 C68 
(Rallonge série L filetage 1/4 Gaz, Course réglable 49, raccord coudé 6 x 8)

2 : Filetage

18 1/8 Gaz

14 1/4 Gaz

38 3/8 Gaz

3 : Course réglable

22 - 42 - 52 (1/8 Gaz)

19 - 49 - 69
(1/4 Gaz)

(3/8 Gaz)

4 : Raccords

D46 Droit 4 x 6

D68 Droit 6 x 8

C46 Coudé 4 x 6

C68 Coudé 6 x 8

N Sans raccord

1 : Modèle

L

1/4G - 1/8G
 Droit Coudé

F3/8G
 Droit 6x8 Coudé 6x8

5 : F  pour 
3/8 Gaz

Les rallonges F3/8G sont compatibles avec la gamme de ventouses Hautes Performances Série C (voir pages 2/11 à 2/13).



www.coval.com - 5/7 -

5

Prises aléatoires

Principe
Dans de nombreux cas, sur une installation multi-ventouses, certaines d’entre 
elles ne sont pas couvertes par le (ou les) produit(s) à manipuler, d’où un risque 
important de perturber la prise des ventouses couvertes, voire de l’empêcher.

Solutions
Venturi indépendant

Le montage d’un éjecteur venturi par ventouse implique un fonctionnement parfait si 
une ou plusieurs ventouses ne sont pas couvertes.
Les solutions COVAL sont les micro-éjecteurs série VR, GVA et CIL.
Pour davantage de renseignements,voir le chapitre 7.

Inserts buses
Les inserts buses sont intégrés à l’intérieur de l’insert de la ventouse, limitant ainsi 
la fuite en cas d’absence de pièce.
Cette solution technique est très adaptée au caisson à vide.
Afin de déterminer le diamètre de la buse, COVAL a mis au point une CAO spécifique. 

Palpeurs mécaniques ou à billes
Voir les pages suivantes, COVAL vous propose quatre solutions en fonction des 
applications à réaliser, avec leurs avantages et inconvénients.

n

n

n

Exemples
Prise par un palonnier à ventouses de plaques, tôles ... de dimensions très 

diverses.
n

Positionnement incertain de la (ou des) pièce(s).n

Prise de plusieurs pièces dont la présence n’est pas obligatoire.n



- 5/8 -

5

www.coval.com

Inserts buses ventouses 
Groupes 1 et 2

Utilisations
Ces inserts sont dimensionnés pour des installations qui comprennent un grand 
nombre de ventouses reliées à un seul générateur de vide (technologie caisson), et 
plus particulièrement dans le cas ou la couche de pièces à manipuler comporte des 
absents. De ce fait l’utilisation d’inserts buses limite la perte de débit et permet donc 
d’optimiser la taille du générateur de vide.

Attention pour les applications dans des ambiances poussiéreuses, ne pas 
utiliser ce type d’inserts.

Caractéristiques

Débit aspiré maxi par diamètre de buses

ØA

B

C

ØA

B

C

ØD ØD

IM60 IM21 - IM22

Modèle ØA (mm) ØD (mm) B (mm) C (mm)

IM60 SP335 M6 0.6 7 18
IM60 SP387 M6 1.2 7 18
IM60 SP461 M6 0.9 7 18
IM60 SP483 M6 1 7 18
IM60 SP510 M6 1.7 7 18
IM21 SP058 M5 0.45 4.5 9.5
IM21 SP094 M5 0.6 4.5 9.5
IM22 SP464 M6 0.6 5 10
IM60 SP511 M6 2.5 7 18

Da (Nl/min)

Da (Nl/min)

D (%) D (%)

Ø 0.9

Ø 0.6

Ø 0.45

Ø 1.7

Ø 1.2

Ø 1

Da = Débit aspiré

D = Dépression
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Palpeurs mécaniquessérie PMG2

Utilisations
Les palpeurs mécaniques série PMG2 se montent sur les ventouses plates série VP 
du diamètre 30 à 60 mm, et sur toutes les matières (ventouses du groupe 2).
Le palpeur mécanique dépasse de la ventouse, ce qui permet d’obturer le passage 
du vide.
Actionné par la pièce, le palpeur s’ouvre et laisse passer le vide.

Caractéristiques

Matières
Corps Laiton nickelé
Ressort Inox
Palpeur Laiton delrin

Avantages
Simplicité d’installation et de fonctionnement.
Très bonne étanchéité pour les ventouses non couvertes. 
Peu de risque de marquage des pièces très fragiles, car palpeur à face bombé.

n
n
n

Débit de fuite
Aucune fuite si toutes les ventouses sont correctement positionnées ; permettent 
une économie substantielle en puissance sur la source de vide : venturis 
pneumatiques ou pompes à vide électriques.

Accessoires
Montage sur systèmes ressort ou rotule 
(voir chapitre 5).

VP 30 VP 35 VP 40 VP 50 VP 60

d (mm) 3.9 2.9 2.9 0.9 0.9
H (mm) 19 20 20 22 22

11
4

d
H

H 17

G1/4
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Palpeurs à bille

Utilisations
Avec un vide centralisé, en l’absence de pièce sous la ventouse, le palpeur ferme 
l’arrivée du vide grâce au débit d’aspiration.

Accessoires
Montage sur systèmes ressort 
(voir chapitre 5).

série PBA

Interchangeabilité
La série PBA est entièrement interchangeable avec l’ancienne série SVK ou SV 14 reg.

Conseils
A la dépose, procéder à un soufflage par air comprimé pour favoriser le décollage 
des pièces et le nettoyage des palpeurs.

Avantages
Simplicité d’installation.
Admet toutes les formes de ventouses.

n
n

Inconvénients
Position verticale de préférence.
Par principe, fuite minimum constante sur les ventouses non couvertes.

n
n

Palpeur réglable série PBA 14 reg
Le palpeur réglable permet un ajustement précis de la fuite pour une prise rapide 
demandée par rapport au volume interne de la ventouse.

Nous consulter sur les anciennes séries SV 14 et SV 18.

Matières
PBA M5 ... 14 reg Aluminium
PBA M12 I Inox

15
.5

4.
5

M5

M5

4.
5

35
20

15

M12

M12

10
26

1/4 Gaz

11

1/4 Gaz

29
10

3/8 Gaz

3/8 Gaz

12
.5

29
12

1/2 Gaz

14

1/2 Gaz

26
8

1/8 Gaz

8.
5

1/8 Gaz

1/4 Gaz

8
50

.5

1/4 Gaz

PBA M5

PBA M12I

PBA 18 PBA 14 PBA 38 PBA 12 PBA 14 REG

H8 sur plat H14 sur plat H17 sur plat H22 sur plat H27 sur plat H27 sur plat

H21 sur plat

Débit de fuite
Par construction et pour un fonctionnement correct, ce palpeur comporte une fuite 
permanente en l’absence de pièce.

Pour calculer le débit aspiré de la source de vide, il faut tenir compte d’une fuite à 
-0,6 bar de (par pièce) :

PBA M5 : 0,22 m3/h PBA 38 :  1,4 m3/h

PBA 18 : 0,43 m3/h PBA 12 : 1,4 m3/h

PBA 14 : 0,47 m3/h PBA 14 reg : de 0,2 à 4,3 m3/h
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Palpeurs pour 
produits étanches

série PBE

Palpeurs pour 
produits poreux

série PBP

Modèles Ventouses adaptables  
(g)

Débit (1) (bar)

-0.3 -0.6

PBP VP 30 VP 30… 60 - VSA 33…53 - VS 32… 62 8 2.3 3.3
PBP VP 75 VP 75, 95 - VSA 78 - VS 88 18 2.3 3.3
PBP VPG 60 VPG 60, 80, 95 8 2.3 3.3

(1) Débit aspiré en m3/h par palpeur.

1/4 Gaz

H21.0

11

17

H17.0

1/4 Gaz

10

15

H17.0

1/4 Gaz

10

15

PBP VP 30 PBP VP 75 PBP VPG 60

10
40

1/4 Gaz

11

1/4 Gaz

45
10

3/8 Gaz

3/8 Gaz

12
.5

45
12

1/2 Gaz

14

1/2 Gaz

40
8

1/8 Gaz

8.
5

1/8 Gaz

PBE 18 PBE 14 PBE 38 PBE 12

H22 sur plat H22 sur plat H27 sur plat H27 sur plat

Utilisations
Les palpeurs série PBE sont parfaitement étanches en l’absence de pièce, entraînant 
des économies importantes sur la source de vide.

Spécificité
L’absence de fuite oblige à poser les ventouses sur la 
ou les pièce(s) à manipuler avant de se connecter au 
vide.

Les ventouses doivent être pressées sur la ou les 
pièce(s) à prendre pour diminuer la contenance interne 
et éviter la fermeture anticipée de la bille.

Utilisations
Le palpeur à fuite série PBP convient  à la prise aléatoire de produits très poreux, 
tels que le carton, les panneaux de particules…
La fuite permanente du palpeur série PBA n’est pas assez importante pour 
compenser la porosité du carton.
Le palpeur à fuite est également recommandé pour des pièces très poussiéreuses  
telles que le bois.
Nous consulter pour le calcul du débit aspiré de la source de vide suivant la porosité 
de la charge à manipuler. 

Caractéristiques

PBE
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Rotules axiales

Utilisations
Les rotules séries IMU et IMUKGL sont recommandées pour la prise de produits 
bombés ou de produits en rotation.
Montées sur une ventouse plate, elles transmettent plus de force qu’une ventouse 
soufflet.
Le modèle IMU 14 M10M est étudié pour être monté sur les ventouses série VPG 60 
à 95.

série IMUKGL, 
IMU

Pour passer commande préciser :
Modèle + Raccordement ventouse

Exemple : IMU KGL 14  
(Rotule axiale IMU, raccordement ventouse 1/4 Gaz)

2 : Raccordement ventouse

KGL 18 1/8 Gaz

KGL 14 1/4 Gaz

KGL 12 1/2 Gaz

KGL M10 M10x125

1 : Modèle

IMU

Caractéristiques

Matières
Rotule Acier zingué et laiton

Joint Nitrile (NBR)

Accessoires
Les rotules, série IMU KGL, se montent sur les 
systèmes ressort séries TS 2-3, voir page 5/2.

Modèles C2 (mm) Ø D (mm) C (mm) G G1 E (mm) E2 (mm) H (mm) FA (1) (daN)
 (g)

IMUKGL 18 8.5 2 7 1/8G 1/8G 14 14 26.5 15 26
IMUKGL 14 12 3.5 10 1/4G 1/4G 19 19 37.5 75 67
IMUKGL 12 14 4 12 1/2G 1/2G 24 24 40 125 116
IMUKGL M10 12 3.5 10 1/4G M10x125 19 19 37.5 75 67

E G

ØD
15°

G1

E2

C
2

C

H

IMU KGL

(1) La force axiale de la rotule (charge supportable au maximum) en daN avec un coefficient de sécurité de 2 inclus.
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Clapets sécurité pilotésérie CSP

Vers la ventouse

F

G

L

G

J

D

P

H sur plat

Vers le générateur de vide

Air comprimé 
soufflage 5 bars 
Tuyau 4 x 6

Joint torique 
d’étanchéité

Matières
Clapet Nitrile (NBR)

Corps Aluminium anodisé

Filtre Grille inox 200 µ

Utilisation
Le clapet sécurité série CSP est un élément de sécurité intéressant en cas de rupture 
de vide ou d’arrêt d’urgence, afin de maintenir le vide dans la ventouse. La dépose 
se fait par la connexion du raccord annexe à la pression.

Montage
Un clapet sécurité par ventouse.
Utiliser un générateur de vide version T,  

75% de vide.
Pression de soufflage de 5 bar minimum.

n
n

n

P

P

Modèles G gaz ØD (mm) F (mm) L (mm) J (mm) H (mm)
CSP 14 1/4 G 4 25 33 12.8 21

Caractéristiques
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Bandes Mousses

Bande Mousse en Silicone
Résistance à la température : 160°C.
Ne pas utiliser sur des pièces avant mise en peinture.
Alvéoles étanches.

n
n
n

A

B

Ref. A (mm) B (mm)
BM 210 SI 10 2
BM 513 SI 13 5
BM SI 3030 30 30

Bande Mousse en Caoutchouc Naturel : Longueur 1m
Montage par encastrement.
Utilisation avec turbine (gros débit aspiré) pour prise de produits à surfaces très 

irrégulières tels que des dalles de gravier lavé.
Alvéoles non étanches.
Référence Colle Contact  : BOSTIK 1400 (Colle néoprène)

n
n

n
nA

1 m

B

Ref. A (mm) B (mm)
BMS 3025 30 25

Bande Mousse biseautée en Nitrile : rouleau de 10 m
Le biseautage facilite la prise des produits comportant des surfaces irrégulières.
Alvéoles étanches.
Référence Colle Contact  : BOSTIK 1400 (Colle néoprène)

n
n
n

A

B

Ref. A (mm) B (mm)
BM 2020 SPTR 20 20
BM 3020 SPTR 20 30
BM 3030 SPTR 30 30

série BM

Domaines d’activité Bande Mousse en Nitrile : rouleau de 10 m
Montage

Montage par colle contact ou à encastrer, profondeur adaptée à la hauteur et à 
l’encastrement potentiel du joint sur le vide : 50% à 70% de la nouvelle hauteur.

Support
Tous supports, en particulier l’acier, l’aluminium…
Alvéoles étanches
Colle 

Tube de colle néoprène (120 ml) : réf. 095.99.006.

n
n
n

A

B

Ref. A (mm) B (mm) Ø (mm)
BM 8 - - 8
BM 205 20 5 -
BM 1510 15 10 -
BM 1010 10 10 -
BM1515 15 15 -
BM 2020 20 20 -
BM 3030 30 30 -
BM 5050 50 50 -

Ø
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Pompes à videchapitre 6

Généralités p. 6/2 

Choix d’une pompe à vide p. 6/3 

Comparatif p. 6/4 et 6/5 

Gamme de pompes à vide p. 6/6 à 6/8 

Temps de vidage p. 6/9 et 6/10 

Masse des pompes à vide p. 6/10 
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Qu’est-ce-que le vide ?

Unités
Bar
10 N/cm2 = 100 kPa

Atm
kp/cm2

Torr
mm de Hg

Bar = 10 N/cm2 = 100 kPa 0.986923 750.0617
Atm = kp/cm2 1.01325 1 760
Torr = mm de Hg 0.0013332 0.001316 1

Généralités

GVP X

GVP T

GEM 60VR

GVA

CIL GVP N

GEM 90

Principe de fonctionnement d’un venturi
La pompe à vide COVAL opère sur le principe du Venturi. L'air comprimé en A, filtré, 
non lubrifié, est soufflé à travers la buse D, et accroit sa vitesse. Il passe ensuite 
dans le mélangeur E pour enfin s'échapper dans le silencieux B. Le vide découle 
d'une dépression créée dans la chambre entourant la buse D. L'air ainsi aspiré C 
emprunte le même chemin pour finir dans le silencieux B.

D

E

C

A B

Conversion des unités de pression

%
Bar
10 N/cm2 = 100 kPa

Atm
kp/cm2 mm de CE

10% -0.101 -0.103 1000
20% -0.203 -0.207 2000
30% -0.304 -0.310 3000
40% -0.405 -0.413 4000
50% -0.507 -0.517 5000
60% -0.608 -0.620 6000
70% -0.709 -0.723 7000
80% -0.811 -0.827 8000
90% -0.912 -0.930 9000

Conversion en fonction du pourcentage de vide

ATMOSPHERE

AMPLIFICATEURS D’AIR

TURBINES ASPIRANTES

POMPES A VIDE ELECTRIQUES

99% 

VIDE
PETIT MOYEN IMPORTANT GRAND ENORME DEBIT 

ASPIRE
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Choix d’une pompe à vide 

La fonction d'une pompe à vide est de générer un vide 
relatif dans une capacité. Dans la manipulation par le 
vide, cette capacité est constituée généralement :

du volume interne des  ventouses à vider,
du volume du réseau (tuyauteries).

n
n

Prise de pièces étanches et poreuses
pièces étanches

Seule cette capacité est à prendre en compte.  
Le choix de la pompe à vide se fera en fonction du temps de vidage correspondant à 
la fonction. 
Le taux de vide maximal pouvant être atteint, il est intéressant de prendre les 
versions à 90 % de vide (version N). 

pièces poreuses

Dans ce cas, la capacité ne sera pas vidable. On tiendra compte alors du débit de 
fuite du réseau ventouses. 
La pompe à vide adaptée à ce type de manipulation est donc une pompe à vide dont 
le débit sera largement supérieur au débit de fuite, afin de créer une dépression 
suffisante dans les ventouses.
On privilégiera les versions à fort débit plutôt que fort vide, 75 % de vide (version T) 
ou 50 % de vide (version X) pour des pièces très poreuses telles que du carton 
léger, de la mousse…

n

n

Détermination du débit de fuite
Appliquer une ventouse de diamètre compatible avec la pièce à prendre. 
Equiper une pompe à vide (dont on connaît bien les caractéristiques) d'un 
manomètre et d'un vacuomètre. Alimenter la pompe à vide à la pression optimale 
(exemple 5 bar). 
Appliquer la ventouse sur la surface à tester. 

Trois Cas peuvent apparaître :
Le vacuomètre indique le vide maximum de ses caractéristiques : la pièce est 

étanche. 
Le vacuomètre ne mesure pas de vide : choisir une pompe à vide plus 

performante car le débit de fuite est supérieur au débit maximal de la pompe à vide. 

Le vacuomètre indique une valeur de vide, par exemple : -300 mb (30 % de vide), 
se reporter à la courbe de la pompe à vide. Lire le débit correspondant à -300 mb 
(par exemple 75 Nl/mn).

Le débit de fuite est de 75 Nl/mn pour la surface de ventouse utilisée, à -300 mb. 
Sur ces bases, déterminer les forces à mettre en jeu pour manipuler la pièce :

À -300 mb la force théorique de la ventouse est de : F = S x 0,3  avec :

S = surface de la ventouse en cm2 
F en DaN

Pour prendre la pièce en toute sécurité (coefficient de 2 pour les prises horizontales 
et 4 pour les verticales), il faut jouer sur les caractéristiques différentes des pompes 
à vide.

n

n

n

Quelques conseils
« Une installation doit bien respirer ».

La cadence de fonctionnement d'une machine inclut :
le temps de prise, 
le temps de transfert, 
le temps de lâcher. 

L'étude d'une bonne manipulation par le vide devra traiter correctement le 
phénomène du lâcher de pièce à la dépose, souvent plus ardu à résoudre. 

pompe à vide le plus près possible des ventouses,
ventouses ayant le plus petit volume interne possible,
tuyaux et raccords bien dimensionnés pour limiter les pertes de charges.

n
n
n

n
n
n
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Comparatif

Comparatif des pompes à vide et amplificateurs d’air
Amplificateur d’air

Zone d'utilisation optimale : de 0 à 12 % de vide.
Plage maximale d'utilisation : de 0 à 15% de vide
Les domaines d'application : TRANSPORTER - SECHER - DEGAZER
Préhension de produits très poreux et de faibles masses : moquette, textile, 
mousse...
Transport de petites pièces : granulés, grains de café,  riz, trombones ...
Aspiration de fumée, dégazage.

les pompes à vide type 

Version X, 50% de vide

Zone d'utilisation optimale : de 13 à 40% de vide.
Plage maximale d'utilisation : de 0 à 50% de vide.
L’utilisation des pompes à vide 50% de vide, sous-entend un débit important par 
rapport à la dépression.

Versions T, 75% de vide et N, 90 % de vide
Zone d'utilisation optimale : de 41 à 90 % de vide.
Plage maximale d'utilisation : de 0 à 90 % de vide.
L’intérêt de la pompe à vide 90% de vide est de générer un taux de vide élevé donc 
un rapport force / surface élevé.

Les domaines d'application : MANIPULER - ASPIRER - VIDER - DOSER
Préhension de produits poreux, semi poreux et étanches.
Préhension cadencée.
Dosage air et/ou liquide.

- Avec la version N, 90% de vide : 

Faire un vide localisé. Rationaliser le vide dans les fonctions de la machine à l'aide 
de ventouses.

- Avec la version T, 75% de vide : 

Faire un vide généralisé dans les tables à dépression et les caissons.
L'éjecteur est très souvent intégré dans des automatismes de manipulation.

n

n

n

Remarques
Les zones d'utilisations optimales préconisées ci-après sont les plus adaptées aux 
différentes technologies. Mais en aucun cas, elles ne sont restrictives et limitatives.

Les annotations sont valables pour les deux segments de produits COVAL : les 
amplificateurs d'air et les pompes à vide, mais également applicables à tous les 
produits de même technologie ; quel que soit leur nom commercial.

Nota
Les courbes ci-après ont été réalisées avec du matériel COVAL :
Amplificateur d’air M 10 C, pompes à vide GVP 15 XK, GVP 15 NS et GVP 15 TS.
Les valeurs données sont des valeurs à consommation identique en air comprimé et 
caractéristiques optimales de chacun des procédés de génération de vide.
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Série Informations techniques Avantages/Applications

CIL 2 tailles 
3 Ø de buse : 0,5 ; 0,7 ; 0,9 mm
Débit aspiré : 9 Nl/min à 31 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 5 bar
Poids entre 7 et 13 g
Fixation canule ou instantanée

-
-
-
-
-
-

Raccordement en ligne
Facile à intégrer
Pas de colmatage
Installation au plus proche des ventouses
Grande flexibilité d’installation
Adaptable à tous secteurs d’activité

-
-
-
-
-
-

GVA 2 Ø de buse : 0,7 et 0,9 mm
Débit aspiré : 12 à 18 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 5 bar
Poids 14 g
Option silencieux

-
-
-
-
-

Modulaire grâce aux options
Léger 
Très compact
Installation au plus proche des ventouses
Pas de colmatage
Silence de fonctionnement
Adaptable à tous secteurs d’activité

-
-
-
-
-
-
-

VR 2 modèles
Ø de buse : 0,5 ; 0,7 ; 0,9 ; 1,0 ; 1,2 ; 1,4 mm
Débit d’aspiration : 7 à 64 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 5 bar
Poids entre 20 et 45 g
Option silencieux

-
-
-
-
-
-

Large gamme
Très compact
Installation directe sur les ventouses
Excellente résistance mécanique
Temps de prise réduit
Option contre soufflage
Plage étendue du débit d’aspiration
Silence de fonctionnement
Adaptable à tous secteurs d’activité

-
-
-
-
-
-
-
-
-

GVR 2 modèles
Ø de buse : 0,9 ; 1,0 ; 1,2 ; 1,4 mm
Débit d’aspiration : 21 à 64 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 5 bar
Poids 45 g
Silencieux intégré

-
-
-
-
-
-

Très compact
Installation directe sur les ventouses
Excellente résistance mécanique
Pas de colmatage
Temps de prise réduit
Option contre-soufflage
Plage étendue du débit d’aspiration
Silence de fonctionnement
Adaptable à tous secteurs d’activité

-
-
-
-
-
-
-
-
-

GV 3 modèles
Ø de buse : 0,5 ; 1,0 ; 1,5 ; 2,0 mm
Débit max : 165 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 5 bar
Deux types de vacuostats réglables et préréglés 
Options électrovanne et commande d’air comprimé

-
-
-
-
-
-

Compact et léger
Idéal pour les applications à hautes cadences
Réglage de vide optimisé grâce aux deux types de 
vacuostat
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage

-
-
-

-
-

Gamme de pompes à vide Coval

Micro/mini-éjecteurs
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Série Informations techniques Avantages/Applications

GVP Pompes à vide simples
Ø  de buse : 1,2 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3 mm
Débit d’aspiration : 150 à 450 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 4 à 5 bar
Silencieux intégré

-
-
-
-
-

Modulaire grâce aux options
Compacte
Performance optimisée pour tous types d’objets à 
manipuler
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage
Adaptable à tous secteurs d’activité

-
-
-

-
-
-

GVC Pompes à vide à capacité à soufflage automatique
Ø de buse : 1,2 ; 1,5 mm
Débit d’aspiration : 63 à 95 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 4 à 5 bar
Réserve d’air comprimé intégrée
Silencieux intégré

-
-
-
-
-
-

Idéale pour les applications à hautes cadences 
Débit de soufflage réglable
Compacte
Performance optimisée pour tous types d’objets à 
manipuler
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage
Adaptable à tous secteurs d’activité

-
-
-
-

-
-
-

GVCS Pompes à vide à commande électrique  
du vide et soufflage automatique
Ø de buse : 1,2 ; 1,5 mm
Débit d’aspiration : 63 à 95 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 4 à 5 bar
Pilotage du vide intégré
Réserve d’air comprimé intégrée
Silencieux intégré

-

-
-
-
-
-
-

Idéale pour les applications à hautes cadences 
Réduction de câblage
Débit de soufflage réglable
Temps de prise deux fois plus rapide que la 
technologie multi-étagée
Compacte
Performance optimisée pour tous types d’objets à 
manipuler
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage
Adaptable à tous secteurs d’activité

-
-
-
-

-
-

-
-
-

GVPS électrique Pompes à vide à commande électrique  
du vide 
Ø de buse : 1,2 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3 mm
Débit d’aspiration : 150 à 450 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 4 à 5 bar
Pilotage électrique de vide intégré
Silencieux intégré 

-

-
-
-
-
-

Modulaire grâce aux options
Compacte
 Performance optimisée pour tous types d’objets à 
manipuler
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage
Adaptable à tous secteurs d’activité

-
-
-

-
-
-

GVPD électrique Pompes à vide à commande électrique  
du vide  et soufflage
Ø de buse : 1,2 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3 mm
Débit d’aspiration : 150 à 450 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 4 à 5 bar
Pilotage de vide et soufflage intégré 
Silencieux intégré

-

-
-
-
-
-

Modulaire grâce aux options
Compacte
Performance optimisée pour tous types d’objets à 
manipuler
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage
Adaptable à tous secteurs d’activité
Débit de soufflage réglable 

-
-
-

-
-
-
-

GVS Pompes à vide sécurité commande électrique du 
vide et soufflage
Ø de buse : 1,2 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 mm
Pression d’alimentation optimale : 4 à 5 bar
Deux clapets anti-retour intégrés

-

-
-
-

Idéale pour la manipulation des objets étanches
Assurance de sécurité grâce aux clapets anti-retour
Performance optimale
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage

-
-
-
-
-

Gamme de pompes à vide Coval

Pompes à vide modulaires
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Série Informations techniques Avantages/Applications

GEM Pompes à vide intégrées à économie d’énergie
Ø de buse 1,2 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3 mm
2 niveaux de vide : 60 % et 90 %
Toutes les fonctions nécessaires intégrées
Régulateur de pression intégré
Connectique M12 intégrée (Plug & Play)

-
-
-
-
-
-

Innovation Coval, solution « tout en un »
Plus de 50% d’économie d’énergie
Jusqu’à 30 dBA de réduction du niveau sonore
Modulaire grâce aux options
Réduction de câblage
Temps d’installation réduit
Pas de colmatage
Performance optimisée pour tous types d’objets à 
manipuler
Adaptable à tous secteurs d’activité

-
-
-
-
-
-
-
-

-

GEMP Pompes à vide simple à économie d’énergie
Ø de buse 1,2 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3 mm
2 niveaux de vide : 60 % et 90 %
Débit d’aspiration entre 150 et 450 Nl/min
Régulateur de pression intégré
Silencieux intégré

-
-
-
-
-
-

Très compacte et légère
Idéale pour toutes les applications nécessitant un 
régulateur de pression extérieur
Economie d’énergie exceptionnelle grâce à l’auto-
régulation de pression à 4 bar
Performances optimales 
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage

-
-

-

-
-
-

GVMAX Pompes à vide à auto-régulation de vide 
(commande électrique ou pneumatique du vide et 
soufflage)
Deux versions : électrique ou pneumatique
Ø de buse : 2,5 mm
Trois niveaux de vide 50 %, 75 % et 90 %
Fonction régulation de vide
Electrovannes de vide et soufflage intégrées
2 Clapets anti retour intégrés pour version 
pneumatique et 1 pour version électrique 
Vacuostat intégré pour le réglage  du seuil de vide 
et l’hystérésis

-

-
-
-
-
-
-

-

Compacte et légère
Idéale pour le bridage de pièces étanches dans 
l’industrie de l’automobile, plasturgie et la tôlerie
Economie d’énergie grâce à la fonction régulation 
de vide
Assurance de sécurité en cas de coupure d’énergie 
Performances optimales
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage

-
-

-

-
-
-
-

GVMAX V2/V2R Pompes à vide spéciale à auto-régulation de vide 
(commande électrique du vide et soufflage)
Entrées et sorties séparées
Connectique M12
Ø de buse : 2,5 mm
Niveau de vide maximum 90 %
Electrovannes de vide et soufflage intégrées
Clapet anti-retour intégré
Fonction régulation de vide

-

-
-
-
-
-
-
-

Compacte et légère
Idéale pour le bridage de pièces étanches dans 
l’industrie de l’automobile, plasturgie et la tôlerie
Economie d’énergie grâce à la fonction régulation 
de vide
Assurance de sécurité en cas de coupure d’énergie 
Performances optimales
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage

-
-

-

-
-
-
-

GVMAX V3 Pompes à vide spéciale à auto-régulation de vide 
(commande électrique du vide et soufflage)
Entrées et sorties séparées
Connectique M12
Ø de buse : 3 mm
Soufflage intégral
Régulateur de pression intégré
Niveau de vide maximum 90 %
Electrovannes de vide et soufflage intégrées
Clapet anti-retour intégré
Fonction régulation de vide

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Compacte et légère
Idéale pour le bridage de pièces étanches dans 
l’industrie de l’automobile, plasturgie et la tôlerie
Economie d’énergie grâce à la fonction régulation 
de vide
Assurance de sécurité en cas de coupure d’énergie 
Performances optimales
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage

-
-

-

-
-
-
-

GVE Pompes à vide à auto-régulation de vide à 
commande électrique du vide
Ø de buse 1,2 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3 mm
Débit d’aspiration entre 150 et 450 Nl/min
3 niveaux de vide : 45 %, 75 % et 90 %
Vanne pneumatique de vide et pilote intégrés
Clapet anti-retour intégré
Vacuostat réglable intégré pour le seuil de vide 
Silencieux intégré

-

-
-
-
-
-
-
-

Compacte et légère
Idéale pour les milieux antidéflagrants et 
applications de vidage des cuves
Performance optimisée
Sécurité grâce à la rétention du vide par le clapet 
anti-retour
Economie d’énergie grâce à la fonction régulation 
de vide
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage

-
-

-
-

-

-
-

Gamme de pompes à vide Coval

Pompes à vide intelligentes
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Temps de vidage

Temps de vidage en secondes pour un litre
% de vide 10 20 30 40 50 60 70 80 85
GV05N 1.07 2.3 3.73 5.45 7.55 10.48 14.74 24.31
VR05 0.92 1.96 3.18 4.63 6.38 8.79 12.17 18.96 27.39
CIL05 0.92 1.96 3.18 4.63 6.38 8.79 12.17 18.96 27.39
GVA07 0.54 1.15 1.88 2.76 3.86 5.44 7.87 15.4 24.29
VR07 0.46 0.98 1.58 2.28 3.13 4.27 5.8 8.55 11.01
CIL07 0.46 0.98 1.58 2.28 3.13 4.27 5.8 8.55 11.01
GVA09 0.36 0.77 1.25 1.84 2.57 3.62 5.24 10.27 16.19
VR09 0.31 0.65 1.05 1.52 2.09 2.85 3.87 5.7 7.34
CIL09 0.31 0.65 1.05 1.52 2.09 2.85 3.87 5.7 7.34
VR10 0.24 0.51 0.82 1.18 1.62 2.21 3.01 4.43 5.71
GVR10 0.24 0.51 0.82 1.18 1.62 2.21 3.01 4.43 5.71
VR12 0.14 0.3 0.49 0.71 0.97 1.33 1.81 2.66 3.42
GVR12 0.14 0.3 0.49 0.71 0.97 1.33 1.81 2.66 3.42
VR14 0.1 0.21 0.34 0.5 0.68 0.93 1.27 1.85 2.44
GVR14 0.1 0.21 0.34 0.5 0.68 0.93 1.27 1.85 2.44
GVM3 0.13 0.27 0.44 0.65 0.91 1.24 1.77 2.9
GV10N 0.24 0.51 0.82 1.18 1.62 2.21 3.01 4.43 5.71
GVP/S/D12N, GVS12N, 
GVMAX12N, GVE12N

0.14 0.3 0.49 0.71 0.97 1.33 1.81 2.66 3.42

GV15N 0.1 0.22 0.35 0.51 0.7 0.95 1.29 1.9 2.45
GVP/S/D15, GVS15N, 
GVMAX15N, GVE15N

0.09 0.20 0.32 0.46 0.63 0.85 1,16 1.71 2.20

GV20N 0.05 0.11 0.18 0.26 0.35 0.48 0.65 0.96 1.23
GVP/S/D20N, GVS20N, 
GVMAX20N, GVE20N

0.06 0.12 0.19 0.28 0.38 0.52 0.71 1.04 2.13

GVP/S/D25N, GVS25N, 
GVMAX25N, GVE25N

0.03 0.07 0.11 0.16 0.22 0.30 0.41 0.60 0.77

GVP/S/D30N, GVS30N, 
GVMAX30N, GVE30N

0.02 0.05 0.08 0.12 0.17 0.23 0.31 0.45 0.58

% de vide 10 20 30 40 50 60 70
GVP/S/D12T, GVMAX12T, 
GVE12T

0.1 0.22 0.37 0.55 0.78 1.16 1.92

GVP/S/D15T, GVMAX15T, 
GVE15

0.07 0.15 0.24 0.36 0.52 0.77 1.27

GVP/S/D20T, GVMAX20T, 
GVE20

0.04 0.09 0.14 0.22 0.31 0.46 0.76

GVP/S/D25T, GVMAX25T, 
GVE25

0.03 0.06 0.1 0.14 0.21 0.3 0.5

GVP/S/D30T, GVMAX30T, 
GVE30

0.02 0.04 0.07 0.1 0.15 0.22 0.37

% de vide 10 20 30 35 40 45
GV05X 0.74 1.66 2.89 3.69 4.71 6.12
GV10X 0.19 0.42 0.72 0.92 1.18 1.53
GVP/S/D12X, GVMAX12X, 
GVE12X

0.05 0.11 0.22 0.33 0.62 0.62

GV15X 0.07 0.16 0.27 0.35 0.45 0.58
GVP/S/D15X, GVMAX15X, 
GVE15X

0.04 0.09 0.15 0.2 0.27 0.39

GV20X 0.04 0.09 0.15 0.2 0.26 0.33
GVP/S/D20X, GVMAX20X, 
GVE20X

0.03 0.06 0.11 0.15 0.19 0.28

GVP/S/D25X, GVMAX25X, 
GVE25X

0.02 0.04 0.08 0.1 0.14 0.19

GVP/S/D30X, GVMAX30X, 
GVE30X

0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.15
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Temps de vidage

Masse des pompes à vide modulaires en grammes
Modèle Taille de buse

1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm
GVP 100 110 160 180 265
GVPS 180 190 240 260 345
GVPS(New) 176,5 186,5 236,5 256,5 341,5
GVPD 270 280 330 340 425
GVPD(New) 208,5 218,5 268,5 278,5 363,5
GVC 170 180 - - -
GVCS 250 260 - - -
GVS 465,5 475,5 525,5 545,5 630,5
GVS (New) 403 413 463 483 568
GVMAXE - - - 510 -
GVMAXP1 poids maximum 440
GVMAXV2/
V2R

- - - 550 -

GVMAXV3 - - - - 450
GVE poids maximum 420
GEM poids maximum 250
GEMP poids maximum 265

Masse des micro/mini-éjecteurs en grammes
Modèle Taille de buse

0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 2,0
CIL (Taille 1) 7 9 - - - - - -
CIL (Taille 2) 11 12 13 - - - - -
VR 20.7 20.5 20.2 45.4 45.4 45.4 - -
GVR 20.7 20.5 20.2 45.4 45.4 45.4 - -
GVA 14.1 - 14.3 - - - - -
GV 80 - - 80 - - 140 350
GV.V 100 - - 100 - - 160 440
GV.VR 120 - - 120 - - 190 460

Temps de vidage en secondes pour un litre (suite)

% de vide 10 20 30 40 50 60 70 80 85
GEM60x12 0.09 0.2 0.35 0.55 0.9 - - - -
GEM60x15 0.06 0.14 0.23 0.36 0.59 - - - -
GEM60x20 0.04 0.08 0.13 0.21 0.34 - - - -
GEM60x25 0.03 0.05 0.09 0.14 0.24 - - - -
GEM60x30 0.01 0.04 0.07 0.10 0.17 - - - -
GEM90x12 0.13 0.27 0.44 0.64 0.88 1.19 1.62 2.37 3.12
GEM90x15 0.09 0.18 0.29 0.42 0.58 0.79 1.08 1.59 2.08
GEM90x20 0.05 0.11 0.18 0.25 0.35 0.46 0.65 0.95 1.25
GEM90x25 0.03 0.07 0.11 0.16 0.22 0.3 0.41 0.59 0.78
GEM90x30 0.03 0.06 0.09 0.13 0.18 0.24 0.33 0.48 0.64

Nota : temps de vidage GEMP = temps de vidage GEM.
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Micro-éjecteurschapitre 7

2 tailles 
3 Ø de buse : 0,5 ; 0,7 ; 0,9 mm
Débit aspiré : 9 Nl/min à 31 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 5 bar
Poids entre 7 et 13 g
Fixation canule ou instantanée

n
n
n
n
n
n

CIL

Raccordement en ligne
Facile à intégrer
Pas de colmatage
Installation au plus proche des ventouses
Grande flexibilité d’installation
Adaptable à tous secteurs d’activité

n
n
n
n
n
n

2 Ø de buse : 0,7 et 0,9 mm
Débit aspiré : 12 à 18 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 5 bar
Poids 14 g
Option silencieux

n
n
n
n
n

GVA

Modulaire grâce aux options
Léger 
Très compact
Installation au plus proche des ventouses
Pas de colmatage
Silence de fonctionnement
Adaptable à tous secteurs d’activité

n
n
n
n
n
n
n

2 modèles
Ø de buse :  
0,5 ; 0,7 ; 0,9 ; 1,0 ; 1,2 ; 1,4 mm
Débit d’aspiration : 7 à 64 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 5 bar
Poids entre 20 et 45 g
Option silencieux

n
n

n
n
n
n

VR

Large gamme 
Très compact
Installation directe sur les ventouses
Excellente résistance mécanique
Temps de prise réduit
Option contre soufflage
Plage étendue du débit d’aspiration
Silence de fonctionnement
Adaptable à tous secteurs d’activité

n
n
n
n
n
n
n
n
n

2 modèles
Ø de buse : 
0,9 ; 1,0 ; 1,2 ; 1,4 mm
Débit d’aspiration : 21 à 64 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 5 bar
Poids 45g
Silencieux intégré

n
n

n
n
n
n

GVR

Très compact
Installation directe sur les ventouses
Excellente résistance mécanique
Pas de colmatage
Temps de prise réduit
Option contre soufflage
Plage étendue du débit d’aspiration
Silence de fonctionnement
Adaptable à tous secteurs d’activité

n
n
n
n
n
n
n
n
n

3 modèles
Ø de buse : 0,5 ; 1,0 ; 1,5 ; 2,0 mm
Débit max : 165 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 5 bar
Deux types de vacuostats réglables et préréglés 
Options électrovanne et commande d’air comprimé

n
n
n
n
n
n

GV

Compact et léger
Réglage de vide optimisé grâce aux deux types de vacuostat
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage

n
n
n
n

P 7/2

P 7/4

P 7/8

P 7/12

P 7/14
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Domaines d’activité Description
Grâce à leur faible poids (de 7 à 13 g selon les versions) et leurs dimensions 
réduites, les éjecteurs "just plug it in" CIL sont faciles à intégrer dans un réseau 
d’air comprimé au plus proche des ventouses, même dans les endroits les plus 
inaccessibles des machines.

Utilisation

COVAL conseille l'emploi des éjecteurs en ligne CIL pour la manipulation de 
composants électroniques, de pièces légères, de systèmes d'alimentation ; les 
applications "Pick and Place" et les systèmes de séparation pour l'usinage de la tôle 
ou du plastique.

Avantages
Raccordement simple et efficace 

Raccords instantanés, raccords à canule, filetage mâle M12 ou mâle M14. 
Fiabilité accrue 

Aucune pièce mécanique en mouvement.
Silence de fonctionnement 

Combinaison buse-mélangeur issue de nouvelles fluidiques COVAL.
Performances optimisées 

Les CIL sont disponibles en 3 diamètres de buse (0,5 0,7 et 0,9 mm) et 2 niveaux de 
vide (60 % et 90 %).

n

n

n

n

Flexibilité d’installation
Raccordement instantané
Montage axial démontable 
directement sur le tuyau grâce 
aux raccords instantanés.

Raccordement définitif
Montage axial définitif 
directement sur le tuyau grâce 
aux canules de raccordement ; 
solution économique et ultra-
légère.

Fixation intégrée
Le filetage mâle incorporé 
M12 (taille 1) ou M14 (taille 2) 
permet de fixer sûrement et 
facilement les modules de vide 
en ligne CIL.

Montage en batterie
Le filetage mâle incorporé 
M12 (taille 1) ou M14 (taille 2) 
permet d’intégrer plusieurs 
modules de vide en ligne 
CIL dans un bloc usiné afin 
d’alimenter simplement et 
économiquement plusieurs 
ventouses par une seule source d’air comprimé.

Pour passer commande préciser : Modèle + Taille + Taux de vide + X + Diamètre de buse + Raccordement

Exemple : CIL 190 X 07 C 
(module de vide en ligne CIL, taille 1, vide maxi 90 %, diamètre de buse 0,7 mm, raccordement par canule).

1 : Modèle

CIL

Ejecteurs en lignesérie CIL

4 : Diamètre de buse

05 Ø 0.5 mm 

07 Ø 0.7 mm

09 (1) Ø 0.9 mm

5 : Raccordement

C Canule

R Raccord instantané

Caractéristiques

modèle
Ø buse
(mm)

air consommé
(Nl/mn)

air aspiré
(Nl/mn)

CIL 60 CIL 90
CIL 05 0.5 9.5 9.5 7
CIL 07 0.7 18.5 18.5 13.7
CIL 09 0.9 30.5 30.5 22.6

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre
% de vide 10 20 30 40 50 60 70 80 85
CIL 05 0.92 1.96 3.18 4.63 6.38 8.79 12.17 18.96 27.39
CIL 07 0.46 0.98 1.58 2.28 3.13 4.27 5.8 8.55 11.01
CIL 09 0.31 0.65 1.05 1.52 2.09 2.85 3.87 5.7 7.34

Spécifications
Alimentation air filtré non lubrifié, 5 microns 

(norme ISO 8573-1 classe 4).
Pression optimale d’utilisation 5 bar
Masse de 7 à 13 g, selon modèle.
Matières PA6.6 15 % FV – 2017A
Température d’utilisation de 0 à 60 °C.
Livré avec écrou de fixation en acier zingué.

P

(1) uniquement en taille 2

2 : Taille

1 filetage mâle M12

2 filetage mâle M14

3 : Taux de vide

60 60 %

90 90 %
X
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Encombrements
Courbes

Encombrements
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2   CIL60X07
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5   CIL90X07
6   CIL90X09

4   CIL90X05

2   CIL60X07
3   CIL60X09

1   CIL60X05

5   CIL90X07
6   CIL90X09

4   CIL90X05

2   Ø 07
3   Ø 05

1   Ø 09

Dépression générée :

Courbes débit / dépression:Air consommé :

Débit aspiré généré :

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

série CIL

Avantages
Adaptable à tous secteurs d’activité
Raccordement en ligne
Installation au plus proche des ventouses
Pas de colmatage
Grande flexibilité d’installation
Silence de fonctionnement

n
n
n
n
n
n



- 7/4 -

7

www.coval.com

Domaines d’activité Description
Les éjecteurs en ligne série GVA sont particulièrement adaptés à la robotique grâce à 
leur faible masse et leur très court temps de réponse. 
Leur conception en matière thermoplastique, tout en gardant des caractéristiques 
mécaniques élevées, apporte les solutions économiques à la manipulation par le vide.

Informations complémentaires
Montage de silencieux GVASIL ou GVASPO
Collecteur d’échappement GVAC
Prise d’information vide GVAV
Mise en batterie (manifold) GVAG
Filtre à vide GVA F18
Fixation par clip réf. GVA.F, livré par 5 pièces
Option voir pages 7/6 à 7/7.

n
n
n
n
n
n
n

Pour passer commande préciser : 
Modèle + Diamètre de buse + Raccordement + Silencieux

Exemple : GVA 07 M5 S 
(Ejecteur en ligne série GVA, diamètre buse 0,7 mm, raccordement M5 femelle AC et vide avec silencieux GVASIL).

1 : Modèle

GVA

Ejecteurs en lignesérie GVA

2 : Diamètre de buse

07 Ø 0.7 mm (bleu)

09 Ø 0.9 mm (gris)

3 : Raccordement

M5 M5 Femelle A.C. et Vide

M5I M5 Femelle A.C et Vide en Inox

24 Tube 2,7/4 mm A.C. et Vide

244 Tube 2,7/4 mm A.C. Diam. 4 sur vide

4 : Silencieux

- Sans silencieux

S GVASIL

SPO GVASPO

Caractéristiques

modèle
Ø 
buse
(mm)

air 
consommé
(Nl/mn)

vide  
maximum
(%)

air 
aspiré
(Nl/mn)

à pression 
d’air
(bar)

GVA 07 (bleu) 0.7 21 82 12 5
GVA 09 (gris) 0.9 36 82 18 5

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre
% de vide 10 20 30 40 50 60 70 80 85
GVA07 0.54 1.15 1.88 2.76 3.86 5.44 7.87 15.4 24.29
GVA09 0.36 0.77 1.25 1.84 2.57 3.62 5.24 10.27 16.19

Spécifications
Alimentation Air filtré non lubrifié, pression 2 à 6 bar
Pression optimale d’utilisation 5 bar
Masse 15 g
Matière Polyacétal (POM) bleu pour GVA 07  

gris pour GVA 09
Température -10 à 80 °C
Insert M5 Laiton - Inox en option

P

Avantages
Adaptable à tous secteurs d’activité
Idéal pour les applications Pick & Place
Modulaire grâce aux options
Temps de prise réduit
Léger et compact
Installation au plus proche des ventouses
Pas de colmatage
Silence de fonctionnement

n
n
n
n
n
n
n
n

Clip de fixation réf. : GVAF
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Encombrement
Courbes

série GVA

Encombrement
43.0
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Version GVA - - 244
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(6)13*
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(1) Repère V : Sortie vide
 Rac. M5 F. prof. 6 mm ou
 Rac. rapide tube ø 4 mm ou
 Rac. mâle ø 4 mm long. 22,5 mm
(2) GVASIL ou GVASPO
(3) Vide
(4) Côte du GVASIL
(5) Echappement du venturi
(6) Entrée A.C. 5 bar
 Rac. M5 F. prof 6mm ou
 Rac. rapide tube ø 4mm 
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Débit aspiré généré :Dépression générée :
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Optionssérie GVA

Option GVA V
(option valable pour GVA sortie vide M5)
Cette option permet de disposer d’une prise de vide du circuit ventouse qui, reliée à 
un vacuostat de contrôle (par exemple PSE 100) permet d’obtenir une information 
du taux de vide. 
Raccordement pour tube diamètre 4 mm.

Option GVA C
(Montage en usine)
Raccordement 1/8 G Femelle pour collecter l’échappement de l’éjecteur.
Pour une utilisation à plusieurs éjecteurs, il est recommandé d’utiliser une embase 
Manifold, option GVAG2.

Option GVASIL
Raccordement 1/8 G Femelle.
Silencieux pour GVA.
Atténuation du niveau sonore de 10 dBa.

Option GVASPO
Silencieux plus performant que le GVASIL.
Réduction de bruit de 20 dBA.
Le réglage pour adaptation aux modèles GVA07 ou GVA09 s’opère par vissage ou 
dévissage de la pièce blanche.

(1) Collecteur d’échappement

(1)
(2)

(3)

18.0
21.0

ø8.06.5

H 8.0

10
.0

(1) Orientation 360°
(2) Sortie vide M5 femelle
(3) Sortie vide rapide pour tube Diam. 4

(1)

13.0

12.0 1/8 G
Ø 12.3

Ø 12.3
13.0

23.3
Ø 12.3
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18.7 17.5 17.5 17.5 12.0

L

ø4.2

ø7.5

5.0 M

1/4 Gaz 10.0

20.0

40
.0

19
.5

10
.3

1/4 Gaz 15.5

modèles GVA G2 GVA G3 GVA G4 GVA G6 
L (mm) 55 72,5 90 125
M (mm) 45 62,5 80 115

Option filtre à vide GVA F18
(Montage sur GVA sortie vide M5.)
Pour éviter l’obturation de l’éjecteur par des poussières extérieures, filtration de 
450 microns.
Nota : Cette option est compatible avec l’option GVAV. Dans ce cas, il faut monter 
l’option GVAV entre le GVA et l’option GVAF.

Accessoire  GVAG2 (3/4/6) Manifold
Compatible GVA (M5 ou 24)
Possibilité de montage en batterie (Manifold),  
4 modèles d’embases pour 2, 3, 4 ou 6 éjecteurs simultanés, collecteur de 
l’échappement et une seule alimentation en air comprimé.
Matière : POM - Cu Zn

Option Manifold GVAP
Plaque bouchon pour obturation d’un emplacement éjecteur inutilisé.

Option Manifold GVAGB
Bouchon 1/4 Gaz pour obturation de l’air comprimé ou échappement.

Montage du silencieux sur échappement
modèle SILGV15
Les deux sorties “échappement” doivent être ouvertes pour GVA G4 et GVA G6. 
Chacune est équipée d’un silencieux.

(1)
1/8 G Ø 12.3

19

11

(1) Collecteur 
d’échappement

Options (suite)série GVA
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Domaines d’activité Description
Le premier intérêt des éjecteurs raccord série VR est le montage direct sur la 
ventouse, simplifiant ainsi le câblage.
En intégrant l’éjecteur raccord à la ventouse, nous obtenons un vide localisé d’où 
la possibilité de faire des prises multiples et indépendantes, même en l’absence de 
pièces.
Il est possible d’alimenter en vide, par raccord en té 1/8 Gaz ou 1/4 Gaz, deux ou 
plusieurs ventouses.

Informations complémentaires
Montage sur système ressort

Système ressort, série TS3, courses disponibles : 
10, 30, 50, 70 mm, page 5/3.

Système ressort antirotation, série TSO-, page 5/5.
Systèmes rotulants, séries IMU et VPYR, pages 5/11.

Spécial :
Sur cahier des charges, possibilité de matières 

spéciales telles que l’inox et le plastique. 
Caractéristiques spéciales comme débit aspiré ou 

niveau de vide.
Sur demande, pour le modèle F18, présence d’un 

raccord auxiliaire de vide M5 pour raccordement d’un 
vacuostat. 

Nouvelle fonction
Possibilité d’ajouter un silencieux  

(réf. SILGV10M5F)
Prise vacuostatique ou soufflage sur demande.

n

n
n

n

n

n

n

n

Pour passer commande préciser :  
Modèle + Diamètre de buse + Sortie vide

Exemple : VR 07 M6 
(Ejecteur raccord série VR, diamètre de buse 0,7 mm, raccordement M6 femelle).

1 : Modèle

VR

Ejecteurs raccordsérie VR 05, 07, 09

2 : Diamètre de buse

05 Ø 0.5 mm 

07 Ø 0.7 mm

09 Ø 0.9 mm

3 : Sortie vide

M6 M6 Femelle

M18 1/8 Gaz mâle

M14 1/4 Gaz mâle

F18 1/8 Gaz femelle

F14 1/4 Gaz femelle

Caractéristiques

modèle
Ø 
buse
(mm)

air 
consommé
(Nl/mn)

vide  
maximum
(%)

air 
aspiré
(Nl/mn)

à pression 
d’air
(bar)

VR 05 0.5 12 87 7 5
VR 07 0.7 21 90 14 5
VR 09 0.9 36 90 21 5

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre
% de vide 10 20 30 40 50 60 70 80 85
VR05 0.92 1.96 3.18 4.63 6.38 8.79 12.17 18.96 27.39
VR07 0.46 0.98 1.58 2.28 3.13 4.27 5.8 8.55 11.01
VR09 0.31 0.65 1.05 1.52 2.09 2.85 3.87 5.7 7.34

Spécifications
Alimentation Air filtré non lubrifié, pression 2 à 6 bar
Pression optimale d’utilisation 5 bar
Masse 20 g
Matière 2017A - Cu Zn
Température -10 à 80 °C

P

silencieux référence SILGV10M5F
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Encombrements
Courbes

Encombrements

(1)

(2)

(3)

(4)

(7)

(8)

(9)

(1)

(1)

(1)

(6)

(1)

(10)

(5)

(1) Entrée A.C. 1/4 Gaz, prof. 10 mm
(2) Sortie vide M6, prof. 6 mm
(3) Exemple de ventouse
(4) Silencieux
(5) Sortie vide 1/8 Gaz, prof. 7,5 mm
(6) Sortie vide 1/8 Gaz, prof. 10 mm
(7) Air comprimé
(8) Echappement
(9) Ecrou hexagonal 14 sur plat
(10) Ecrou hexagonal 19 sur plat

Courbes

0
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Air comprimé (en bar)

45

50

1
2

3

1
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3

1

2

3

1

2

3

21

2   VR 07
3   VR 05

1   VR 09

2   VR 07
3   VR 05

1   VR 09

2   VR 07
3   VR 05

1   VR 09
2   VR 07
3   VR 05

1   VR 09

Débit aspiré généré :Dépression générée :

Courbes débit / dépression:Air consommé :

série VR 05, 07, 09

Avantages
Large gamme 
Adaptable à tous secteurs d’activité
Léger et compact
Temps de prise réduit
Installation directe sur les ventouses
Excellente résistance mécanique
Option contre soufflage
Plage étendue du débit d’aspiration
Pas de colmatage
Silence de fonctionnement

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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Domaines d’activité Description
Sur le même principe que le VR 05, 07, 09, le principal intérêt de la série VR 10, 12, 
14 est le montage direct sur des ventouses de plus grandes dimensions compte-tenu 
de ses caractéristiques techniques optimales.
Sa conception en aluminium vous garantit :

Une excellente résistance mécanique 
Légèreté
Idéal pour les prises aléatoires.

n
n
n

Informations complémentaires
En standard 

De nouvelles fonctions : prise vacuostatique ou 
prise soufflage avec ou sans silencieux (SILGV 10).

En option
 MS2M5 ou MS4M5 clapets de soufflage avec anti-

retour sur vide (voir page 11/3).

Spécial
Coval vous offre le produit adapté selon un 

cahier des charges et vous conseille en fonction de 
vos applications (matière, forme, caractéristiques 
techniques spéciales).

n

n

n

Pour passer commande préciser :  
Modèle + Diamètre de buse + Sortie vide + Silencieux

Exemple : VR 12 M10 S 
(Ejecteur raccord série VR, diamètre de buse 1,2 mm, sortie vide M10x125 mâle 
avec silencieux SILGV 10).

1 : Modèle

VR

Ejecteurs raccordsérie VR 10, 12, 14

2 : Diamètre de buse

10 Ø 1 mm 

12 Ø 1.2 mm

14 Ø 1.4 mm

3 : Sortie vide

M14 1/4 Gaz mâle

M10 (1) M10x125 mâle

Caractéristiques

modèle
Ø 
buse
(mm)

air 
consommé
(Nl/mn)

vide  
maximum
(%)

air 
aspiré
(Nl/mn)

à pression 
d’air
(bar)

VR 10 1 44 90 27 5
VR 12 1.2 67 90 45 5
VR 14 1.4 108 90 64 5

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre
% de vide 10 20 30 40 50 60 70 80 85
VR 10 0.24 0.51 0.82 1.18 1.62 2.21 3.01 4.43 5.71
VR 12 0.14 0.3 0.49 0.71 0.97 1.33 1.81 2.66 3.42
VR 14 0.1 0.21 0.34 0.5 0.68 0.93 1.27 1.85 2.44

Spécifications
Alimentation Air filtré non lubrifié, pression 2 à 6 bar
Pression optimale d’utilisation 5 bar
Masse 50 g
Matière 2017A - Cu Zn
Température -10 à 80 °C

MS4M5

P

4 : Silencieux

S SILGV 10

K SILK 18 C (2)

(1) spécial ventouses VPG 60, 80 et 95
(2) encombrement silencieux débouchant SILK 18 C voir page 11/2.

Avantages
Large gamme 
Adaptable à tous secteurs d’activité
Léger et compact
Temps de prise réduit
Installation directe sur les ventouses
Excellente résistance mécanique
Option contre soufflage
Plage étendue du débit d’aspiration
Pas de colmatage
Silence de fonctionnement

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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Encombrements
Courbes

Encombrements

(1)

(1)

(3)

(3)

(2)

(4)

(5)

7,
3

28,1 Ø 14,2

(1) Soufflage ou prise vacuostatique
(2) Silencieux
(3) Vide
(4) Ecrou hexagonal 19 sur plat
(5) Raccord instantané Ø6 extérieur

Courbes

série VR 10, 12, 14

Version VR + MS4M5

Version traversée de cloison Version M10
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Domaines d’activité Description
La gamme GVR a été conçue pour une ambiance industrielle : 

Compacte
Légère
Optimisation des caractéristiques techniques
Insensible à la pollution avec son silencieux débouchant (SILK 18 C)
Intégration facile sur des préhenseurs
Montage en passe-cloison par vis M10 (GVR 09S).

n
n
n
n
n
n

Informations complémentaires
En standard

Prise vacuostatique ou prise soufflage avec 
silencieux SILGV 10. SILK18C (débouchant) sur 
demande.

En option
MS2M5 ou MS4M5 clapets de soufflage avec anti 

retour sur vide (voir page 11/3).

n

n

Pour passer commande préciser :  
Modèle + Diamètre de buse + Silencieux

Exemple : GVR 12 K 
(Ejecteur raccord série GVR, diamètre de buse 1,2 mm avec silencieux SILK 18 C).

1 : Modèle

GVR

Ejecteurs 
raccord

série GVR 09 S, 
10, 12, 14

2 : Diamètre de buse

09S Ø 0.9 mm 

10 Ø 1 mm

12 Ø 1.2 mm

14 Ø 1.4 mm

Caractéristiques

modèles
Ø
buse
(mm)

air
consommé
(Nl/mn)

air aspiré
(Nl/mn)

vide
(%)

à pression 
d’air
(bar)

GVR 09 S 0.9 36 21 90 5
GVR 10 1 44 27 90 5
GVR 12 1.2 67 45 90 5
GVR 14 1.4 108 64 90 5

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre
% de vide 10 20 30 40 50 60 70 80 85
GVR 09 S 0.31 0.65 1.05 1.52 2.09 2.85 3.87 5.7 7.34
GVR 10 0.24 0.51 0.82 1.18 1.62 2.21 3.01 4.43 5.71
GVR 12 0.14 0.3 0.49 0.71 0.97 1.33 1.81 2.66 3.42
GVR 14 0.1 0.21 0.34 0.5 0.68 0.93 1.27 1.85 2.44

Spécifications
Alimentation Air filtré non lubrifié, pression 2 à 6 bar
Pression optimale d’utilisation 5 bar
Masse 40 g
Matière 2017A - Cu Zn
Température -10 à 80 °C

4 : Silencieux

– sans

S SILGV 10

K SILK 18 C

MS4M5

P

Avantages
Adaptable à tous secteurs d’activité
Léger et compact
Temps de prise réduit
Installation directe sur les ventouses
Excellente résistance mécanique
Option contre soufflage
Pas de colmatage
Silence de fonctionnement

n
n
n
n
n
n
n
n
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Encombrements
Courbes

Encombrements

(1)(1)

(2)
(2)

(4)
(3)

42

23

71

1/4G

11,5

11,5

27

20

15

M10

20
20

44

27

A.C. 1/8G

Ø 4

83

54

2,510,6

10 15,6

(1) Vide 1/4 G
(2) Silencieux
(3) Prise vacuostatique M5
(4) Raccord instantané Ø6 extérieur

Courbes

1

2
3

4

2

3

4

2   GVR 10
3   GVR 12
4   GVR 14

1   GVR 09 S

2   GVR 10
3   GVR 12
4   GVR 14

1   GVR 09 S
2   GVR 10
3   GVR 12
4   GVR 14

1   GVR 09 S

2   GVR 10
3   GVR 12
4   GVR 14

1   GVR 09 S

1

2

3

4

2

3

4

1

1

série GVR 09 S, 
10, 12, 14

GVR 09 S

GVR 10, 12, 14 + MS4M5 GVR 10, 12, 14



- 7/14 -

7

www.coval.com

Domaines d’activité Description
Les éjecteurs standard série GV ont une faible masse et un faible encombrement. 
Ce double avantage facilite leur intégration dans la robotique.

La version GV …VR possède un vacuostat électromécanique permettant à l’utilisateur 
de contrôler à tout moment le taux de vide dans le circuit ventouses.

Informations complémentaires
Accessoire

Vanne de pilotage de l’air comprimé, référence 
COVAL : AP2. Voir page13/9.

Sur demande
Montage d’un vacuostat électronique sur les 

modèles GV 15 et GV 20.
Montage d’un vacuostat pré-réglé en usine à environ 

-350 mbar, modèle V.
Montage d’un silencieux débouchant incolmatable, 

indice K au lieu de S, pour modèles 10, 15 et 20.

n

n

n

n

Pour passer commande préciser : Modèle + Diamètre de buse + Taux de vide + Silencieux + Options

Exemple : GV 05 N 
(Ejecteur standard série GV, diamètre de buse 0,5 mm avec 90 % de vide, sans silencieux et sans option).

1 : Modèle

GV

Ejecteurs  
standard

série GV

2 : Diamètre de buse

05 Ø 0.5 mm 

10 Ø 1 mm

15 Ø 1.5 mm

20 Ø 2 mm

3 : Taux de vide

X 56 % de vide

N 90 % de vide

Caractéristiques

modèles
Ø
buse
(mm)

air
consommé
(Nl/mn)

vide
(%)

air aspiré
(Nl/mn)

à pression 
d’air
(bar)X N X N

GV 05 0.5 13 56 85 9 6 5
GV 10 1 44 56 90 36 27 5
GV 15 1.5 100 56 90 95 63 5
GV 20 2 180 56 90 165 110 5

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre
% de vide 10 20 30 40 50 60
GV 05X 0.74 1.66 2.89 3.69 4.71 6.12
GV 10X 0.19 0.42 0.72 0.92 1.18 1.53
GV 15X 0.07 0.16 0.27 0.35 0.45 0.58
GV 20X 0.04 0.09 0.15 0.2 0.26 0.33

% de vide 10 20 30 40 50 60 70 80 85
GV 05N 1.07 2.3 3.73 5.45 7.55 10.48 14.74 24.31 -
GV 10N 0.24 0.51 0.82 1.18 1.62 2.21 3.01 4.43 5.71
GV 15N 0.1 0.22 0.35 0.51 0.7 0.95 1.29 1.9 2.45
GV 20N 0.05 0.11 0.18 0.26 0.35 0.48 0.65 0.96 1.23

Spécifications
Alimentation Air filtré non lubrifié, pression 2 à 6 bar
Pression optimale d’utilisation 5 bar

Masse (g) GV 05 / GV 10 GV 15 GV 20
GV/GV…V/GV…VR 80/100/120 140/160/190 350/440/460
Matière 2017A - Cu Zn
Température -10 à 80 °C
Hystérésis (version VR) 40 à 140 mbar

GV GV… V

GV… VR

Pouvoir de coupure maxi :
125 V - 50 Hz, 5 A
250 V - 50 Hz, 3 A

n
n

4 : Silencieux

– sans silencieux

S avec silencieux

K silencieux débouchant

5 : Options

– sans

VR vacuostat réglable 
-200 à -530 mb

V vacuostat préréglé 
env. -350 mb

Avantages
Adaptable à tous secteurs d’activité
Léger et compact
Excellente résistance mécanique
Réglage de vide optimisé grâce aux deux types de 

vacuostat
Pas de colmatage grâce au silencieux débouchant
Silence de fonctionnement

n
n
n
n

n
n
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Encombrements
Courbes et  
schémas pneumatiques

Encombrements

(1)

(2)

(1) Vide
(2) Vis de réglage sur VR
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2   GV 20 NS
3   GV 15 XS
4   GV 15 NS
5   GV 10 XS
6   GV 10 NS
7   GV 05 XS
8   GV 05 NS

1   GV 20 XS
2   GV 15 XS / NS
3   GV 10 XS / NS
4   GV 05 XS / NS

1   GV 20 XS / NS

2   GV 05 NS
3   GV 10 15 20 XS
4   GV 05 XS

1   GV 10 15 20 NS

210

Débit aspiré généré :Dépression générée :

Courbes débit / dépression:Air consommé :

2   GV 20 NS
3   GV 15 XS
4   GV 15 NS
5   GV 10 XS
6   GV 10 NS
7   GV 05 XS
8   GV 05 NS

1   GV 20 XS

série GV

Schémas pneumatiques

modèles A
(mm)

B
(mm)

B’ C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I Vide K A.C. M (mm) N (mm)
S K S K

GV 05/10 45 33 33 16 10 8 14 20 4.5 2-4.2 G1/8” 10 G 1/8” 36 58 18 20
GV 15 63 35 35 20 11 10 20 25 5 2-4.5 G 1/4” 15 G 1/4” 46 58 20 20
GV 20 85 40 50 30 15 13 28 32 7 2-6 G 3/8” 20 G 1/4” 62 121 30 20

GV GV… VR

P

GV

GV… V

GV… VR

P

P
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Pompes à vide modulaireschapitre 8

Pompe à vide modulaire
Ø  de buse : 1,2 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3 mm
Débit d’aspiration : 150 à 450 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 4 à 5 bar
Silencieux intégré

n
n
n
n
n

GVP

Modulaire grâce aux options
Compacte
Performance optimisée pour tous types d’objets à manipuler
Temps de prise deux fois plus rapide que la technologie multi-étagée
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage
Adaptable à tous secteurs d’activité

n
n
n
n
n
n
n

Pompe à vide à capacité à soufflage automatique
Ø de buse : 1,2 ; 1,5 mm
Débit d’aspiration : 63 à 95 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 4 à 5 bar
Réserve d’air comprimé intégrée
Silencieux intégré

n
n
n
n
n
n

GVC

Idéale pour les applications à hautes cadences 
Débit de soufflage réglable
Compacte
Performance optimisée pour tous types d’objets à manipuler
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage
Adaptable à tous secteurs d’activité

n
n
n
n
n
n
n

Pompe à vide à commande électrique du vide et soufflage automatique
 Ø de buse : 1,2 ; 1,5 mm
Débit d’aspiration : 63 à 95 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 4 à 5 bar
Pilote de vide intégré
Réserve d’air comprimé intégrée
Silencieux intégré

n
n
n
n
n
n
n

GVCS

Idéale pour les applications à hautes cadences 
Réduction de câblage
Débit de soufflage réglable
Compacte
Performance optimisée pour tous types d’objets à manipuler
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage
Adaptable à tous secteurs d’activité

n
n
n
n
n
n
n
n

Pompe à vide à commande électrique du vide
Ø de buse : 1,2 ; 1,5 ; 2,0 ;2,5 ;3 mm
Débit d’aspiration : 150 à 450 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 4 à 5 bar
Pilotage électrique de vide intégré
Silencieux intégré 

n
n
n
n
n
n

GVPS

Modulaire grâce aux options
Compacte
Performance optimisée pour tous types d’objets à manipuler
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage
Adaptable à tous secteurs d’activité

n
n
n
n
n
n

Pompe à vide à commande électrique du vide et soufflage
Ø de buse : 1,2 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3 mm
Débit d’aspiration : 150 à 450 Nl/min
Pression d’alimentation optimale : 4 à 5 bar
Pilotage de vide et soufflage intégré 
Silencieux intégré
Débit de soufflage réglable

n
n
n
n
n
n
n

GVPD

Modulaire grâce aux options
Compacte
Performance optimisée pour tous types d’objets à manipuler
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage
Adaptable à tous secteurs d’activité

n
n
n
n
n
n

Pompe à vide sécurité commande électrique ou 
pneumatique du vide et soufflage
Ø de buse : 1,2 ; 1,5 ; 2.0 ; 2.5 ; 3.0 mm
Pression d’alimentation optimale : 4 à 5 bar
Deux clapets anti-retour intégrés

n

n
n
n

GVS

Idéale pour la manipulation des objets étanches
Assurance de sécurité grâce aux clapets anti-retour
Performance optimale
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage

n
n
n
n
n

P 8/2

P 8/4

P 8/6

P 8/8

P 8/10

P 8/12
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La gamme de pompes à vide 
modulaires Coval

modèle POMPES A VIDE MODULAIRES POMPES A VIDES INTELLIGENTES

GVP GVC  GVPS GVCS GVPD GVS GEM GEMP GVE GVMAX
A.C. (1) : 1/4G - 6x8 n n n n n n n n n n
Pilotage A.C. (1) n n n n n n n
Pilotage soufflage n n n n
Régulateur de pression intégré n n
Soufflage par capacité n n
Soufflage pression du réseau n n
Vacuostat électrique ® ® ® ® ® ® ® ®
Vacuostat pneumatique ® ® ® ® ® ® ® ® n
Vacuostat électronique visuel ® ® ® ® ® ® ® ® n
Vacuomètre ® ® ® ® ® ® ® ®
Clapet anti-retour vide ® ® ® n ® ® n n
Pilote électrique n n n n n n
Pilote pneumatique ® ® ® n n n
Eco d’air avec dépose n
Eco d’air sans dépose n

n : Standard ou intégré ® : Option (1) A.C. : Air comprimé

GVPS GVPD

GVC GVCS

GVMAX

GVP

GVE

Nouvelle fluidique optimisée
La gamme de pompes à vide modulaires COVAL fonctionne avec une pression 
d’alimentation de 4 bar.

Cette gamme issue de la recherche et de l’optimisation de solutions techniques 
développées depuis des années par COVAL, offre des performances optimales, cela 
grâce au développement d’une nouvelle fluidique.

Avantages
Consommation d’énergie réduite
Diminution du niveau sonore
Longévité accrue
Adaptable à tous secteurs d’activité
Evolution technique de la vanne Coval résultant 

des avancées technologiques issues des applications 
aérospatiales et automobiles.

n
n
n
n
n

GEMPGEM

GVS
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Domaines d’activité Description
Les pompes à vide série GVP sont les plus simples de la gamme modulaire. Elles 
existent en 5 puissances (temps de vidage) et 3 niveaux de vide différents :  
- Version X soit 50% de vide pour des produits très poreux. 
- Version T soit 75% de vide pour des produits poreux. 
- Version N soit 90% de vide pour des produits étanches.  
Pour le même diamètre de buse, le débit aspiré augmente avec la diminution du taux 
de vide maximal.

Outre l’utilisation avec ventouses, ils peuvent être utilisés dans le cas de dosage de 
liquide, pulvérisations, dépressurisation de citernes…

Pour passer commande préciser : 
Modèle + Diamètre de buse + Caractéristique + Silencieux + Raccord

Exemple : GVP 30 T K 68 
(Pompe à vide modulaire série GVP, diamètre buse 3 mm, 75 % de vide avec silencieux débouchant et raccord tube 6x8 calibré)

1 : Modèle

GVP

Pompes à vide 
modulaires

série GVP

2 : Diamètre de buse

12 1,2 mm

15 1,5 mm

20 2 mm

25 2,5 mm

30 3 mm

5 : Raccord A. C.

14 1/4 G BSPP

68 tube 6x8 calibré

4 : Silencieux

- Sans silencieux

S (1) Diffusant

K Débouchant

Caractéristiques

modèle
Ø 
buse
(mm)

air 
consommé
(Nl/mn)

vide maximum
(%)

air aspiré
(Nl/mn)

X T N X T N 
GVP 12 1.2 67 40 75 90 150 63 45
GVP 15 1.5 100 50 75 90 180 95 70
GVP 20 2 180 50 75 90 250 160 125
GVP 25 2.5 270 50 75 90 360 240 200
GVP 30 3 400 50 75 90 450 330 265

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre

Spécifications
Alimentation Air filtré non lubrifié, pression 2 à 6 bar
Pression optimale 4 bar
Masse de 100 à 265 g
Matière POM - 2017A – Cu Zn
Température -10 à 80 °C

P

En standard, les versions N et T sont livrées avec les silencieux S et la version X 
avec un silencieux K sauf le modèle GVP 30, toujours équipé du silencieux K.

% de vide 10 20 30 40 50 60 70 80 85

versions X T N X T N X T N X T N X T N X T N X T N X T N X T N
GVP12 0.05 0.10 0.14 0.11 0.22 0.30 0.22 0.37 0.49 0.62 0.55 0.71 - 0.78 0.97 - 1.16 1.33 - 1.92 1.81 - - 2.66 - - 3.42
GVP15 0.04 0.07 0.09 0.09 0.15 0.20 0.15 0.24 0.32 0.27 0.36 0.46 - 0.52 0.63 - 0.77 0.85 - 1.27 1.16 - - 1.71 - - 2.20
GVP20 0.03 0.04 0.06 0.06 0.09 0.12 0.11 0.14 0.19 0.19 0.22 0.28 - 0.31 0.38 - 0.46 0.52 - 0.76 0.71 - - 1.04 - - 2.13
GVP25 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.14 0.14 0.16 - 0.21 0.22 - 0.30 0.30 - 0.50 0.41 - - 0.60 - - 0.77
GVP30 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.11 0.10 0.12 - 0.15 0.17 - 0.22 0.23 - 0.37 0.31 - - 0.45 - - 0.58

3 : Caractéristique

X 50 % de vide

T 75 % de vide

N 90 % de vide

(1) pas de silencieux pour le Ø de buse 30.

Avantages
Adaptable à tous secteurs d’activité 
Performance optimisée pour tous types d’objets à 

manipuler
Modulaire grâce aux options
Légère et compacte
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage grâce au silencieux débouchant

n
n

n
n
n
n
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8

Informations complémentaires
Options

Vacuostatiques voir page 8/16.
Autres options voir pages 8/17 et 8/18.

Courbes
Voir page 8/19.

n
n

Encombrementssérie GVP

13 5 35

45

L2

L1

4,2

4,2

5
35

D

D1

26

30

32
,745

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(4)

P

(1) Zone de montage des options
(2) Réseau d’air comprimé 4 bar
(3) Echappement

modèles D
(mm)

D1
(Gaz)

L1 (1)

(mm)
L2
(mm)

X N/T X N/T X N/T S  K(N/T) K(X)
GVP 12 30 20 1/2 1/4 160 127 45 68 121
GVP 15 30 20 1/2 1/4 160 137 45 68 121
GVP 20 30 30 1/2 1/2 198 137 60 121 121
GVP 25 30 30 1/2 1/2 198 137 60 121 121
GVP 30 30 30 1/2 1/2 270 270 - 121 121
(1) L1 avec silencieux standard (S).

(4) 1/4 Gaz, rapide 6x8
(5) Raccordement Air comprimé
(6) Vide 1/2 Gaz
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Domaines d’activité Description
Les pompes à vide série GVC sont des pompes à vide à soufflage automatique. Cette 
particularité permet de déposer automatiquement la pièce en prise, donc d’accélérer 
les cadences et de simplifier le câblage de la pompe à vide venturi. 

Pour piloter la génération du vide , se rapporter à la gamme GVCS.

L’adjonction d’un raccord 1/8 gaz sur la capacité permet d’ajouter un réservoir 
supplémentaire d’air comprimé afin d’augmenter la capacité de soufflage, par 
exemple pour des ventouses de gros diamètre.

Pour passer commande préciser : 
Modèle + Diamètre de buse + Caractéristique + Silencieux + Raccord

Exemple : GVC 15 T K 68 
(Pompe à vide à soufflage auto série GVC, diamètre buse 1,5 mm, 75 % de vide avec silencieux débouchant et raccord tube 6x8 calibré)

1 : Modèle

GVC

Pompes à vide à 
capacité à soufflage 
automatique

série GVC

2 : Diamètre de buse

12 1,2 mm

15 1,5 mm

5 : Raccord A. C.

14 1/4 G BSPP

68 tube 6x8 calibré

4 : Silencieux

- Sans silencieux

S Diffusant

K Débouchant

Caractéristiques

modèle
Ø 
buse
(mm)

air 
consommé
(Nl/mn)

vide maximum
(%)

air aspiré
(Nl/mn)

T N T N
GVC 12 1.2 67 75 90 63 45
GVC 15 1.5 100 75 90 95 70

Temps de vidage en seconde pour un volume d’un litre

Spécifications
Alimentation Air filtré non lubrifié 2 à 6 bar
Pression optimale 4 bar
Matière POM - 2017A – Cu Zn
Température 0 à 60°C
Débit de soufflage Réglable par réducteur de débit
Fréquence d’utilisation 2 Hertz

P

En standard, les versions N et T sont livrées avec les silencieux S.

% de vide 10 20 30 40 50 60 70 80 85

versions T N T N T N T N T N T N T N T N T N
GVC 12 0.10 0.14 0.22 0.30 0.37 0.49 0.55 0.71 0.78 0.97 1.16 1.33 1.92 1.81 - 2.66 - 3.42
GVC 15 0.07 0.09 0.15 0.20 0.24 0.32 0.36 0.46 0.52 0.63 0.77 0.85 1.27 1.16 - 1.71 - 2.20

3 : Caractéristique

T 75 % de vide

N 90 % de vide

Avantages
Idéale pour les applications à hautes cadences
Soufflage automatique
Adaptable à tous secteurs d’activité
Débit de soufflage réglable
Légère et compacte
Performance optimisée pour tous types d’objets à 

manipuler
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage

n
n
n
n
n
n

n
n
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8
Informations complémentaires
Options
Voir pages 8/16 à 8/18.

Réglage du soufflage sur le dessous pour un montage en batterie.
Présence d’un trou 1/8 Gaz en façade pour montage d’un vacuomètre.
Options vacuostatiques.

Courbes
Voir page 8/19.

n
n
n

Encombrementssérie GVC

13

28,2 35

5
35

4,2

4,2

L1

L2

D

D1
(1)

49,2

30

32
,745

,3

82
,7

H
6

(2)
(3)

(5)

(6) (7)

(8)

(4)

P

(1) Réseau d’air comprimé 4 bar
(2) Zone de montage des options
(3) RD de soufflage
(4) Vide 1/2 Gaz

modèles D
(mm)

D1
(Gaz)

L1 (1)

(mm)
L2
(mm)

N/T N/T N/T S  K
GVC 12 20 1/4 150.2 45 68
GVC 15 20 1/4 160.2 45 68
(1) L1 avec silencieux standard (S).

(5) Bouchon 1/8 Gaz pour soufflage boosté
(6) Echappement
(7) 1/4 Gaz, rapide 6x8
(8) Raccordement air comprimé
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Domaines d’activité Description
Les pompes à vide série GVCS sont de conception identique au GVC. 
Leur particularité est le pilotage de la génération du vide par vanne intégrée.

La fonction pilotage de la vanne accélère les temps de réponse et facilite le câblage 
en intégrant toutes les fonctions. Pour un soufflage plus long, se rapporter à la 
gamme GVPD.

L’adjonction d’un raccord 1/8 gaz sur la capacité permet d’ajouter un réservoir 
supplémentaire d’air comprimé afin d’augmenter la capacité de soufflage, par 
exemple pour des ventouses de gros diamètre.

Pour passer commande préciser : 
Modèle + Diamètre de buse + Caractéristique + Silencieux + Raccord + Pilote

Exemple : GVCS 15 T K 68 P1 
(Pompe à vide à commande électrique du vide et soufflage auto série GVCS, diamètre buse 1,5 mm, 75 % de vide avec silencieux débouchant, 
raccord tube 6x8 calibré et pilote pneumatique)

1 : Modèle

GVCS

Pompes à vide à commande 
électrique du vide et 
soufflage automatique

série GVCS

2 : Diamètre de buse

12 1,2 mm

15 1,5 mm

5 : Raccord A. C.

14 1/4 G BSPP

68 tube 6x8 calibré

4 : Silencieux

- Sans silencieux

S Diffusant

K Débouchant

Caractéristiques

modèle
Ø 
buse
(mm)

air 
consommé
(Nl/mn)

vide maximum
(%)

air aspiré
(Nl/mn)

T N T N
GVCS 12 1.2 67 75 90 63 45
GVCS 15 1.5 100 75 90 95 70

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre

Spécifications
Alimentation Air filtré non lubrifié 2 à 6 bar
Pression optimale 4 bar
Matière POM - 2017A – Cu Zn – PA6 15 % FV
Température 0 à 60°C
Débit de soufflage Réglable par réducteur de débit
Nb. de manœuvres de la vanne 15 millions
Fréquence d’utilisation 2 hertz maximum
Fonction N.F.

N.O. en 24 V CC sur demande

En standard, les versions N et T sont livrées avec les silencieux S.

% de vide 10 20 30 40 50 60 70 80 85

versions T N T N T N T N T N T N T N T N T N
GVCS 12 0.10 0.14 0.22 0.30 0.37 0.49 0.55 0.71 0.78 0.97 1.16 1.33 1.92 1.81 - 2.66 - 3.42
GVCS 15 0.07 0.09 0.15 0.20 0.24 0.32 0.36 0.46 0.52 0.63 0.77 0.85 1.27 1.16 - 1.71 - 2.20

3 : Caractéristique

T 75 % de vide

N 90 % de vide

6 : Pilotes

P1 pneumatique

E1 24 V CC N.F.

E… Autres 
tensions sur 
demande

Avantages
Idéale pour les applications à hautes cadences 
Soufflage automatique
Adaptable à tous secteurs d’activité
Réduction de câblage et simplicité d’utilisation
Performance optimisée pour tous types d’objets à 

manipuler
Débit de soufflage réglable
Légère et compacte
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage

n
n
n
n
n

n
n
n
n
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Informations complémentaires
Options

Vacuostatiques voir page 8/16.
Autres options voir pages 8/17 et 8/18.

Courbes
Voir page 8/19.

n
n

Encombrementssérie GVCS

14
32,5

42

67,4

L1

5
35

4,2

4,2

L2

D

5 35

D1

26

32
,246

,6

93
,8

15,6

13

30

39
,6

Ø8

H
6

(1)

(10)

(9)

(2)

(3)

(5)

(6)
(7)

(8)

(4)

(1) Réseau d’air comprimé 4 bar
(2) Zone de montage des options
(3) RD de soufflage
(4) Vide 1/2 Gaz
(5) Bouchon 1/8 Gaz pour soufflage boosté

modèles D
(mm)

D1
(Gaz)

L1 (1)

(mm)
L2
(mm)

N/T N/T N/T S  K
GVCS 12 20 1/4 181.4 45 68
GVCS 15 20 1/4 191.4 45 68
(1) L1 avec silencieux standard (S).

(6) Echappement
(7) 1/4 Gaz ou rapide 6x8
(8) Raccordement air comprimé
(9) Commande manuelle
(10) Pilote électrique
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Domaines d’activité Description
Les pompes à vide série GVPS pilotent la génération du vide par une vanne intégrée. 
Ce montage permet de simplifier les câblages et de réduire les temps de réponse de 
la pompe à vide.

Le pilotage de la vanne est électrique (24 V CC).

Pour passer commande préciser : 
Modèle + Diamètre de buse + Caractéristique + Silencieux + Raccord + Pilote

Exemple : GVPS 30 N K 68 E1 
(Pompe à vide à commande électrique du vide série GVPS, diamètre buse 3 mm, 90 % de vide avec silencieux débouchant, raccord tube 6x8 
calibré et pilote 24 V CC N.F.)

Pompes à vide à 
commande électrique 
du vide

série GVPS

Caractéristiques

modèle
Ø 
buse
(mm)

air 
consommé
(Nl/mn)

vide maximum
(%)

air aspiré
(Nl/mn)

X T N X T N 
GVPS 12 1.2 67 40 75 90 150 63 45
GVPS 15 1.5 100 50 75 90 180 95 70
GVPS 20 2 180 50 75 90 250 160 125
GVPS 25 2.5 270 50 75 90 360 240 200
GVPS 30 3 400 50 75 90 450 330 265

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre

Spécifications
Alimentation Air filtré non lubrifié 2 à 6 bar
Pression optimale 4 bar
Tension 24 V CC
Puissance 0,7 W
Matières POM - 2017A – Cu Zn – PA6 15 %FV 
Température 0 à 60 °C
Nb. de manœuvres de la vanne 10 millions
Fréquence d’utilisation 2 Hz maximum
Fonction N.F. (N.O. sur demande)

En standard, les versions N et T sont livrées avec les silencieux S et la version X 
avec un silencieux K, sauf le modèle GVPS 30, toujours équipé du silencieux K.

% de vide 10 20 30 40 50 60 70 80 85

versions X T N X T N X T N X T N X T N X T N X T N X T N X T N
GVPS 12 0.05 0.10 0.14 0.11 0.22 0.30 0.22 0.37 0.49 0.62 0.55 0.71 - 0.78 0.97 - 1.16 1.33 - 1.92 1.81 - - 2.66 - - 3.42
GVPS 15 0.04 0.07 0.09 0.09 0.15 0.20 0.15 0.24 0.32 0.27 0.36 0.46 - 0.52 0.63 - 0.77 0.85 - 1.27 1.16 - - 1.71 - - 2.20
GVPS 20 0.03 0.04 0.06 0.06 0.09 0.12 0.11 0.14 0.19 0.19 0.22 0.28 - 0.31 0.38 - 0.46 0.52 - 0.76 0.71 - - 1.04 - - 2.13
GVPS 25 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.14 0.14 0.16 - 0.21 0.22 - 0.30 0.30 - 0.50 0.41 - - 0.60 - - 0.77
GVPS 30 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.11 0.10 0.12 - 0.15 0.17 - 0.22 0.23 - 0.37 0.31 - - 0.45 - - 0.58

1 : Modèle

GVPS

2 : Diamètre de buse

12 1,2 mm

15 1,5 mm

20 2 mm

25 2,5 mm

30 3 mm

5 : Raccord A. C.

14 1/4 G BSPP

68 tube 6x8 calibré

4 : Silencieux

- Sans silencieux

S (1) Diffusant

K Débouchant

3 : Caractéristique

X 50 % de vide

T 75 % de vide

N 90 % de vide

6 : Pilotes

E1 24 V CC N.F.

E… Autres tensions 
sur demande

Avantages
Commande électrique du vide intégrée
Adaptable à tous secteurs d’activité 
Performance optimisée pour tous types d’objets à 

manipuler
Réduction de câblage et simplicité d’utilisation
Modulaire  grâce aux options
Légère et compacte 
Pas de colmatage grâce au silencieux débouchant
Silence de fonctionnement

n
n
n

n
n
n
n
n

(1) pas de silencieux (S) pour le Ø de buse 30.
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8Informations complémentaires
Options

Vacuostatiques voir page 8/16.
Autres options voir pages 8/17 et 8/18.

Courbes
Voir page 8/19.

n
n

Encombrements

LED

30

Ø8

D1

48,9

37,8

32,5

6 35

42,9 26

L1 L2

87,9

Ø4,3

Ø4,3

D

35
5

15,6

75
,6

45
20

23
,1

H
13

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(1) Réseau d’air comprimé 4 bar
(2) Zone de montage des options vacuostatiques
(3) Vide 1/2 Gaz
(4) Echappement

modèles D
(mm)

D1
(Gaz)

L1 (1)

(mm)
L2
(mm)

X N/T X N/T X N/T S  K(N/T) K(X)
GVPS 12 30 20 1/2 1/4 105.95 110.8 45 68 121
GVPS 15 30 20 1/2 1/4 105.95 120.95 45 68 121
GVPS 20 30 30 1/2 1/2 105.95 105.95 60 121 121
GVPS 25 30 30 1/2 1/2 105.95 105.95 60 121 121
GVPS 30 30 30 1/2 1/2 177.75 177.75 - 121 121

(1) L1 avec silencieux standard (S).

série GVPS

(5) Commandes manuelles
(6) 1/4 Gaz (fourniture d’un raccord 
 instantané pour la version 6 x 8)



- 8/10 -

8

www.coval.com

Domaines d’activité Description
Les pompes à vide série GVPD pilotent la génération du vide et le soufflage 
(réglable en débit). La maîtrise du soufflage, en terme de puissance et de temps, 
permet d’accélérer les cadences prise/dépose, de nettoyer les pièces avant la prise, 
d’améliorer la dépose pour des ventouses de gros diamètre.

Pour passer commande préciser : 
Modèle + Diamètre de buse + Caractéristique + Silencieux + Raccord + Pilote

Exemple : GVPD 25 N K 14 E1 
(Pompe à vide série GVPD, diamètre buse 2,5 mm, 90 % de vide avec silencieux débouchant, raccord pression 1/4 G et pilote 24 V CC N.F.)

Pompes à vide à 
commande électrique 
du vide et soufflage

série GVPD

Caractéristiques

modèle
Ø 
buse
(mm)

air 
consommé
(Nl/mn)

vide maximum
(%)

air aspiré
(Nl/mn)

X T N X T N 
GVPD 12 1.2 67 40 75 90 150 63 45
GVPD 15 1.5 100 50 75 90 180 95 70
GVPD 20 2 180 50 75 90 250 160 125
GVPD 25 2.5 270 50 75 90 360 240 200
GVPD 30 3 400 50 75 90 450 330 265

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre

En standard, les versions N et T sont livrées avec les silencieux S et la version X 
avec un silencieux K, sauf le modèle GVPD 30, toujours équipé du silencieux K.

% de vide 10 20 30 40 50 60 70 80 85

versions X T N X T N X T N X T N X T N X T N X T N X T N X T N
GVPD 12 0.05 0.10 0.14 0.11 0.22 0.30 0.22 0.37 0.49 0.62 0.55 0.71 - 0.78 0.97 - 1.16 1.33 - 1.92 1.81 - - 2.66 - - 3.42
GVPD 15 0.04 0.07 0.09 0.09 0.15 0.20 0.15 0.24 0.32 0.27 0.36 0.46 - 0.52 0.63 - 0.77 0.85 - 1.27 1.16 - - 1.71 - - 2.20
GVPD 20 0.03 0.04 0.06 0.06 0.09 0.12 0.11 0.14 0.19 0.19 0.22 0.28 - 0.31 0.38 - 0.46 0.52 - 0.76 0.71 - - 1.04 - - 2.13
GVPD 25 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.14 0.14 0.16 - 0.21 0.22 - 0.30 0.30 - 0.50 0.41 - - 0.60 - - 0.77
GVPD 30 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.11 0.10 0.12 - 0.15 0.17 - 0.22 0.23 - 0.37 0.31 - - 0.45 - - 0.58

1 : Modèle

GVPD

2 : Diamètre de buse

12 1,2 mm

15 1,5 mm

20 2 mm

25 2,5 mm

30 3 mm

5 : Raccord A. C.

14 1/4 G BSPP

68 tube 6x8 calibré

4 : Silencieux

- Sans silencieux

S (1) Diffusant

K Débouchant

3 : Caractéristique

X 50 % de vide

T 75 % de vide

N 90 % de vide

6 : Pilotes

E1 24 V CC N.F.

E… autres tensions 
sur demande

Spécifications
Alimentation Air filtré non lubrifié 2 à 6 bar
Pression optimale 4 bar
Tension 24 V CC
Puissance 0,7 W
Matière POM - 2017A – Cu Zn – PA6 15 %FV
Température 0 à 60 °C
Nb. de manœuvres de la vanne 10 millions
Fréquence d’utilisation 2 Hz maximum
Fonction N.F. (N.O. sur demande)

Avantages
Commande électrique du vide et du soufflage 

intégrée
Adaptable à tous secteurs d’activité 
Performance optimisée pour tous types d’objets à 

manipuler
Réduction de câblage et simplicité d’utilisation
Modulaire  grâce aux options
Légère et compacte 
Pas de colmatage grâce au silencieux débouchant
Silence de fonctionnement 

n

n
n

n
n
n
n
n

(1) pas de silencieux (S) pour le Ø de buse 30.
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Informations complémentaires
Options

Vacuostatiques voir page 8/16.
Autres options voir pages 8/17 et 8/18.

Courbes
Voir page 8/19.

n
n

Encombrements

modèles D
(mm)

D1
(Gaz)

L1 (1)

(mm)
L2
(mm)

X N/T X N/T X N/T S  K(N/T) K(X)
GVPD 12 30 20 1/2 1/4 140.6 145.45 45 68 121
GVPD 15 30 20 1/2 1/4 140.6 155.6 45 68 121
GVPD 20 30 30 1/2 1/2 140.6 140.6 60 121 121
GVPD 25 30 30 1/2 1/2 140.6 140.6 60 121 121
GVPD 30 30 30 1/2 1/2 212.4 212.4 - 121 121

(1) L1 avec silencieux standard (S).

série GVPD

66,4

42,9

48,9
68,9

87,9

LED35

35
5

L1 L1

11,8

Ø4,3

Ø4,3

Ø8

D

D1

15,6

H
13

33
,5

20

23
,1

75
,6

30

(1)

(2)

(3) (5)

(6)

(7)

(4)

(1) Réseau d’air comprimé 4 bar
(2) Zone de montage des options vacuostatiques
(3) RD de soufflage
(4) Vide 1/2 Gaz

(5) Echappement
(6) Commande manuelle
(7) 1/4 Gaz (fourniture d’un raccord 
 instantané pour la version 6 x 8)
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Domaines d’activité Description
Les pompes à vide série GVS sont plus communément appelées pompes à vide 
sécurité. Tout comme le GVPD, elles intégrent la génération du vide et le soufflage 
(réglable en débit). En sus, deux clapets anti-retour de sécurité permettent d’obturer 
hermétiquement le circuit vide en cas de rupture d’énergie électrique, donc de 
maintenir la ou les pièces en prise. Attention, la pièce à manipuler doit être étanche.

Pour passer commande préciser : 
Modèle + Diamètre de buse + Caractéristique + Silencieux + Raccord + Pilote

Exemple : GVS 15 N K 68 E1 
(Pompe à vide sécurité série GVS, diamètre buse 1,5 mm, 90 % de vide avec silencieux débouchant, raccord tube 6x8 calibré et pilote électrique 
24 V CC NF)

1 : Modèle

GVS

Pompes à vide  
sécurité à commande 
électrique du vide et soufflage

série GVS

2 : Diamètre de buse

12 1,2 mm

15 1,5 mm

20 2 mm

25 2.5 mm

30 3 mm

5 : Raccord A. C.

14 1/4 G BSPP

68 tube 6x8 calibré

4 : Silencieux

- Sans silencieux

S (1) Diffusant

K Débouchant

Caractéristiques

modèle
Ø buse
(mm)

air 
consommé
(Nl/mn)

vide maximum
(%) air aspiré

(Nl/mn)N
GVS 12 1.2 67 90 45
GVS 15 1.5 100 90 70
GVS 20 2 180 90 125
GVS 25 2.5 270 90 200
GVS 30 3 400 90 265

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre

Spécifications
Alimentation Air filtré non lubrifié 2 à 6 bar
Pression optimale 4 bar
Tension 24 V CC
Puissance 0,7 W
Matière POM - 2017A – Cu Zn – PA6 15 % FV
Nb. de manœuvres de la vanne 15 millions
Fréquence d’utilisation 2 Hz maximum
Cadence maximale inférieure à 20 cycles par minute
Fonction vanne N.F.

N.O. en 24 V CC sur demande

% de vide 10 20 30 40 50 60 70 80 85

versions N N N N N N N N N
GVS 12 0.14 0.30 0.49 0.71 0.97 1.33 1.81 2.66 3.42
GVS 15 0.09 0.20 0.32 0.46 0.63 0.85 1.16 1.71 2.20
GVS 20 0.06 0.12 0.19 0.28 0.38 0.52 0.71 1.04 2.13
GVS 25 0.03 0.07 0.11 0.16 0.22 0.30 0.41 0.60 0.77
GVS 30 0.02 0.05 0.08 0.12 0.17 0.23 0.31 0.45 0.58

3 : Caractéristique

N 90 % de vide

6 : Pilotes

E1 24 V CC N.F.

E… autres 
tensions sur 
demande

Avantages
Assurance de sécurité grâce aux clapets anti-retour
Idéale pour la manipulation des objets étanches
Performance optimisée pour tous types d’objets à 

manipuler
Réduction de câblage et simplicité d’utilisation
Modulaire grâce aux options
Légère et compacte 
Pas de colmatage grâce au silencieux débouchant
Silence de fonctionnement

n
n
n

n
n
n
n
n

(1) pas de silencieux (S) pour le Ø de buse 30.
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Informations complémentaires
Options

Options vacuostatiques (voir pages 8/16).

Courbes
Voir page 8/19.

n

Encombrementssérie GVS

66,4

42,9

48,9
68,9

87,9

LED35

35
5

L1 L2

11,8

Ø4,3

Ø4,3

Ø8

D

D1

15,6

H
13

45

20

23
,1

75
,6

30

(1)

(2) (3)

(5)

(6)

(4)

10
0

(1) Réseau d’air comprimé 4 bar
(2) Zone de montage des options vacuostatiques
(3) Vide 1/2 Gaz
(4) Echappement

modèles D
(mm)

D1
(Gaz)

L1 (1)

(mm)
L2
(mm)

N/T N/T N/T S  K
GVS 12 20 1/4 157.2 45 68
GVS 15 20 1/4 167.2 45 68
GVS 20 30 1/2 167.2 60 121
GVS 25 30 1/2 167.2 60 121
GVS 30 30 1/2 300.2 - 121

(1) L1 avec silencieux standard (S).

(5) Commandes manuelles
(6) 1/4 Gaz (fourniture d’un raccord  
 instantané pour la version 6 x 8)
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Domaines d’activité Description
Les pompes à vide série GVS sont plus communément appelées pompes à vide 
sécurité. Tout comme le GVPD, elles intégrent la génération du vide et le soufflage 
(réglable en débit). En sus, deux clapets anti-retour de sécurité permettent d’obturer 
hermétiquement le circuit vide en cas de rupture d’énergie pneumatique, donc de 
maintenir la ou les pièces en prise. Attention, la pièce à manipuler doit être étanche.

Pour passer commande préciser : 
Modèle + Diamètre de buse + Caractéristique + Silencieux + Raccord + Pilote

Exemple : GVS 15 N K 68 P1 
(Pompe à vide sécurité série GVS, diamètre buse 1,5 mm, 90 % de vide avec silencieux débouchant,raccord tube 6x8 calibré et pilote pneuma-
tique)

1 : Modèle

GVS

Pompes à vide  
sécurité à commande 
pneumatique du vide et soufflage

série GVS

2 : Diamètre de buse

12 1,2 mm

15 1,5 mm

20 2 mm

25 2.5 mm

30 3 mm

5 : Raccord A. C.

14 1/4 G BSPP

68 tube 6x8 calibré

4 : Silencieux

- Sans silencieux

S (1) Diffusant

K Débouchant

Caractéristiques

modèle
Ø buse
(mm)

air 
consommé
(Nl/mn)

vide maximum
(%) air aspiré

(Nl/mn)N
GVS 12 1.2 67 90 45
GVS 15 1.5 100 90 70
GVS 20 2 180 90 125
GVS 25 2.5 270 90 200
GVS 30 3 400 90 265

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre

Spécifications
Alimentation Air filtré non lubrifié 2 à 6 bar
Pression optimale 4 bar
Tension 24 V CC
Puissance 0,7 W
Matière POM - 2017A – Cu Zn – PA6 15 % FV
Nb. de manœuvres de la vanne 15 millions
Fréquence d’utilisation 2 Hz maximum
Cadence maximale inférieure à 20 cycles par minute

% de vide 10 20 30 40 50 60 70 80 85

versions N N N N N N N N N
GVS 12 0.14 0.30 0.49 0.71 0.97 1.33 1.81 2.66 3.42
GVS 15 0.09 0.20 0.32 0.46 0.63 0.85 1.16 1.71 2.20
GVS 20 0.06 0.12 0.19 0.28 0.38 0.52 0.71 1.04 2.13
GVS 25 0.03 0.07 0.11 0.16 0.22 0.30 0.41 0.60 0.77
GVS 30 0.02 0.05 0.08 0.12 0.17 0.23 0.31 0.45 0.58

3 : Caractéristique

N 90 % de vide

6 : Pilotes

P1 pneumatique

Avantages
Assurance de sécurité grâce aux clapets anti-retour
Idéale pour la manipulation des objets étanches
Performance optimisée pour tous types d’objets à 

manipuler
Réduction de câblage et simplicité d’utilisation
Modulaire grâce aux options
Légère et compacte 
Pas de colmatage grâce au silencieux débouchant
Silence de fonctionnement

n
n
n

n
n
n
n
n

(1) pas de silencieux (S) pour le Ø de buse 30.
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Informations complémentaires
Options

Vacuostatiques voir page 8/16.
Autres options voir pages 8/17 et 8/18.

Courbes
Voir page 8/19.

n
n

Encombrementssérie GVS

L1
5

35

4,3

L2

D

35

50,2

70,2

89,2

85 48
21

30

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(1) Réseau d’air comprimé 4 bar
(2) Zone de montage des options vacuostatiques
(3) Vide 1/2 Gaz
(4) Echappement
(5) 1/4 Gaz

modèles D
(mm)

D1
(Gaz)

L1 (1)

(mm)
L2
(mm)

N/T N/T N/T S  K
GVS 12 20 1/4 157.2 45 68
GVS 15 20 1/4 167.2 45 68
GVS 20 30 1/2 167.2 60 121
GVS 25 30 1/2 167.2 60 121
GVS 30 30 1/2 300.2 - 121

(1) L1 avec silencieux standard (S).
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Options pompes à vide 
modulaires

montage client

Vacuostat à signal électrique
Option GVO PSE 100 E ou EC
(Voir caractéristiques page 12/3)
Le vacuostat PSE 100 E ou EC indique le niveau de vide dans le circuit ventouses. 
Pour un petit nombre de ventouses (5 à 10 au maximum), cette indication est suf-
fisante pour prouver la présence de la pièce prise. Il faut également tenir compte de 
l’hystérésis (125 mbar) suivant l’utilisation de l’information vacuostatique.
Vérifier que la pression d’alimentation de la pompe à vide permet de générer un taux 
de vide  égal au seuil réglé.
Pour câble connecteur, voir page 8/20.
(Possibilité de connecteur avec Led pour visualiser l’état du vacuostat).

30.0 71.5

± 2 m

17
.0

71.5

(1)

13.630.0

17
.0

GVO PSE 100 E avec Câble (long. 2 mètres)

GVO PSE 100 EC avec Connecteur M12 (livré sans câble 
connecteur)
(1) Connecteur mâle M12

Vacuostat électronique
Option GVO PSP 100 C (M5), PSP 100 L (M5)
(Voir caractéristiques page 12/2)
Grâce à la précision du PSP 100, l’information de vide recueillie demeure très fiable, 
même avec un grand nombre de ventouses. Il possède une sortie tout-ou-rien avec 
réglage de l’hystérésis.

PNP en standard 
Connecteur M8
Câble connecteur, voir page 8/20.

n
n
n

Livré avec câble M8 (2 mètres)
(1) Connecteur M8 4 pôles

19.75.15

15
.7

0.
653.5

(1)

Vacuostat électronique à affichage
Option GVO PSA 100 C
(Voir caractéristiques précises page 12/1)
Haut de gamme des vacuostats électroniques, le PSA 100 possède un affichage par 
LED de la valeur vide en différentes unités. Il possède également deux sorties tout-
ou-rien dont l’hystérésis est réglable indépendamment, N.O. ou N.F.

PNP en standard 
Connecteur M8.
Câble connecteur, voir page 8/20.

n
n
n

Livré avec câble M8 (2 mètres)
(1) Connecteur M8

25.00.25

(1)

16
.0

0.
6

59.0

Vacuostat à signal pneumatique
Option GVO PSE 100 P N.O. ou N.F.
(voir caractéristiques page 12/4)
Dans le cadre d’une application tout pneumatique ou antidéflagrante. Le vacuostat 
permet de donner une information pression lorsqu’un seuil de vide est atteint.30.0

1 2 Ex

17
.0

60.1
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Vacuomètre
Option GVO VAF 111 40
(Voir caractéristiques page 12/6)
Le vacuomètre permet un contrôle visuel du taux de vide du circuit ventouse. Cette 
option autorise une vérification permanente et simple de l’état du circuit vide.

42.5

38.0

17.0
8.

5

VAF111 40
Ø 43.3

0

0.2

0.40.6

0.8

-1 bar

montage client Options pompes à vide 
modulaires

Bouchon pour obturation info vide
Option GVOB
Cette option bouchon permet d’obturer le passage du signal vide pour ne pas 
affecter le fonctionnement de la pompe à vide si une option GVO est retirée.

(1)

(1) Bouchon

Option GVO CA 24 V, (110 V ou 220 V sur demande)
avec antiparasite sur pilote électrique des vannes : montage en usine.
Pour l’utilisation de pompes à vide à pilotage électrique, un antiparasite est 
recommandé sur le pilote des vannes. Cet antiparasite permet une protection du 
matériel et fiabilise le contrôle des vannes dans le cadre d’ambiance à pollution 
électrique.

En standard, pour pilote 24 V CC et A.C.
Sur demande, pour autres modèles

n
n

LED
(1)

(2)

(3)

(4)

(1) L(2 mètres)
(2) Brun
(3) Bleu
(4) Jaune-Vert 
 (Terre)



- 8/18 -

8

www.coval.com

Options pompes à vide 
modulaires

montage usine

Option GVO AL et GVO AL NPT (pour pompe à vide GVP)
Corps et flasque 1/4 Gaz en aluminium.

Attention : Le montage des options vacuostatiques n’est plus possible.n

L1 = L1 GVP (plastique) - 1mm
D1 = D1 (GVP N, T et X)
D2 = 1/4 Gaz pour GVO AL
 1/4 NPT pour GVO AL NPT

(1) Echappement
(2) 1/2 Gaz
(3) Vide

45
.0

32
.7

15.0

30.0

D2

ø4.2

10.0

15.0

ø4.2

L1

35.0

44.0

5.0

D
1

(1)

(2)
(3)

35
.0

5.
0

Option clapet anti-retour - Réf. 02090101 (pour pompe à vide 
GVPD)
Option clapet anti-retour.
Nécessité de soufflage en aval du clapet pour déposer.

Option GVO P 
avec prolongateur 1/2 de protection
Le prolongateur 1/2 est recommandé pour les modèles à vanne double ou avec 
vacuostat pneumatique pour protéger les composants lors du montage ou de 
l’installation.
Le prolongateur est équipé en standard d’une grille inox de filtration de 400 microns.

1/2 G

24

24
.5
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Courbes pompes à vide 
modulaires

Air consommé :

Pression à 4 barn

Pression d’alimentation à 4 bar
 Version X - 50 % de vide Version T - 75 % de vide Version N - 90 % de vide

n

Pression d’alimentation à 4 bar
 Version X - 50 % de vide Version T - 75 % de vide Version N - 90 % de vide

n
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Connecteur M12 pour vacuostat PSE 100 EC
Connecteur Droit, référence CD M12.
Connecteur Coudé, référence CC M12.
Connecteur Coudé avec LED référence CC M12 L, pour contrôler visuellement si 

le seuil de vide réglé sur le vacuostat est atteint ou non (modèle PNP - Ouverture et 
fermeture - 3 leds).

n
n
n

Pour passer commande préciser : Modèle + Type de connecteur + Raccordement + LED

Exemple : CC M12 L 
(Connecteur coudé pour M12 mâle avec LED).

1 : Modèle

C

Connecteurs pour 
vacuostats

séries CD, CC

2 : Type de connecteur

D connecteur droit

C connecteur coudé

3 : Raccordement

M12 pour M12 mâle

M8 pour M8 mâle

4 : LED

– sans LED

L avec LED pour 
connecteur CC M12

1 Brun 
2 Blanc

3 Bleu
4 Noir

Led 1 : orange, sortie NO/NF 
suivant câblage

Led 2 : orange, Sortie NF/NO 
suivant câblage

Led 3 : verte, Vacuostat est sous 
tension (10-30 V)

Connecteur M8 pour vacuostats électroniques PSA 100 C et 
PSL 100

Connecteur Droit, référence CD M8.
Connecteur Coudé, référence CC M8.

Ces connecteurs sont également utilisables pour les vacuostats séries PSL 100, 
PSL 100 M5, PSA 100 C.

n
n

Spécifications
Connecteur femelle.
Câble PVC, longueur 2 mètres, surmoulé 4 brins.
Câblage du connecteur.
Protection : IP 65

Sur demande
Câble PUR, longueur 5 ou 10 mètres.

n
n
n
n

n

Led 2

Led 1 Led 3

M8 M12
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Pompes à vide à autorégulation de vide
Commandes électriques ou pneumatiques
Ø de buse : 2,5 mm
Trois niveaux de vide 50 %, 75 % et 90 %
Fonction régulation de vide

n
n
n
n
n

Pompes à vide intelligenteschapitre 9

GVMAX

Compacte et légère
Idéale pour le bridage de pièces étanches dans l’industrie de 
l’automobile, plasturgie et la tôlerie
Economie d’énergie grâce à la fonction régulation de vide
Assurance de sécurité en cas de coupure d’énergie 
Performances optimales
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage

n
n

n
n
n
n
n

Pompes à vide simples à économie d’énergie
Ø de buse 1,2 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3 mm
2 niveaux de vide : 60 % et 90 %
Débit d’aspiration entre 150 et 450 Nl/min
Fonction régulation de pression d’alimentation 
intégrée
Silencieux intégré

n
n
n
n
n

n

GEMP

Très compacte et légère
Idéale pour toutes les applications qui nécessitent un régulateur de pression extérieur
Economie d’énergie exceptionnelle grâce à l’auto régulation de pression à 4 bar
Performances optimales 
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage

n
n
n
n
n
n

Pompes à vide intégrées à économie d’énergie
Ø de buse 1,2 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3 mm
2 niveaux de vide : 60 % et 90 %

n
n
n

Innovation Coval, solution « tout en un »
Plus de 50 % d’économie d’énergie
Jusqu’à 30 dBA de réduction du niveau sonore
Modulaire grâce aux options
Réduction de câblage
Temps d’installation réduit
Pas de colmatage
Performance optimisée pour tous types d’objets à manipuler
Adaptable à tous secteurs d’activité

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Pompes à vide à autorégulation de vide 
Commandes électriques du vide et 
soufflage
Ø de buse : 2,5 mm
Niveau de vide maximum 90 %
Fonction régulation de vide
Electrovannes de vide et soufflage 
intégrées
Clapet anti-retour intégré

n
n

n
n
n
n

n

GVMAX V2 / V2R

Compacte et légère
Idéale pour le bridage de pièces étanches dans l’industrie de l’automobile, plasturgie et la tôlerie
Economie d’énergie grâce à la fonction régulation de vide
Assurance de sécurité en cas de coupure d’énergie 
Performances optimales
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage

n
n
n
n
n
n
n

Pompes à vide à autorégulation de vide
Commande pneumatique du vide
Ø de buse 1,2 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ;3 mm
Débit d’aspiration entre 150 et 450 Nl/min
3 niveaux de vide : 50 %, 75 % et 90 %
Vanne pneumatique de vide et pilote 
intégré
Clapet anti-retour intégré
Vacuostat réglable intégré pour le seuil 
de vide 
Silencieux intégré

n
n
n
n
n
n

n
n

n

GVE

Compacte et légère
Idéale pour les milieux antidéflagrants et applications de vidage des cuves
Performance optimisée
Sécurité grâce à la rétention du vide par le clapet anti-retour
Economie d’énergie grâce à la fonction régulation de vide
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage

n
n
n
n
n
n
n

GEM

P 9/2

P 9/5

P 9/10

P 9/12

P 9/16

Pompes à vide à autorégulation de vide 
Commandes électriques du vide et soufflage
Soufflage intégral
Régulateur de pression intégré
Ø de buse : 3 mm
Niveau de vide maximum 90 %
Fonction régulation de vide
Electrovannes de vide et soufflage intégrées
Clapet anti-retour intégré

n
n
n
n
n
n
n
n
n

GVMAX V3

Compacte et légère
Idéale pour le bridage de pièces étanches dans l’industrie de 
l’automobile, plasturgie et la tôlerie
Economie d’énergie grâce à la fonction régulation de vide
Assurance de sécurité en cas de coupure d’énergie 
Performances optimales
Silence de fonctionnement
Pas de colmatage

n
n

n
n
n
n
n

P 9/14

Electrovannes de vide et soufflage intégrées
2 clapets anti-retour intégrés pour version pneumatique et 
1 pour version électrique 
Vacuostat intégré pour le réglage  du seuil de vide et l’hystérésis
Silencieux intégré

n
n

n
n

Toutes les fonctions nécessaires intégrées
Régulateur de pression intégré
Connectique M12 intégré (Plug & Play)

n
n
n
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Présentation
Innovation Coval, les pompes à vide série GEM intègrent la technologie Twintech™, 
combiné de deux technologies innovantes : IPR (intelligent pressure regulation) et 
IVC (integrated vacuum control). Les pompes série GEM apportent une solution 
‘tout-en-un’ en intégrant toutes les fonctions nécessaires, telles les régulateurs de 
pression, pilotes, vannes, vacuostats, silencieux dans un seul module compact.

La connectique M12 simplifie radicalement l’installation et l’utilisation. Les pompes 
série GEM sont disponibles en deux niveaux de vide 60 % et 90 % avec cinq 
diamètres de buse (1,2 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5  et 3,0 mm).

Caractéristiques
Alimentation : air filtré non lubrifié, 5 microns selon norme ISO 8573-1 classe 4.

Degré de protection : IP65.

Pression optimale d’utilisation : de 4 à 8 bar.

Soufflage :  - pression d’alimentation du réseau, 
- réglable en débit.

Tension de commande : 24V CC (régulée), ± 10 %.

Courant consommé : 30 mA (0,7 W) vide ou soufflage.

Fréquence maxi d’utilisation : 2 Hz.

Nombre de manœuvres : 10 millions de cycles.

Matières : PA 6-6 15 % FV, POM, PC 15 % FV, laiton, aluminium, NBR.

Température d’utilisation : de 10 à 60 °C.

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

modèle
Ø 
buse
(mm)

air 
consommé
(Nl/mm)

vide  
maximum
(%)

air 
aspiré
(Nl/mm)

à pression 
d’air
(bar)

GEM60 1.2 65 60 72 4
GEM60 1.5 97 60 110 4
GEM60 2.0 179 60 189 4
GEM60 2.5 200 60 275 4
GEM60 3.0 385 60 385 4
GEM90 1.2 65 90 50 4
GEM90 1.5 97 90 75 4
GEM90 2.0 179 90 125 4
GEM90 2.5 260 90 200 4
GEM90 3.0 385 90 245 4

Pompes à vide intégrées 
à économie d’énergie

série GEM

Avantages
Solution « tout en un », plus de périphériques à 

rajouter

Installation et utilisation simplifiées grâce au 
système Plug & Play

Plus de 50% d’économie d’énergie

Jusqu’à 30 dBA de réduction du niveau sonore

Modulaire grâce aux options

Soufflage commandé ou temporisé

Pas de colmatage grâce au silencieux débouchant

Légère et compacte

Performance optimisée pour tous types d’objets à 
manipuler

Adaptable à tous secteurs d’activité

n

n

n
n
n
n
n
n
n

n

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre
% de vide 10 20 30 40 50 60 70 80 85
GEM60x12 0.09 0.2 0.35 0.55 0.9 - - - -

GEM60x15 0.06 0.14 0.23 0.36 0.59 - - - -

GEM60x20 0.04 0.08 0.13 0.21 0.34 - - - -

GEM60x25 0.03 0.05 0.09 0.14 0.24 - - - -

GEM60x30 0.01 0.04 0.07 0.10 0.17 - - - -

GEM90x12 0.13 0.27 0.44 0.64 0.88 1.19 1.62 2.37 3.12

GEM90x15 0.09 0.18 0.29 0.42 0.58 0.79 1.08 1.59 2.08

GEM90x20 0.05 0.11 0.18 0.25 0.35 0.46 0.65 0.95 1.25

GEM90x25 0.03 0.07 0.11 0.16 0.22 0.3 0.41 0.59 0.78

GEM90x30 0.03 0.06 0.09 0.13 0.18 0.24 0.33 0.48 0.64

Domaines d’activité

une nouvelle perspective 
dans la technologie du vide 
industriel

Integrated Vacuum Control 
Electro-pilote intégré

Une pompe à vide mono ou multi-étagée traditionnelle 
doit être entourée des nombreux modules périphéri-
ques nécessaires à son fonctionnement : électro-pilote, 
vanne et circuit électronique de commande, régula-
teur de pression d’alimentation, vacuostat, vanne de 
 soufflage… qui pénalisent l’encombrement, le poids, 
le raccordement et le coût global du système de vide.

La technologie brevetée ivc de COVAL permet d’inté-
grer ces fonctions dans un même produit, d’encom-
brement et de poids très réduits.

La mise en œuvre est radicalement simplifiée : plus de 
composants périphériques à sélectionner, à comman-
der et à implanter ; un raccordement immédiat aux 
circuits.

Intelligent Pressure Regulation 
Exploitation optimale et Consommation 
minimale d’air comprimé 

Même en versions multi-étagées, les pompes à vide 
traditionnelles sont bruyantes et fortes consomma-
trices d’air comprimé. Avec la technologie ipr, ce 
problème est résolu.

L’intelligence interne des pompes à vide GEM combine 
en permanence le fonctionnement du régulateur 
intégré avec celui du profil venturi, quelle que soit la 
pression du réseau d’alimentation.

Totalement unique, ce combiné «régulateur venturi» 
limite considérablement le niveau sonore et la consom-
mation d’air comprimé.
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Schémas pneumatiques

Pour passer commande préciser : 
Modèle + Niveau de vide + X + Diamètre de buse + Composition du module + Vacuostat

Exemple : GEM 90X12SVA 
(Pompe à vide GEM, vide maxi 90%, diamètre de buse 1,2 mm, à soufflage commandé, avec vacuostat électronique à affichage)

2 : Niveau de vide

60 60% de vide max.
(pièces poreuses)

90 90% de vide max
(pièces étanches)

1 : Modèle

GEM

Schémas pneumatiques
Vacuostats

série GEM

Vacuostats
Modules avec vacuostat électronique indexable  

GEM…VA à affichage, 2 sorties : voir page 12/1 
n

GEM…VB 1 sortie : voir page 12/2

Modules avec vacuostat à contact électrique GEM…VC : voir page 12/3n

Modules sans vacuostat GEM…VO : ce modèle doit être complété d’un vacuostat 
autonome sur le circuit de vide ou d’un vacuomètre dans le cas du vidage d’une 
capacité géré manuellement.

n

X

3 : Diamètre de buse

12 Ø 1,2 mm

15 Ø 1,5 mm

20 Ø 2 mm

25 Ø 2,5 mm

30 Ø 3 mm

4 : Composition du module

R simple, sans souffage

S à soufflage commandé

T à soufflage auto, temporisé

5 : Vacuostats

VA électronique à affichage

VB électronique

VC à contact électrique

VO sans vacuostat

13
.5

choix de 7 positions pour une façade pleinement accessible

2
1

4
3M

sortie
contact 1

0V

sortie
contact 2

+24 VCC

connecteur M8

descenteaffichagemode

montéesortie 1 sortie 2
leds

1
4

3
2

sortie
contact

0V+24 VCC

connecteur M8

réglage
hystérésis

led sortie

réglage
seuil

connecteur M12
2
3

1
4

vis de réglage

commun

contact NF

contact NO

 Pompe à vide simple,  
sans soufflage

GEM_ _X_ _RV_

Pompe à vide  
à soufflage commandé

GEM_ _X_ _SV_

n Pompe à vide  
à soufflage auto, temporisé

GEM_ _X_ _TV_

n

la composition la plus simple.

un seul signal de commande.

n
n

soufflage commandé par signal extérieur, 
avec vis de réglage de débit.

2  signaux de commande.

n

n

soufflage commandé par l’arrêt de la pompe 
à vide et maintenu pendant une durée réglable 
de 0 à 3 s, avec vis de réglage de débit.

un seul signal de commande.

n

n

Raccordement électrique M12

(1) commande vide
(2) permanent (version T)
(3) commande soufflage (version S)

2
3

1
4

(1) (2)24 V CC 24 V CC

(3)24 V CC0 V
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1  GEM60X30
2  GEM60X25
3  GEM60X20
4  GEM60X15
5  GEM60X12

1  GEM60X30
2  GEM60X25
3  GEM60X20
4  GEM60X15
5  GEM60X12

Débit aspiré/Dépression (60% de vide) Débit aspiré/Air comprimé (60% de vide)

1  GEM90X30
2  GEM90X25
3  GEM90X20
4  GEM90X15
5  GEM90X12

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1  GEM30
2  GEM25
3  GEM20
4  GEM15
5  GEM12
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0 1 2 3 4 5 6 7 8

100

C
o

n
so

m
m

at
io

n
 (

N
l/

m
in

)

150

200

250

300

350

400

450

1  GEM90
2  GEM60

10

0 1 2 3 4 5 6 7

20

D
ép

re
ss

io
n

 (
%

 v
id

e)

D
éb

it
 a

sp
ir

é 
(N

l/
m

in
)

D
éb

it
 a

sp
ir

é 
(N

l/
m

in
)

30

40
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100

50

100

150

200

250

300
1  GEM90X30
2  GEM90X25
3  GEM90X20
4  GEM90X15
5  GEM90X12

Dépression/Air comprimé (60% et 90%)

Débit aspiré/Dépression (90% de vide) Débit aspiré/Air comprimé (90% de vide) Conso./Air comprimé (60% et 90%)

Encombrements
Courbes

série GEM

139

83

20

19

301/2” BSP1/4” BSP

8439

35

113

4560
.5

0

35

5

(A)

(2)

(1) (3)

(4)

(5)

(GEM…VA) 83

(GEM…VC) 85

(GEM…VB) 73

(A) connecteur M12
(1) silencieux pour buses 
 Ø 1,2 ou 1,5 mm  
 (GEM--X12--, GEM--X15--)
(2) silencieux pour buses  
 Ø 2 - 2,5 ou 3 mm  
 (GEM--X20--, GEM--X25--,  
 GEM--X30--)
(3) commandes manuelles vide et 
 soufflage
(4) fixations Ø 4,2 mm
(5) réglage débit soufflage

Courbes
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Pour passer commande préciser : Modèle + Niveau de vide + X + Diamètre de buse + Vacuostat

Exemple : GEMP 90 X 12 VA 
(Pompe à vide GEMP, vide maxi 90%, diamètre de buse 1,2 mm, avec vacuostat électronique à affichage)

2 : Niveau de vide

60 60% de vide max.
(pièces poreuses)

90 90% de vide max
(pièces étanches)

1 : Modèle

GEMP

Pompes à vide simples  
à économie d’énergie

série GEMP

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre

% de vide 10 20 30 40 50 60 70 80 85

GEMP60x12 0.09 0.2 0.35 0.55 0.9 - - - -

GEMP60x15 0.06 0.14 0.23 0.36 0.59 - - - -

GEMP60x20 0.04 0.08 0.13 0.21 0.34 - - - -

GEMP60x25 0.03 0.05 0.09 0.14 0.24 - - - -

GEMP60x30 0.01 0.04 0.07 0.10 0.17 - - - -

GEMP90x12 0.13 0.27 0.44 0.64 0.88 1.19 1.62 2.37 3.12

GEMP90x15 0.09 0.18 0.29 0.42 0.58 0.79 1.08 1.59 2.08

GEMP90x20 0.05 0.11 0.18 0.25 0.35 0.46 0.65 0.95 1.25

GEMP90x25 0.03 0.07 0.11 0.16 0.22 0.3 0.41 0.59 0.78

GEMP90x30 0.03 0.06 0.09 0.13 0.18 0.24 0.33 0.48 0.64

Domaines d’activité Description
Les pompes à vide série GEMP sont les plus simples de la gamme économie d’énergie.
Avec un régulateur de pression intégré, elles permettent d’autoréguler la pression 
d’alimentation à une pression optimale de 4 bar, et ceci quelle que soit la pression 
dans le réseau d’air comprimé, sans pénaliser d’autres applications qui nécessitent 
plus de 4 bar. 
Ainsi les pompes GEMP permettent de réduire la consommation d’énergie et aussi le 
niveau sonore.

Avantages
Modulaire grâce aux options

Compacte et très légère

Economie d’énergie exceptionnelle

Performances optimisées pour tous types 
d’applications

Silence de fonctionnement

Pas de colmatage

n
n
n
n

n
n

Spécifications

Alimentation Air filtré non lubrifié 2 à 8 bar
Pression optimale 4 bar
Masse 100 à 265 g
Matière POM - 2017A – Cu Zn – PA6 15 % FV
Température d’utilisation -10 à 80 °C

Caractéristiques

modèle
Ø 

buse
(mm)

air 
consommé

(Nl/mm)

vide  
maximum

(%)

air 
aspiré

(Nl/mm)

à pression 
d’air
(bar)

GEMP60 1.2 65 60 72 4
GEMP60 1.5 97 60 110 4
GEMP60 2.0 179 60 189 4
GEMP60 2.5 200 60 275 4
GEMP60 3.0 385 60 385 4
GEMP90 1.2 65 90 50 4
GEMP90 1.5 97 90 75 4
GEMP90 2.0 179 90 125 4
GEMP90 2.5 260 90 200 4
GEMP90 3.0 385 90 245 4

X

3 : Diamètre de buse

12 Ø 1,2 mm

15 Ø 1,5 mm

20 Ø 2 mm

25 Ø 2,5 mm

30 Ø 3 mm

4 : Vacuostats

VA électronique à affichage

VB électronique

VC à contact électrique

VO sans vacuostat

Caractéristiques des vacuostats
Voir page 9/3.n
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Encombrements
Courbes

série GEMP

1/4" BSP

1/2” BSP

95

30

3556

45 35

5

(1) 84

(2) 139

(3)

(4)

(5)

Courbes
voir les courbes de la série GEM page 9/4.n

(1) silencieux pour buses 
 Ø 1,2 ou 1,5 mm  
 (GEMP--X12--, GEMP--X15--)
(2) silencieux pour buses  
 Ø 2 - 2,5 ou 3 mm  
 (GEMP--X20--, GEMP--X25--,  
 GEMP--X30--)
(3) fixations Ø 4,2 mm
(4) raccordement pression 1/4G : 
 pression 4 bar
(5) raccordement vide 1/2G
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Description
Innovation COVAL, les pompes série GVMAX et GVE sont dédiées aux applications 
de préhension, manipulation et bridage de pièces étanches. 

Le principe est simple : dès que le niveau de vide souhaité est atteint, l’alimentation 
d’air comprimé est arrêtée et, grâce au clapet anti-retour, le vide est maintenu dans 
l’installation. Le système d’autorégulation permet de garantir un vide optimal.

Cette approche permet de diminuer considérablement la consommation d’air 
comprimé ainsi que le niveau sonore. De plus, grâce à leurs fonctions intelligentes, 
elles assurent la sécurité et permettent une gestion du vide optimale selon 
l’application. COVAL préconise ces pompes pour les applications de pièces étanches.

Pompes à vide éco d’air

Principe de fonctionnement d’une pompe à vide   
Série GVMAX

Généralités

Les fonctions spécifiques des pompes à vide à éco d’air et 
régulation du vide
Elles possèdent les caractéristiques suivantes :

Génération du vide par effet venturi (dépression maximum – 900 mbar soit 90 % 
de vide).

Fonction économiseur d’air, régulation du vide.
Soufflage pilotable.

Contrôle visuel et par sortie ToR (tout-ou-rien) du niveau de vide par vacuostat 
électronique digital.

Sécurité positive du maintien de la pièce en cas d’arrêt d’urgence électrique 
(coupure des sorties électriques) par sa vanne d’alimentation du vide NO, 
intervention de la maintenance en toute sécurité.

n

n
n
n

n

Le cycle montre les trois états d’un GVMAX : Attente - Aspiration - Soufflage.

La régulation se fait automatiquement par boucle interne de l’appareil. L’intérêt de la 
pompe à vide GVMAX est basé sur le respect des trois étapes :

Attente : pas de consommation, ni encrassement, ni bruit.

Aspiration-régulation : prise de la pièce et auto-arrêt de la pompe à vide.

Soufflage : pour la dépose, temporisé par l’automatisme et retour en position 
neutre, en attente d’un prochain cycle.

Remarque : l’état 1, outre le silence et l’économie, permet de supprimer une électro-
vanne amont coupant l’entrée d’air en position « attente ».

n
n
n

% de vide

REGULATION

ATTENTE ATTENTE
RETOUR 
ROBOT

cycle nouveau cycle

A
S

P
IR

AT
IO

N

S
O

U
FFLA

G
E

t
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Généralités Pompes à vide éco d’air

Système de régulation dans une pompe à vide éco d’air
La pompe à vide GVMAX est conçue pour économiser de l’air comprimé durant 
un cycle de préhension. L’appareil arrête de consommer l’air comprimé lorsque le 
seuil de vide préréglé dans le vacuostat est atteint dans le réseau. On appelle cela la 
« régulation ».

La courbe ci-dessous indique le système de régulation d’une pompe à vide. Dès le 
vide optimal (seuil 1 de vide) atteint, les pompes maintiennent le vide jusqu’à ce que 
le niveau de vide diminue à la valeur de l’hystérésis après une période de temps « t » 
à cause des fuites.

Le système d’autorégulation permet de garantir un niveau de vide optimal et de 
réduire la consommation de l’énergie ainsi que le niveau sonore tout au long du 
cycle.

Taux de vide en fonction du temps pour un cycle de régulation

Seuil de vide

Vide dans 
l’enceinte

Vide dans l’enceinte

Consommation d’air comprimé

Delta t dépend de  
la fuite et du volume régulé

Temps

Rendement d’une pompe à vide GVMAX
Volume d’air consommé et temps de vidage pour mettre en dépression en réservoir 
de 5 litres avec une pompe à vide GVMAX à 4 bar :

vide (%) temps de vidage (s) air consommé (Nl)
10 0.2 0.9
20 0.3 1.8
30 0.6 2.9
40 0.8 4.2
50 1.1 5.9
60 1.5 7.8
70 2.1 10.9
80 3.0 15.7
85 4.0 21.0
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Pompes à vide éco d’airApplications

Attention :  Dans le cas de régulation du niveau de vide dans une citerne de 
contenance supérieure à 10 litres, nous consulter pour les versions pneumatiques.

Maintien si rupture d’alimentation électrique ou en air comprimé.

Bridage

Vidage d’un réservoir

Maintien sécuritaire

Lors de sa finition, un surf des neiges doit-être 
maintenu en position pendant de longues minutes. 

L’utilisation des pompes à vide avec économiseur d’air 
entraîne des économies d’énergie considérables. 

Dans ce type d’application les qualités de régulation 
des pompes à vide sont utilisées. L’hystérésis de la 
régulation tout-ou-rien est réglable de 1 à 25% de vide 
sur les modèles électriques.

GVMAX électrique

Maintien de la pièce en prise (pièce étanche) en cas de 
coupure d’énergie électrique.

GVMAX pneumatique

Maintien de la pièce en prise (pièce étanche) en cas de 
coupure d’énergie pneumatique.

n

n

Vanne 1/4 de 
tour pour mise à 
l’atmosphère

Pièces étanches
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Domaines d’activité Description
Le dialogue entre deux éléments, vacuostat électronique et pilote de la vanne de 
prise, permet de réguler et surtout de réduire considérablement la consommation en 
air comprimé. Cette gamme de pompes à vide est fortement conseillée dans le cas 
de prise de pièces étanches, de bridage, de cycle de moyenne ou grande durée. Un 
soufflage pilotable électriquement est intégré pour la dépose.

Pour passer commande préciser : Modèle + Caractéristique + Silencieux + Raccord A. C. + E1

Exemple : GVMAX T K 68 E1 
(Pompe à vide à auto-régulation de vide électrique GVMAX 75% de vide avec silencieux débouchant et raccord A.C. tube 6x8 calibré)

1 : Modèle

GVMAX

Pompes à vide à auto- 
régulation de vide
(commande électrique du vide et du soufflage)

série GVMAX

2 : Caractéristique

X 50% de vide

T 75% de vide

N 90% de vide

4 : Raccord A. C.

14 1/4 G BSPP

68 tube 6x8 calibré

3 : Silencieux

- Sans silencieux

S Diffusant

K Débouchant

Caractéristiques

modèle
Ø 
buse
(mm)

vide maximum
(%)

air aspiré
(Nl/mn)

L2
(mm)  (g)

X T N X T N S K(1)

GVMAX E1 25 50 75 90 360 240 200 60 121 510
(1) livré en standard sur version X.

Principe de fonctionnement
Lorsque le taux de vide choisi est atteint, l’alimentation 
en air comprimé s’interrompt. Cette rupture n’a aucune 
incidence car le clapet anti-retour maintient le vide 
donc la prise. Le vacuostat analyse constamment les 
besoins en vide ; dès que le seuil minimal est atteint, 
il commande la vanne de génération de vide afin de 
revenir à la valeur préréglée.

Spécifications

Alimentation Air filtré non lubrifié 2 à 4 bar
Température 0 à 60 °C
Sortie contact PNP tout ou rien NO ou NF, 

hystérésis réglable
Antiparasitage Intégré avec LED de visualisation
Débit de soufflage Réglage par réducteur de débit

Sécurité
Le GVMAX E1 possède en standard une fonction clapet 
anti-retour lui permettant de préserver le vide dans 
le circuit en cas de rupture d’énergie électrique. Cette 
fonction assure à l’opérateur un maximum de sécurité 
lors des manipulations.

E1

50.20 35

228.20

L2

Ø 4.27

5
35

70.20

47.75

56
.7

0

30

44.20

92
.1

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9)

(10)

Encombrements

(1) LED visu prise
(2) Entrée d’air comprimé
(3) LED visu soufflage
(4) Vide 1/2 Gaz
(5) Vacuostat PSA100C
(6) 1/4G ou rapide 6x8
(7) Blanc : sortie contact
(8) Brun : 24 V CC (prise)
(9) Bleu : commun
(10) Noir : 24 V CC (soufflage)

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre

% de vide Ø buse
(mm)

10 20 30 35 40 45 50 60 70 80 85

versions X T N X T N X T N X X T N X T N T N T N N N

GVMAX E1 25 0.03 0.03 0.03 0.07 0.06 0.07 0.11 0.10 0.11 0.16 0.22 0.14 0.16 0.30 0.21 0.22 0.30 0.30 0.50 0.41 0.60 0.77

Courbes : voir page 9/13

Matières
Idem GEM (voir page 9/2).
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série GVMAX

Domaines d’activité Description
Le dialogue entre deux éléments, vacuostat pneumatique et pilote de la vanne de 
prise, permet de réguler et surtout de réduire considérablement la consommation 
en air comprimé selon les cycles. Cette gamme de pompes à vide est fortement 
conseillée dans le cas de prise de pièces étanches, de bridage, de cycle de moyenne 
ou grande durée en milieu antidéflagrant. Un soufflage pilotable pneumatiquement 
est intégré pour la dépose.

Attention : Le volume des canalisations ne doit pas excéder 10 litres, si supérieur 
nous consulter.

Pour passer commande préciser : Modèle + Caractéristique + Silencieux + Raccord A. C. + P1

Exemple : GVMAX T K 68 P1 
(Pompe à vide à auto-régulation de vide pneumatique GVMAX 75% de vide avec silencieux débouchant et raccord A.C. tube 6x8 calibré)

1 : Modèle

GVMAX

2 : Caractéristique

X 50% de vide

T 75% de vide

N 90% de vide

4 : Raccord A. C.

14 1/4 G BSPP

68 tube 6x8 calibré

3 : Silencieux

- Sans silencieux

S Diffusant

K Débouchant

Principe de fonctionnement
Lorsque le taux de vide choisi est atteint, l’alimentation 
en air comprimé s’interrompt. Cette rupture n’a 
aucune incidence sur la manipulation en cours, car le 
clapet anti-retour maintient le vide, donc la prise. Le 
vacuostat analyse constamment les besoins en vide ; 
dès que le seuil minimal est atteint, il commande 
l’ouverture du venturi. Le retour au niveau de vide 
choisi est immédiat.

Nota : pour assurer un fonctionnement optimal, nous 
conseillons d’avoir un réseau de vide étanche. Pour 
cela, nous préconisons l’utilisation de nourrices à 
vide NVS et raccords à coiffe avec joint torique (RDV, 
RCOV).

Spécifications

Alimentation Air filtré non lubrifié 2 à 6 bar 
optimal à 4 bar

Température 0 à 60 °C
Vacuostat PSE100PKNO
Pression au vacuostat Egale ou supérieure à la 

pression d’entrée venturi
Hystérésis 100 mbar max.

Sécurité
Le GVMAX P1 possède en standard deux fonctions 
clapets anti-retour lui permettant de préserver le 
vide dans le circuit en cas de rupture d’énergie 
pneumatique. Cette fonction assure à l’opérateur un 
maximum de sécurité lors des manipulations.

P1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

49,2 35 L2

167,2

70,2

35

4,2

4,2

30

56
,7

85
,4

71
,2

30

Encombrement

(1) Entrée d’air comprimé 5.5 bar
(2) Rapide 2.7x4 commande du soufflage
(3) Echappement 1/2 Gaz
(4) Réglage du seuil de régulation
(5) Vacuostat PSE100PKNO
(6) Canule de mise en pression vacuostat commande du vide
(7) 1/4G ou rapide 6x8

Pompes à vide à auto- 
régulation de vide
(commande pneumatique du vide et du soufflage)

Caractéristiques

modèle
Ø 
buse
(mm)

vide maximum
(%)

air aspiré
(Nl/mn)

L2
(mm)  (g)

X T N X T N S K(1)

GVMAX P1 25 50 75 90 360 240 200 60 121 440
(1) livré en standard sur version X.

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre

% de vide Ø buse
(mm)

10 20 30 35 40 45 50 60 70 80 85

versions X T N X T N X T N X X T N X T N T N T N N N

GVMAX P1 25 0.03 0.03 0.03 0.07 0.06 0.07 0.11 0.10 0.11 0.16 0.22 0.14 0.16 0.30 0.21 0.22 0.30 0.30 0.50 0.41 0.60 0.77

Courbes : voir page 9/13

Matières
Idem GEM (voir page 9/2).
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Domaines d’activité Description
Avec GVMAXSP345 V2  et GVMAX SP345 V2R, COVAL propose deux types de 
solutions sur la base d’une pompe à vide GVMAX électrique standard. La pompe 
à vide type GVMAXSP345V2 est équipée du vacuostat PSA 100BU, non réglable 
(réglage usine) et GVMAXSP345V2R pompe à vide régulée équipée du vacuostat  
PSA 100B, réglable.

Pour passer commande préciser : GVMAX SP345 V2 (Vacuostat non réglable) 

 GVMAX SP345 V2R (Vacuostat réglable)

Pompes à vide spéciale à auto-
régulation de vide
(commande électrique du vide et du soufflage)

série GVMAX V2

modèle
Ø buse
(mm)

vide max.
(%)

débit consommé  
à 4 bar (Nl/s)

max. puissance  
d’aspiration (Nl/mn)

pression alim. en 
dynamique (mm)  (g)

GVMAX SP345V2 2.5 90 4.5 200 4 bar relatifs 550

GVMAX SP345V2R 2.5 90 4.5 200 4 bar relatifs 550

Applications
Les deux solutions GVMAX SP345 V2 et GVMAX 
SP345V2R sont utilisées dans l’industrie de 
l’emboutissage, carrosserie-tôlerie et montage pour 
les opérations telles que la manipulation, transfert et 
bridage. Les GVMAXSP345 V2/V2R ont été conçus 
pour le secteur Automobile.

Avantages
Par rapport aux GVMAX standard les solutions GVMAX SP345 V2 et  
GVMAX SP345 V2R offrent les avantages suivants :

Sécurité : génération du vide en cas de coupure d’alimentation électrique par 
électrovanne d’entrée d’air en fonction normalement ouverte (24 V CC).

Soufflage pilotable et puissant.

Circuit de traitement des informations (faisceau de raccordement)

Raccordement par 2 connecteurs M12 mâle, 5 broches (Entrées / Sorties)

Vacuostat non réglable (réglage usine) avec le  
GVMAX SP345 V2 et Vacuostat réglable avec le GVMAX SP345 V2R.

n

n
n
n
n

Caractéristiques

Spécifications

Corps de base Aluminium (AU 4 PB)
Corps de vanne POM (polyacéthal noir)
Silencieux PC noir avec élément interne en feutre
Vacuostat PA66, PC, laiton, joint NBR
Câblage électrique PA66 
Vis Acier zingué
Parties intérieures Laiton ; Aluminium ; Desmopan
Joints NBR
Membrane NBR avec support nylon

Alimentation pneumatique 
maintenue sur l’entrée « air 
comprimé » de la pompe à 
vide.

Alimentation électrique
Aspiration :  
électrovanne 24  V  CC N.O. 
Au repos à l’aspiration (à 
alimenter pour l’arrêt de 
l’aspiration).
Soufflage : 
électrovanne 24  V  CC N.F.

n

n

43

12 Entrée automate
Connecteur M12 à 5 pôles
(1) Connecteur entrée - brun, 24 V CC
(3) 0 Volt (ou –) - bleu
(4) Sortie seuil 2 vacuostat - noir

n

43

12 Sortie automate
Connecteur M12 à 5 pôles
(2) Commande de soufflage - blanc, 24 V CC
(3) 0 Volt (ou –) - bleu
(4) Blocage du vide en position d’attente 
(position neutre) - noir, 24 V CC

n

Connexions électriques

Lisibilité de l’afficheur du Vacuostat
Les GVMAX sont équipés d’un vacuostat  indexable (45°, 90°, 180°). Ce vacuostat 
est réglé aux valeurs suivantes (valeurs utilisées dans l’industrie automobile) :

GVMAX SP345 V2 ou V2R Fonction Point de commutation Hystérésis

Seuil 1 : régulation de vide NO H1 : 75 % h1 : 10 %

Seuil 2 : présence pièce NO H2 : 65 % h2 : 10 %
M

LED rouge LED verte

Affichage 2 digit 
en % de vide 
(ex. 75 pour 75 % 
de vide)

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre

Modèle Ø buse
(mm)

10 20 30 40 50 60 70 80 85

GVMAX V2/V2R 2.5 0.03 0.07 0.11 0.16 0.22 0.30 0.41 0.60 0.77
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série GVMAX V2 Encombrements
Courbes
Options
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Courbes

Options
Montage en batterie

Les GVMAXSP345V2 et V2R se montent également en batterie.

Sur une embase il est possible de grouper jusqu’à 4 pompes à vide.

Références des batteries (exemple avec GVMAX SP 345 V2)
GVMAX SP 345V2 B1 (Embase + 1 x GVMAX SP 345V2)
GVMAX SP 345V2 B2 (Embase + 2 x GVMAX SP 345V2)
GVMAX SP 345V2 B3 (Embase + 3 x GVMAX SP 345V2)
GVMAX SP 345V2 B4 (Embase + 4 x GVMAX SP 345V2)

Carter de protection pour GVMAX, réf. GVOMAXV2

Le carter de protection GVMAX est transparent et démontable. Coval conseille 
l’utilisation du carter de protection afin de protéger la pompe à vide.

n

n

GVMAX SP 345V2 B4

GVOMAXV2
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Domaines d’activité Présentation
Innovation Coval, les pompes à vide série GVMAXSP345V3 intègrent la technologie 
Twintech™ (1), combiné de deux technologies innovantes : IPR (intelligent pressure 
regulation) et IVC (integrated vacuum control). Les pompes série GVMAX apportent 
une solution ‘tout-en-un’ en intégrant toutes les fonctions nécessaires, telles les 
régulateurs de pression, pilotes, vannes, régulation de vide, soufflage intégral 
puissant, contrôle présence pièce grâce au vacuostat, silencieux dans un seul 
module compact et léger.
Les connectiques M12 simplifient radicalement l’installation et l’utilisation. Elles sont 
disponibles en deux versions :

GVMAXSP345V3 : vacuostat non réglable (paramétrage usine)

GVMAXSP345V3R : vacuostat réglable
(1) Twintech : informations détaillées voir page 9/2.

n
n

Pour passer commande préciser : GVMAX SP345 V3 (Vacuostat non réglable) 

 GVMAX SP345 V3R (Vacuostat réglable)

Pompes à vide spéciale à auto-
régulation de vide
(commande électrique du vide et du soufflage)

série GVMAX V3

modèle
Ø buse
(mm)

vide max.
(%)

débit consommé  
à 4 bar (Nl/s)

max. puissance  
d’aspiration (Nl/mn)

pression alim. en 
dynamique (mm)  (g)

GVMAX SP345V3/V3R 3 90 6.4 245 5 bar relatifs 450

Applications
Les deux solutions GVMAX SP345V3 et GVMAX 
SP345V3R sont utilisées pour la préhension de 
pièces étanches dans l’industrie de l’emboutissage, 
carrosserie-tôlerie et montage pour les opérations 
telles que la manipulation, transfert et bridage. Le 
GVMAX SP345V3 a été conçu et développé pour le 
secteur Automobile.

Avantages
Sécurité : génération du vide en cas de coupure d’alimentation électrique par 

électrovanne d’entrée d’air en fonction normalement ouverte (24 V CC).

Fort débit d’aspiration permettant de réduire le temps de vidage.

Soufflage intégral pilotable et puissant.

Circuit de traitement des informations (faisceau de raccordement)

Raccordement par 2 connecteurs M12 mâle, 5 broches (Entrées / Sorties)

Régulateur de pression intégré.

Silence de fonctionnement.

Vacuostat non réglable avec le GVMAX SP345 V3 et vacuostat réglable avec le 
GVMAX SP345 V3R.

Mise à l’atmosphère du réseau vide en cas de rupture du réseau d’air comprimé.

n

n
n
n
n
n
n
n

n

Caractéristiques

Spécifications

Corps de base Aluminium (AU 4 PB)
Corps de vanne POM (polyacéthal noir)
Silencieux PC noir avec élément interne en feutre
Vacuostat PA66, PC, laiton, joint NBR
Câblage électrique PA66 
Vis Acier zingué
Parties intérieures Laiton ; Aluminium ; Desmopan
Joints NBR
Membrane NBR avec support nylon
Degré de protection IP 65

Alimentation pneumatique 
maintenue sur l’entrée « air 
comprimé » de la pompe à 
vide.

Alimentation électrique
Aspiration :  
électrovanne 24 V CC N.O. 
Au repos à l’aspiration (à 
alimenter pour l’arrêt de 
l’aspiration).
Soufflage : 
électrovanne 24 V CC N.F.

n

n

43

12 Entrée automate
Connecteur M12 à 5 pôles
(1) Connecteur entrée - brun, 24 V CC
(3) 0 Volt (ou –) - bleu
(4) Sortie seuil 2 vacuostat - noir

n

43

12 Sortie automate
Connecteur M12 à 5 pôles
(2) Commande de soufflage - blanc, 24 V CC
(3) 0 Volt (ou –) - bleu
(4) Blocage du vide en position d’attente 
(position neutre) - noir, 24 V CC

n

Connexions électriques

Lisibilité de l’afficheur du Vacuostat
Les GVMAX sont équipés d’un vacuostat indexable (45°, 90°, 180°). Ce vacuostat 
est réglé aux valeurs suivantes (valeurs utilisées dans l’industrie automobile) : 
65 % (présence pièce) et 75 % (régulation).

M

LED rouge LED verte

Affichage 2 digit 
en % de vide 
(ex. 75 pour 75 % 
de vide)

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre
Modèle Ø buse (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 85

GVMAX SP345V3/V3R 3 0.03 0.06 0.09 0.13 0.18 0.24 0.33 0.48 0.64
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Encombrements

série GVMAX V3 Encombrements
Courbes
Options

Courbes

Options
Montage en batterie

Les GVMAXSP345V3 et V3R se montent également en batterie.

Sur une embase il est possible de grouper jusqu’à 4 pompes à vide.

Références des batteries (exemple avec GVMAX SP 345 V3)
GVMAX SP 345V3 B1 (Embase + 1 x GVMAX SP 345V3)
GVMAX SP 345V3 B2 (Embase + 2 x GVMAX SP 345V3)
GVMAX SP 345V3 B3 (Embase + 3 x GVMAX SP 345V3)
GVMAX SP 345V3 B4 (Embase + 4 x GVMAX SP 345V3)

Carter de protection pour GVMAX SP345V3/V3R, réf. GVOMAXV3

Le carter de protection GVMAX est transparent et démontable. Coval conseille 
l’utilisation du carter de protection afin de protéger la pompe à vide.

n

n

GVMAX SP 345V3 B2

GVOMAXV3

(1) Connecteur M12 5 pôles 
 entrée et sortie automate
(2) LED visu soufflage et vide
(3) Vide 1/2 Gaz
(4) PSA100 B ou BU
(5) Entrée réseau d’air comprimé 
 1/4G (5 à 8 bar)
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%
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Air comprimé (en bar)

Dépression générée
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Domaines d’activité Description
La pompe à vide série GVE pneumatique permet de réguler le vide dans une cuve, un 
circuit vide, une ventouse et surtout de réduire considérablement la consommation 
en air comprimé. Son plus est la compatibilité avec une commande pneumatique 
et son installation dans une ambiance à risques (pompe à vide pour milieu 
antidéflagrant). L’arrêt de la pompe à vide n’entraîne pas la mise à l’atmosphère du 
circuit vide. Une action extérieure est nécessaire (vanne 1/4 de tour, EV, …).

Cette pompe à vide est idéale pour effectuer du bridage de pièces étanches, réguler 
le vide dans un réservoir. Attention : leurs volumes ne doivent pas excéder 10 litres, 
si supérieur nous consulter.

Pour passer commande préciser : Modèle + Diamètre de buse + Caractéristique + Silencieux + Raccord A. C. + P1

Exemple : GVE 15 TK 68 P1 
(Pompe à vide GVE 75% de vide avec silencieux débouchant et raccord A.C. tube 6x8 calibré)

1 : Modèle

GVE

Pompes à autorégulation  
de vide à commande  
pneumatique du vide

série GVE

3 : Caractéristique

X 50% de vide

T 75% de vide

N 90% de vide

5 : Raccord A. C.

14 1/4 G BSPP

68 tube 6x8 calibré

4 : Silencieux

- Sans silencieux

S(1) Diffusant

K Débouchant

Caractéristiques

modèle
Ø buse
(mm)

vide maximum
(%)

air aspiré
(Nl/mn)

L2
(mm)

masse
(g)

X T N X T N S K(1)

GVE P1

1.2 50 75 90 150 63 45 45 121 420
1.5 50 75 90 180 95 70 45 121 420
2 50 75 90 250 160 125 60 121 420
2.5 50 75 90 360 240 200 60 121 420
3 50 75 90 450 330 265 - 121 420

(1) livré en standard sur version X.

Principe de fonctionnement
Lorsque le taux de vide choisi est atteint, l’alimentation en air comprimé 
s’interrompt. 

Cette rupture n’a aucune incidence sur la manipulation en cours, car le clapet anti-
retour maintient la dépression générée, donc la prise.

Le vacuostat analyse constamment les besoins en vide ; dès que le seuil minimal est 
atteint, il commande l’ouverture du venturi. Le retour au niveau de vide choisi est 
immédiat.

Spécifications

Air comprimé Air filtré non lubrifié 2 à 6 bar optimal à 4 bar
Température 0 à 60 °C
Matière POM - 2017A – Cu Zn
Vacuostat PSE 100 PKNO
Pression au vacuostat Egale ou supérieure à la pression d’entrée venturi
Hystérésis 100 mbar max.

Sécurité
Le GVE P1 possède en standard une fonction clapet 
anti-retour lui permettant de préserver le vide dans le 
circuit en cas de rupture d’énergie pneumatique. Cette 
fonction assure à l’opérateur un maximum de sécurité 
lors des manipulations.

P1

(1) pas de silencieux (S) pour le Ø de buse 30.

Temps de vidage en secondes pour un volume d’un litre
voir tableau des temps de vidage de la Série GVP page 8/2.n

2 : Diamètre de buse

12 Ø 1,2 mm

15 Ø 1,5 mm

20 Ø 2 mm

25 Ø 2,5 mm

30 Ø 3 mm

Matières
Idem GEM (voir page 9/2).
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série GVE

44.2

49.2 35 L2

168.2

5
35

4.2

4.2

30

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

26

32
.246

.760
.9

30

(1) Réseau d’air comprimé
(2) Vide 1/2 Gaz
(3) Echappement 1/2 Gaz
(4) Réglage du seuil de régulation
(5) Vacuostat PSE100PKNO
(6) Canule de mise en pression 
 vacuostat commande du vide
(7) 1/4G ou rapide 6x8

Encombrements

Courbes
voir page 8/19.n



- 9/18 -

9

www.coval.com



www.coval.com

10

Générateur de vide grand débitchapitre 10

Principe de fonctionnement basé sur l’effet COANDA
Diamètre (Ø) de passage : 6, 10, 20, 30, 40 mm
Débit : entre 200 et 5000 Nl/min selon la pression d’alimentation (entre 1,5 à 6 bar)
Matière du corps : aluminium

n
n
n
n

Conseillé pour prise de produits poreux et légers : mousses, 
moquette, pâtisserie, cuir…
Transport de matériaux pulvérulents : poudres, granulés…
Transport de petites pièces légères : trombones, riz, café…
Désenfumage, dépressurisation de caissons

n

n
n
n

M--C

P 10/2
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Amplificateurs d’airsérie M -- C

(1) Aspiration
(2) Refoulement
(3) 1/4 Gaz ou rapide 6x8
(4) Vanne de commande, 

en option. Attention la 
vanne est incompatible 
avec le modèle M40C.

A =  - 77mm pour une vanne 
AP2 + connexion DIN 
(connecteur fournit)

 - 68mm pour une vanne 
AP2 + connexion M12 
(connecteur non fourni)

 - 44mm pour une 
vanne AP2 + connexion 
pneumatique pour tube 
2.7x4.

Description
Agissant grâce à l’effet COANDA (effet de paroi), le flux moteur aspire l’air ambiant. 
Ce phénomène physique amplifie le débit dans des proportions importantes d’où, 
pour une faible consommation, un très grand débit aspiré.

Prise de produits très poreux et légers : mousses, moquette, pâtisserie, cuir…

Transport de matériaux  pulvérulents : poudres, granulés…

Transport de petites pièces légères : trombones, riz, café…

Désenfumage, dépressurisation de caissons…

Impératif de fonctionnement

Filtration de l’air comprimé à 5 microns pour le modèle M 6 C et 20 microns pour les 
autres modèles.

n
n
n
n

Spécifications

Air comprimé Sec non lubrifié 1,5 à 6 bar
Dépression maximale voir tableau page 10/3
Matériaux Corps aluminium
Température de -20 °C à 80 °C

Caractéristiques

modèles
L
(mm)

N
(mm)

M
(mm)

A.C.
(Gaz)

D
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

Masse
(g)

M 6 C 60 20 36 1/8 40 20 6 80
M 10 C 60 20 36 1/8 40 25 10 80
M 20 C 90 30 55 1/4 60 40 20 210
M 30 C 105 35 66 1/4 70 50 30 290
M 40 CV 114.5 40 86 3/8 92 60 40 470

Informations complémentaires
Sur cahier des charges : possibilité de matières 

spéciales telles que l’inox, ou de modèles spéciaux.

Les 5 produits présentent le meilleur rapport 
d’amplification (consommation/débit aspiré) ; COVAL 
peut étudier des modèles de rapport d’amplification 
moindre (plus de consommation) mais d’une 
dépression maximale supérieure, pour le transport de 
pièces lourdes.

Des traitements durs sont réalisables pour le 
transport de produits très abrasifs tels le sable…

n

n

n

N N

L

(1) (2)

(3)

(4)

M

D

D2
D1

~ 67

A

Pour passer commande préciser : M + Ø de passage + pilotage A.C. + Raccord A.C. + Pilotes vanne

Exemple : M 30 C AP2 (Amplificateur d’air avec Ø de passage M 30 C et Vanne de commande A.C.).

1 : Ø de passage

6 M 6 C

10 M 10 C

20 M 20 C

30 M 30 C

40 M 40 CV

2 : Pilotages A.C.

- Sans vanne de commande

AP2 (3) Vanne de commande A.C.
M

3 : Raccord A.C.

14 1/4G BSPP

68 tube 6x8

4 : Pilotes vanne

P1 Pneumatique

E1 24 V CC DIN

E1M 24 V CC M12
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Pour passer commande préciser : Modèle + Diamètre + Longueur

Exemple : TVM 50 10  (Tuyau spiralé modèle TVM, diamètre 50 mm en couronne).

1 : Modèle

TVM

2 : Diamètre

25 Ø 25 mm

40 Ø 40 mm

50 Ø 50 mm

60 Ø 60 mm

3 : Longueur (m)

- Au mètre

10 Une couronne

Dépression maximale / Pression d’alimentation

Modèles Pression d’alimentation/ Dépression maximale
en Bar en mm CE
2 3 4 5

M 6 C 900 1500 2000 2600
M 10 C 200 500 700 1000
M 20 C 207 310 400 510
M 30 C 90 130 220 280
M 40 C 140 200 284 360

série M -- C Amplificateurs d’air

Description
Tuyau flexible en polyuréthane renforcé par une spirale d’acier recouvert de PVC. 
Grande résistance à l’abrasion, résiste également aux huiles de coupe et aux 
rayons UV.

Traité antistatique d’origine, conforme à la norme DIN 53486.

Livré en standard avec deux colliers type Cerflex.

n
n
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Spécifications

Diamètre D Ø 25 - Ø 40 - Ø 50 - Ø 60
Rayon de courbure 1 x D
Dépression maximale –250 mbar
Pression maximale 1 bar
Température de -40 °C à 100 °C
Antistatisme R < 108 Ohm

Surpression maximale / Pression d’alimentation

Modèles Pression d’alimentation/ Dépression maximale
en Bar en mm CE
2 3 4 5

M 6 C 100 550 1300 2000
M 10 C 400 700 1500 2000
M 20 C 220 340 500 600
M 30 C 45 70 100 160
M 40 C 96 145 199 290

série TVM Tuyau pour Amplificateurs d’air

Perte de charge en mmCE en fonction du débit pour 1 mètre de tube
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Amplificateurs d’air
Applications

série M -- C

Mousse

Possibilité de montage d’un vacuostat PG30, 
-100 à 100 mb, pour contrôle présence pièce.

Poste de soudurePoste de perçage

Soufflage, nettoyage, aspiration 
de déchets

Tri pondéral Transport de produits pulvérulents 
(riz, grains de blé, de café…)

Dégazage, désenfumage Prise et / ou dépilage de charges 
très poreuses
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Amplificateurs d’air
Courbes

série M -- C
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Amplificateurs d'air M 20 C :
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Amplificateurs d'air M 30 C :

2   Air consommé
1   Air aspiré
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Amplificateurs d'air M 40 C :
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Accessoires pompes à videchapitre 11

Silencieux diffusant
Réduction du niveau sonore entre 30 et 39 dBA
Passage d’air à travers une matière phonique
Disponible en 4 tailles 
4 types de raccordements M5F, 1/8 G, 1/4 G, ½ G

n
n
n
n
n

Très bonne atténuation sonore
Diffusion douce de la sortie d’air
Encombrement réduit

n
n
n

SIL GV

Silencieux débouchant
Réduction du niveau sonore entre 30 et 33 dBA
Absorption latérale du bruit sur matière textile 
phonique
Disponible en 5 tailles 
3 types de raccordements  1/8 G, 1/4 G, 1/2 G

n
n
n

n
n

Atténuation sonore maîtrisée
Pas d’encrassement
Pas de perte de charge
Idéal pour les milieux poussiéreux
Possibilité de collecter l’échappement

n
n
n
n
n

SIL K--C

Dispositif de contre soufflage 
Branchement direct sur des micro et mini-éjecteurs grâce au raccordement M5
Raccordement pression par raccord instantané pour tube Ø 4x6 ou 2,7x4
100 Nl/min du débit de soufflage à 5 bar 

n
n
n
n

Permet un soufflage direct sur les micro-éjecteurs type VR ou 
tout autre raccordement M5
Réduit les temps de cycle
Evite l’utilisation d’un distributeur étanche au vide

n

n
n

MS

Une gamme de 8 modèles différents de filtres à vide pour 
une adaptation optimale selon les sources de génération 
de vide
3 matières de filtration : papier, polyester et inox
6 possibilités de raccordement selon modèle : 3/8 G, 1/2 G, 
3/4 G, 1’’1/4 G, 1’’1/4 G et 2’’ G.

n

n
n

Filtre à vide idéal pour les sources de vide à gros débit d’aspiration.
Solution optimisée selon les milieux d’utilisation grâce aux trois types de matière des cartouches filtrantes 
Une large gamme pour un choix adapté à l’application
Facilité de remplacement de la cartouche en cas d’encrassement

n
n
n
n

FVI

Filtre à vide
Une gamme de 4 modèles 
2 tailles et 3 types de fixations : 1/4G, 3/8G et 1/2G
Cuve transparente 

n
n
n
n

Cuve transparente, visualisation de l’encrassement
Différents modèles permettant un choix adapté à l’application

n
n

FVUM, 
FVUG

Filtre à vide en ligne
Grille inox 400 microns

n
n

Facilité de montage en ligne sur le réseau de vide ou directement sur la pompe à viden

FVL12

Mini-filtre à vide
Une gamme de 4 modèles

n
n

Idéal pour le montage avec les micro et mini-éjecteurs en ligne
Facilité de remplacement de la cartouche en cas d’encrassement

n
n

FVG

Pilotage du vide ou du soufflage
Pression d’alimentation entre 2 à 6 bar
Pression de pilotage égale ou supérieure à la pression 
d’entrée

n
n
n

Idéal pour l’utilisation dans les milieux antidéflagrants
Idéal pour les applications commandées par logique pneumatique
Option commande manuelle 

n
n
n

Pilotes pneumatiques

P 11/2

P 11/2

P 11/3

P 11/4

P 11/6

P 11/6

P 11/7

P 11/8
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Depuis sa création, la société COVAL a été très attentive à la diminution des niveaux 
sonores des pompes à vide et à l’augmentation de leurs performances.

Souvent copiées, jamais égalées, les performances acoustiques des pompes à vide 
COVAL proviennent des formes intérieures du système venturi et de la conception 
innovante des silencieux utilisés, matériaux insonorisants high-tech. 

Silencieux diffusant, 
silencieux débouchant

séries SIL GV, 
SIL K -- C

Caractéristiques

modèles
ØA
(mm)

ØB
(mm)

ØC
(Gaz)

Masse
(g)

Atténuation sonore 
moyenne
(dB(A))

SIL GV 10 M5 F 18 36 M5F 5 30
SIL GV 10 18 36 1/8 5 30
SIL GV 15 20 46 1/4 10 35
SIL GV 20 30 62 1/2 29 39

Spécifications

Matière POM (Polyacétal)
Température de -10 à 50 °C

Silencieux à diffuseur

Très bonne atténuation 
sonore.

Diffusion douce de la sortie 
d’air.

n

n

Silencieux débouchant

Atténuation sonore 
maîtrisée.

Pas d’encrassement.
Pas de perte de charge.

n

n
n

Silencieux diffusant série SIL GV
Principe

Atténuation phonique par bris du jet d’air dans une chicane du diffuseur. Passage à 
travers une matière phonique.

Caractéristiques

modèles
ØA
(mm)

ØB
(mm)

ØC
(Gaz)

Masse
(g)

Atténuation sonore 
moyenne
(dB(A))

Matières

SIL K 18 C 20 68 1/8 22 33 filetage : aluminium
tube : polycarbonateSIL K 14 C 20 68 1/4 25 31

SIL K 38 C 30 121 3/8 90 33
polycarbonateSIL K 12 C 30 121 1/2 92 33

SIL K 12 CS 30 54 1/2 61 28

Spécifications

Matière Aluminium anodisé noir ou Polycarbonate noir (suivant Ø)
intérieur : Matière phonique textile

Température de -10 à 50 °C

Silencieux débouchant série SIL K -- C
Principe

Absorption latérale du bruit sur matière textile phonique.

Sortie libre sans perte de charge ni encrassement.

n
n

Spécial : COVAL développe des silencieux débouchants à façon, sur cahier des 
charges, raccordement mâle, femelle, longueur, diamètre, caractéristiques 
sur demande.
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Dispositif de contre-
soufflage

série MS

Description
Solution économique développée spécialement pour les micro éjecteurs Coval afin 
de répondre aux applications nécessitant la fonction soufflage avec encombrement 
et poids très réduits. Ce dispositif permet à l’utilisateur de brancher directement le 
réseau d’air comprimé sur le raccord M5.

(1)

16,754,20

Ø
 1

4,
20

M
 5

L

Avantages
Permet un soufflage sur VR ou tout autre raccordement M5

Réduit les temps de cycle

Evite l’utilisation d’un distributeur étanche au vide.

n
n
n

Caractéristiques techniques
Raccordement sur la pression par raccord instantané pour tube Ø 4x6 ou 2,7x4

Raccordement sur réseau vide par un filetage mâle M5

Débit de soufflage à 5 bar : 100 Nl/mn

Matières : polyamide PA 6.6 + laiton (CuZn) + nitrile (NBR)

n
n
n
n

Schéma pneumatique

Encombrements

(1) Raccord instantané

MS

modèle raccord instantané (mm) L (mm)
MS2M5 Ø 2,7x4 25,8
MS4M5 Ø 4x6 28,10

Pour passer commande préciser : 
Modèle + Raccordement instantané + M5

Exemple : MS4M5 
(Dispositif de contre-soufflage pour tuyau Ø 4x6 mm, raccordement M5)

1 : Modèle

MS
M52 : Raccordement instantané

2 tuyau Ø 2,7x4

4 tuyau Ø 4x6
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Description
La gamme FVI est compatible avec les générateurs de vide pneumatiques (venturis) 
ou pompes à vide électriques (le modèle FVI 2 convient parfaitement pour 
une turbine d’aspiration). Chaque filtre est muni d’une cartouche interchangeable 
traitée pour assurer une bonne durabilité de l’ensemble.

L’élément filtrant est composé d’un filtre (en papier pour la version C) de passage 
5 microns, ce qui est suffisant pour protéger pompes et venturis dans des 
conditions normales d’utilisation.

Nota : Pour les filtrations laissant un dépôt important (poudre), monter le filtre à 
l’horizontal ou tête en bas.

Important : Ces filtres sont conçus pour le vide. Ils ne supportent pas de pression 
supérieure à la pression atmosphérique.

Cartouche filtrante disponible en 3 versions : papier, polyester et inox.

Pour passer commande préciser :  
Modèle + Raccordement + Matière filtrante

Exemple : FVI 38 P 
(Filtre à vide série FVI, avec raccordement 3/8 Gaz, filtrage polyester).

1 : Modèle

FVI

Filtre à videsérie FVI

Caractéristiques

modèles
A
(mm)

H
(mm)

R
(Gaz)

Débit
(Nl/mn)

Masse
(g)

FVI 38 79 76 3/8 400 270
FVI 12 101 86 1/2 600 600
FVI 34 101 86 3/4 600 600
FVI 114 135 96 1’’1/4 1400/1200 1050
FVI 114 G 173 156 1’’1/4 1400/1200 1850
FVI 2 201 258 2’’ 5000 3900

Spécifications
Matière Corps Tôle acier emboutie
Traitement Peinture noire
Filtration 5 microns avec une cartouche papier

3 microns avec une cartouche polyester
60 microns avec une cartouche inox

Pertes de charge 2 à 4% de vide sur un filtre neuf
5 à 7% de vide avec un colmatage moyen

2 : Raccordement

38 3/8 Gaz

12 1/2 Gaz

34 3/4 Gaz

114 1’’1/4

114G 1’’1/4

2 2’’

R

H

Ø A

R

(2)
(1)

(1) Sortie
(2) Entrée

3 : Matière filtrante

C Papier

P Polyester

I Inox
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Filtres et Filtrations
Accessoires

série FVI

Filtrations
COVAL propose trois principes de filtration :

Modèle C : élément filtration CE

Cartouche en papier avec une filtration de 5 microns.

Aucun nettoyage humide possible.

Incompatibilité en ambiance humide importante.

Modèle P : élément de filtration PE

Cartouche en polyester avec une filtration de 3 microns.

Nettoyage humide possible.

Modèle I : élément filtrant IE

Cartouche en Inox, filtration de 60 microns.

Utilisation en ambiance très humide (eau, liquide)

n
n
n

n
n

n
n

Modèles de filtres

Modèles Utilisations
FVI 38 GVP 20 - GV 20
FVI 12 GVP 25 - 30 - PVR 6 (6 m3/h)
FVI 34 Pompes à vide : 10/16 m3/h 
FVI 114 Pompes à vide : 20/25 m3/h
FVI 2 Turbine

Accessoires

modèles
Cartouche de 
rechange (*)

Ø extérieur
(mm)

Ø intérieur
(mm)

H2
(mm)

FVI 38 FVI 38*E 51 23 57
FVI 12 FVI 12*E 64 38 68
FVI 34 FVI 12*E 64 38 68
FVI 114 FVI 114*E 98 60 71
FVI 114 G FVI 114G*E 125 64 125
FVI 2 FVI 2*E 149 88 221

(*) Indiquer la matière du filtre : C (papier) ; P (polyester) ; I (inox).

H2

(3)

(4)
(3) Ø intérieur
(4) Ø extérieur

Cartouche de rechange

Autres modèles
Filtres à vide série FVG 11-2-3-5-6, pour micro éjecteurs

Cartouche en polyester

Voir page 11/7

Filtres à vide série FVU M 14-38 pour pompes à vide GVP 12 et 15

Filtres à vide série FVU G 38-12, cartouche inox en ligne, pour pompes à vide 
GVP 15 à 25 et petites pompes à vide électriques PVR 6.

Voir page 11/6

n
n

n

n
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Description
L’avantage de cette gamme de filtres est de posséder une cuve transparente, 
permettant de visualiser l’encrassement.

Pour passer commande préciser :  
Modèle + Taille + Raccordement + Type cartouche

Exemple : FVU G 38 
(Filtre en ligne série FVU, Grand, avec raccordement 3/8 G et cartouche inox).

1 : Modèle

FVU

Filtres en ligneséries FVUM, 
FVUG

2 : Taille

M Mini

G Grand

Caractéristiques

modèles
A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

G
(gaz)

Débit
(Nl/mn)

FVUM 14 76.2 61.5 48 49.8 1/4 150
FVUM 38 76.2 61.5 48 49.8 3/8 350
FVUG 38 90.9 136.7 73.6 119.4 1/4 350
FVUG 12 90.9 136.7 63 119.4 3/8 500

Plage d’utilisation

de 1 à 10 barn

Spécifications

Matière du corps Haut : nylon 6,6
Cuve : polyamide transparent

Filtration Deux options possibles :
grille inox de 40 microns ou Polyéthylène

Température de 0 à 50 °C

3 : Raccordement

14 1/4G pour série M

38 3/8G pour séries M et G

12 1/2G pour série G

B

A(1)

(2)
(4)

(3)

C

D

G
(1) Générateur de 
 vide 
(2) Elément filtrant
(3) Corps
(4) Cuve

Filtre en lignesérie FVL 12

1/2 G

24
,5 34

,5

1/2 G

12
24

Spécifications

Matière Corps : Laiton nickelé
Grille : inox 400 microns

Masse 50 g

Montage en option
Le filtre en ligne série FVL 12 se monte également en option GVO sur les pompes à 
vide série GVP. Voir page 8/18.

Pour passer commande préciser : FVL 12

4 : Cartouche

- Inox

P Polyéthylène

Pour commander un élément filtrant de rechange :

Modèle de Filtre Référence de l’élément filtrant

FVUM14 et 38 FVUM12E (Inox)

FVUG12 et 38 FVUG12E (Inox)

FVUM14Pet 38P FVUM12PE (Polyethylène)

FVUG12 et 38P FVUG12PE (Polyethylène)
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A

B

C

(1)

(2)

(3)

20

20

F

2 x Ø 5,5

22,5 22,5

E

A

G

5

13

40

16

Ø 5

11,7 20 11,7

43,4

Ø 2,5

4

2,5

5

10

8
16

G 1/8"B

R 1/8kA

33

Ø16

25 22

Pour passer commande préciser :  
Modèle + Type + Filtres ou Cartouches

Exemple : FVG 11 E 
(Mini-filtre à vide modèle FVG 11, avec cartouche).

1 : Modèle

FVG

2 : Type

11 FVG 11

2 FVG 2

3 FVG 3

5 FVG 5

6 FVG 6

3 : Filtres ou Cartouche

- Filtre

E Cartouche

série FVG Mini-filtres à vide

Description
Les filtres à vide série FVG sont particulièrement recommandés pour une filtration 
fine. Leur conception permet une installation embarquée aisée grâce à leur faible 
masse.

Caractéristiques

modèles
A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

D2
(Gaz)

D1
(Gaz)

FVG 3 8 16 33 55.5 50.5 18 1/8 1/8
FVG 5 12.5 25 42 65 50 23 1/4 1/4
FVG 6 15 30 47 70 60 23 3/8 3/8

Spécifications
Pression service -1 à 5 bar
Température 0 à 60 °C
Filtration (µ) FVG 3-5-6 : 40 ; FVG 11-2 : 120
Masse (g) FVG 2/3/5/6/11 : 45/90/150/235/18
Matière Aluminium anodisé

(1) D1 (Entrée)
(2) DE (Sortie) 
(3) Entrée

FVG 11 et FVG 2 VR 05
FVG 3 GV 10 - VR 07 - VR 09
FVG 5 GV 15 - GV 12 et 15
FVG 6 GV 20 - GVP 20

Accessoires
Cartouches de rechange : élément filtrant 
interchangeable.

Pour commander la cartouche de rechange, rajouter E 
à la référence du modèle de filtre.

Angle de filtration 300°
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Pilotes pneumatiques pour 
pompes à vide  
GVP, GVPS, GVPD, GVS, GVE

Spécifications

Raccord intégré Pour tube calibré ø 4mm
Pression d’alimentation 2 à 6 bar
Pression de pilotage Egale ou supérieure à la pression d’entrée
Commande manuelle Sur demande
Joint interface sous pilote 2 x toriques Ø1,5 x 1 NBR non fournis avec le pilote 

(réf : 09505001)

Références : 09502001

Pilote pneumatique
Description

Le pilote pneumatique est intéressant dans le cadre d’une utilisation en milieu 
antidéflagrant.
Egalement pour le pilotage simultané de plusieurs pompes à vide commandées par 
logique pneumatique.

14 19

6

14

15
Rapide tube Ø4
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Gamme vacuostatschapitre 12

Vacuostat électronique à affichage digital
2 sorties contact configurables
Sorties NO ou NF
Hystéresis réglable
IP 65

n
n
n
n
n

PSA 100 C

Le vacuostat électronique PSA100C est l’élément de mesure 
de vide le plus performant de la gamme COVAL.
Il permet, par son faible encombrement et sa faible masse 
embarquée, une installation aisée dans toutes les machines, 
robots,...

n

n

Vacuostat pneumatique
2 versions disponibles (NO ou NF)
Plage de réglage : -300 mb à -850 mb

n
n
n

PSE 100 P

Le vacuostat à sortie pneumatique série PSE 100 P permet par un système breveté, de contrôler la 
valeur du vide dans le circuit.
Ce vacuostat existe en deux versions : 
Version N.O. préconisée pour réaliser la fonction “économiseur d’air” sur une pompe à vide
Version N.F. pour effectuer la fonction “sécurité” (présence de pièce…) et “signal grafcet”.

n

n
n
n

Vacuostat pneumatique, grande précision
2 versions disponibles (NO ou NF)
Plage de réglage : 
- NF : -250 à -830 mb 
- NO : -350 à -880 mb

n
n
n

PSE 100 PK

Le vacuostat à sortie pneumatique permet de contrôler la valeur 
du vide dans le circuit. Il est conseillé pour des mesures de vide à 
évolution lente telles que de la régulation ou le contrôle de réseau vide 
supérieur à 1 litre.
Version NO préconisée pour réaliser le fonction « économiseur d’air » 
sur une pompe à vide.
Version NF pour effectuer la fonction « sécurité » (présence pièce) et 
« signal Grafcet »

n

n

n

Vacuostat électronique
1 sortie contact configurable
Temps de réponse : < 5 ms
3 raccordements au vide disponibles
2 raccordements électriques disponibles

n
n
n
n
n

PSP 100

Le vacuostat électronique PSP permet dans un encombrement 
réduit de contrôler précisément le niveau de vide dans l’installation.
Sortie contact et hystérésis réglables.

n

n

Vacuomètre à aiguille
3 diamètres disponibles : 40, 50 et 63 mm
Zone d’utilisation imprimée rouge et verte

n
n
n

VAF 111

Les vacuomètres série VAF 111 sont recommandés pour la visualisation 
d’un taux de vide sur un réseau pour maintenance, contrôle, réglage 
(Zone d’utilisation verte : -0,65 à -1 Bar)

n

Vacuostat électrique
Plage de réglage -300 mb à -850 mb
Toutes tensions
Sorties cable ou connecteur M12

n
n
n
n

PSE 100 E

Le vacuostat à sortie électrique série PSE 100 E permet de contrôler la 
valeur du vide dans le circuit.
Il s’adapte à tous les systèmes d’automatisme électrique.
Le choix entre la fonction N.O. et N.F. s’effectue au câblage.

n

n
n

P 12/1

P 12/2

P 12/3

P 12/4

P 12/5

P 12/6
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(1)

(2) (3) (4)

(6) (7)

(5)

Encombrements

Domaines d’activité Description
Le vacuostat électronique série PSA 100 C est le plus performant élément de mesure 
de pression de COVAL. Il permet, par son faible encombrement et sa faible masse 
embarquée, une installation aisée dans toutes les machines, robots…

De plus, il possède un affichage digital du taux de vide avec deux sorties contact, 
réglages indépendants. Tout a été étudié pour faciliter son utilisation.

Point forts : programmation en façade, réglage simplifié et verrouillage des seuils, 
inversion de l’affichage, sorties N.O. ou N.F. au choix (l’hystérésis de chaque sortie 
est réglable indépendamment de l‘autre).

Pour passer commande préciser : PSA 100 C

Vacuostat  
électronique  
à affichage

série PSA 100 C

Spécifications
Fluides compatibles Tous gaz non corrosifs filtrés non lubrifiés

Alimentation 18 - 30 V CC protection inversion polarité

Courant consommé < 100 mA

Sortie transistor PNP 125 mA sous 24 V CC, NO ou NF programmable

Visualisation sorties Led

Sortie 1 Led rouge

Sortie 2 Led verte

Programmation Clavier

Affichage En % de vide (2digits, 7 segments rouges, taille 8,5mm)

CEM Norme industrielle Classe B

Matière boîtier PA 6.6 20% FV

Protection IP 65

Connexion électrique Connecteur M8 F

Connexion pneumatique 1/8 Gaz ou M5 F

Résistance aux chocs 10 G sur XYZ

Résolution affichage 1%

Résolution réglage 1%

Plage de réglage 0 à 99 % de vide

(1) Connecteur M8 4 pôles
(2) LED seuil 1
(3) LED seuil 2
(4) Touche Montée

Informations complémentaires

Branchement électrique

Connecteur M8Fn

(5) Touche Descente
(6) Touche MODE sélection des menus
(7) Affichage digital de la valeur en % de vide

Accessoires

Connecteur droit ou coudé, voir page 8/20.

Connexion sur Venturi série GVP : GVO PSA 100 C

n
n

1 = + 24 V CC
2 = Sortie 2
3 = Commun
4 = Sortie 1

Caractéristiques

modèle
Plage de mesure
(bar)

Surpression  
admissible (bar)

PSA 100 C 0 / -1 4

2 sorties contact configurables

Hystérésis réglable

Connecteur M8 F

IP65

Affichage LED

n
n
n
n
n
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(1)
(1)

(5) (4) (3)

(2)
(2)

Encombrements

Domaines d’activité Description
Les vacuostats électroniques série PSP intègrent en standard le réglage de seuil et 
d’hystérésis. La gamme est équipée de trois raccordements au vide (1/8 G Mâle, 
M5 Femelle ou embase M5 F) et de deux connexions électriques (câble 2 mètres et 
connecteur M8).

Pour passer commande préciser :  
Modèle + Raccordement électrique + Raccordement vide

Exemple : PSP 100 L M5 
(Vacuostat électronique série PSP 100 avec câble 2 m et embase M5 F)

1 : Modèle

PSP 100

Vacuostat  
électronique

série PSP 100

2 : Raccordement électrique

L Câble 2 m

C Connecteur M8

Spécifications
Modèles PSP 100 L PSP 100 LM5 PSP 100 C PSP 100 CM5
Fluides compatibles Tous les gaz non corrosifs filtrés non lubrifiés

Alimentation 18-30 V CC régulé, protection inversion de polarité

Courant consommé < 20 mA

Sortie transistor N.O. 125 mA sous 24V CC

Dérive thermique ±3 % de l’échelle de mesure entre 0 et 50°C

Visualisation sortie LED

Temps de réponse < 5 ms

Réglage du seuil Par potentiomètre 3/4 de tour

Réglage hystérésis 0 à 30% réglage par potentiomètre 3/4 de tour

CEM Norme industrielle classe B

Matériaux PA 66 et laiton PA 66 et Alu. PA 66 et laiton PA 66 et Alu.

Température fonctionnement : 0 à + 50 °C
stockage : -10 à + 60 °C

Protection IP 50

Connexion électrique Câble PVC (long. 2 m) Connecteur M8 (4 pôles)

Connexion pneumatique 1/8 Gaz ou M5F Embase M5F 1/8 Gaz ou M5F Embase M5F

Masse 62g 67g 22g 27g

Plage de réglage 0 à –1 bar

(1) Version connecteur M8 4 pôles
(2) Version câble PVC (2 m)

9.5
ø10.0

10.039.01.5

60.5

3.2 7.2

52.0 3.0

ø3.2 ø3.2

21
.0

16
.0

34
.5

22
.0

Fixation du vacuostat - Réf. du clip : PSE.F

Informations complémentaires
Sur demande, version préréglée en usine. 

Montage en option GVO sur la gamme des GVP.

Branchement électrique

Câble PVC (long. 2 m)

n
n

n

Marron (+ 24 V)

Bleu (0 V)

Noir (Contact)

(3) Réglage hystérésis
(4) Réglage seuil

Accessoires

Connecteur droit ou coudé, voir page 8/20.

Montage en option GVO : réf. GVO PSP 100 L ou 
GVO PSP 100 C.

n
n

Connecteur M8n

1 = + 24 V - Marron
2 = 
3 = 0 V - Bleu
4 = Contact - Noir

Caractéristiques
Plage de mesures : 0 / -1 bar

Surpression : +3 bars

n
n

3 : Raccordement vide

- 1/8G M ou M5 F

M5 Embase M5 F

PSP 100 C PSP 100 C M5

PSP 100 L PSP 100 L M5

(5) LED de visu seuil
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Domaines d’activité Description
Le vacuostat à sortie électrique série PSE 100 E permet, par un système breveté, de 
contrôler la valeur du vide dans le circuit.

Il s’adapte à tous les systèmes d’automatisme électrique.
Le choix entre la fonction N.O. et N.F. s’effectue au câblage.

n
n

Pour passer commande préciser : Modèle + Version

Exemple : PSE 100 E C 
(Vacuostat électrique série PSE 100 E avec connecteur M12)

1 : Modèle

PSE 100 E

Vacuostat  
électrique

série PSE 100 E

2 : Version

- Câble PVC longueur 2 m

C Connecteur M12

Spécifications

Modèles Deux versions :  PSE 100 E et PSE 100 EC
Fluides compatibles Tous les gaz non corrosifs
Pouvoir de coupure 250 V - 5 A avec câble

125 V - 3 A avec connecteur M12
Connexion électrique Connecteur femelle M12 ou câble 3 fils en PVC long. 2 m 
Plage de réglage -300 mb à -850 mb
Précision 3%
Hystérésis 125 mb
Répétitivité < 3% de la plage complète
Cadence maximale 30 cycles par minute
Surpression autorisée 2 bar (destructrice 5 bar)
Endurance mécanique 5 x 106 de manœuvres
Matériaux Corps : Polyacétal - Senseur de vide : membrane en nitrile
Protection IP 54 avec canule raccordée - IP 40 sans ce raccord
Masse PSE 100 E : 165 g et PSE 100 EC : 37 g 
Température -10 °C à +80 °C

(1) Vis de réglage
(2) Canule de raccordement pression atmosphérique pour tube Ø int. 2.7mm
(3) Connecteur mâle M12

63.08.0

30
.0

17.0

15
.0

17.0

8.0 63.0 13.6

(1)

(6)

(2)
(1)

(2)

(4)

(5)(3)

30
.0

15
.0

1/
8G

M
5

1/
8G

M
5

(4) Environ 2 mètres
(5) Câble 3 conducteurs
(6) Vide

Encombrements

Connecteur M12 Câble PVC (long. 2 m)

2 1

3 4

1 : Commun
2 : Contact N.O.
3 :
4 : Contact N.F.

Brun : Commun
Blanc : Contact N.O.
Noir : Contact N.F.

Branchement électrique

Raccordement pour la version EC (M12)

Câble droit PVC, 2 mètres : réf. CD M12.
Câble coudé PVC, 2 mètres : réf. CC M12.
Câble coudé PVC, 2 mètres avec LED : réf. CC M12 L.
Voir page 8/20.

9.5
ø10.0

10.039.01.5

60.5

3.2 7.2

52.0 3.0

ø3.2 ø3.2

21
.0

16
.0

34
.5

22
.0

Fixation du vacuostat - Réf. du clip : PSE.F
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Domaines d’activité Description
Le vacuostat à sortie pneumatique série PSE 100 P permet par un système breveté, 
de contrôler la valeur du vide dans le circuit.

Ce vacuostat existe en deux versions : Version N.O. préconisée pour réaliser la 
fonction “économiseur d’air” sur un venturi et la Version N.F. pour effectuer la 
fonction “sécurité” (présence de pièce…) et “signal grafcet”.

Pour passer commande préciser : Modèle + Version

Exemple : PSE 100 P NO 
(Vacuostat pneumatique série PSE 100 P version Normalement Ouvert)

1 : Modèle

PSE 100 P

Vacuostat  
pneumatique

série PSE 100 P

2 : Version

NO Normalement Ouvert (N.O.)

NF Normalement Fermé (N.F.)

Spécifications
Modèles Deux versions : N.O. et N.F.
Fluides compatibles Tous les gaz non corrosifs
Pression d’utilisation 2 à 6 bar
Plage de réglage -300 mb à -850 mb
Précision 3%
Hystérésis 80 à 100 mb
Répétitivité < 3% de la plage complète
Cadence maximale 30 cycles par minute
Surpression autorisée 2 bar (destructrice 5 bar)
Endurance mécanique 5 x 106 de manœuvres
Matériaux Corps : Polyacétal - Senseur de vide : membrane en 

nitrile
Masse 32 g
Température -10 °C à +80 °C
Débit à 6 bars 70 Nl/min

(1) Seuil de vide - Vis de réglage
(2) Canule pour tube Ø int. 2.7 mm
(3) Vide
(4) Sortie N.O. ou N.F.
(5) Entrée pression

8.0 51.6

17.0

1/
8G

M
5

15
.0

30
.0

(1) (2)

(4)

(3)

(5)

Encombrements

9.5
ø10.0

10.039.01.5

60.5

3.2 7.2

52.0 3.0

ø3.2 ø3.2

21
.0

16
.0

34
.5

22
.0

Fixation du vacuostat - Réf. du clip : PSE.F

N.O.                        N.F.

Informations complémentaires
Sur demande, version préréglée en usine. 
Montage en option GVO sur la gamme des GVP.

Raccordement pneumatique

n
n

2 : Sortie N.F. ou N.O.
1 : Entrée pression
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Domaines d’activité Description
Le vacuostat à sortie pneumatique série PSE 100 PK permet de contrôler la valeur 
du vide dans le circuit.

Il est conseillé pour des mesures de vide à évolution lente telles que la régulation ou 
le contrôle de réseau vide supérieur à 1 litre.

Ce vacuostat existe en deux versions : Version N.O. préconisée pour réaliser la 
fonction “économiseur d’air” sur un venturi et la Version N.F. pour effectuer la 
fonction “sécurité” (présence de pièce…) et “signal grafcet”.

Pour passer commande préciser : Modèle + Version

Exemple : PSE 100 PK NO 
(Vacuostat pneumatique série PSE 100 PK version Normalement Ouvert)

1 : Modèle

PSE 100 PK

Vacuostat  
pneumatique

série PSE 100 PK

2 : Version

NO Normalement Ouvert (N.O.)

NF Normalement Fermé (N.F.)

Spécifications
Modèles Deux versions : N.O. et N.F.
Fluides compatibles Tous les gaz non corrosifs et non lubrifiés
Pression d’utilisation 2 à 6 bar
Plage de réglage NF : -250 à -830 mb, NO : -350 à -880 mb
Précision ± 10 %
Hystérésis NF : 10 mb - NO : 200 mb
Répétitivité < 3% de la plage complète
Cadence maximale 30 cycles par minute
Surpression autorisée 2 bar (destructrice 5 bar) (sur orifice mesure vide)
Endurance mécanique 5 x 106 de manœuvres
Matériaux Corps : Polyacétal - Senseur de vide : membrane en 

nitrile
Masse 32 g
Température -10 °C à +80 °C
Débit à 6 bar 66 Nl/min

(1) Réglage seuil de vide
(2) Sortie signal tube NF ou NO

(1)
(2)

(4)

(3)

8 51.40

1
/8

G

5.90

1
5

3
0

17

Encombrements

9.5
ø10.0

10.039.01.5

60.5

3.2 7.2

52.0 3.0

ø3.2 ø3.2

21
.0

16
.0

34
.5

22
.0

Fixation du vacuostat - Réf. du clip : PSE.F

N.O.                        N.F.

Informations complémentaires
Sur demande, version préréglée en usine. 

Montage en option GVO sur la gamme des GVP.

Raccordement pneumatique

n
n

2 : Sortie N.F. ou N.O.
1 : Entrée pression

(3) Entrée Vide M5
(4) Entrée pression tube Ø4
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b2

b3

D

b1
b4

(1)

D1

d

0

0,2

0,40,6

-1 bar

0,8

Encombrements

Domaines d’activité Description
Les vacuomètres série VAF 111 sont recommandés pour la visualisation d’un taux de 
vide pour maintenance, contrôle, réglage.

Ils se montent en option sur les pompes à vide séries GVP, référence GVO VAF11140.  
Voir page 8/17.

Pour passer commande préciser :  
Modèle + Diamètre d’encastrement

Exemple : VAF 111 50 
(Vacuomètre série VAF 111 avec diamètre d’encastrement de 50 mm)

1 : Modèle

VAF 111

Vacuomètresérie VAF 111

2 : Diamètre d’encastrement

40 Ø 40 mm

50 Ø 50 mm

63 Ø 63 mm

Spécifications

Amortissement Par mouvement silicone - Breveté
Collerette Chromée
Mesure Tube bourdon en CuSn
Précision cl.2,5 (+/- 2,5% de la valeur max. de l’échelle)
Boîtier ABS noir
Température 0 à 60°C
Montage encastrable Bague comprise dans la livraison
Option par quantité, possibilité de cadran personnalisé

(1) 14 sur plat

Caractéristiques
Modèle D (1)

(mm)
D1
(mm)

b1
(mm)

b2
(mm)

b3
(mm)

b4
(mm)

d
(G mâle)

VAF 111 40 40 43 32.5 12 52 4 1/8
VAF 111 50 50 54 32.5 12 52 4 1/4
VAF 111 63 63 68 32.5 12 52 4 1/4 
(1) : Diamètre d’encastrement.
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Composants périphériqueschapitre 13

Nourrices à vide 1 entrée, 4 ou 8 sorties
NVS : Nourrice raccords à coiffe
NVR : Nourrice raccords instantanés
NVA : Nourrice aluminium taraudé 
Matière série NVS et NVR : Polyamide 
6.6 – 30% de fibre de verre, couleur 
noir, ULVO94
Matière raccord série NVS et NVR : 
Laiton nickelé

n
n
n
n
n

n

NVS, NVR, NVA

Facilitent la gestion optimale du vide grâce à une meilleure répartition 
Suppriment les pertes de charge
Simplifient le raccordement
Temps de montage réduit
Compactes et légères

n
n
n
n
n

Séries RDV, RCOV et RY : Raccords 
droits, coudés orientables, Y
Options diamètre : 5, 5/8, et 
6/8,7/10,8/10,10/12
Options raccordement gaz : 
1/2 ,1/4,1/8,3/8,
Matière : Laiton nickelé

n

n

n

n

RDV, RCOV, Y

Etanchéité au vide 100%
Joint torique intégré
Meilleure étanchéité des circuits
Démontables et remontables sans préparation du tube

n
n
n
n

Séries RD, RC, RT, RU : Raccords droits mâles 
cylindriques, Coudés mâles côniques, T et Union
Options diamètre (Ø) : 6/4,8/6,10/8,12/10
Options raccordement gaz : 1/2 ,1/4,1/8,3/8,
Matière : Laiton nickelé

n

n
n
n

RD, RC, RT, RU

Etanchéité au vide
Meilleure étanchéité des circuits
Démontables et remontables sans préparation du tube 

n
n
n

Raccords cannelés assurent 
une liaison rigide entre 
source et tube à vide

nRVM, RVF, RVT

Colliers utilisés sur les tuyaux types TVR 
pour assurer une étanchéité du réseau

n

TVR

COV

Régulateur de vide
Précision de réglage 0,13 mbar
Matières du corps VITON et fonderie 
aluminium laqué
Réglage par une broche filetée
Equerre de fixation raccordement 3/8 G

n
n
n

n
n

REV 38

Branchement direct sur une pompe à vide
Grande finesse de réglage

n
n

Vannes à vide
Branchement sur le réseau de vide
Pilotage électrique
Tension 12 VCC, 24 VCC ou VAC, 110 VAC, 220 VAC
N.O ou N.F servo alimenté vide ou air comprimé 

n
n
n
n
n

AG

Facilitent la gestion de vide ou réseau d’air comprimé
Option N.O ou NF permet une adaptation selon l’application

n
n

Pinces à mors angulaires
Réglage de la vitesse des doigts 
avec régulateur d’air comprimé
3 modèles  disponibles 

n
n

n

PA

Utilisation sur tous types de manipulateurs
Recommandées sur les robots de déchargement des 
presses à injection pour les pièces ou carottes

n
n

Distributeurs à commande électrique
Tension électrique 24 V CC
Version électrique disponible en DIN ou M12
Pression d’A.C : 2 à 7 bars
Disponibles en 2/2,3/2, 2 x 2/2
Fréquence d’utilisation 2 hertz
Débit maximum 750 NL/min air sec

n
n
n
n
n
n
n

AP2, AP3

Légers et compacts
Faible consommation
Un choix adapté selon l’application

n
n
n

Tubes à structure rigide, 
permettent d’installer 
un réseau de vide sans 
perte de charge

n

P 13/2

P 13/3

P 13/4

P 13/5

P 13/6

P 13/7

P 13/8

P 13/9
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Nourrices à vide

Utilisations
Les nourrices à vide séries NVS et NVR permettent la répartition du vide dans 
4 ou 8 voies par un simple bloc. Les entrées en 8/10 et les 4 ou 8 sorties en 6/8 
suppriment les pertes de charge.

série NVS, NVR, 
NVA

Caractéristiques

Raccord à coiffe Raccord instantané Taraudé

Modèles NVS 4 NVS 8 NVR 4 NVR 8 NVA 4

Matière Corps PA 6.6 - 30 % de fibre de verre - couleur noire - ULV094 Aluminium 2014 A

raccord Laiton nickelé PA

Pour tube Calibré polyamide ou polyuréthane (PUR) 4 x 1/4G et 1 x 3/8G

Vide n ++ n ++ n n n ++

Pression (jusqu’à 10 bar max.) - - n n n

NVS 4

NVA 4

NVS 8 NVR 4 NVR 8

6.5

3/8 Gaz

R3.5

4 x 1/4 Gaz

10

22

50
20

70

50 13

57°

10

Entrée pour tube calibré Ø8 x 10

Entrée pour tube calibré Ø8 x 10
Entrée pour tube calibré Ø8 x 10

Fixation Fixation

4x sorties pour tube calibré Ø6 x 8 8x sorties pour tube calibré Ø6 x 8 4x sorties pour tube calibré Ø6 x 8 8x sorties pour tube calibré Ø6 x 8

2 trous lamés 
pour vis CHc M4

Pour passer commande préciser :
Modèle + Type + Nombre de sorties

Exemple : NV S 8  
(Nourrice à vide type NV, raccords vissés avec 8 sorties et 1 entrée)
Nota : pour série NVA une seule référence : NVA 4 (nourrice aluminium)

2 : Type

S raccords vissés

R raccords rapides

A taraudés

1 : Modèle

NV

3 : Nombre de sorties

4 4 sorties - 1 entrée

8 8 sorties - 1 entrée

n ++ Préconisé pour réseau de vide à régulation
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Raccords à coiffe 
avec joint torique

Caractéristiques 
Gamme de raccords spéciaux étanches au vide, équipés d’un joint torique (bleu).

Etanchéité au vide à 100 % et meilleure étanchéité des circuits,
Démontables et remontables sans préparation du tube,
Raccords orientables pour une meilleure distribution du vide,
Matière : laiton nickelé.

n
n
n
n

série RDV,  
RCOV, Y

Raccord droit série RDV

Ref. ØA (mm) F CH (mm) CH1 (mm) P (mm) L (mm)

RDV1868 6/8* 1/8G 14 14 6 26

RDV1468 6/8* 1/4G 17 14 8 29

RDV14810 8/10 1/4G 17 16 9 30.5

RDV3868 6/8* 3/8G 19 14 9 30.5

RDV38810 8/10 3/8G 19 16 9 32

RDV38812 8/12 3/8G 19 19 9 32.3

RDV12810 8/10 1/2G 24 16 10 33.5

RDV381012 10/12 3/8G 19 19 9 32.3

RDV12812 8/12 1/2G 24 19 10 34.5

RDV121012 10/12 1/2G 24 19 10 34

CH

CH1

F

P

ØA

L

Raccord coudé série RCOV

Ref. ØA
(mm)

F CH
(mm)

CH1
(mm)

CH2
(mm)

P
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

RCOV1868 6/8* 1/8G 10 14 14 7 24 22

RCOV1468 6/8* 1/4G 13 14 17 9 28.5 27.5

RCOV14810 8/10 1/4G 13 16 17 9 28.5 28

RCOV3868 6/8 3/8G 13 14 22 9 29 27.5

RCOV38810 8/10 3/8G 13 16 22 9 29 28

RCOV12810 8/10 1/2G 17 16 26 10 35 34

RCOV121012 10/12 1/2G 17 19 26 10 35 34

L

L1

CH

CH2

CH1

F

P

Ø
A

Raccord Y série Y

Ref. ØE (mm) ØS (mm)

Y68 6/8* 6/8*

Y810 8/10 8/10

Y81068 8/10 6/8

Y812 8/12 8/12

Y81268 8/12 6/8

Y1012 10/12 10/12

Y1012810 10/12 8/10

ØE

ØS ØS

* Les raccords 6/8 sont compatibles 5.5/8.

* Les raccords 6/8 sont compatibles 5.5/8.

* Les raccords 6/8 sont compatibles 5.5/8.
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Raccords à coiffe 
standard

série RD, RC, 
RT, RU

Caractéristiques
Gamme de raccords étanches au vide standard.

Meilleure étanchéité des circuits et une gamme 
standard,

Démontables et remontables sans préparation du tube,
Matière : laiton nickelé.

n

n
n

Raccord droit mâle cylindrique série RD

Ref. ØA (mm) F CH (mm) CH1 (mm) P (mm) L (mm)
RD1846 6/4 1/8G 14 12 6.0 25.0
RD1446 6/4 1/4G 17 12 8.0 28.0
RD1868 8/6 1/8G 14 14 6.0 26.0
RD1468 8/6 1/4G 17 14 8.0 29.0
RD3868 8/6 3/8G 19 14 9.0 30.5
RD18810 10/8 1/8G 14 16 6.0 27.5
RD14810 10/8 1/4G 17 16 8.0 30.5
RD38810 10/8 3/8G 19 16 9.0 32.0
RD12810 10/8 1/2G 24 16 10.0 33.5
RD381012 12/10 3/8G 19 19 9.0 32.5
RD121012 12/10 1/2G 24 19 10.0 34.0

L

P

ØA

F

CH1

CH

Raccord coudé mâle conique série RC

Ref. ØA (mm) F CH (mm) CH1 (mm) P (mm) L (mm) L1 (mm)
RC1846 6/4 1/8G 9 12 8.0 18.5 22.0
RC1446 6/4 1/4G 10 12 11.0 21.0 23.5
RC1868 8/6 1/8G 10 14 8.0 19.5 24.0
RC1468 8/6 1/4G 10 14 11.0 21.0 24.0
RC3846 6/4 3/8G 11 12 11.0 22.0 25.5
RC3868 8/6 3/8G 11 14 11.0 22.0 25.5
RC1268 8/6 1/2G 17 14 14.0 29.0 30.0
RC18810 10/8 1/8G 11 16 8.0 20.5 25.5
RC14810 10/8 1/4G 11 16 11.0 22.0 26.0
RC38810 10/8 3/8G 11 16 11.0 22.0 26.0
RC12810 10/8 1/2G 17 16 14.0 29.0 30.0
RC141012 12/10 1/4G 13 19 11.0 24.0 30.0
RC381012 12/10 3/8G 13 19 11.0 24.0 28.5
RC121012 12/10 1/2G 17 19 14.0 29.0 30.0

CH

L1

CH1

F

Ø
A

L

P

Raccord en T série RT

Ref. ØA (mm) ØB (mm) CH (mm) CH1 (mm) CH2 (mm) L (mm)
RT46 6/4 6/4 8 12 12 22.5
RT68 8/6 8/6 10 14 14 23.0
RT810 10/8 10/8 12 16 16 26.0
RT1012 12/10 12/10 12 19 19 29.0
RT6846 8/6 6/4 10 14 12 22.5
RT81046 10/8 6/4 12 16 12 25.5
RT81068 10/8 8/6 12 16 14 25.5

CH

CH1

CH2

ØB

Ø
A

L

Raccord union série RU

Ref. ØA (mm) ØB (mm) CH (mm) CH1 (mm) CH2 (mm) L (mm)
RU46 6/4 6/4 12 12 12 35.0
RU68 8/6 8/6 12 14 14 37.0
RU810 10/8 10/8 14 16 16 40.0
RU1012 12/10 12/10 17 19 19 38.0
RU4668 6/4 8/6 12 12 14 36.0
RU46810 6/4 10/8 14 12 16 37.5
RU68810 8/6 10/8 14 14 16 38.5

CHCH1 CH2

L

Ø
A

Ø
B
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Raccordssérie RVM, RVF, 
RVT

Caractéristiques
Matière : laiton.n

Tubes à videsérie TVR

Modèles D D1 D2 d*

RVM 1014 1/4 - - 10
RVM 1038 3/8 - - 10
RVM 1538 3/8 - - 15
RVM 1512 1/2 - - 15
RVM 2012 1/2 - - 20
RVM 2034 3/4 - - 20
RVF 1038 3/8 - - 10
RVF 1512 1/2 - - 15
RVF 2034 3/4 - - 20
RVT 1012 - 1/2 3/8 10
RVT 1534 - 3/4 1/2 15

(*) Diamètre intérieur du tuyau adapté

Caractéristiques

Modèles ø int. (mm) Ø ext. (mm) r* (mm)

TVR 10 0 16 30
TVR 15 15.5 22.5 30
TVR 20 19.5 27.5 60

RVM RVF RVT

Le tube à vide TVR tient à un vide de 90 % à 
température ambiante de 30°C.

Coloris : Cristal

*r : rayon de courbure minimum

Collierssérie COV

Caractéristiques
Matière : inox.n

Modèles Tube réf. L (mm)

COV 10 TVR 10 7
COV 15 TVR 15 7
COV 20 TVR 20 7

Autres dimensions et formes sur simple demande.

Description
Raccords cannelés utilisés comme liaison entre la source de vide et le tube à vide 
pour assurer une fixation rigide.

Description
Grâce à leur conception rigide avec la spire en acier, ils permettent d’installer un 
réseau de vide sans perte de charge.

Description
Accessoire à utiliser pour fixer les tuyaux type TVR afin d’assurer une étanchéité 
parfaite.
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76

3/8 G

17

10
6

16
7,

6

70

57

43

31
,5

49

Ø 50

Ø 76,4

19,3 59,5

3/8 G

1419
,4

65
,2

(3)

(3)

(2)(1)

20

45

15

9

M 5

10
3

Description
Branché à une pompe à vide électrique, le régulateur de vide série REV permet 
d’obtenir un vide précis et stable dans un réseau. Son volant donne à l’utilisateur 
une grande finesse de réglage.

Pour passer commande préciser :  REV 38

Régulateur de Videsérie REV 38

Spécifications

Diaphragme VITON
Matière Fonderie aluminium laqué
Réglage Par broche filetée
Equerre de fixation Livrée en standard

(1) Vide
(2) Utilisation
(3) Equerre de fixation

Encombrements

Caractéristiques
Plage de réglage : -13,3 à -100 mbar

Précision de réglage : ± 0,13 mbar

Débit de passage : 16,2 Nm3/h

n
n
n
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Description

Pour passer commande préciser :  
Modèle + Tension

Exemple : AG 3215 110 VAC 
(Vanne à vide 3 voies série AG servo-alimentée vide NO, 
tension 110 V CA)

Vannes à vide, 3 voiessérie AG

1 : Référence du modèle

voir Caractéristiques

Spécifications
Fluide Air filtré 50 microns non lubrifié ; la lubrification si elle est 

utilisée devra être ininterrompue

Vide maximum 97 %

Température de fonctionnement -20 °C +40 °C

Temperature du fluide max +40 °C

Joint en dynamique polyuréthane

Joint statique NBR

Puissance bobines 11 VA 10 VA

Tension 12 VCC / 24 VCC 24 VAC / 110 VAC / 220 VAC

Caractéristiques et encombrements

Débit
Raccordement 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/2

Diamètre nominal [mm] 5,5 8 10 15 19 25 39

Débit [m3/h] 1,5 4 10 20 35 90 180

Temps de réponse (activation) (1) 15 18 18 20 20 20 60

Temps de réponse (désactivation) (1) 25 28 28 40 40 45 40

(1) avec pilotage électrique monostable

Servo-alimentée vide NF
3: Echappement
2: Utilisation
1: Pompe

Servo-alimentée A.C. NF
3: Echappement
2: Utilisation
1: Pompe

Servo-alimentée vide NO
3: Echappement
2: Utilisation
1: Pompe

Servo-alimentée A.C. NO
3: Echappement
2: Utilisation
1: Pompe

Schéma 1 Schéma 2

2 : Tension en clair

voir Spécifications

Réf. NO
Servo AC

Réf. NF
Servo AC

Réf. NO
Servo vide

Réf. NF
Servo vide

Raccord
Gaz

A B C D E F G H I J K L M Ø schémas

AG 3002 AG 3001 1/8” 100 52.7 9.2 19.7 35 28 25 11 17.5 1

AG 3010 AG 3009 AG 3211 AG 3210 1/4” 144.5 74.5 36 24.5 23 36 59 40 32 24 23.5 4.5 1 1

AG 3012 AG 3011 AG 3215 AG 3214 3/8” 144.5 74.5 36 24.5 23 36 59 40 32 24 23.5 4.5 1 1

AG 3021 AG 3020 AG 3223 AG 3222 1/2” 156.6 100.6 78.5 75 63 54.5 21 30 50.5 35 41 47 6.5 2

AG 3041 AG 3040 AG 3233 AG 3232 3/4” 156.6 100.6 78.5 75 63 54.5 21 30 50.5 35 41 47 6.5 2

AG 3051 AG 3050 AG 3243 AG 3242 1” 172.7 116.7 101 94 76 62.5 25.5 38 64 45 51 55 8.4 2

AG 3063 AG 3062 AG 3257 AG 3256 1/”1/2 188 172 158 138 113 113 34 50 96 51 68 84 62 11 2
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Description
Les pinces à mors angulaires série PA sont très utilisées en robotique, plasturgie..., 
et plus généralement, sur tous types de manipulateurs. Elles sont particulièrement 
recommandées sur les robots de déchargement des presses à injection pour les 
pièces ou carottes.

Choisir une pince ayant une force théorique au moins égale au double de la force 
effective demandée.

Les forces de serrage indiquées dans le tableau ci-dessus sont des forces théoriques 
et sont données à une pression de 6 bar. La force de prise est inversement 
proportionnelle à la distance entre le point de prise et le point d’appui.

Par exemple, pour une pince PA 20 avec un point de prise à une distance de 25 mm 
du point d’appui, la force de serrage sera : 

F = 10,1 (tableau ci-dessous) x 15/25 = 6,06 Kg.

La masse des objets à manipuler s’ajoute à celle de la pince et elle ne doit pas 
excéder 1/20e de la force s’exerçant sur le point de prise.

Il est possible de régler la vitesse d’ouverture et de fermeture des doigts avec le 
régulateur d’air comprimé.

DE : pince à double effet par air comprimé.
SEF :  fermeture par air comprimé, ouverture par ressort de rappel (simple effet 

à fermeture).
SE0 :  ouverture par air comprimé, fermeture par ressort de rappel (simple effet 

à ouverture).

n
n

n

Pinces à Mors 
angulaires

série PA

Caractéristiques
Modèles Force de 

serrage (kg)
pression mini
(bar)

Masse
(g)

Option capteur 
magnétique

PA 16 SEF 4 2,5 120
PA 16 SEO 5,2 2,5 120
PA 16 DE (1) 5,5 à 6,5 1,5 120
PA 20 SEF 7,5 2 190 oui
PA 20 SEO 8,5 2 190 oui
PA 20 DE (1) 10,1 à 12,2 1,2 190 oui
PA 32 SEF 16,5 1,8 490 oui
PA 32 SEO 19,5 1,8 490 oui
PA 32 DE (1) 22 à 24 1 490 oui
PA 50 DE (1) 52 à 60 0,8 1660 oui
(1) La force de serrage ci-dessus est donnée en bar à une distance de 15 mm du 
point d’appui pour les modèles PA 16 - 20 - 32 et de 30 mm du point d’appui pour 
les modèles PA 50.

Spécifications
Air comprimé Filtré, lubrifié ou non
Pression maximale 10 bar
Matière Aluminium anodisé
Joint Nitrile (NBR)
Traitement thermique Sur axes et doigts
Température d’utilisation -10° à 70 °C

Pour passer commande préciser : 
Modèle + Effet + Capteur magnétique

Exemple : PA 20 SEO M 
(Pince à mors modèle PA 20 à simple effet d’ouverture et capteur magnétique)

1 : Modèle

PA 16 à PA 50

2 : Effets

SEF Simple effet à fermeture

SEO Simple effet d’ouverture

DE Double effet

3 : Capteurs magnétiques

- Sans

M Pour PA 20 - 32 - 50
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Description
Les électro-distributeurs 2/2; 3/2, séries AP2 et AP3 proposent 2 possibilités de 
connectique électrique : DIN et M12.

Leur conception permet des débits de 750 Nl/min. De conception compacte et 
légère, ils peuvent être placés au plus près des composants à piloter.

Electro-
distributeurs

séries AP2 et AP3

Caractéristiques

Tension Puissance Fonction Code
24 V CC 1 W NF E1

Spécifications

Fonctions AP2 = 2/2, AP3 = 3/2 et AP4 2 x  2/2
Pression de service 2 à 7 bar
Débit maximum 750 Nl/min air sec
Nombre de manœuvres 15 millions
Masse 80 g
Fréquence d’utilisation 3 Hertz
Précautions La vanne ne transmet pas d’effort mécanique
Antiparasites Disponibles pour les pilotes électriques
Raccordement air comprimé 1/4G ou 6x8 instantané

Pour passer commande préciser : Modèle + Nombre de voies + Raccordement + Pilotage

Exemple : AP 2 68 E1 (Electro-distributeur série AP vanne 2/2 avec raccordement tube 6x8 et pilotage électrique 24 V CC - DIN)

1 : Modèle

AP

2 : Nombre de voies

2 Vanne 2/2

3 Vanne 3/2

4 Vanne 2 x 2/2

3 : Raccordement

68 Tube 6 x 8

14 1/4 Gaz

Encombrements

7.90 40.5

32.5
7.2

Ø8.0

Ø4.20

Ø8.0

15.6

3.50

13.80 40.50 40.50

4
22

3.50

Ø 4.20

15 7.65 15 7.457.90

33
.5

0

3.
95

31
.2

0

40

11
0.

30

30

30

33
.644

.0

40
3.

95

13.80 40.50

32.50

3.50

4
22

30

15.60 7.35

39
.6

044

2/2 DIN - 3/2 DIN

4 : pilotage

E1 24 V CC 1 W - DIN

E1M 24 V CC 1 W - M12

Vanne simple M12

Vanne double M12

2x 2/2 DIN

2/2 M12 - 3/2 M12 2x 2/2 M12
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Index alphabétique

A
Acier (5020, 5028,… 6020, 6028,…)
Ventouses acier rondes ou rectangulaires joint collé 3/16

AG
Vannes à vide, 3 voies 13/7

AP2, AP3
Electro distributeurs 13/9

B
BM
Bandes Mousses 5/14

C
CBC
Ventouses 1,5 soufflet hautes performances 2/11

CC
Connecteurs pour vacuostats 8/20

CD
Connecteurs pour vacuostats 8/20

CFC
Ventouses plates hautes performances 2/11

CIL
Ejecteurs en ligne 7/2

COBC
Ventouses oblongues 1,5 soufflet hautes performances 2/11

COFC
Ventouses oblongues plates hautes performances 2/11

Courbes
Pompes à vide modulaires 8/19

COV
Colliers 13/5

CSP
Clapets sécurité pilotés 5/13

F
FVG
Mini-filtre à vide 11/7

FVI
Filtre à vide 11/4

FVL 12
Filtre en ligne 11/6

FVUG
Filtre en ligne 11/6

FVUM
Filtre en ligne 11/6

G
GEM
Pompes à vide intégrées à économie d’énergie 9/2

GEMP
Pompes à vide simples à économie d’énergie 9/5

Généralités
Pompes à vide éco d’air 9/7

GV
Ejecteurs standard 7/14

GVA
Ejecteurs en ligne 7/4

Options 7/6

GVC
Pompes à vide à capacité à soufflage automatique 8/4

GVCS
Pompes à vide à commande électrique du vide et soufflage 
automatique 8/6

GVE
Pompes à autorégulation de vide à commande  
électrique du vide 9/16

GVMAX
Pompes à vide à autorégulation de vide  
(commande électrique du vide et du soufflage) 9/10

Pompes à vide à autorégulation de vide  
(commande pneumatique du vide et du soufflage) 9/11

GVMAX V2
Pompes à vide spéciale à autorégulation de vide 
(commande électrique du vide et du soufflage) 9/12

GVMAX V3
Pompes à vide spéciale à autorégulation de vide 
(commande électrique du vide et du soufflage) 9/14

GVO
Options pompes à vide modulaires 8/16

GVP
Pompes à vide modulaires 8/2

GVPD
Pompes à vide à commande électrique du vide et soufflage 8/10

GVPS
Pompes à vide à commande électrique du vide 8/8

GVR 09 S, 10, 12, 14
Ejecteurs raccord 7/12

GVS
Pompes à vide sécurité à commande électrique du vide  
et soufflage 8/12

Pompes à vide sécurité à commande pneumatique du vide  
et soufflage 8/14

I
IF
Inserts femelles 2/23

IM
Inserts mâles 2/22

IMU
Rotules axiales 5/12

IMUKGL
Rotules axiales 5/12

Inserts buses ventouses
Groupes 1 et 2 5/8

IR
Inserts femelles 2/23
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L
L
Rallonges 5/6

M
M -- C
Amplificateurs d’air 10/2

montage client
Options pompes à vide modulaires 8/16

montage usine
Options pompes à vide modulaires 8/18

MS
Dispositif de contre-soufflage 11/3

MVS
Ventouses ouverture de sac 3/2

N
NVA
Nourrices à vide 13/2

NVR
Nourrices à vide 13/2

NVS
Nourrices à vide 13/2

P
PA
Pinces à Mors angulaires 13/8

PBA
Palpeurs à bille 5/10

PBE
Palpeurs pour produits étanches 5/11

PBP
Palpeurs pour produits poreux 5/11

Pilotes pneumatiques 11/8

PMG2
Palpeurs mécaniques 5/9

Prises aléatoires 5/7

PSA 100 C
Vacuostat électronique à affichage 12/1

PSE 100 E
Vacuostat électrique 12/3

PSE 100 P
Vacuostat pneumatique 12/4

PSE 100 PK
Vacuostat pneumatique 12/5

PSP 100
Vacuostat électronique 12/2

R
RC
Raccords à coiffe standard 13/4

RCS
Systèmes 4 ressorts compensés 5/4

RCOV
Raccords à coiffe avec joint torique 13/3

RD
Raccords à coiffe standard 13/4

RDV
Raccords à coiffe avec joint torique 13/3

REV 38
Régulateur de Vide 13/6

RT
Raccords à coiffe standard 13/4

RU
Raccords à coiffe standard 13/4

RVF
Raccords 13/5

RVM
Raccords 13/5

RVT
Raccords 13/5

S
Schémas de montage
VP - VSA - VS Ø 26… 63 mm 2/16

VP - VSA - VS Ø 5… 25 mm 2/15

VP - VSA - VS Ø 75… 95 mm 2/17

VPG 1… 10 - VSAG 10… 15 - VSG 5 et 7 2/18

VPG 15 et 20 - VSAJ 15 et 20 2/19

VPG 25… 50 - VSAG 20B… 50 - VSAJ 30 2/20

VPG 60… 200 - VSAG 75 et 150 2/21

SIL GV
Silencieux diffusant 11/2

SIL K--C
Silencieux débouchants 11/2

SPL
Ventouses forte charge 3/15

T
TS
Systèmes ressort 5/2, 5/3

TSO / TSOP
Systèmes ressort antirotation 5/5

TVM
Tuyau pour Amplificateurs d’air 10/3

TVR
Tubes a vide 13/5

V
VA
Ventouses acier joint démontable 3/17

VAF 111
Vacuomètre 12/6

VCD
Ventouses CD 3/13

Index alphabétique
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VP
Ventouses plates 2/2

VPA
Ventouses papier 3/8

VPAG
Ventouses galbées 3/9

VPCD
Ventouses CD 3/13

VPG
Ventouses extra-plates 2/4

VPO
Ventouses oblongues 2/10

VPR
Ventouses routage 3/9

VPS
Ventouses VPS 3/12

VPU
Ventouses plates 4/2

VPV
Ventouses anti abrasion 3/10

VPYR
Ventouses rotules radiales 3/14

VR 05, 07, 09
Ejecteurs raccord 7/8

VR 10, 12, 14
Ejecteurs raccord 7/10

VS
Ventouses 2,5 soufflets 2/8

VSA
Ventouses 1,5 soufflets 2/6

VSAB
Ventouses 1,5 soufflets 4/4

VSAG
Ventouses 1,5 soufflets 4/6

VSAJ
Ventouses 1,5 soufflets 4/8

VSAOV
Ventouses anti abrasion 3/10

VSAV
Ventouses anti abrasion 3/10

VSB
Ventouses grandes courses 3/5

VSBM
Bandes Mousses annulaires 2/14

VSBO
Ventouses bouteille 3/6

VSD
Ventouses grandes courses 3/5

Ventouses pâtisserie 3/4

VSE
Ventouses pâtisserie 3/4

Index alphabétique

VSG
Ventouses 2,5 soufflets 4/9

VSO
Ventouses à œuf 3/3

VSP
Ventouses pâtisserie 3/4

VSV
Ventouses anti abrasion 3/10

Y
Y
Raccords à coiffe avec joint torique 13/3

YS
Systèmes ressort 5/2
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VAC'easy

TUBE LIFTER

VACUOPAL

SPL

SPL

BM
TS4 

RSC1

VAC00E

COMPOSANTS SYSTÈMES

VAC’easy : notre gamme standard de palonniers à ventouses, op-

timisée pour les métiers de la tôle. Manipulation horizontale de tôles 

jusqu’à 800 kg, à l’usage des artisans et PME.

VACUOPAL : notre gamme modulaire, en version électrique ou 

pneumatique. Manipulation horizontale, verticale, pivotement 90° ou 

retournement à 180° de charges de 100, 300, 800 Kg, … jusqu'à plu-

sieurs tonnes. Gamme flexible, adaptée à tous les secteurs d'activités 

(versions spécifiques bois, verre, … ).

TUBES DE LEVAGE : manipulation de charges de 20 à 300 Kg 

(petites dalles, fûts, sacs, cartons, panneaux, plaque de tôles, …) 

effectuée par un seul opérateur, sans effort en toute sécurité et avec 

une grande précision.

MANUTENTION

CVG Caissons dédiés à la prise aléatoire d'objets de formes différen-

tes, donc adaptés à tous secteurs d’activité. Simplicité d’installation, 

d'usage et d’entretien. Générateur de vide électrique ou pneumatique.

3 dimensions standard : 400, 600 et 800 mm de long et 120 mm de 

large. Fonctionnement basé sur la technologie de palpeur à bille. Débit 

d’aspiration de 705 à 2140 Nl/mn. Module de filtration intégré, vacuo-

mètre ou vacuostat.

Une gamme complète de composants pour la manipulation par le vide de 

charges lourdes, adaptée à chaque besoin :

Matériel standard, flexibilité, facilité d’intégration.

Ventouses plates ø120 à 600 mm - Systèmes ressort - Centrales de 

vide (pneumatiques, electriques) équipées en standard de toutes les 

sécurités nécessaires, renforcées par rapport aux normes de levage 

exigées - Tuyaux, raccords, filtres - Pompes à vide à palettes sèches 

ou lubrifiées, …

CAISSONS À VIDE

Pour d‘avantage d‘informations sur nos gammes SYSTÈMES, reportez-vous à notre site internet www.coval.
com

 COVAL - DÉPARTEMENT SYSTÈMES
COVAL, c’est également un département SYSTÈMES, 
spécialiste de la manutention par le vide, qui conçoit et fabrique 
une large gamme d’appareils de levage par le vide permettant 
de répondre aux différentes applications de manutention dans 
le respect des normes de sécurité en vigueur.

COVAL SYSTÈMES propose depuis 15 ans une gamme 
complète de palonniers à ventouses, de tubes de levage et 
désormais de caissons à vide.
Nos atouts principaux résident dans le conseil, mais aussi 
dans la gamme disponible sur catalogue, adaptée à tous vos 
besoins.



COVAL INC. COVAL AUTOMAÇÃO COVAL S.A.S. COVAL IBERICA COVAL DEUTSCHLAND COVAL ITALIA

UN PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE À L’ÉCHELLE MONDIALE

COVAL, vacuum managers, conçoit, produit et commer-
cialise dans le monde entier des composants et systèmes 
d’automation par le vide.

Chaque année, nous élargissons notre réseau de partenai-
res (filiales, distributeurs et agents indépendants agréés), 
car notre objectif est d’accompagner nos clients dans leur 
conquête de marchés locaux et internationaux.

Notre vocation, au-delà de la simple fourniture de compo-
sants, est d’accompagner nos clients à chaque étape :

programmes de formation spécialisés à destination de 
nos clients et partenaires,

préconisation de solutions fiables, économiques et 
performantes,

livraison et mise en œuvre de nos solutions.







Distribué par :
COVAL S.A.S.

Siège social

ZA des Petits Champs

26120 Montélier France

Tel : +33 (0)4 75 59 91 91

Fax : +33 (0)4 75 59 91 05

www.coval.com  

www.covalshop.com C
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