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1 Portalimas regulable para limas de carrocero
El portalimas de diseño ergonómico y muy ligero permite fijar individualmente la lima de 
carrocero de manera que pueda adaptarse perfectamente al contorno de la superficie de trabajo.

Ventajas:
	■ El radio de flexión de la lima permite un ajuste 
continuo mediante el dispositivo de fijación.

	■ Construcción muy ligera de plástico sin 
plastificante.

	■ Se puede utilizar de forma puntual o 
laminar, ya que la lima de carrocero se 
puede colocar tanto curvada como recta.

	■ Trabajo sin fatiga gracias al tope de goma 
que amortigua las vibraciones.

PFERDVALUE:

       

   

Adecuado para 
longitud de limas

[mm]

Adecuado para 
longitud de limas 

[pulg.]

EAN
4007220

Referencia

300 12 N! 111499 1 KFH 300

Novedades PFERD
Portalimas regulable para limas de carrocero

Mango ergonómico

Set de mango ergonómico y guía para limas de afilar cadenas de 
motosierra
El set está compuesto por un mango de lima ergonómico para limas de afilar cadenas de 
motosierra y dos guías para limas de afilar cadenas de motosierra: ejecuciones del ángulo 
25º/30º y 30º/35º. La guía para afilar cadenas de motosierra permite conseguir unos 
resultados de afilado uniformes, estableciendo el ángulo de afilado adecuado. Se coloca en la 
espiga del mango ergonómico FH 1 KSF.

Contenido:
1 unidad de:

	■ Mango ergonómico FH 1 KSF 
	■ Guía para limas de afilar cadenas de 
motosierra KSSL 25/30

	■ Guía para limas de afilar cadenas de 
motosierra KSSL 30/35

Nota para pedido:
	■ El set se suministra en un embalaje 
individual para el punto de venta.

PFERDVALUE:

   

Adecuado para 
cadenas de motosierra de ø

[mm]

EAN
4007220 1

Referencia

4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 N! 174906 1 SET FH1 KSSL 25/30-30/35

Limas para limitador de 
profundidad para  
CHAIN SHARP CS-X
Lima rectangular con corte en dos caras. 
Adecuada para el afilador para cadenas de 
motosierra CHAIN SHARP CS-X.

Ventajas:
	■ Capacidad de arranque adaptada 
exactamente al limitador de profundidad.

Perfil  Long.
[mm]

Long. 
[pulg.]

Corte EAN
4007220

Sección 
transversal

[mm]

Adecuado para
1

Referencia

4132 200 8 2 N! 174951 9,0 x 6,0 CS-X-3,2, CS-X-4,0, CS-X 4,8, CS-X 5,16, CS-X 5,5 1 4132 200 (1)

Limas para limitador de profundidad
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1

Limas chisel bit
Para el mantenimiento y afilado de cadenas 
de sierra con base de diente cuadrada. Para 
el afilado de bordes en cadenas de sierra. 
Disponible como lima triangular o plana.

Ventajas:
	■ La ejecución triangular es especialmente 
apropiada para el afilado de cadenas de 
3/8“.

	■ La ejecución plana puede ser usada 
tanto para el afilado del borde como 
para rebajar el limitador de profundidad 
usado. Especialmente recomendable para 
principiantes.

Perfil Longitud
[mm]

Longitud 
[pulg.]

Corte EAN 
4007220

Sección 
transversal

[mm]

Mango 
adecuado 1

Referencia

Triangulares 175 7 2 N! 174968 4,6 FH 3 1 1250 DKT 175 (1)
Plana paralela 175 7 2 N! 174975 3,3 x 12,4 FH 3 1 1215 FLST 175 (1)

Novedades PFERD
Limas para limitador de profundidad

Limas planas para afilar sierras 
de cadena para limitador de 
profundidad
Lima rectangular con espiga, con dos bordes 
redondos sin picar y corte en dos caras. For-
ma F según DIN 7262. Las limas de cadenas 
de motosierra planas se utilizan para limar 
los limitadores de profundidad de cadenas 
de motosierra.

Ventajas:
	■ Capacidad de arranque adaptada exacta-
mente al limitador de profundidad.

Perfil Longitud
[mm]

Longitud 
[pulg.]

Corte EAN 
4007220

Sección 
transversal

[mm]

Mango 
adecuado 1

Referencia

1213 ruk 150 6 2 N! 174920 16,0 x 3,0 FH 3 1 1213 ruk 150 H2 (1)
200 8 2 N! 174937 20,0 x 3,5 FH 4/1 1 1213 ruk 200 H2 (1)
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2
l1

d2

l2

d1
Forma cilíndrica ZYA sin dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032 con dentado según DIN 8033.

PFERDVALUE:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 N! 222508 1 ZYA 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP

Novedades PFERD
Fresas de metal duro para aplicaciones universales

l1

d2

l2

d1
Forma redonda cilíndrica WRC
Fresa de forma redonda cilíndrica según DIN 8032 con dentado según DIN 8033. Combina las 
geometrías cilíndrica y esférica. 

PFERDVALUE:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 N! 222546 1 WRC 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP

l1

d2

l2

d1

r

Forma llama B
Fresa forma llama según ISO 7755/8 con dentado según DIN 8033.

PFERDVALUE:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 25 6 65 1,7 N! 222515 1 B 1025/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 30 6 70 2,1 N! 222522 1 B 1230/6 Z 3 PLUS HC-FEP

6
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2
l1

d2

l2

d1
Forma obús SPG
Fresa forma obús según DIN 8032 con dentado según DIN 8033, punta achatada.

PFERDVALUE:

     

Novedades PFERD
Fresas de metal duro para aplicaciones universales

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 N! 222591 1 SPG 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP

l1

d2

l2

d1

r

αForma cónica redonda KEL
Fresa cónica con cabeza redonda según DIN 8032 y dentado según DIN 8033.

PFERDVALUE:

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Dentado Referencia
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 14° 2,9 N! 222607 1 KEL 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 25 6 65 14° 3,3 N! 222614 1 KEL 1225/6 Z 3 PLUS HC-FEP

30 6 70 14° 2,6 N! 222621 1 KEL 1230/6 Z 3 PLUS HC-FEP

Aquí encontrará el programa completo 
de fresas de metal duro para aplicaciones 
universales, incluyendo el dentado 1, 3, 3 PLUS, 
4, 5 y recubrimiento HICOAT HC-FEP.
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2
l1

d2

l2

d1 α Forma cónica apuntada SKM
Fresa cónica apuntada según DIN 8032 con dentado según DIN 8033, punta achatada.

PFERDVALUE:

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Dentado Referencia
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220

ø mango 6 mm
6 18 6 55 18° N! 222553 1 SKM 0618/6 Z 3 PLUS HC-FEP

10 20 6 60 28° N! 222560 1 SKM 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 25 6 65 26° N! 222577 1 SKM 1225/6 Z 3 PLUS HC-FEP

Novedades PFERD
Fresas de metal duro para aplicaciones universales

l1

d2

l2

d1

r

Forma árbol RBF
Fresa forma árbol según DIN 8032 con dentado según DIN 8033.

PFERDVALUE:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 2,5 N! 222584 1 RBF 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP

l1

d2

l2

d1

r

Forma gota TRE
Fresa forma gota según DIN 8032 con dentado según DIN 8033.

PFERDVALUE:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

6 10 6 50 2,8 N! 222638 1 TRE 0610/6 Z 3 PLUS HC-FEP
10 16 6 56 4,0 N! 222669 1 TRE 1016/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 20 6 60 5,0 N! 222676 1 TRE 1220/6 Z 3 PLUS HC-FEP
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2

Novedades PFERD 
Fresas de metal duro para aplicaciones universales

Juego 1503 dentado 3 PLUS
El juego 1503 dentado 3 PLUS contiene 15 fresas pequeñas de metal duro en las formas y 
dimensiones más comunes para aplicaciones universales. Se envía en una caja de plástico 
rígido que protege de la suciedad y de roturas.

Contenido: 
15 fresas pequeñas de metal duro, 
ø mango 3 mm, dentado 3 PLUS 
1 unidad de:

	■ ZYAS 0313/3 Z3 PLUS
	■ ZYAS 0613/3 Z3 PLUS
	■ KUD 0302/3 Z3 PLUS
	■ KUD 0403/3 Z3 PLUS
	■ KUD 0605/3 Z3 PLUS

	■ WRC 0313/3 Z3 PLUS
	■ WRC 0613/3 Z3 PLUS
	■ SPG 0313/3 Z3 PLUS
	■ SPG 0613/3 Z3 PLUS
	■ SKM 0311/3 Z3 PLUS

	■ SKM 0613/3 Z3 PLUS
	■ RBF 0307/3 Z3 PLUS
	■ RBF 0613/3 Z3 PLUS
	■ TRE 0307/3 Z3 PLUS
	■ TRE 0610/3 Z3 PLUS

Dentado Referencia
3 PLUS

EAN 4007220
ø mango 3 mm

N! 157527 1 1503 Z3 PLUS

Juego 1504 dentado 3 PLUS
El juego 1504 dentado 3 PLUS contiene tres fresas pequeñas de metal duro en las formas 
y dimensiones más comunes para aplicaciones en el taller. Se envía en una caja de plástico 
rígido que protege de la suciedad y de roturas.

Contenido: 
3 fresas pequeñas de metal duro, 
ø mango 3 mm,  
dentado 3 PLUS
1 unidad de: 

	■ ZYAS 0313/3 Z3 PLUS
	■ WRC 0313/3 Z3 PLUS
	■ RBF 0313/3 Z3 PLUS

Dentado Referencia
3 PLUS

EAN 4007220
ø mango 3 mm

N! 225318 1 1504 Z3 PLUS

9
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2

l1

d2

l2

d1
Forma esférica KUD
Fresa esférica según según DIN 8032.

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 2 3 33 N! 391327 - 1 KUD 0302/3 …
4 3 3 34 N! 391341 - 1 KUD 0403/3 …
6 5 3 35 N! 391358 - 1 KUD 0605/3 …

ø mango 6 mm
10 9 6 49 093108 N! 221877 1 KUD 1009/6 …
12 10 6 51 093115 N! 221907 1 KUD 1210/6 …

Forma cilíndrica ZYAS con dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032 con dentado en el perímetro y en la parte frontal.

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 13 3 43 N! 391303 - 1 ZYAS 0313/3 …
6 13 3 43 N! 391310 - 1 ZYAS 0613/3 …

ø mango 6 mm
10 20 6 60 092903 N! 221815 1 ZYAS 1020/6 …
12 25 6 65 092941 N! 221860 1 ZYAS 1225/6 …

l1

d2

l2

d1

Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado ALLROUND para usos versátiles

Aquí encontrará el programa completo 
de fresas de metal duro con el dentado 
ALLROUND.
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2
l1

d2

l2

d1
Forma redonda cilíndrica WRC
Fresa de forma redonda cilíndrica según DIN 8032. Combina las geometrías cilíndrica y 
esférica.

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 13 3 43 N! 391365 - 1 WRC 0313/3 …
6 13 3 43 N! 391372 - 1 WRC 0613/3 …

ø mango 6 mm
10 20 6 60 093191 N! 221938 1 WRC 1020/6 …
12 25 6 65 093221 N! 221945 1 WRC 1225/6 …

l1

d2

l2

d1

r

Forma llama B
Fresa forma llama según ISO 7755/8.

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 7 3 37 0,8 N! 391464 - 1 B 0307/3 …
6 13 3 43 1,0 N! 391501 - 1 B 0613/3 …

ø mango 6 mm
10 25 6 65 1,7 093276 N! 221952 1 B 1025/6 …
12 30 6 70 2,1 093306 N! 221969 1 B 1230/6 …

Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado ALLROUND para usos versátiles
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2
l1

d2

l2

d1
Forma obús SPG
Fresa forma obús según DIN 8032, punta achatada.

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 7 3 37 N! 391716 - 1 SPG 0307/3 …
13 3 43 N! 391723 - 1 SPG 0313/3 …

6 13 3 43 N! 391730 - 1 SPG 0613/3 …
ø mango 6 mm

10 20 6 60 093382 N! 221983 1 SPG 1020/6 …
12 25 6 65 093399 N! 222003 1 SPG 1225/6 …

l1

d2

l2

d1

r

α Forma cónica redonda KEL
Fresa cónica con cabeza redonda según DIN 8032.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Dentado Referencia
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 14° 2,9 N! 222010 1 KEL 1020/6 ALLROUND HC-FEP
12 25 6 65 14° 3,3 N! 222027 1 KEL 1225/6 ALLROUND HC-FEP

Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado ALLROUND para usos versátiles
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2
l1

d2

l2

d1 αForma cónica apuntada SKM
Fresa cónica apuntada según DIN 8032, punta achatada.

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Dentado Referencia

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 7 3 37 21° N! 391747 - 1 SKM 0307/3 …
11 3 41 14° N! 391754 - 1 SKM 0311/3 …

6 13 3 43 25° N! 391761 - 1 SKM 0613/3 …
ø mango 6 mm

10 20 6 60 28° 093719 N! 222072 1 SKM 1020/6 …
12 25 6 65 26° 093726 N! 222089 1 SKM 1225/6 …

l1

d2

l2

d1

r

Forma árbol RBF
Fresa forma árbol según DIN 8032.

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 7 3 37 0,75 N! 391785 - 1 RBF 0307/3 …
13 3 43 0,75 N! 391891 - 1 RBF 0313/3 …

6 13 3 43 1,5 N! 392010 - 1 RBF 0613/3 …
ø mango 6 mm

10 20 6 60 2,5 093658 N! 222041 1 RBF 1020/6 …
12 25 6 65 2,5 093672 N! 222065 1 RBF 1225/6 …

Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado ALLROUND para usos versátiles
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2
l1

d2

l2

d1

r

Forma gota TRE
Fresa forma gota según DIN 8032.

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el dentado deseado.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado Referencia

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 7 3 37 1,2 N! 392034 - 1 TRE 0307/3 …
6 10 3 40 2,8 N! 392041 - 1 TRE 0610/3 …

ø mango 6 mm
10 16 6 56 4,0 093757 N! 222096 1 TRE 1016/6 …
12 20 6 60 5,0 093764 N! 222133 1 TRE 1220/6 …

Juego 1412 ALLROUND
El juego 1412 ALLROUND contiene cinco fresas de metal duro de las formas y dimensiones 
más comunes para aplicaciones universales en los principales materiales, como acero y fundi-
ción de acero, acero inoxidable (INOX), metales no férricos y fundición. Se envía en una caja de 
plástico rígido que protege de la suciedad y de roturas. 
Gracias a la fijación del mango de la fresa, las herramientas se mantienen seguras dentro de la 
caja. Cinco agujeros quedan vacíos para colocar otras fresas.

Contenido: 
5 fresas de metal duro, 
ø mango 6 mm,  
dentado ALLROUND
1 unidad de: 

	■ ZYAS 1225/6 ALLROUND
	■ KUD 1210/6 ALLROUND
	■ WRC 1225/6 ALLROUND
	■ SPG 1225/6 ALLROUND
	■ RBF 1225/6 ALLROUND

PFERDVALUE:

           

               

Dentado Referencia
ALLROUND

EAN 4007220
ø mango 6 mm

N! 133576 1 1412 ALLROUND

Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado ALLROUND para usos versátiles
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2

Juego 1403 ALLROUND
El juego 1403 ALLROUND contiene tres fresas pequeñas de metal duro de las formas y dimen-
siones más comunes para aplicaciones universales en los principales materiales, como acero y 
fundición de acero, acero inoxidable (INOX), metales no férricos y fundición. Se envía en una 
caja de plástico rígido que protege de la suciedad y de roturas. 

Contenido: 
3 fresas pequeñas de metal duro, 
ø mango 3 mm,  
dentado ALLROUND
1 unidad de: 

	■ ZYAS 0313/3 ALLROUND
	■ WRC 0313/3 ALLROUND
	■ RBF 0313/3 ALLROUND

PFERDVALUE:

           

               

Dentado Referencia
ALLROUND

EAN 4007220
ø mango 3 mm

N! 420423 1 1403 ALLROUND

Juego 1404 ALLROUND
El juego 1404 ALLROUND contiene tres fresas pequeñas de metal duro de las formas y dimen-
siones más comunes para aplicaciones universales en los principales materiales, como acero y 
fundición de acero, acero inoxidable (INOX), metales no férricos y fundición. Se envía en una 
caja de plástico rígido que protege de la suciedad y de roturas. 

Contenido: 
3 fresas pequeñas de metal duro, 
ø mango 3 mm,  
dentado ALLROUND
1 unidad de: 

	■ ZYAS 0613/3 ALLROUND
	■ WRC 0613/3 ALLROUND
	■ RBF 0613/3 ALLROUND

PFERDVALUE:

           

               

Dentado Referencia
ALLROUND

EAN 4007220
ø mango 3 mm

N! 420430 1 1404 ALLROUND

Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado ALLROUND para usos versátiles
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Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado ALLROUND para usos versátiles

Juego 1406 ALLROUND
El juego 1406 ALLROUND contiene tres fresas de metal duro de las formas y dimensiones más 
comunes para aplicaciones universales en los principales materiales, como acero y fundición 
de acero, acero inoxidable (INOX), metales no férricos y fundición. Se envía en una caja de 
plástico rígido que protege de la suciedad y de roturas. 

Contenido: 
3 Fresas de metal duro, 
ø mango 6 mm,  
dentado ALLROUND
1 unidad de: 

	■ ZYAS 0616/6 ALLROUND
	■ WRC 0616/6 ALLROUND
	■ RBF 0618/6 ALLROUND

PFERDVALUE:

           

               

Dentado Referencia
ALLROUND

EAN 4007220
ø mango 6 mm

N! 226698 1 1406 ALLROUND

Juego 1414 ALLROUND
El juego 1414 ALLROUND contiene tres fresas de metal duro de las formas y dimensiones más 
comunes para aplicaciones universales en los principales materiales, como acero y fundición 
de acero, acero inoxidable (INOX), metales no férricos y fundición. Se envía en una caja de 
plástico rígido que protege de la suciedad y de roturas. 

Contenido: 
3 Fresas de metal duro, 
ø mango 6 mm,  
dentado ALLROUND
1 unidad de: 

	■ ZYAS 1225/6 ALLROUND
	■ WRC 1225/6 ALLROUND
	■ RBF 1225/6 ALLROUND

PFERDVALUE:

           

               

Dentado Referencia
ALLROUND

EAN 4007220
ø mango 6 mm

N! 226704 1 1414 ALLROUND
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2

Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado ALLROUND para usos versátiles

Juego 1414 ALLROUND HC-FEP
El juego 1414 ALLROUND HC-FEP contiene tres fresas de metal duro con recubrimiento de alta 
calidad HICOAT de las formas y dimensiones más comunes para aplicaciones universales en 
los principales materiales, como acero y fundición de acero, acero inoxidable (INOX), metales 
no férricos y fundición. Se envía en una caja de plástico rígido que protege de la suciedad y de 
roturas. 

Contenido: 
3 Fresas de metal duro, 
ø mango 6 mm,  
dentado ALLROUND HC-FEP
1 unidad de: 

	■ ZYAS 1225/6 ALLROUND HC-FEP
	■ WRC 1225/6 ALLROUND HC-FEP
	■ RBF 1225/6 ALLROUND HC-FEP

PFERDVALUE:

           

               

Dentado Referencia
ALLROUND HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

N! 226711 1 1414 ALLROUND HC-FEP
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Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado STEEL para acero y acero fundido

l1

d2

l2

d1
Forma cilíndrica ZYA sin dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032. 

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
STEEL HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 N! 221662 14.000–24.000 1 ZYA 1020/6 STEEL HC-FEP
12 25 6 65 N! 221655 12.000–20.000 1 ZYA 1225/6 STEEL HC-FEP

l1

d2

l2

d1
Forma cilíndrica ZYAS con dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032. Forma ZYAS con dentado en el perímetro y en la parte frontal.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
STEEL HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 N! 221600 14.000–24.000 1 ZYAS 1020/6 STEEL HC-FEP
12 25 6 65 N! 221686 12.000–20.000 1 ZYAS 1225/6 STEEL HC-FEP

Aquí encontrará el programa completo de 
fresas de metal duro con el dentado STEEL.
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Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado STEEL para acero y acero fundido

l1

d2

l2

d1
Forma redonda cilíndrica WRC
Fresa de forma redonda cilíndrica según DIN 8032. Combina las geometrías cilíndrica y 
esférica.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
STEEL HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 N! 222713 14.000–24.000 1 WRC 1020/6 STEEL HC-FEP
12 25 6 65 N! 221570 12.000–20.000 1 WRC 1225/6 STEEL HC-FEP

l1

d2

l2

d1

r

Forma llama B
Fresa forma llama según ISO 7755/8.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
STEEL HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 25 6 65 1,7 N! 221617 14.000–24.000 1 B 1025/6 STEEL HC-FEP
12 30 6 70 2,1 N! 221624 12.000–20.000 1 B 1230/6 STEEL HC-FEP

l1

d2

l2

d1
Forma esférica KUD
Fresa esférica según DIN 8032.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
STEEL HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 9 6 49 N! 221679 14.000–24.000 1 KUD 1009/6 STEEL HC-FEP
12 10 6 51 N! 221693 12.000–20.000 1 KUD 1210/6 STEEL HC-FEP
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2
l1

d2

l2

d1
Forma obús SPG
Fresa forma obús según DIN 8032, punta achatada.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
STEEL HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 N! 221716 14.000–24.000 1 SPG 1020/6 STEEL HC-FEP
12 25 6 65 N! 221648 12.000–20.000 1 SPG 1225/6 STEEL HC-FEP

Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado STEEL para acero y acero fundido

l1

d2

l2

d1

r

α Forma cónica redonda KEL
Fresa cónica con cabeza redonda según DIN 8032.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
STEEL HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 14° 2,9 N! 221587 14.000–24.000 1 KEL 1020/6 STEEL HC-FEP
12 30 6 70 14° 2,6 N! 222904 12.000–20.000 1 KEL 1230/6 STEEL HC-FEP

l1

d2

l2

d1

a Forma cónica apuntada SKM
Fresa cónica apuntada según DIN 8032, punta achatada.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Dentado r.p.m. Referencia
STEEL HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 28° N! 221747 14.000–24.000 1 SKM 1020/6 STEEL HC-FEP
12 25 6 65 26° N! 221754 12.000–20.000 1 SKM 1225/6 STEEL HC-FEP
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Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado STEEL para acero y acero fundido

l1

d2

l2

d1

r

Forma gota TRE
Fresa forma gota según DIN 8032.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
STEEL HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 16 6 56 4,0 N! 221808 14.000–24.000 1 TRE 1016/6 STEEL HC-FEP
12 20 6 60 5,0 N! 221778 12.000–20.000 1 TRE 1220/6 STEEL HC-FEP

l1

d2

l2

d1

r

Forma árbol RBF
Fresa forma árbol según DIN 8032. 

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
STEEL HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 2,5 N! 221631 14.000–24.000 1 RBF 1020/6 STEEL HC-FEP
12 25 6 65 2,5 N! 221563 12.000–20.000 1 RBF 1225/6 STEEL HC-FEP
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2
l1

d2

l2

d1
Forma cilíndrica ZYA sin dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
INOX HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 N! 222270 8.000–19.000 1 ZYA 1020/6 INOX HC-FEP
12 25 6 65 N! 222256 7.000–16.000 1 ZYA 1225/6 INOX HC-FEP

l1

d2

l2

d1
Forma cilíndrica ZYAS con dentado frontal
Fresa cilíndrica según DIN 8032 con dentado en el perímetro y en la parte frontal.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
INOX HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

12 25 6 65 N! 222249 7.000–16.000 1 ZYAS 1225/6 INOX HC-FEP

Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado INOX para acero inoxidable (INOX)

Aquí encontrará el programa completo de 
fresas de metal duro con el dentado INOX.
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2

l1

d2

l2

d1
Forma redonda cilíndrica WRC
Fresa de forma redonda cilíndrica según DIN 8032. Combina las geometrías cilíndrica y 
esférica.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
INOX HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 N! 222317 8.000–19.000 1 WRC 1020/6 INOX HC-FEP
12 25 6 65 N! 222331 7.000–16.000 1 WRC 1225/6 INOX HC-FEP

Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado INOX para acero inoxidable (INOX)

l1

d2

l2

d1

r

Forma llama B
Fresa forma llama según ISO 7755/8.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
INOX HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 25 6 65 1,7 N! 222287 8.000–19.000 1 B 1025/6 INOX HC-FEP
12 30 6 70 2,1 N! 222294 7.000–16.000 1 B 1230/6 INOX HC-FEP

l1

d2

l2

d1
Forma esférica KUD
Fresa esférica según DIN 8032.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
INOX HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 9 6 49 N! 222348 8.000–19.000 1 KUD 1009/6 INOX HC-FEP
12 10 6 51 N! 222362 7.000–16.000 1 KUD 1210/6 INOX HC-FEP
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2
l1

d2

l2

d1
Forma obús SPG
Fresa forma obús según DIN 8032, punta achatada.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
INOX HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 N! 222409 8.000–19.000 1 SPG 1020/6 INOX HC-FEP
12 25 6 65 N! 222430 7.000–16.000 1 SPG 1225/6 INOX HC-FEP

l1

d2

l2

d1

r

Forma árbol RBF
Fresa forma árbol según DIN 8032.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
INOX HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 2,5 N! 222386 8.000–19.000 1 RBF 1020/6 INOX HC-FEP
12 25 6 65 2,5 N! 222393 7.000–16.000 1 RBF 1225/6 INOX HC-FEP

Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado INOX para acero inoxidable (INOX)
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2
l1

d2

l2

d1

r

Forma gota TRE
Fresa forma gota según DIN 8032.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
INOX HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 16 6 56 4,0 N! 222478 8.000–19.000 1 TRE 1016/6 INOX HC-FEP
12 20 6 60 5,0 N! 222492 7.000–16.000 1 TRE 1220/6 INOX HC-FEP

l1

d2

l2

d1

r

αForma cónica redonda KEL
Fresa cónica con cabeza redonda según DIN 8032.

PFERDVALUE:

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Dentado r.p.m. Referencia
INOX HC-FEP

EAN 4007220
ø mango 6 mm

10 20 6 60 14° 2,9 N! 222454 8.000–19.000 1 KEL 1020/6 INOX HC-FEP
12 30 6 70 14° 2,6 N! 222461 7.000–16.000 1 KEL 1230/6 INOX HC-FEP

Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado INOX para acero inoxidable (INOX)
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2
l1

d2

l2

d1
Forma obús SPG
Fresa forma obús según DIN 8032, punta achatada. 

PFERDVALUE:

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
ALU HC-NFE

EAN 4007220
ø mango 6 mm

12 25 6 65 N! 222706 1 SPG 1225/6 ALU HC-NFE

Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado ALU para aluminio

Aquí encontrará el programa completo de 
fresas de metal duro con el dentado ALU.
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CONFÍA EN EL AZUL

Dentado MICRO para trabajos de afinado
Las fresas de metal duro con dentado MICRO han sido diseñadas especialmente para el arranque de virutas fino y 
se utilizan en los ámbitos donde se emplean habitualmente muelas con mango.

 ■ Alta calidad de la superficie.

 ■ A diferencia de las muelas con mango, la geometría no se modifica por el desgaste.

 ■ Mecanizado de prácticamente cualquier material.

Pídale a su asesor PFERD que le ayude con las potentes fresas de metal duro para 
aplicaciones de alto rendimiento.

Puede encontrar más información sobre nuestros innovadores productos y servicios en nuestra web.

Expertos en 
acabado 



2

Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado MICRO para trabajos de afinado

Juego 1303 MICRO
El juego 1303 MICRO contiene tres fresas pequeñas de metal duro para trabajos de afinado en 
las formas y dimensiones más comunes. Se envía en una caja de plástico rígido que protege de 
la suciedad y de roturas.

Contenido: 
3 fresas pequeñas de metal duro, 
ø mango 3 mm, dentado MICRO
1 unidad de:

	■ ZYA 0313/3 MICRO
	■ WRC 0313/3 MICRO
	■ RBF 0313/3 MICRO

PFERDVALUE:

           

   

Dentado Referencia
MICRO

EAN 4007220
ø mango 3 mm

N! 226667 1 1303 MICRO

Aquí encontrará el programa completo de 
fresas de metal duro con el dentado MICRO.
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2

Juego 1306 MICRO
El juego 1306 MICRO contiene tres fresas de metal duro para trabajos de afinado en las formas 
y dimensiones más comunes. Se envía en una caja de plástico rígido que protege de la suciedad 
y de roturas.

Contenido: 
3 Fresas de metal duro, 
ø mango 6 mm, dentado MICRO
1 unidad de:

	■ ZYAS 0616/6 MICRO
	■ WRC 0616/6 MICRO
	■ RBF 0618/6 MICRO

PFERDVALUE:

           

   

Dentado Referencia
MICRO

EAN 4007220
ø mango 6 mm

N! 226674 1 1306 MICRO

Juego 1312 MICRO
El juego 1312 MICRO contiene tres fresas de metal duro para trabajos de afinado en las formas 
y dimensiones más comunes. Se envía en una caja de plástico rígido que protege de la suciedad 
y de roturas.

Contenido: 
3 Fresas de metal duro, 
ø mango 6 mm, dentado MICRO
1 unidad de:

	■ ZYAS 1225/6 MICRO
	■ WRC 1225/6 MICRO
	■ RBF 1225/6 MICRO

PFERDVALUE:

           

   

Dentado Referencia
MICRO

EAN 4007220
ø mango 6 mm

N! 226681 1 1312 MICRO

Novedades PFERD
Fresas de metal duro – Dentado MICRO para trabajos de afinado

29
N! Novedad no incluida en el Manual de Herramientas 23
N! Novedad 2022



2

Novedades PFERD
Fresas copiadoras de metal duro –  
para la fabricación de herramientas y moldes

Las fresas copiadoras de metal duro PFERD son herramientas perfectas para nivelar 
elevaciones así como las costuras de soldadura. Gracias a la zona no dentada, la soldadura 
puede ajustarse al nivel de la superficie circundante sin dañarla. Las fresas copiadoras se 
utilizan especialmente en la reparación de cuchillas de corte y perforación en la construcción 
de herramientas y moldes.

Ventajas:
	■ Gran vida útil y alta calidad de superficie.
	■ La zona no dentada asegura un guiado 
óptimo del contorno y protege la pieza de 
trabajo de daños.

	■ Reducción de tiempos de trabajo.

Materiales:
	■ Acero y acero fundido
	■ Aceros para herramientas y aceros 
templados y bonificados de más de  
1.200 N/mm² (> 38 HRC)

Aplicaciones:
	■ Igualado
	■ Mecanizado de cordones de soldadura

Recomendaciones de uso:
	■ Las fresas copiadoras con ayuda de guías 
pueden ser utilizadas para una orientación 
precisa del contorno.

	■ Tener en cuenta las recomendaciones 
sobre el número de revoluciones.

Máquina adecuada:
	■ Amoladora recta
	■ Máquinas de eje flexible

Dentado MICRO

Las fresas copiadoras de metal duro con 
dentado MICRO han sido especialmente 
desarrolladas para el mecanizado fino dejan-
do una excelente calidad de superficie. Casi 
todos los materiales hasta una dureza de 
68 HRC pueden ser mecanizados.

Dentado 4

Las fresas copiadoras con dentado 4 están 
diseñadas para el mecanizado basto.

Rango de revoluciones recomendado [r.p.m.]
Para determinar el nivel de revoluciones de 
corte [m/min] recomendado, proceda como 
sigue:
➊	 �Seleccionar el grupo de materiales a 

mecanizar.
➋	 Asignar el tipo de trabajo.
➌	 Seleccionar el dentado.
➍	 Determinar el nivel de revoluciones de 

corte.

Para determinar el rango de revoluciones 
[r.p.m.] recomendado, proceda del modo 
siguiente:
➎	 Elegir el diámetro de la fresa deseado.
➏	 El nivel de revoluciones de corte y el 

diámetro de la fresa indican el rango de 
revoluciones recomendado.

➊ Grupo de materiales ➋ Aplicación ➌ Dentado ➍ Velocidad de corte

Acero y 
acero 
fundido

Aceros hasta  
1.200 N/mm²  
(unter 38 HRC)

Aceros de construcción, aceros al 
carbono, aceros para herramientas, 
aceros no aleados, aceros de 
cementación, acero fundido y 
aceros bonificados

Arranque de virutas 
basto 4 450–600 m/min

Arranque de virutas 
fino MICRO 600–750 m/min

Aceros templados y 
bonificados de más 
de 1.200 N/mm²  
(> 38 HRC)

Aceros para herramientas, aceros 
bonificados, aceros aleados y acero 
fundido

Arranque de virutas 
basto 4 250–350 m/min

Arranque de virutas 
fino MICRO 450–600 m/min

Ejemplo:
Fresa copiadora de metal duro,  
dentado MICRO, 
ø de la fresa 8 mm.
Arranque de virutas fino de aceros de más de 
1.200 N/mm². 
Velocidad de corte: 600–750 m/min 
Rango de revoluciones:  
24.000–30.000 r.p.m.

➎
Fresa-ø 
[mm]

➏ Velocidades de corte [m/min]
250 350 450 600 750

N.º de revoluciones [r.p.m.]

3 27.000 37.000 48.000 64.000 80.000
6 13.000 19.000 24.000 32.000 40.000
8 10.000 14.000 18.000 24.000 30.000
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Novedades PFERD
Fresas copiadoras de metal duro –  

para la fabricación de herramientas y moldes

d1
[mm]

l2
[mm]

l3
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Referencia
MICRO 4

EAN 4007220
ø mango 3 mm

3 25 7 3 65 N! 244838 N! 244845 1 ZYA 0325/3 … 7MM KFS
ø mango 6 mm

6 30 7 6 70 N! 244982 N! 244890 1 ZYA 0630/6 … 7MM KFS
8 30 7 6 77 N! 244906 N! 244913 1 ZYA 0830/6 … 7MM KFS

Forma cilíndrica ZYA sin dentado frontal
Fresa cilíndrica.

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el dentado deseado.

l1

d2

l3

d1

l2

d1
[mm]

l2
[mm]

l3
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Dentado Referencia
MICRO 4

EAN 4007220
ø mango 6 mm

8 26 7 6 73 4° N! 244937 N! 244920 1 WKN 0826/6 … 7MM KFS

Fresas para ángulos WKN sin dentado frontal
Fresa cónica plana que se va estrechando en el sentido del mango. Las fresas angulares WKN 
son particularmente buenas para trabajos de perforación utilizadas para el mecanizado de 
aluminio.

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el dentado deseado.

l1

d2

l3

d1

l2

α

Herramientas especiales
La extensa experiencia como fabricante de herramientas durante más de 200 años, permite 
a PFERD contar con un enorme conocimiento en la fabricación de herramientas que solu-
cionan problemas específicos del cliente. Cada herramienta PFERD que se desarrolla aúna 
la experiencia de nuestro departamento de I+D así como la experiencia diaria asesorando a 
nuestros clientes. El departamento de producción en nuestra casa matriz en Alemania trabaja 
con la tecnología más puntera y cuenta con un sinfín de posibilidades para satisfacer cualquier 
requerimiento individual.

Otros dentados y medidas de las fresas copiadoras de metal duro están disponibles como 
diseños especiales. Para la producción de esas fresas es necesario la definición de las medidas 
del dentado y del diente. ¡Ojo! El área de transición puede ser de hasta 8 mm. 

Por favor, contáctenos. Su asesor PFERD estará encantado de ayudarle.
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Juego 85 Z3
El juego 85 Z3 contiene tres fresas HSS para el arranque de virutas fino y basto en las formas y 
dimensiones más comunes. Se envía en una caja de plástico rígido que protege de la suciedad 
y de roturas.

Contenido: 
3 fresas HSS, 
ø mango 6 mm,  
dentado 3
1 unidad de:

	■ A 0616ST/6 Z3
	■ C 0616/6 Z3
	■ K 0618/6 Z3

Dentado Referencia
3

EAN 4007220
ø mango 6 mm

N! 229637 1 85 Z3

Juego 86 Z3
El juego 86 Z3 contiene tres fresas HSS para el arranque de virutas fino y basto en las formas y 
dimensiones más comunes. Se envía en una caja de plástico rígido que protege de la suciedad 
y de roturas.

Contenido: 
3 fresas HSS, 
ø mango 6 mm,  
dentado 3
1 unidad de:

	■ A 1225ST/6 Z3
	■ C 1225/6 Z3
	■ K 1225/6 Z3

Dentado Referencia
3

EAN 4007220
ø mango 6 mm

N! 229941 1 86 Z3

Novedades PFERD
Fresas HSS – para el arranque de virutas fino y basto

Aquí encontrará el programa completo de 
fresas HSS para el arranque de virutas fino y 
basto, incluyendo el dentado 1, 2, 3 y ALU.
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Novedades PFERD 
Disco High Speed ALUMASTER

PFERDVALUE:
PFERDERGONOMICS recomienda los discos 
High Speed ALUMASTER como solución 
innovadora para el mecanizado de aluminio, 
ya que no generan polvos explosivos ni 
nocivos para la salud.

  

PFERDEFFICIENCY recomienda los discos 
High Speed ALUMASTER para trabajos largos 
con poca fatiga y con ahorro de recursos, 
obteniendo unos resultados perfectos en 
muy poco tiempo.

      

El innovador disco High Speed ALUMASTER es una herramienta única con un rendimiento 
de rectificado extremadamente alto. Es ideal para mecanizar aluminio, ya que no genera 
polvos explosivos ni nocivos para la salud. Se compone de diez plaquitas de metal duro 
especialmente desarrolladas que se fijan al disco High Speed.

Ventajas:
	■ No genera polvos explosivos ni nocivos 
para la salud. 

	■ No se necesita ningún sistema de aspiración.
	■ Una alternativa rentable y ecológica a los 
discos de desbaste y de láminas lijadoras 
de peso similar.

	■ Geometría innovadora y robusta:
	- máxima seguridad
	- vida útil extremadamente larga
	- trabajo cómodo.

	■ Plaquitas intercambiables de metal duro dise-
ñadas especialmente que se pueden sustituir. 

	■ Rendimiento de rectificado 
extraordinariamente elevado.

Materiales:
	■ Aleaciones de aluminio
	■ Latón, cobre y cinc
	■ Bronce
	■ Plásticos
	■ Duroplásticos con refuerzo de fibra  
(PRFV y PRFC)

Sectores:
	■ Construcción de barcos y yates
	■ Fabricación de vagones
	■ Fabricación de silos y depósitos
	■ Fabricación de vehículos

Recomendaciones de uso:
La herramienta está diseñada exclusivamente para trabajar aluminio, aleaciones de aluminio 
y aluminio fundido. También se pueden mecanizar metales no férricos de baja dureza y 
plásticos reforzados con fibra. Esto se debe probar en cada caso en función de la aplicación. 

r.p.m.

	■ Las revoluciones óptimas y la potencia de la máquina son requisitos 
imprescindibles para el uso más rentable del disco de fresado High 
Speed ALUMASTER.
	- Ejecución HSD-F y HSD-R 115/125:  

Max. 13.300 r.p.m. 
Amoladora angular neumática: potencia de salida a partir de 1.000 Vatios 
Amoladora angular eléctrica: potencia nominal a partir de 1.400 Vatios

	- Ejecución HSD-R 50:  
Max. 25.000 r.p.m. 
Amoladora angular neumática: potencia de salida a partir de 350 Vatios 
Amoladora eléctrica neumática: potencia de salida a partir de 350 Vatios 
Amoladora recta eléctrica: potencia nominal a partir de 500 Vatios

5–30° (60°)

	■ Utilice el disco High Speed ALUMASTER HSD-F con un ángulo de 
5–30°, en casos especiales hasta 60°. 

	■ Evitar penetrar profundamente. Este disco no es una herramienta de 
corte.

	■ No ejercer excesiva fuerza sobre la herramienta: el disco High Speed 
ALUMASTER requiere poca fuerza para trabajar. 

	■ Trabajar a lo largo de los cantos de la pieza y no contra los bordes de 
la pieza.

	■ No frenar la herramienta sobre la pieza. Existe riesgo de rotura de las 
plaquitas intercambiables.
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Novedades PFERD 
Disco High Speed ALUMASTER

La vía más rápida hasta la herramienta óptima
Descripción Tipo de trabajo Máquinas adecuadas Herramienta

La ejecución HSD-F 115/125 ha sido 
desarrollada especialmente para el uso con 
amoladoras angulares para 115/125 mm así 
como para su utilización sobre superficies.

	■ Fresado
	■ Mecanizado de cordones de 
soldadura

	■ Mecanizado de cordones en 
ángulo

	■ Mecanizado de cantos y 
biselado 

	■ Trabajo sobre superficies

Amoladora angular 
neumática  
PWT 26/120 HV M14

Datos de pedido:  
EAN 4007220071205

Amoladora angular 
eléctrica UWER 18/110 SI

Datos de pedido:  
EAN 4007220957127

Disco High Speed 
ALUMASTER  
HSD-F 115/125

Ver Manual de 
Herramientas 23, catálogo 2, 
página 102.

La ejecución HSD-R 115/125 es el desarrollo 
del disco HSD-F adecuado para trabajos 
de fresado periférico así como fresado de 
costuras.

	■ Fresado
	■ Mecanizado de cordones de 
soldadura

	■ Mecanizado de cordones en 
ángulo

	■ Mecanizado de cantos y 
biselado 

	■ Trabajo sobre superficies
	■ Fresado de costuras 
	■ Fresado periférico

Amoladora angular 
neumática  
PWT 26/120 HV M14

Datos de pedido:  
EAN 4007220071205

Amoladora angular 
eléctrica UWER 18/110 SI

Datos de pedido:  
EAN 4007220957127

Disco High Speed 
ALUMASTER  
HSD-R 115/125

Ver página 36.

La ejecución HSD-R 50, debido a su diseño 
pequeño, es especialmente adecuado para 
trabajos en puntos de difícil acceso y trabajos 
de filigrana. Gracias al perno especialmente 
diseñado, High Speed ALUMASTER HSD-R 
50 se puede utilizar junto con amoladoras 
angulares (acoplamientos ø 10 mm), 
amoladoras rectas y de eje flexible.

	■ Fresado
	■ Mecanizado de cordones de 
soldadura

	■ Mecanizado de cordones en 
ángulo

	■ Mecanizado de cantos y 
biselado 

	■ Trabajo sobre superficies
	■ Fresado de costuras 
	■ Fresado periférico

Máquinas de eje flexible  
Mammut Electronic  
ME 22/240

Datos de pedido: 
EAN 4007220101681

 

Amoladora recta neumática 
PGAS 7/250 E-HV

Datos de pedido: 
EAN 4007220948880

Amoladora angular 
neumática PWSA 5/210 HV

Datos de pedido: 
EAN 4007220177075

 

Disco High Speed 
ALUMASTER  
HSD-R 50

Perno  
BO 8/10 HSD-R 50

ALUMASTER  
HSD-R 50 en combinación 
con el perno 
BO 8/10 HSD-R 50

Ver página 37.

Puede encontrar más información así como la máquina adecuada en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9.
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ALUMASTER con recubrimiento HICOAT
Para aleaciones de aluminio fundido untuosas con un contenido de silicio del 5–10%, 
aleaciones de aluminio abrasivas con un contenido de silicio mayor que el 15%, y para otros 
materiales abrasivos o metales no férricos, PFERD ofrece las plaquitas también con el recubri-
miento HICOAT de máxima calidad. Este recubrimiento impide que la herramienta se obstruya 
o desgaste por abrasión de la herramienta cuando se usa sobre materiales muy exigentes.

Ventajas:
	■ Dureza extremadamente alta.
	■ Coeficiente de fricción muy bajo.
	■ Tendencia de adhesión muy baja.
	■ Acabado de superficie mejorado.
	■ Menor generación de rebabas.

Materiales:
	■ Aleaciones de aluminio fundido con 
contenido en silicio del 5–10%

	■ Materiales untuosos
	■ Aleaciones de aluminio fundido con 
contenido en silicio mayor que 15%

	■ Materiales abrasivos como plásticos 
reforzados con fibra (FVK)

	■ �Aleaciones no férricas con una tenacidad 
mayor que el aluminio (bronce, latón, etc.)

Elección de las plaquitas adecuadas:
Proceda como sigue para determinar la elección de las plaquitas adecuadas:
➊	 Seleccionar el grupo de materiales a 

mecanizar.
➋	 Seleccionar las plaquitas.

➊ Grupo de materiales ➋ Plaquitas
Aplicación de alto 

rendimiento
Aplicación 
universal

Metales no 
férricos

Metales 
no férricos 
blandos

Aleaciones de aluminio HICOAT sin recubrimiento

Latón, cobre y cinc HICOAT sin recubrimiento

Metales 
no férricos 
duros

Aleaciones de aluminio
duras (alto contenido en Si) HICOAT -

Bronce HICOAT -

Plásticos Plásticos reforzados con fibra  
(PRFV/PRFC) y termoplásticos HICOAT -

Recomendaciones de seguridad:
	■ La brida de sujeción debe ser apretada 
con la llave adecuada, por ej. una llave de 
tetones. No se permite utilizar sistemas de 
fijación que se aprieten, por su construc-
ción, sin herramientas adicionales, es decir, 
únicamente de forma manual. Encontrará 
tuercas de fijación adecuadas en el Manual 
de Herramientas 23, catálogo 9.

	■ Apretar con firmeza los tornillos de 
sujeción de las plaquitas con una llave 
Torx. Si se usa correctamente, su diseño 
predetermina un par de apriete de unos 
4 Nm. Como alternativa utilizar una llave 
dinamométrica con un par de apriete de 
4 Nm.

	■ Comprobar regularmente que las plaqui-
tas están bien fijadas para evitar que el 
disco se rompa o se deteriore en uso.

	■ ¡No utilice plaquitas dañadas! ¡Existe 
riesgo de rotura! 

	■ Utilizar sólo accesorios originales de 
PFERD.

= Conformidad CE

= ¡No utilizar discos dañados!

= ¡No utilizar para cortar!

= ¡Usar gafas protectoras!

= ¡Utilizar guantes!

= ¡Proteger los oídos!

= ¡Seguir las recomendaciones de 
seguridad!

= ¡Respetar un ángulo de ataque 
de 5–60° (ALUMASTER HSD-F)! 

¡Apretar los  
tornillos!4 Nm

de
DIESES FALTBLATT DEN ANWENDERN AUSHÄNDIGEN

Befolgen Sie die Sicherheitsempfehlungen in diesem Faltblatt im 

Interesse Ihrer eigenen Sicherheit!
WERKZEUGBEZOGENE SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

 ■ Die Frässcheibe darf ausschließlich für die Bearbeitung von Aluminium 

(Aluminiumknetlegierungen, Aluminiumguss) verwendet werden. Einsatz 

auf und Kontakt mit anderen Werkstoffen wie Stahl sind zu vermeiden.

 ■ Die Frässcheibe ist ausschließlich für das Freihandarbeiten auf Winkel-

schleifernmit Bemessungskapazität (Werkzeugdurchmesser) 115 und 125 mm und

für Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s 

- ø 115 mm: max. 13.300 min-1 

- ø 125 mm: max. 12.300 min-1

 vorgesehen. ■ Für den wirtschaftlichen Einsatz bevorzugt auf Druckluftwinkelschleifern 

mit einer Abgabeleistung ab 1.000 Watt oder Elektrowinkelschleifern mit 

einer Nennleistung ab 1.400 Watt einsetzen.

 ■ Anwendern, die bisher mit Schleifwerkzeugen gearbeitet haben, wird emp-

fohlen, sich mit der Frässcheibe und ihrer Anwendung vertraut zu machen 

(Fräsen statt Schleifen). 
Keine unnötig hohen Kräfte auf den Winkelschleifer ausüben:  

Die Frässcheibe arbeitet bereits bei geringen Kräften. Das Eigengewicht des 

Winkelschleifers genügt.

 ■ Antrieb und Frässcheibe sind vor Herabfallen zu schützen, um Beschädi-

gungen zu vermeiden.
 ■ Den Winkelschleifer nach dem Einsatz auslaufen lassen und nicht mit der 

Frässcheibe abbremsen.

 ■ Die Frässcheibe erfüllt die sicherheitstechnischen Anforderungen 

gemäß:EN 12413 für Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel (Bruchsicher-

heit, Seitenbelastbarkeit)

EN 13236 für Schleifkörper mit Diamant oder Bornitrid (Bruchsicherheit)

EN 13743 für Schleifmittel auf Unterlagen (Bruchsicherheit)

 ■ Grundsätzlich muss eine Schutzhaube verwendet werden.

 ■ Nur original Wendeschneidplatten und zugehörige Schrauben verwenden. 

Die Schrauben mit beigefügtem Torxschlüssel festziehen (~ 4 Nm). Nach 

der Montage der Frässcheibe und in regelmäßigen Abständen ist 

der feste Sitz der Wendeschneidplatten zu prüfen. Lose sitzende 

Wendeschneid platten können im Einsatz brechen und lassen den Wende-

schneidplattensitz in der Scheibe unnötig schnell verschleißen.

 ■ Die Flanschmutter muss zwingend mit dem zugehörigen Werkzeug, z. B. 

Stirnlochschlüssel, festgezogen werden. Spannsysteme, die bauart-

bedingt ohne zusätzliches Werkzeug, das heißt nur von Hand, 

angezogen werden, sind nicht zulässig.

 ■ Das gesamte Gewinde der Spannmutter verwenden: Nur Spannmuttern 

verwenden, deren gesamtes Gewinde auf der Spindel aufgeschraubt wer-

den kann. Bleibt das Werkzeug für längere Zeit aufgespannt, überprüfen 

Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Flanschmutter.

 ■ Bei Druckluftwinkelschleifern muss das Zubehör zum Schutz vor 

Ablösen des Werkzeuges (Sicherungsschraube etc.) bedingt durch 

die starke Bremswirkung nach dem Abschalten des Antriebes immer 

verwendet werden!
 ■ Die Frässcheibe ist geeignet zur Bearbeitung von Kehl- und Stumpfnäh-

ten sowie von Kanten, zum Anfasen und Verändern von Geometrien 

(ähnlich wie Schruppschleifscheiben). Sie ist kein Trennwerkzeug. Der 

Anstellwinkel beträgt 5°–30°, in Sonderfällen bis 60°. Der Einsatz auf 

dem Umfang der Frässcheibe (ähnlich einer Trennschleifscheibe) wird nicht 

empfohlen, um Schlagen bzw. Rattern des Werkzeuges zu vermeiden.

 ■ Labile und zum Vibrieren neigende Werkstücke wie Bleche beson-

ders vorsichtig bearbeiten und gut sichern.

 ■ Bearbeiten Sie Kanten immer ablaufend und nicht gegen die 

Werkstückkante.
 ■ Achten Sie darauf, dass niemand durch fliegende Späne getroffen wird.

 ■ Augenschutz: Bügelbrillen sind bei Umfangsgeschwindigkeiten über 45 m/s 

nicht zulässig. Für 80 m/s zulässige Korbbrillen oder Gesichtsschutzschilde 

verwenden. Mindestschutzfaktor nach EN 166 Grad B.

 ■ Es gelten folgende Warn- oder Sicherheitshinweise:
= Nicht benutzen,  

falls beschädigt!

= Nicht trennen!

=
Sicherheits-empfehlungen beachten!

=
Korbbrille oder  Gesichtschutzschild 

benutzen!

= Handschuhe benutzen!

= Gehörschutz benutzen!
5-60° = Anstellwinkel beachten!

= Auf festen Sitz der 
Schrauben achten!

ALLGEMEINE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Die falsche Verwendung von Werkzeugen ist sehr gefährlich.

 ■ Beachten Sie grundsätzlich die Hinweise in diesem Faltblatt und auf der 

Antriebsmaschine.
 ■ Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug für die betreffende Anwendung 

geeignet ist. Prüfen Sie das Werkzeug vor jeder Inbetriebnahme 

auf mögliche Beschädigungen und festen Sitz der Wendeschneid-

platten. ■ Beachten Sie die Hinweise für sachgerechte Handhabung und Lagerung 

des Fräswerkzeuges.Seien Sie sich der möglichen Gefahren während der Anwendung von 

Werkzeugen auf Winkelschleifern bewusst und beachten Sie die empfohlenen 

Sicherheitsmaßnahmen:
 ■ Körperlicher Kontakt mit dem Werkzeug bei Arbeitsgeschwindigkeit

 ■ Verletzungen durch Bruch des Werkzeuges während des Gebrauchs

 ■ Durch den Arbeitsprozess erzeugte Späne

 ■ Lärm
 ■ Vibration

Verwenden Sie niemals einen Antrieb, dessen Arbeitszustand nicht ordnungs-

gemäß ist oder der defekte Bauteile enthält.

Arbeitgeber sollten eine Risikobewertung aller Arbeitsprozesse vornehmen, 

um die jeweils geeigneten Sicherheitsvorkehrungen treffen zu können. Sie 

sollten sicherstellen, dass ihre Angestellten zur Ausübung ihrer Pflichten 

ausreichend ausgebildet sind.SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GEGEN MÖGLICHE GEFAHREN

Körperkontakt mit dem Werkzeug

 ■ Bei der Verwendung von Werkzeugen auf Winkelschleifern ist große 

Vorsicht und Sorgfalt geboten. Binden Sie lange Haare zurück und tragen 

Sie keine lose Kleidung, Krawatten oder Schmuck.

 ■ Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine vor dem 

Aufspannen oder Auswechseln einer Frässcheibe. Falls notwendig, trennen 

Sie die Maschinen von der Energieversorgung.

 ■ Beseitigen Sie niemals an Maschinen angebrachte Schutzeinrichtungen und 

stellen Sie deren ordnungsgemäßen Zustand und Anbringung sicher, bevor 

Sie die Maschine einschalten.

 ■ Verwenden Sie grundsätzlich Handschuhe und geeignete Kleidung. Bei 

Handschuhen wird mindestens ein Schutzgrad nach EN 388 Kategorie 2 

empfohlen. ■ Nach dem Ausschalten der Maschine sollten Sie sicherstellen, dass diese 

vollständig stillsteht, bevor Sie diese unbeaufsichtigt lassen.

Verletzung durch Werkzeugbruch

 ■ Der Umgang mit Frässcheiben verlangt äußerste Sorgfalt, da diese beschä-

digt werden können. Prüfen Sie vor deren Verwendung alle Produkte auf 

Schäden. ■ Lagern Sie Frässcheiben so, dass schädliche Einflüsse durch Feuchtigkeit, 

Frost und große Temperaturschwankungen sowie mechanische Beschädi-

gungen vermieden werden.

 ■ Beachten Sie Warn- oder Sicherheitshinweise auf Frässcheiben oder deren 

Verpackung. ■ Wenden Sie beim Aufspannen niemals Gewalt an und nehmen Sie keine 

Veränderungen am Werkzeug vor.

 ■ Überschreiten Sie niemals die zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit.

 ■ Stellen Sie sicher, dass die geeigneten Spannflansche benutzt werden und 

diese in einem guten mechanischen Zustand und frei von Fremdkörpern, 

z. B. Spänen o. ä., sind.

 ■ Führen Sie nach jedem Aufspannen für mind. 30 Sekunden einen Probelauf 

bei Arbeitsgeschwindigkeit und korrekt angebrachter Schutzhaube durch. 

Halten Sie dabei die Maschine so, dass weder Bruchstücke noch Werkzeug 

Sie treffen können, falls es zu einem Bruch oder zum Ablösen des Werk-

zeuges von der Antriebsspindel kommt.

 ■ Entfernen Sie niemals Schutzhauben von Maschinen und sorgen Sie für 

deren guten Zustand und ordnungsgemäße Anbringung.

 ■ Das Werkstück muss sicher und ordnungsgemäß eingespannt und die 

Werkstückauflage richtig und fest eingestellt sein.

 ■ Maschine nur starten, wenn zwischen Werkstück und Frässcheibe kein 

Kontakt besteht.
 ■ Vermeiden Sie mechanische Beschädigung des Werkzeuges durch Kraft-

einwirkung, Stöße oder Erwärmung.

 ■ Fräsen Sie ausschließlich mit dem dafür vorgesehenen Bereich der 

Frässcheibe. ■ Vermeiden Sie Blockierung und ungleichmäßige Abnutzung, um eine 

effiziente Arbeitsleistung des Werkzeuges zu gewährleisten.

 ■ Nach dem Abschalten sollte die Maschine von selbst zum Stillstand kom-

men, ohne Anwendung von Druck auf die Oberfläche.

Späne, Partikel ■ Schutzhauben oder -abdeckungen sollten so eingestellt sein, dass sie 

Späne und Fräspartikel vom Körper wegleiten.

 ■ Zusätzliche Maßnahmen sind notwendig zum Schutz in der Nähe befind-

licher Personen.
 ■ Augenschutz wird bei allen Fräsprozessen grundsätzlich empfohlen. Für 

Anwendung ähnlich dem Freihandschleifen werden Korbbrillen oder 

Gesichtsschutzschilde empfohlen.

 ■ Augenschutz mit einem Mindestschutzfaktor nach EN 166 Grad B 

verwenden.Lärm
 ■ Gehörschutz nach EN 352 wird unabhängig vom Lärmpegel für alle 

Anwendungen mit handgeführter Schleifmaschine oder Werkstück 

empfohlen. ■ Stellen Sie sicher, dass die Frässcheibe für die betreffende Anwendung ge-

eignet ist. Ein ungeeignetes Produkt kann übermäßigen Lärm verursachen.

Vibration ■ Arbeitsprozesse mit handgeführtem Werkzeug oder Werkstück können 

Verletzungen durch Vibrationen verursachen.

 ■ Ergreifen Sie sofortige Maßnahmen, falls nach 10 Minuten pausenloser 

Verwendung des Schleifwerkzeuges Kribbeln, Stechen oder Taubheits-

gefühle auftreten.
 ■ Da Vibrationen unter kälteren Arbeitsbedingungen stärker empfunden 

werden, ist es ratsam, die Hände warm zu halten sowie Hände und Finger 

regelmäßig zu bewegen. Verwenden Sie moderne Geräte mit niedrigem 

Vibrationslevel.
 ■ Achten Sie auf den ordnungsgemäßen Zustand Ihres Werkzeuges; stoppen 

Sie die Maschine bei Auftreten übermäßiger Vibration und lassen Sie diese 

überprüfen. ■ Verwenden Sie Werkzeuge von guter Qualität und sorgen Sie für einen 

guten mechanischen Zustand.

 ■ Halten Sie Befestigungsflansche und Tragkörper der Frässcheibe in gutem 

mechanischen Zustand und ersetzen Sie diese bei Abnutzung oder 

Deformierung. ■ Halten Sie Werkstück oder Maschine bei Anwendung nicht zu fest und 

üben Sie nicht übermäßig Druck auf das Werkzeug aus.

 ■ Vermeiden Sie die pausenlose Inbetriebnahme des Werkzeuges. 

 ■ Verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, da ein ungeeignetes Produkt 

übermäßige Vibrationen erzeugen kann.

 ■ Achten Sie auf körperliche Symptome aufgrund von Vibrationen – holen 

Sie ggf. medizinischen Rat ein.
ENTSORGUNG VON FRÄSSCHEIBEN

 ■ Abgenutzte oder defekte Werkzeuge sollten nach regionalen oder nationa-

len Vorschriften entsorgt werden.

 ■ Weitere Informationen befinden sich in den „Freiwilligen Produkt-

informationen“ Ihres Lieferanten.

 ■ Beachten Sie, dass Werkzeuge durch Fremdpartikel, z. B. Späne oder 

Werkstückmaterial, kontaminiert sein können.

 ■ Entsorgte Werkzeuge sollten zerstört werden, um eine Wiederverwendung 

zu verhindern.
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GIVE THIS LEAFLET OUT TO USERS

In the interests of your own safety, follow the safety 

recommendations in this leaflet!
TOOL-SPECIFIC SAFETY RECOMMENDATIONS

 ■ The high speed disc may be used exclusively for machining aluminium 

(wrought aluminium alloys, cast aluminium). Avoid using the disc on other 

materials such as steel, and avoid bringing the disc into contact with such 

materials. ■ The high speed disc is intended exclusively for free-hand use on angle 

grinderswith disc capacity (disc diameter) 115 and 125 mm

and for a circumferential speed max. 80 m/s 

- ø 115 mm: max. 13,300 RPM 

- ø 125 mm: max. 12,300 RPM

 ■ For the economic application, use preferably on air-powered angle grind-

ers with an output from 1,000 watts up or electric angle grinders with a 

nominal output from 1,400 watts up.

 ■ Users who have previously worked with grinding discs are recommended 

to familiarise themselves with the high speed disc and its use (milling 

instead of grinding).
 ■ Do not apply any unnecessarily high forces to the angle grinder: The high 

speed disc performs well even at low applied forces. It is sufficient to let 

the weight of the angle grinder exert a downforce.

 ■ To avoid damage, protect the drive and the high speed disc against being 

dropped. After use, allow the angle grinder to slow down by itself and 

come to a stop. Do not attempt to brake it using the high speed disc.

 ■ The high speed disc satisfies the technical safety requirements set 

out in:
EN 12413 for grinding tools of bonded abrasive media (resistance to 

breakage, ability to withstand side loads)

EN 13236 for grinding tools with diamond or Boron Nitride (resistance 

to breakage)EN 13743 for abrasive media on substrates (resistance to breakage)

 ■ A protective hood must always be used.

 ■ Use only original cutting inserts and the specified screws. Tighten the 

screws using the Torx wrench supplied (~ 4 Nm).

 ■ After the high speed disc has been mounted, and at regular intervals, 

check the cutting inserts for secure seating. Cutting inserts that are 

loose in their seating can break in use and cause unnecessarily rapid wear 

of the cutting insert pocket in the disc.

 ■ The flange nut must be tightened with the appropriate tool, e.g. face 

spanner. Clamping systems which can only be tightened by hand, 

without any additional tools, are not permitted.

 ■ Use the full thread of the clamping nut: Use only clamping nuts whose 

entire thread can be screwed on to the spindle thread. If the disc remains 

clamped for an extended period, check the secure seating of the flange 

nut at regular intervals.

 ■ When pneumatic angle grinders are used, the accessory to protect 

against the disc working loose (locking screw etc.) must always be 

used, because of the strong braking effect such angle grinders exert 

when they are switched off.

 ■ The high speed disc is suitable for preparation of fillet weld and butt weld 

seams, and also for preparing edges, chamfering and changing geometrical 

profiles (similarly to reinforced grinding discs). The disc is not suitable for 

parting off. The approach angle is 5°–30°, up to 60° in special cases. 

It is not recommended that the high speed disc is used for circumferential 

machining (like a cut-off wheel), because of the impacts and chattering 

that this would cause.
 ■ Workpieces such as sheet metal that are liable to move and vibrate 

must be securely clamped and machined with care.

 ■ When machining edges, always cut along the edge, never across 

the edge. ■ Take care that no-one is hit by flying chips.

 ■ Eye protection: At circumferential speeds in excess of 45 m/s, it is 

impermissible to wear frame-type safety glasses. For speeds of 80 m/s 

wear approved goggles or a face mask. Minimum protection according to 

EN 166 grade B.

 ■ The following warning instructions and safety instructions are applicable:

= Do not use if damaged

= Do not use for cutting!
= Refer to instruction 

manual/booklet

= Wear goggles or a 
face mask!

= Wear protective 
gloves

= Wear ear protection

5-60° = Comply with the 
approach angle

=
Make sure the screws are securely 

tightened

GENERAL SAFETY MEASURES
Incorrect use of the discs is very dangerous.

 ■ Comply strictly with the instructions in this leaflet and on the drive 

machine. ■ Check that the disc is suitable for the respective application. Each time 

before using the disc, check it for possible damage and check that 

the cutting inserts are securely seated.

 ■ Comply with the instructions for correct handling and storage of the high 

speed disc.Be aware of potential hazards whilst using the discs on angle grinders, and 

take the recommended safety measures:

 ■ Physical contact with the disc at operating speed

 ■ Injuries due to fracture of the disc whilst in use

 ■ Chips thrown off by the process

 ■ Noise
 ■ VibrationNever use a drive which is not in good working order, or which has defective 

parts. Employers should perform a risk assessment of all working processes, so 

as to determine the appropriate safety precautions in each case. They should 

ensure that their employees are properly trained for performing their duties.

SAFETY PRECAUTIONS AGAINST POTENTIAL HAZARDS

Bodily contact with the disc

 ■ When using discs on angle grinders, great caution and care is called for. Tie 

back long hair and do not wear loose clothing, ties or jewellery.

 ■ When clamping or changing the high speed disc, take steps to prevent ac-

cidentally switching the machine on. If necessary, disconnect the machine 

from the power supply.

 ■ Never disable any safety features on the machines, and before switching 

the machine on, check that safety devices are present and operational.

 ■ Always wear protective gloves and suitable clothing. We recommend that 

the gloves worn should provide protection at least to category 2 to EN 388.

 ■ After you have switched the machine off you should ensure that it has fully 

come to a stop before you leave it unattended.

Injuries due to breakage of the disc

 ■ High speed discs should be handled with the utmost care, since otherwise 

they may become damaged. Before using any product, check it for damage

 ■ Store high speed discs so that they are not subject to harmful influences 

due to humidity, frost and large variations in temperature, or mechanical 

damage. ■ Comply with warning notices or safety notices shown on high speed discs 

or their packaging.
 ■ When clamping the disc on to the drive, do not force it, and do not make 

any changes to the disc.

 ■ Never exceed the permissible maximum operating speed.

 ■ Make sure that the appropriate clamping flanges are used and that they 

are in good mechanical condition, free of foreign bodies such as chips or 

similar contamination.
 ■ After each clamping operation, perform a test run of at least 30 seconds at 

normal operating speed and with the correct protective hood in position. 

Hold the machine in such a way they you cannot be struck by fragments 

or by the disc itself if the disc breaks up or breaks away from the drive 

spindle. ■ Never remove protective hoods from machines, and make sure such hoods 

are in good condition and correctly secured.

 ■ The disc must be securely and correctly clamped and the disc mounting 

face correctly and securely mounted.

 ■ Start the machine only when the high speed disc is not in contact with the 

workpiece. ■ Avoid mechanical damage to the disc due to excessive force, impacts or 

temperature. ■ Cut only with the area of the high speed disc intended to be used for this 

purpose. ■ Avoid the disc jamming and suffering uneven wear, so as to ensure ef-

ficient performance by the disc.

 ■ After switching the machine off, allow it to slow down by itself and come 

to a stop without applying any pressure to the surface.

Chips, particles ■ Protective hoods or covers should be adjusted so that they direct chips and 

milled particles away from the body.

 ■ Additional measure are necessary in the vicinity of persons next to working 

place. ■ As with all milling processes, eye protection is recommended at all times. 

Protective goggles or face masks are recommended for applications similar 

the free-hand angle grinding.

 ■ It is necessary that the eye protection used should give a protection factor 

at least to grade B to EN 166.

Noise
 ■ Ear protection to EN 352 is recommended for all applications using a hand-

held grinding machine or workpiece, irrespective of the actual noise level.

 ■ Make sure that the high speed disc is suitable for the respective applica-

tion. An unsuitable product can cause excessive noise.

Vibration ■ Work processes involving a hand-held tool or workpiece can cause injuries 

due to vibration.
 ■ Take immediate remedial measures if after 10 minutes continuous use of 

the grinding machine the user has sensations of pins and needles, pricking 

or numbness. ■ Since vibration is felt more acutely under cold conditions, keep the hands 

warm, and make regular movements of the hands and fingers. Use mod-

ern equipment with low levels of vibration.

 ■ Keep a check on the condition of your disc; if excessive vibration occurs, 

stop the machine and have it checked.

 ■ Use good quality tools and keep them in good mechanical condition.

 ■ Keep the securing flange and attachment body of the high speed disc 

in good mechanical condition and replace them if they become worn or 

deformed. ■ Whilst working, do not grip the machine too tightly, and do not apply 

excessive force to the disc.

 ■ Avoid continually running of the disc. 

 ■ Use a suitable disc, since an unsuitable product can generate excessive 

vibration. ■ Watch out for physical symptoms arising from vibration – seek medical 

advice if necessary.DISPOSAL OF HIGH SPEED DISCS

 ■ Worn or defective discs should be disposed of according to regional or 

national regulations.
 ■ See the „Voluntary Product Information“ issued by your supplier.

 ■ Be aware that discs can become contaminated by foreign bodies, such as 

chips or workpiece material.

 ■ When discs are disposed of they should be destroyed so as to prevent 

re-use.
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Disco High Speed ALUMASTER HSD-R
Herramienta especialmente diseñada para el mecanizado de aleaciones de aluminio con 
amoladora angular. Adecuada para el fresado periférico así como para el fresado de costuras 
de soldadura.

Contenido:
	■ El disco High Speed ALUMASTER HSD-R 
115/125 incluye el premontaje de las 
plaquitas de metal duro

	■ Llave Torx y caja de plástico

PFERDVALUE:

   

               

D
[mm]

H
[mm]

U
[mm]

r.p.m. 
máx.

EAN
4007220

Referencia

115 22,23 8,0 13.300 N! 107461 1 HSD-R 115/125 ALUMASTER

Disco High Speed ALUMASTER HSD-R HICOAT
Herramienta especialmente diseñada para el mecanizado de aleaciones de aluminio 
especialmente exigentes con amoladora angular. Las plaquitas disponen de un recubrimiento 
HICOAT. Adecuada para el fresado periférico así como para el fresado de costuras de 
soldadura.

Contenido:
	■ El disco High Speed ALUMASTER HSD-R 
115/125 HICOAT incluye el premontaje de 
las plaquitas de metal duro

	■ Llave Torx y caja de plástico

PFERDVALUE:

   

               

D
[mm]

H
[mm]

U
[mm]

r.p.m. 
máx.

EAN
4007220

Referencia

115 22,23 8,0 13.300 N! 107515 1 HSD-R 115/125 ALUMASTER HICOAT

U

D H

U

D H

Novedades PFERD 
Disco High Speed ALUMASTER
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Perno

Novedades PFERD 
Disco High Speed ALUMASTER

Disco High Speed ALUMASTER HSD-R 50
Herramienta especial para el mecanizado de aleaciones de aluminio. Por medio del perno 
especialmente desarrollado se puede utilizar con amoladoras angulares (acoplamientos 
ø 10 mm) así como con amoladoras rectas y máquinas de eje flexible. Adecuada 
especialmente para trabajos en puntos de difícil acceso y trabajos de filigrana. Debido al 
diámetro de la herramienta de 49 mm no es necesario el uso de carcasa protectora.

Contenido:
	■ El disco High Speed ALUMASTER HSD-R 50 
incluye el premontaje de las plaquitas de 
metal duro

	■ Llave Torx y caja de plástico

PFERDVALUE:

   

               

D
[mm]

H
[mm]

U
[mm]

r.p.m. 
máx.

EAN
4007220

Referencia

49 10 8,0 25.000 N! 156858 1 HSD-R 50 ALUMASTER

U

D H

Disco High Speed ALUMASTER HSD-R 50 HICOAT
Herramienta especial para el mecanizado de aleaciones de aluminio especialmente exigentes. 
Por medio del perno especialmente desarrollado se puede utilizar con amoladoras angulares 
(acoplamientos ø 10 mm) así como con amoladoras rectas y máquinas de eje flexible. Las 
plaquitas disponen de un recubrimiento HICOAT. Adecuado especialmente para trabajos 
en puntos de difícil acceso y trabajos de filigrana. Debido al diámetro de la herramienta de 
49 mm no es necesario el uso de carcasa protectora.

Contenido:
	■ El disco High Speed ALUMASTER HSD-R 
50 HICOAT incluye el premontaje de las 
plaquitas de metal duro

	■ Llave Torx y caja de plástico

PFERDVALUE:

   

               

D
[mm]

H
[mm]

U
[mm]

r.p.m. 
máx.

EAN
4007220

Referencia

49 10 8,0 25.000 N! 156865 1 HSD-R 50 ALUMASTER HICOAT

U

D H

Perno para disco High Speed ALUMASTER HSD-R 50
Para el uso en máquinas de eje flexible y amoladoras rectas.

l2
l1

d1

d1
[mm]

l1
[mm]

l2
[mm]

Adecuado para EAN
4007220

Referencia

8 33 50 HSD-R 50 N! 156919 1 BO 8/10 HSD-R 50
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Juegos de plaquitas y juegos de plaquitas HICOAT
Juego de plaquitas para disco High Speed ALUMASTER.

Nota para pedido:
	■ Los juegos están disponibles con o sin 
recubrimiento HICOAT.

Novedades PFERD 
Disco High Speed ALUMASTER – Accesorios

D
[mm]

Contenido
[unidades]

Adecuado para EAN
4007220

Referencia

8 5 ALUMASTER HSD-R 50 N! 156872 1 WSP-A-8R 50 ALUMASTER
N! 156889 1 WSP-A-8R 50 ALUMASTER HICOAT

10 ALUMASTER HSD-R 115/125 N! 107492 1 WSP-A-8R 115/125 ALUMASTER
N! 107522 1 WSP-A-8R 115/125 ALUMASTER HICOAT

Juego de reparación ALUMASTER y set de reparación  
ALUMASTER HICOAT
Para la sustitución de plaquitas individuales en el disco High Speed ALUMASTER.

Contenido del set:
	■ 2 plaquitas
	■ 2 tornillos
	■ 1 llave TORX

Nota para pedido:
	■ Los juegos están disponibles con o sin 
recubrimiento HICOAT.

Adecuado para EAN
4007220

Referencia

ALUMASTER HSD-R 50 N! 156896 1 ASS-R8 50 ALUMASTER
N! 156902 1 ASS-R8 50 ALUMASTER HICOAT

ALUMASTER HSD-R 
115/125

N! 107539 1 ASS-R8 115/125 ALUMASTER
N! 107546 1 ASS-R8 115/125 ALUMASTER HICOAT

38
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Novedades PFERD 
High Speed Torus Cutter

El High Speed Torus Cutter es una herramienta única para el uso en robots con un rendimien-
to de rectificado extremadamente elevado. La fresa es óptima para múltiples trabajos de 
mecanizado en materiales de aluminio, dado que, a diferencia de las herramientas abrasivas, 
no genera polvos nocivos ni explosivos. Por su diseño pequeño, el High Speed Torus Cutter es 
la herramienta ideal para el mecanizado de zonas de difícil acceso, tales como ranuras, cajas, 
radios y contornos estrechos.

El High Speed Torus Cutter se utiliza con dos plaquitas de metal duro. Las plaquitas deben 
pedirse por separado. Puede encontrar información detallada y los datos de pedido en la 
página 40.

Ventajas:
	■ Forma desarrollada especialmente para el 
uso en zonas de difícil acceso.

	■ No genera polvos explosivos ni nocivos 
para la salud.

	■ No requiere ningún sistema de aspiración.
	■ Rendimiento de rectificado extraordinaria-
mente elevado.

	■ Reducción de las vibraciones gracias a las 
condiciones de contacto reducidas.

	■ Plaquitas de metal duro 
reversibles e intercambiables.

	■ Posibilidad de uso en la cara frontal.

Aplicaciones:
	■ Fresado
	■ Desbarbar
	■ Mecanizado de cordones de soldadura
	■ Mecanizado de cordones en ángulo
	■ Mecanizado de cantos/biselado
	■ Trabajo sobre superficies
	■ Fresado periférico
	■ Fresado frontal
	■ Limpieza de aluminio fundido

Materiales:
	■ Aleaciones de aluminio
	■ Latón, cobre, cinc
	■ Bronce
	■ Plásticos
	■ Duroplásticos con refuerzo de fibra  
(PRFV y PRFC) 

Máquinas adecuadas:
	■ Robot con husillo de alta frecuencia
	■ Robot con husillo de aire comprimido

Sectores:
	■ Construcción de barcos y yates
	■ Fabricación de vagones
	■ Fabricación de silos y depósitos
	■ Automoción
	■ Fundiciones

PFERDVALUE:
PFERDERGONOMICS recomienda el High 
Speed Torus Cuter como solución innovado-
ra de herramientas para el mecanizado de 
aluminio, ya que no genera polvos explosivos 
ni nocivos para la salud.

 

PFERDEFFICIENCY recomienda el High 
Speed Torus Cutter para un funcionamiento 
prolongado, usando los recursos de forma 
eficiente y con un resultado perfecto en el 
menor tiempo posible.

      

Recomendaciones de uso:

La herramienta está diseñada exclusivamente para trabajar aluminio, aleaciones de aluminio y 
aluminio fundido. También se pueden mecanizar metales no férricos de baja dureza y plásticos 
reforzados con fibra. Esto se debe probar en cada caso en función de la aplicación.

r.p.m.

	■ El nivel de revoluciones y el rendimiento óptimo de la máquina son 
los requisitos para el uso rentable de la fresa toroidal. Rango de 
revoluciones recomendadas: 20.000–30.000 r.p.m.

Recomendaciones de seguridad:
	■ Apretar con firmeza los tornillos de 
sujeción de las plaquitas con una 
llave TORX TX 15. El par de apriete 
debería ser de 4 Nm aproximadamente. 
Como alternativa, utilizar una llave dina-
mométrica con un par de apriete de 4 Nm.

	■ Las plaquitas flojas pueden romperse du-
rante el uso, comprobar regularmente que 
las plaquitas están bien fijadas.

	■ ¡No utilice plaquitas dañadas! 
¡Existe riesgo de rotura!

	■ Utilizar solo accesorios originales de 
PFERD.

= ¡No utilizar si está dañado!

= ¡Seguir las recomendaciones de 
seguridad!

¡Apretar los  
tornillos!4 Nm

Fresado frontal Fresado de contornos Fresado de cantos

	■ El High Speed Torus Cutter se puede utilizar tanto en el 
contorno como en la cara frontal.

	■ La fresa representa el complemento perfecto al disco High 
Speed ALUMASTER en la versión HSD-R 50 y las 
fresas con el dentado ALU.
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Novedades PFERD 
High Speed Torus Cutter 

High Speed Torus Cutter HSC-T 20
High Speed Torus Cutter con dos tornillos de sujeción.

Nota para pedido:
	■ Las plaquitas no están incluidas. Se deben 
pedir por separado.

PFERDVALUE:

   

               

d1
[mm]

l1
[mm]

d2
[mm]

Adecuado para  
plaquitas-ø 

[mm]

EAN
4007220

r.p.m. Referencia

ø mango 8 mm
20 60 8 10 N! 414965 20.000–30.000 1 HSC-T 20 RS8

Juego de plaquitas
Juego de plaquitas para High Speed Torus Cutter HSC-T 20.

D
[mm]

Contenido
[unidades]

Adecuado para EAN
4007220

Referencia

10 4 High Speed Torus Cutter HSC-T 20 RS8 N! 414972 1 WSP-T-10R ALU 

Set de reparación High Speed Torus Cutter
Para la sustitución de plaquitas individuales en el High Speed Torus Cutter HSC-T 20.

Contenido del set:
	■ 1 plaquita
	■ 1 tornillo
	■ 1 llave Torx TX 15

Adecuado para EAN
4007220

Referencia

High Speed Torus Cutter HSC-T 20 RS8 N! 414996 1 TSS-10R ALU

Juego de tornillos para plaquitas
Juego de tornillos para plaquitas PFERD del High Speed Torus Cutter HSC-T 20.

Adecuado para  
plaquitas

Contenido
[unidades]

EAN
4007220

Referencia

WSP-T-10R ALU 4 N! 414989 1  WSP-S M4 HSC-T

Accesorios

Husillos neumático de PFERD
PFERD ofrece husillos neumáticos para el uso del High Speed Torus Cutter.

PGAS 4/280 RS:
EAN 4007220234068

PGAS 4/220 RS:
EAN 4007220228852

Puede encontrar información detallada en las página 143 y 144.

l1

d2
d1

40
N! Novedad no incluida en el Manual de Herramientas 23
N! Novedad 2022



2
d1

Coronas HSS
Coronas de acero rápido HSS bi-metal, resistente a la rotura y estable para la formación de 
aberturas (ø 152,0–210,0 tubos de ventilación y salida de aire).

Rosca: 
5/8–18 UNF

Mangos adecuados:
LSS 2

Nota para pedido:
	■ Consultar en la tabla de abajo las profundi-
dades de corte máximas.

	■ Pedir por separado los mangos para  
coronas. Encontrará información detallada  
y datos de pedido de mangos para coronas 
en la página 42.

d1
[mm]

d1 
[pulg.]

EAN
4007220

Profundidad 
corte máx.

[mm]

Profundidad 
corte máx.  
[pulgadas]

r.p.m. rec.
Acero

r.p.m. rec.
Acero 

inoxidable 
(INOX)

r.p.m. rec.
Latón

r.p.m. rec.
Plástico

Referencia

160 6 5/16 N! 235645 31 1 1/4 52 23 67 85 1 LS 160
168 6 5/8 N! 235638 31 1 1/4 50 23 63 82 1 LS 168
177 7 N! 235652 31 1 1/4 47 22 60 77 1 LS 177
210 8 1/4 N! 235669 31 1 1/4 40 18 50 65 1 LS 210

Novedades PFERD 
Coronas HSS 

Aquí encontrará el programa completo de 
coronas HSS.
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LSS 4

LSS 2

LSS 1 d2

Mangos para coronas LSS
Los mangos para coronas sirven de base para la corona y la broca de centrado.

Utilización del muelle de expulsión
Evita el atasco del material serrado entre la pared interior de la corona y la broca. El material se 
expulsa con la fuerza del muelle. Si no se deseara este efecto en una determinada aplicación, 
por ejemplo en tubos ya montados, se puede desmontar el muelle manualmente sin herra-
mientas adicionales de forma sencilla.

Nota para pedido:
	■ Disponible en tres tamaños.
	■ El mango adecuado se elige en función del 
diámetro de la corona y de la máquina a 
utilizar.

	■ Los mangos para coronas LSS 1 y LSS 2 se 
suministran con la broca HSS LSB 6/60 y un 
muelle de expulsión.

	■ El mango para coronas LSS 4 se suministra 
con la broca HSS LSB 6/90 y un muelle de 
expulsión.

Muelle de expulsión
Para la mejor expulsión del material, todas 
las coronas se suministran con un muelle de 
expulsión.
Si fuera necesario, se puede montar/des-
montar este muelle sin herramienta auxiliar 
antes de utilizarlo. Girar el muelle de expul-
sión hasta el final con la cara pequeña del 
diámetro sobre el taladro. El uso del muelle 
de expulsión también es posible con un 
adaptador LSA y una arandela.

Adaptador 
(LSA)

ArandelaMuelle de 
expulsión

Corona HSS Mango de corona 
(LSS)

Adecuado para
coronas HSS

d2
[mm]

Ancho de llave 
(SW) [mm]

Forma del 
mango

EAN
4007220

Rosca Referencia

LS 14–30 10,5 9,53 hexagonal 062630 1/2–20 UNF 1 LSS 1
LS 32–210 10,5 9,53 hexagonal 062647 5/8–18 UNF 1 LSS 2

LS 14–30 6,35 - redonda 062661 1/2–20 UNF 1 LSS 4

Novedades PFERD 
Coronas HSS – Accesorios

Formas de mangos
La tabla adjunta informa sobre formas de 
mangos y dimensiones de mangos para 
coronas LSS y brocas de centrado LSB. Se han 
asignado las coronas y mangos adecuados.

Mango para 
coronas PFERD

d2 
[mm]

Ancho de llave 
(SW) [mm]

Forma del 
mango

Adecuado para 
Coronas PFERD

LSS 1 10,5 9,53 LS 14 hasta LS 30

LSS 2 10,5 9,53 LS 32 hasta LS 210

LSS 4 6,35 - LS 14 hasta LS 30

Broca de centrado 
PFERD

d2 
[mm]

d2 
[pulgadas]

Forma del 
mango

Apropiado para 
mango para coronas 
PFERD

LSB 6/60 6,35 1/4 LSS 1, LSS 2

LSB 6/90 6,35 1/4 LSS 4

Dimensiones del mango [mm]
Redonda

d 2 =
  

6,
35

 m
m

Hexagonal
10,5 mm

d 2 =
  

9,
53

 m
m
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AS-PSL 32-210

AS-PSL 14-30

PSL 11 d2

Sistema de fijación rápida para coronas, juegos de adaptadores
PFERD ofrece un sistema de fijación para un rápido y fácil uso de coronas HSS. El sistema de 
fijación rápida y los dos juegos de adaptadores de tres piezas que se adaptan al diámetro de 
las coronas permiten utilizar las coronas HSS de PFERD de manera sencilla y confortable con 
todos los taladros convencionales.

Ventajas:
	■ Cambio fácil y rápido entre diferentes 
coronas.

	■ Una vez acabado el trabajo, basta con pre-
sionar un botón para separar la corona y el 
sistema de fijación rápida sin necesidad de 
utilizar ninguna herramienta adicional.

	■ Broca de centrado HSS recambiable.

Recomendaciones de uso:
	■ Los adaptadores se enroscan de manera 
sencilla y rápida en las coronas deseadas 
y, a continuación, pueden fijarse en el 
sistema de fijación rápida.

Nota para pedido:
	■ Para el diámetro de la corona de 14–
30 mm está disponible en juego de adap-
tadores AS-PSL 14–30, para el diámetro 
de la corona 32–210 mm está disponible 
el juego de adaptadores AS-PSL 32–210. 
Ambos juegos de adaptadores contienen 
tres adaptadores de los mismos tamaños.

	■ Las sistema de fijación rápida PSL 11 se 
suministra con una broca de centrado.

Adecuado para
coronas HSS

Forma  
del mango

EAN
4007220

d2
[mm]

Ancho de llave (SW) 
[mm]

Referencia

LS 14–210 hexagonal 900185 12,2 11 1 PSL 11
LS 14–30 - 900215 - - 1 AS-PSL 14-30

LS 32–210 - 900192 - - 1 AS-PSL 32-210

LSB 6/90

LSB 6/60 d2

Broca de centrado HSS LSB
Broca de centrado HSS para mangos para coronas HSS y sistemas de fijación rápida para 
coronas.

Nota para pedido:
	■ Los mangos para coronas LSS 1 y LSS 2 se 
suministran con la broca de centrado HSS 
LSB 6/60.

	■ El mango para coronas LSS 4 se suministra 
con la broca de centrado HSS LSB 6/90.

	■ Para el sistema de fijación rápida PSL 11 
se puede utilizar la broca de centrado HSS 
LSB 6/90.

Adecuado para
coronas HSS

Mangos 
adecuados

d2
[mm]

d2 
[pulgadas]

Forma del 
mango

EAN
4007220

Referencia

LS 14–210 LSS 1, LSS 2 6,35 1/4 redonda 319284 1 LSB 6/60
LSS 4 6,35 1/4 redonda 062708 1 LSB 6/90

Ejemplo de montaje

Corona HSS
LS 44

Adaptador del juego de 
adaptadores 

AS-PSL 32-210

Sistema de fijación rápida PSL 11 LS 44 con adaptador AS-PSL 32-210 y 
sistema de fijación rápida PSL 11

+ + =

Novedades PFERD 
Coronas HSS – Accesorios
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Novedades PFERD 
Herramientas de perforación – Brocas espirales HSS

Herramientas para taladrar con superficie de rectificado en cruz para uso industrial. Versiones 
de giro a la derecha totalmente rectificadas que producen perforaciones precisas gracias a su 
alta concentricidad y centrado exacto. PFERD ofrece brocas en ejecución STEEL (ángulo espiral 
118º) e INOX (ángulo espiral 135º).

Ventajas:
	■ Muy buen desalojo de viruta.
	■ Elevada precisión de concentricidad.
	■ Centrado exacto y reducida fuerza de 
avance gracias a la superficie rectificada 
en cruz.

Aplicaciones:
	■ Taladrar

Recomendaciones de uso:
	■ Tener en cuenta las revoluciones 
recomendadas.

	■ Para taladrar metales se debe usar a ser 
posible un aceite de corte o un lubricante 
refrigerante de buena calidad. Con esto se 
consigue una marcha más tranquila y una 
mayor duración de la broca. Excepción: al 
mecanizar aluminio, utilizar petróleo en 
lugar de aceite de corte.

	■ Para evitar la corrosión, se deben elimi-
nar de la pieza de trabajo las partículas 
resultantes del proceso de mecanizado de 
acero inoxidable (INOX). Es recomendable 
una limpieza de la pieza de trabajo con 
medios químicos y mecánicos (decapar, 
pulir, etc.).

Recomendaciones de seguridad:

= ¡Usar gafas protectoras!

= ¡Seguir las recomendaciones de 
seguridad!

Máquinas adecuadas:
	■ Taladro
	■ Taladros de columna
	■ Máquina-herramienta
	■ Robots

Ejemplos de aplicaciones para la broca HSS STEEL/INOX

ø 
[mm]

Tipo de trabajo

1,6 Agujero del núcleo para rosca M2
2,5 Agujero del núcleo para rosca M3 

y ø del orificio del taladro para 
agujeros ciegos y remaches ciegos 
especiales de ø 2,4 mm

3,1 ø del orificio del taladro para 
agujeros ciegos y remaches ciegos 
especiales de ø 3,0 mm

3,3 Agujero del núcleo para rosca M4 
y ø del orificio del taladro para 
agujeros ciegos y remaches ciegos 
especiales de ø 3,2 mm

3,5 Agujero del núcleo para roscas 
finas MF 4 x 0,5 mm

4,0 Agujero del núcleo para roscas 
finas MF 4,5 x 0,5 mm

4,1 ø del orificio del taladro para 
agujeros ciegos y remaches ciegos 
especiales de ø 4,0 mm

4,2 Agujero del núcleo para rosca M5
4,5 Agujero del núcleo para roscas 

finas MF 5 x 0,5 mm
5,0 Agujero del núcleo para rosca M6 y 

rosca fina métrica MF 5,5 x 0,5 mm

ø 
[mm]

Tipo de trabajo

5,1 ø del orificio del taladro para 
agujeros ciegos y remaches ciegos 
especiales de ø 5,0 mm

5,2 ø del orificio del taladro para 
agujeros ciegos y remaches ciegos 
especiales de ø 5,1 mm

5,3 ø del orificio del taladro para 
agujeros ciegos y remaches ciegos 
especiales de ø 5,2 mm

5,5 Agujero del núcleo para roscas 
finas MF 6 x 0,5 mm

6,0 Agujero del núcleo para rosca M7
6,5 Agujero del núcleo para roscas 

finas MF 7 x 0,5 y ø del orificio 
del taladro para agujeros ciegos 
y remaches ciegos especiales de 
ø 6,4 mm

6,8 Agujero del núcleo para rosca M8
7,0 Agujero del núcleo para roscas 

finas MF 8 x 1 mm
7,5 Agujero del núcleo para roscas 

finas MF 8 x 0,5 mm
8,0 Agujero del núcleo para roscas 

finas MF 9 x 1 mm

ø 
[mm]

Tipo de trabajo

8,5 Agujero del núcleo para rosca M10 
y rosca fina métrica MF 9 x 0,5 mm

9,0 Agujero del núcleo para roscas 
finas MF 10 x 1 mm

9,5 Agujero del núcleo para roscas 
finas MF 10 x 0,5 mm

10,0 Agujero del núcleo para roscas 
finas MF 11 x 1 mm

10,2 Agujero del núcleo para rosca M12
10,5 Agujero del núcleo para roscas 

finas MF 12 x 1,5 mm
11,0 Agujero del núcleo para roscas 

finas MF 12 x 1 mm
11,5 Agujero del núcleo para roscas 

finas MF 12 x 0,5 mm y rosca fina 
métrica MF 13 x 1,5 mm

12,0 Agujero del núcleo para rosca M14 
y rosca fina métrica MF 13 x 1 mm

12,5 Agujero del núcleo para roscas 
finas MF 13 x 0,5 mm y rosca fina 
métrica MF 14 x 1,5 mm

13,0 Agujero del núcleo para roscas 
finas MF 14 x 1 mm

Ejecución  
HSSG (M2) STEEL 118°

	■ Uso universal con acero, acero fundido, 
fundición gris, fundición maleable, bronce, 
latón y aluminio.

	■ Centrado fácil.
	■ Larga vida útil.
	■ Buen desalojo de viruta.

Ejecución  
HSSE Co5 (M35) INOX 135°

	■ Especialmente adecuada para materiales 
duros y resistentes, como acero aleado de 
alta resistencia y acero inoxidable (INOX).

	■ Ejecución estable de la punta.
	■ Vida útil muy larga.
	■ Buen desalojo de viruta.
	■ Muy buena resistencia a la temperatura 
gracias al porcentaje de Co.
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Novedades PFERD 
Herramientas de perforación – Brocas espirales HSS

Rango de revoluciones recomendado [r.p.m.]
Para determinar el nivel de revoluciones de 
corte [m/min] recomendado, proceda como 
sigue:
➊	 Seleccionar el grupo de materiales a 

mecanizar.
➋	 Seleccionar la ejecución.
➌	 Determinar el nivel de revoluciones de 

corte.

Para determinar el rango de revoluciones 
[r.p.m.] recomendado, proceda del modo 
siguiente:
➍	 Elegir el diámetro deseado.
➎	 El nivel de revoluciones de corte y el diá-

metro indican el rango de revoluciones 
recomendado.

➊ Grupo de materiales ➋ Ejecución ➌ Velocidad de corte

Acero y 
acero fundido

Aceros 
hasta 700 N/mm² (< 220 HB)

Aceros de construcción, aceros al 
carbono, aceros para herramientas, 
aceros aleados y aceros no aleados, 
aceros de cementación, acero fundido 
y aceros bonificados

STEEL 25–35 m/min

Aceros de más de 
700 N/mm² (> 220 HB)

STEEL
20–25 m/min

INOX
Acero 
inoxidable 
(INOX)

Aceros resistentes al óxido y 
a los ácidos

Aceros inoxidables austeníticos y 
férricos INOX 10–20 m/min

Metales no 
férricos

Metales no férricos blandos Aleaciones de aluminio 
latón, cobre y cinc

STEEL
30–60 m/min

INOX

Metales no férricos duros
Bronce, titanio/aleaciones de titanio 
y aleaciones de aluminio duras (alto 
contenido en Si)

STEEL
25–50 m/min

INOX

Fundición Fundición gris y fundición 
blanca

Fundición de grafito laminar EN-GJL 
(FGL), fundición de grafito esferoidal 
EN-GJS (FGE), fundición maleable 
blanca EN-GJMW (FMB) y fundición 
maleable negra EN-GJMB(FMN)

STEEL

10–25 m/min

INOX

Plásticos, 
y otros 
materiales

Plásticos termoplásticos y  
duroplásticos reforzados con fibra,  
goma dura y madera

STEEL
15–40 m/min

INOX

Broca espiral completamente rectificada con superficie de rectificado 
en cruz
Las brocas PFERD son brocas espirales completamente rectificadas: tienen un rectificado 
de precisión, tanto en la ranura de sujeción y en la faja guía, como en la punta de la broca. 
Además, cuentan con una superficie rectificada en cruz. Es adecuada para el posicionamiento 
preciso en un punto sobre la pieza de trabajo y favorece el centrado durante el taladrado. Esta 
superficie rectificada corta en el centro de la punta de la broca y disminuye la fuerza de avance 
durante el uso. Las brocas espirales con superficie rectificada en cruz son adecuadas, entre 
otras cosas, para el mecanizado de materiales de difícil arranque de virutas, como el acero de 
cromo-níquel.
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Novedades PFERD 
Herramientas de perforación – Brocas espirales HSS

Ejemplo: 
Brocas espirales,  
SPB DIN 338 HSSG N 12,0 STEEL, 
ø de la herramienta 12 mm. 
Aceros hasta 700 N/mm².
Velocidad de corte: 25–35 m/min
Rango de revoluciones: 650–950 r.p.m.

➍ 
Ø de la 

herramienta 
[mm]

➎ Velocidades de corte [m/min]
10 15 20 25 30 35 40 50 60

N.º de revoluciones [r.p.m.]

1,00 3.200 4.800 6.350 7.950 9.550 11.150 12.750 15.900 19.100
1,50 2.100 3.200 4.250 5.300 6.350 7.450 8.500 10.600 12.750
1,60 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 10.000 12.000
2,00 1.600 2.400 3.200 4.000 4.800 5.550 6.350 7.950 9.550
2,50 1.250 1.900 2.550 3.200 3.800 4.450 5.100 6.350 7.650
3,00 1.050 1.600 2.100 2.650 3.200 3.700 4.250 5.300 6.350
3,10 1.000 1.550 2.050 2.600 3.100 3.600 4.100 5.150 6.200
3,30 950 1.450 1.950 2.400 2.900 3.400 3.850 4.850 5.800
3,40 900 1.400 1.900 2.350 2.800 3.300 3.750 4.700 5.600
3,50 900 1.350 1.800 2.300 2.750 3.200 3.650 4.550 5.450
3,60 900 1.350 1.800 2.250 2.650 3.100 3.550 4.450 5.300
4,00 800 1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 4.000 4.800
4,10 800 1.150 1.550 1.950 2.350 2.750 3.100 3.900 4.650
4,20 800 1.150 1.550 1.900 2.300 2.650 3.050 3.800 4.550
4,40 750 1.100 1.450 1.800 2.200 2.550 2.900 3.600 4.350
4,50 700 1.050 1.400 1.750 2.100 2.500 2.850 3.550 4.250
5,00 650 950 1.250 1.600 1.900 2.250 2.550 3.200 3.800
5,10 650 950 1.250 1.550 1.900 2.200 2.500 3.150 3.750
5,20 650 950 1.250 1.550 1.850 2.150 2.450 3.050 3.700
5,30 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 3.000 3.600
5,50 600 850 1.150 1.450 1.750 2.050 2.300 2.900 3.450
6,00 550 800 1.050 1.350 1.600 1.850 2.100 2.650 3.200
6,50 500 750 1.000 1.250 1.450 1.700 1.950 2.450 2.950
6,80 450 700 950 1.200 1.400 1.650 1.900 2.350 2.800
7,00 450 700 900 1.150 1.350 1.600 1.800 2.300 2.750
7,50 450 650 850 1.050 1.250 1.500 1.700 2.100 2.550
8,00 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 2.000 2.400
8,50 400 550 750 950 1.100 1.300 1.500 1.850 2.250
9,00 350 550 700 900 1.050 1.250 1.400 1.750 2.100
9,50 350 500 650 850 1.000 1.150 1.350 1.700 2.000

10,00 300 500 650 800 950 1.100 1.250 1.600 1.900
10,20 300 500 650 800 950 1.100 1.250 1.600 1.900
10,50 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.500 1.800
11,00 300 450 600 700 850 1.000 1.150 1.450 1.750
11,50 300 400 550 700 850 1.000 1.100 1.400 1.700
12,00 250 400 550 650 800 950 1.050 1.350 1.600
12,50 250 400 500 650 800 900 1.000 1.300 1.550
13,00 250 350 500 600 750 850 1.000 1.250 1.450
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Novedades PFERD 
Herramientas de perforación – Brocas espirales HSS

Brocas espirales DIN 338 HSSG N STEEL
Herramienta para taladrar de alto rendimiento en ejecución STEEL en HSSG (M2) para uso 
industrial. Ejecución de corte a la derecha completamente rectificada con superficie rectificada 
en cruz.

Materiales:
Acero, aluminio, latón, bronce, fundición, 
plásticos

d1 α

l2

l1

β

d1
[mm]

l2
[mm]

l1
[mm]

a Ángulo 
espiral 

b

Ejecución Referencia
STEEL

EAN 4007220

1,00 12 34 118° 25–30° N! 164570 10 SPB DIN 338 HSSG N 1,0 STEEL
1,50 18 40 118° 25–30° N! 166345 10 SPB DIN 338 HSSG N 1,5 STEEL
1,60 20 43 118° 25–30° N! 169315 10 SPB DIN 338 HSSG N 1,6 STEEL
2,00 24 49 118° 25–30° N! 166383 10 SPB DIN 338 HSSG N 2,0 STEEL
2,50 30 57 118° 25–30° N! 166413 10 SPB DIN 338 HSSG N 2,5 STEEL
3,00 33 61 118° 25–30° N! 166536 10 SPB DIN 338 HSSG N 3,0 STEEL
3,10 36 65 118° 25–30° N! 166550 10 SPB DIN 338 HSSG N 3,1 STEEL
3,30 36 65 118° 25–30° N! 166581 10 SPB DIN 338 HSSG N 3,3 STEEL
3,40 39 70 118° 25–30° N! 166888 10 SPB DIN 338 HSSG N 3,4 STEEL
3,50 39 70 118° 25–30° N! 166895 10 SPB DIN 338 HSSG N 3,5 STEEL
3,60 39 70 118° 25–30° N! 166901 10 SPB DIN 338 HSSG N 3,6 STEEL
4,00 43 75 118° 25–30° N! 166949 10 SPB DIN 338 HSSG N 4,0 STEEL
4,10 43 75 118° 25–30° N! 166956 10 SPB DIN 338 HSSG N 4,1 STEEL
4,20 43 75 118° 25–30° N! 166994 10 SPB DIN 338 HSSG N 4,2 STEEL
4,40 47 80 118° 25–30° N! 167007 10 SPB DIN 338 HSSG N 4,4 STEEL
4,50 47 80 118° 25–30° N! 167014 10 SPB DIN 338 HSSG N 4,5 STEEL
5,00 52 86 118° 25–30° N! 167021 10 SPB DIN 338 HSSG N 5,0 STEEL
5,10 52 86 118° 25–30° N! 167038 10 SPB DIN 338 HSSG N 5,1 STEEL
5,20 52 86 118° 25–30° N! 167045 10 SPB DIN 338 HSSG N 5,2 STEEL
5,30 52 86 118° 25–30° N! 167052 10 SPB DIN 338 HSSG N 5,3 STEEL
5,50 57 93 118° 25–30° N! 167069 10 SPB DIN 338 HSSG N 5,5 STEEL
6,00 57 93 118° 25–30° N! 167076 10 SPB DIN 338 HSSG N 6,0 STEEL
6,50 63 101 118° 25–30° N! 167083 10 SPB DIN 338 HSSG N 6,5 STEEL
6,80 69 109 118° 25–30° N! 167090 10 SPB DIN 338 HSSG N 6,8 STEEL
7,00 69 109 118° 25–30° N! 167106 10 SPB DIN 338 HSSG N 7,0 STEEL
7,50 69 109 118° 25–30° N! 167113 10 SPB DIN 338 HSSG N 7,5 STEEL
8,00 75 117 118° 25–30° N! 167120 10 SPB DIN 338 HSSG N 8,0 STEEL
8,50 75 117 118° 25–30° N! 167137 10 SPB DIN 338 HSSG N 8,5 STEEL
9,00 75 125 118° 25–30° N! 167151 10 SPB DIN 338 HSSG N 9,0 STEEL
9,50 81 125 118° 25–30° N! 167168 10 SPB DIN 338 HSSG N 9,5 STEEL

10,00 87 133 118° 25–30° N! 167175 10 SPB DIN 338 HSSG N 10,0 STEEL
10,20 87 133 118° 25–30° N! 167182 5 SPB DIN 338 HSSG N 10,2 STEEL
10,50 87 133 118° 25–30° N! 167199 5 SPB DIN 338 HSSG N 10,5 STEEL
11,00 94 142 118° 25–30° N! 167205 5 SPB DIN 338 HSSG N 11,0 STEEL
11,50 94 142 118° 25–30° N! 167212 5 SPB DIN 338 HSSG N 11,5 STEEL
12,00 101 151 118° 25–30° N! 167229 5 SPB DIN 338 HSSG N 12,0 STEEL
12,50 101 151 118° 25–30° N! 167236 5 SPB DIN 338 HSSG N 12,5 STEEL
13,00 101 151 118° 25–30° N! 167243 5 SPB DIN 338 HSSG N 13,0 STEEL
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Novedades PFERD 
Herramientas de perforación – Brocas espirales HSS

Brocas espirales DIN 338 HSSG N STEEL, set de 19 unidades
El set incluye 19 brocas espirales HSS en la ejecución STEEL en HSSG (M2) para uso industrial. 
La caja de plástico resistente a la rotura protege las herramientas de la suciedad y del 
deterioro. La fijación de las brocas espirales HSS facilita la selección y la retirada de las 
herramientas. 

Contenido:
19 brocas espirales,
ejecución STEEL en HSSG (M2)
ø desde 1,0 hasta 10,0 mm, gradación de 
0,5 mm 

Materiales:
Acero, aluminio, latón, bronce, fundición, 
plásticos

Ejecución Referencia
STEEL

EAN 4007220

N! 168172 1 SET SPB DIN 338 HSSG N 1-10 STEEL 19TLG

Brocas espirales DIN 338 HSSG N STEEL, set de 25 unidades
El juego incluye 25 brocas espirales HSS en la ejecución STEEL en HSSG (M2) para uso indus-
trial. La caja de plástico resistente a la rotura protege las herramientas de la suciedad y del 
deterioro. La fijación de las brocas HSS facilita la selección y la retirada de las herramientas. 

Contenido:
25 brocas espirales HSS,
ejecución STEEL en HSSG (M2)
ø 1,0 hasta 13,0 mm, gradación de 0,5 mm 

Materiales:
Acero, aluminio, latón, bronce, fundición, 
plásticos

Ejecución Referencia
STEEL

EAN 4007220

N! 168189 1 SET SPB DIN 338 HSSG N 1-13 STEEL 25TLG
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Brocas espirales DIN 338 HSSE N INOX
Herramienta para taladrar de alto rendimiento en ejecución INOX en HSSE-Co5 (M35) para 
uso industrial. Ejecución de corte a la derecha completamente rectificada con superficie 
rectificada en cruz. 

Materiales:
Acero e INOX, aluminio, latón, bronce, 
fundición, titanio, plásticos

d1
[mm]

l2
[mm]

l1
[mm]

a Ángulo 
espiral

b

Ejecución Referencia
INOX

EAN 4007220

1,00 12 34 135° 36° N! 167267 10 SPB DIN 338 HSSE N 1,0 INOX
1,50 18 40 135° 36° N! 167274 10 SPB DIN 338 HSSE N 1,5 INOX 
1,60 20 43 135° 36° N! 167281 10 SPB DIN 338 HSSE N 1,6 INOX 
2,00 24 49 135° 36° N! 167298 10 SPB DIN 338 HSSE N 2,0 INOX
2,50 30 57 135° 36° N! 167304 10 SPB DIN 338 HSSE N 2,5 INOX
3,00 33 61 135° 36° N! 167311 10 SPB DIN 338 HSSE N 3,0 INOX
3,10 36 65 135° 36° N! 167328 10 SPB DIN 338 HSSE N 3,1 INOX
3,30 36 65 135° 36° N! 167342 10 SPB DIN 338 HSSE N 3,3 INOX
3,40 39 70 135° 36° N! 167366 10 SPB DIN 338 HSSE N 3,4 INOX
3,50 39 70 135° 36° N! 167380 10 SPB DIN 338 HSSE N 3,5 INOX
3,60 39 70 135° 36° N! 167403 10 SPB DIN 338 HSSE N 3,6 INOX
4,00 43 75 135° 36° N! 167410 10 SPB DIN 338 HSSE N 4,0 INOX
4,10 43 75 135° 36° N! 167441 10 SPB DIN 338 HSSE N 4,1 INOX
4,20 43 75 135° 36° N! 167465 10 SPB DIN 338 HSSE N 4,2 INOX
4,40 47 80 135° 36° N! 167670 10 SPB DIN 338 HSSE N 4,4 INOX
4,50 47 80 135° 36° N! 167694 10 SPB DIN 338 HSSE N 4,5 INOX
5,00 52 86 135° 36° N! 167717 10 SPB DIN 338 HSSE N 5,0 INOX
5,10 52 86 135° 36° N! 167724 10 SPB DIN 338 HSSE N 5,1 INOX
5,20 52 86 135° 36° N! 167731 10 SPB DIN 338 HSSE N 5,2 INOX
5,30 52 86 135° 36° N! 167748 10 SPB DIN 338 HSSE N 5,3 INOX
5,50 57 93 135° 36° N! 167755 10 SPB DIN 338 HSSE N 5,5 INOX
6,00 57 93 135° 36° N! 167762 10 SPB DIN 338 HSSE N 6,0 INOX
6,50 63 101 135° 36° N! 167779 10 SPB DIN 338 HSSE N 6,5 INOX
6,80 69 109 135° 36° N! 167786 10 SPB DIN 338 HSSE N 6,8 INOX
7,00 69 109 135° 36° N! 167984 10 SPB DIN 338 HSSE N 7,0 INOX
7,50 69 109 135° 36° N! 167991 10 SPB DIN 338 HSSE N 7,5 INOX
8,00 75 117 135° 36° N! 168028 10 SPB DIN 338 HSSE N 8,0 INOX
8,50 75 117 135° 36° N! 169322 10 SPB DIN 338 HSSE N 8,5 INOX
9,00 75 125 135° 36° N! 168042 10 SPB DIN 338 HSSE N 9,0 INOX
9,50 81 125 135° 36° N! 168059 10 SPB DIN 338 HSSE N 9,5 INOX

10,00 87 133 135° 36° N! 168073 10 SPB DIN 338 HSSE N 10,0 INOX
10,20 87 133 135° 36° N! 168080 5 SPB DIN 338 HSSE N 10,2 INOX
10,50 87 133 135° 36° N! 168097 5 SPB DIN 338 HSSE N 10,5 INOX
11,00 94 142 135° 36° N! 168103 5 SPB DIN 338 HSSE N 11,0 INOX
11,50 94 142 135° 36° N! 168110 5 SPB DIN 338 HSSE N 11,5 INOX
12,00 101 151 135° 36° N! 168127 5 SPB DIN 338 HSSE N 12,0 INOX
12,50 101 151 135° 36° N! 168141 5 SPB DIN 338 HSSE N 12,5 INOX
13,00 101 151 135° 36° N! 168165 5 SPB DIN 338 HSSE N 13,0 INOX

d1 α

l2

l1

β

Novedades PFERD 
Herramientas de perforación – Brocas espirales HSS
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Brocas espirales DIN 338 HSSE N INOX, set de 19 unidades
El set incluye 19 brocas espirales en la ejecución INOX en HSSE-Co5 (M35) para uso industrial. 
La caja de plástico resistente a la rotura protege las herramientas de la suciedad y del deterio-
ro. La fijación de las brocas HSS facilita la selección y la retirada de las herramientas. 

Contenido:
19 brocas espirales,
ejecución INOX en HSSE-Co5 (M35)
ø desde 1,0 hasta 10,0 mm, gradación de 
0,5 mm 

Materiales:
Acero e INOX, aluminio, latón, bronce, 
fundición, titanio, plásticos

Ejecución Referencia
INOX

EAN 4007220

N! 168196 1 SET SPB DIN 338 HSSE N 1-10 INOX 19TLG

Brocas espirales DIN 338 HSSE N INOX, set de 25 unidades
El set incluye 25 brocas espirales en la ejecución INOX en HSSE-Co5 (M35) para uso industrial. 
La caja de plástico resistente a la rotura protege las herramientas de la suciedad y del deterio-
ro. La fijación de las brocas HSS facilita la selección y la retirada de las herramientas. 

Contenido:
25 brocas espirales,
ejecución INOX en HSSE-Co5 (M35)
ø desde 1,0 hasta 13,0 mm, gradación de 
0,5 mm 

Materiales:
Acero e INOX, aluminio, latón, bronce, 
fundición, titanio, plásticos

Ejecución Referencia
INOX

EAN 4007220

N! 168202 1 SET SPB DIN 338 HSSE N 1-13 INOX 25TLG

Novedades PFERD 
Herramientas de perforación – Brocas espirales HSS
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Novedades PFERD 
Herramientas de perforación – Brocas escalonadas HSS 

Robustas herramientas de alto rendimiento para taladrar sin rebabas y desbarbar chapas, 
tubos y perfiles. Materiales hasta un espesor de 4 mm. Se pueden taladrar y desbarbar en un 
solo paso con mínimo desgaste. PFERD también ofrece brocas escalonadas con recubrimiento 
HICOAT de alta calidad. Para la transferencia segura del par de giro, todas las brocas 
escalonadas disponen de un vástago triangular.

Ventajas:
	■ Taladrado y desbarbado en un solo paso.
	■ Marcha totalmente silenciosa y un alto 
rendimiento de corte.

	■ La punta de la broca, de gran calidad, 
permite un centrado y taladrado sin 
esfuerzo.

	■ El cono de la herramienta facilita el 
retroceso en las chapas taladradas.

	■ Las virutas no triturables son transportadas 
limpiamente como en una broca en espiral.

	■ Se evita la formación de rebabas y 
ensamblamiento en frío de rugosidades en 
los cortes.

Materiales:
	■ Acero
	■ Acero fundido
	■ Acero inoxidable (INOX)
	■ Metales no férricos
	■ Plásticos
	■ Otros materiales

Aplicaciones:
	■ Taladrar
	■ Desbarbado

Recomendaciones de uso:
	■ Las brocas escalonadas HSS se utilizan en 
chapas, tubos y perfiles hasta un espesor 
de material máx. de 4 mm.

	■ En la tabla se encuentran las revoluciones 
recomendadas.

Máquinas adecuadas:
	■ Taladro
	■ Taladros de columna

Recomendación de seguridad:

d2

Para la transferencia 
segura del par de giro, 
las brocas escalonadas 
disponen de un vástago 
triangular.

Ejecución HSS

	■ Usar aceite de corte o aire comprimido 
como lubricante/refrigerante para las bro-
cas escalonadas sin recubrimiento.

Ejecución HSS HICOAT HC-FEP

	■ Las brocas escalonadas con recubrimiento 
HICOAT pueden usarse sin añadir 
refrigerantes.

	■ Especialmente idóneas para el mecanizado 
de acero inoxidable (INOX).
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Novedades PFERD 
Herramientas de perforación – Brocas escalonadas HSS 

Rango de revoluciones recomendado [r.p.m.]
Para determinar el nivel de revoluciones de 
corte [m/min] recomendado, proceda como 
sigue:
➊	 Seleccionar el grupo de materiales a 

mecanizar.
➋	 Seleccionar la ejecución.
➌	 Determinar el nivel de revoluciones de 

corte.

Para determinar el rango de revoluciones 
[r.p.m.] recomendado, proceda del modo 
siguiente:
➍	 Elegir el diámetro deseado.
➎	 El nivel de revoluciones de corte y el 

diámetro indican el rango de revoluciones 
recomendado.

➊ Grupo de materiales ➋ Ejecución ➌ Velocidad de corte

Acero y 
acero fundido

Aceros 
hasta 700 N/mm² 

Aceros de construcción, aceros al 
carbono, aceros para herramientas, 
aceros aleados y aceros no aleados, 
aceros de cementación, acero fundido y 
aceros bonificados

HSS
20–30 m/min

HICOAT HC-FEP

Aceros 
de más de 700 N/mm² HICOAT HC-FEP 10–20 m/min

Acero 
inoxidable 
(INOX)

Aceros resistentes al óxido y 
a los ácidos

Aceros inoxidables austeníticos y 
férricos HICOAT HC-FEP 10–20 m/min

Metales no 
férricos

Metales no férricos blandos Aleaciones de aluminio 
latón, cobre y cinc

HSS

20–30 m/min
HICOAT HC-FEP

Metales no férricos duros
Bronce, titanio/aleaciones de titanio 
y aleaciones de aluminio duras (alto 
contenido en Si)

HICOAT HC-FEP

Plásticos, 
otros materiales

Plásticos termoplásticos y duroplásticos reforzados con fibra, goma 
dura y madera

HSS
10–20 m/min

HICOAT HC-FEP

Ejemplo: 
Brocas escalonadas HSS  
STB HSS 04-30/10, 
ø escalón 4–30 mm. 
Aceros hasta 700 N/mm².
Velocidad de corte: 20–30 m/min
Rango de revoluciones: 2.400–200 r.p.m.

➍ 
ø escalón 

[mm]

➎ Velocidades de corte [m/min]
10 20 30

N.º de revoluciones [r.p.m.]

4,00 800 1.600 2.400
5,00 640 1.280 1.920
6,00 530 1.060 1.600
7,00 460 920 1.400
8,00 400 800 1.200
9,00 350 700 1.060

10,00 320 640 960
11,00 290 580 880
12,00 270 540 820
14,00 230 460 700
15,00 210 420 640
16,00 200 400 600
18,00 180 360 540
20,00 160 320 480
21,00 150 300 460
22,00 140 280 420
24,00 130 260 400
26,00 120 240 360
27,00 120 240 360
28,00 110 220 340
30,00 100 200 300
33,00 90 180 280
34,00 90 180 280
36,00 90 180 280
37,00 90 180 280
39,00 80 160 240
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Novedades PFERD 
Herramientas de perforación – Brocas escalonadas HSS 

l1

d2

Campo de 
taladro

[mm]

Número de 
escalones

d2
[mm]

l1
[mm]

Ejecución Referencia
HSS

EAN 4007220

4–12 9 6 65 N! 165867 1 STB HSS 04-12/6 
4–20 9 8 75 N! 165874 1 STB HSS 04-20/8
4–30 14 10 100 N! 165881 1 STB HSS 04-30/10 
4–39 13 10 107 N! 165898 1 STB HSS 04-39/10 
6–37 12 10 100 N! 165904 1 STB HSS 06-37/10 

Brocas escalonadas HSS, set de 3 unidades
El set incluye tres brocas escalonadas HSS en ejecuciones de 4–12 mm (9 niveles), 4–20 mm 
(9 niveles), 4–30 mm (14 niveles) para uso industrial. Para la transferencia segura del par de 
giro, todas las brocas escalonadas disponen de un vástago triangular.

La caja de plástico resistente a la rotura protege las herramientas de la suciedad y del 
deterioro. La fijación de las brocas escalonadas HSS facilita la selección y la retirada de las 
herramientas.

Contenido 
[unidades]

Ejecución Referencia
HSS

EAN 4007220

3 N! 166109 1 SET STB HSS 3TLG 

Brocas escalonadas HSS 
Brocas escalonadas HSS para taladrar y desbarbar chapas, tubos y perfiles finos de distintos 
materiales. Para la transferencia segura del par de giro, todas las brocas escalonadas disponen 
de un vástago triangular.
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Novedades PFERD 
Herramientas de perforación –  
Brocas escalonadas HSS con recubrimiento HICOAT HC-FEP

l1

d2

Brocas escalonadas HSS con recubrimiento HICOAT HC-FEP
Las brocas escalonadas HSS con recubrimiento HICOAT de alta calidad HC-FEP son resistentes 
al desgaste y muy versátiles para el mecanizado de acero, acero inoxidable (INOX), metales no 
férricos, termoplásticos y duroplásticos. Para la transferencia segura del par de giro, todas las 
brocas escalonadas disponen de un vástago triangular.

Las brocas escalonadas con recubrimiento HICOAT HC-FEP ofrecen una elevada dureza en 
caliente y resistencia a la oxidación. Por tanto, también se pueden usar en materiales duros sin 
adición de refrigerantes. 

Campo de 
taladro

[mm]

Número de 
escalones

d2
[mm]

l1
[mm]

Ejecución Referencia
HC-FEP

EAN 4007220

4–12 9 6 65 N! 166031 1 STB HSS 04-12/6 HC-FEP
4–39 13 10 107 N! 166079 1 STB HSS 04-39/10 HC-FEP
6–37 12 10 100 N! 166086 1 STB HSS 06-37/10 HC-FEP

Brocas escalonadas HSS con recubrimiento HICOAT HC-FEP,  
set de 3 unidades
El set incluye 3 brocas escalonadas HSS en ejecuciones de 4–12 mm (9 niveles), 4–20 mm 
(9 niveles), 4–30 mm (14 niveles) con recubrimiento HICOAT HC-FEP de alta calidad para uso 
industrial. Para la transferencia segura del par de giro, todas las brocas escalonadas disponen 
de un vástago triangular.

La caja de plástico resistente a la rotura protege las herramientas de la suciedad y del 
deterioro. La fijación de las brocas escalonadas HSS facilita la selección y la retirada de las 
herramientas.

Contenido 
[unidades]

Ejecución Referencia
HC-FEP

EAN 4007220

3 N! 166123 1 SET STB HSS HC-FEP 3TLG
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Novedades PFERD 
Herramientas de avellanado – Avellanador cónico HSS

Los avellanadores cónicos de PFERD destacan por su filo especialmente afilado que también 
proporciona muy buenos resultados con velocidades de corte bajas. Las diferentes versiones 
permiten el avellanado y desbarbado en el mecanizado de diferentes materiales, también en 
el entorno industrial. La variante UGT es un avellanador cónico con distribución irregular. Para 
una transmisión segura del par, los avellanadores cónicos disponen de un vástago triangular 
a partir de un diámetro de avellanado de 28 mm. A partir de un diámetro de avellanador de 
28 mm, los avellanadores cónicos cuentan con un vástago triangular para una mejor transmi-
sión del par de giro.

PFERD también ofrece avellanadores cónicos con recubrimiento HICOAT de alta calidad. Los 
avellanadores cónicos con recubrimiento HICOAT ofrecen una elevada dureza en caliente y 
resistencia a la oxidación. Por tanto, también se pueden usar en materiales duros sin añadir 
refrigerantes.

Ventajas:
	■ Muy buena capacidad de arranque y 
desalojo de viruta óptimo.

	■ Resultados sin rebabas incluso con 
velocidades de corte bajas.

	■ Larga vida útil.
	■ Elevada calidad de la superficie de la pieza 
de trabajo.

Materiales:
	■ Acero
	■ Acero fundido
	■ Acero inoxidable (INOX)
	■ Metales no férricos
	■ Fundición
	■ Plásticos
	■ Otros materiales

Aplicaciones:
	■ Canteado 
	■ Desbarbado 
	■ Avellanado

Recomendaciones de uso:
	■ Seleccione la ejecución adecuada en función 
del ángulo de avellanado necesario y de la 
pieza de trabajo que se va a mecanizar.

	■ Como refrigerantes/lubricantes, utilice 
aceite para amolar o aire comprimido.

	■ En la tabla se encuentran las revoluciones 
recomendadas.

Máquinas adecuadas:
	■ Taladro
	■ Taladros de columna
	■ Máquina-herramienta
	■ Robots

Recomendación de seguridad:

d2

A partir de un diámetro 
de avellanador de 28 mm, 
los avellanadores cónicos 
cuentan con un vástago 
triangular para una mejor 
transmisión del par de giro. 

Ejecución HSS Ejecución HSSE Co5 (M35) Ejecución HSS HICOAT HC-FEP

	■ Avellanador HSS que puede ser usado 
de forma universal en casi todos los 
materiales.

	■ Avellanador HSS que puede ser usado 
de forma universal en casi todos los 
materiales.

	■ Alta vida útil.
	■ Muy buena resistencia a la temperatura 
gracias al porcentaje de Co.

	■ Avellanador HSS que puede ser usado de 
forma universal en casi todos los materiales.

	■ Vida útil muy prolongada gracias a su recu-
brimiento HICOAT de alta calidad.

	■ También se puede usar sin refrigerantes ni 
lubricantes.

Forma Ventajas

Avellanador 
HSS 90°

	■ Especialmente adecua-
do para la creación de 
avellanados para tornillos 
de 90°.

Avellanador 
HSS 90° UGT

 

	■ Especialmente apropiado 
para ejecutar avellanados 
exactos.

	■ Gran estabilidad de 
marcha.

	■ Fuerzas de avellanado 
reducidas con una buena 
calidad de superficie.

	■ Geometría desarrollada 
especialmente con ranu-
ras de virutas anchas para 
la evacuación óptima de 
las virutas y del calor.

	■ Especialmente adecuado 
para robots y aplicaciones 
estacionarias.

Avellanador 
HSS 60°

	■ Especialmente adecuado 
para la creación de avella-
nados y desbarbados.
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Novedades PFERD 
Herramientas de avellanado – Avellanador cónico HSS

Rango de revoluciones recomendado [r.p.m.]
Para determinar el nivel de revoluciones de cor-
te [m/min] recomendado, proceda como sigue:
➊	 Seleccionar el grupo de materiales a 

mecanizar.
➋	 Seleccionar la ejecución.
➌	 Determinar el nivel de revoluciones de corte.

Para determinar el rango de revoluciones [r.p.m.] 
recomendado, proceda del modo siguiente:
➍	 Elegir el diámetro deseado.
➎	 El nivel de revoluciones de corte y el diá-

metro indican el rango de revoluciones 
recomendado.

➊ Grupo de materiales ➋ Ejecución ➌ Velocidad de corte

Acero y 
acero fundido

Aceros estructurales sin alear 
hasta 700 N/mm² 

Aceros de construcción, aceros al carbono, 
aceros para herramientas, aceros no aleados, 
aceros de cementación, acero fundido y 
aceros bonificados

HSS

15–20 m/minHSSE Co5

HICOAT HC-FEP

Aceros estructurales aleados 
de más de700 N/mm² 

Aceros para herramientas, aceros bonificados, 
aceros aleados, acero fundido

HSSE Co5
10–15 m/min

HICOAT HC-FEP

Acero inoxidable 
(INOX)

Aceros resistentes al óxido y a 
los ácidos Aceros inoxidables austeníticos y férricos

HSS
10–15 m/minHSSE Co5

HICOAT HC-FEP

Metales no 
férricos

Metales no férricos blandos Aleaciones de aluminio 
latón, cobre y cinc

HSS
15–20 m/minHSSE Co5

HICOAT HC-FEP

Metales no férricos duros
Bronce, titanio/aleaciones de titanio y 
aleaciones de aluminio duras (alto contenido 
en Si)

HSSE Co5
10–20 m/min

HICOAT HC-FEP

Fundición Fundición gris y fundición 
blanca

Fundición de grafito laminar EN-GJL (FGL), 
fundición de grafito esferoidal EN-GJS (FGE), 
fundición maleable blanca EN-GJMW (FMB) y 
fundición maleable negra EN-GJMB(FMN)

HSS

10 m/minHSSE Co5

HICOAT HC-FEP

Plásticos, 
otros materiales

Plásticos termoplásticos y duroplásticos reforzados con fibra,  
goma dura y madera

HSS
10–15 m/minHSSE Co5

HICOAT HC-FEP

Ejemplo: 
Avellanador cónico  
KES HSS DIN 335 C90°,  
ø avellanador 28,0 mm.
Aceros hasta 700 N/mm².
Velocidad de corte: 15–20 m/min
Rango de revoluciones: 170–220 r.p.m.

➍ 
ø avellanador  

[mm]

➎ Velocidades de corte [m/min]
10 15 20

N.º de revoluciones [r.p.m.]

4,30 800 1.200 1.600
5,00 640 960 1.280
5,30 640 960 1.280
6,00 530 800 1.060
6,30 530 800 1.060
7,00 460 680 920
8,00 400 600 800
8,30 400 600 800

10,00 320 470 640
10,40 320 470 640
11,50 280 420 560
12,40 260 390 520
12,50 260 390 520
15,00 210 320 420
16,00 190 290 380
16,50 190 290 380
19,00 170 260 340
20,00 150 230 300
20,50 150 230 300
23,00 140 210 280
25,00 130 200 260
28,00 110 170 220
31,00 100 150 200
37,00 90 140 180
40,00 80 120 160
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Avellanador cónico HSS DIN 335 C 90°
Herramientas de avellanar de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 90° para 
avellanado de tornillos de 90° para todos los materiales habituales, como acero, acero fundido 
y metales no férricos. A partir de un diámetro de avellanador de 28 mm, los avellanadores 
cónicos cuentan con un vástago triangular para una mejor transmisión del par de giro.

Materiales:
Acero y acero fundido, acero inoxidable 
(INOX), metales no férricos, fundición, 
plásticos, otros materiales

d1
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Ejecución Referencia
HSS

EAN 4007220

4,30 4,00 40 90° N! 164617 1 KES HSS DIN 335 C90° 4,3
5,00 4,00 40 90° N! 166352 1 KES HSS DIN 335 C90° 5,0
5,30 4,00 40 90° N! 166369 1 KES HSS DIN 335 C90° 5,3
6,00 5,00 45 90° N! 166376 1 KES HSS DIN 335 C90° 6,0
6,30 5,00 45 90° N! 166390 1 KES HSS DIN 335 C90° 6,3
7,00 6,00 50 90° N! 166406 1 KES HSS DIN 335 C90° 7,0
8,00 6,00 50 90° N! 166468 1 KES HSS DIN 335 C90° 8,0
8,30 6,00 50 90° N! 166475 1 KES HSS DIN 335 C90° 8,3

10,00 6,00 50 90° N! 166505 1 KES HSS DIN 335 C90° 10,0
10,40 6,00 50 90° N! 166598 1 KES HSS DIN 335 C90° 10,4
11,50 8,00 56 90° N! 166666 1 KES HSS DIN 335 C90° 11,5
12,40 8,00 56 90° N! 166673 1 KES HSS DIN 335 C90° 12,4
15,00 10,00 60 90° N! 166703 1 KES HSS DIN 335 C90° 15,0
16,50 10,00 60 90° N! 166765 1 KES HSS DIN 335 C90° 16,5
19,00 10,00 63 90° N! 166772 1 KES HSS DIN 335 C90° 19,0
20,50 10,00 63 90° N! 166789 1 KES HSS DIN 335 C90° 20,5
23,00 10,00 67 90° N! 166833 1 KES HSS DIN 335 C90° 23,0
25,00 10,00 67 90° N! 166840 1 KES HSS DIN 335 C90° 25,0
28,00 12,00 71 90° N! 166857 1 KES HSS DIN 335 C90° 28,0
31,00 12,00 71 90° N! 166864 1 KES HSS DIN 335 C90° 31,0
37,00 12,00 90 90° N! 166871 1 KES HSS DIN 335 C90° 37,0
40,00 15,00 80 90° N! 166918 1 KES HSS DIN 335 C90° 40,0

Set de avellanador cónico HSS DIN 335 C 90° 
Los sets contienen herramientas de avellanar de alto rendimiento con un ángulo de 
avellanado de 90° para avellanado de tornillos de 90° para todos los materiales habituales, 
como acero, acero fundido y metales no férricos. La caja de plástico resistente a la rotura 
protege las herramientas de la suciedad y del deterioro.

Materiales:
Acero y acero fundido, acero inoxidable 
(INOX), metales no férricos, fundición, 
plásticos, otros materiales 

Nota para pedido:
	■ Seleccione el set más adecuado en función 
de las ejecuciones necesarias.

Contenido 
[unidades]

Contenido  
ø de la herramienta

[mm]

Ejecución Referencia
HSS

EAN 4007220

3 6,3 / 10,4 / 16,5 N! 168523 1 SET KES HSS DIN 335 C90° 3TLG
5 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0 N! 168585 1 SET KES HSS DIN 335 C90° 5TLG
6 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 N! 168691 1 SET KES HSS DIN 335 C90° 6TLG

d1 α d2

l1
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Herramientas de avellanado – Avellanador cónico HSS

Avellanador cónico HSSE DIN 335 C 90°, ejecución Co5
Herramientas de avellanar de alto rendimiento, con un ángulo de avellanado de 90° para 
avellanado de tornillos de 90°, para materiales especialmente duros y resistentes, como acero 
aleado y de alta resistencia y acero inoxidable (INOX). A partir de un diámetro de avellanador 
de 28 mm, los avellanadores cónicos cuentan con un vástago triangular para una mejor 
transmisión del par de giro. Prolongada vida útil y ejecución resistente a la temperatura 
gracias a su porcentaje de Co.

Materiales:
Acero y acero fundido, acero inoxidable 
(INOX), metales no férricos, fundición, plásti-
cos, otros materiales

d1
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Ejecución Referencia
HSSE

EAN 4007220

4,30 4,00 40 90° N! 167250 1 KES HSSE DIN 335 C90° 4,3
5,00 4,00 40 90° N! 167335 1 KES HSSE DIN 335 C90° 5,0
5,30 4,00 40 90° N! 167359 1 KES HSSE DIN 335 C90° 5,3
6,00 5,00 45 90° N! 167373 1 KES HSSE DIN 335 C90° 6,0
6,30 5,00 45 90° N! 167397 1 KES HSSE DIN 335 C90° 6,3
8,00 6,00 50 90° N! 167427 1 KES HSSE DIN 335 C90° 8,0
8,30 6,00 50 90° N! 167434 1 KES HSSE DIN 335 C90° 8,3

10,00 6,00 50 90° N! 167458 1 KES HSSE DIN 335 C90° 10,0
10,40 6,00 50 90° N! 167472 1 KES HSSE DIN 335 C90° 10,4
11,50 8,00 56 90° N! 167687 1 KES HSSE DIN 335 C90° 11,5
12,40 8,00 56 90° N! 168004 1 KES HSSE DIN 335 C90° 12,4
15,00 10,00 60 90° N! 168035 1 KES HSSE DIN 335 C90° 15,0
16,50 10,00 60 90° N! 168134 1 KES HSSE DIN 335 C90° 16,5
19,00 10,00 63 90° N! 168219 1 KES HSSE DIN 335 C90° 19,0
20,50 10,00 63 90° N! 168226 1 KES HSSE DIN 335 C90° 20,5
23,00 10,00 67 90° N! 168233 1 KES HSSE DIN 335 C90° 23,0
25,00 10,00 67 90° N! 168240 1 KES HSSE DIN 335 C90° 25,0
28,00 12,00 71 90° N! 168257 1 KES HSSE DIN 335 C90° 28,0
31,00 12,00 71 90° N! 168264 1 KES HSSE DIN 335 C90° 31,0

d1 α d2

l1

Set de avellanador cónico HSSE DIN 335 C 90°, ejecución Co5
Los sets contienen herramientas de avellanar de alto rendimiento con un ángulo de 
avellanado de 90° para avellanado de tornillos de 90° para materiales especialmente duros y 
resistentes, como acero aleado y de alta resistencia y acero inoxidable (INOX). Prolongada vida 
útil y ejecución resistente a la temperatura gracias a su porcentaje de Co. La caja de plástico 
resistente a la rotura protege las herramientas de la suciedad y del deterioro.

Materiales:
Acero y acero fundido, acero inoxidable 
(INOX), metales no férricos, fundición, plásti-
cos, otros materiales

Nota para pedido:
	■ Seleccione el set más adecuado en función 
de las ejecuciones necesarias.

Contenido 
[unidades]

Contenido  
ø de la herramienta

[mm]

Ejecución Referencia
HSSE

EAN 4007220

3 6,3 / 10,4 / 16,5 N! 168714 1 SET KES HSSE DIN 335 C90° 3TLG
5 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0 N! 168738 1 SET KES HSSE DIN 335 C90° 5TLG
6 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 N! 168745 1 SET KES HSSE DIN 335 C90° 6TLG
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Herramientas de avellanado –  

Avellanador cónico HSS con recubrimiento HICOAT HC-FEP

d1
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Ejecución Referencia
HC-FEP

EAN 4007220

6,30 5,00 45 90° N! 073728 1 KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 6,3
8,30 6,00 50 90° N! 168295 1 KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 8,3

10,40 6,00 50 90° N! 168301 1 KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 10,4
12,40 8,00 56 90° N! 168318 1 KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 12,4
15,00 10,00 60 90° N! 168325 1 KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 15,0
16,50 10,00 60 90° N! 168356 1 KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 16,5
19,00 10,00 63 90° N! 168387 1 KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 19,0
20,50 10,00 63 90° N! 168417 1 KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 20,5
23,00 10,00 67 90° N! 168455 1 KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 23,0
25,00 10,00 67 90° N! 168462 1 KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 25,0
31,00 12,00 71 90° N! 168479 1 KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 31,0

Avellanador cónico HSS DIN 335 C 90°  
con recubrimiento HICOAT
Herramientas de avellanar de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 90° para 
avellanado de tornillos de 90° para materiales especialmente duros y resistentes, como 
acero aleado y de alta resistencia y acero inoxidable. A partir de un diámetro de avellanador 
de 28 mm, los avellanadores cónicos cuentan con un vástago triangular para una mejor 
transmisión del par de giro. Gracias al recubrimiento HICOAT HC-FEP, disponen de una elevada 
dureza y resistencia al desgaste. Son resistentes a la temperatura y tienen una vida útil 
especialmente prolongada. También se pueden usar en rangos de velocidad de corte elevada 
y sin lubricantes ni refrigerantes.

Materiales:
Acero y acero fundido, acero inoxidable 
(INOX), metales no férricos, fundición, plásti-
cos, otros materiales

d1 α d2

l1

Set de avellanador cónico HSS DIN 335 C 90°  
con recubrimiento HICOAT
Los sets contienen herramientas de avellanar de alto rendimiento con un ángulo de 
avellanado de 90° para avellanado de tornillos de 90° para materiales especialmente duros 
y resistentes, como acero aleado y de alta resistencia y acero inoxidable (INOX). Gracias al 
recubrimiento HICOAT HC-FEP, disponen de una elevada dureza y resistencia al desgaste. Son 
resistentes a la temperatura y tienen una vida útil especialmente prolongada. También se 
pueden usar en rangos de velocidad de corte elevada y sin lubricantes ni refrigerantes. La caja 
de plástico resistente a la rotura protege las herramientas de la suciedad y del deterioro.

Materiales:
Acero y acero fundido, acero inoxidable 
(INOX), metales no férricos, fundición, plásti-
cos, otros materiales

Nota para pedido:
	■ Seleccione el set más adecuado en función 
de las ejecuciones necesarias.

Contenido 
[unidades]

Contenido  
ø de la herramienta

[mm]

Ejecución Referencia
HC-FEP

EAN 4007220

3 6,3 / 10,4 / 16,5 N! 168752 1 SET KES HSS DIN 335 C90° 3TLG HC-FEP
5 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0 N! 168769 1 SET KES HSS DIN 335 C90° 5TLG HC-FEP
6 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 N! 168776 1 SET KES HSS DIN 335 C90° 6TLG HC-FEP
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Herramientas de avellanado – Avellanador cónico HSS

Avellanador cónico con paso desigual UGT HSS DIN 335 C 90° 
Herramientas de avellanar de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 90° para 
avellanado de tornillos de 90° para todos los materiales habituales, como acero, acero fundido 
y metales no férricos. La variante UGT es un avellanador cónico con paso desigual. Para una 
transmisión segura del par, los avellanadores cónicos disponen de un vástago triangular a 
partir de un diámetro de avellanado de 28 mm. A partir de un diámetro de avellanador de 
28 mm, los avellanadores cónicos cuentan con un vástago triangular para una mejor transmi-
sión del par de giro.

Materiales:
Acero, acero fundido, acero inoxidable 
(INOX), metales no férricos, fundición, 
plásticos, otros materiales

d1
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Ejecución Referencia
HSS UGT

 
EAN 4007220

6,30 5,00 45 90° N! 420447 1 UGT HSS DIN 335 C90° 6,3
8,30 6,00 50 90° N! 420454 1 UGT HSS DIN 335 C90° 8,3

10,40 6,00 50 90° N! 420461 1 UGT HSS DIN 335 C90° 10,4
12,40 8,00 56 90° N! 420478 1 UGT HSS DIN 335 C90° 12,4
15,00 10,00 60 90° N! 420485 1 UGT HSS DIN 335 C90° 15,0
16,50 10,00 60 90° N! 420492 1 UGT HSS DIN 335 C90° 16,5
19,00 10,00 63 90° N! 420508 1 UGT HSS DIN 335 C90° 19,0
20,50 10,00 63 90° N! 420515 1 UGT HSS DIN 335 C90° 20,5
23,00 10,00 67 90° N! 420522 1 UGT HSS DIN 335 C90° 23,0
25,00 10,00 67 90° N! 420539 1 UGT HSS DIN 335 C90° 25,0
31,00 12,00 71 90° N! 420546 1 UGT HSS DIN 335 C90° 31,0

d1 α d2

l1

Contenido 
[unidades]

Contenido  
ø de la herramienta

[mm]

Ejecución Referencia
HSS UGT

 
EAN 4007220

3 6,3 / 10,4 / 16,5 N! 420669 1 SET UGT HSS DIN 335 C90° 3TLG
5 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0 N! 420676 1 SET UGT HSS DIN 335 C90° 5TLG
6 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 N! 420683 1 SET UGT HSS DIN 335 C90° 6TLG

Set de avellanador cónico con paso desigual UGT HSS DIN 335 C 90°
Los sets contienen herramientas de avellanar de alto rendimiento con un ángulo de avella-
nado de 90° para avellanado de tornillos de 90° para todos los materiales habituales, como 
acero, acero fundido y metales no férricos. La variante UGT es un avellanador cónico con 
paso desigual. Para una transmisión segura del par, los avellanadores cónicos disponen de un 
vástago triangular a partir de un diámetro de avellanado de 28 mm. Se envía en una caja de 
plástico rígido que protege de la suciedad y de roturas.

Materiales:
Acero, acero fundido, acero inoxidable 
(INOX), metales no férricos, fundición, 
plásticos, otros materiales 

Nota para pedido:
	■ Seleccione el set más adecuado en función 
de las ejecuciones necesarias.
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Herramientas de avellanado – Avellanador cónico HSS

Avellanador cónico con paso desigual UGT HSSE DIN 335 C 90°, 
ejecución Co5
Herramientas de avellanar de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 90° para 
avellanado de tornillos de 90° para materiales especialmente duros y resistentes, como acero 
aleado y de alta resistencia y acero inoxidable. La variante UGT es un avellanador cónico con 
paso desigual. Para una transmisión segura del par, los avellanadores cónicos disponen de un 
vástago triangular a partir de un diámetro de avellanado de 28 mm. A partir de un diámetro 
de avellanador de 28 mm, los avellanadores cónicos cuentan con un vástago triangular para 
una mejor transmisión del par de giro. Prolongada vida útil y ejecución resistente a la tempe-
ratura gracias a su porcentaje de Co. 

Materiales:
Acero, acero fundido, acero inoxidable 
(INOX), metales no férricos, fundición, 
plásticos, otros materiales

d1
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Ejecución Referencia
HSSE UGT

 
EAN 4007220

6,30 5,00 45 90° N! 420553 1 UGT HSSE DIN 335 C90° 6,3
8,30 6,00 50 90° N! 420560 1 UGT HSSE DIN 335 C90° 8,3

10,40 6,00 50 90° N! 420577 1 UGT HSSE DIN 335 C90° 10,4
12,40 8,00 56 90° N! 420584 1 UGT HSSE DIN 335 C90° 12,4
15,00 10,00 60 90° N! 420591 1 UGT HSSE DIN 335 C90° 15,0
16,50 10,00 60 90° N! 420607 1 UGT HSSE DIN 335 C90° 16,5
19,00 10,00 63 90° N! 420614 1 UGT HSSE DIN 335 C90° 19,0
20,50 10,00 63 90° N! 420621 1 UGT HSSE DIN 335 C90° 20,5
23,00 10,00 67 90° N! 420638 1 UGT HSSE DIN 335 C90° 23,0
25,00 10,00 67 90° N! 420645 1 UGT HSSE DIN 335 C90° 25,0
31,00 12,00 71 90° N! 420652 1 UGT HSSE DIN 335 C90° 31,0

d1 α d2

l1

Set de avellanador cónico con paso desigual UGT HSSE DIN 335 C 90°, 
ejecución Co5
Los sets contienen herramientas de avellanar de alto rendimiento con un ángulo de 
avellanado de 90° para avellanado de tornillos de 90° para materiales especialmente duros 
y resistentes, como acero aleado y de alta resistencia y acero inoxidable. Prolongada vida útil 
y ejecución resistente a la temperatura gracias a su porcentaje de Co. La variante UGT es un 
avellanador cónico con paso desigual. Para una transmisión segura del par, los avellanadores 
cónicos disponen de un vástago triangular a partir de un diámetro de avellanado de 28 mm. 
Se envía en una caja de plástico rígido que protege de la suciedad y de roturas.

Materiales:
Acero, acero fundido, acero inoxidable 
(INOX), metales no férricos, fundición, 
plásticos, otros materiales

Nota para pedido:
	■ Seleccione el set más adecuado en función 
de las ejecuciones necesarias.

Contenido 
[unidades]

Contenido  
ø de la herramienta

[mm]

Ejecución Referencia
HSSE UGT

 
EAN 4007220

3 6,3 / 10,4 / 16,5 N! 420690 1 SET UGT HSSE DIN 335 C90° 3TLG
5 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0 N! 420706 1 SET UGT HSSE DIN 335 C90° 5TLG
6 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 N! 420713 1 SET UGT HSSE DIN 335 C90° 6TLG
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Herramientas de avellanado – Avellanador cónico HSS

d1
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Ejecución Referencia
HSS

EAN 4007220

6,30 5,00 45 60° N! 168783 1 KES HSS DIN 334 C60° 6,3
8,00 6,00 50 60° N! 168790 1 KES HSS DIN 334 C60° 8,0

10,00 6,00 50 60° N! 168806 1 KES HSS DIN 334 C60° 10,0
12,50 8,00 56 60° N! 168813 1 KES HSS DIN 334 C60° 12,5
16,00 10,00 63 60° N! 168837 1 KES HSS DIN 334 C60° 16,0
20,00 10,00 67 60° N! 168844 1 KES HSS DIN 334 C60° 20,0
25,00 10,00 71 60° N! 168851 1 KES HSS DIN 334 C60° 25,0

Avellanador cónico HSS DIN 334 C 60°
Herramientas de avellanar de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 60° para 
el desbarbado de todos los materiales habituales, como acero, acero fundido y metales no 
férricos.

Materiales:
Acero y acero fundido, acero inoxidable 
(INOX), metales no férricos, fundición, 
plásticos, otros materiales

d1

α
d2

l1
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Herramientas de avellanado – Avellanador plano HSS

Avellanador plano de alto rendimiento de HSS según DIN 373 para el avellanado de tornillos 
hexagonales, de cabeza cilíndrica y de tuercas. Los avellanadores planos tienen un diseño 
cilíndrico. La espiga cilíndrica en las respectivas clases de calidad fino, medio o para agujero 
previo a roscar garantiza un alineamiento coaxial del avellanado respecto al agujero.

Ventajas:
	■ Excelente capacidad de arranque.
	■ Desalojo de viruta óptimo.
	■ Resultados sin rebabas.
	■ Larga vida útil.
	■ Marcha silenciosa.
	■ Elevada calidad de la superficie.

Materiales:
	■ Acero
	■ Acero fundido
	■ Acero inoxidable (INOX)
	■ Metales no férricos
	■ Fundición
	■ Plásticos
	■ Otros materiales

Aplicaciones:
	■ Creación de avellanados planos con un 
grado de calidad fino (F), medio (M) y de 
agujero previo a roscar (GKL).

Recomendaciones de uso:
	■ Tener en cuenta las revoluciones 
recomendadas.

Máquinas adecuadas:
	■ Taladro
	■ Taladros de columna
	■ Máquina-herramienta
	■ Robots

Grado de calidad fino (F) Grado de calidad medio (M) Para agujeros previos a roscar 
(GKL)

	■ Los avellanadores planos con grado de 
calidad fino son adecuados para crear 
avellanados planos en orificios de paso o 
agujeros ciegos con un rango de tolerancia 
fino para una elevada precisión de 
montaje.

	■ Los avellanadores planos con grado de 
calidad medio son adecuados para crear 
avellanados planos en orificios de paso o 
agujeros ciegos con un rango de tolerancia 
medio para una precisión de montaje 
amplia.

	■ Los avellanadores planos para agujeros 
previos a roscar son adecuados para crear 
avellanados planos en agujeros previos a 
roscar interiores.
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Herramientas de avellanado – Avellanador plano HSS

Rango de revoluciones recomendado [r.p.m.]
Para determinar el nivel de revoluciones de 
corte [m/min] recomendado, proceda como 
sigue:
➊	 Seleccionar el grupo de materiales a 

mecanizar.
➋	 Seleccionar la ejecución.
➌	 Determinar el nivel de revoluciones de 

corte.

Para determinar el rango de revoluciones 
[r.p.m.] recomendado, proceda del modo 
siguiente:
➍	 Elegir el diámetro deseado.
➎	 El nivel de revoluciones de corte y el diá-

metro indican el rango de revoluciones 
recomendado.

➊ Grupo de materiales ➋ Ejecución ➌ Velocidad de corte

Acero y 
acero fundido

Aceros 
hasta 700 N/mm² Aceros de construcción, aceros al 

carbono, aceros para herramientas, 
aceros aleados y aceros no aleados, 
aceros de cementación, acero fundido 
y aceros bonificados

Fino (F)

10–20 m/minMedio (M)
Agujeros previos a 

roscar (GKL)

Aceros 
de más de 700 N/mm² 

Fino (F)

10–15 m/minMedio (M)
Agujeros previos a 

roscar (GKL)

Acero 
inoxidable 
(INOX)

Aceros resistentes al óxido 
y a los ácidos

Aceros inoxidables austeníticos y 
férricos

Fino (F)

10–15 m/minMedio (M)
Agujeros previos a 

roscar (GKL)

Metales no 
férricos

Metales no férricos 
blandos

Aleaciones de aluminio 
latón, cobre y cinc

Fino (F)

15–20 m/minMedio (M)
Agujeros previos a 

roscar (GKL)

Metales no férricos duros
Bronce, titanio/aleaciones de titanio 
y aleaciones de aluminio duras (alto 
contenido en Si)

Fino (F)

10–20 m/minMedio (M)
Agujeros previos a 

roscar (GKL)

Fundición Fundición gris y fundición 
blanca

Fundición de grafito laminar EN-GJL 
(FGL), fundición de grafito esferoidal 
EN-GJS (FGE), fundición maleable 
blanca EN-GJMW (FMB) y fundición 
maleable negra EN-GJMB(FMN)

Fino (F)

10 m/minMedio (M)
Agujeros previos a 

roscar (GKL)

Plásticos, 
otros materiales

Plásticos termoplásticos y duroplásticos reforzados con fibra, goma 
dura y madera

Fino (F)

10–15 m/minMedio (M)
Agujeros previos a 

roscar (GKL)

Ejemplo: 
Avellanador plano
FLS HSS DIN 373 15,0 F, 
Avellanador plano ø 15 mm. 
Aceros hasta 700 N/mm².
Velocidad de corte: 10–20 m/min
Rango de revoluciones: 220–440 r.p.m.

➍ 
ø avellanador  

[mm]

➎ Velocidades de corte [m/min]
10 15 20

N.º de revoluciones [r.p.m.]

6,00 530 795 1.060
8,00 400 600 800

10,00 320 480 640
11,00 290 435 580
15,00 220 330 440
18,00 180 270 360
20,00 160 240 320
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Novedades PFERD 
Herramientas de avellanado – Avellanador plano HSS

d1
[mm]

d2
[mm]

d3
[mm]

l1
[mm]

Ejecución Referencia
F

EAN 4007220

6 5 3,2 71 N! 168868 1 FLS HSS DIN 373 6,0 F
8 5 4,3 71 N! 168912 1 FLS HSS DIN 373 8,0 F

10 8 5,3 80 N! 168929 1 FLS HSS DIN 373 10,0 F
11 8 6,4 80 N! 168936 1 FLS HSS DIN 373 11,0 F
15 12,5 8,4 100 N! 168943 1 FLS HSS DIN 373 15,0 F
18 12,5 10,5 100 N! 168950 1 FLS HSS DIN 373 18,0 F
20 12,5 13,0 100 N! 168981 1 FLS HSS DIN 373 20,0 F

Avellanador plano HSS DIN 373 grado de calidad fino  
para agujero pasante
Herramientas avellanadoras de alto rendimiento para agujero pasante grado de calidad fino 
(F) según ISO 273. 

Materiales:
Acero y acero fundido, acero inoxidable 
(INOX), metales no férricos, fundición, plásti-
cos, otros materiales

d1

d3 l1

d2

d1
[mm]

d2
[mm]

d3
[mm]

l1
[mm]

Ejecución Referencia
M

EAN 4007220

6 5 3,4 71 N! 169025 1 FLS HSS DIN 373 6,0 M
8 5 4,5 71 N! 169087 1 FLS HSS DIN 373 8,0 M

10 8 5,5 80 N! 169100 1 FLS HSS DIN 373 10,0 M
11 8 6,6 80 N! 169124 1 FLS HSS DIN 373 11,0 M
15 12,5 9,0 100 N! 169155 1 FLS HSS DIN 373 15,0 M
18 12,5 11,0 100 N! 169162 1 FLS HSS DIN 373 18,0 M
20 12,5 13,5 100 N! 169179 1 FLS HSS DIN 373 20,0 M

Avellanador plano HSS DIN 373 grado de calidad medio  
para agujero pasante
Herramientas avellanadoras de alto rendimiento para agujero pasante grado de calidad 
medio (M) según ISO 273.

Materiales:
Acero y acero fundido, acero inoxidable 
(INOX), metales no férricos, fundición, plásti-
cos, otros materiales

d1

d3 l1

d2
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Novedades PFERD 
Herramientas de avellanado – Avellanador plano HSS

d1
[mm]

d2
[mm]

d3
[mm]

l1
[mm]

Ejecución Referencia
GKL

EAN 4007220

6 5,0 2,5 71 N! 169186 1 FLS HSS DIN 373 6,0 GKL
8 5,0 3,3 71 N! 169193 1 FLS HSS DIN 373 8,0 GKL

10 8,0 4,2 80 N! 169209 1 FLS HSS DIN 373 10,0 GKL
11 8,0 5,0 80 N! 169216 1 FLS HSS DIN 373 11,0 GKL
15 12,5 6,8 100 N! 169223 1 FLS HSS DIN 373 15,0 GKL
18 12,5 8,5 100 N! 169278 1 FLS HSS DIN 373 18,0 GKL
20 12,5 10,2 100 N! 169308 1 FLS HSS DIN 373 20,0 GKL

Avellanador plano HSS DIN 373 para agujero previo a roscar
Herramientas avellanadoras de alto rendimiento con pasador guía para agujero previo a 
roscar (GKL). 

Materiales:
Acero y acero fundido, acero inoxidable 
(INOX), metales no férricos, fundición, plásti-
cos, otros materiales

d1

d3 l1

d2
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Novedades PFERD 
Muelas con mango para cadenas de motosierra

Muelas con mango para cadenas de motosierra
Las muelas con mango para cadenas de motosierra son ideales para afilar las sierras de cadena 
utilizando el afilador de cadenas de motosierra CHAIN SHARP HHG de PFERD. 

Ventajas:
	■ Gran capacidad de rectificado y de 
arranque.

	■ Ahorro de tiempo y dinero gracias a la 
reducción de los tiempos de rectificado.

	■ Afilado preciso de los dientes de las cade-
nas de motosierra por la gran estabilidad 
de la forma.

Aplicaciones:
	■ Afilado

Recomendaciones de uso:
	■ Siga las recomendaciones de uso y de 
seguridad de su afilador.

	■ Se pueden afilar las siguientes cadenas:
	- Muela-de ø 3,8 mm  

para paso de cadena de 1/4"
	- Muela-de ø 4,3 mm  

para paso de cadena de 1/4", 3/8” LP* 
	- Muela-de ø 5,0 mm  

para paso de cadena de .325”
	- Muela-de ø 5,5 mm  

para paso de cadena de 3/8"
	- Muela-de ø 5,7 mm  

para paso de cadena de 3/8”, .404”
	- Muela-de ø 6,9 mm  

para el limitador de profundidad
	 *LP = Low Profile (Perfil bajo)

Máquina adecuada:
	■ Afilador

Nota para pedido:
	■ Por favor, elija la muela con el diámetro 
adecuado para su cadena.

Recomendaciones de seguridad:
	■ La velocidad máxima permitida se refiere a 
una longitud de mango abierta de 10 mm.

	■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

          

D x T
[mm]

Grano Adecuado para 
paso de cadena

[pulgadas]

r.p.m.  
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia
80

EAN 4007220
ø mango 3 x 25 mm [Sd x L2]

3,8 x 16 N! 381922 1/4 25.000 62.800 3 CS-G ZY 3,816 3 AWN 80 M5V
4,3 x 16 N! 381946 1/4, 3/8 LP* 25.000 55.400 3 CS-G ZY 4,316 3 AWN 80 M5V
5,0 x 20 N! 381960 .325 25.000 56.100 3 CS-G ZY 5,020 3 AWN 80 M5V
5,5 x 20 N! 381984 3/8 25.000 50.900 3 CS-G ZY 5,520 3 AWN 80 M5V
5,7 x 20 N! 382004 3/8 , .404 25.000 49.100 3 CS-G ZY 5,720 3 AWN 80 M5V
6,9 x 20 N! 382028 para el limitador de 

profundidad
25.000 40.500 3 CS-G ZY 6,920 3 AWN 80 M5V

*LP = Low Profile (Perfil bajo)

Muelas cilíndricas para cadenas de motosierra
La forma cilíndrica ZY es ideal para afilar los dientes de las cadenas de motosierra.

T L2

SdD
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D x T
[mm]

H
[mm]

Grano Adecuado para 
paso de cadena

[pulgadas]

r.p.m.
máx.

Referencia
60

EAN 4007220
Corindón noble rojo oscuro (AD)

145 x 3,2 22,2 N! 382882 1/4, 3/8 LP*, .325 4.600 1 SC CS-G 145x3,2x22,2 AD 60J7V
145 x 4,7 22,2 N! 383070 3/8, .404 4.600 1 SC CS-G 145x4,7x22,2 AD 60J7V
145 x 6,0 22,2 N! 383148 para el limitador de 

profundidad
4.600 1 SC CS-G 145x6,0x22,2 AD 60J7V

D

T

H

Novedades PFERD 
Disco de lija para cadenas de motosierra

Disco de lija para cadenas de motosierra
Los discos de lija para cadenas de motosierra son ideales para afilar las cadenas de motosierra 
con el afilador de cadenas de motosierra.

Ventajas:
	■ Gran capacidad de rectificado y de 
arranque.

	■ Larga vida útil.
	■ Ahorro de tiempo y dinero por tiempos de 
rectificado más cortos.

	■ Afilado preciso de los dientes de las cade-
nas de motosierra por la gran estabilidad 
de la forma.

Aplicaciones:
	■ Afilado

Recomendaciones de uso:
	■ Siga las recomendaciones de uso y de 
seguridad de su afilador.

	■ Se pueden afilar las siguientes cadenas:
	- Disco de espesor 3,2 mm  

para paso de cadena de 1/4", 3/8" LP*, .325"
	- Disco de espesor 4,7 mm  

para paso de cadena de 3/8”, .404” 
	- Disco de espesor 6,0 mm  

para el limitador de profundidad
*LP = LowProfile (Perfil bajo)

Máquina adecuada:
	■ Afilador

Nota para pedido:
	■ Por favor, elija el disco de espesor 
adecuado para su cadena.

Recomendaciones de seguridad:
	■ La velocidad periférica máxima permitida 
es de 35 m/s.

	■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

	■ Antes de montarlo, el disco se debe some-
ter a una prueba de sonido para asegu-
rarse de que no tiene fisuras (los discos 
abrasivos no dañados emiten un sonido 
perfectamente identificable).

          

  

Disco de lija para cadenas de motosierra
Los discos de lija son ideales para afilar cadenas de motosierra.

*LP = Low Profile (Perfil bajo)
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Rodillo de repuesto
El rodillo de repuesto para el rectificador de muelas AR 55x39x12 se puede usar hasta que se 
desgasten los dientes.

Ancho rodillo
[mm]

Rodillo-ø 
[mm]

EAN 
4007220

Referencia

39 55 N! 138717 1 ER 55x39x12

Rectificador de muelas
Accesorio ideal para el rectificado de las muelas abrasivas PFERD cuando se embozan o se ha 
modificado la forma de la muela.

El rodillo de rectificado se compone de un disco de acero endurecido con dientes en forma 
de U. Gracias a la arandela de apoyo ondulada entre los dientes se proporciona estabilidad y 
resistencia al rodillo dentado. Para velocidades periféricas altas el rectificador dispone de un 
eje engrasado integrado para garantizar una larga vida útil de la herramienta.

Longitud total
[mm]

Ancho rodillo
[mm]

Rodillo-ø 
[mm]

EAN 
4007220

ø muela  
máx. 

[mm]

Anchura muela 
máx.

[mm]

Referencia

435 39 55 N! 138700 500 63 1 AR 55x39x12

Eje de repuesto 
Si el eje del rectificador de muelas AR 55x39x12 se desgasta el repuesto cambiarlo por esta 
referencia.

Ancho rodillo
[mm]

Eje-ø 
[mm]

EAN 
4007220

Referencia

39 12 N! 138724 1 EA 12x39

Novedades PFERD 
Herramientas para igualar

Longitud total
[mm]

ø
[mm]

EAN 
4007220

Referencia

250 22 N! 138731 1 AR 22x250

Rectificador de muelas 
El rectificador de muelas de SiC es una alternativa más rentable a las muelas de afilar. Un tubo 
de acero inoxidable protege la varilla de SiC de roturas y hace la herramienta más robusta.
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Novedades PFERD
Discos de lija COMBICLICK CC-FS

Ejecución grano cerámico CO-ALU
Para lijado agresivo con máxima capacidad de eliminación de material sobre metales no 
férricos. Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos autoafilantes. 

Los aditivos del recubrimiento para reducir la adherencia facilitan que las virutas no se 
adhieran y que el disco no se emboce.

Abrasivo:
Grano cerámico CO-ALU

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

               

               

D

D
[mm]

Grano r.p.m. 
máx.

Referencia
36 60 80

EAN 4007220

115 N! 217931 N! 217955 N! 217962 13.300 25 CC-FS 115 CO-ALU …
125 N! 217979 N! 217986 N! 217993 12.200 25 CC-FS 125 CO-ALU …

Aquí encontrará más información y 
conocimientos sobre el amplio programa 
de herramientas COMBICLICK.

Ejecución grano cerámico CO-COOL-CONTOUR
Gracias a su forma es muy flexible y adaptable. 
Con esta forma se evitan los posibles “arañazos” en la pieza de trabajo.

Los aditivos del recubrimiento reducen la adherencia y facilitan que las virutas no se peguen y 
que el disco no se emboce.

Recomendaciones de uso:
	■ Utilizar únicamente con el plato de apoyo 
CC-GT 115-125 de rosca M14 o 5/8" para 
poder mantener la flexibilidad en el borde 
de los discos de lija.

Abrasivo:
Grano cerámico CO-COOL-CONTOUR

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

               

               

D

D
[mm]

Grano r.p.m. 
máx.

Referencia
60 80 120

EAN 4007220

125 N! 416990 N! 417027 N! 417041 12.200 25 CC-FS 125 CO-COOL … CONTOUR
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Ejecución VICTOGRAIN
Para lijado muy agresivo con la máxima capacidad de eliminación de material sobre materiales 
de acero y materiales duros y una vida útil de la herramienta realmente larga.

Rendimiento máximo excelente y constante, gracias al grano abrasivo VICTOGRAIN.

Abrasivo:
VICTOGRAIN

Recomendaciones de uso:
	■ Utilizar amoladoras angulares potentes.

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

EAN
4007220

r.p.m. 
máx.

Referencia

100 N! 176245 15.300 25 CC-FS 100 VICTOGRAIN 36
115 N! 176290 13.300 25 CC-FS 115 VICTOGRAIN 36
125 N! 176320 12.200 25 CC-FS 125 VICTOGRAIN 36
180 N! 176368 8.500 25 CC-FS 180 VICTOGRAIN 36

D

Novedades PFERD
Discos de lija COMBICLICK CC-FS

Ausführungen CC-GT, CC-H-GT
Con este plato de apoyo, las herramientas COMBICLICK se pueden utilizar en las amoladoras 
angulares convencionales.
Las distintas durezas están señalizadas por colores:
CC-GT (media) 	 = negro
CC-H-GT (dura) 	 = azul

Ventajas:
	■ Reducción considerable de la carga 
térmica gracias a la geometría del canal de 
ventilación.

	■ Alta rentabilidad gracias a que los tiempos 
de cambio de herramienta son mínimos.

Recomendaciones de uso:
	■ Para el mecanizado de acero inoxidable 
(INOX) utilizar preferiblemente la ejecución 
CC-H-GT. Esta tiene una resistencia de los 
cantos muy alta que permite una mayor 
fuerza de apriete.

Recomendaciones de seguridad:
	■ La velocidad periférica máxima admisible 
es 80 m/s.

PFERDVALUE:

               

               

Adecuado 
para CC ø

[mm]

Rosca Dureza Adecuado para 
máquinas tipo

EAN
4007220

r.p.m. 
máx.

Referencia

125 M14 medio Amoladora angular 125 y rosca M14 N! 223413 12.200 1 CC-GT 125 M14
5/8 medio Amoladora angular 125 y rosca 5/8“ N! 223468 12.200 1 CC-GT 125 5/8

M14 dura Amoladora angular 125 y rosca M14 N! 223451 12.200 1 CC-H-GT 125 M14
5/8 dura Amoladora angular 125 y rosca 5/8“ N! 223475 12.200 1 CC-H-GT 125 5/8

Plato de apoyo COMBICLICK
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Novedades PFERD
Discos de lija FS

D
[mm]

H
[mm]

EAN
4007220

r.p.m. 
máx.

Referencia

100 16 N! 176191 15.300 25 FS 100-16 VICTOGRAIN 36
115 22 N! 176207 13.300 25 FS 115-22 VICTOGRAIN 36
125 22 N! 176214 12.200 25 FS 125-22 VICTOGRAIN 36
180 22 N! 176238 8.500 25 FS 180-22 VICTOGRAIN 36

Ejecución VICTOGRAIN
Para lijado muy agresivo con la máxima capacidad de eliminación de material sobre materiales 
de acero y materiales duros y una vida útil de la herramienta realmente larga.

Rendimiento máximo excelente y constante, gracias al grano abrasivo VICTOGRAIN.

Abrasivo:
VICTOGRAIN

D H

D H

Ejecución grano cerámico CO-ALU
Para lijado agresivo con máxima capacidad de eliminación de material sobre metales no 
férricos. Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos autoafilantes. 

Los aditivos del recubrimiento para reducir la adherencia facilitan que las virutas no se 
adhieran y que el disco no se emboce.

Abrasivo:
Grano cerámico CO-ALU

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

D
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m. 
máx.

Referencia
36 60 80

EAN 4007220

100 16 N! 218839 N! 218846 N! 218853 15.300 25 FS 100-16 CO-ALU …
115 22 N! 218860 N! 218884 N! 218891 13.300 25 FS 115-22 CO-ALU …
125 22 N! 218907 N! 218945 N! 218983 12.200 25 FS 125-22 CO-ALU …
180 22 N! 219003 N! 219058 N! 219065 8.500 25 FS 180-22 CO-ALU …

Aquí encontrará el programa completo de 
discos de lija.
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Novedades PFERD 
COMBIDISC – Discos lijadores CDR

Ejecución RS corindón A-PLUS
Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto a lijado fino, con elevada capacidad de 
arranque y larga útil.

Abrasivo:
Corindón A-PLUS

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

               

   

D1
[mm]

Grano r.p.m.  
rec.

Referencia
60 PLUS 80 PLUS 120 PLUS

EAN 4007220

Sistema CDR	
38 N! 241967 N! 241974 N! 241981 10.000–16.000 100 CDR 38 A … RS
50 N! 242001 N! 242025 N! 242391 8.000–13.000 100 CDR 50 A … RS
75 N! 242407 N! 242414 N! 242421 5.000–9.000 50 CDR 75 A … RS

D1

Ejecución RS
Los discos abrasivos COMBIDISC, ejecución RS, son adecuados para rectificar soldaduras en 
reparaciones utilizando su parte trasera, por ejemplo, en cajas, ranuras y ranuras de motores, 
así como para el mecanizado de placas de combustión soldadas. A diferencia de los discos 
abrasivos convencionales, el grano abrasivo está en la parte trasera de la herramienta permi-
téndole trabajar desde la parte de atrás.

Ventajas:
	■ Adecuado para usar en lugares de muy 
difícil acceso.

	■ Cómodo y seguro trabajar desde la parte 
trasera.

Recomendaciones de uso:
	■ Guíe la herramienta hacia el área en la que 
se va a trabajar. Al trabajar no presionar 
sobre la superficie sino hacia ti. 

	■ Para garantizar un aprovechamiento 
óptimo de la superficie de lijado usar el 
portadiscos SBHR 20 o SBHR 25.

	■ Utilice siempre los discos abrasivos RS a la 
velocidad recomendada y a la velocidad 
máxima permitida para los portadiscos 
SBHR 20 o SBHR 25.

Aquí encontrará más información y 
conocimientos sobre el amplio programa de 
herramientas COMBIDISC.
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Novedades PFERD 
COMBIDISC – Discos lijadores CDR

D1
[mm]

Grano r.p.m.  
rec.

Referencia
50 80 120

EAN 4007220

Sistema CDR	
38 N! 074671 N! 222829 N! 222843 10.000–16.000 100 CDFR 38 CO-COOL … RS
50 N! 241783 N! 241790 N! 241806 3.800–13.000 100 CDFR 50 CO-COOL … RS
75 N! 241813 N! 241820 N! 241844 2.500–9.000 50 CDFR 75 CO-COOL … RS

Ejecución RS grano cerámico CO-COOL
Para el lijado agresivo con máxima capacidad de arranque en materiales duros y con baja 
conductividad térmica. Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos 
autoafilantes.

Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen se consigue una capacidad de 
arranque mayor, se evita el embozado y se logra un amolado más frío.

Abrasivo:
Grano cerámico CO-COOL

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

               

   

D1

Ejecución RS carburo de silicio SiC
Para todo tipo de trabajos de mecanizado en componentes de aluminio, cobre, bronce, titanio 
y plásticos reforzados con fibra.

Especialmente recomendado para aleaciones de titanio.

Adecuado para la industria aeronáutica, en los casos en que solo está permitido el SiC, por 
ejemplo, para el mecanizado de piezas de motor.

Abrasivo:
Carburo de silicio SiC

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

               

   

D1
[mm]

Grano r.p.m.  
rec.

Referencia
60 80 120

EAN 4007220

Sistema CDR	
38 N! 241851 N! 241868 N! 241875 10.000–16.000 100 CDR 38 SiC … RS
50 N! 241882 N! 241899 N! 241912 3.800–13.000 100 CDR 50 SiC … RS
75 N! 241929 N! 241936 N! 241943 2.500–9.000 50 CDR 75 SiC … RS

D1
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DUST REMOVER
Con el COMBIDISC DUST REMOVER se puede aspirar de forma muy efectiva el polvo de lijado 
en el puesto de trabajo. Sistema universal que puede ser utilizado con todos los sistemas de 
extracción (móviles o estacionarios). El DUST REMOVER puede ser utilizado con los portadiscos 
ejecución CD y CDR.

Ventajas:
	■ Ambiente de trabajo más limpio y libre de 
polvo.

	■ Compatible con todas las máquinas.
	■ Manguera flexible para un fácil acceso.

Recomendaciones de uso:
	■ Para un aspirado efectivo el volumen debe 
ser como mínimo de 300 m³/h.

	■ Reduciendo las revoluciones aumenta la 
eficacia de aspirado.

Máquinas adecuadas:
	■ Máquina de eje flexible
	■ Amoladoras rectas
	■ Amoladoras angulares 
	■ Amoladoras angulares de batería 

Nota para pedido:
	■ Pedir los portadiscos o los discos lijadores, 
por ejemplo los COMBIDISC, por separado. 
Información detallada y datos de pedido 
en el Manual de Herramientas 23, 
catálogo 4, página 43.

	■ Por favor, al hacer el pedido, especifique la 
referencia completa o el número EAN.

Recomendaciones de seguridad:
	■ Velocidad periférica máxima admitida de 
50 m/s.

	■ Por razones de seguridad no superar la 
velocidad máxima permitida.

  

Accesorios:
	■ Portadiscos CD y CDR con diámetro de 
50 mm ó 75 mm.

Novedades PFERD 
COMBIDISC – DUST REMOVER 

S
L

D1

D2

L2

D1
[mm]

S
[mm]

L 
[mm]

Rosca D2
[mm]

L2
[mm]

EAN  
4007220

Passende  
Perno

Referencia

50 6 27 1/4-20 UNC 37 600 N! 158074 CD/CDR 50 1 CD DUST REMOVER CD-DR 50
75 6 27 1/4-20 UNC 37 600 N! 158081 CD/CDR 75 1 CD DUST REMOVER CD-DR 75
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Aquí encontrará el programa completo de 
bandas largas y cortas.

Ejecución VICTOGRAIN-COOL
Para lijado muy agresivo con la máxima capacidad de eliminación de material sobre materiales 
de acero y materiales duros y vida útlil muy larga.

Rendimiento máximo excelente y constante, gracias al grano abrasivo VICTOGRAIN.

Los aditivos del recubrimiento reducen la adherencia y facilitan que las virutas no se peguen y 
que el disco no se emboce.

Abrasivo:
VICTOGRAIN-COOL

L
[mm]

T
[mm]

Grano EAN  
4007220

Referencia

450 50 36 N! 416259 10 BA 50/450 VICTOGRAIN COOL 36

T

L

Bandas largas BA

Novedades PFERD
Bandas cortas BA

Ejecución VICTOGRAIN-COOL
Para lijado muy agresivo con la máxima capacidad de eliminación de material sobre materiales 
de acero y materiales duros y una vida útil de la herramienta realmente larga.

Rendimiento máximo excelente y constante, gracias al grano abrasivo VICTOGRAIN.

Los aditivos del recubrimiento reducen la adherencia y facilitan que las virutas no se peguen y 
que el disco no se emboce.

Abrasivo:
VICTOGRAIN-COOLT

L

L
[mm]

T
[mm]

Grano EAN  
4007220

Según 
ISO

Referencia

2.000 50 36 N! 416280 2976 10 BA 50/2000 VICTOGRAIN COOL 36
75 36 N! 416303 2976 10 BA 75/2000 VICTOGRAIN COOL 36

2.500 75 36 N! 416327 2976 10 BA 75/2500 VICTOGRAIN COOL 36
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La amplia gama de bandas para amoladoras neumáticas de rodillos ofrece las mejores solucio-
nes para diferentes tareas de mecanizado. Adecuadas para lijado basto y fino, así como para 
pulido.

Ventajas: 
	■ Alta rentabilidad gracias al gran 
rendimiento de lijado y a su larga vida útil.

	■ Gran resistencia a la rotura con una 
flexibilidad óptima.

	■ La manguera de goma cede bajo presión, 
lo que reduce la entrada de calor y el 
desgaste de las bandas de lija.

Aplicaciones:
	■ Estructurado
	■ Pulido
	■ Lijado fino en pasos

Recomendaciones de uso:
	■ La presión de aire del rodillo neumático 
debe ajustarse al comienzo del proceso de 
lijado o pulido.
	- El rodillo debe ser bombeado al menos 

hasta que las bandas no se suelten.
	- Utilice una bomba de aire o una pistola 

de aire comprimido para ello.
	■ Para facilitar el cambio de las banda de 
lija o de pulido se debe eliminar el aire del 
rodillo y rellenarlo una vez se ha cambiado 
la banda. 

	■ Las bandas cortas alcanzan su rendimiento 
óptimo a una velocidad de 5–15 m/s.

Máquina adecuada:
	■ Amoladora para rodillos

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

Recomendaciones de seguridad:
	■ Tener en cuenta las recomendaciones de 
seguridad de la VDS (Asociación de fabri-
cantes alemanes de abrasivos) “Recomen-
daciones de seguridad para el correcto 
uso de bandas de lija”. Encontrará esta 
información en www.pferd.com.

           

Accesorios:
	■ Rodillo neumático

Novedades PFERD 
Bandas para rodillo neumático

T

L

Ejecución corindón A grano compacto
Muy adecuada para lijado fino y muy fino y como paso previo al pulido espejo.

El grano compacto y autoafilado logra una vida útil muy larga de la herramienta y hace que la 
rugosidad de la superficie sea constante a lo largo de toda su vida útil.

Abrasivo:
Corindón A, grano compacto

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

L 
[mm]

T
[mm]

Grano Referencia
120 180 240 320 400 600 800 1000 1200

EAN 4007220

282 100 N! 149447 N! 149836 N! 149843 N! 149850 N! 149867 N! 149874 N! 149881 N! 149898 N! 149904 5 BA 100/282 A … CK
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L 
[mm]

T
[mm]

Grano Referencia
40 60 80

EAN 4007220

282 100 N! 149416 N! 149423 N! 149430 5  BA 100/282 Z …

Ejecución corindón de circonio Z
Para trabajos de lijado bastos con elevada capacidad de arranque y larga vida útil.

Abrasivo:
Corindón de circonio Z

Nota para pedido:
Por favor, indicar el tamaño de grano.

T

L

Novedades PFERD 
Bandas para rodillo neumático

L 
[mm]

T
[mm]

Grano Referencia
100 G 180 M 240 F

EAN 4007220

282 100 N! 146415 N! 146422 N! 146910 2 VB 100/282 A …

Ejecución Vlies
Adecuadas para todo tipo de trabajos de mecanizado de superficies, por ejemplo, en 
construcciones de metal, para eliminar marcas de rectificado previo, eliminar óxido y trabajos 
de desbarbado ligeros. Se obtienen superficies matizadas y satinadas.

Abrasivo:
Corindón A
Tamaños de grano POLIVLIES disponibles:
100 G	 = �basto (marrón claro)
180 M	 = �medio (marrón rojizo)
240 F	 = �fino (azul)

Recomendaciones de uso:
	■ Para obtener un rendimiento óptimo, 
utilizar a una velocidad de corte 
recomendada de 5–15 m/s.

Nota para pedido:
Por favor, indicar el tamaño de grano.T

L

Ejecución grano cerámico CO-COOL
Para lijado agresivo con máximo rendimiento de rectificado en materiales duros y malos 
conductores del calor. Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos 
autoafilantes.

Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen se consigue una capacidad de 
arranque mayor, se evita el embozado y se logra un amolado más frío.

Abrasivo:
Grano cerámico CO-COOL

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

T

L

L 
[mm]

T
[mm]

Grano Referencia
40 60 80 120

EAN 4007220

282 100 N! 149300 N! 786307 N! 788295 N! 786314 5 BA 100/282 CO-COOL …
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Novedades PFERD 
Bandas para rodillo neumático

Ejecución fieltro
Apropiadas para pulir con pastas de pulido y pastas de amolado en grandes superficies.

Recomendaciones de uso:
	■ Para realizar el proceso de pulido desde el 
prepulido hasta el pulido espejo.

	■ Al cambiar de pasta de pulir se debe 
utilizar una nueva banda y así no 
contaminar el trabajo realizado en el paso 
anterior.

	■ Para obtener un rendimiento óptimo, 
utilizar a una velocidad de corte 
recomenada de 5–15 m/s.

Accesorios:
	■ Pastas de amolar y pulir

T

L

L 
[mm]

T
[mm]

EAN  
4007220

Referencia

282 100 N! 146408 2 P-BA 100/282

Adecuado 
para bandas 

cortas
[mm]

D 
[mm]

T 
[mm]

H 
[mm]

EAN  
4007220

r.p.m. 
máx.

Referencia

100 x 282 90 100 19 N! 158142 3.800 1 PSW 90x100

Rodillo de amolar neumático
El rodillo de amolar neumático es adecuado para bandas cortas de ancho 100 mm y longitud 
282 mm. La manguera de goma cede bajo presión, lo que permite que la banda se adapte 
bien a la superficie de trabajo y aumente la superficie de contacto.

Recomendaciones de uso:
	■ La presión de aire del rodillo neumático 
debe ajustarse al comienzo del proceso de 
lijado o pulido.
	- El rodillo debe ser bombeado al menos 

hasta que las bandas no se suelten.
	- Utilice una bomba de aire o una pistola 

de aire comprimido para ello.
	■ Para facilitar el cambio de las banda de 
lija o de pulido se debe eliminar el aire del 
rodillo y rellenarlo una vez se ha cambiado 
la banda. 

T

D H

Rodillo de amolar neumático
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Portadiscos para discos de lija de velcro
Gracias a los agujeros del disco de lija de velcro, el polvo de lijado se puede extraer de manera 
muy efectiva. Universal para su uso en diferentes lijadoras orbitales con rosca 5/16”. En 
especial utilizado con los discos de lija de velcro ejecución NET ofrece ventajas especiales.

Ventajas:
	■ Ambiente de trabajo limpio y libre de 
polvo.

	■ Aplicación universal gracias a los múltiples 
agujeros.

	■ Compatible con muchas lijadoras orbitales 
y discos de velcro.

	■ Sistema de velcro extremadamente fuerte 
y duradero.

Recomendaciones de uso:
	■ Para aumentar la vida útil del portadiscos 
se recomienda utilizar el soporte de 
protección KSS-PP.

Máquina adecuada:
	■ Lijadora orbital

Nota para pedido:
	■ En el pedido, indicar el número EAN o la 
descripción completa.

Recomendaciones de seguridad:
	■ Tener en cuenta las recomendaciones de 
seguridad de la máquina.

  

Accesorios:
	■ Protector para portadiscos de discos de lija 
de velcro KSS-PP

D1
[mm]

T 
[mm]

L 
[mm]

Rosca EAN  
4007220

Adecuado para  
discos de lija 

velcro-ø 
[mm]

Referencia

125 10 9 5/16 -24 UNF N! 158098 125 1 KSS-H 125-5/16
150 10 9 5/16 -24 UNF N! 158104 150 1 KSS-H 150-5/16

Novedades PFERD 
Portadiscos para discos de lija de velcro

Protector para portadiscos de discos de lija de velcro

T
L

D1

Protector para portadiscos de discos de lija de velcro
La almohadilla protectora protege el portadiscos del desgaste prematuro y es de uso universal 
con discos de velcro. Gracias a los múltiples agujeros del protector, el polvo de lijado se puede 
extraer de manera muy efectiva.

Ventajas:
	■ Protección del portadiscos del desgaste 
prematuro.

	■ Ambiente de trabajo limpio y libre de 
polvo.

	■ Uso universal gracias a sus múltiples 
agujeros.

	■ Compatible con muchas lijadoras orbitales 
y discos de velcro.

	■ Sistema de velcro extremadamente fuerte 
y duradero.

Recomendaciones de uso:
	■ Reemplazar el protector antes del 
desgaste total para alargar la vida útil del 
portadiscos.

Máquina adecuada:
	■ Lijadora orbital

Nota para pedido:
	■ En el pedido, indicar el número EAN o la 
descripción completa. 

Recomendaciones de seguridad:
	■ Tener en cuenta las recomendaciones de 
seguridad de la máquina.

  

Accesorios:
	■ Portadiscos para discos de lija de velcro 
KSS-H

D1
[mm]

EAN  
4007220

Adecuado para  
discos de lija velcro-ø 

[mm]

Referencia

125 N! 158111 125 5 KSS-PP 125
150 N! 158128 150 5 KSS-PP 150

D1
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Novedades PFERD
Limas para amolar flexibles

Las limas flexibles son idóneas para el mecanizado de componentes que tengan contornos, 
lugares de difícil acceso y ranuras estrechas. Se pueden usar en la construcción de turbinas 
y propulsores, así como en la fabricación de herramientas y moldes. El programa incluye 
una amplia granulometría; desde grano 80 hasta grano 1.000, para así de forma gradual ir 
obteniendo diferentes calidades de superficie, desde basta hasta muy fina.

Ventajas:
	■ Adaptación óptima a los contornos gracias 
a su alta flexibilidad.

Materiales:
	■ Se pueden utilizar en casi todos los  
materiales.

Aplicaciones:
	■ Raspado
	■ Desbarbado
	■ Tratamiento de superficies
	■ Lijado fino en pasos

Recomendaciones de uso:
	■ Utilizar estas limas ejerciendo una 
moderada presión.

	■ Idóneas si en el mecanizado cuando se 
permite utilizar SiC, por ejemplo para 
piezas del accionamiento en la industria 
aeronáutica.

Nota para pedido:
	■ En el pedido, indicar el n.º EAN o la 
descripción de pedido completa. 

	■ Ejemplo de pedido: 
EAN 4007220172896 
SF-R 180-19-5 SiC 80

	■ Aclaración ejemplo de pedido: 
SF-R	 = limas para amolar con radio 
180-19-5 	= dimensiones 
SiC 	 = abrasivo 
80 	 = tamaño del grano

Limas para amolar flexibles SF/SF-R
Para el mecanizado de componentes que tengan contornos, lugares de difícil acceso y ranuras 
estrechas.

Abrasivo:
Carburo de silicio SiC

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

L x B x H
[mm]

Grano Referencia
80 100 120 180 240 320 1000

EAN 4007220
SF-R – con radio

147 x 15 x 5 N! 172988 N! 173015 N! 173022 N! 173039 N! 173053 N! 173060 N! 173077 10 SF-R 147-15-5 SiC …
180 x 19 x 5 N! 172896 N! 172902 N! 172926 N! 172933 N! 172957 N! 172964 N! 172971 10 SF-R 180-19-5 SiC …

SF – sin radio
180 x 28 x 5 N! 173084 N! 173107 N! 173114 N! 173121 N! 173145 N! 173152 N! 173169 10 SF 180-28-5 SiC …

L
B H
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Novedades PFERD 
Ruedas compactas de amolar POLINOX PNER

D H

T

Ejecución PNER
Especialmente apropiadas para el mecanizado de superficies pequeñas.

Abrasivo:
Corindón A
Carburo de silicio SiC

Nota para pedido:
	■ Completar la referencia con el tamaño de 
grano deseado.

PFERDVALUE:

               

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano Abrasi-
vo

Ejecución r.p.m.  
rec.

r.p.m.
máx.

Pernos 
adecuados

Referencia
W

(blanda)
MW 

(semi-
blanda)   

MH 
(semi-
dura)

H 
(dura)

EAN 4007220
Ejecución para amoladoras rectas, máquinas de eje flexible y amoladoras de banco

75 3 6 basto A N! 136775 - - N! 136812 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 10 PNER-… 7503-6 A G
fino A - - N! 136805 505717 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 10 PNER-… 7503-6 A F

SiC N! 136782 N! 136799 - - 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 10 PNER-… 7503-6 SiC F

Aquí encontrará más información y 
conocimientos sobre el amplio programa 
de herramientas de vellón PNER y PNK.
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Novedades PFERD
Muelas diamantadas para fundición

T L2

SdDZY

WR

KEL

RBF

Muelas diamantadas para fundición gris y fundición nodular
Las muelas diamantadas de grano D 852 son excelentes para el mecanizado de fundición gris 
y nodular (GG y GGG o GJL y GJS).

Ventajas:
	■ Vida útil extraordinaria.
	■ Desbaste rápido y agresivo con la máxima 
capacidad de arranque.

	■ Eliminación rápida y cómoda de 
imperfecciones gracias al abrasivo 
superduro de diamante.

	■ Menor carga de polvo gracias a la 
estabilidad de forma de la herramienta 
abrasiva (sin desgaste propio).

Materiales:
Fundición gris y nodular (GG/GJL, GGG/GJS)

Aplicaciones:
Rectificado, nivelado y desbarbado

Recomendaciones de uso:
	■ Amolado seco: 30–50 m/s

Máquinas adecuadas:
Máquina de eje flexible, amoladoras rectas, 
máquinas estacionarias

PFERDVALUE:

   

               

D x T
[mm]

Sd
[mm]

L2
[mm]

Grano Referencia
D 852

EAN 4007220
Forma cilíndrica ZY

24,0 x 30 8 40 N! 157435 1 DZY-N 24-30/8 D 852
Forma redonda cilíndrica WR

20,0 x 30 8 40 N! 157503 1 DWR-N 20-30/8 D 852
24,0 x 30 8 40 N! 157510 1 DWR-N 24-30/8 D 852

Forma cónica KEL
12,0 x 25 6 40 N! 157541 1 DKEL-N 12-25/6 D 852
20,0 x 30 8 40 N! 157534 1 DKEL-N 20-30/8 D852
24,0 x 30 8 40 N! 157565 1 DKEL-N 24-30/8 D 852

Forma árbol RBF
20,0 x 30 8 40 N! 157572 1 DRBF-N 20-30/8 D 852

83
N! Novedad no incluida en el Manual de Herramientas 23
N! Novedad 2022



6

Novedades PFERD
Discos de corte – Línea PSF buena prestación ★ ★★ ★ ★★

PSF STEELOX ★ ★★ ★ ★★

Disco de corte para acero y acero inoxidable (INOX), con gran rendimiento de corte y buena 
duración.

Ventajas:
	■ Uso universal en acero y acero inoxidable 
(INOX).

	■ Proceso de trabajo mas rápido gracias a su 
elevado rendimiento de corte.

	■ Alta rentabilidad gracias a su larga vida 
útil.

	■ Los discos de corte finos son ideales para 
amoladoras angulares de batería.

	■ N! Embalaje de 10 unidades en caja de 
cartón.

Materiales:
Acero, acero inoxidable (INOX)

Aplicaciones:
Corte de chapas, perfiles y material macizo, 
formación de aberturas

Abrasivo:
Corindón A

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

r.p.m. 
máx.

Referencia

Ejecución plana EHT (Forma 41)		
115 1,0 N! 152973 22,23 13.300 10 EHT 115-1,0 PSF STEELOX (10)
125 1,0 N! 153185 22,23 12.200 10 EHT 125-1,0 PSF STEELOX (10)

Aquí encontrará todas las versiones dispo-
nibles, dimensiones y unidades de embalaje 
de los discos de corte de la Línea de buena 
prestación PSF STEELOX.

PSF HD STEELOX ★ ★★ ★ ★★

Disco de corte para acero y acero inoxidable (INOX), con gran rendimiento de corte y buena 
duración. Variante HD con refuerzo de fibra de vidrio para aplicaciones exigentes y un com-
portamiento de corte mejorado.

Ventajas:
	■ Uso universal en acero y acero inoxidable 
(INOX).

	■ Proceso de trabajo mas rápido gracias a su 
elevado rendimiento de corte.

	■ Alta rentabilidad gracias a su larga vida 
útil.

	■ N! Gracias a su innovador refuerzo de fibra 
de vidrio, la ejecución HD ofrece la máxima 
seguridad y un comportamiento de corte 
mejorado.

Materiales:
Acero, acero inoxidable (INOX)

Aplicaciones:
Corte de chapas, perfiles y material macizo, 
formación de aberturas

Abrasivo:
Corindón A

Recomendaciones de uso:
	■ Elija la variante HD para una aplicación 
exigente y un comportamiento de corte 
mejorado

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

r.p.m. 
máx.

Referencia

Ejecución plana EHT (Forma 41) HD	   HD
230 1,9 N! 412503 22,23 6.600 25 EHT 230-1,9 PSF HD STEELOX

Malla de refuerzo 
adicional de fibra 
de vidrio en la 
zona de la brida
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NITOCUT
NITOCUT es el primer sistema de corte manual del mundo para una velocidad periférica de 
100 m/s. El disco de corte desarrollado por PFERD se caracteriza por su elevada capacidad 
de corte y por una excelente vida útil. El sistema de corte NITOCUT permite un trabajo más 
rápido y hasta cuatro veces más cortes, así como una mayor profundidad de corte que con los 
discos de 125 x 1,0 mm convencionales del mercado. Este sistema de corte único cumple los 
máximos estándares en cuanto a calidad y seguridad.

Ventajas:
	■ Sorprendente rendimiento y vida útil gra-
cias a que la velocidad de corte es mucho 
mayor.

	■ Gran profundidad de corte.
	■ Experiencia única de corte y comodidad.
	■ Disco de corte de máxima seguridad 
gracias al innovador refuerzo de malla de 
fibra de vidrio.

Recomendaciones de uso:
	■ Los discos de corte de 100 m/s se pueden 
usar con cualquier amoladora angular 
convencional.

Recomendaciones de seguridad:
	■ Los discos de corte convencionales 
alcanzan una velocidad periférica máxima 
de 80 m/s. No se pueden utilizar en la 
amoladora angular NITOCUT.

	■ Para evitar errores en esta amoladora 
angular sólo se pueden montar discos de 
corte NITOCUT.

PFERDVALUE:
PFERDERGONOMICS recomienda el sistema 
de corte NITOCUT para reducir de forma 
sostenible la generación de vibraciones, 
ruido y polvo y hacer más cómodo el trabajo.

         

PFERDEFFICIENCY recomienda el sistema 
de corte NITOCUT para trabajos largos, sin 
fatiga y con ahorro de recursos obteniendo 
resultados perfectos en muy poco tiempo.

         

Novedades PFERD
Sistema de corte NITOCUT

Malla de refuerzo 
adicional de fibra 
de vidrio en la 
zona de la brida

EN
GINEERED 

B Y

PFERD

INNOVACIÓN
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Novedades PFERD
Disco de corte NITOCUT – Línea SGP gran exigencia ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

r.p.m.  
máx.

Referencia

Ejecución plana EHT (Forma 41)	
150 1,6 N! 219942 25,4 12.800 25 EHT 150-1,6 CERAMIC SGP NITOCUT STEELOX/25,4

CERAMIC SGP NITOCUT STEELOX ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★

Disco de corte de alto rendimiento para acero y acero inoxidable (INOX) con un rendimiento 
de corte inigualable y una vida útil excepcional.

Materiales:
Acero, acero inoxidable (INOX)

Aplicaciones:
Corte de secciones transversales grandes, 
corte de perfiles y material macizo, corte de 
chapas delgadas, formación de aberturas

Abrasivo:
Grano cerámico CO

PFERDVALUE:

      

      

Referencia EAN
4007220

Salida 
de aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Rosca 
del 

husillo

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Fijación de 
la herra

mienta
[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PWT 26/150 HV NITOCUT N! 224038 inferior Palanca 0,90 2,25 M14 16 25,4 2,200

Características:
	■ Adecuada sólo para discos NITOCUT de 
150 mm.

	■ Motor de turbina muy potente.
	■ Potencia constante gracias a la regulación 
centrífuga.

	■ Bloqueo del husillo para cambio de herra-
mientas con una llave.

Accesorios incluidos:
Rosca de conexión de 1/2“ interior, 2 llaves 
de fijación, 1 tuerca de fijación, 1 brida de 
fijación, carcasa protectora,  
mango antivibración.

Oil

PWT 26/150 HV NITOCUT � 12.000 r.p.m. / 2.600 vatios

PFERDVALUE:

    

295

97

40 

Encontrará más información sobre la amoladora angular PWT 26/150 HV NITOCUT en la página 128.

Amoladora angular neumática NITOCUT
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Novedades PFERD
Discos de láminas lijadoras POLIFAN –  

Línea SG alto rendimiento ★ ★ ★★ ★ ★ ★

Z SG POWER STEELOX ★ ★ ★★ ★ ★ ★

Los discos de láminas lijadoras POLIFAN POWER convencen por su rendimiento de lijado agre-
sivo y su excelente duración, logrando la máxima rentabilidad. Es el mejor disco de láminas 
lijadoras convencional para acero.

Ventajas:
	■ Proceso de trabajo más rápido y máxima 
rentabilidad gracias al alto rendimiento de 
arranque.

	■ Máxima agresividad durante toda la vida 
útil de la herramienta.

	■ Menos cambios de herramienta gracias a 
su excelente duración.

	■ N! El tamaño de grano 50 ofrece una 
proporción óptima entre duración y 
agresividad.

Materiales:
Acero, acero inoxidable (INOX)

Aplicaciones:
Eliminación de soldadura, canteado y 
desbarbado

Abrasivo:
corindón de circonio Z

Recomendaciones de uso:
	■ También es adecuado para el desbaste de 
superficies de acero.

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Grano H
[mm]

r.p.m. 
máx.

Referencia
50

EAN 4007220

Ejecución plana PFF	
115 N! 417652 22,23 13.300 10 PFF 115 Z … SG POWER STEELOX
125 N! 417676 22,23 12.200 10 PFF 125 Z … SG POWER STEELOX
180 N! 417690 22,23 8.500 10 PFF 180 Z … SG POWER STEELOX

Ejecución cónica PFC	
115 N! 416921 22,23 13.300 10 PFC 115 Z … SG POWER STEELOX
125 N! 417614 22,23 12.200 10 PFC 125 Z … SG POWER STEELOX
180 N! 417638 22,23 8.500 10 PFC 180 Z … SG POWER STEELOX
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Z PSF TRIM STEELOX ★ ★★ ★ ★★

El disco de láminas lijadoras convence por su elevado rendimiento de rectificado y su larga 
vida útil.

Ventajas:
	■ Proceso de trabajo más rápido y alta 
rentabilidad gracias al gran rendimiento 
de arranque.

	■ Larga vida útil.
	■ Adecuado también para amoladoras 
angulares de poca potencia.

Materiales:
Acero, acero inoxidable (INOX)

Aplicaciones:
Desbaste de superficies, eliminación de 
soldadura, canteado y desbarbado

Abrasivo:
Corindón de circonio Z

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Grano H
[mm]

r.p.m. 
máx.

Referencia
40 60 80

EAN 4007220
Ejecución cónica PFC	

115 N! 420256  N! 420270 N! 420294 22,23 13.300 10 PFC 115 Z … PSF TRIM STEELOX
125 N! 420317 N! 420331 N! 420355 22,23 12.200 10 PFC 125 Z … PSF TRIM STEELOX

Novedades PFERD
Discos de láminas lijadoras POLIFAN –  
Línea PSF buena prestación ★ ★★ ★ ★★

Z SG POWER TRIM STEELOX ★ ★ ★★ ★ ★ ★

Los discos de láminas lijadoras POLIFAN POWER convencen por su rendimiento de lijado 
agresivo y su excelente duración, logrando la máxima rentabilidad. Es el mejor disco de 
láminas lijadoras convencional para acero.

Ventajas:
	■ Proceso de trabajo más rápido y máxima 
rentabilidad gracias al alto rendimiento de 
arranque.

	■ Máxima agresividad durante toda la vida 
útil de la herramienta.

	■ Menos cambios de herramienta gracias a 
su excelente duración.

Materiales:
Acero, acero inoxidable (INOX)

Aplicaciones:
Eliminación de soldadura, canteado y 
desbarbado

Abrasivo:
Corindón de circonio Z

Recomendaciones de uso:
	■ También es adecuado para el desbaste de 
superficies de acero. 

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Grano H
[mm]

r.p.m. 
máx.

Referencia
40 60 80

EAN 4007220
Ejecución cónica PFC	

115 N! 420140  N! 420133 N! 420171 22,23 13.300 10 PFC 115 Z … SG POWER TRIM STEELOX
125 N! 416167 N! 420195 N! 420218 22,23 12.200 10 PFC 125 Z … SG POWER TRIM STEELOX

Discos de láminas lijadoras POLIFAN – Línea SG alto rendimiento ★ ★ ★★ ★ ★ ★

POLIFAN-TRIM 
Disco de láminas lijadoras POLIFAN con soporte de plástico para el recorte de la herramienta.

Ventajas:
	■ El recorte o perfilado de la herramienta 
permite un aprovechamiento óptimo del 
abrasivo.

Recomendaciones de uso:
	■ Recortar el disco de láminas lijadoras en 
bordes metálicos afilados, limas o con 
plaquitas.

	■ El recorte solo puede realizarse en un án-
gulo de 45º (ver el dibujo de la p. 90).

	■ Presione la herramienta con cuidado sobre 
la pieza y aumente la presión hasta que 

se forme una viruta. Mantenga la presión 
hasta que la herramienta haya alcanzado 
el tamaño deseado. 

	■ El soporte puede recortarse hasta que 
las láminas sobresalgan 5 mm, no debe 
recortarse más.
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Novedades PFERD
Discos de láminas lijadoras POLIFAN –  

Línea SG alto rendimiento ★ ★ ★★ ★ ★ ★

POLIFAN-DURABLE 
El potente disco de láminas POLIFAN Z SG DURABLE es especialmente adecuado para aplica-
ciones en las que las láminas están sometidas a mayores cargas mecánicas y para aplicaciones 
que implican un trabajo más agresivo, por ejemplo, el canteado o el trabajo en rebabas que 
resultan del oxicorte. Este disco de láminas lijadoras ofrece una combinación de máxima dura-
ción de la herramienta y máximo rendimiento de arranque.

Ventajas:
	■ Proceso de trabajo más rápido y máxima rentabilidad gracias al alto rendimiento de arranque.
	■ Máxima agresividad durante toda la vida útil de la herramienta.
	■ Menos cambios de herramienta gracias a su vida útil extremadamente larga.

POLIFAN Z SG DURABLE STEEL ★ ★ ★★ ★ ★ ★

Los discos de láminas lijadoras POLIFAN DURABLE destacan por su rendimiento de rectificado 
agresivo y su excelente duración, logrando la máxima rentabilidad.

Materiales:
Acero

Aplicaciones:
Eliminación de soldadura, canteado y 
desbarbado

Abrasivo:
Corindón de circonio Z

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Grano H
[mm]

r.p.m. 
máx.

Referencia
40 60

EAN 4007220

Ejecución cónica PFC	
115 N! 419984 N! 420003 22,23 13.300 10 PFC 115 Z … SG DURABLE STEEL
125 N! 420027 N! 420041 22,23 12.200 10 PFC 125 Z … SG DURABLE STEEL

Aquí encontrará más información y 
conocimientos sobre el amplio programa de 
discos de láminas lijadoras POLIFAN.
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CC-GRIND-ROBUST
Con el CC-GRIND-ROBUST, PFERD ofrece una alternativa moderna, potente y ergonómica a los 
discos de desbaste convencionales, a los discos de láminas y a los discos de fibra.

Ventajas:
	■ Proceso de trabajo más rápido gracias a la 
alta agresividad del abrasivo.

	■ El soporte de fibra de vidrio garantiza un 
uso duradero y seguro.

	■ Mucho más ergonómico que un disco de 
desbaste convencional: el ruido, las vibra-
ciones y el polvo se reducen considerable-
mente. Además se consigue una calidad 
de superficie claramente superior.

	■ En comparación con los discos de láminas, 
se pueden conseguir superficies planas 
gracias a su estabilidad dimensional.

	■ A diferencia de los discos de fibra, el CC-
GRIND-ROBUST no se deforma ni siquiera 
en condiciones climáticas extremas y 
es mucho más robusto en aplicaciones 
exigentes.

	■ Gracias a la geometría adaptada, no es 
necesario utilizar ningún juego de bridas 
de sujeción especial.

	■ Es posible perfilar/recortar la herramienta 
sin ningún problema. 

Recomendaciones de uso:
	■ Recorte el CC-GRIND-ROBUST en bordes 
metálicos afilados, limas o con plaquitas. 

	■ El recorte solo puede realizarse con un 
ángulo de inclinación de 45º.

	■ Presione la herramienta con cuidado sobre 
la pieza y aumente la presión hasta que 
se forme una viruta. Mantenga la presión 
hasta que la herramienta haya alcanzado 
el tamaño deseado. 

Novedades PFERD
Discos de desbaste CC-GRIND – Línea SG alto rendimiento ★ ★ ★★ ★ ★ ★

CC-GRIND-ROBUST SG STEELOX ★ ★ ★★ ★ ★ ★

Disco de desbaste para acero y acero inoxidable (INOX) con alto rendimiento de arranque y 
larga duración de la herramienta.

Materiales:
Acero, acero inoxidable (INOX)

Aplicaciones:
Desbaste de superficies, eliminación de 
soldadura, canteado y desbarbado

Recomendaciones de uso:
	■ Para lograr un rendimiento óptimo, utilizar 
de forma plana.

	■ Utilizar solo con la cara del disco. No es 
adecuado para el amolado periférico.

	■ Elija el CC-GRIND-ROBUST SG STEELOX 
para el desbarbado.

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

r.p.m. 
máx.

Referencia

ROBUST	
115 N! 304419 22,23 13.300 10 CC-GRIND-ROBUST 115 SG STEELOX
125 N! 304433 22,23 12.200 10 CC-GRIND-ROBUST 125 SG STEELOX

45°
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CC-GRIND-ROBUST con grano abrasivo VICTOGRAIN
Los productos VICTOGRAIN son algunas de las herramientas de desbaste más eficaces del 
mundo. La exacta geometría triangular de los granos abrasivos PFERD permite un amolado 
extraordinario.

Los granos abrasivos triangulares VICTOGRAIN son uniformes en forma y tamaño, y su filo 
penetra con el ángulo adecuado en la pieza. Así, cada grano necesita poca energía para pe-
netrar en la pieza. De este modo, el usuario se beneficia de un proceso de arranque de virutas 
eficiente con 

	■ avance rápido del trabajo,
	■ larga vida útil,
	■ menor calentamiento de la pieza, y
	■ menor potencia necesaria en la máquina.

Los granos abrasivos VICTOGRAIN se fijan al soporte con una cara del triángulo. De este modo 
se unen con gran firmeza y, en combinación con su forma, deja un espacio amplio para las 
virutas, haciendo más eficiente el proceso.

La estructura de los triángulos del VICTOGRAIN también ha sido adaptada. Los pequeños 
cristales de los triángulos desbastan de forma óptima: sus filos son muy afilados, pero se van 
rompiendo poco a poco según se van necesitando. La combinación de estas propiedades 
ofrece al usuario un excelente rendimiento constante en el desbaste en frío y una vida útil 
extraordinariamente larga consiguiendo una rugosidad superficial uniforme en la pieza. 

El CC-GRIND-ROBUST SGP con VICTOGRAIN combina el mejor abrasivo disponible con los 
innovadores diseños de herramientas PFERD de última generación. Tiene todas las ventajas 
del CC-GRIND-ROBUST SG, pero lo supera en cuanto a agresividad: 

	■ Máxima agresividad para un proceso de trabajo más rápido.
	■ Aunque las herramientas VICTOGRAIN sólo tienen una capa de grano abrasivo, ofrecen una 
vida útil superior a la de los discos de desbaste y muchos discos de láminas.

+ 100 %

+ 100 %
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Grano abrasivo convencional Grano abrasivo VICTOGRAIN Orientación óptima del grano abrasivo 
VICTOGRAIN

CC-GRIND-ROBUST SGP STEELOX ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★

Disco con grano abrasivo triangular de precisión VICTOGRAIN de alto rendimiento para acero 
y acero inoxidable (INOX) con un rendimiento de rectificado extremadamente alto y una 
duración extraordinaria.

Materiales:
Acero, acero inoxidable (INOX)

Aplicaciones:
Desbaste de superficies, eliminación de 
soldadura, canteado y desbarbado

Recomendaciones de uso:
	■ Para lograr un rendimiento óptimo, utilizar 
de forma plana.

	■ Utilizar solo con la cara del disco. No es 
adecuado para el amolado periférico.

	■ Elija el CC-GRIND-ROBUST SGP STEELOX 
para lograr el trabajo más rápido.

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

r.p.m. 
máx.

Referencia

ROBUST	
115 N! 304372 22,23 13.300 10 CC-GRIND-ROBUST 115 SGP STEELOX
125 N! 304396 22,23 12.200 10 CC-GRIND-ROBUST 125 SGP STEELOX

Novedades PFERD
Discos de desbaste CC-GRIND – Línea SGP gran exigencia ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★
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Novedades PFERD
Cardas forma vaso, trenzada

D DT

LT

DF 

TBG
Carda agresiva. Excelente para trabajos pesados, como desbarbado, limpieza y eliminación de 
óxido sobre grandes superficies.

Ventajas:
	■ Efecto agresivo gracias a la elevada rigidez 
del alambre trenzado.

Recomendaciones de uso:
	■ Para obtener resultados óptimos, utilizar 
en amoladoras angulares potentes.

Nota para pedido:
	■ Las cardas con la ejecución DIA se suminis-
tran en embalaje industrial = 1 unidad.

	■ Tamaño de grano DIA 270 = D 64

D
[mm]

LT
[mm]

DT DF
[mm]

Trenzados
[unidades]

Embalaje r.p.m.  
rec.

r.p.m. 
máx.

Referencia

1
EAN 4007220

Alambre de acero inoxidable (INOX) diamante (DIA)
65 22 M14x2 0,50 18 N! 160121 1.500– 3.700 12.500 TBG 65/M14 INOX 0,50 DIA 270

Cardas redondas, trenzada

RBG CT, COMBITWIST, estacionaria
Carda muy agresiva y estable que soporta una elevada carga mecánica. Adecuada para traba-
jos pesados en el uso estacionario y automatizado, por ejemplo, en el desbarbado.

Ventajas:
	■ Efecto agresivo gracias a la elevada rigidez 
del alambre trenzado.

	■ Gracias al ø variable del agujero, se pueden 
usar en todas las máquinas estacionarias y 
esmeriladoras habituales.

	■ Máxima rentabilidad gracias a su vida útil 
extraordinariamente larga y al elevado 
arranque de material.

	■ Permite una gran comodidad de trabajo 
por su marcha suave sin rebotes.

	■ Adecuada para el mecanizado de esquinas 
y cantos, ya que se “destrenzan” menos.

PFERDVALUE:

       

D
[mm]

WF
[mm]

LT
[mm]

DA
[mm]

Trenzados
[unidades]

DF 
[mm]

Chavetero
[mm]

Embalaje r.p.m.  
rec.

r.p.m. 
máx.

Referencia

1
EAN 4007220

Alambre de acero (ST) – Ejecución COMBITWIST
350 20 56 50,8 80 0,50 6,3 x 12,7 N! 223758 700–3.000 3.600 RBG 35020/50,8 CT ST 0,50
380 20 67 50,8 80 0,50 6,3 x 12,7 N! 223765 700–3.000 3.600 RBG 38020/50,8 CT ST 0,50

D DA

LT

WF

DF

�Juego de adaptadores 
AM 50,8/…: 
Reduce el ø del orificio a la 
medida necesaria. Adecuado 
para cardas redondas a partir 
de un ø de 150 mm en las eje-
cuciones anchas y con cuerpo 
de plástico.

Información adicional: 
Encontrará información detallada sobre los acceso-
rios en el Manual de Herramientas 23, catálogo 8.
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Novedades PFERD
Cardas redondas, alambre sin trenzar

DA

LT

WF

DAMD

DF

RBU, estrecha
Excelente para trabajos semi-pesados en piezas grandes, para utilización manual o mecánica.

Ventajas:
	■ Gracias al ø variable del agujero, se pueden 
usar en todas las máquinas estacionarias y 
esmeriladoras habituales.

	■ Gracias a su construcción especial, se 
pueden agrupar de forma continua para 
formar cilindros más anchos.

	■ Adaptación óptima al contorno de las 
piezas gracias a su alta flexibilidad.

Nota para pedido:
	■ Pedir por separado el juego de 
adaptadores AK 32.

	■ Cardas redondas con agujero ø 31,8 mm 
pueden ser utilizadas con el juego de 
adaptadores AK-32.

D
[mm]

WF
[mm]

LT
[mm]

DA 
[mm]

DAM
[mm]

DF
[mm]

Embalaje r.p.m.  
rec.

r.p.m. 
máx.

Referencia

1
EAN 4007220

Cerdas sintéticas diamante (DIA)
100 12 19 16 - 0,35 N! 159293 2.000–5.000 12.000 RBU 10012/16,0 DIA 600 0,35
150 12 29 31,8 - 0,35 N! 159859 1.000–3.500 6.000 RBU 15012/31,8 DIA 600 0,35
200 12 38 50,8 - 0,35 N! 159866 900–1.500 4.500 RBU 20012/50,8 DIA 600 0,35

Juego de adaptadores AK 32 
(EAN 4007220608593): 
�El juego contiene los adaptadores 
para los siguientes diámetros de 
agujero en mm (pulgadas): 20 / 18 
/ 14 / 12 / 25,4 (1) / 22,2 (7/8) / 16 
(5/8) / 12,7 (1/2). 

Información adicional: 
Encontrará información detallada sobre los accesorios 
en el Manual de Herramientas 23, catálogo 8.

BO 12/22,2 200 
(EAN 4007220107867): 
Para cardas redondas trenzadas 
y sin trenzar, con ø 200 mm y DA 
22,2 mm.

Perno BO 8/12-14 100-125 
(EAN 4007220107843): 
Para cardas redondas sin trenzar, 
con ø 100–125 mm y DA / DAM 
12 mm y 14 mm. 

BO 12/22,2 150-180 
(EAN 4007220107850): Para cardas 
redondas trenzadas y sin trenzar, con 
ø 150–180 mm y DA 22,2 mm.

DA

LT

WF

DAMD

DF

RBU, ancha, uso universal
Excelente para trabajos semi-pesados en piezas grandes, para utilización manual o mecánica. 
Desarrollada para uso universal en el taller.

Ventajas:
	■ Gracias al ø variable del agujero, se pueden 
usar en todas las máquinas estacionarias y 
esmeriladoras habituales.

Nota para pedido:
	■ Los ø 150–250 mm se suministran con el 
juego de adaptadores AK 32-2 incluido

D
[mm]

WF
[mm]

LT
[mm]

DA 
[mm]

DAM
[mm]

DF
[mm]

Embalaje r.p.m.  
rec.

r.p.m. 
máx.

Referencia

1

EAN 4007220
Alambre de acero (ST)

250 30 46 AK 32-2 50,8 0,20 N! 224229 1.400–2.300 3.600 POS RBU 25030/AK32-2 ST 0,20
30 46 AK 32-2 50,8 0,30 N! 224267 1.400–2.300 3.600 POS RBU 25030/AK32-2 ST 0,30

Alambre de acero inoxidable (INOX)
250 30 46 AK 32-2 50,8 0,20 N! 224298 1.400–2.300 3.600 POS RBU 25030/AK32-2 INOX 0,20

30 46 AK 32-2 50,8 0,30 N! 224311 1.400–2.300 3.600 POS RBU 25030/AK32-2 INOX 0,30
Cerdas sintéticas carburo de silicio (SiC)

250 30 46 AK 32-2 50,8 1,10 N! 224328 1.400–2.300 3.600 POS RBU 25030/AK32-2 SiC 120 1,10

Juego de adaptadores AK 32-2  
(EAN 4007220806890): El juego 
contiene los adaptadores para 
los siguientes diámetros de agu-

jero en mm (pulgadas): 31,75 / 20 / 18 / 14 / 12 / 25,4 
(1) / 22,2 (7/8) / 19,2 (.750) / 16 (5/8) / 12,7 (1/2). 

Nota: En aplicaciones con un elevado desarrollo de 
calor y fuerza se pueden utilizar los juego de adap-
tadorese AM 50,8 para cardas de DAM 50,8 mm.

Los portaherramientas adecuados se encuentran 
arriba en esta misma página.
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Novedades PFERD
Cardas composite

Las cardas composite de PFERD han sido desarrolladas específicamente para el uso 
automatizado en la industria. Son apropiadas para una multitud de aplicaciones y se pueden 
utilizar en muchas máquinas diferentes gracias a sus posibilidades de sujeción variables. Esto 
ofrece la ventaja de que la producción y el repaso de la pieza de trabajo se pueden ejecutar 
en la misma máquina. De esta manera, se puede reducir el volumen de trabajos manuales de 
elevado coste y conseguir resultados reproducibles con tiempos de ciclo cortos. 

Las cardas composite en la ejecución estándar son adecuadas para trabajos que requieren 
un comportamiento de la carda agresivo. Debido a la mayor longitud de sus cerdas en cardas 
redondas o la disposición especial de las mismas en cardas de plato, la ejecución FLEX es 
más flexible que la ejecución estándar y especialmente adecuada para el mecanizado de 
superficies irregulares. 

Para el uso eficiente es necesario coordinar numerosos parámetros de aplicación, p. ej., 
el tiempo de mecanizado, el avance y elegir la carda apropiada. PFERD ofrece un amplio 
programa de cardas para las aplicaciones más diversas. Nuestros asesores técnico-comerciales 
expertos también le atenderán con mucho gusto en sus instalaciones. Encontrará toda nuestra 
red de distribuidores a nivel mundial en: www.pferd.com.

Composite – Cardas redondas, alambre sin trenzar

D DA

LT

WF

DF

RBUP
Carda especialmente agresiva. Por sus cerdas de plástico es especialmente adecuada para 
el desbarbado de piezas complicadas como, por ejemplo, culatas o ruedas dentadas. 
Desarrollada especialmente para el uso industrial.

Ventajas:
	■ Larga vida útil y efecto agresivo gracias a la 
densidad muy elevada de la cerda.

	■ Marcha extremadamente suave gracias a 
la distribución uniforme de las cerdas.

Recomendaciones de uso:
	■ Para lograr un arranque muy agresivo y 
obtener una superficie de la pieza de alta 
calidad, utilizar el material de cerda CO.

Nota para pedido:
	■ Completar la referencia con el grano y el 
diámetro de cerda deseados (DF).

	■ Pedir por separado el juego de 
adaptadores APM 50,8.

PFERDVALUE:

   

   

D
[mm]

WF
[mm]

LT
[mm]

DA
[mm]

Grano / DF [mm] r.p.m.  
rec.

r.p.m. 
máx. IP

Referencia
80  

1,10
120  
1,10

EAN 4007220
Cerdas sintéticas de grano cerámico (CO)

150 13 32 50,8 N! 159873 N! 159880 900–1.500 3.600 1 RBUP 15013/50,8 CO …
200 13 32 50,8 N! 159910 N! 159941 900–1.500 3.600 1 RBUP 20013/50,8 CO …

�Juego de adaptadores 
AM 50,8/…: 
Reduce el ø del orificio a la 
medida necesaria. Adecuado 
para cardas redondas a partir 
de un ø de 150 mm en las eje-
cuciones anchas y con cuerpo 
de plástico.

Perno BO 12/22,2 150-180 
(EAN 4007220107850): 
Para cardas redondas trenzadas 
y sin trenzar, con ø 150–180 mm 
y DA 22,2 mm.

�BO 12/22,2 200 
(EAN 4007220107867): 
Para cardas redondas trenzadas 
y sin trenzar, con ø 200 mm y DA 
22,2 mm. 

�Nota: Para el uso con pernos 
se necesita el juego de 
adaptadores AM 50,8/22,2 
(EAN 4007220806906).
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D DA

LT

WF

DF

RBUP, FLEX
Carda especialmente flexible. Por sus cerdas de plástico es especialmente adecuada para 
el desbarbado de piezas complicadas como, por ejemplo, culatas o ruedas dentadas. 
Desarrollada especialmente para el uso industrial.

Ventajas:
	■ Larga vida útil y efecto agresivo gracias a la 
densidad muy elevada de la cerda.

	■ Marcha extremadamente suave gracias a 
la distribución uniforme de las cerdas.

	■ Adaptación óptima al contorno de las 
piezas y menor aportación de calor gracias 
a su alta flexibilidad.

Recomendaciones de uso:
	■ Para lograr un arranque muy agresivo y 
obtener una superficie de la pieza de alta 
calidad, utilizar el material de cerda CO.

Nota para pedido:
	■ Completar la referencia con el grano y el 
diámetro de cerda deseados (DF).

	■ Unidad de embalaje: 1 Unidad

PFERDVALUE:

   

   

D
[mm]

WF
[mm]

LT
[mm]

DA
[mm]

Chavetero 
[mm]

Grano / DF [mm] r.p.m.  
rec.

r.p.m. 
máx.

Referencia
80  

1,10
120  
0,55

120
1,10

320  
0,55

EAN 4007220
Cerdas sintéticas carburo de silicio (SiC) – Ejecución FLEX

300 13 60 50,8 6,3 x 12,7 - - - N! 160053 500–800 1.800 RBUP 30013/50,8 SiC … FLEX
Cerdas sintéticas de grano cerámico (CO) – Ejecución FLEX

200 13 57 50,8 - N! 159897 - N! 159903 - 900–1.500 3.600 RBUP 20013/50,8 CO … FLEX
250 13 70 50,8 6,3 x 12,7 N! 159965 N! 159972 N! 159989 - 900–1.500 3.600 RBUP 25013/50,8 CO … FLEX
300 13 60 50,8 6,3 x 12,7 N! 159996 - N! 160022 - 500–800 1.800 RBUP 30013/50,8 CO … FLEX
350 13 89 50,8 6,3 x 12,7 N! 160060 - N! 160077 - 500–800 1.800 RBUP 35013/50,8 CO … FLEX

Información adicional: 
Encontrará información detallada sobre los acceso-
rios en el Manual de Herramientas 23, catálogo 8.

Juego de adaptadores 
AM 50,8/…:
�Reduce el ø del orificio a la 
medida necesaria. Adecuado 
para cardas redondas a partir 
de un ø de 150 mm en las eje-
cuciones anchas y con cuerpo 
de plástico.

BO 12/22,2 200 
(EAN 4007220107867): 
Para cardas redondas trenzadas 
y sin trenzar, con ø 200 mm y DA 
22,2 mm. 

�Nota: Para el uso con pernos 
se necesita el juego de 
adaptadores AM 50,8/22,2 
(EAN 4007220806906).

Novedades PFERD
Composite – Cardas redondas, alambre sin trenzar
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Novedades PFERD
Cardas redondas con mango, alambre sin trenzar

DS= 
6 mm

H

D

LT

WF

DF

RBU
Uso universal para limpieza, eliminación de óxido, alisado, limpieza de cordones de soldadura, 
desbarbado ligero y eliminación de corrosión y pintura.

Ventajas:
	■ Adaptación óptima al contorno de las 
piezas gracias a su alta flexibilidad.

Recomendaciones de uso:
	■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
una máquina con 300 vatios como mínimo.

D
[mm]

WF
[mm]

LT
[mm]

DF
[mm]

H
[mm]

Embalaje r.p.m.  
rec.

r.p.m. 
máx.

Referencia

10

EAN 4007220
Alambre de acero (ST)

100 15 25 0,20 51 N! 384107 6.000–9.000 12.000 RBU 10015/6 ST 0,20
15 25 0,30 51 N! 384046 6.000–9.000 12.000 RBU 10015/6 ST 0,30
20 25 0,20 54 N! 384206 6.000–9.000 12.000 RBU 10020/6 ST 0,20
20 25 0,30 54 N! 384152 6.000–9.000 12.000 RBU 10020/6 ST 0,30

Alambre de acero inoxidable (INOX)
100 15 25 0,20 51 N! 360590 4.800–7.800 12.000 RBU 10015/6 INOX 0,20

15 25 0,30 51 N! 384220 4.800–7.800 12.000 RBU 10015/6 INOX 0,30
20 25 0,20 54 N! 360750 4.800–7.800 12.000 RBU 10020/6 INOX 0,20
20 25 0,30 54 N! 360736 4.800–7.800 12.000 RBU 10020/6 INOX 0,30
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D
[mm]

DS
[mm]

DF
[mm]

EAN  
4007220

r.p.m.  
máx. 1

Referencia

Alambre de acero (ST)
50 6 0,30 N! 353615 4.500 1 POS TBU 50/6 ST 0,30 UNIVERSAL (1)

Alambre de acero inoxidable (INOX)
50 6 0,30 N! 353622 4.500 1 POS TBU 50/6 INOX 0,30 UNIVERSAL (1)

Alambre de latón (MES)
50 6 0,20 N! 353639 4.500 1 POS TBU 50/6 MES 0,20 UNIVERSAL (1)

Cerdas sintéticas, basto (RED)
50 6 1,27 N! 353646 4.500 1 POS TBU 50/6 RED 80 UNIVERSAL (1)

Cerdas sintéticas, fino (BLUE)
50 6 1,10 N! 353653 4.500 1 POS TBU 50/6 BLUE 180 UNIVERSAL (1)

TBU, para taladros
Uso universal para limpieza, eliminación de óxido, alisado, así como eliminación de corrosión y
lacas. Su uso frontal permite utilizar toda la superficie del alambre lo que la hace especialmen-
te adecuada para el trabajo pesado en superficies grandes y planas de fácil acceso. Desarro-
lladas especialmente para su uso en el rango de baja velocidad en destornilladores y taladros 
inalámbricos.

Ventajas:
	■ Adaptación óptima al contorno de las 
piezas gracias a su alta flexibilidad.

Recomendaciones de uso:
	■ Para obtener un rendimiento óptimo, 
utilizar una máquina con 300 vatios como 
mínimo.

Cardas redondas universales con mango, alambre sin trenzar

Novedades PFERD
Cardas forma vaso universales con mango, alambre sin trenzar

D
DS

DF

D
[mm]

DS
[mm]

DF
[mm]

EAN  
4007220

r.p.m.  
máx. 1

Referencia

Alambre de acero (ST)
100 6 0,30 N! 353660 4.500 1 POS RBU 10012/6 ST 0,30 UNIVERSAL (1)

Cerdas sintéticas, basto (RED)
100 6 1,27 N! 353677 4.500 1 POS RBU 10010/6 RED 80 UNIVERSAL (1)

Cerdas sintéticas, fino (BLUE)
100 6 1,10 N! 353684 4.500 1 POS RBU 10010/6 BLUE 180 UNIVERSAL (1)

RBU, para taladros
Uso universal para limpieza, eliminación de óxido, alisado, limpieza de cordones de soldadura,
desbarbado ligero y eliminación de corrosión y pintura. Desarrolladas especialmente para su 
uso en el rango de baja velocidad de destornilladores y taladros inalámbricos.

Ventajas:
	■ Adaptación óptima al contorno de las 
piezas gracias a su alta flexibilidad.

Recomendaciones de uso:
	■ Para obtener un rendimiento óptimo, 
utilizar una máquina con 300 vatios como 
mínimo.

D
DS

DF
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Novedades PFERD
Explicación de las denominaciones de las máquinas

Imagen Referencia Grupo de 
potencia

Revoluciones Diseño, tipo de cierre 
y fijación

Máquinas neumáticas
P
Neumática

G
Amoladora recta 

A
Salida de aire 
trasera

S
Pinza

2
x 100 vatios

800
x 100 r.p.m.

E
Acoplamiento elástico
Z
Bimanual
M
Longitud media
V
Husillo extensible
DV
Válvula giratoria 
HV
Palanca de seguridad
DS 
Arranque inmediato

P
Neumática

W
Amoladora 
angular

A
Salida de aire 
trasera

S
Pinza

1
x 100 vatios

800
x 100 r.p.m.

DV
Válvula giratoria 
HV
Palanca de seguridad

P
Neumática

M
Motor

A
Salida de aire 
trasera

10
x 100 vatios

200
x 100 r.p.m. HV

Palanca de seguridad

P
Neumática

B
Lijadoras de 
banda

A
Aire de salida 
delante

2
x 100 vatios

200
x 100 r.p.m. HV

Palanca de seguridad

P
Neumática

F
Aparatos para 
limar

4
Longitud 
recorrido mm

84
x 100 Carreras 
por minuto

SV
Cursor
HV
Palanca de seguridad

MST
Lápiz marcador

32
x 1000 Carreras por minuto

DV
Válvula giratoria
F
Calibre de aguja: Fino

P
Neumática

G
Amoladora recta 

T
Motor de 
turbina

S
Pinza

1
x 100 vatios

1000
x 100 r.p.m. RS

Husillo del robot

P
Neumática

G
Amoladora recta 

A
Salida de aire 
trasera

S
Pinza

3
x 100 vatios

370
x 100 r.p.m.

RS
Husillo del robot
LL
Giro a la izquierda

P
Neumática

W
Amoladora 
angular

A
Salida de aire 
trasera

S
Pinza

4
x 100 vatios

180
x 100 r.p.m. RS

Husillo del robot

Máquinas eléctricas
E
Eléctrica 

G
Amoladora recta 

ER
De regulación electrónica de 
revoluciones

8
x 100 vatios

280
x 100 r.p.m.

E
Eléctrica

B
Lijadoras de 
banda

ER
De regulación electrónica de 
revoluciones

8
x 100 vatios

280
x 100 r.p.m.

E
Eléctrica

B
Lijadoras de 
banda

ER
De regulación electrónica de 
revoluciones

12
x 100 vatios

25
x 100 r.p.m.

R
Lijadoras de banda para 
tubos

E
Eléctrica

W
Amoladora 
angular

ER
De regulación electrónica de 
revoluciones

17
x 100 vatios

75
x 100 r.p.m.

E
Eléctrica

S
Amoladora para 
rodillos

ER
De regulación electrónica de 
revoluciones

12
x 100 vatios

25
x 100 r.p.m.

E
Eléctrica 

M
Motor 

ER
De regulación electrónica de 
revoluciones

8
x 100 vatios

280
x 100 r.p.m.

BW
Ejes flexibles
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 2/800 E-DV N! 221372 trasera Giratoria 0,27 0,26 15 4,8 0,136
PGAS 2/800 E-HV N! 221396 trasera Palanca 0,27 0,26 15 4,8 0,170

Características:
	■ Ligera y manejable.
	■ Husillo con acoplamiento elástico.
	■ Bajo nivel de vibraciones.
	■ Se sujeta como un lápiz.
	■ Casquillo del husillo desmontable.

PGAS 2/800 E-HV
	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 0,75 m y 1,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de 
fijación.

1

/min
Oil

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.

PGAS 2/800 E-DV� 80.000 r.p.m. / 110 vatios 
PGAS 2/800 E-HV�

PFERDVALUE:

      

13 23

23

145
13

13

145

13

9

14

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

EAN 4007220

15 851814 851838 851821

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

DM SW 6/8 mm 851791

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/4 801741

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259
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Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 2/600 E-DV N! 221402 trasera Giratoria 0,26 0,24 15 4,8 0,137
PGAS 2/600 E-HV N! 221419 trasera Palanca 0,26 0,24 15 4,8 0,171

Características:
	■ Ligera y manejable.
	■ Husillo con acoplamiento elástico.
	■ Bajo nivel de vibraciones.
	■ Se sujeta como un lápiz.
	■ Casquillo del husillo desmontable.

PGAS 2/600 E-HV
	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos: 
Manguera de escape de 0,75 m y 1,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de 
fijación.

1

/min
Oil

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

DM SW 6/8 mm 851791

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

EAN 4007220

15 851814 851838 851821

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

PGAS 2/600 E-DV� 60.000 r.p.m. / 100 vatios 
PGAS 2/600 E-HV�

PFERDVALUE:

      

13

145
13

13

145

13

9

14

23

23

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/4 801741

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Características:
	■ El husillo con acoplamiento elástico 
garantiza una mayor vida útil, 
especialmente con fresas de metal duro.

	■ Bajo nivel de vibraciones.
PGAS 3/380 E-HV 

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

2

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 3/380 E-DV N! 368312 trasera Giratoria 0,70 0,60 6 8 0,472
PGAS 3/380 E-HV N! 221433 trasera Palanca 0,70 0,60 6 8 0,512

PGAS 3/380 E-DV� 38.000 r.p.m. / 290 vatios 
PGAS 3/380 E-HV�

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

1/4 
pulg.

EAN 4007220

6 212875 212851 212936 234969 212882 212868

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 11 mm 206812
EM SW 14 mm 206836

220

16

28

39

220

16

28

39

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

PFERDVALUE:

      

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Características:
	■ Manejable y fácil de guiar.
	■ Potente y compacta.

PGAS 3/350 HV
	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

2

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 3/350 DV N! 221440 trasera Giratoria 0,60 0,50 6 6 0,401
PGAS 3/350 HV N! 221457 trasera Palanca 0,60 0,50 6 6 0,441

PGAS 3/350 DV� 35.000 r.p.m. / 290 vatios 
PGAS 3/350 HV�

30

220

16

31

30

220

16

31

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

1/4 
pulg.

EAN 4007220

6 212875 212851 212936 234969 212882 212868

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 11 mm 206812
EM SW 14 mm 206836

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

Características:
	■ Manejable y fácil de guiar.
	■ Debido a su largura es adecuada para 
trabajar en zonas de difícil acceso.

	■ Potente y compacta.
PGAS 3/350 V-HV

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

2

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 3/350 V-DV N! 395189 trasera Giratoria 0,60 0,50 6 6 0,740
PGAS 3/350 V-HV N! 395172 trasera Palanca 0,60 0,50 6 6 0,780

PGAS 3/350 V-DV� 35.000 r.p.m. / 290 vatios 
PGAS 3/350 V-HV�

30

335
145

1623

34

30

335
145

1623

34

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

1/4 
pulg.

EAN 4007220

6 212875 212851 212936 234969 212882 212868

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 11 mm 206812
EM SW 14 mm 206836

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Características:
	■ Potente y compacta.
	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

4

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 4/300 HV N! 221471 trasera Palanca 0,88 0,84 20 8 0,830

PGAS 4/300 HV� 30.000 r.p.m. / 440 vatios

39

245

3919

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

20 N! 233634 N! 312964 N! 233641 N! 233658 N! 233665

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 12 mm N! 239162
EM SW 17 mm 204542

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 

manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.

Características:
	■ Longitud media para aplicaciones de 
acceso limitado.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

4

/min
Oil

PGAS 4/300 M-HV� 30.000 r.p.m. / 440 vatios

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 4/300 M-HV N! 419717 trasera Palanca 0,88 0,84 6 8 1,198

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

1/4 
pulg.

EAN 4007220

6 212875 212851 212936 234969 212882 212868

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 11 mm 206812
EM SW 14 mm 206836

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

34
135

335

391623
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Características:
	■ Debido a su largura es adecuada para 
trabajar en zonas de difícil acceso.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

4

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 4/300 V-HV N! 382585 trasera Palanca 0,88 0,84 6 8 1,421

PGAS 4/300 V-HV� 30.000 r.p.m. / 440 vatios

445
218

39

31

1623

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

1/4 
pulg.

EAN 4007220

6 212875 212851 212936 234969 212882 212868

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 11 mm 206812
EM SW 14 mm 206836

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

Características:
	■ Guiado preciso gracias al mando bimanual 
y a su estrecha carcasa.

Accesorios incluidos:
2,5 m manguera de alimentación con 
conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla 
de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 
2 llaves de fijación.

PGS 3/300 Z-DV� 30.000 r.p.m. / 290 vatios

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGS 3/300 Z-DV N! 395165 delantera Giratoria 0,60 0,50 10 8 0,433

31
197

3012

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

5 
mm

6 
mm

1/8 
pulg.

1/4 
pulg.

EAN 4007220

10 331279 398647 331262 331286 738719

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 9 mm 330357
EM SW 10 mm 188514

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

2

/min
Oil

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Características:
	■ Se puede utilizar sin aceite aunque se 
reduce la vida útil, la velocidad de giro y la 
potencia.

	■ Potente y compacta.
	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

4

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 4/250 HV N! 382844 trasera Palanca 0,98 0,87 20 8 0,830

PGAS 4/250 HV� 25.000 r.p.m. / 440 vatios

39

245

3919

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

20 N! 233634 N! 312964 N! 233641 N! 233658 N! 233665

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 12 mm N! 239162
EM SW 17 mm 204542

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 

manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.

Características:
	■ Se puede utilizar sin aceite aunque se 
reduce la vida útil, la velocidad de giro y la 
potencia.

	■ Longitud media para aplicaciones de 
acceso limitado.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

4

/min
Oil

PGAS 4/250 M-HV� 25.000 r.p.m. / 440 vatios

34
135

335

391623

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 4/250 M-HV N! 419724 trasera Palanca 0,98 0,87 6 8 1,198

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

1/4 
pulg.

EAN 4007220

6 212875 212851 212936 234969 212882 212868

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 11 mm 206812
EM SW 14 mm 206836

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765
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Características:
	■ Se puede utilizar sin aceite aunque se 
reduce la vida útil, la velocidad de giro y la 
potencia.

	■ Debido a su largura es adecuada para 
trabajar en zonas de difícil acceso.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

4

/min
Oil

PGAS 4/250 V-HV� 25.000 r.p.m. / 440 vatios

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 4/250 V-HV N! 388051 trasera Palanca 0,98 0,87 6 8 1,421

445
218

39

31

1623

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

1/4 
pulg.

EAN 4007220

6 212875 212851 212936 234969 212882 212868

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 11 mm 206812
EM SW 14 mm 206836

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Características:
	■ Se puede utilizar sin aceite aunque se 
reduce la vida útil, la velocidad de giro y la 
potencia.

	■ Potente y compacta.
	■ Guiado preciso gracias al mando bimanual.
	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

4

/min
Oil

PGAS 4/220 Z-HV� 22.000 r.p.m. / 400 vatios

3919

52

320

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 4/220 Z-HV N! 231005 trasera Palanca 0,98 0,87 20 8 1,221

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

20 N! 233634 N! 312964 N! 233641 N! 233658 N! 233665

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 12 mm N! 239162
EM SW 17 mm 204542

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 

manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Características:
	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión 
de rosca de 1/2" exterior, pinza de 6 mm y 
2 llaves de fijación.

7

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 10/200 HV N! 382257 trasera Palanca 1,38 1,10 16 13 1,234

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

12 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

16 N! 416372 956984 957004 957028 N! 416389 957035

Filtro fino para manguera
Referencia EAN

4007220

SF 30 STG-IG 1/2 N! 244975

PGAS 10/200 HV� 20.000 r.p.m. / 1.000 vatios

263

46

35

23

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 17 mm 204542
DM SW 20/22 mm 957059

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Puede encontrar más información sobre las unidades de mantenimiento en el Manual de 

Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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PGAS 10/200 V-HV� 20.000 r.p.m. / 1.000 vatios

Características:
	■ Debido a su largura es adecuada para 
trabajar en zonas de difícil acceso.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión 
de rosca de 1/2" exterior, pinza de 6 mm y 
2 llaves de fijación.

7

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 10/200 V-HV N! 245538 trasera Palanca 1,38 1,10 16 13 2,047

503

213

4625

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

12 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

16 N! 416372 956984 957004 957028 N! 416389 957035

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 17 mm 204542
DM SW 20/22 mm 957059

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Filtro fino para manguera
Referencia EAN

4007220

SF 30 STG-IG 1/2 N! 244975

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Puede encontrar más información sobre las unidades de mantenimiento en el Manual de 

Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Características:
	■ Se puede utilizar sin aceite aunque se 
reduce la vida útil, la velocidad de giro y la 
potencia.

	■ Potente y compacta.
	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

4

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 4/190 HV N! 388068 trasera Palanca 0,78 0,72 20 8 0,830

PGAS 4/190 HV� 19.000 r.p.m. / 370 vatios

39

245

3919

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 12 mm N! 239162
EM SW 17 mm 204542

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

20 N! 233634 N! 312964 N! 233641 N! 233658 N! 233665

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para man-

guera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.

Características:
	■ Se puede utilizar sin aceite aunque se 
reduce la vida útil, la velocidad de giro y la 
potencia.

	■ Longitud media para aplicaciones de 
acceso limitado.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

4

/min
Oil

PGAS 4/190 M-HV� 19.000 r.p.m. / 370 vatios

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 4/190 M-HV N! 419731 trasera Palanca 0,78 0,72 6 8 1,198

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

1/4 
pulg.

EAN 4007220

6 212875 212851 212936 234969 212882 212868

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 11 mm 206812
EM SW 14 mm 206836

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

34
135

335

391623
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Características:
	■ Se puede utilizar sin aceite aunque se 
reduce la vida útil, la velocidad de giro y la 
potencia.

	■ Debido a su largura es adecuada para 
trabajar en zonas de difícil acceso.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

4

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 4/190 V-HV N! 395400 trasera Palanca 0,78 0,72 6 8 1,421

PGAS 4/190 V-HV� 19.000 r.p.m. / 370 vatios

445
218

39

31

1623

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

1/4 
pulg.

EAN 4007220

6 212875 212851 212936 234969 212882 212868

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 11 mm 206812
EM SW 14 mm 206836

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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PGAS 10/160 HV� 16.000 r.p.m. / 1.000 vatios

Características:
	■ Potencia constante gracias a la regulación 
centrífuga.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión 
de rosca de 1/2" exterior, pinza de 6 mm y 
2 llaves de fijación.

7

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 10/160 HV N! 382233 trasera Palanca 0,70 0,90 16 13 1,234

263

46

35

23

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

12 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

16 N! 416372 956984 957004 957028 N! 416389 957035

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

PFERDVALUE:

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 17 mm 204542
DM SW 20/22 mm 957059

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Filtro fino para manguera
Referencia EAN

4007220

SF 30 STG-IG 1/2 N! 244975

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Puede encontrar más información sobre las unidades de mantenimiento en el Manual de 

Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Características:
	■ Debido a su largura es adecuada para 
trabajar en zonas de difícil acceso. 

	■ Potencia constante gracias a la regulación 
centrífuga.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión 
de rosca de 1/2" exterior, pinza de 6 mm y 
2 llaves de fijación.

7

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 10/160 V-HV N! 231012 trasera Palanca 0,70 0,90 16 13 2,047

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

12 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

16 N! 416372 956984 957004 957028 N! 416389 957035

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

PGAS 10/160 V-HV� 16.000 r.p.m. / 1.000 vatios

503

213

4625

PFERDVALUE:

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 17 mm 204542
DM SW 20/22 mm 957059

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 30 STG-IG 1/2 N! 244975

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Puede encontrar más información sobre las unidades de mantenimiento en el Manual de 

Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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PGAS 10/120 HV � 12.000 r.p.m. / 950 vatios

Características:
	■ Potencia constante gracias a la regulación 
centrífuga.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión 
de rosca de 1/2" exterior, pinza de 6 mm y 
2 llaves de fijación.

7

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 10/120 HV N! 382219 trasera Palanca 0,50 0,90 16 13 1,234

263

46

35

23

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

12 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

16 N! 416372 956984 957004 957028 N! 416389 957035

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

PFERDVALUE:

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 17 mm 204542
DM SW 20/22 mm 957059

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Filtro fino para manguera
Referencia EAN

4007220

SF 30 STG-IG 1/2 N! 244975

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Puede encontrar más información sobre las unidades de mantenimiento en el Manual de 

Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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PGAS 10/120 V-HV� 12.000 r.p.m. / 950 vatios

Características:
	■ Debido a su largura es adecuada para 
trabajar en zonas de difícil acceso. 

	■ Potencia constante gracias a la regulación 
centrífuga.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión 
de rosca de 1/2" exterior, pinza de 6 mm y 
2 llaves de fijación.

7

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 10/120 V-HV N! 231029 trasera Palanca 0,50 0,90 16 13 2,047

503

213

4625

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

12 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

16 N! 416372 956984 957004 957028 N! 416389 957035

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

PFERDVALUE:

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 17 mm 204542
DM SW 20/22 mm 957059

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Filtro fino para manguera
Referencia EAN

4007220

SF 30 STG-IG 1/2 N! 244975

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Puede encontrar más información sobre las unidades de mantenimiento en el Manual de 

Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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PGAS 3/70 HV� 7.000 r.p.m. / 320 vatios

38

224

16

28
Características:

	■ Par elevado gracias al engranaje 
planetario.

	■ Compacta y manejable.
	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

3

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 3/70 HV N! 230992 trasera Palanca 0,60 0,50 6 8 0,850

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

1/4 
pulg.

EAN 4007220

6 212875 212851 212936 234969 212882 212868

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 11 mm 206812
EM SW 14 mm 206836

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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PGAS 3/35 HV� 3.500 r.p.m. / 320 vatios

38

224

16

28 Características:
	■ Par elevado gracias al engranaje 
planetario.

	■ Compacta y manejable.
	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

3

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 3/35 HV N! 388075 trasera Palanca 0,60 0,50 6 8 0,850

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

1/4 
pulg.

EAN 4007220

6 212875 212851 212936 234969 212882 212868

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 11 mm 206812
EM SW 14 mm 206836

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas 

Características:
	■ Máquina adecuada para trabajar con 
avellanadores.

	■ El arranque inmediato permite un trabajo 
rápido y seguro.

	■ Regulación electrónica de revoluciones 
para un trabajo óptimo.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), 1 estribo de suspensión, 
pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

2

/min
Oil

PGAS 2/5 DS� 500 r.p.m. / 160 vatios

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 2/5 DS N! 419748 trasera Arranque 
inmediato

0,40 0,30 20 6 0,564

235

3020

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

20 N! 233634 N! 312964 N! 233641 N! 233658 N! 233665

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 12 mm N! 239162
EM SW 17 mm 204542

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 

manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Características:
	■ Robusta y sin engranaje angular.
	■ Ligera y manejable.
	■ Amoladora angular muy pequeña de altas 
revoluciones.

	■ Se sujeta como un lápiz.
PWAS 1/800 HV

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 0,75 m y 1,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4 " exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de 
fijación.

1

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PWAS 1/800 DV N! 230985 trasera Giratoria 0,15 0,14 2 4,8 0,094
PWAS 1/800 HV N! 381168 trasera Palanca 0,15 0,14 2 4,8 0,134

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

 DM SW 6/8 mm 851791

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

2,34 
mm

3 
mm

3/32 
inch

1/8 
inch

EAN 4007220

2 851999 207840 207864 207857

PWAS 1/800 DV� 80.000 r.p.m. / 75 vatios 
PWAS 1/800 HV�

139

21
40

21
139

21
40

21

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladora angular con pinza

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/4 801741

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladora angular con pinza 

PWAS 4/200 HV� 20.000 r.p.m. / 370 vatios

205

39

67

20

18
37

Características:
	■ Cabezal angular de poca altura.
	■ Muy adecuada para trabajar en lugares de 
difícil acceso.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

3

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PWAS 4/200 HV N! 417072 trasera Palanca 0,70 0,60 6 8 0,920

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

1/4 
pulg.

EAN 4007220

6 212875 212851 212936 234969 212882 212868

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 11 mm 206812
EM SW 14 mm 206836

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladora angular con pinza 

PWAS 2/200 DV � 20.000 r.p.m. / 230 vatios 
PWAS 2/200 HV

167

30

70

28

16
27

167

30

70

28

16
27

Características:
	■ Cabeza angular estrecho para trabajar en 
lugares de difícil acceso.

	■ Compacta y manejable.
PWAS 2/200 HV

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), Pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

2

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PWAS 2/200 DV N! 419755 trasera Giratoria 0,55 0,45 6 6 0,420
PWAS 2/200 HV N! 417089 trasera Palanca 0,55 0,45 6 6 0,460

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

1/4 
pulg.

EAN 4007220

6 212875 212851 212936 234969 212882 212868

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 11 mm 206812
EM SW 14 mm 206836

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladora angular con pinza 

PWAS 4/160 HV� 16.000 r.p.m. / 370 vatios

Características:
	■ Cabezal angular de poca altura.
	■ Muy adecuada para trabajar en lugares de 
difícil acceso.

	■ Potencia constante gracias a la regulación 
centrífuga.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

3

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PWAS 4/160 HV N! 417096 trasera Palanca 0,55 0,60 6 8 1,004

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

1/4 
pulg.

EAN 4007220

6 212875 212851 212936 234969 212882 212868

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 11 mm 206812
EM SW 14 mm 206836

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

PFERDVALUE:

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.

228

39

67

20

18
37
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladora angular NITOCUT

llaves de fijación
Referencia EAN 

4007220

STL SW 35 x 5 mm 193853
SKS SW 5 mm 204467

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 35 IG 1/2-IG 1/2 072103

Características:
	■ Adecuada sólo para discos NITOCUT de 
150 mm.

	■ Motor de turbina muy potente.
	■ Potencia constante gracias a la regulación 
centrífuga.

	■ Bloqueo del husillo para cambio de 
herramientas con una llave.

Accesorios incluidos:
Rosca de conexión de 1/2“ interior, 2 llaves 
de fijación, 1 tuerca de fijación, 1 brida 
de fijación, carcasa protectora, mango 
antivibración.

Oil

PWT 26/150 HV NITOCUT � 12.000 r.p.m. / 2.600 vatios

PFERDVALUE:

    

295

97

40 

Referencia EAN
4007220

Salida 
de aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Rosca 
del 

husillo

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Fijación de 
la herra

mienta
[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PWT 26/150 HV NITOCUT N! 224038 inferior Palanca 0,90 2,25 M14 16 25,4 2,200

Boquilla con articulación 
giratoria

Ver el Manual de Herramientas 23,  
catálogo 9, página 66.

Referencia EAN
4007220

SH NITOCUT SET N! 224007

Juego de cubiertas protectoras NITOCUT
Juego de modificación para 
PWT 26/120 HV incl. cubierta protectora 
NITOCUT y bridas de fijación NITOCUT.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladora angular con pinza 

PWAS 4/120 HV� 12.000 r.p.m. / 370 vatios

228

39

67
20

18
37

Características:
	■ Cabezal angular de poca altura.
	■ Muy adecuada para trabajar en lugares de 
difícil acceso.

	■ Potencia constante gracias a la regulación 
centrífuga.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

3

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PWAS 4/120 HV N! 417102 trasera Palanca 0,50 0,60 6 8 1,004

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

1/4 
pulg.

EAN 4007220

6 212875 212851 212936 234969 212882 212868

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 11 mm 206812
EM SW 14 mm 206836

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

PFERDVALUE:

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para manguera en el 

Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Amoladora angular con husillo de rosca 

** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 
manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.

PWA 2/120 DV� 12.000 r.p.m. / 230 vatios 
PWA 2/120 HV 

Características:
	■ Husillo especial para acoplar todas las 
herramientas COMBIDISC (utilizar plato de 
apoyo sin mango).

	■ Cabeza angular plana para trabajar en 
lugares de difícil acceso.

PWA 2/120 HV
	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI) y 1 llave de fijación.

2

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Rosca del 
husillo

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PWA 2/120 DV N! 419762 trasera Giratoria 0,55 0,45 1/4“-20 UNC 6 0,476
PWA 2/120 HV N! 417119 trasera Palanca 0,55 0,45 1/4“-20 UNC 6 0,516

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 11 mm 206812

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

175

30

36

45
175

30

36

45
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Lijadoras de banda 

PBA 4/160 HV� 19,3 m/s / 370 vatios
� Longitud de banda: 520 (610*) mm x Ancho 3–20 mm

Características:
	■ *Longitud de banda 610 mm x ancho 
3–20 mm con adaptador BSAD 41/36 x 
610.

	■ El adaptador para lijadora de banda puede 
pivotar cuando la lijadora está en marcha.

	■ Incluye brazo adaptador para lijadora de 
banda

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m man-
guera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe 
con rosca (STGI), tapa de protección y 2 llaves 
de fijación.

3

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de aire Tipo de válvula Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PBA 4/160 HV N! 420775 trasera Palanca 0,55 0,60 8 1,379

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Encontrará información adicional 
y los datos de pedido de bandas 
de lija y de vellón en el Manual de 
Herramientas, catálogo 4.

** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 
manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.

460
228

39
75

23

Adaptador
Referencia EAN

4007220

BSAD 41/36 x 610 395967

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

SKS SW 2,5 mm N! 421291
SKS SW 4 mm 204450
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas –  
Motores neumáticos DIN 10 para prolongadores rígidos 

PMA 4/220 HV� 22.000 r.p.m. / 440 vatios

49

215

3935 DIN 10

Características:
	■ Motor neumático para prolongadores 
rígidos con conexión de motor DIN 10.

	■ Potente y compacta.
	■ Se puede utilizar sin aceite aunque se 
reduce la vida útil, la velocidad de giro y la 
potencia.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m man-
guera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y 2 llaves de fijación.

4

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Acopla-
miento de 

conexión
[DIN]

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PMA 4/220 HV N! 388082 trasera Palanca 0,98 0,87 10 8 0,913

Características:
	■ Prolongadores rígidos para puntos de 
mecanizado de difícil acceso. 

	■ En combinación con motores DL, no hay 
riesgo de sobrecarga para el motor.

	■ Longitudes especiales y posibilidades de 
adaptación a la pieza, bajo pedido.

	■ El potencial de flexión y el radio de flexión 
depende del tipo de STV y del grado de 
flexión deseado.

	■ Las ejecuciones dobladas son posibles 
solo para longitudes iguales o superiores a 
500 mm (ver figuras 1. y 5.).

Accesorios incluidos:
STV9
Pinza de 3 mm, 3 llaves de fijación.
STV13
Pinza de 6 mm, 3 llaves de fijación.
STV20 incl. HA 4 G16/G22 INOX
Pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Prolongadores rígidos*** � Max. 25.000 r.p.m. (STV9 y STV13)

STV9
STV13

STV20

STV27
STV33

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

STS D 4 mm 205020

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 
manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.

*** �Encontrará prolongadores y empuñaduras adecuados en el Manual de Herramientas 23, 
catálogo 9, página 62.
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PMA 10/200 HV� 20.000 r.p.m. / 1.000 vatios

283

46

49

35 DIN 10

Características:
	■ Potente motor neumático para prolon-
gadores rígidos con conexión de motor 
DIN 10.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m man-
guera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/2" exterior y 2 llaves de fijación.

7

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Acopla-
miento de 

conexión
[DIN]

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PMA 10/200 HV N! 384374 trasera Palanca 1,38 1,10 10 13 1,200

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas –  

Motores neumáticos DIN 10 para prolongadores rígidos 

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

STS D 4 mm 205020

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Filtro fino para manguera
Referencia EAN

4007220

SF 30 STG-IG 1/2 N! 244975

** �Puede encontrar más información sobre las unidades de mantenimiento en el Manual de 
Herramientas 23, catálogo 9, página 67.

*** �Encontrará prolongadores y empuñaduras adecuados en el Manual de Herramientas 23, 
catálogo 9, página 62.

Características:
	■ Prolongadores rígidos para puntos de 
mecanizado de difícil acceso. 

	■ En combinación con motores DL, no hay 
riesgo de sobrecarga para el motor.

	■ Longitudes especiales y posibilidades de 
adaptación a la pieza, bajo pedido.

	■ El potencial de flexión y el radio de flexión 
depende del tipo de STV y del grado de 
flexión deseado.

	■ Las ejecuciones dobladas son posibles 
solo para longitudes iguales o superiores a 
500 mm (ver figuras 1. y 5.).

Accesorios incluidos:
STV9
Pinza de 3 mm, 3 llaves de fijación.
STV13
Pinza de 6 mm, 3 llaves de fijación.
STV20 incl. HA 4 G16/G22 INOX
Pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Prolongadores rígidos*** � Max. 25.000 r.p.m. (STV9 y STV13)

STV9
STV13

STV20

STV27
STV33
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PMA 10/160 HV� 16.000 r.p.m. / 1.000 vatios

283

46

49

35 DIN 10

Características:
	■ Potente motor neumático para 
prolongadores rígidos con conexión de 
motor DIN 10.

	■ Potencia constante gracias a la regulación 
centrífuga.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m man-
guera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/2" exterior y 2 llaves de fijación.

7

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Acopla-
miento de 

conexión
[DIN]

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PMA 10/160 HV N! 231036 trasera Palanca 0,70 0,90 10 13 1,200

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas –  
Motores neumáticos DIN 10 para prolongadores rígidos 

PFERDVALUE:

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

STS D 4 mm 205020

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Filtro fino para manguera
Referencia EAN

4007220

SF 30 STG-IG 1/2 N! 244975

** �Puede encontrar más información sobre las unidades de mantenimiento en el Manual de 
Herramientas 23, catálogo 9, página 67.

*** �Encontrará prolongadores y empuñaduras adecuados en el Manual de Herramientas 23, 
catálogo 9, página 62.

Características:
	■ Prolongadores rígidos para puntos de 
mecanizado de difícil acceso. 

	■ En combinación con motores DL, no hay 
riesgo de sobrecarga para el motor.

	■ Longitudes especiales y posibilidades de 
adaptación a la pieza, bajo pedido.

	■ El potencial de flexión y el radio de flexión 
depende del tipo de STV y del grado de 
flexión deseado.

	■ Las ejecuciones dobladas son posibles 
solo para longitudes iguales o superiores a 
500 mm (ver figuras 1. y 5.).

Accesorios incluidos:
STV9
Pinza de 3 mm, 3 llaves de fijación.
STV13
Pinza de 6 mm, 3 llaves de fijación.
STV20 incl. HA 4 G16/G22 INOX
Pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Prolongadores rígidos*** � Max. 25.000 r.p.m. (STV9 y STV13)

STV9
STV13

STV20

STV27
STV33
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9

PMA 10/120 HV� 12.000 r.p.m. / 950 vatios

283

46

49

35 DIN 10

Características:
	■ Potente motor neumático para 
prolongadores rígidos con conexión de 
motor DIN 10.

	■ Potencia constante gracias a la regulación 
centrífuga.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m man-
guera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/2" exterior y 2 llaves de fijación.

7

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Acopla-
miento de 

conexión
[DIN]

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PMA 10/120 HV N! 231043 trasera Palanca 0,50 0,90 10 13 1,200

PFERDVALUE:

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas –  

Motores neumáticos DIN 10 para prolongadores rígidos 

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

STS D 4 mm 205020

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Filtro fino para manguera
Referencia EAN

4007220

SF 30 STG-IG 1/2 N! 244975

** �Puede encontrar más información sobre las unidades de mantenimiento en el Manual de Herra-
mientas 23, catálogo 9, página 67.

*** �Encontrará prolongadores y empuñaduras adecuados en el Manual de Herramientas 23, catálo-
go 9, página 62.

Características:
	■ Prolongadores rígidos para puntos de 
mecanizado de difícil acceso. 

	■ En combinación con motores DL, no hay 
riesgo de sobrecarga para el motor.

	■ Longitudes especiales y posibilidades de 
adaptación a la pieza, bajo pedido.

	■ El potencial de flexión y el radio de flexión 
depende del tipo de STV y del grado de 
flexión deseado.

	■ Las ejecuciones dobladas son posibles 
solo para longitudes iguales o superiores a 
500 mm (ver figuras 1. y 5.).

Accesorios incluidos:
STV9
Pinza de 3 mm, 3 llaves de fijación.
STV13
Pinza de 6 mm, 3 llaves de fijación.
STV20 incl. HA 4 G16/G22 INOX
Pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Prolongadores rígidos*** � Max. 25.000 r.p.m. (STV9 y STV13)

STV9
STV13

STV20

STV27
STV33
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas –  
Motores neumáticos DIN 10 para prolongadores rígidos 

240

39

49

35 DIN 10

PMA 4/120 HV� 12.000 r.p.m. / 370 vatios

Características:
	■ Potente motor neumático para prolon-
gadores rígidos con conexión de motor 
DIN 10.

	■ Potencia constante gracias a la regulación 
centrífuga.

	■ Se puede utilizar sin aceite aunque se 
reduce la vida útil, la velocidad de giro y la 
potencia.

	■ Conmutación de hombre muerto 
mediante válvula de palanca de seguridad.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m man-
guera de alimentación con conexión de 
rosca de 1/4" exterior y 2 llaves de fijación.

4

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Acopla-
miento de 

conexión
[DIN]

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PMA 4/120 HV N! 395158 trasera Palanca 0,50 0,87 10 8 0,995

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

STS D 4 mm 205020

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

PFERDVALUE:

** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 
manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.

*** �Encontrará prolongadores y empuñaduras adecuados en el Manual de Herramientas 23, 
catálogo 9, página 62.

Características:
	■ Prolongadores rígidos para puntos de 
mecanizado de difícil acceso. 

	■ En combinación con motores DL, no hay 
riesgo de sobrecarga para el motor.

	■ Longitudes especiales y posibilidades de 
adaptación a la pieza, bajo pedido.

	■ El potencial de flexión y el radio de flexión 
depende del tipo de STV y del grado de 
flexión deseado.

	■ Las ejecuciones dobladas son posibles 
solo para longitudes iguales o superiores a 
500 mm (ver figuras 1. y 5.).

Accesorios incluidos:
STV9
Pinza de 3 mm, 3 llaves de fijación.
STV13
Pinza de 6 mm, 3 llaves de fijación.
STV20 incl. HA 4 G16/G22 INOX
Pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Prolongadores rígidos*** � Max. 25.000 r.p.m. (STV9 y STV13)

STV9
STV13

STV20

STV27
STV33
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PF 8/90 HV� Frecuencia: 9.000 impulsos/min

180

40

Características:
	■ Fijación de la herramienta ø 4 mm hasta 
6 mm.

	■ Apropiado para limas de mango redondo.
	■ Marcha suave y alta precisión. 
	■ Bajo nivel de vibraciones.
	■ Conmutación de hombre muerto con 
válvula de palanca.

Accesorios incluidos:
1,5 m manguera de alimentación con cone-
xión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de 
enchufe con rosca (STG) y 1 llave de fijación.

1

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Longitud 
recorrido 

[mm] 

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Frecuencia 
[impulsos/

min]

Peso 
neto 
[kg]

PF 8/90 HV N! 388099 delantera Palanca 0,078 0,078 8 4,8 9.000 1,038

Pinzas reductoras
Las pinzas reductoras se acoplan a las pinzas de mango de 6 mm y sirven 
para aoplar herramientas de mango de 3 mm o 4 mm.

Referencia EAN
4007220

Reducción  
fijación del mango

Peso neto 
[kg]

RZH 63 355862 de 6 mm a 3 mm ø 0,004
RZH 64 N! 796153 de 6 mm a 4 mm ø 0,004

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Máquinas especiales, Aparatos para limar 

PFERDVALUE:

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

 SKS SW 3 mm 584538

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/4 801741

** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 
manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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PF 4/84 SV� Frecuencia: 8.400 impulsos/min

200

30
Características:

	■ Fijación de la herramienta ø 3 mm hasta 
4 mm.

	■ Apropiado para limas de mango redondo.
	■ Marcha suave y alta precisión.
	■ Cursor para facilitar el uso continuado.
	■ Bajo nivel de vibraciones.

Accesorios incluidos:
1,5 m manguera de alimentación con cone-
xión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de 
enchufe con rosca (STGI) y 1 llave de fijación.

1

/min
Oil

Perno
Referencia EAN

4007220

SPSH 3-13mm 3,1 107577
Utilizar sólo con el adaptador AD PF 4.5/4.0.

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Máquinas especiales, Aparatos para limar 

PFERDVALUE:

Referencia EAN
4007220

Salida de 
aire

Tipo de 
válvula

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Longitud 
recorrido 

[mm] 

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Frecuencia 
[impulsos/

min]

Peso 
neto 
[kg]

PF 4/84 SV N! 388105 delantera Cursor 0,03 0,03 4 3 8.400 0,300

adaptador
Referencia EAN

4007220

AD PF 4.5/4.0 N! 415610
Para 4,5 mm fijación de la herra
mienta.

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Llave de fijación
Referencia EAN

4007220

SKS SW 3 mm 584538

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/4 801741

** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 
manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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9

Características:
	■ Frecuencia muy alta.
	■ Para grabar y marcar en metal, cristal y 
plásticos.

MST 32 DV F
	■ Con aguja de grabar fina.
	■ También para marcar y grabar en acero 
para herramientas templado.

MST 32 DV M
	■ Con aguja grabar media.

MST 32 DV G
	■ Con aguja grabar gruesa.

Accesorios incluidos:
2,5 m manguera de alimentación con cone-
xión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de 
enchufe con rosca (STGI) y aguja de grabar 
de metal duro.

1

/5min
Oil

MST 32 DV� Frecuencia: 32.000 impulsos/min 

17

162

Referencia EAN
4007220

Ancho de 
aguja

Tipo de 
válvula

Salida de 
aire

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

ø interior
manguera de 
alimentación 

[mm]

Frecuencia 
[impulsos/

min]

Peso 
neto 
[kg]

MST 32 DV F N! 231074 F (fino) Giratoria delantera 0,03 0,02 4 32.000 0,152
MST 32 DV M N! 231081 M (medio) Giratoria delantera 0,03 0,02 4 32.000 0,152
MST 32 DV G N! 231098 G (basto) Giratoria delantera 0,03 0,02 4 32.000 0,152

Agujas para grabar de metal duro de repuesto para lápices marcadores
Referencia EAN

4007220
Punta de 

aguja
Peso neto 

[kg]

HM-GN MST 32 F N! 241837 F (fino) 0,003
HM-GN MST 32 M N! 243695 M (medio) 0,003
HM-GN MST 32 G N! 243701 G (basto) 0,003

Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Máquinas especiales, Lápices marcadores 

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/4 801741

** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 
manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Husillos de robot para estacionario

PGTS 1/1000 RS � 100.000 r.p.m. / 100 vatios

93,5

18

30 h79

50

Características:
	■ Óptimos para uso estacionario en estacio-
nes de robot, máquinas herramienta y para 
la instalación en líneas de transferencia.

	■ Soporte de pinzas de acero inoxidable.
	■ Concentricidad muy alta en uso continuo.

Accesorios incluidos:
Acoplamiento rápido, pinza de 3 mm y 
2 llaves de fijación.

Oil

Referencia EAN
4007220

Dirección de 
giro

Salida de 
aire

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior/ 
ø exterior

manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGTS 1/1000 RS N! 234044 Deerecha delantera 0,32 0,32 15 2,7/4 0,296

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

EAN 4007220

15 851814 851838 851821

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

DM SW 6/8 mm 851791

Acoplamiento rápido
Referencia EAN

4007220

BK 4 mm 1/4“ N! 392218

Manguera de alimentación
Referencia EAN

4007220

PLS 4 RS N! 361016

* �Encontrará las dimensiones de las pinzas en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.
** �Weitere Informationen zu Schlauchfeinfiltern finden Sie im Manual de Herramientas 23, catálogo 9, 

página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Husillos de robot para estacionario

PGAS 2/800 RS� 80.000 r.p.m. / 110 vatios

12

24
102,5

74

17,2 h7
Características:

	■ Óptimos para uso estacionario en estacio-
nes de robot, máquinas herramienta y para 
la instalación en líneas de transferencia.

	■ Velocidades de giro elevadas con una 
forma constructiva pequeña.

	■ Concentricidad muy alta en uso continuo.
	■ Doble alojamiento del husillo para una 
vida útil más larga.

Accesorios incluidos:
Acoplamiento rápido, pinza de 3 mm y 
2 llaves de fijación.

Referencia EAN
4007220

Dirección de 
giro

Salida de 
aire

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior/ 
ø exterior

manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 2/800 RS N! 231616 Deerecha trasera 0,20 0,18 23 4/6 0,110

1

/min
Oil

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

3/32 
pulg.

1/8 
pulg.

EAN 4007220

23 N! 421253 N! 421277 N! 421284

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 9 mm 330357
EM SW 10 mm 188514

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/4 801741

Acoplamiento rápido
Referencia EAN

4007220

BK 6mm - 1/4“ N! 244326

Manguera de alimentación
Referencia EAN

4007220

PLS 6 RS N! 368299

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 

manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Husillos de robot para estacionario

PGAS 3/370 RS� 37.000 r.p.m. / 320 vatios 
PGAS 3/370 RS LL 

156
31,5

30 h716

116

Características:
	■ Óptimos para uso estacionario en estacio-
nes de robot, máquinas herramienta y para 
la instalación en líneas de transferencia.

	■ Soporte de pinzas de acero inoxidable.
	■ Concentricidad muy alta en uso continuo.
	■ Doble alojamiento del husillo para una 
vida útil más larga.

PGAS 3/370 RS LL
	■ Grio a la izquierda.

Accesorios incluidos:
Acoplamiento rápido, pinza 6 mm y 2 llaves 
de fijación.

2

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Dirección de 
giro

Salida de 
aire

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior/ 
ø exterior

manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 3/370 RS N! 234020 Deerecha trasera 0,70 0,50 21 6/8 0,456
PGAS 3/370 RS LL N! 234051 Izquierda trasera 0,80 0,60 21 6/8 0,456

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

1/8 
pulg.

1/4 
pulg.

EAN 4007220

21 N! 235447 N! 235430 N! 411544 N! 411551

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 14 mm 206836

Acoplamiento rápido
Referencia EAN

4007220

BK 8mm - 1/4“ N! 244333

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Brida de pie
Referencia EAN

4007220

FF 30 N! 415634

Manguera de alimentación
Referencia EAN

4007220

PLS 8 RS N! 382295

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 

manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Husillos de robot para estacionario

PGAS 4/280 RS� 28.000 r.p.m. / 380 vatios
161

33,5

36 h724,5

125

Características:
	■ Óptimos para uso estacionario en estacio-
nes de robot, máquinas herramienta y para 
la instalación en líneas de transferencia.

	■ Soporte de pinzas de acero inoxidable.
	■ Concentricidad muy alta en uso continuo.
	■ Doble alojamiento del husillo para una 
vida útil más larga.

Accesorios incluidos:
Acoplamiento rápido, pinza 6 mm y 2 llaves 
de fijación.

Referencia EAN
4007220

Dirección de 
giro

Salida de 
aire

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior/ 
ø exterior

manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 4/280 RS N! 234068 Deerecha trasera 0,89 0,69 16 10/12 0,750

4

/min
Oil

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

12 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

16 N! 416372 956984 957004 957028 N! 416389 957035

Brida de pie
Referencia EAN

4007220

FF 36 N! 415641

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 17 mm 204542
DM SW 20/22 mm 957059

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Acoplamiento rápido
Referencia EAN

4007220

BK 12mm - 1/4“ N! 244340

Manguera de alimentación
Referencia EAN

4007220

PLS 12 RS N! 382332

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 

manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Husillos de robot para estacionario

PGAS 4/220 RS� 22.000 r.p.m. / 400 vatios
161

33,5

42 h724,5

125

Características:
	■ Óptimos para uso estacionario en estacio-
nes de robot, máquinas herramienta y para 
la instalación en líneas de transferencia.

	■ Soporte de pinzas de acero inoxidable.
	■ Concentricidad muy alta en uso continuo.
	■ Doble alojamiento del husillo para una 
vida útil más larga.

Accesorios incluidos:
Acoplamiento rápido, pinza 6 mm y 2 llaves 
de fijación.

Referencia EAN
4007220

Dirección de 
giro

Salida de 
aire

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior/ 
ø exterior

manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 4/220 RS N! 228852 Deerecha trasera 0,71 0,51 16 10/12 1,661

4

/min
Oil

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

12 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

16 N! 416372 956984 957004 957028 N! 416389 957035

Brida de pie
Referencia EAN

4007220

FF 42 N! 415665

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 17 mm 204542
DM SW 20/22 mm 957059

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Acoplamiento rápido
Referencia EAN

4007220

BK 12mm - 1/4“ N! 244340

Manguera de alimentación
Referencia EAN

4007220

PLS 12 RS N! 382332

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 

manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Husillos de robot para estacionario

PGAS 8/170 RS� 17.000 r.p.m. / 800 vatios

234
37,5

46 h723

190

Características:
	■ Óptimos para uso estacionario en estacio-
nes de robot, máquinas herramienta y para 
la instalación en líneas de transferencia.

	■ Soporte de pinzas de acero inoxidable.
	■ Concentricidad muy alta en uso continuo.
	■ Doble alojamiento del husillo para una 
vida útil más larga.

Accesorios incluidos:
Acoplamiento rápido, pinza 6 mm y 2 llaves 
de fijación.

Referencia EAN
4007220

Dirección de 
giro

Salida de 
aire

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo de 
pinzas

ø interior/ 
ø exterior

manguera de 
alimentación 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 8/170 RS N! 234075 Deerecha trasera 1,15 0,95 16 10/12 1,661

6

/min
Oil

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

12 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

16 N! 416372 956984 957004 957028 N! 416389 957035

Brida de pie
Referencia EAN

4007220

FF 46 N! 415672

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 17 mm 204542
DM SW 20/22 mm 957059

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Acoplamiento rápido
Referencia EAN

4007220

BK 12mm - 1/4“ N! 244340

Manguera de alimentación
Referencia EAN

4007220

PLS 12 RS N! 382332

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 

manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Husillos de robot para estacionario

PGAS 11/58 RS� 5.800 r.p.m. / 1.100 vatios
257

57

60-0,3
23

73 98,5

Características:
	■ Óptimos para uso estacionario en estacio-
nes de robot, máquinas herramienta y para 
la instalación en líneas de transferencia.

	■ Par elevado gracias al engranaje 
planetario.

	■ Soporte de pinzas de acero inoxidable.
	■ Concentricidad muy alta en uso continuo.
	■ Doble alojamiento del husillo para una 
vida útil más larga.

Accesorios incluidos:
Acoplamiento rápido, acoplamiento de 
revoluciones, pinza 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

Referencia EAN
4007220

Dirección 
de giro

Salida 
de aire

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo 
de 

pinzas

ø interior/ 
ø exterior 

manguera de 
alimentación 

[mm]

ø interior 
manguera 

de salida 
de aire 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 11/58 RS N! 234082 Deerecha trasera 1,58 1,38 16 11/14 16 3,355

7

/min
Oil

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

12 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

16 N! 416372 956984 957004 957028 N! 416389 957035

Brida de pie
Referencia EAN

4007220

FF 60 N! 415689

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 17 mm 204542
DM SW 20/22 mm 957059

Acoplamiento rápido
Referencia EAN

4007220

BK 14mm - 1/2“ N! 395103

Manguera de alimentación
Referencia EAN

4007220

PLS 14 RS N! 382356

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Filtro fino para manguera
Referencia EAN

4007220

SF 30 STG-IG 1/2 N! 244975

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Puede encontrar más información sobre las unidades de mantenimiento en el Manual de 

Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Husillos de robot para estacionario

168
40

42 h724,5

64 35

PGAS 4/52 RS� 5.200 r.p.m. / 380 vatios

Características:
	■ Óptimos para uso estacionario en estacio-
nes de robot, máquinas herramienta y para 
la instalación en líneas de transferencia.

	■ Soporte de pinzas de acero inoxidable.
	■ Concentricidad muy alta en uso continuo.
	■ Doble alojamiento del husillo para una 
vida útil más larga.

Accesorios incluidos:
Acoplamiento rápido, acoplamiento de 
revoluciones, pinza 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

4

/min
Oil

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

12 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

16 N! 416372 956984 957004 957028 N! 416389 957035

Brida de pie
Referencia EAN

4007220

FF 42 N! 415665

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 17 mm 204542
DM SW 20/22 mm 957059

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Referencia EAN
4007220

Dirección 
de giro

Salida 
de aire

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo 
de 

pinzas

ø interior/ 
ø exterior 

manguera de 
alimentación 

[mm]

ø interior 
manguera 

de salida 
de aire 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 4/52 RS N! 234099 Deerecha trasera 0,71 0,51 16 8/10 12 1,140

Acoplamiento rápido
Referencia EAN

4007220

BK 10mm - 1/4“ N! 392256

Manguera de alimentación
Referencia EAN

4007220

PLS 10 RS N! 382318

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 

manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Husillos de robot para estacionario

168
40

42 h724,5

64 35

PGAS 4/24 RS� 2.400 r.p.m. / 380 vatios

Características:
	■ Óptimos para uso estacionario en estacio-
nes de robot, máquinas herramienta y para 
la instalación en líneas de transferencia.

	■ Soporte de pinzas de acero inoxidable.
	■ Concentricidad muy alta en uso continuo.
	■ Doble alojamiento del husillo para una 
vida útil más larga.

Accesorios incluidos:
Acoplamiento rápido, acoplamiento de 
revoluciones, pinza 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

4

/min
Oil

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

12 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

16 N! 416372 956984 957004 957028 N! 416389 957035

Brida de pie
Referencia EAN

4007220

FF 42 N! 415665

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 17 mm 204542
DM SW 20/22 mm 957059

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Referencia EAN
4007220

Dirección 
de giro

Salida 
de aire

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo 
de 

pinzas

ø interior/ 
ø exterior 

manguera de 
alimentación 

[mm]

ø interior 
manguera 

de salida 
de aire 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 4/24 RS N! 234105 Deerecha trasera 0,71 0,51 16 8/10 12 1,140

Acoplamiento rápido
Referencia EAN

4007220

BK 10mm - 1/4“ N! 392256

Manguera de alimentación
Referencia EAN

4007220

PLS 10 RS N! 382318

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 

manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Husillos de robot para estacionario

201
40

42 h724,5

64 35

PGAS 4/12 RS� 1.200 r.p.m. / 380 vatios

Características:
	■ Óptimos para uso estacionario en estacio-
nes de robot, máquinas herramienta y para 
la instalación en líneas de transferencia.

	■ Soporte de pinzas de acero inoxidable.
	■ Concentricidad muy alta en uso continuo.
	■ Doble alojamiento del husillo para una 
vida útil más larga.

Accesorios incluidos:
Acoplamiento rápido, acoplamiento de 
revoluciones, pinza 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

4

/min
Oil

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

12 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

16 N! 416372 956984 957004 957028 N! 416389 957035

Brida de pie
Referencia EAN

4007220

FF 42 N! 415665

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 17 mm 204542
DM SW 20/22 mm 957059

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Referencia EAN
4007220

Dirección 
de giro

Salida 
de aire

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo 
de 

pinzas

ø interior/ 
ø exterior 

manguera de 
alimentación 

[mm]

ø interior 
manguera 

de salida 
de aire 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PGAS 4/12 RS N! 234112 Deerecha trasera 0,71 0,51 16 8/10 12 1,415

Acoplamiento rápido
Referencia EAN

4007220

BK 10mm - 1/4“ N! 392256

Manguera de alimentación
Referencia EAN

4007220

PLS 10 RS N! 382318

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 

manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Husillos de robot para estacionario

167

41,5± 0,1

77

64 35

23
38

28

PWAS 4/180 RS� 18.000 r.p.m. / 380 vatios

Características:
	■ Óptimos para uso estacionario en estacio-
nes de robot, máquinas herramienta y para 
la instalación en líneas de transferencia.

	■ Concentricidad muy alta en uso continuo.

Accesorios incluidos:
Acoplamiento rápido, acoplamiento de 
revoluciones, pinza 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

4

/min
Oil

Manguera de alimentación
Referencia EAN

4007220

PLS 10 RS N! 382318

Acoplamiento rápido
Referencia EAN

4007220

BK 10mm - 1/4“ N! 392256

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

12 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

16 N! 416372 956984 957004 957028 N! 416389 957035

Brida de pie
Referencia EAN

4007220

FF 41,5 N! 415658

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 17 mm 204542
DM SW 20/22 mm 957059

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Referencia EAN
4007220

Dirección 
de giro

Salida 
de aire

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo 
de 

pinzas

ø interior/ 
ø exterior 

manguera de 
alimentación 

[mm]

ø interior 
manguera 

de salida 
de aire 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PWAS 4/180 RS N! 242445 Deerecha trasera 0,71 0,51 16 8/10 12 1,410

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 

manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Husillos de robot para estacionario

PWA 11/120 RS� 12.000 r.p.m. / 1.100 vatios

Características:
	■ Max. Ø de la herramienta hasta 125mm.
	■ Autobalancer en el husillo.
	■ Potencia constante gracias a la regulación 
centrífuga.

	■ Pasador de bloqueo del husillo para 
cambio de herramientas con una sola llave.

Accesorios incluidos:
Manguera de escape de 1 m y 2,5 m 
manguera de alimentación con conexión 
de rosca de 1/2" exterior, 1 tuerca de 
fijación, 2 tornillos de brida, 2 casquillos 
distanciadores, 2 llaves de fijación y carcasa 
de protección.

7

/min
Oil

Referencia EAN
4007220

Dirección 
de giro

Salida 
de aire

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Rosca 
del 

husillo

ø interior  
manguera de 
alimentación 

[mm]

Fijación de 
la herra

mienta 
[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PWA 11/120 RS N! 395134 Deerecha trasera 0,50 1,0 M14 12 22,23 2,430

Bridas de fijación
Pos.-
Nr.

Referencia EAN
4007220

1 SPM14 98980036 902189
2 DHFL 98980039 902226
3 FLS 98980037 902202
4 DHTR 98980040 902233
5 FLS-CC 98980038 902219

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

SKS SW 4 mm 204450
STL SW 35 x 5 mm 193853

Filtro fino para manguera
Referencia EAN

4007220

SF 30 STG-IG 1/2 N! 244975

** �Puede encontrar más información sobre las unidades de mantenimiento en el Manual de 
Herramientas 23, catálogo 9, página 67.

280

60
98

127

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Brida de pie
Referencia EAN

4007220

FF 60 N! 415689
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Novedades PFERD
Máquinas neumáticas – Husillos de robot para estacionario

PWAS 4/52 RS� 5.200 r.p.m. / 380 vatios

168

77

64 35

23
38

28

41,5± 0,1

Características:
	■ Óptimos para uso estacionario en estacio-
nes de robot, máquinas herramienta y para 
la instalación en líneas de transferencia.

	■ Concentricidad muy alta en uso continuo.

Accesorios incluidos:
Acoplamiento rápido, acoplamiento de 
revoluciones, pinza 6 mm y 2 llaves de 
fijación.

4

/min
Oil

Manguera de alimentación
Referencia EAN

4007220

PLS 10 RS N! 382318

Acoplamiento rápido
Referencia EAN

4007220

BK 10mm - 1/4“ N! 392256

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

10 
mm

12 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

16 N! 416372 956984 957004 957028 N! 416389 957035

Brida de pie
Referencia EAN

4007220

FF 41,5 N! 415658

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 17 mm 204542
DM SW 20/22 mm 957059

Filtro fino para manguera**
Referencia EAN

4007220

SF 24 STG-IG 1/4 953259

Unidad de mantenimiento**
Referencia EAN

4007220

ONG-A 1/2 801765

Referencia EAN
4007220

Dirección 
de giro

Salida 
de aire

Consumo de 
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de 
aire on carga

[m3/min]

Grupo 
de 

pinzas

ø interior/ 
ø exterior 

manguera de 
alimentación 

[mm]

ø interior 
man-

guera de 
salida de 

aire 
[mm]

Peso 
neto 
[kg]

PWAS 4/52 RS N! 388112 Deerecha trasera 0,71 0,51 16 8/10 12 1,410

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.
** �Encontrará más información sobre las unidades de mantenimiento y los filtros finos para 

manguera en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, página 67.
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Novedades PFERD
Máquinas eléctricas – Amoladoras rectas 

Características:
	■ Regulación electrónica de revoluciones.
	■ Control electrónico digital para número de 
revoluciones constante.

	■ Protección contra sobrecarga.
	■ Arranque suave para proteger al usuario, la 
herramienta y la máquina. 

Accesorios incluidos:
Cable de red de 4 m, pinza 6 mm y 2 llaves 
de fijación.

EGER 8/280 � 28.000 r.p.m. / 750 vatios

19

410
175

26

77

Referencia EAN
4007220

Número de 
revoluciones 

[r.p.m.]

Voltaje
[Voltios]

50–60 Hz

Potencia absorbida
[vatios]

Potencia 
suministrada

[vatios]

Grupo de 
pinzas 

Peso neto 
[kg]

EGER 8/280 N! 232125 28.000–8.500 230 750 410 22 1,800

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

22 N! 409848 N! 409855 N! 409862 N! 409831

PFERDVALUE:

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 13 mm N! 410318
EM SW 17 mm  204542
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Novedades PFERD
Máquinas eléctricas – Amoladoras rectas

Características:
	■ Regulación electrónica de revoluciones.
	■ Control electrónico digital para número de 
revoluciones constante. 

	■ Protección contra sobrecarga.
	■ Arranque suave para proteger al usuario, la 
herramienta y la máquina. 

Accesorios incluidos:
Cable de red de 4 m, pinza 6 mm y 2 llaves 
de fijación.

EGER 8/90 � 9.000 r.p.m. / 710 vatios

19

410
175

26
77

Referencia EAN
4007220

Número de 
revoluciones 

[r.p.m.]

Voltaje
[Voltios]
50–60Hz

Potencia absorbida
[vatios]

Potencia 
suministrada

[vatios]

Grupo de 
pinzas 

Peso neto 
[kg]

EGER 8/90 N! 232040 9.000–2.500 230 710 410 22 1,800

PFERDVALUE:

* �Las medidas de las pinzas se encuentran en la página 167.

Pinzas*
Grupo Para ø del mango

3 
mm

6 
mm

8 
mm

1/4 
pulg.

EAN 4007220

22 N! 409848 N! 409855 N! 409862 N! 409831

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

EM SW 13 mm N! 410318
EM SW 17 mm  204542
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Novedades PFERD
Máquinas eléctricas – Amoladoras angulares

Características:
	■ Max. ø de la herramienta hasta 125 mm.
	■ Intervalo de revoluciones adaptado a 
herramientas de pocas revoluciones.

	■ Regulación electrónica de revoluciones.
	■ Control electrónico digital para número de 
revoluciones constante.

	■ Protección contra sobrecarga.
	■ Arranque suave para proteger al usuario, la 
herramienta y la máquina.

	■ Bloqueo del husillo. 

Accesorios incluidos:
Cable de red de 4 m, 1 brida de fijación, 
1 tuerca de fijación, 1 llave de tetones, 
carcasa de protección superficial y mango 
antivibración.

EWER 17/75 � 7.500 r.p.m. / 1.700 vatios

Referencia EAN
4007220

Número de 
revoluciones 

[r.p.m.]

Voltaje
[Voltios]
50–60Hz

Potencia 
absorbida

[vatios]

Potencia 
suministrada

[vatios]

Rosca del 
husillo

Fijación de la 
herramienta

orificio ø 
[mm]

Peso 
neto 
[kg]

EWER 17/75 N! 395127 7.500–2.700 230 1.700 1.000 M14 22,23 2,810

PFERDVALUE:

84

415

77

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

STL SW 35 x 5,3 mm N! 420959

Bridas de fijación
Referencia EAN

4007220

SPF 98960180 N! 420935
SPM 98960181 N! 420942
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Novedades PFERD
Máquinas eléctricas – Amoladora para rodillos

Características:
	■ Regulación electrónica de revoluciones.
	■ Control electrónico digital para número de 
revoluciones constante.

	■ Protección contra sobrecarga.
	■ Arranque suave para proteger al usuario, la 
herramienta y la máquina.

	■ Bloqueo del husillo.
	■ Dos chavetas para que aumente la 
potencia transmitida al rodillo.

	■ Husillo de la máquina con sujeción CD-R.
	■ Husillo de M14 para rodillos con rosca 
interior. 

Accesorios incluidos:
Cable de red de 4 m, protección para la 
mano, mango antivibración y husillo de la 
máquina desmontable.

ESER 17/75 � 7.500 r.p.m. / 1.700 vatios

Referencia EAN
4007220

Número de 
revoluciones 

[r.p.m.]

Voltaje
[Voltios]
50–60Hz

Potencia 
absorbida

[vatios]

Potencia 
suministrada

[vatios]

Máx. ø de la 
herramienta

[mm]

Fijación de 
la herra

mienta  
ø x ancho  

[mm]

Peso neto 
[kg]

ESER 17/75 N! 217771 7.500–2.700 230 1.700 1.000 125 19 x 100 3,065

PFERDVALUE:

207

415

77
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Novedades PFERD
Máquinas eléctricas – Amoladora para rodillos

Características:
	■ Amoladora para rodillos de bajas 
revoluciones con par elevado y regulación 
electrónica de velocidades.

	■ Control electrónico digital para número de 
revoluciones constante.

	■ Protección contra sobrecarga.
	■ Arranque suave para proteger al usuario, la 
herramienta y la máquina.

	■ Bloqueo del husillo.
	■ Dos chavetas para que aumente la 
potencia transmitida al rodillo.

	■ Husillo de la máquina con sujeción CD-R.
	■ Husillo de M14 para rodillos con rosca 
interior. 

Accesorios incluidos:
Cable de red de 4 m, protección para la 
mano, mango antivibración y husillo de la 
máquina desmontable.

ESER 12/25� 2.500 r.p.m. / 1.200 vatios

Referencia EAN
4007220

Número de 
revoluciones 

[r.p.m.]

Voltaje
[Voltios]
50–60Hz

Potencia 
absorbida

[vatios]

Potencia 
suministrada

[vatios]

Máx. ø de la 
herramienta

[mm]

Fijación de la 
herramienta  

ø x ancho  
[mm]

Peso neto 
[kg]

ESER 12/25 N! 217788 2.500–900 230 1.200 750 125 19 x 100 3,340

PFERDVALUE:

227

369

72

157
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Novedades PFERD
Máquinas eléctricas – Lijadoras de banda

Características:
	■ Longitud de banda 520 mm x ancho 
3–20 mm

	■ *Longitud de banda 610 mm posible con 
adaptador EBSA 610. 

	■ Cambio de brazo sin llave.
	■ Regulación electrónica de revoluciones.
	■ Control electrónico digital para número de 
revoluciones constante.

	■ Protección contra sobrecarga.
	■ Arranque suave para proteger al usuario, la 
herramienta y la máquina. 

Accesorios incluidos:
Cable de red de 4 m, 1 Bandarm BSVA 
9/24x520 y tapa de protección SDVH.

EBER 8/280 � 32 m/s / 800 vatios
� Longitud de banda: 520 (610*) mm x ancho 3–20 mm

118

522

170
69

Referencia EAN
4007220

Velocidad de banda
[m/s]

Voltaje
[Voltios]

50–60 Hz

Potencia absorbida
[vatios]

Potencia 
suministrada

[vatios]

Peso neto 
[kg]

EBER 8/280 N! 232781 32–12 230 800 550 2,100

Tapa de protección
Referencia EAN

4007220

SDVH N! 407981

Adaptador
Referencia EAN

4007220

EBSA 610 N! 417317

Referencia EAN
4007220

Ancho x rodillo-ø 
[mm]

Ancho  
de banda útil 

[mm]

Longitud  
de banda útil 

[mm]

Peso neto 
[kg]

BSVA 9/24 x 520 N! 247891 9 x 24 3, 6, 9, 12, 16 520, 610 0,073
BSVA 4/18 x 520 N! 247907 4 x 18 3, 6, 9 520, 610 0,060
BSVA 16/19 x 520 N! 247914 16 x 19 12, 16 520, 610 0,100

Brazos adaptadores para lijadora de banda
9 m

m
Ø 24 mm

BSVA 9/24

BSVA 4/18

BSVA 16/19

4 m
m

Ø 18 mm

16 m
m

Ø 19 mm

Características:
	■ Ejecución robusta de acero. 
	■ Aprovechamiento de toda el ancho del 
rodillo. 

	■ Pestañas de fijación muy estrechas en la 
parte frontal del rodillo. 

	■ Brazos asimétricos para trabajos de repaso 
laterales.

PFERDVALUE:

158
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Novedades PFERD
Máquinas eléctricas – Lijadoras de banda para tubos

Características:
	■ Regulación electrónica de revoluciones.
	■ Control electrónico digital para número de 
revoluciones constante.

	■ Protección contra sobrecarga.
	■ Arranque suave para proteger al usuario, la 
herramienta y la máquina.

	■ Bloqueo del husillo.
	■ *Brazo telescópico para el uso de diferen-
tes longitudes de banda.

	■ Rodillo guía bloqueable para una mayor 
presión de apriete.

	■ Discos laterales fijos para proteger la pieza 
de trabajo. 

Accesorios incluidos:
Cable de red de 4 m, 1 llave de fijación y 
2 rodillos de banda.

Referencia EAN
4007220

Velocidad de 
banda
[m/s]

Ancho  
de banda 
útil [mm]

Longitud  
de banda útil 

[mm]

Voltaje
[Voltios]

50–60 Hz

Potencia 
absorbida

[vatios]

Potencia 
suministrada

[vatios]

Peso 
neto 
[kg]

EBER 17/75 R N! 217757 22,8–8,2 12–40 610, 650, 760, 780, 820 230 1.700 1.000 4,027

PFERDVALUE:

EBER 17/75 R � 22,8 m/s / 1.700 vatios
Longitud de banda: 610–820 mm x ancho 12–40 mm 

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

SKHS SW 5 mm N! 420881

Encontrará información adi-
cional y los datos de pedido 
de bandas de lija y de vellón 
en el Manual de Herramientas, 
catálogo 4.

165

595 (700)*

270 (375)*

77

190

159
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Novedades PFERD
Máquinas eléctricas – Lijadoras de banda para tubos

Características:
	■ Regulación electrónica de revoluciones.
	■ Control electrónico digital para número de 
revoluciones constante.

	■ Protección contra sobrecarga.
	■ Arranque suave para proteger al usuario, la 
herramienta y la máquina.

	■ Bloqueo del husillo.
	■ *Brazo telescópico regulable para el uso de 
diferentes longitudes de banda.

	■ Rodillo guía bloqueable para una mayor 
presión de apriete o un gran ángulo de 
trabajo.

	■ Discos laterales fijos en los rodillos de 
banda para proteger la pieza de trabajo. 

Accesorios incluidos:
Cable de red de 4 m, 1 llave de fijación y 
2 rodillos de banda.

Referencia EAN
4007220

Velocidad de 
banda
[m/s]

Ancho  
de banda útil

 [mm]

Longitud  
de banda útil 

[mm]

Voltaje
[Voltios]

50–60 Hz

Potencia 
absorbida

[vatios]

Potencia 
suministrada

[vatios]

Peso 
neto 
[kg]

EBER 12/25 R N! 217764 7,6–2,7 12–40 610, 650, 760, 780, 820 230 1.200 750 4,212

PFERDVALUE:

EBER 12/25 R � 7,6 m/s / 1.200 vatios
Longitud de banda: 610–820 mm x ancho 12–40 mm 

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

SKHS SW 5 mm N! 420881

Encontrará información adi-
cional y los datos de pedido 
de bandas de lija y de vellón 
en el Manual de Herramientas, 
catálogo 4.

165

440 (645)*

270 (375)*

77

190

160
N! Novedad no incluida en el Manual de Herramientas 23
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Novedades PFERD
Máquinas eléctricas –  

Motores eléctricos DIN 10 para prolongadores rígidos 

EMER 8/280� 28.000 r.p.m. / 750 vatiosCaracterísticas:
	■ Motor eléctrico para prolongadores rígidos 
con conexión de motor DIN 10.

	■ Regulación electrónica de revoluciones.
	■ Control electrónico digital para número de 
revoluciones constante.

	■ Protección contra sobrecarga.
	■ Arranque suave para proteger al usuario, la 
herramienta y la máquina.

	■ Restauración de la protección en caso de 
caída de tensión (USP).

Accesorios incluidos:
Cable de red de 4 m y 2 llaves de fijación.

PFERDVALUE:

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

STS D 4 mm 205020

Referencia EAN
4007220

Número de 
revoluciones 

[r.p.m.]

Voltaje
[Voltios]
50–60Hz

Potencia 
absorbida

[vatios]

Potencia 
suministrada

[vatios]

Conexión
[DIN]

Peso neto 
[kg]

EMER 8/280 N! 217795 28.000–8.500 230 750 410 10 2,058

*** �Encontrará prolongadores y empuñaduras adecuados en el Manual de Herramientas 23, 
catálogo 9, página 62.

39 DIN 10

430
195

77

Características:
	■ Prolongadores rígidos para puntos de 
mecanizado de difícil acceso. 

	■ En combinación con motores DL, no hay 
riesgo de sobrecarga para el motor.

	■ Longitudes especiales y posibilidades de 
adaptación a la pieza, bajo pedido.

	■ El potencial de flexión y el radio de flexión 
depende del tipo de STV y del grado de 
flexión deseado.

	■ Las ejecuciones dobladas son posibles 
solo para longitudes iguales o superiores a 
500 mm (ver figuras 1. y 5.).

Accesorios incluidos:
STV9
pinza de 3 mm y 3 llaves de fijación.
STV13
pinza de 6 mm y 3 llaves de fijación.
STV20 incl. HA 4 G16/G22 INOX
Pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Prolongadores rígidos*** � Max. 25.000 r.p.m. (STV9 y STV13)

STV9
STV13

STV20

STV27
STV33

161
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Novedades PFERD
Máquinas eléctricas –  
Motores eléctricos DIN 10 para prolongadores rígidos 

EMER 8/90� 9.000 r.p.m. / 710 vatios Características:
	■ Motor eléctrico para prolongadores rígidos 
con conexión de motor DIN 10.

	■ Regulación electrónica de revoluciones.
	■ Control electrónico digital para número de 
revoluciones constante.

	■ Protección contra sobrecarga.
	■ Arranque suave para proteger al usuario, la 
herramienta y la máquina.

	■ Restauración de la protección en caso de 
caída de tensión (USP).

Accesorios incluidos:
Cable de red de 4 m y 2 llaves de fijación.

PFERDVALUE:

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

STS D 4 mm 205020

Referencia EAN
4007220

Número de 
revoluciones 

[r.p.m.]

Voltaje
[Voltios]
50–60Hz

Potencia 
absorbida

[vatios]

Potencia 
suministrada

[vatios]

Conexión
[DIN]

Peso neto 
[kg]

EMER 8/90 N! 217818 9.000–2.500 230 710 410 10 2,028

*** �Encontrará prolongadores y empuñaduras adecuados en el Manual de Herramientas 23, 
catálogo 9, página 62.

39 DIN 10

430
195

77

Características:
	■ Prolongadores rígidos para puntos de 
mecanizado de difícil acceso. 

	■ En combinación con motores DL, no hay 
riesgo de sobrecarga para el motor.

	■ Longitudes especiales y posibilidades de 
adaptación a la pieza, bajo pedido.

	■ El potencial de flexión y el radio de flexión 
depende del tipo de STV y del grado de 
flexión deseado.

	■ Las ejecuciones dobladas son posibles 
solo para longitudes iguales o superiores a 
500 mm (ver figuras 1. y 5.).

Accesorios incluidos:
STV9
pinza de 3 mm y 3 llaves de fijación.
STV13
pinza de 6 mm y 3 llaves de fijación.
STV20 incl. HA 4 G16/G22 INOX
Pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Prolongadores rígidos*** � Max. 25.000 r.p.m. (STV9 y STV13)

STV9
STV13

STV20

STV27
STV33

162
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Novedades PFERD
Máquinas de velocidades múltiples – 
 Motores eléctricos para ejes flexibles

Características:
	■ Motor eléctrico con DIN 10-Conexión.
	■ Regulación electrónica de revoluciones. 
	■ Control electrónico digital para número de 
revoluciones constante. 

	■ Protección contra sobrecarga. 
	■ Arranque suave para proteger al usuario, la 
herramienta y la máquina. 

	■ Restauración de la protección en caso de 
caída de tensión (USP).

	■ Motor protegido por estructura de tubos. 

Accesorios incluidos: 
Cable de red de 4 m y 2 llaves de fijación.

Nota para pedido:
	■ La máquina se suministra sin eje flexible. 
Pedir por separado.

Referencia EAN
4007220

Número de 
revoluciones 

[r.p.m.]

Voltaje 
[Voltios] 

50–60 Hz

Potencia 
absorbida 

[vatios]

Potencia 
suministrada

[vatios]

Conexión 
eje flexible

[DIN]

Dimensiones  
L x An x Al 

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

EMER 8/280 BW N! 395318 28.000–8.500 230 750 410 10 455 x 120 x 120 2,500

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

STS D 4 mm 205020

EMER 8/280 BW� 28.000 r.p.m. / 750 vatios

PFERDVALUE:

163
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EMER 8/90 BW� 9.000 r.p.m. / 710 vatios

Novedades PFERD
Máquinas de velocidades múltiples –  
Motores eléctricos para ejes flexibles

Características:
	■ Motor eléctrico con DIN 10-Conexión.
	■ Regulación electrónica de revoluciones. 
	■ Control electrónico digital para número de 
revoluciones constante. 

	■ Protección contra sobrecarga. 
	■ Arranque suave para proteger al usuario, la 
herramienta y la máquina. 

	■ Restauración de la protección en caso de 
caída de tensión (USP).

	■ Motor protegido por estructura de tubos. 

Accesorios incluidos: 
Cable de red de 4 m y 2 llaves de fijación.

Nota para pedido:
	■ La máquina se suministra sin eje flexible. 
Pedir por separado.

Referencia EAN
4007220

Número de 
revoluciones 

[r.p.m.]

Voltaje 
[Voltios] 

50–60 Hz

Potencia 
absorbida 

[vatios]

Potencia 
suministrada

[vatios]

Conexión 
eje flexible

[DIN]

Dimensiones  
L x An x Al 

[mm]

Peso neto 
[kg]

EMER 8/90 BW N! 217825 9.000–2.500 230 710 410 10 455 x 120 x 120 2,530

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

STS D 4 mm 205020

PFERDVALUE:

164
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Novedades PFERD
Accesorios para máquinas – Ejes flexibles 10 y empuñaduras

Recomendación de uso:
	■ La potencia y revoluciones no deberían 
sobrepasar ni quedar por debajo de los 
rangos establecidos. 

	■ Radio de curvatura no inferior a 170 mm. 

Nota para el pedido:
	■ Longitudes especiales previa consulta.
	■ Almas y mangueras para conexiones desli-
zante a ambos lados bajo pedido.

Referencia EAN
4007220

Rango de 
revoluciones

[r.p.m.]

Acoplamiento 
en el lado de la 

máquina 
DIN / ø [mm]

Acoplamiento  
empuñadura 

G / ø [mm]

Dimensiones  
ø x longitud

[mm]

Peso 
neto 
[kg]

Ejes flexibles (incluye empuñadura HA 10 G28)
BW 10 SE 11 DIN 10/G28 N! 415702 18.000–750 10  /  30   28  /  28 22 x 1.683 2,663
BW 10 SE 11 DIN 10/G28 2 m N! 420904 18.000–750 10  /  30   28  /  28 22 x 2.173 3,113
Alma de repuesto
SE 11 DIN 10/G28 N! 169377 18.000–750 10  /  M10   28  /  7,5/5,85 11 x 1.600 0,802
SE 11 DIN 10/G28 2 m N! 142929 18.000–750 10  /  M10   28  /  7,5/5,85 11 x 2.100 1,102
Funda protectora de repuesto
SCH 10 DIN 10/G28 N! 420911 - 10  /  30   28  /  28 22 x 1.553 1,430
SCH 10 DIN 10/G28 2 m N! 420928 - 10  /  30   28  /  28 22 x 2.053 1,580

Set de mantenimiento 10/12 ZG 
para el mantenimiento de 
ejes flexibles, ver Manual de 
Herramientas 23, catálogo 9, pág.122.

Ejes flexibles 10 SE 11 DIN 10/G28� 18.000–750 r.p.m.

BW 10

SE 11

SCH 10

Empuñaduras

Empuñaduras de eje flexible más 
ergonómicas.

Empuñadura HA 12 G28
	■ Empuñadura con tuerca de fijación para 
máxima fuerza de sujeción.

	■ Pinzas disponibles hasta 12 mm.

Referencia EAN
4007220

Incl.  
pinza 

ø [mm]

r.p.m. máx. 
[r.p.m.]

Dimensiones 
ø x longitud

[mm]

Relación de 
transmisión

Grupo de 
pinzas

Peso neto 
[kg]

HA 10 G28 N! 388174 6 18.000 35 x 160 - 6 0,431
HA 12 G28 N! 395196 6 18.000 35 x 170 - 12 0,545

Encontrará todas las pinzas disponibles en el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, páginas 116–118.

HA 10 G28 HA 12 G28
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Novedades PFERD
Accesorios para máquinas – Empuñaduras y accionamiento angulares

Accionamiento angulares WT 10 G28
Conectable al eje flexible BW 10 SE 11 DIN 10/G28 (en lugar de empuñadura).  
Conexión al motor giratoria de 360°. Permite utilizar máquinas con eje flexible como 
amoladoras angulares.

Accesorios incluidos: 
1 tuerca de fijación, 2 tornillos de brida, 
2 casquillos distanciadores, 2 llaves de 
fijación, mango antivibraciones y carcasa 
protectora ø 125 mm.

Referencia EAN
4007220

Número de 
revoluciones 

de la máquina 
n máx.
[r.p.m.]

Relación de 
transmisión

Número de 
revoluciones

con n máx. 
[r.p.m.]

Rosca del 
husillo

Fijación de la 
herramienta

[mm]

Peso neto 
[kg]

WT 10 G28 N! 419809 18.000 1,5:1 12.000 M14 22,23 1,400

40

G 28

167

98

Bridas de fijación
Pos.-
Nr.

Referencia EAN
4007220

1 SPM14 98980036 902189
2 DHFL 98980039 902226
3 FLS 98980037 902202
4 DHTR 98980040 902233
5 FLS-CC 98980038 902219

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Llaves de fijación
Referencia EAN

4007220

SKS SW 4 mm 204450
STL SW 35 x 5 mm 193853

Empuñaduras

Empuñaduras de eje flexible más 
ergonómicas.

Empuñaduras HA12 G28
	■ Empuñadura con tuerca de fijación para 
máxima fuerza de sujeción.

	■ Pinzas hasta 12 mm disponibles.

Referencia EAN
4007220

Incl.  
pinza 

ø [mm]

r.p.m. máx. 
[r.p.m.]

Acoplamiento  
empuñadura 

G / ø [mm]

Dimensiones 
ø x longitud

[mm]

Relación 
de trans-

misión

Grupo 
de 

pinzas

Peso 
neto 
[kg]

Gerade Empuñaduras
HA 4 G16 N! 388150 6 40.000 16 / 16 24 x 120 - 6 0,180
HA 7 G22 N! 388167 6 25.000 22 / 22 30 x 130 - 6 0,286
HA 10 G28 N! 388174 6 18.000 28 / 28 35 x 160 - 6 0,431
HA 12 G28 N! 395196 6 18.000 28 / 28 35 x 170 - 12 0,545

HA 4 G16 HA 10 G28HA 7 G22 HA 12 G28
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Novedades PFERD
Accesorios para máquinas – Pinzas

Grupo de  
pinzas

➋  
Referencia

EAN

➌ Segunda parte de la referencia y el EAN
ø [mm] ø [pulg.]

3 5 6 8 10 12 3/32 1/8 1/4

16
8°

17

28

SPZ 98980...

4007220

268

N! 416372

163

956984

164

957004

165

957028

269

N! 416389

166

957035

20
M12

44

16

15° SPZ 98980...

4007220

262

N! 233634

261

N! 312964

263

N! 233641

264

N! 233658

265

N! 233665

21
8°

Ø 11,4

18,4

SPZ 98980...

4007220

311

N! 235447

310

N! 235430

398

N! 411544

399

N! 411551

22
39

12,50M12 15

10°
SPZ 98960...

4007220

171

N! 409848

172

N! 409855

173

N! 409862

170

N! 409831

23
8°

8,5

13,2

SPZ 98980...

4007220

660

N! 421253

661

N! 421277

662

N! 421284

La vía más rápida hasta la pinza óptima
➊ �Consultar en el siguiente cuadro el grupo 

de pinzas de la máquina seleccionada.
➋ A partir del grupo de pinzas, determinar la 

primera parte de la referencia y el EAN.

➌ A partir del diámetro necesario, determi-
nar la segunda parte de la referencia y el 
EAN.

➍ Uniendo la referencia y el EAN se obtie-
nen los datos completos necesarios para 
el pedido.

➍ Ejemplo de pedido:
Grupo de pinzas 16
SPZ 98980 268 = Pinzas 3 mm 
para lijadora neumática PGAS 10/200 HV: 

La referencia completa es SPZ 98980 268 y 
el EAN completo es 4007220416372.

Página Tipo de máquina Máquina ➊ Grupo de pinzas

104 Amoladora recta neumática PGAS 4/300 HV 20
108 PGAS 4/250 HV 20
111 PGAS 4/220 Z-HV 20
112 PGAS 10/200 HV 16
113 PGAS 10/200 V-HV 16
114 PGAS 4/190 HV 20
117 PGAS 10/160 HV 16
118 PGAS 10/160 V-HV 16
119 PGAS 10/120 HV 16
120 PGAS 10/120 V-HV 16
123 PGAS 2/5 DS 20
141 Husillos de robot neumáticos PGAS 2/800 RS 23
142 PGAS 3/370 RS 21
142 PGAS 3/370 RS LL 21
143 PGAS 4/280 RS 16
144 PGAS 4/220 RS 16
145 PGAS 8/170 RS 16
146 PGAS 11/58 RS 16
147 PGAS 4/52 RS 16
148 PGAS 4/24 RS 16
149 PGAS 4/12 RS 16
150 PWAS 4/180 RS 16
152 PWAS 4/52 RS 16
153 Amoladora recta eléctrica EGER 8/280 22
154 EGER 8/90 22

Resumen de grupos de pinzas de sujeción
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N! Novedad no incluida en el Manual de Herramientas 23
N! Novedad 2022



9

Artículos disponibles hasta fin de 
existencias

Artículos de sustitución

Referencia antigua EAN 
4007220 >> Referencia nueva EAN 

4007200
Nota Pág.

Máquinas neumáticas – Amoladoras rectas
PG 1/800 176658 >> PGAS 1/700 948873 Ver el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, 

página 15.
-

PGAS 1/800 176689 >> PGAS 1/700 948873 Ver el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, 
página 15.

-

PGAS 2/800 E 832479 >> PGAS 2/800 E-DV 221372 99
PGAS 2/800 E-HV 101308 >> PGAS 2/800 E-HV 221396 99
PGZA 3/440 176580 >> PGAS 3/370 RS 234020 142
PGZA 3/440 E 176597 >> PGAS 3/370 RS 234020 142
PGAS 3/440 DH 176603 >> PGAS 3/350 HV 221457 Disponible también como PGAS 3/350 DV. 102
PG 3/380 DH 176627 >> PGS 3/300 Z-DV 395165 107
PGAS 4/350 E 896693 >> PGAS 3/380 E-DV 368312 Disponible también como PGAS 3/380 E-HV. 101
PGAS 5/280 HV 176733 >> PGAS 4/300 HV 221471 Disponible también como PGAS 4/300 V-DV . 104
PGAS 5/230 HV 235294 >> PGAS 4/250 HV 382844 108
PGAS 5/230 VE-HV 235300 >> PGAS 4/250 V-HV 388051 110
PG 3/210 DH 606315 >> PGS 3/300 Z-DV 395165 107
PGAS 10/200 V-HV 776889 >> PGAS 10/200 V-HV 245538 Disponible también como PGAS 10/200 HV. 113
PGAS 5/180 HV 176719 >> PGAS 4/190 HV 388068 114
PGAS 5/180 VE-HV 176726 >> PGAS 4/190 V-HV 395400 116
PGAS 9/180 V-HV 319765 >> PGAS 10/160 V-HV 231012 Disponible también como PGAS 10/160 HV. 118
PGAS 10/160 V-HV 777282 >> PGAS 10/160 V-HV 231012 Disponible también como PGAS 10/160 HV. 118
PGAS 9/120 V-HV 319758 >> PGAS 10/120 V-HV 231029 120
PGAS 5/40 V-HV 344361 >> PGAS 3/35 HV 388075 122
PGAS 10/40 V-HV 802649 >> PGAS 3/35 HV 388075 122
PGTA 3/700 373248 >> - - -
Máquinas neumáticas – Amoladoras angulares
PWS 1/800 176900 >> PWAS 1/800 DV 230985 Disponible también como PWAS 1/800 HV. 124
PWSA 1/800 541142 >> PWAS 1/800 DV 230985 Disponible también como PWAS 1/800 HV. 124
PWSA 5/210 HV 177075 >> PWAS 4/200 HV 417072 125
PWSA 3/220 DH 566503 >> PWAS 2/200 HV 417089 Disponible también como PWA 2/200 DV. 126
PWS 3/200 DH 282175 >> PWAS 2/200 HV 417089 Disponible también como PWA 2/200 DV. 126
PWSA 5/160 HV 235287 >> PWAS 4/160 HV 417096 127
PWSA 5/130 HV 271766 >> PWAS 4/120 HV 417102 129
PW 3/120 DH 271780 >> PWA 2/120 HV 417119 Disponible también como PWA 2/120 DV. 130
PWAS 9/120 HV 319772 >> PWAS 13/120 AVH 896709 Ver el Manual de Herramientas 23, catálogo 9, 

página 52.
-

PWSA 4/45 HV 948750 >> - - -
PWAS 4/45 HV CD 948767 >> - - -
Máquinas neumáticas – Lijadoras de banda
PBSA 5/160 HV 925 801963 >> PBA 4/160 HV 420775 131
PBSA 5/160 HV oVA 948804 >> PBA 4/160 HV 420775 131
PBS 5/155 HV oVA 101841 >> - - -
Máquinas neumáticas – Máquinas especiales
PFGA 10/120 HV 963395 >> PF 8/90 HV 388099 137
PMAS 5/230 HV 263235 >> PMA 4/220 HV 388082 132
PMAS 12/200 H 178058 >> PMA 10/200 HV 384374 133
PMAS 12/120 HV 178034 >> PMA 10/120 HV 231043 135
MST 31 F 450314 >> MST 32 DV F 231074 139
MST 31 M 450079 >> MST 32 DV M 231081 139
MST 31 G 450307 >> MST 32 DV G 231098 139

Novedades PFERD
Listado de nuevas máquinas
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Artículos disponibles hasta fin de 
existencias

Artículos de sustitución

Referencia antigua EAN 
4007220 >> Referencia nueva EAN 

4007200
Nota Pág.

Máquinas eléctricas – Amoladoras rectas
UGER 11/330 SI 230 VOLT 777367 >> EGER 8/280 232125 153
UGER 5/250 SI 230 VOLT 265581 >> EGER 8/280 232125 153
UGER 5/90 SI 230 VOLT 267332 >> EGER 8/90 232040 154
UGER 11/90 SI 230 V 948842 >> EGER 8/90 232040 154
UGER 15/30 SI 230 VOLT 775912 >> - - -
UGER 15/60 SI 230 VOLT 777251 >> - - -
UGER 15/150 SI 230 VOLT 801864 >> - - -
Máquinas eléctricas – Amoladoras para rodillos
UWER 15/40 A-SI D19 230V 896792 >> ESER 17/75 217771 Alternativa ESER 12/25 para POLINOX. 156
Máquinas eléctricas – Amoladoras angulares
UWER 5/200 SI 230V 598436 >> - - -
Máquinas eléctricas – Lijadoras de banda
UBS 5/100 SI 925 230V 333006 >> EBER 8/280 232781 158
UBS 5/100 SI 925 TK 230V 957424 >> EBER 8/280 232781 158
UBS 5/100 SI oVA 230V 948811 >> EBER 8/280 232781 158
UBS 11/90 SI-R 230V 777275 >> EBER 17/75 R 217757 Alternativa EBER 12/25 R para bandas de vellón. 159
UBS 11/90 SI-R TK 230V 957448 >> EBER 17/75 R 217757 Alternativa EBER 12/25 R para bandas de vellón. 159
UBS 5/70 SI-R 230V 561263 >> EBER 17/75 R 217757 Alternativa EBER 12/25 R para bandas de vellón. 159
UBS 5/70 SI-R TK 230V 957431 >> EBER 17/75 R 217757 Alternativa EBER 12/25 R para bandas de vellón. 159
Máquinas eléctricas – Amoladoras para soldadura en ángulo
KNER 5/34 V-SI 230V 935217 >> - - -
Máquinas eléctricas – Máquinas especiales
EMER 5/250 SI 230V 948859 >> EMER 8/280 217795 161
EMER 11/90 SI 230V 948866 >> EMER 8/90 217818 162
EMER 15/150 SI 230V 101414 >> - - -
EMER 15/60 SI 230V 101421 >> - - -
EMER 15/30 SI 230V 101438 >> - - -
Biegwellenantriebe – Máquinas de velocidades múltiples
RUER 5/250 SI 230V 267325 >> EMER 8/280 BW 395318 163
RUER 10/250 SI 230V 348116 >> EMER 8/280 BW 395318 163
MD10 400V 50HZ 181324 >> ME 22/150 400V 758694 Alternativa ME 22/240; ver el Manual de 

Herramientas 23, catálogo 9, página 102 y página 100.
-

MD10 B1 400V 50HZ 181331 >> ME 22/150 400V 758694 Alternativa ME 22/240; ver el Manual de 
Herramientas 23, catálogo 9, página 102 y página 100.

-

MD10-B2 400V 50HZ 181348 >> ME 22/150 400V 758694 Alternativa ME 22/240; ver el Manual de 
Herramientas 23, catálogo 9, página 102 y página 100.

-

MD10-D 400V 50HZ 181355 >> ME 22/150 400V 758694 Alternativa ME 22/240; ver el Manual de 
Herramientas 23, catálogo 9, página 102 y página 100.

-

SD25-40 400V 50HZ 181416 >> ME 22/150 400V 758694 Alternativa ME 22/240; ver el Manual de 
Herramientas 23, catálogo 9, página 102 y página 100.

-

SD25-40-D 400V 50HZ 181447 >> ME 22/150 400V 758694 Alternativa ME 22/240; ver el Manual de 
Herramientas 23, catálogo 9, página 102 y página 100.

-

RUER 15/150 SI 230V 101629 >> - - -
RUER 15/60 SI 230V 101650 >> - - -
RUG 19/120 SI 230V 348109 >> - - -

Novedades PFERD
Listado de nuevas máquinas 
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Herramientas PFERD con  – Con un solo clic
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Novedades PFERD
Herramientas PFERD con X-LOCK – Con un solo clic

Con el sistema X-LOCK de Bosch para 
amoladoras angulares, se puede cambiar 
la herramientas rápida y cómodamente. En 
el sistema X-LOCK, en vez de ser redondo, 
el agujero tiene forma de “X” y ello permite 
fijar y ajustar la herramienta a la amoladora 
angular. Esto garantiza que diferentes 
herramientas se fijen de forma segura muy 
rápidamente. Es un sistema único que 
cumple con los más altos estándares de 
calidad y seguridad, y a prueba de trabajos 
duros.

Ventajas:
	■ Cambio rápido y cómodo de herramienta.
	■ Fijación segura al oir el "clic" de encaje de 
la herramienta.

	■ Las herramientas con X-LOCK también se 
pueden utilizar en amoladoras angulares 
convencionales con rosca M14 y 5/8”-11 
(excepto cardas forma vaso).

Recomendaciones de uso:
	■ Coloque la herramienta en el ajuste 
X-LOCK de su amoladora angular y fíjela 
presionándola ligeramente hacia abajo. La 
herramienta queda encajada cuando se 
oye un "clic".

Funcionamiento

Suelte la herramienta presionando la 
palanca.

Coloque la herramienta en el sistema 
X-LOCK.

Presione la herramienta ligeramente hacia 
abajo hasta que oiga el clic de encaje.

X-LOCK de Bosch es el primer sistema de cambio rápido del mundo para amoladoras 
angulares: basta con colocar la herramienta en el soporte X-LOCK y hacer clic en él. Nunca 
ha sido tan fácil cambiar la herramienta en una amoladora angular. El X-LOCK crea un nuevo 
estándar que hace que el trabajo sea más fácil para el profesional aumentado además la 
productividad. Bosch Power Tools ha confiado en socios fuertes como PFERD. PFERD ha 
participado en el desarrollo del sistema de anclaje X-LOCK para abrasivos con aglomerante, 
discos de láminas lijadoras y cardas, además de generar los medios necesarios para su 
fabricación industrial.
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PFERD ofrece discos de láminas de vellón POLIVLIES en diferentes tamaños de grano, 
diámetros y ejecuciones. Son adecuados para el mecanizado de superficies grandes de acero 
inoxidable (INOX). 

Ventajas:
	■ Alta rentabilidad gracias a su gran 
rendimiento y a su larga vida útil.

	■ Se obtiene una alta calidad de la superficie 
constante durante toda la vida útil, ya que 
se libera continuamente nuevo abrasivo 
afilado.

	■ Adaptación óptima a los contornos gracias 
a su alta flexibilidad.

	■ Con soporte X-LOCK para un cambio de 
herramientas cómodo y rápido.

Materiales:
	■ Se pueden utilizar en casi todos los 
materiales.

Máquinas adecuadas:
	■ Amoladora angular
	■ Amoladoras angulares de batería

Nota para pedido:
	■ En el pedido, indicar el n.º EAN o la 
descripción de pedido completa. 
Completar la referencia con el tamaño de 
grano deseado.

	■ Ejemplo de pedido: 
EAN 4007220119846 
PVL 115-X-LOCK A 180 M

	■ Aclaración ejemplo de pedido: 
PVL	 = discos de láminas POLIVLIES 
115	 = ø exterior D [mm] 
X-LOCK	 = sistema de sujeción 
A	 = abrasivo 
180 M	 = tamaño del grano

Recomendaciones de seguridad:
	■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

        

Discos de láminas de vellón PVL
Para todo tipo de aplicaciones, desde acabado basto a fino, en industria y taller.

Abrasivo:
Corindón A
Tamaños de grano POLIVLIES disponibles:
100 G	 = �basto (marrón claro)
180 M	 = �medio (marrón rojizo)
240 F	 = �fino (azul)

Recomendaciones de uso:
	■ Para obtener un rendimiento óptimo, 
utilizar a una velocidad de corte 
recomendada de 30–35 m/s.

Nota para pedido:
	■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

   

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m.  
rec.

r.p.m. 
máx.

Referencia
100 G 180 M 240 F

EAN 4007220

115 18 X-LOCK (22,23) N! 119839 N! 119846 N! 119853 5.000–5.800 13.300 5 PVL 115-X-LOCK A …
125 18 X-LOCK (22,23) N! 119860 N! 119907 N! 119914 4.600–5.300 12.200 5 PVL 125-X-LOCK A …

Novedades PFERD
Rodajas de vellón POLIVLIES con X-LOCK
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PSF STEELOX ★ ★★ ★ ★★

Disco de corte para acero y acero inoxidable (INOX), con gran rendimiento de corte y buena 
duración.

Ventajas:
	■ Uso universal en acero y acero inoxidable 
(INOX).

	■ Proceso de trabajo mas rápido gracias a su 
elevado rendimiento de corte.

	■ Alta rentabilidad gracias a su larga vida 
útil.

	■ Los discos de corte finos son ideales para 
amoladoras angulares de batería.

	■ Con soporte X-LOCK para un cambio de 
herramientas cómodo y rápido.

Materiales:
Acero e INOX

Aplicaciones:
Corte de chapas, perfiles y material macizo, 
formación de aberturas

Abrasivo:
Corindón A

PFERDVALUE:
Discos de corte finos:

               

       

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

r.p.m. 
máx.

Referencia

Ejecución plana EHT (Forma 41)		  X-LOCK

115 1,0 N! 113400 X-LOCK (22,23) 13.300 25 EHT 115-1,0 PSF STEELOX/X-LOCK
1,6 N! 113417 X-LOCK (22,23) 13.300 25 EHT 115-1,6 PSF STEELOX/X-LOCK

125 1,0 N! 113431 X-LOCK (22,23) 12.200 25 EHT 125-1,0 PSF STEELOX/X-LOCK
1,6 N! 113455 X-LOCK (22,23) 12.200 25 EHT 125-1,6 PSF STEELOX/X-LOCK

Ejecución embutición central EH (Forma 42)	
125 2,4 N! 113448 X-LOCK (22,23) 12.200 25 EH 125-2,4 PSF STEELOX/X-LOCK

SG STEELOX ★ ★ ★★ ★ ★ ★

Disco de corte para acero y acero inoxidable (INOX), con un rendimiento de corte muy alto y 
máxima duración.

Ventajas:
	■ Uso universal en acero y acero inoxidable 
(INOX).

	■ Proceso de trabajo mas rápido gracias a su 
elevado rendimiento de corte.

	■ Máxima rentabilidad gracias a su vida útil 
extraordinariamente larga.

	■ Con soporte X-LOCK para un cambio de 
herramientas cómodo y rápido.

Materiales:
Acero e INOX

Aplicaciones:
Corte de chapas, perfiles y material macizo, 
formación de aberturas

Abrasivo:
Corindón de alto rendimiento A

PFERDVALUE:
Discos de corte finos:

               

       

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

r.p.m. 
máx.

Referencia

Ejecución plana EHT (Forma 41)		  X-LOCK

125 1,0 N! 113585 X-LOCK (22,23) 12.200 25 EHT 125-1,0 SG STEELOX/X-LOCK
1,6 N! 113592 X-LOCK (22,23) 12.200 25 EHT 125-1,6 SG STEELOX/X-LOCK

Ejecución embutición central EH (Forma 42)	
125 2,4 N! 113493 X-LOCK (22,23) 12.200 25 EH 125-2,4 SG STEELOX/X-LOCK

Novedades PFERD
Discos de corte con X-LOCK – Línea PSF buena prestación ★ ★★ ★ ★★

Discos de corte con X-LOCK – Línea SG alto rendimiento ★ ★ ★★ ★ ★ ★
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Z PSF STEELOX ★ ★★ ★ ★★

Discos de láminas lijadoras POLIFAN con rendimiento de lijado agresivo y buena duración.

Ventajas:
	■ Proceso de trabajo más rápido y alta 
rentabilidad gracias al gran rendimiento 
de arranque.

	■ Larga vida útil.
	■ Adecuado también para amoladoras angu-
lares de poca potencia.

	■ Con soporte X-LOCK para un cambio de 
herramientas cómodo y rápido.

Materiales:
Acero, acero inoxidable (INOX)

Aplicaciones:
Desbaste de superficies, eliminación de 
soldadura, canteado y desbarbado

Abrasivo:
Corindón de circonio Z

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Grano H
[mm]

r.p.m. 
máx.

Referencia
40 60 80

EAN 4007220

Ejecución cónica PFC	 X-LOCK

115 N! 113608 N! 113615 N! 113622 X-LOCK (22,23) 13.300 10 PFC 115 Z … PSF STEELOX/X-LOCK
125 N! 113639 N! 113646 N! 113653 X-LOCK (22,23) 12.200 10 PFC 125 Z … PSF STEELOX/X-LOCK

Z SG POWER STEELOX ★ ★ ★★ ★ ★ ★

Los discos de láminas lijadoras POLIFAN Z SG POWER convencen por su rendimiento de lijado 
agresivo y su excelente duración, logrando la máxima rentabilidad. Es el mejor disco de lámi-
nas lijadoras convencional para acero.

Ventajas:
	■ Proceso de trabajo más rápido y máxima 
rentabilidad gracias al alto rendimiento de 
arranque.

	■ Menos cambios de herramienta gracias a 
su excelente duración.

	■ Menos cambios de herramienta gracias a 
su excelente duración.

	■ Con soporte X-LOCK para un cambio de 
herramientas cómodo y rápido.

Materiales:
Acero, acero inoxidable (INOX)

Aplicaciones:
Eliminación de soldadura, canteado y 
desbarbado

Abrasivo:
Corindón de circonio Z

Recomendaciones de uso:
	■ También es adecuado para el desbaste de 
superficies de acero.

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Grano H
[mm]

r.p.m. 
máx.

Referencia
40 60 80

EAN 4007220

Ejecución cónica PFC	 X-LOCK

125 N! 113707 N! 113714 N! 113721 X-LOCK (22,23) 12.200 10 PFC 125 Z … SG POWER STEELOX/X-LOCK

Novedades PFERD
Discos de láminas lijadoras POLIFAN con X-LOCK –  
Línea PSF buena prestación ★ ★★ ★ ★★

Discos de láminas lijadoras POLIFAN con X-LOCK – Línea SG alto rendimiento ★★★★★★★
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Novedades PFERD
Discos de láminas lijadoras POLIFAN con X-LOCK –  

Línea SGP gran exigencia ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★

Z SGP CURVE STEELOX ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★

Disco de láminas de alto rendimiento para lograr el máximo arranque de material en acero y 
acero inoxidable (INOX).

Materiales:
Acero e INOX

Aplicaciones:
Mecanizado de cordones en ángulo, 
eliminación de soldadura, canteado y 
desbarbado

Abrasivo:
Corindón de circonio Z

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Radio del 
cordón 

angular
[mm]

Grano Ancho H
[mm]

r.p.m. 
máx.

Referencia
40

EAN 4007220

Ejecución radial PFR	 X-LOCK

125 > 5 N! 113790 M (11 mm) X-LOCK (22,23) 12.200 10 PFR 125-M Z 40 SGP CURVE STEELOX/X-LOCK
> 8 N! 113806 L (14 mm) X-LOCK (22,23) 12.200 10 PFR 125-L Z 40 SGP CURVE STEELOX/X-LOCK

POLIFAN-CURVE
El disco de láminas lijadoras patentado POLIFAN-CURVE ha sido desarrollado especialmente 
para el mecanizado de cordones en ángulo. Es el único disco de láminas lijadoras de todo el 
mundo que tiene láminas tanto en el lado abrasivo como en la parte trasera, así como en el 
radio. 

Ventajas:
	■ Su alta capacidad de arranque asegura un 
proceso rápido de trabajo y, por tanto, un 
ahorro considerable de costes.

	■ Vida útil muy prolongada en el desbaste 
de cordones de soldadura.

	■ Desbaste óptimo y preciso de cordones en 
ángulo.

	■ Con soporte X-LOCK para un cambio de 
herramientas cómodo y rápido.

Recomendaciones de uso:
	■ Ejecución M:  
Para radios de cordones mayores de 5 mm 
o medida “a” menor o igual a 6 mm con 
junta a 90°, ancho en el radio: 11 mm.

	■ Ejecución L:  
Para radios de cordones superior a 8 mm o 
medida “a” superior a 6 mm con junta  
a 90°, ancho en el radio: 14 mm.

Medida “a”

a
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PSF STEEL ★ ★★ ★ ★★

Disco de desbaste para acero, con gran rendimiento y buena duración.

Ventajas:
	■ Proceso de trabajo más rápido y alta renta
bilidad gracias a las buenas propiedades 
de rectificado.

	■ Larga vida útil.
	■ Adecuado también para amoladoras 
angulares de poca potencia. Desbaste 
suave, simplemente con una ligera presión 
se logra un gran arranque de virutas.

	■ Con soporte X-LOCK para un cambio de 
herramientas cómodo y rápido.

Materiales:
Acero y fundición

Aplicaciones:
Desbaste de superficies, eliminación de 
soldadura, mecanizado de cordones en ángulo, 
trabajo sobre juntas, canteado y desbarbado

Abrasivo:
Corindón A

PFERDVALUE:

   

D
[mm]

U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

r.p.m. 
máx.

Referencia

Ejecución embutición central E (Forma 27)	
115 7,2 N! 113516 X-LOCK (22,23) 13.300 10 E 115-7 PSF STEEL/X-LOCK
125 7,2 N! 113523 X-LOCK (22,23) 12.200 10 E 125-7 PSF STEEL/X-LOCK

Novedades PFERD
Discos de desbaste con X-LOCK – Línea PSF buena prestación ★ ★★ ★ ★★
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TBU
Excelentes para trabajos semi-pesados, como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido 
sobre grandes superficies.

Ventajas:
	■ Adaptación óptima al contorno de las 
piezas gracias a su alta flexibilidad.

	■ Se consiguen superficies finas.
	■ Con soporte X-LOCK para un cambio de 
herramientas cómodo y rápido.

Recomendaciones de uso:
	■ Para obtener resultados óptimos, utilizar 
en amoladoras angulares con regulación 
del número de revoluciones.

PFERDVALUE:

   

D
[mm]

LT
[mm]

DA DF
[mm]

Embalaje r.p.m.  
rec.

r.p.m. 
máx.

Referencia

1

EAN 4007220
Alambre de acero (ST)

60 20 X-LOCK 0,30 N! 119150 6.300–9.400 12.500 POS TBU 60/X-LOCK ST 0,30
75 25 X-LOCK 0,30 N! 119327 6.300–9.400 12.500 POS TBU 75/X-LOCK ST 0,30

Alambre de acero inoxidable (INOX)
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

60 20 X-LOCK 0,30 N! 119198 5.000–8.100 12.500 POS TBU 60/X-LOCK INOX 0,30
75 25 X-LOCK 0,30 N! 119440 5.000–8.100 12.500 POS TBU 75/X-LOCK INOX 0,30

Novedades PFERD
Cardas forma vaso con X-LOCK, alambre sin trenzar

D DA

LT

DF 
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TBG
Carda agresiva. Excelente para trabajos pesados, como desbarbado, limpieza y eliminación de 
óxido sobre grandes superficies.

Ventajas:
	■ Efecto agresivo gracias a la elevada rigidez 
del alambre trenzado.

	■ Con soporte X-LOCK para un cambio de 
herramientas cómodo y rápido.

Recomendaciones de uso:
	■ Para obtener resultados óptimos, utilizar 
en amoladoras angulares potentes.

PFERDVALUE:

   

D
[mm]

LT
[mm]

DA DF
[mm]

Trenzados
[unida-

des]

Embalaje r.p.m.  
rec.

r.p.m. 
máx.

Referencia

1

EAN 4007220
Alambre de acero (ST)

65 22 X-LOCK 0,35 18 N! 119457 6.300–12.500 12.500 POS TBG 65/X-LOCK ST 0,35
0,50 18 N! 119532 6.300–12.500 12.500 POS TBG 65/X-LOCK ST 0,50

80 20 X-LOCK 0,50 20 N! 119686 5.000–10.000 11.500 POS TBG 80/X-LOCK ST 0,50
Alambre de acero inoxidable (INOX)
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

65 22 X-LOCK 0,35 18 N! 119624 5.000–12.500 12.500 POS TBG 65/X-LOCK INOX 0,35
0,50 18 N! 119631 5.000–12.500 12.500 POS TBG 65/X-LOCK INOX 0,50

80 20 X-LOCK 0,50 20 N! 119730 4.000–10.000 11.500 POS TBG 80/X-LOCK INOX 0,50

Novedades PFERD
Cardas forma vaso con X-LOCK, trenzada

D DA

LT

DF 
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Novedades PFERD
Cardas redondas con X-LOCK, trenzada

RBG
Carda agresiva. Adecuada para trabajos pesados en la construcción de metal como descascarillado, 
eliminación de óxido, limpieza de cordones de soldadura y eliminación de restos de pegamento.

Ventajas:
	■ Efecto agresivo gracias a la elevada rigidez 
del alambre trenzado.

	■ Con soporte X-LOCK para un cambio de 
herramientas cómodo y rápido.

Recomendaciones de uso:
	■ Para obtener resultados óptimos, utilizar 
en amoladoras angulares potentes.

PFERDVALUE:

D
[mm]

WF
[mm]

LT
[mm]

DA DF
[mm]

Trenzados
[unida-

des]

Embalaje r.p.m.  
rec.

r.p.m. 
máx.

Referencia

1

EAN 4007220
Alambre de acero (ST)

115 12 22 X-LOCK (22,23) 0,50 24 N! 118559 6.300–12.500 12.500 POS RBG 11512/X-LOCK ST 0,50
125 12 28 X-LOCK (22,23) 0,50 24 N! 118764 5.500–12.500 12.500 POS RBG 12512/X-LOCK ST 0,50

Alambre de acero inoxidable (INOX)
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

115 12 22 X-LOCK (22,23) 0,50 24 N! 118757 5.000–12.500 12.500 POS RBG 11512/X-LOCK INOX 0,50
125 12 28 X-LOCK (22,23) 0,50 24 N! 118771 4.400–12.500 12.500 POS RBG 12512/X-LOCK INOX 0,50

D DA

LT

WF

DF

RBG PIPE, Pipeline
Carda agresiva y estable que soporta una elevada carga mecánica. Se puede utilizar de forma 
óptima en trabajos pesados en la construcción de tuberías y contenedores. 

Ventajas:
	■ Gracias a su ejecución extremadamente 
estrecha, llegan perfectamente a los puntos 
de difícil acceso, como raíces de soldadura.

	■ Efecto agresivo gracias a la elevada rigidez 
del alambre trenzado.

	■ Con soporte X-LOCK para un cambio de 
herramientas cómodo y rápido.

Recomendaciones de uso:
	■ Para obtener resultados óptimos, utilizar 
en amoladoras angulares potentes.

PFERDVALUE:

D
[mm]

WF
[mm]

LT
[mm]

DA Trenzados
[unida-

des]

DF
[mm]

Embalaje r.p.m.  
rec.

r.p.m. 
máx.

Referencia

1

EAN 4007220
Alambre de acero (ST)

115 6 21 X-LOCK (22,23) 36 0,50 N! 118948 6.300–12.500 12.500 POS RBG 11506/X-LOCK PIPE ST 0,50
125 6 18 X-LOCK (22,23) 48 0,50 N! 119136 6.300–12.500 12.500 POS RBG 12506/X-LOCK PIPE ST 0,50
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Cardas redondas con X-LOCK, Pipeline
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	Verstellbare Halter für Karosseriefeilen
	Ergonomie-Feilenheft
	Tiefenbegrenzerfeilen
	Tiefenbegrenzerfeile für 
CHAIN SHARP CS-X

	Chisel Bit Feilen
	Flache Kettensägefeilen für Tiefenbegrenzer
	HM-Frässtifte für universelle Anwendungen
	Zylinderform ZYA ohne Stirnverzahnung

	HM-Frässtifte – Zahnung ALLROUND für den vielseitigen Einsatz
	Zylinderform ZYAS mit Stirnverzahnung

	HM-Frässtifte – Zahnung STEEL für Stahl und Stahlguss
	Zylinderform ZYA ohne Stirnverzahnung

	HM-Frässtifte – Zahnung INOX für Edelstahl (INOX)
	Zylinderform ZYA ohne Stirnverzahnung

	HM-Frässtifte – Zahnungen ALU, NON-FERROUS für Aluminium/NE-Metalle
	Spitzbogenform SPG

	HM-Frässtifte – Zahnung MICRO für die Feinbearbeitung
	Set 1303 MICRO

	HM-Kopierfrässtifte – für den Werkzeug- und Formenbau
	Zylinderform ZYA ohne Stirnverzahnung
	HSS-Frässtifte – für die Fein- und Grobzerspanung
	Set 85 Z3

	High Speed Disc ALUMASTER
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	Werkzeughalter für High Speed Disc ALUMASTER HSD-R 50
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	HSS-Lochsägen 
	HSS-Lochsägen
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	Ersatzrolle
	Ersatzachse 
	Schleifscheibenabrichter 
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	Ausführung Keramikkorn CO-ALU
	Ausführung Keramikkorn CO-COOL-CONTOUR

	Ausführung VICTOGRAIN
	COMBICLICK-Stützteller
	Ausführungen CC-GT, CC-H-GT

	Fiberschleifer FS
	Ausführung Keramikkorn CO-ALU
	Ausführung VICTOGRAIN

	COMBIDISC – Schleifblätter CDR
	Ausführung RS Korund A-PLUS

	DUST REMOVER
	Kurzbänder BA
	Langbänder BA
	Ausführung VICTOGRAIN-COOL

	Bänder für pneumatische Walze
	Ausführung Korund A Compactkorn

	Pneumatische Schleifwalze
	Pneumatische Schleifwalze

	Klettscheiben-Halter
	Schutz für Klettscheiben-Halter
	Klettscheiben-Halter
	Flexible Schleiffeilen
	Flexible Schleiffeilen SF/SF-R

	POLINOX-Kompaktschleifräder PNER
	Ausführung PNER

	Diamant-Schleifstifte für Gießereien
	Diamant-Schleifstifte für Grau- und Sphäroguss

	Trennscheiben – Universal-Linie PSF ★★★★
	PSF STEELOX ★★★★

	NITOCUT-Trennsystem
	NITOCUT-Trennscheibe – Spezial-Linie SGP ★★★★ 
	NITOCUT-Druckluftwinkelschleifer
	CERAMIC SGP NITOCUT STEELOX ★★★★

	POLIFAN-Fächerscheiben – Leistungs-Linie SG ★★★★
	Z SG POWER STEELOX ★★★★

	CC-GRIND-Schleifscheiben – Spezial-Linie SGP ★★★★
	CC-GRIND-ROBUST SGP STEELOX ★★★★

	Topfbürsten, gezopft
	Rundbürsten, gezopft
	RBG CT, COMBITWIST, stationär

	Rundbürsten, ungezopft
	RBU, schmal

	Composite-Bürsten
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	RBUP
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	RBU
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	Druckluftantriebe – Geradschleifer 
	PGAS 2/800 E-DV�80.000 RPM / 110 Watt
PGAS 2/800 E-HV�

	Druckluftantriebe – Winkelschleifer mit Spannzange
	PWAS 1/800 DV�80.000 RPM / 75 Watt
PWAS 1/800 HV�

	Druckluftantriebe – Bandschleifer 
	PBA 4/160 HV�19,3 m/s / 370 Watt

	Druckluftantriebe – Motoren DIN 10 für starre Verlängerungen 
	PMA 4/220 HV�22.000 RPM / 440 Watt

	Druckluftantriebe – Feilgerät 
	PF 8/90 HV�Frequenz: 9.000 Hub/min

	Sonderantriebe – Markierstifte 
	MST 32 DV�Frequenz 32.000 Hub/min 

	Druckluftantriebe – Roboterspindeln für den stationären Einsatz
	PGTS 1/1000 RS �100.000 RPM / 100 Watt
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	EGER 8/280 �28.000 RPM / 750 Watt
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	Elektroantriebe – Bandschleifer
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	Elektroantriebe – Rohrbandschleifer
	EBER 17/75 R �22,8 m/s / 1.700 Watt

	Elektroantriebe – EL-Motore DIN 10 für starre Verlängerungen 
	EMER 8/280�28.000 RPM / 750 Watt

	Mehrdrehzahlantriebe – Elektromotor für Biegwellen
	EMER 8/280 BW
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	Handstücke
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	Handstücke

	Spannzangen
	PFERD-Werkzeuge mit ￼ – Just one Click
	POLIVLIES-Schleifscheiben mit X-LOCK
	Fächerscheiben PVL

	Trennscheiben mit X-LOCK – Universal-Linie PSF ★★★★
	PSF STEELOX ★★★★

	Trennscheiben mit X-LOCK – Leistungs-Linie SG ★★★★
	SG STEELOX ★★★★

	POLIFAN-Fächerscheiben mit X-LOCK – Universal-Linie PSF ★★★★
	POLIFAN-Fächerscheiben mit X-LOCK – Leistungs-Linie SG ★★★★
	Z PSF STEELOX ★★★★

	POLIFAN-Fächerscheiben mit X-LOCK – Spezial-Linie SGP ★★★★
	Z SGP CURVE STEELOX ★★★★

	Schruppscheiben mit X-LOCK – Universal-Linie PSF ★★★★
	PSF STEEL ★★★★

	Topfbürsten mit X-LOCK, ungezopft
	TBU
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