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EXPERIMENTA 
LA DIFERENCIA 
HEAVY DUTY

HERRAMIENTAS 
DISEÑADAS PARA 
HACER MEJOR EL 
TRABAJO

En MILWAUKEE®, Heavy Duty es más que un 
eslogan. Es la promesa de ofrecer lo mejor  
a los usuarios profesionales.

En MILWAUKEE® diseñamos máquinas que 
permiten trabajar de manera más rápida y 
segura.

es.milwaukeetool.eu

TODO LO QUE TIENES QUE HACER PARA CONSEGUIR  
LAS VENTAJAS DE NUESTRA GARANTÍA ADICIONAL ES 
REGISTRARTE ONLINE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

GARANTÍA NOTHING BUT HEAVY DUTY ™

La herramienta profesional debe estar 
siempre a punto para dar su mejor 
rendimiento día a día. Por esta razón, el 
servicio técnico está incorporado en 
cada máquina que producimos.

Todas las herramientas eléctricas salen 
de la fábrica con toda la 
documentación necesaria. Esto incluye 
las instrucciones de uso, el listado de 
servicios técnicos oficiales y las 
instrucciones de seguridad.

MILWAUKEE® posee una red mundial 
de servicios técnicos. Si surge un 
problema que requiera asistencia, 
puedes confiar en nuestra red de 
servicios técnicos.

Esta red global asegura las 
necesidades y requerimientos de los 
clientes e influye en el desarrollo de 
futuros productos.

La experiencia y competencia adquirida  
durante muchos años asegura una 
reparación profesional rápida y 
eficiente.

DESARROLLAR Y FABRICAR HERRAMIENTAS 
NOTHING BUT HEAVY DUTY ™ ES SOLO UNA  
PARTE DE NUESTRA PROMESA MILWAUKEE ®

Las herramientas MILWAUKEE ® cumplen y superan todas las normativas y directivas europeas 
e internacionales, tanto en diseño como en seguridad. MILWAUKEE ® es, entre otros, un 
miembro activo de EPTA (Asociación Europea de Herramienta Eléctrica) y, por lo tanto, se 
alinea con orgullo a todos los estándares de medición de la industria acordados por esta 
organización.

Las herramientas a batería, herramientas de agricultura y 
paisajismo y baterías MILWAUKEE ® tienen una garantía 
estándar de 1 año. Las extensiones de garantía están 
disponibles visitando es.milwaukeetool.eu.

La garantía de las herramientas a batería y herramientas de 
agricultura y paisajismo MILWAUKEE ® puede ampliarse de 1 
año a un máximo de 3 años (1 + 2). A excepción de las 
herramientas MX FUEL ™ cuya garantía puede ampliarse de 1 
año a un máximo de 2 años (1 + 1). 

Todas las baterías REDLITHIUM ™ de MILWAUKEE ®, incluidas 
las baterías MX FUEL ™ tienen una garantía estándar de 1 año 
que puede ampliarse hasta un máximo de 2 años (1 + 1). 

Todas las extensiones de garantía están sujetas a su registro en 
la web dentro de los 30 días siguientes a la fecha de compra.

Todas las herramientas MILWAUKEE ® se prueban a través de 
un exhaustivo proceso de certificación antes de salir de fábrica 
y se garantiza que están cualificadas como NOTHING BUT 
HEAVY DUTY ™. En Milwaukee Tool estamos muy orgullosos de 
los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes 
profesionales. 

La ampliación de garantía solo está disponible en aquellos 
países que figuran en nuestra página web de registro de 
garantía. La oferta de garantía ampliada excluye los productos 
utilizados en el sector del alquiler, los cargadores y los 
accesorios.

Garantía de por vida de la herramienta manual MILWAUKEE ®

Ciertas herramientas de mano MILWAUKEE ® tienen una garantía 
de por vida, lo que significa que pueden ser sustituidas o 
reparadas gratuitamente si se rompen durante su uso normal 
debido a un defecto de material o de fabricación.*

Niveles MILWAUKEE ® - con garantía de precisión de 30 años
Los siguientes niveles MILWAUKEE ® se venden con una 
garantía de precisión de 30 años: 

MILWAUKEE® BACKBONE™; niveles REDSTICK™ y nivel torpedo.
*Niveles MILWAUKEE® - con garantía de precisión de 10 años
Los siguientes niveles MILWAUKEE ® se venden con una 
garantía de precisión de 10 años: nivel Slim, REDCAST ™, Slim 
de bolsillo, Torpedo compacto y I-Beam.*

*A partir del 1 de abril de 2023, la extensión de garantía para las 
herramientas a batería MILWAUKEE ®, las herramientas de 
agricultura y paisajismo y las baterías REDLITHIUM ® solo será 
aprobada si el producto es nuevo y se ha adquirido a través de 
un distribuidor autorizado MILWAUKEE ®. Esto mismo se aplica 
a la garantía de la herramienta manual MILWAUKEE ®. Los 
derechos ya establecidos antes del 1 de abril de 2023 no se 
verán afectados.      

*Para conocer los términos y condiciones completos de cada 
una de las garantías mencionadas, consulta el siguiente enlace; 
Posventa | Milwaukee Tools España
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INNOVACIÓN  PARA  
LOS  PROFESIONALES  

MÁS EXIGENTES

REDEFINIENDO
EL CONCEPTO 

DE EQUIPAMIENTO

ENFOQUE GREMIAL 

GRAN GAMA

LA NUEVA 
GAMA

MX FUEL ™  
ELIMINA LOS PELIGROS 

CAUSADOS POR 
EMISIONES, RUIDO, 

VIBRACIÓN Y LA 
FRUSTRACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO DE 
HERRAMIENTAS A 

GASOLINA.

AHORRA TIEMPO Y DINERO
CALCULA TU AHORRO ONLINE CON NUESTRA CALCULADORA DE COSTES

visita es.milwaukeetool.eu

SALUD

MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD

PRODUCTIVIDAD

VALOR ECONÓMICO
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Descripción Longitud (m) Peso (kg) Referencia

MXF PSB-1.22m Regla para regla vibradora MX FUEL™ (MXF PSC) - 1,22m 1.22 3.6 4932479776
MXF PSB-1.83m Regla para regla vibradora MX FUEL™ (MXF PSC) - 1,83m 1.83 5.5 4932479777
MXF PSB-2.44m Regla para regla vibradora MX FUEL™ (MXF PSC) - 2,44m 2.44 7.3 4932479778
MXF PSB-3.00m Regla para regla vibradora MX FUEL™ (MXF PSC) - 3,0m 3.00 9.1 4932479779
MXF PSB-3.65m Regla para regla vibradora MX FUEL™ (MXF PSC) - 3,65m 3.65 10.9 4932479780
MXF PSB-4.25m Regla para regla vibradora MX FUEL™ (MXF PSC) - 4,25m 4.25 12.8 4932479781
MXF PSB-4.87m Regla para regla vibradora MX FUEL™ (MXF PSC) - 4,87m 4.87 14.6 4932479782

MXF DHT

Capacidad de carga (kg) 150
Peso (kg) 15.7
Se suministra en Sin maletín o bolsa
Referencia 4933464879
Código EAN 4058546228248

MXF DH2528H-0 MXF DH2528H-602

Recepción 28 mm K-Hex 28 mm K-Hex
Energía de impacto (EPTA)(J) 64 64
Acción de martillo a plena carga 
(bpm) 1300 1300

Vibración de cincelado (m/s²) 5.17 5.17
Peso con batería (EPTA) (kg) 29.6 (MXF XC406) 29.6 (MXF XC406)

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x MXF XC406 Bat-
�H�U�ì�D�V�����0�;�)�b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Sin maletín o bolsa

Referencia 4933478985 4933464877
Código EAN 4058546362676 4058546228224

Losas MXF 
CVBP

Losas MXF 
CVBC

Pavimentos 
MXF CVBP

Pavimentos 
MXF CVBC

Columnas MXF 
CVBP

Columnas MXF 
CVBC

Paredes MXF 
CVBP

Paredes MXF 
CVBC

Referencia Código EAN

MXF CVS-2 m ��� � ��� � � � � � 4932478611 4058546348045

MXF CVS-3 m ��� � ��� � � � � � 4932479612 4058546374068

MXF CVS-4 m � �� � �� ��� ��� ��� ��� 4932478610 4058546348038

MXF CVS-6.4 m � ��� � ��� � ��� � ��� 4932479613 4058546374075

Ø (mm) Referencia Código EAN

Agujas para vibrador MXF

25 4932479839 4058546376338

38 4932478612 4058546348052

50 4932478613 4058546348069

63 4932479840 4058546376345

Losas Pavimentos Columnas Paredes

MXF CVBP ��� �� � �
MXF CVBC � �� ��� ���

M18 FCVN-12* ��� ��� � �
M18 FCVN-24* � � ��� ���

MXF CVBC-0 MXF CVBC-602 MXF CVBCKIT-602

Vibraciones [1|min]11,200 11,200 11,200
Columnas ��� ��� ���
Pavimentos �� �� ��
Losas � � �
Paredes ��� ��� ���
Peso con batería 
(EPTA) (kg)

10.3 (MXF XC406)10.3 (MXF XC406)10.3 (MXF XC406)

Equipamiento 
estándar

Control remoto Control remoto

1x control remoto, 
1x manguera de 
vibración de 4m, 1x 
aguja de 38mm de 
diámetro

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Sin maletín o bolsa

2 x MXF XC406 
�%�D�W�H�U�ì�D�V�����0�;�)�b�&��
Cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x MXF XC406 
�%�D�W�H�U�ì�D�V�����0�;�)�b�&��
Cargador, Sin maletín 
o bolsa

Referencia 4933479607 4933479608 4933479610
Código EAN 4058546374013 4058546374020 4058546374044

MXF CVBP-0 MXF CVBP-602 MXF CVBPKIT-602

Vibraciones [1|min]11,200 11,200 11,200
Columnas � � �
Pavimentos �� �� ��
Losas ��� ��� ���
Paredes � � �
Peso con batería 
(EPTA) (kg)

15.7 (MXF XC406)15.7 (MXF XC406)15.7 (MXF XC406)

Equipamiento 
estándar

Control remoto Control remoto

1x control remoto, 
1x manguera de 2m 
MXF CVS, 1x aguja 
MXF CVH de 38mm 
de diámetro

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Sin maletín o bolsa

2 x MXF XC406 
�%�D�W�H�U�ì�D�V�����0�;�)�b�&��
Cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x MXF XC406 
�%�D�W�H�U�ì�D�V�����0�;�)�b�&��
Cargador, Sin maletín 
o bolsa

Referencia 4933479595 4933479591 4933479593
Código EAN 4058546373894 4058546373856 4058546373870

MXF PSC-0 MXF PSC-302 MXF PSCKIT-302

Vibraciones [1|min]9,000 9,000 9,000
Peso con batería 
(EPTA) (kg)

16.8 (MXF CP203)16.8 (MXF CP203)16.8 (MXF CP203)

Equipamiento 
estándar

- - Regla de 3m

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Sin maletín o bolsa

2 x MXF CP203 
�%�D�W�H�U�ì�D�V�����0�;�)�b�&��
Cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x MXF CP203 
�%�D�W�H�U�ì�D�V�����0�;�)�b�&��
Cargador, Sin maletín 
o bolsa

Referencia 4933479771 4933479772 4933479774
Código EAN 4058546375652 4058546375669 4058546375683

MXF PSC  | REGLA VIBRADORA MX FUEL ™

	º La regla vibradora MX FUEL™ es la solución ideal cuando se trabaja en 
áreas grandes, ofreciendo un rendimiento similar al de los motores a 
gasolina sin los dolores de cabeza que éstos generan

	º Potencia para trabajar con una regla de hasta 4,9m
	º El botón de encendido proporciona potencia instantánea, eliminando 
los movimientos repetitivos de un arranque de tracción, los tiempos 
muertos y permitiendo al usuario terminar el trabajo más rápidamente 
sin sacrificar autonomía

	º El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece potencia para tirar de una 
regla de 4,9m a 9.000vpm con un gatillo de velocidad variable, lo que le 
brinda el máximo control en hormigón rígido y húmedo

	º Asas plegables para facilitar el transporte al lugar de trabajo y en el 
hormigón

	º Sistema de conexión rápida y fácil de la regla con dos tuercas
	º Hasta 2 horas de duración por carga con una regla de 3,65m y una 
batería MXF CP203

	º Incluye accesorios, las reglas están disponibles por separado
	º Gracias a la tecnología FUEL™, el sistema MX FUEL™ alcanza nuevos 
niveles de rendimiento a batería. Tratando de mejorar el rendimiento 
de los motores a gasolina, herramientas con cable y neumáticas, estas 
herramientas funcionan sin los peligros asociados con las emisiones, 
el ruido, la vibración, los riesgos de tropiezos y las frustraciones del 
mantenimiento de las herramientas convencionales

ACCESORIOS PARA REGLA 
VIBRADORA MX FUEL ™

MXF CVBP  | VIBRADOR DE HORMIGÓN DE MOCHILA MX FUEL ™

	º La solución ideal para trabajar en grandes superficies, proporcionando 
un rendimiento similar al cable pero sin los inconvenientes de estas 
herramientas

	º Proporciona potencia para trabajar con agujas de hasta Ø63mm a más 
de 11.200vpm para una óptima consolidación, incluso en el hormigón 
más rígido

	º El botón de encendido proporciona potencia instantánea, eliminando 
los tiempos muertos y permitiendo al usuario terminar el trabajo más 
rápidamente sin sacrificar autonomía

	º Su diseño modular hace que sea muy sencillo retirar los arneses de la 
mochila para trabajar en paredes y columnas

	º Diseño modular, con un solo clic pasa de mochila a maletín
	º Compatible con mangueras de hasta 6,4m de longitud y agujas de hasta 
Ø63mm sin sacrificar potencia

	º Puede consolidar hasta 80m³ de hormigón con 2x baterías MXF XC406
	º El control remoto ofrece la posibilidad de accionar la herramienta desde 
hasta 9m de distancia cuando se utilizan mangueras largas

	º Los accesorios, agujas y mangueras están disponibles por separado

MXF CVBC  | VIBRADOR DE HORMIGÓN DE MALETÍN MX FUEL ™

	º Diseño compacto para una mayor movilidad que se adapta tanto a 
aplicaciones fijas como móviles

	º Correa de transporte y asa para mayor flexibilidad en el lugar y facilitar 
el transporte

	º Equipado con un anillo para una fácil fijación del vibrador al andamio o 
al encofrado

	º La solución ideal para trabajar paredes y columnas, proporcionando 
un rendimiento similar al cable pero sin los inconvenientes de estas 
herramientas

	º Proporciona potencia para trabajar con agujas de hasta Ø63mm a más 
de 11.200vpm para una óptima consolidación, incluso en el hormigón 
más rígido

	º El botón de encendido proporciona potencia instantánea, eliminando 
los tiempos muertos y permitiendo al usuario terminar el trabajo más 
rápidamente sin sacrificar autonomía

	º Compatible con mangueras de hasta 6,4m de longitud y agujas de hasta 
Ø63mm sin sacrificar potencia

	º Puede consolidar hasta 80m³ de hormigón con 2x baterías MXF XC406
	º El control remoto ofrece la posibilidad de apagar la herramienta desde 
hasta 9m de distancia cuando se utilizan mangueras largas

	º Los accesorios, agujas y mangueras están disponibles por separado

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X
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ELIGE TU VIBRADOR DE HORMIGÓN
	º *Las agujas y mangueras no son intercambiables
	º ��� = Perfecto, �� = Bueno, � = Aceptable, � = No recomendado

ELIGE TU AGUJA PARA EL VIBRADOR DE HORMIGÓN
	º Para elegir el diámetro de aguja perfecto, debes considerar el radio necesario, así como la distancia entre las varillas
	º MILWAUKEE® proporciona una gama de diferentes tamaños para ofrecer la solución perfecta para cada aplicación

ELIGE TU MANGUERA PARA EL VIBRADOR DE HORMIGÓN
	º ��� = Perfecto, �� = Bueno, � = Aceptable, � = No recomendado

MXF DH2528H  | MARTILLO DEMOLEDOR DE 25KG K-HEX 28MM MX FUEL ™

	º El primer martillo demoledor sin cable K-Hex 28mm, que proporciona la 
potencia de martillos con cable, a gasolina y neumáticos

	º Proporciona 64J de energía de impacto para los trabajos de demolición 
más duros

	º La tecnología antivibración en el cuerpo flotante de la máquina permite 
al usuario trabajar durante todo el día sin alcanzar niveles de exposición 
peligrosos

	º El bajo nivel de vibración (5,17m/s²) permite una productividad de más 
de 7 horas (HAVS) sin interrupciones

	º Eliminación rápida de material a 1.300bpm, proporcionando la máxima 
productividad en todas las aplicaciones

	º Demolición de hasta 2t de hormigón o una zanja de 12m (200mm de 
profundidad x 300mm de anchura) con una carga de batería MXF XC406

	º Vida útil equivalente a una máquina con cable, con luz indicadora de 
servicio integrada que alerta al usuario cada 40 horas para engrasar la 
máquina

	º Aprovechando los puntos fuertes de la tecnología FUEL ™, el sistema MX 
FUEL™ alcanza nuevos niveles de rendimiento a batería. Centradas en 
un rendimiento similar a la gasolina, el cable y el aire, estas herramientas 
funcionan sin los peligros asociados a las emisiones, el ruido, las 
vibraciones, los tropiezos y las frustraciones de un mantenimiento 
complejo

MXF DHT  | CARRO DE TRANSPORTE PARA MARTILLO DEMOLEDOR MX FUEL ™

	º Carro de transporte ligero para martillo demoledor con ruedas de 
goma de grandes dimensiones para facilitar su transporte en terrenos 
desnivelados

	º Correas para sujeción del martillo integradas y puntos de enganche 
completamente metálicos

	º Capacidad para transportar 4 cinceles y un cargador, con gancho 
incorporado para almacenamiento del cable del cargador

	º Almacenamiento para batería y cargador con gancho para el cable del 
cargador para facilitar el transporte

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X
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MXF PS-602

Potencia nominal [W] 1800
Peso con batería (EPTA) (kg) 28.2 (2 x MXF XC406)

Kit incluido
2 x MXF XC406 Baterías, Cargador integra-
do , Sin maletín o bolsa

Referencia 4933479266
Código EAN 4058546370602

MXF TL-601

Sistema MX FUEL™

Baterías compatibles Todas las baterías MX FUEL™

Tipo de bombilla LED
Máx. intensidad luz AC Alto/Medio/Bajo/
Intermitente (Lúmenes) 27,000/ 14,000/ 7000/ -

Máx. intensidad luz DC Alto/Medio/Bajo/
Intermitente (Lúmenes) 20,000/ 10,000/ 5000/ -

Máx. autonomía modo AC (h) Ilimitada
Max. autonomía con MXF XC406 [h]3/ 6/ 10
Altura máxima del mástil (m) 3.1
Peso con batería (EPTA) (kg) 53 (MXF XC406)

Kit incluido
1 x MXF XC406 Batería, Cargador integra-
do, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933471844
Código EAN 4058546297435

MXF COSC

Capacidad de carga (kg) 69
Capacidad de depósito (l) 10.4
Peso (kg) 26.0
Se suministra en Sin maletín o bolsa
Referencia 4933464883
Código EAN 4058546228286

MXF COS350-0 MXF COS350-602

Velocidad máxima (rpm) 5370 5370
Diámetro del disco (mm) 350 350
�'�L�È�P�H�W�U�R���G�H�O���R�U�L�1�F�L�R�����P�P��20/ 25.4 20/ 25.4
Máx. profundidad de corte (mm)125 125
Peso con batería (EPTA) (kg) 16.7 (MXF XC406) 16.7 (MXF XC406)

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x MXF XC406 Bat-
�H�U�ì�D�V�����0�;�)�b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Sin maletín o bolsa

Referencia 4933478984 4933464881
Código EAN 4058546362669 4058546228262

MXF DR255TV

Tamaño de base (mm) 276 x 467
Tamaño (mm) 892
Capacidad angular (º) 0 - 45
Máx. capacidad de taladrado con corona 
(mm) 250

Longitud de carrera (mm) 570
Peso (kg) 13.2
Se suministra en Sin maletín o bolsa
Referencia 4933472247
Código EAN 4058546338930

Descripción Referencia Código EAN

Fijación para 
equipo

�.�L�W���G�H���1�M�D�F�L���Q�����3�D�U�D���X�V�R���H�[�F�O�X�V�L�Y�R���H�Q���K�R�U�P�L�J���Q�����/�D���E�U�R�F�D���D�G�H�F�X�D�G�D���S�D�U�D���O�D���1�M�D�F�L���Q���H�V���G�H���¢�����P�P�����,�Q�F�O�X�\�H���Y�D�U�L�O�O�D��
�G�H���1�M�D�F�L���Q�����K�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�D���G�H���P�R�Q�W�D�M�H�����W�X�H�U�F�D���G�H���P�D�U�L�S�R�V�D�����D�U�D�Q�G�H�O�D���\�������W�D�F�R�V���G�H���1�M�D�F�L���Q���0����™ (Utilizar una broca 

de 15mm)
4932399731 4002395363827

�%�R�P�E�D���G�H���Y�D�F�ì�R���9�3�������3�D�U�D���1�M�D�U���O�D���F�R�U�R�Q�D���G�H���G�L�D�P�D�Q�W�H�����(�T�X�L�S�D�P�L�H�Q�W�R���V�W�D�Q�G�D�U�G�����P�D�Q�J�X�H�U�D���G�H�����P���F�R�Q���F�R�Q�H�[�L���Q��
�'�:�������&�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���V�X�F�F�L���Q�����������P�E�D�U�����0�È�[�����3�U�H�V�L���Q���G�H���D�V�S�L�U�D�F�L���Q�������P�v���K�����������O���P�L�Q�������7�H�Q�V�L���Q�������������_���������9

4932352094 4002395367474

Sello de repuesto 4931400613 4002395764631

Perforación en 
húmedo

�7�D�Q�T�X�H���G�H���D�J�X�D���:�7�����������7�D�Q�T�X�H���G�H���D�F�H�U�R���F�R�Q���U�H�F�X�E�U�L�P�L�H�Q�W�R���L�Q�W�H�U�Q�R���\���H�[�W�H�U�Q�R���G�H���S�R�O�L�Ü�V�W�H�U�����&�R�Q���������O�L�W�U�R�V���G�H��
�F�D�S�D�F�L�G�D�G�����3�U�H�V�L���Q���P�È�[�L�P�D���G�H�������E�D�U�H�V���\���������P���G�H���P�D�Q�J�X�H�U�D���F�R�Q���F�R�Q�H�[�L���Q���U�È�S�L�G�D���D���O�R�V���P�R�W�R�U�H�V���G�H���S�H�U�I�R�U�D�F�L���Q��

MILWAUKEE®

4932399726 4002395363773

Base M18™ SWITCH TANK™�����0�������%�3�)�3�+�������������\���H�O���W�D�Q�T�X�H���G�H���D�J�X�D���6�:�,�7�&�+���7�$�1�.™ (M18 BPFT-WST) garantiza la 
�S�U�H�V�L���Q���G�H���D�J�X�D�����S�W�L�P�D���F�R�Q���X�Q���F�O�L�F���G�H���X�Q���E�R�W���Q���\���S�U�R�S�R�U�F�L�R�Q�D���O�D���F�R�P�E�L�Q�D�F�L���Q���S�H�U�I�H�F�W�D���S�D�U�D���F�D�G�D���D�S�O�L�F�D�F�L���Q���G�H��

corte húmedo. 15l de capacidad, hasta 12 tanques con una batería M18™ de 4.0Ah

4933464962 4058546229078

4933464965 4058546229108

�$�Q�L�O�O�R���U�H�F�R�J�H�G�R�U���G�H���D�J�X�D�����3�D�U�D���X�W�L�O�L�]�D�U���F�R�Q���'�5�����������7�9�����3�D�U�D���X�W�L�O�L�]�D�U���F�R�Q���F�R�U�R�Q�D�V���G�H���P�È�[�L�P�R���¢�������P�P4932399727 4002395363780

�$�Q�L�O�O�R���U�H�F�R�O�H�F�W�R�U���G�H���D�J�X�D���X�Q�L�Y�H�U�V�D�O���S�D�U�D���K�D�V�W�D���¢�������P�P�����8�V�R���X�Q�L�Y�H�U�V�D�O���F�R�Q���W�D�O�D�G�U�D�G�R���F�R�Q���G�L�D�P�D�Q�W�H�����$�G�H�F�X�D�G�R���S�D�U�D��
�S�H�U�I�R�U�D�F�L���Q���G�H���V�X�H�O�R�V���\���S�D�U�H�G�H�V

4932478073 4058546340063

Perforación en 
seco

�3�D�U�D���S�H�U�I�R�U�D�U���L�Q�F�O�X�V�R���F�R�Q���G�L�D�P�D�Q�W�H���H�Q���V�H�F�R���G�H�V�G�H�����¢�����������������P�P�����&�H�S�L�O�O�R�V���L�Q�W�H�U�L�R�U�H�V���S�D�U�D���P�H�M�R�U�D�U���H�O���D�V�S�L�U�D�G�R���\��
la extracción

4932471990 4058546298890

MXF DCD150-0C
MXF DCD150-
302C

MXF DCD150-
302C KIT

Velocidad máxima (rpm)0 - 800/ 0 - 16000 - 800/ 0 - 16000 - 800/ 0 - 1600
Cap. perf. hormigón 1 / 2 
�Y�H�O�R�F�L�G�D�G�����P�P��76 - 152/ 25 - 76 76 - 152/ 25 - 7676 - 152/ 25 - 76

Recepción �����{�I���8�1�&�������y�I���*�����{�I���8�1�&�������y�I���*�����{�I���8�1�&�������y�I���*

Peso con batería (EPTA) (kg)12.4 (MXF CP203)�������������0�;�)�b�&�3���������������������0�;�)�b�&�3��������

Equipamiento estándar

Interruptor de 
botón con bloqueo, 
empuñadura 
lateral

Interruptor de 
botón con bloqueo, 
empuñadura 
lateral

Interruptor de 
botón con bloqueo, 
empuñadura 
lateral, columna de 
perforación MXF 
DR255TV

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No 
se suministra 
cargador, Kitbox

2 x MXF CP203 
�%�D�W�H�U�ì�D�V�����0�;�)�b�&��
Cargador, Kitbox

2 x MXF CP203 
�%�D�W�H�U�ì�D�V�����0�;�)�b�&��
Cargador, Kitbox

Referencia 4933478986 4933464887 4933471835
Código EAN 405854636268340585462283234058546297343

MXF DCD150  | PERFORADORA DE DIAMANTE DE 150MM MX FUEL ™

	º Perfora con mayor confianza proporcionando el rendimiento de una 
perforadora con cable, con una capacidad máxima de 152mm en 
húmedo y seco

	º Sistema de 2 velocidades para cubrir una amplia gama de aplicaciones, 
con las marcas de velocidad y capacidad grabadas con láser en el 
cuerpo de la máquina

	º Velocidad 1: perforaciones en seco y húmedo hasta 75mm de diámetro 
a 1.600rpm

	º Velocidad 2: perforaciones en seco y húmedo desde 76mm hasta 
152mm de diámetro a 1.600rpm

	º Sistema de embrague patentado AUTOSTOP™ que proporciona la mejor 
protección, previniendo la rotación excesiva de la máquina en caso de 
atasco de la corona

	º El sensor de nivelado incorporado ayuda al usuario a conseguir un 
acabado recto y preciso

	º Indicador de presión incorporado que permite al usuario optimizar la 
velocidad de perforación

	º Indicador de carga de la batería incorporado que permite al usuario 
monitorizar la capacidad de la batería durante la perforación

ACCESORIOS PARA MXF DCD150

MXF DR255TV  | COLUMNA DE PERFORACIÓN MX FUEL ™

	º Asa conductor superior aislado ajustable en altura y palanca de ajuste 
de profundidad de fácil acceso para facilitar el uso con una sola mano

	º Conector rápido universal de 60mm para perforadora
	º Máquina sin herramientas y espacio habilitado para tanque de agua 
compatible con el sistema de tanques intercambiables M18 ™ SWITCH 
TANK™

	º Columna extra larga para usar con la perforadora de diamante MXF 
DCD150, para perforación de agujeros de hasta 250mm de diámetro

	º Puede ser utilizada con placa de vacío en superficies lisas y regulares
	º Indicador del ángulo de la perforadora en la base, modificable de 0° a 
45°

	º Bloques deslizantes ajustables
	º Diseño ligero y duradero en aluminio
	º Kit para fijación en hormigón incluido (referencia: 4932399731)

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

MXF COS350  | CORTADORA DE ASFALTO DE 350MM MX FUEL ™

	º La primera cortadora de asfalto de 350mm a batería, con la potencia 
para cortar hormigón armado con una máxima profundidad de corte de 
125mm

	º Cortes más rápidos. Botón de arranque en 3 segundos que elimina la 
necesidad de mezclar gasolina con aceite y evita el mantenimiento del 
motor de gasolina

	º Puede ser utilizada en interiores gracias a sus cero emisiones
	º Rendimiento equivalente a una herramienta a gasolina con una 
velocidad máxima sin carga de 5.350rpm y una profundidad de corte 
máxima de 125mm

	º Más silenciosa que las cortadoras de asfalto equivalentes a gasolina, 
con una baja vibración del motor y un peso más equilibrado

	º Protector del disco ajustable sin llave y sistema de suministro de agua 
integrado para corte húmedo, compatible con el sistema de tanques 
intercambiables M18 ™ SWITCH TANK™

	º Carro de corte MXF COSC disponible por separado para mantener 
cortes rectos

MXF COSC  | CARRO DE CORTE PARA CORTADORA DE ASFALTO DE 350MM MX FUEL ™

	º Carro de corte ligero para cortadora de asfalto de 350mm que mantiene 
cortes rectos con una profundidad de corte máxima de 125mm

	º Asa conductor superior ajustable en altura y palanca de ajuste de 
profundidad de fácil acceso para facilitar el uso con una sola mano

	º Máquina sin herramientas y espacio habilitado para tanque de agua 
compatible con el sistema de tanques intercambiables M18 ™ SWITCH 
TANK™

	º Completa movilidad con espacio para almacenamiento de batería de 
repuesto incluido

	º Fácil plegado para un mejor transporte y almacenamiento
	º Se suministra con un tanque de alimentación por gravedad de 11,4l

MXF TL  | TORRE DE ILUMINACIÓN MX FUEL ™ DE 27.000 LÚMENES

	º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™ con hasta 27.000 lúmenes 
en modo con cable y hasta 20.000 en modo a batería para tareas 
específicas o de área

	º Posibilidad de orientar los cabezales en múltiples direcciones para 
iluminar el área que necesite el usuario

	º �3�H�V�R���O�L�J�H�U�R���G�H���V�R�O�R�������N�J���\���G�R�V���U�X�H�G�D�V���W�R�G�R���W�H�U�U�H�Q�R���G�H���J�U�D�Q�G�H�V��
dimensiones hacen que la torre de iluminación sea fácil de transportar 
en terrenos mojados y desnivelados con un esfuerzo mínimo

	º Gracias al mástil motorizado integrado, la torre de iluminación se puede 
montar en menos de 10 segundos. El mástil se puede extender hasta 
���������P���\���S�X�H�G�H���V�R�S�R�U�W�D�U���U�D�F�K�D�V���G�H���Y�L�H�Q�W�R���G�H���K�D�V�W�D�������N�P���K

	º Para aguantar las condiciones más duras en los trabajos más exigentes, 
la torre de Iluminación MX FUEL™ está construida con policarbonato de 
alto impacto que ofrece una resistencia al impacto superior

	º Compartimento para la batería sellado que garantiza que las baterías se 
mantengan protegidas de los elementos en todo momento

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™���W�D�P�E�L�Ü�Q���F�X�H�Q�W�D��
con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función de 
configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación

MXF PS  | CONVERSOR DE ENERGÍA MX FUEL ™

	º Desarrollando los puntos fuertes de la tecnología FUEL™, el sistema 
MX FUEL™ alcanza nuevos niveles de rendimiento a batería. Centradas 
en el rendimiento que proporcionan herramientas a gasolina, con 
cable y neumáticas, estas herramientas funcionan sin los peligros 
asociados con las emisiones, el ruido, las vibraciones, los tropiezos y las 
frustraciones del mantenimiento complejo

	º Proporciona 3.600W de pico y 1.800W continuos de onda sinusoidal 
pura que alimenta todo, desde herramientas 16A de alta demanda hasta 
componentes electrónicos sensibles

	º Funcionamiento sin emisiones y silencioso que permite a los usuarios 
utilizarlo de forma segura en interiores

	º El conversor de energía alimentado por batería elimina el coste de 
gasolina, mantenimiento, reduce el tiempo de inactividad y aumenta la 
productividad en la obra

	º El cargador integrado ofrece a los usuarios la libertad de cargar 
cualquier batería MX FUEL™ en el modo AC con cable

	º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

	º Diseño de jaula robusto que proporciona una mayor durabilidad en la 
obra

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X
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MXF NRG-406

Sistema MX FUEL™

Capacidad de la batería (Ah) 6.0
Nº baterías suministradas 2
Tiempo de carga con cargador MXF90 min
Se suministra en Sin maletín o bolsa
Referencia 4933479160
Código EAN 4058546369545

MXF C

Puerto de carga 1 x MF FUEL™

Tipo de carga Individual
Alimentación AC
Asa de transporte Si
Soporte para pared Si
Peso (kg) 2.7
Se suministra en Sin maletín o bolsa
Referencia 4933471839
Código EAN 4058546297381

MXF CP203 MXF CP-2203

Sistema MX FUEL™ MX FUEL™

Capacidad de la batería (Ah) 3.0 3.0
Nº baterías suministradas 1 2
Tiempo de carga con cargador MXF55 min 55 min
Peso (kg) 2.7 2.7
Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa
Referencia 4933471838 4933479161
Código EAN 4058546297374 4058546369552

MXF XC406 MXF XC-2406

Sistema MX FUEL™ MX FUEL™

Capacidad de la batería (Ah) 6.0 6.0
Nº baterías suministradas 1 2
Tiempo de carga con cargador MXF90 min 90 min
Peso (kg) 4.8 4.8
Se suministra en Sin maletín o bolsa Sin maletín o bolsa
Referencia 4933471837 4933479162
Código EAN 4058546297367 4058546369569

Descripción Para desatascadoras MXF LSDPReferencia Código EAN

Espirales con pun-
to de conexión

Extensión de espiral con núcleo sólido 16mm x 7,6m � 4932471701 4058546296001

Extensión de espiral con núcleo sólido 16mm x 
15,2m

� 4932471702 4058546296018

Extensión de espiral con núcleo sólido 20mm x 7,6m � 4932471703 4058546296025

Extensión de espiral con núcleo sólido 20mm x 
15,2m

� 4932471704 4058546296032

Conector 16mm para cables mayores � 4932471707 4058546296063

�(�V�S�L�U�D�O���J�X�ì�D���2�H�[�L�E�O�H�������P�P���[���������P�P� 4932471708 4058546296070

�(�V�S�L�U�D�O���J�X�ì�D���2�H�[�L�E�O�H�������P�P���[���������P�P� 4932471709 4058546296087

Barrena recta SD Barrena recta para espiral de 16 y 20mm � 48532830 4058546323370

Barrena de 
embudo para 

espiral SD

Kit de barrenas y accesorios para espirales de 16 
y 20mm

� 48532831 4058546323387

Cortador de 
horquilla dentado 

SD

Cortador horquilla dentado de 75mm para espiral 
de 16 y 20mm

� 48532832 4058546323394

Cortador horquilla dentado de 100mm para espiral 
de 16 y 20mm

� 48532833 4058546323400

Cortador horquilla dentado de 150mm para espiral 
de 16 y 20mm

� 48532834 4058546323417

Cortador para 
espiral SD

Cortador pequeño de hoja cruzada para espiral de 
16 y 20mm

� 48532835 4058546323424

Cortador mediano de hoja cruzada para espiral de 
16 y 20mm

� 48532836 4058546323431

Golpeador con 
cadena

Golpeador con cadena de 75mm para espiral de 16 y 
20mm (grasas en PVCs)

� 48532837 4058546323448

Golpeador con cadena de 100mm para espiral de 16 
y 20mm (grasas en PVCs)

� 48532838 4058546323455

Juego de acce-
sorios

Kit de barrenas y accesorios para espirales de 16 
y 20mm

� 48532840 4058546296131

Tubo guía de 
espirales para 

MXF LSDP
Tubo guía de espirales para MXF LSDP � 4932478110 4058546340421

Llave de pin Llave de pin para desmontar los accesorios � 4932471717 4058546296162

MXF LSDP-301

Velocidad máxima (rpm) 200 
Capacidad de drenaje (mm) 75 - 200
Diámetro espiral (mm) 20
Largo de la espiral (m) 23
Peso con batería (EPTA) (kg) 56.6 (MXF CP203)

Equipamiento estándar

1x cable de núcleo sólido de 20mm x 
15,2m, 1x cable de núcleo sólido de 20mm 
x 7,6m, 1x kit de barrenas y cortadores 
de 9 piezas

Kit incluido
�����[���0�;�)���&�3���������%�D�W�H�U�ì�D�����0�;�)�b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Sin maletín o bolsa

Referencia 4933471851
Código EAN 4058546297503

MXF LSDP  | DESATASCADORA MX FUEL ™ CON POWERTREDZ ™

	º Sistema POWERTREDZ™ integrado que permite a un solo usuario 
mover la máquina dentro y fuera de la furgoneta, a la vez que subir y 
bajar escaleras

	º La primera desatascadora de tambor cerrado para grandes diámetros a 
batería, utiliza espirales MILWAUKEE® de 16 y 20mm en tuberías desde 
75 hasta 200mm, con potencia suficiente para limpiar raíces hasta a 
60m de distancia

	º Tambor completamente cerrado que elimina las partes móviles, 
proporcionando al usuario más protección mientras trabaja y una mejor 
contención de la suciedad

	º Pedal electrónico antideslizante combinado con un freno de tambor 
integrado que frena electrónicamente el tambor de manera rápida para 
un máximo control y seguridad del usuario

	º Capacidad máxima del tambor MX FUEL ™ de 16mm x 30m o 20mm x 
30m de cable

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con 
una función de bloqueo remoto de la herramienta

ACCESORIOS PARA MXF LSDP

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

MXF XC406  | BATERÍA REDLITHIUM ™ DE 6.0AH MX FUEL ™

	º Las baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ ofrecen el mejor rendimiento y la 
más alta calidad en tecnología litio-ion

	º Proporciona una potencia similar a herramientas con cable en una 
batería portátil y compacta, permitiendo al usuario trabajar en zonas 
donde herramientas con cable tienen dificultades para llegar

	º Las baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilizan un diseño único para 
proteger contra caídas, vibración, agua y temperaturas extremas

	º Funciona hasta a temperaturas de -28°C
	º El sistema electrónico de gestión de la potencia más avanzado se 
comunica con la herramienta para proporcionar la máxima potencia en 
equilibrio con una máxima durabilidad

	º Permite al usuario trabajar en espacios reducidos, así como en interiores 
y zanjas

	º Ofrece una nueva solución en comparación con la gasolina
	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con 
una función de bloqueo remoto de la herramienta

MXF CP203  | BATERÍA REDLITHIUM ™ DE 3.0AH MX FUEL ™

	º Las baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ ofrecen el mejor rendimiento y la 
más alta calidad en tecnología litio-ion

	º Proporciona una potencia similar a herramientas con cable en una 
batería portátil y compacta, permitiendo al usuario trabajar en zonas 
donde herramientas con cable tienen dificultades para llegar

	º Las baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilizan un diseño único para 
proteger contra caídas, vibración, agua y temperaturas extremas

	º Funciona hasta a temperaturas de -28°C
	º El sistema electrónico de gestión de la potencia más avanzado se 
comunica con la herramienta para proporcionar la máxima potencia en 
equilibrio con una máxima durabilidad

	º Permite al usuario trabajar en espacios reducidos, así como en interiores 
y zanjas

	º Ofrece una nueva solución en comparación con la gasolina

MXF C  | CARGADOR MX FUEL ™

	º Carga una batería MXF CP203 en 55 minutos
	º Carga una batería MXF XC406 en 90 minutos
	º La inteligencia REDLINK™ optimiza el ratio de carga (4.5A/h) para cada 
batería para minimizar el tiempo de carga

	º El ventilador interior optimiza el tiempo de carga y rendimiento
	º La luz LED indica el 80% del estado de carga por debajo de 30/55 
minutos (CP/XC)

	º Asa de transporte incluida

MXF NRG  | PACK NRG REDLITHIUM ™ MX FUEL ™ DE 6.0AH

	º 2x MXF XC406 - batería MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0Ah
	º MXF C - cargador MX FUEL™

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X
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UN SISTEMA 
MÁS 

255
HERRAMIENTAS

RENDIMIENTO CONTROLADO
ENFOQUE GREMIAL 

GRAN GAMA

SI ES  ENCAJA      

MÁS POTENCIA,  
MÁS PRODUCTIVIDAD,  
MÁS DURABILIDAD

DE

VER  
LA GAMA  

COMPLETA

DESCUBRE MÁS SOBRE EL 
SISTEMA M18 ™ EN NUESTRO
CANAL DE YOUTUBE
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* Comparado con tecnologías a batería previas de MILWAUKEE®. Los resultados dependen del voltaje, herramienta y aplicación.

HERRAMIENTAS

MÁS DE

MÁS
COMPACTO

MÁS
PRECISO

MÁS
POTENTE

MOTOR SIN  
ESCOBILLAS  
POWERSTATE ™

INTELIGENCIA 
REDLINK PLUS ™

BATERÍAS 
REDLITHIUM ™

NUEVA GENERACIÓN M18 FUEL ™.
MÁS COMPACTO. PRECISIÓN IMBATIBLE.  
RENDIMIENTO REFEDINIDO.

NUEVA GENERACIÓN

DESCUBRE 
LA

La nueva generación M18™ FUEL™, ofrece una gran potencia en un tamaño más reducido. 
Más compacta, pero más potente, la gama es perfecta para las zonas de difícil acceso e 
ideal para trabajar en altura, gracias a su tamaño y peso reducidos, su mejor equilibrio y  
su manejo más sencillo.

Pon a prueba la nueva generación M18™ FUEL™ y mejora tus expectativas sobre las 
herramientas de 18V.
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ONE-KEY™ permite gestionar las herramientas 
desde un ordenador, tablet o teléfono. En 
�H�O���O�X�J�D�U���G�H���W�U�D�E�D�M�R���R���H�Q���O�D���R�1�F�L�Q�D�����D�F�F�H�G�H���D�O��
inventario desde donde quieras.

�'�H�V�F�D�U�J�D���O�D���D�S�O�L�F�D�F�L���Q���2�1�(���.�(�<™ gratis en la App Store,  
o en Google Play Store o simplemente usando el navegador

UBICACIÓN

INVENTARIO RASTREO CONECTIVIDAD

INVENTARIO DIGITAL

RASTREO
Con Bluetooth®* incorporado, permitiendo leer códigos de barras, localizar la herramienta y 
crear un perímetro virtual alrededor del lugar de trabajo (geovalla). ONE-KEY™ muestra la última 
ubicación registrada de las herramientas conectadas. Selecciona una que falte y nuestra red, 
formada por cientos de miles, ayudará a encontrarla.

* La marca y logo Bluetooth® son marcas registradas, propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos   
  propietarios.

• Rastrea y bloquea las herramientas, el bloqueo remoto de las herramientas  
   hace que las herramientas robadas sean inútiles para los ladrones

�a���6�H�O�H�F�F�L�R�Q�D���H�O���U�H�Q�G�L�P�L�H�Q�W�R�����F�R�Q�1�J�X�U�D���O�D�V���K�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�D�V���S�D�U�D���H�O���W�U�D�E�D�M�R���T�X�H�� 
   se realiza

�a���'�D�W�R�V���G�H���H�P�S�O�H�R�����Y�H�U�L�1�F�D���T�X�H���O�D�V���K�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�D�V���H�V�W�Ü�Q���U�H�D�O�L�]�D�Q�G�R���O�D�V���W�D�U�H�D�V�������� 
   según las e�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V

• Máximo control, maximiza el rendimiento de la herramienta y la vida útil  
   de los accesorios

• Informes: genera informes detallados sobre el rendimiento del equipo y  
   envíalo a cualquier persona que lo necesite

CONECTIVIDAD

GESTIÓN DEL EQUIPO

USUARIO MÚLTIPLE

• Invitar a los empleados a la cuenta y permitir que gestionen  
   el equipo e inventario

• Las asig�Q�D�F�L�R�Q�H�V���G�H���O�D�V���I�X�Q�F�L�R�Q�H�V���L�Q�W�H�J�U�D�G�D�V���G�H�F�L�G�H�Q���D���T�X�Ü�� 
   tendrán acceso

• Importa co�Q�W�D�F�W�R�V���G�H�V�G�H���H�O���G�L�U�H�F�W�R�U�L�R���G�H�O���W�H�O�Ü�I�R�Q�R���R���D�J�U�H�J�D�� 
   contactos nuevos a un directorio virtual

• Llama, envía mensajes de texto o correos  
   electrónicos directamente desde la aplicación

CONTROL DE UBICACIONES

• Administrar el inventario en función de dónde se almacena

• Acceso rápido a todos los trabajos con un simple vistazo

• Visualizar el material disponible para ahorrar en pedidos y envíos 

�a���$�X�G�L�W�D�U���H�Q���F�X�D�O�T�X�L�H�U���O�X�J�D�U�����O�D���I�R�U�P�D���P�È�V���U�È�S�L�G�D���G�H���Y�H�U�L�1�F�D�U���H�O���P�D�W�H�U�L�D�O���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H 

• Transferencias, llenar una cesta de compra con artículos para enviar, generar  
   �D�X�W�R�P�È�W�L�F�D�P�H�Q�W�H���X�Q�D���O�L�V�W�D���G�H���V�H�O�H�F�F�L���Q���S�D�U�D���G�H�1�Q�L�U���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�G�D�G�H�V

PANEL DEL INVENTARIO:
• Ayuda a obtener información de manera rápida
�a���/�R�V���1�O�W�U�R�V���L�Q�W�H�O�L�J�H�Q�W�H�V���P�X�H�V�W�U�D�Q���L�Q�I�R�U�P�D�F�L���Q������ 
   esencial como transferencias de inventario

DETALLES DE LA HERRAMIENTA:
• Gestionar los detalles sin problemas
• Aumentar la responsabilidad en todos los  
   trabajos teniendo visibilidad de las herramientas
• Saber dónde están asignadas las  
   herramientas

HISTORIAL DE LA HERRAMIENTA:
• Crear una ruta de navegación digital con un 	       
   historial accesible de cuándo, dónde y cómo  
   se han utilizado las herramientas

RECORDATORIO PARA EL MANTENIMIENTO:
• Establecer recordatorios para el mantenimiento  
   de la herramienta, ONE-KEY™���Q�R�W�L�1�F�D�U�È�� 
   cuando se necesite

HASTA  
30 m

POR UN LUGAR DE TRABAJO MEJOR CONECTADO
�&�R�Q���������K�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�D�V���F�R�Q���2�1�(���.�(�<™ y sumando, MILWAUKEE® es líder mundial  

�H�Q���R�I�U�H�F�H�U���V�R�O�X�F�L�R�Q�H�V���L�Q�W�H�O�L�J�H�Q�W�H�V���S�D�U�D���H�O���W�U�D�E�D�M�R��

Obtén más 
�L�Q�I�R�U�P�D�F�L���Q

BTT - Bluetooth®

TICK™ es una herramienta de localización que se puede sujetar con pegamento, tornillos 
o remaches. Ofrece actualizaciones de la ubicación (fecha, hora y ubicación de la última 
�Y�H�]���T�X�H���I�X�H���Y�L�V�W�D�����F�X�D�Q�G�R���H�V�W�È���G�H�Q�W�U�R���G�H���X�Q���U�D�Q�J�R���G�H�������P���G�H���F�X�D�O�T�X�L�H�U���W�H�O�Ü�I�R�Q�R���F�R�Q���O�D��
aplicación ONE-KEY™.
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INDICADOR DE  
CARGA DE LA  
BATERÍA

Muestra la carga disponible

INTELIGENCIA  
PATENTADA  
REDLINK ™

Protege a la herramienta
en situaciones de abuso,
garantiza una excelente
rentabilidad y la moni-
torización individual de
las celdas para una
máxima durabilidad

SEPARADORES  
ANTIGOLPES

Protege a las celdas  
contra la vibración  
y las caídas

BLOQUE ÚNICO  
DE FIJACIÓN  
DE CELDAS

Una estructura sólida y
robusta que garantiza
la máxima protección
y durabilidad

RECUBRI-  
MIENTO  
ENGOMADO

Protege a las celdas de  
los impactos, maximizando 
así su durabilidad

CELDAS  
DE LA BATERÍA  
REDLITHIUM ™-ION

Construcción excelente,
electrónica y alto rendimiento
que ofrece más autonomía y
más trabajo durante toda la
vida de la batería

CUBIERTA  
DE CIERRE

Evita que el agua se 
introduzca en el interior  
de la batería a través de 
los botones 

PROTECCIÓN  
TÉRMICA DE  
LAS CELDAS

Forma una fuerte estructura
�\���W�U�D�Q�V�1�H�U�H���G�H���P�D�Q�H�U�D
�H�1�F�L�H�Q�W�H���O�D���H�Q�H�U�J�ì�D���S�D�U�D
garantizar la máxima
durabilidad

BARRERA DE
PROTECCIÓN
CONTRA LA
ENTRADA DE AGUA

Dirige el agua lejos de los
componentes electrónicos,
expulsándolo de la batería

RECUBRIMIENTO 
DE LOS COM-
PONENTES  
ELECTRÓNICOS

Protegen del agua y de la
condensación

ELECTRÓNICAAGUA IMPACTOTÉRMICO

DURA MÁS, PIENSA MÁS RÁPIDO  
Y TRABAJA MÁS DURO *

CONSTRUCCIÓN SUPERIOR DE LA BATERÍA  
REDLITHIUM ™ Y REDLITHIUM ™ HIGH OUTPUT ™

* Comparado con tecnologías de batería anteriores de MILWAUKEE®. 
  Los resultados dependen del voltaje, herramienta y aplicación.

NUEVA GENERACIÓN DE  
BATERÍAS REDLITHIUM ™

HIGH OUTPUT  ™

* Comparado con baterías estándar REDLITHIUM™ en aplicaciones de alta demanda de energía* Comparado con tecnologías estándar Lithium-Ion

•	 Construcción resistente

•	 Fiabilidad a largo plazo

•	 Durabilidad contrastada  
en el lugar de trabajo

+	Nuevo procesador de alta potencia

+	Mayor control de la corriente

+	Mantiene la compatibilidad  
con el sistema actual M18 ™

+	Nueva construcción mejorada

+	Flujo de corriente mejorada

+	Menor aumento de temperatura

•	 Celdas de alta potencia

•	 Rendimiento continuo

•	 Resistente en ambientes  
extremos

•	 Hasta un 20% más potencia*

•	 Dura hasta 2 veces más*

•	 Hasta 2,5 veces más autonomía*

•	 Funciona hasta a -20ºC

+	 Hasta un 50% más de potencia*

+	 Trabaja hasta un 50% más  
refrigerada*

+	 Hasta un 33% más de  
autonomía*

+	 Funciona hasta a -28ºC
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TRABAJA MÁS RÁPIDO, MÁS TIEMPO, 
MÁS RESISTENTE Y MÁS EXTREMO *

PARA TODAS LAS 
APLICACIONES 
PROFESIONALES

IDEAL PARA TRABAJOS 
EXTREMOS QUE 
REQUIEREN UN GRAN 
SUMINISTRO DE ENERGÍA

ADEMÁS

ADEMÁS

+	Celdas mayores

+	Mayor densidad  
de potencia

+	Trabaja más  
refrigerada

+	Resistencia  
eléctrica  
menor

ADEMÁS

LA BATERÍA MILWAUKEE  ® MÁS 
POTENTE DE LA HISTORIA

DESCUBRE MÁS SOBRE LA AUTONOMÍA DE 
NUESTRAS BATERÍAS EN NUESTRA PÁGINA WEB

https://es.milwaukeetool.eu/

65mm de longitud 70mm de longitud

•	 Monitorización individual  
de las celdas

•	 Protección digital contra  
la sobrecarga

•	 Sistema de optimización  
de rendimiento

•	 Sistema compatible M18 ™

SI ES  ENCAJA

Ø18mm
Ø21mm
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M12 UDEL-201B M18 CDEX-0 M18 FPDDEXL PHDE72

• M18 BLH
• M18 BLHX

• M18 FH
• M18 FHX
• M18 ONEFH
• M18 ONEFHX

• M18 ONEFHP
• M18 ONEFHPX

• M18 CHM
• M18 FHM

S
D

S
-P

LU
S

S
D

S
-M

A
X

M18 ONEFHPX-0X M18 ONEFHPX-552X

Recepción
SDS-Plus + Anclaje 
reducido 13 mm

SDS-Plus + Anclaje 
reducido 13 mm

Energía de impacto (EPTA)(J) 5.0 5.0
Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 4600 0 - 4600
Velocidad máxima (rpm) 0 - 800 0 - 800
Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

30 30

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
hormigón (mm)

32 32

Vibración de taladrado (m/s²) 6.9 6.9
Vibración de cincelado (m/s²) 7.4 7.4
Peso con batería (EPTA) (kg) 5.2 (M18 HB5.5) 5.2 (M18 HB5.5)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
HD-Box 

2 x M18 HB5.5 
�%�D�W�H�U�ì�D�V�����0�����������b�)�&��
Cargador, HD-Box 

Referencia 4933478495 4933478496
Código EAN 4058546346881 4058546346898

M18 CHM-0C M18 CHM-121C

Recepción SDS-Max SDS-Max
Energía de impacto (EPTA)(J) 6.1 6.1
Acción de martillo a plena carga 
(bpm) 0 - 3000 0 - 3000

Velocidad máxima (rpm) 0 - 450 0 - 450
Máx. capacidad de taladrado en 
hormigón (mm) 40 40

Máx. capacidad de taladrado con 
broca túnel (mm) 65 65

Máx. capacidad de taladrado con 
corona (mm) 100 100

Vibración de taladrado (m/s²) 10.6 10.6
Vibración de cincelado (m/s²) 9.6 9.6
Peso con batería (EPTA) (kg) 7.1 (M18 HB12) 7.1 (M18 HB12)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Kitbox

1 x M18 HB12 Batería, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933451362 4933471284
Código EAN 4002395159208 4058546289126

M18 FHM-0C M18 FHM-121C

Recepción SDS-Max SDS-Max
Energía de impacto (EPTA)(J) 11.0 11.0
Acción de martillo a plena carga 
(bpm) 0 - 2900 0 - 2900

Velocidad máxima (rpm) 0 - 380 0 - 380
Máx. capacidad de taladrado en 
hormigón (mm) 45 45

Máx. capacidad de taladrado con 
broca túnel (mm) 65 65

Máx. capacidad de taladrado con 
corona (mm) 150 150

Vibración de taladrado (m/s²) 9.4 9.4
Vibración de cincelado (m/s²) 9.4 9.4
Peso con batería (EPTA) (kg) 10.2 (M18 HB12) 10.2 (M18 HB12)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Kitbox

1 x M18 HB12 Batería, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933464893 4933464894
Código EAN 4058546228385 4058546228392
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M18 FHM  | MARTILLO COMBINADO SDS-MAX 8KG M18 FUEL ™ ONE-KEY ™

	º El M18 FHM es el martillo SDS-Max más productivo fabricado por 
MILWAUKEE®. Proporciona la misma potencia que los martillos con 
cable, con la flexibilidad de la plataforma sin cable M18 ™

	º El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la 
tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y 
un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están 
diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH 
OUTPUT™

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con 
una función de bloqueo remoto de la herramienta

	º El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario 
trás un movimiento brusco de 45°

	º Interruptor con bloqueo que evita que los usuarios tengan que 
mantener presionado el gatillo durante largos períodos de tiempo en 
las aplicaciones de cincelado

	º Empuñadura trasera de grandes dimensiones antivibración con tamaño 
para trabajar con dos manos mientras se minimiza la exposición a la 
vibración

	º Luz de servicio que indica cuando la máquina necesita mantenimiento
	º Empuñadura lateral antivibración

M18 CHM  | MARTILLO COMBINADO SDS-MAX 5KG M18 FUEL ™

	º El primer martillo de 18V 5kg SDS-Max con la máxima versatilidad y 
portabilidad, con el mismo rendimiento que uno con cable

	º El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece el rendimiento de 
perforación de un martillo con cable

	º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece una protección 
digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería 
como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

	º Batería de alta demanda REDLITHIUM™ de 9.0Ah que proporciona 
hasta 5 veces más autonomía, un 35% más potencia, 2x mayor 
durabilidad y capaz de trabajar a temperaturas de hasta -20°C

	º Caja de engranajes de magnesio resistente a las condiciones más 
duras de la obra, fijando de manera robusta sus componentes y 
mejorando la refrigeración de la herramienta

	º Parada de rotación y 12 posiciones diferentes para optimizar el trabajo 
en ángulo del usuario y la ergonomía del mismo

	º Bajas vibraciones de solamente 10,6m/s², lo que incrementa el tiempo 
de uso por día

	º Embrague de seguridad que protege al usuario y a la máquina en caso 
de atasco del accesorio

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X

M18 ONEFHPX
MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL ™ DE 32MM 
CON ONE-KEY ™ Y FIXTEC ™

	º El martillo a batería SDS-Plus más potente de su clase. El potente 
mecanismo proporciona 5,0J (EPTA) de energía de impacto con bajas 
vibraciones de 6,9m/s²

	º Perfora hasta 10 agujeros de Ø18 x 100mm con una carga de batería 
M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah

	º El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario 
después de un atasco

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con 
una función de bloqueo remoto de la herramienta

	º Sistema FIXTEC™ para un cambio de portabrocas sin llave entre SDS-
Plus y metálico de 13mm

	º Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los 
engranajes para una mayor vida útil

	º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de 
la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad

	º Compatible con el extractor de polvo M18 FPDDEXL

ESTUCHE DE PLÁSTICO CON 7 BROCAS SDS-PLUS 
MX4

Referencia� 4932451464

MARTILLO
ELIGE EL

ADECUADO

COMPATIBILIDAD DE EXTRACTORES DE POLVO

IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS Y 
PARA USARSE DURANTE TODO EL DÍA.

RELACIÓN RENDIMIENTO/PESO 
EQUILIBRADA, IDEAL PARA APLICACIONES 
DE CINCELADO LIGERAS.

PARA LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES, 
INCLUYENDO CORONAS EN SECO Y 
CINCELADO EN HORMIGÓN EN BLOQUE  
Y ARMADO.

RENDIMIENTO EXCELENTE, IDEAL PARA 
PERFORACIONES REPETITIVAS Y RÁPIDAS.

PARA APLICACIONES HEAVY DUTY, IDEAL 
PARA FONTANERÍA O ENCOFRADOS.

11,0J6,1J

5,0J 5,0J

2,5J 2,5J 2,5J 2,5J

2,3J 2,3J

SIN ESCOBILLASSIN ESCOBILLAS

1,2J0,9J1,1J

* Capacidad óptima de perforación

Se adapta a todos los 
martillos MILWAUKEE® 
SDS-Plus y la mayoría de los 
martillos de la competencia 
con tamaño de cuello entre 
41mm y 61mm

Escanear para  
descubrir nuestra  
gama de EPIS

Escanear para descubrir 
nuestra gama de brocas 
compatibles

M18 FCDDEXL-0  
& M18 FDDEXL-0

M18 CHM-121C
Ø16 – 40mm*  

M18 FHM-121C
Ø16 – 45mm*  

M18 ONEFHP-0X
Ø 8 – 32mm*  

M18 ONEFHPX-552X
Ø 8 – 32mm*  

M18 FH-0X
Ø 6 – 26mm*  

M18 FHX-552X
Ø 6 – 26mm*  

M18 ONEFH-0X
Ø 6 – 26mm*  

M18 ONEFHX-552X
Ø 6 – 26mm*  

M18 BLHX-502X
Ø 6 – 18mm*  

M18 BLH-502X
Ø 6 – 18mm*  

M12 CH-602X
Ø 5,5 – 12mm*  

M18 BH-402C
Ø 5,5 – 13mm*  

M12 H-402C
Ø 5,5 – 10mm*

M18 FHACOD32-0
Ø 8 – 32mm*  4.9J
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M18 FHACOD32-0CM18 FHACOD32-0

Recepción SDS-Plus SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J) 4.9 4.9
Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 4600 0 - 4600
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)30 30
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)13 13
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)32 32
Vibración de taladrado (m/s²) 10.5 10.5
Vibración de cincelado (m/s²) 9.4 9.4
Peso con batería (EPTA) (kg) 5.9 (M18 HB5.5) 5.9 (M18 HB5.5)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Kitbox

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Sin maletín o bolsa

Referencia 4933492140 4933492141
Código EAN 4058546415075 4058546415082

M18 FDDEL32-0

Máx.diámetro de taladrado (mm) 32
Máx. profundidad de taladrado (mm)203
Máx. largo de broca (mm) 260
Longitud de carrera (mm) 203
Peso (kg) 1.9
Se suministra en Sin maletín o bolsa
Referencia 4933492142
Código EAN 4058546415099

M18 ONEFHX-0X M18 ONEFHX-552X

Recepción
SDS-Plus + Anclaje 
reducido 13 mm

SDS-Plus + Anclaje 
reducido 13 mm

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.5 2.5
Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 4800 0 - 4800
Velocidad máxima (rpm) 0 - 1330 0 - 1330
Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm) 28 28

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
hormigón (mm) 26 26

Vibración de taladrado (m/s²) 12.9 12.9
Vibración de cincelado (m/s²) 14.2 14.2
Peso con batería (EPTA) (kg) 4.5 (M18 HB5.5) 4.5 (M18 HB5.5)

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x M18 HB5.5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933478503 4933478504
Código EAN 4058546346966 4058546346973

M18 ONEFHPXDEL-552C

Kit incluido
�����[���0�������+�%���������%�D�W�H�U�ì�D�V�����0�����������b�)�&��
Cargador, HD-Box 

Referencia 4933478498
Código EAN 4058546346911

M18 FPDDEXL-0

Máx.diámetro de taladrado (mm) 32
Máx. profundidad de taladrado (mm)230
Máx. largo de broca (mm) 260
Longitud de carrera (mm) 203
Peso (kg) 2.0
Se suministra en Sin maletín o bolsa
Referencia 4933478509
Código EAN 4058546347024

M18 ONEFHP-0X

Recepción SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J) 5.0
Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 4600
Velocidad máxima (rpm) 0 - 800
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)30
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)13
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)32
Vibración de taladrado (m/s²) 6.9
Vibración de cincelado (m/s²) 7.4
Peso con batería (EPTA) (kg) 5.0 (M18 HB5.5)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se 
suministra cargador, HD-Box 

Referencia 4933478884
Código EAN 4058546361662

M18 FHACOD32
MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL ™ 
ONE-KEY ™, 32MM CON EMPUÑADURA EN D

	º Empuñadura en D con diseño compacto y ergonómico para una mayor 
comodidad del usuario final

	º El potente mecanismo del martillo y el diseño del motor sin escobillas 
proporcionan 4,9J de energía de impacto

	º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock 
para una mayor versatilidad

	º Empuñadura lateral antivibración para una menor exposición a las 
vibraciones

	º Sistema AUTOSTOP™ que apaga la herramienta para proteger al usuario 
de movimientos bruscos en situaciones de atasco del accesorio

	º ONE-KEY™ ofrece una red de seguimiento en la nube y una plataforma 
de gestión de inventario para tus herramientas. ONE-KEY™ también 
cuenta con una funcionalidad de bloqueo remoto

	º Compatible con el extractor de polvo M18 ™ FDDEL32
	º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece una avanzada 
protección digital contra la sobrecarga de la herramienta y la batería y 
mejora de forma exclusiva el rendimiento de la herramienta bajo carga

	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías sin cable. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de 
MILWAUKEE®, las baterías REDLITHIUM™ y la electrónica inteligente 
REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y 
una durabilidad extraordinarios

ESTUCHE DE PLÁSTICO CON 7 BROCAS SDS-PLUS 
MX4

Referencia� 4932451464

M18 FDDEL32  | EXTRACTOR DE POLVO PARA MARTILLO SDS-PLUS M18 ™ FHACOD32

	º Diseñado para recoger el polvo de forma eficiente con un 
funcionamiento automático desde el interruptor de encendido/apagado 
de las herramientas

	º AUTOPULSE™ es el primer mecanismo de limpieza de filtro automático 
de la industria para un extractor de polvo acoplado a la herramienta, 
aumentando la eficiencia del flujo de aire y la vida útil del filtro

	º El filtro HEPA de alta eficiencia atrapa el 99,97% de las partículas hasta 
0,3 micras

	º El depósito de polvo translúcido permite al usuario ver el nivel de polvo 
en el interior, así como cuando está lleno

	º El depósito de polvo con puerto de aspiración permite al usuario 
conectar un aspirador y aspirar el polvo del depósito. Optimizado 
para su uso con el aspirador AS 30 LAC de 30l y el adaptador DEK26 
(4931447295)

	º El tubo de extracción de aluminio es ajustable según el tamaño de la 
broca hasta 210mm de profundidad

	º Tope de profundidad ajustable con botones de ajuste fáciles y precisos 
para profundidades consistentes

	º Tope de profundidad extraíble y conmutable, en caso de que el usuario 
prefiera el otro lado

	º Luz LED para iluminar la zona de trabajo
	º Compatible con el M18 FHACOD32

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 ONEFHP  | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ DE 32MM

	º El martillo a batería SDS-Plus más potente de su clase. El potente 
mecanismo proporciona 5,0J (EPTA) de energía de impacto con bajas 
vibraciones de 6,9m/s²

	º Perfora hasta 10 agujerosde Ø18 x 100mm con una carga de batería 
M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah

	º El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario 
después de un atasco

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con 
una función de bloqueo remoto de la herramienta

	º Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los 
engranajes para una mayor vida útil

	º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de 
la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad

	º Compatible con el extractor de polvo M18 ™ FPDDEXL
	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

M18 FPDDEXL  | EXTRACTOR DE POLVO PARA MARTILLOS M18 FUEL ™ SDS-PLUS DE 32MM CON AUTOPULSE ™

	º Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función 
automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina

	º AUTOPULSE™ es el primer mecanismo de limpieza de filtro automático 
de la industria para un extractor de polvo acoplado a la herramienta, 
aumentando la eficiencia del flujo de aire y la vida útil del filtro

	º El filtro HEPA de alta eficiencia atrapa el 99,97% de las partículas hasta 
0,3 micras

	º El depósito de polvo translúcido permite al usuario ver el nivel de polvo 
en el interior, así como cuando está lleno

	º El depósito de polvo con puerto de aspiración permite al usuario 
conectar un aspirador y aspirar el polvo del depósito. Optimizado 
para su uso con el aspirador AS 30 LAC de 30l y el adaptador DEK26 
(4931447295)

	º Boquillas intercambiables para adaptarse a los diferentes diámetros de 
perforación. Se suministra con 2 tamaños de boquilla: 1x hasta Ø16mm, 
1x hasta Ø26mm, que se pueden cambiar rápidamente gracias al 
mecanismo de bloqueo rápido

	º El tubo de extracción de aluminio es ajustable según el tamaño de la 
broca hasta 210mm de profundidad

	º Tope de profundidad ajustable con botones de ajustable fáciles y 
precisos para profundidades consistentes

M18 ONEFHPXDEL  | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL ™ CON EXTRACTOR DE POLVO

	º M18 ONEFHPX - Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ ONE-KEY™ 
de 32mm con FIXTEC™

	º M18 FPDDEXL - Extractor de polvo para martillos SDS-Plus M18 ™ 
ONEFHPX y ONEFHP

M18 ONEFHX  | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL ™ DE 26MM CON FIXTEC ™ Y ONE-KEY ™

	º El martillo más rápido de su clase para una mayor productividad
	º Potente martillo que proporciona 2,5J de pegada con un bajo nivel de 
vibraciones de 12,9m/s²

	º Perfora hasta 125 orificios de Ø10 x 50mm con una carga de batería 
M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah

	º El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario 
después de un atasco

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con 
una función de bloqueo remoto de la herramienta

	º Sistema FIXTEC™ para un cambio de portabrocas sin llave entre SDS-
Plus y metálico de 13mm

	º Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los 
engranajes para una mayor vida útil

	º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de 
la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad

	º Compatible con los extractores de polvo M18 ™ FCDDEXL o M18™ 
FDDEXL

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X
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M18 BLH-0 M18 BLH-502X

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.3 2.3
Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 5100 0 - 5100
Velocidad máxima (rpm) 0 - 1400 0 - 1400
Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm) 26 26

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
hormigón (mm) 26 26

Vibración de taladrado (m/s²) 8.9 8.9
Vibración de cincelado (m/s²) 9.5 9.5
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5) 3.3 (M18 B5)

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933479426 4933478894
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546372200 4058546361761

M18 BLHX-0X M18 BLHX-502X

Recepción
SDS-Plus + Anclaje 
reducido 13 mm

SDS-Plus + Anclaje 
reducido 13 mm

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.3 2.3
Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 4900 0 - 4900
Velocidad máxima (rpm) 0 - 1400 0 - 1400
Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm) 26 26

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
hormigón (mm) 26 26

Vibración de taladrado (m/s²) 8.9 8.9
Vibración de cincelado (m/s²) 9.5 9.5
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.5 (M18 B5) 3.5 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933478891 4933478892
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546361730 4058546361747

M18 ONEFHXDEL-552C

Kit incluido
�����[���0�������+�%���������%�D�W�H�U�ì�D�V�����0�����������b�)�&��
�&�D�U�J�D�G�R�U�����.�L�W�E�R�[

Referencia 4933478506
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546346997

M18 FCDDEXL-0

Máx.diámetro de taladrado (mm) 26
Máx. profundidad de taladrado (mm)96
Máx. largo de broca (mm) 200
Longitud de carrera (mm) 96
Peso (kg) 1.4
Se suministra en Sin maletín o bolsa
Referencia 4933478507
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546347000

M18 FDDEXL-0

Máx.diámetro de taladrado (mm) 26
Máx. profundidad de taladrado (mm)152
Máx. largo de broca (mm) 210
Longitud de carrera (mm) 152
Peso (kg) 1.9
Se suministra en Sin maletín o bolsa
Referencia 4933478508
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546347017

M18 FH-0X

Recepción SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J) 2.5
Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 4800
Velocidad máxima (rpm) 0 - 1330
Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm) 28

Máx. capacidad de taladrado en metal 
(mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en hormigón 
(mm) 26

Vibración de taladrado (m/s²) 12.9
Vibración de cincelado (m/s²) 14.2
Peso con batería (EPTA) (kg) 4.3 (M18 HB5.5)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, HD-Box 

Referencia 4933478500
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546346935

M18 FHX-0X M18 FHX-552X

Recepción
SDS-Plus + Anclaje 
reducido 13 mm

SDS-Plus + Anclaje 
reducido 13 mm

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.5 2.5
Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 4800 0 - 4800
Velocidad máxima (rpm) 0 - 1330 0 - 1330
Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm) 28 28

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm) 13 13

Máx. capacidad de taladrado en 
hormigón (mm) 26 26

Vibración de taladrado (m/s²) 12.9 12.9
Vibración de cincelado (m/s²) 14.2 14.2
Peso con batería (EPTA) (kg) 4.4 (M18 HB5.5) 4.4 (M18 HB5.5)

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x M18 HB5.5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933478888 4933478889
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546361709 4058546361716

M18 ONEFH-0X

Recepción SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J) 2.5
Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 4800
Velocidad máxima (rpm) 0 - 1330
Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm) 28

Máx. capacidad de taladrado en metal 
(mm) 13

Máx. capacidad de taladrado en hormigón 
(mm) 26

Vibración de taladrado (m/s²) 12.9
Vibración de cincelado (m/s²) 14.2
Peso con batería (EPTA) (kg) 4.3 (M18 HB5.5)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, HD-Box 

Referencia 4933478886
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546361686

M18 ONEFH  | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL ™ DE 26MM CON ONE-KEY ™

	º El martillo más rápido de su clase para una mayor productividad
	º Potente martillo que proporciona 2,5J de pegada con un bajo nivel de 
vibraciones de 12,9m/s²

	º Perfora hasta 125 orificios de Ø10 x 50mm con una carga de batería 
M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah

	º El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario 
después de un atasco

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con 
una función de bloqueo remoto de la herramienta

	º Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los 
engranajes para una mayor vida útil

	º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de 
la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad

	º Compatible con los extractores de polvo M18 ™ FCDDEXL o M18™ 
FDDEXL

	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

M18 FHX  | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL ™ DE 26MM CON FIXTEC ™

	º El martillo más rápido de su clase para una mayor productividad
	º Potente martillo que proporciona 2,5J de pegada con un bajo nivel de 
vibraciones de 12,9m/s²

	º Perfora hasta 125 orificios de Ø10 x 50mm con una carga de batería 
M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah

	º El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario 
después de un atasco

	º Sistema FIXTEC™ para un cambio de portabrocas sin llave entre SDS-
Plus y metálico de 13mm

	º Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los 
engranajes para una mayor vida útil

	º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de 
la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad

	º Compatible con los extractores de polvo M18 FCDDEXL o M18 FDDEXL
	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la 
tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un 
tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas 
para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™

M18 FH  | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL ™ DE 26MM

	º El martillo más rápido de su clase para una mayor productividad
	º Potente martillo que proporciona 2,5J de pegada con un bajo nivel de 
vibraciones de 12,9m/s²

	º Perfora hasta 125 orificios de Ø10 x 50mm con una carga de batería 
M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah

	º El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario 
después de un atasco

	º Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los 
engranajes para una mayor vida útil

	º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de 
la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad

	º Compatible con los extractores de polvo M18 FCDDEXL o M18 FDDEXL
	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la 
tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un 
tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas 
para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™

M18 FDDEXL  | EXTRACTOR DE POLVO PARA MARTILLOS M18 ™ SDS-PLUS DE 26MM CON AUTOPULSE ™

	º Diseñado para recoger el polvo de manera eficiente con función 
automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina

	º AUTOPULSE™ es el primer mecanismo de limpieza de filtro automático 
de la industria para un extractor de polvo acoplado a la herramienta, 
aumentando la eficiencia del flujo de aire y la vida útil del filtro

	º El filtro HEPA de alta eficiencia atrapa el 99,97% de las partículas hasta 
0,3 micras

	º El depósito de polvo translúcido permite al usuario ver el nivel de polvo 
en el interior, así como cuando está lleno

	º El depósito de polvo con puerto de aspiración permite al usuario 
conectar un aspirador y aspirar el polvo del depósito. Optimizado 
para su uso con el aspirador AS 30 LAC de 30l y el adaptador DEK26 
(4931447295)

	º Boquillas intercambiables para adaptarse a los diferentes diámetros de 
perforación. Se suministra con 2 tamaños de boquilla: 1x hasta Ø16mm, 
1x hasta Ø26mm, que se pueden cambiar rápidamente gracias al 
mecanismo de bloqueo rápido

	º El tubo de extracción de aluminio es ajustable según el tamaño de la 
broca hasta 210mm de profundidad

	º Tope de profundidad ajustable con botones de ajuste fáciles y precisos 
para profundidades consistentes
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M18 FCDDEXL  | EXTRACTOR DE POLVO COMPACTO PARA MARTILLOS M18 FUEL ™ SDS-PLUS DE 26MM

	º Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función 
automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina

	º El filtro HEPA de alta eficiencia atrapa el 99,97% de las partículas 
hasta 0,3 micras

	º El mecanismo de limpieza manual del filtro aumenta la eficiencia del 
flujo de aire y la vida útil del filtro

	º Boquillas intercambiables para adaptarse a los diferentes diámetros 
de perforación. Se suministra con 2 tamaños de boquilla: 1x hasta 
Ø16 mm, 1x hasta Ø26 mm, que se pueden cambiar rápidamente 
gracias al mecanismo de bloqueo rápido

	º Tope de profundidad ajustable con botones de ajuste fáciles y 
precisos para profundidades consistentes

	º Luz LED para iluminar la zona de trabajo
	º Compatible con los martillos M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH y M18 
ONEFHX

M18 ONEFHXDEL  | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL ™ DE 26MM CON FIXTEC ™, ONE-KEY ™ Y EXTRACTOR DE POLVO

	º Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL ™ ONE-KEY™, 26mm con 
FIXTEC™

	º Extractor de polvo para martillos M18 FUEL ™ de 26mm con 
AUTOPULSE™

M18 BLHX  | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS SIN ESCOBILLAS M18 ™ DE 26MM CON FIXTEC ™

	º Potente mecanismo y diseño del motor sin escobillas que proporcionan 
2,3J de energía de impacto

	º Diseño compacto y ergonómico para una mayor comodidad
	º Sistema FIXTEC™ de cambio de portabrocas sin llave entre SDS-Plus y 
metálico de 13mm

	º Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los 
engranajes para una mayor vida útil

	º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación 
de la posición del cincel (variolock) que proporciona una máxima 
versatilidad

	º Empuñadura lateral antivibración para reducir las vibraciones
	º Compatible con el extractor de polvo M18 CDEX
	º El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica 
REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 BLH  | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS SIN ESCOBILLAS M18 ™ DE 26MM

	º Potente mecanismo y diseño del motor sin escobillas que proporcionan 
2,3J de energía de impacto

	º Diseño compacto y ergonómico para una mayor comodidad
	º Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los 
engranajes para una mayor vida útil

	º Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación 
de la posición del cincel (variolock), que proporciona una máxima 
versatilidad

	º Empuñadura lateral antivibración para reducir las vibraciones
	º Compatible con el extractor de polvo M18 CDEX
	º El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica 
REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™
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M18 FCVN12-0 M18 FCVN12-551 M18 FCVN24-0 M18 FCVN24-551

Vibraciones (1|min) 12,500 12,500 12,500 12,500
Columnas � � ��� ���
Pavimentos ��� ��� � �
Losas ��� ��� � �
Paredes � � ��� ���
Peso con batería (EPTA) (kg) 5.0 (M18 HB5.5) 5.0 (M18 HB5.5) 6.5 (M18 HB5.5) 6.5 (M18 HB5.5)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suministra 
cargador, Sin maletín o bolsa

�����[���0�������+�%���������%�D�W�H�U�ì�D�����0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Sin maletín o bolsa

No se suministran baterías, No se suministra 
cargador, Sin maletín o bolsa

�����[���0�������+�%���������%�D�W�H�U�ì�D�����0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Sin maletín o bolsa

Referencia 4933479596 4933479597 4933479599 4933479600
Código EAN 4058546373900 4058546373917 4058546373931 4058546373948

M18 FPM-0X

Velocidad máxima (rpm) 0 - 550
Recepción M14
Máx. diám. varilla (mm) 120
Cap. máx recomendada (l) 20
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.0 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, HD-Box 

Referencia 4933459719
Código EAN 4058546028916

M18 FCOS230-0 M18 FCOS230-121

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600
Diámetro del disco (mm) 230 230
Máx. profundidad de corte (mm)85 85
Máx. presión de entrada de agua 
(bar|PSI) 6/ 90 6/ 90

Peso con batería (EPTA) (kg) 6.2 (M18 HB12) 6.2 (M18 HB12)

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

1 x M18 HB12 Batería, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Sin maletín o bolsa

Referencia 4933471696 4933471697
Código EAN 4058546295950 4058546295967

M18 BH-0 M18 BH-402C

Recepción SDS-Plus SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J) 1.2 1.2
Máx. nivel de percusión (bpm) 7000 7000
Velocidad máxima (rpm) 0 - 1300 0 - 1300
Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm) 16 16

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm) 10 10

Máx. capacidad de taladrado en 
hormigón (mm) 16 16

Vibración de taladrado (m/s²) 10.3 10.3
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B4) 2.5 (M18 B4)

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x M18 B4 Baterías, 
�0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933443320 4933443330
Código EAN 4002395003730 4002395003747

M18 CDEX-0

Máx.diámetro de taladrado (mm) 16
Máx. profundidad de taladrado (mm)90
Máx. largo de broca (mm) 160
Longitud de carrera (mm) 100
Peso sin batería (kg) 1.6

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933447450
Código EAN 4002395006243

M18 CDEX  | EXTRACTOR DE POLVO SDS-PLUS M18 FUEL ™

	º Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función 
automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina 

	º Filtro HEPA: el filtro que atrapa partículas de todos los tamaños con un 
índice de eficiencia del 99,75%

	º Caja de gran capacidad de recogida de polvo
	º Extracción de polvo con tubo de aluminio ajustable de acuerdo con el 
tamaño y largo de la broca: 16mm de máximo y 90mm de profundidad

	º Compatible con M18 CHX
	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 BH  | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 ™

	º El mejor ratio peso-potencia de su clase, 2,5kg y 1,2J (EPTA)
	º Motor de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor 
ratio peso-potencia

	º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad en su clase

	º Selector de 2 modos: martillo rotativo o solo rotación para una máxima 
versatilidad

	º Bajo nivel de vibración 10,3m/s²
	º Perforación optimizada de 4 a 10mm, capacidad máxima de 16mm
	º Interruptor con función reversible ideal para aplicaciones de fijación
	º Cuello de 43mm, compatible con el extractor de polvo M12 ™ UDEL
	º Indicador del nivel de carga de la batería
	º Luz LED que ilumina la zona de trabajo
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FCOS230  | CORTADORA DE HORMIGÓN M18 FUEL ™

	º La primera cortadora de hormigón de 18V 230mm que funciona con 
batería, pesando un 50% menos que las cortadoras a gasolina actuales 
del mercado

	º Arranque instantáneo, eliminando la necesidad de mezclar gasolina 
con aceite, sin la necesidad de que haya mantenimiento del motor de 
gasolina

	º Se puede usar en espacios cubiertos gracias a la ausencia de emisión 
de gases

	º Sistema RAPIDSTOP™ para una parada del disco más rápida con luz 
indicadora de sobrecarga, con vibraciones en 1,81m/s²

	º 85mm de profundidad de corte
	º Suministro de agua por ambos lados del disco para optimizar la gestión 
de polvo

	º El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la 
tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un 
tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas 
para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con 
una función de bloqueo remoto de la herramienta

M18 FPM  | MEZCLADOR M18 FUEL ™

	º Gracias al motor sin escobillas POWERSTATE™ tenemos la potencia 
adecuada para mezclar compuestos pesados, así como cemento y 
mortero

	º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Control de velocidad: 3 formas diferentes de controlar la velocidad para 
mezclas limpias y consistentes (selector con 8 velocidades, gatillo de 
velocidad variable y botón de bloqueo)

	º Empuñadura ajustable 180° con 16 ajustes para que el usuario pueda 
optimizar la comodidad y su posición de trabajo

	º Recepción de la herramienta M14
	º Iluminación LED
	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

	º Suministrado con extensión de 150mm (M14)
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M18 FCVN
VIBRADOR DE HORMIGÓN DE AGUJA M18 FUEL ™

	º Vibrador de hormigón de aguja M18 FUEL™ para consolidar hormigón, con un 
diseño compacto

	º Vibrador de hormigón de aguja de 1,2m recomendado para zapatas o 
pequeños solados (M18™ FCVN12)

	º Vibrador de hormigón de aguja de 2,4m recomendado para paredes y 
columnas (M18™ FCVN24)

	º Diseño de aguja de 25mm² y 12.500vpm para una potencia de consolidación 
mejorada

	º Gatillo de velocidad variable para una adaptación ideal a cada material y 
tamaño de encofrado

	º Gancho incluido para cuando la herramienta no esté en uso se pueda sujetar 
al encofrado o al andamio

	º Peso ligero para un cómodo manejo y transporte
	º Potencia para consolidar hasta un camión de hormigón (8m³) 
con una batería de M18™ 5.5Ah HIGH OUTPUT™

	º El sistema de herramientas eléctricas HIGH 
OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al 
siguiente nivel y ofrece un rendimiento y 
un tiempo de funcionamiento mayores. 
Estas herramientas están diseñadas para 
maximizar su rendimiento con las baterías 
HIGH OUTPUT™

	º Sistema flexible de batería: funciona con 
todas las baterías MILWAUKEE® M18™
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M18 BPD-402C M12 BPD-402C

M18 CBLPD-402CM18 BLPD2-502X

M12 FPDXKIT-202XM12 FPD2-602X

M18 FPD3-502XM18 ONEPD2-502X

M18 FPD3-0X M18 FPD3-502X

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)0 - 500 0 - 500
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)0 - 2100 0 - 2100
Capacidad de portabrocas (mm)13 13
Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

89 89

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

16 16

Máx. capacidad en mampostería (mm)16 16
Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 33,000 0 - 33,000
Máx. par de apriete (Nm) 158 158
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.2 (M18 B5) 2.2 (M18 B5)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933479859 4933479860
Código EAN 4058546376536 4058546376543

M18 ONEDD2-0X M18 ONEDD2-502X

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)0 - 550 0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)0 - 2000 0 - 2000
Capacidad de portabrocas (mm)13 13
Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm) 89 89

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm) 16 16

Máx. par de apriete (Nm) 135 135
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5) 2.1 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933464524 4933464525
Código EAN 4058546224691 4058546224707

M18 ONEPD2-0X M18 ONEPD2-502X

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)0 - 550 0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)0 - 2000 0 - 2000
Capacidad de portabrocas (mm)13 13
Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

89 89

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

16 16

Máx. capacidad en mampostería (mm)16 16
Máx. nivel de percusión (bpm) 0 - 32,000 0 - 32,000
Máx. par de apriete (Nm) 135 135
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.2 (M18 B5) 2.2 (M18 B5)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933464526 4933464527
Código EAN 4058546224714 4058546224721
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M18 ONEPD2
TALADRO PERCUTOR M18 FUEL ™ ONE-KEY ™

	º Mayor eficiencia de potencia bajo carga: par excepcional de 135Nm
	º Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud para acceder 
a espacios reducidos

	º Portabrocas metálico avanzado Heay Duty que incrementa el agarre del 
accesorio

	º Conexión vía Bluetooth® con aplicación ONE-KEY™

	º Control de sistema anti-retroceso con la aplicación ONE-KEY ™

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con 
una función de bloqueo remoto de la herramienta

	º Posibilidad de memorizar 4 ajustes en la memoria de la herramienta para 
una rápida selección de prestaciones para cada trabajo

	º Configura para cada aplicación, eligiendo la configuración óptima de la 
herramienta para mantener siempre la misma precisión

	º Control de velocidad, par de apriete, velocidad de comienzo y 
finalización, función de retroceso y LED

	º Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar la 
máquina de manera sencilla y rápida

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

ESTUCHE DE PLÁSTICO CON 5 BROCAS PARA 
PARED

Referencia� 4932352333

M18 ONEDD2  | TALADRO ATORNILLADOR M18 FUEL ™ ONE-KEY ™

	º Mayor potencia eficiente bajo carga, par excepcional de 135Nm
	º Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud para 
acceder a espacios reducidos

	º Nuevo portabrocas metálico avanzado Heavy Duty que incrementa el 
agarre del accesorio

	º Herramienta ONE-KEY™ que permite al usuario optimizar la herramienta 
a una aplicación específica

	º Ajuste del nivel de embrague y del golpe a través de la aplicación 
ONE-KEY™

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con 
una función de bloqueo remoto de la herramienta

	º Guarda hasta 4 selecciones personalizadas en la memoria, de forma 
que permite de una manera rápida la selección en el lugar de trabajo

	º Adapta la herramienta a la aplicación necesaria para trabajos 
repetitivos y con la misma precisión

	º Control de velocidad, de par, de arranque y parada y funciones de 
embrague de seguridad y LED

	º Clip para el cinturón metálico y reversible, para colgar la herramienta de 
manera rápida y fácil

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X

M18 FPD3  | TALADRO PERCUTOR M18 FUEL ™

	º Mayor eficiencia de potencia bajo carga: par extraordinario de 158Nm
	º Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud para acceder 
a espacios reducidos

	º Función AUTOSTOP™ para proteger del exceso de rotación en caso 
de atasco del accesorio y mejorar la seguridad, equipado con una luz 
indicadora en la base de la herramienta para informar de su activación

	º Motor POWERSTATE™ sin escobillas para aplicaciones de alto 
rendimiento bajo carga

	º Las baterías REDLITHIUM™ proporcionan una construcción de batería 
superior, una electrónica y un rendimiento sin desvanecimientos para 
ofrecer mayor tiempo autonomía y más trabajo a lo largo de la vida útil 
de la batería

	º Aplicaciones de perforación y atornillado más rápidas bajo carga
	º La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza el 
tiempo de funcionamiento de la herramienta y garantiza la durabilidad 
de la batería a largo plazo

	º El indicador de carga de la batería muestra la carga restante
	º Portabrocas metálico de 13mm para cambios de accesorio rápidos y 
seguros

	º Clip de cinturón totalmente metálico y reversible para colgar la 
herramienta de forma rápida y sencilla

TALADRO PERCUTOR
ELIGE EL

ADECUADO

SIN ESCOBILLAS

CON ESCOBILLAS
0 - 1.800rpm 
0 - 28.800bpm

0 - 1.500rpm 
0 - 22.500bpm

38Nm60Nm

COMPACTO SIN 
ESCOBILLAS

0 - 1.800rpm 
0 - 28.800bpm

82Nm

0 - 1.800rpm 
0 - 27.000bpm

0 - 2.100rpm 
0 - 33.000bpm                 

0 - 2.000rpm 
0 - 32.000bpm

0 - 1.700rpm 
0 - 25.500bpm

0 - 1.700rpm 
0 - 25.500bpm

135Nm 158Nm

37Nm44Nm

60Nm

FUEL ™

Escanear para  
descubrir nuestra  
gama de EPIS

Escanear para descubrir 
nuestra gama de brocas 
compatibles
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M18 FDD3-0X M18 FDD3-502X

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)0 - 500 0 - 500
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)0 - 2100 0 - 2100
Capacidad de portabrocas (mm)13 13
Máx. capacidad de taladrado en 
madera (mm)

89 89

Máx. capacidad de taladrado en 
metal (mm)

16 16

Máx. par de apriete (Nm) 158 158
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.1 (M18B5) 2.1 (M18B5)

Kit incluido
No se suministran ba-
terías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933479862 4933479863
Código EAN 4058546376567 4058546376574

M18 FRAD2-0

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)0 - 500
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)0 - 1550
Capacidad de portabrocas (mm) 13
Máx. cap. de taladrado en madera con 
broca auger (mm) 40

Máx. cap. de taladrado en madera con 
broca selfeed (mm) 117

Máx. cap. de taladrado en madera con 
sierra de corona (mm) 159

Máx. capacidad de taladrado en metal 
(mm) 13

Peso con batería (EPTA) (kg) 6.4 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933471207
Código EAN 4058546288358

M18 BDD-0 M18 BDD-202CM18 BDD-402C

Velocidad en vacío 1ª 
velocidad (rpm) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Velocidad en vacío 2ª 
velocidad (rpm) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas 
(mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado 
en madera (mm) 38 38 38

Máx. capacidad de taladrado 
en metal (mm) 13 13 13

Máx. par de apriete (Nm)50 50 60
Peso con batería (EPTA) (kg)2.0 (M18 B4) 1.8 (M18 B2) 2.0 (M18 B4)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, Sin maletín 
o bolsa

2 x M18 B2 Bat-
�H�U�ì�D�V�����0�����������b�&��
Cargador, Kitbox

2 x M18 B4 Bat-
�H�U�ì�D�V�����0�����������b�&��
Cargador, Kitbox

Referencia 4933443530 4933443555 4933443565
Código EAN 400239500319840023950032044002395003228

M18 BPD-0 M18 BPD-202CM18 BPD-402C

Velocidad en vacío 1ª 
velocidad (rpm) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Velocidad en vacío 2ª 
velocidad (rpm) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm)13 13 13
Máx. capacidad de taladrado 
en madera (mm) 38 38 38

Máx. capacidad de taladrado 
en metal (mm) 13 13 13

Máx. capacidad en mam-
postería (mm) 16 16 16

Máx. nivel de percusión 
(bpm) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Máx. par de apriete (Nm)50 50 60
Peso con batería (EPTA) (kg)2.1 (M18 B4) 1.9 (M18 B2) 2.1 (M18 B4)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, Sin maletín 
o bolsa

2 x M18 B2 Bat-
�H�U�ì�D�V�����0�����������b�&��
Cargador, Kitbox

2 x M18 B4 Bat-
�H�U�ì�D�V�����0�����������b�&��
Cargador, Kitbox

Referencia 4933443500 4933443515 4933443520
Código EAN 400239500314340023950031674002395003174

M18 CBLDD-0 M18 CBLDD-202CM18 CBLDD-402C

Velocidad en vacío 1ª 
velocidad (rpm) 0 - 500 0 - 500 0 - 500

Velocidad en vacío 2ª 
velocidad (rpm) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas 
(mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado 
en madera (mm) 52 52 52

Máx. capacidad de taladrado 
en metal (mm) 13 13 13

Máx. par de apriete (Nm)60 60 60
Peso con batería (EPTA) (kg)1.8 (M18 B5) 1.5 (M18 B2) 1.8 (M18 B4)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, Sin maletín 
o bolsa

2 x M18 B2 Bat-
�H�U�ì�D�V�����0�����������b�&��
Cargador, Kitbox

2 x M18 B4 Bat-
�H�U�ì�D�V�����0�����������b�&��
Cargador, Kitbox

Referencia 4933464316 4933464317 4933464539
Código EAN 405854622261140585462226284058546224844

M18 CBLPD-0 M18 CBLPD-202CM18 CBLPD-402C

Velocidad en vacío 1ª 
velocidad (rpm) 0 - 500 0 - 500 0 - 500

Velocidad en vacío 2ª 
velocidad (rpm) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm)13 13 13
Máx. capacidad de taladrado 
en madera (mm) 52 52 52

Máx. capacidad de taladrado 
en metal (mm) 13 13 13

Máx. capacidad en mam-
postería (mm) 16 16 16

Máx. nivel de percusión 
(bpm) 0 - 27,000 0 - 27,000 0 - 27,000

Máx. par de apriete (Nm)60 60 60
Peso con batería (EPTA) (kg)1.8 (M18 B5) 1.5 (M18 B2) 1.8 (M18 B4)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Sin maletín o bolsa

2 x M18 B2 Bat-
�H�U�ì�D�V�����0�����������b�&��
Cargador, Kitbox

2 x M18 B4 Bat-
�H�U�ì�D�V�����0�����������b�&��
Cargador, Kitbox

Referencia 4933464319 4933464320 4933464537
Código EAN 405854622264240585462226594058546224820

M18 BLDD2-0XM18 BLDD2-402XM18 BLDD2-502X

Velocidad en vacío 1ª 
velocidad (rpm) 0 - 550 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª 
velocidad (rpm) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas 
(mm) 13 13 13

Máx. capacidad de taladrado 
en madera (mm) 76 76 76

Máx. capacidad de taladrado 
en metal (mm) 13 13 13

Máx. par de apriete (Nm)82 82 82
Peso con batería (EPTA) (kg)2.0 (M18 B5) 2.0 (M18 B4) 2.0 (M18 B5)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, HD-Box 

2 x M18 B4 Bat-
�H�U�ì�D�V�����0�����������b�&��
Cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 Bat-
�H�U�ì�D�V�����0�����������b�)�&��
Cargador, HD-Box 

Referencia 4933464514 4933464559 4933464515
Código EAN 405854622459240585462250494058546224608

M18 BLPD2-0X M18 BLPD2-402XM18 BLPD2-502X

Velocidad en vacío 1ª 
velocidad (rpm) 0 - 550 0 - 550 0 - 550

Velocidad en vacío 2ª 
velocidad (rpm) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacidad de portabrocas (mm)13 13 13
Máx. capacidad de taladrado 
en madera (mm) 76 76 76

Máx. capacidad de taladrado 
en metal (mm) 13 13 13

Máx. capacidad en mam-
postería (mm) 16 16 16

Máx. nivel de percusión (bpm)0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800
Máx. par de apriete (Nm)82 82 82
Peso con batería (EPTA) (kg)2.1 (M18 B5) 2.1 (M18 B4) 2.1 (M18 B5)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, HD-Box 

2 x M18 B4 Bat-
�H�U�ì�D�V�����0�����������b�)�&��
Cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 Bat-
�H�U�ì�D�V�����0�����������b�)�&��
Cargador, HD-Box 

Referencia 4933464516 4933464560 4933464517
Código EAN 405854622461540585462250564058546224622

M18 FDD3  | TALADRO ATORNILLADOR M18 FUEL ™

	º Mayor eficiencia de potencia bajo carga: par extraordinario de 158Nm
	º Diseño extremadamente compacto de 173mm de longitud para acceder 
a espacios reducidos

	º Función AUTOSTOP™ para proteger del exceso de rotación en caso 
de atasco del accesorio y mejorar la seguridad, equipado con una luz 
indicadora en la base de la herramienta para informar de su activación

	º Motor POWERSTATE™ sin escobillas para aplicaciones de alto 
rendimiento bajo carga

	º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

	º Las baterías REDLITHIUM™ proporcionan una construcción de batería 
superior, una electrónica y un rendimiento sin desvanecimientos para 
ofrecer mayor tiempo autonomía y más trabajo a lo largo de la vida útil 
de la batería

	º Aplicaciones de perforación y atornillado más rápidas bajo carga
	º La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza el 
tiempo de funcionamiento de la herramienta y garantiza la durabilidad 
de la batería a largo plazo

	º El indicador de carga de la batería muestra la carga restante

M18 BLPD2  | TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS M18 ™

	º Diseño de nuevo motor sin escobillas que proporciona un 40% más de 
par que el modelo anterior, hasta 82Nm

	º Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un buen equilibrio y 
control, ideal para aplicaciones por encima de la cabeza y en espacios 
reducidos

	º Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre 
del accesorio 

	º Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK ™ de la herramienta 
y batería

	º Batería REDLITHIUM™ con una magnífica construcción, electrónica y 
rendimiento para proporcionar mayor autonomía y trabajo durante toda 
la vida de la batería

	º Velocidad optimizada para un rápido taladrado y fijación (0 - 550/ 0 - 
1.800rpm)

	º Indicador de carga y luz LED integrado
	º Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar la 
máquina

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 BLDD2  | TALADRO ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS M18 ™

	º Nuevo motor sin escobillas que desarrolla hasta un 40% más de par que 
el modelo anterior, 82Nm

	º Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un excelente equilibrio 
y control, ideal para trabajos por encima de la cabeza o espacios 
confinados

	º Portabrocas metálico de 13mm para un cámbio rápido y mejor agarre 
del accesorio

	º Sistema inteligente REDLINK™, protección digital avanzada contra 
la sobrecarga que protege tanto la batería como a la herramienta, 
mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

	º Baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de 
ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Velocidad optimizada para aplicaciones de perforación y atornillado (0 - 
550/ 0 - 1.800rpm)

	º Indicador de carga de la batería y luz LED
	º Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible para colgar la 
herramienta de manera fácil y rápida

	º Sistema flexíble de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 CBLPD  | TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS M18 ™

	º Taladro percutor compacto sin escobillas con 165mm de longitud ideal 
para acceder a espacios reducidos

	º Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre 
del accesorio

	º Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK ™ en la herramienta 
y en la batería, conviertiéndola en la mejor de su clase

	º Batería REDLITHIUM™ con una magnífica construcción, electrónica y 
rendimiento para proporcionar mayor autonomía y más trabajo durante 
toda la vida de la batería

	º 60Nm de par de apriete, el mejor ratio potencia/tamaño
	º Gancho reversible totalmente metálico para colgar la máquina de 
manera rápida y sencilla

	º Indicador de carga integrado y luz LED
	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X
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M18 CBLDD  | TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS M18 ™

	º Taladro atornillador compacto sin escobillas con 165mm de longitud, 
ideal para acceder a espacios reducidos

	º Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre 
del accesorio

	º 60Nm de par, la mejor relación potencia/tamaño
	º El sistema de inteligencia REDLINK™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible, para colgar la 
herramienta de manera fácil y rápida

	º Indicador de carga de la batería y luz LED
	º Sistema flexíble de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 BPD  | TALADRO PERCUTOR COMPACTO M18 ™

	º Taladro percutor compacto de solo 198mm de longitud, lo que le 
convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos

	º Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, 
con el mejor ratio potencia/peso

	º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga

	º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
	º Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido del 
accesorio. Durabilidad, agarre y retención

	º 18 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
	º Selector de 3 modos independientes para seleccionar fácil y 
rápidamente entre rotación, atornillado y percutor

	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

	º Indicador de carga de la batería
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º  Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 BDD  | TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO M18 ™

	º Taladro atornillador compacto de solo 185mm de longitud, lo que le 
convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos

	º Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, 
con el mejor ratio potencia/peso

	º Electrónica inteligente REDLINK™ que protege tanto a la máquina como 
a la batería contra la sobrecarga

	º Caja de engranajes 100% metálica que ofrece el máximo rendimiento y 
la mayor durabilidad

	º Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido del 
accesorio. Durabilidad, agarre y retención

	º 17 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía y asegura la durabilidad de la batería

	º Indicador de carga de la batería
	º Luz LED que ilumina la zona de trabajo
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FRAD2  | TALADRO ANGULAR DE 2 VELOCIDADES M18 FUEL ™ SUPER HAWG ®

	º Diseño compacto que permite trabajar en espacios reducidos
	º Indicador de carga y luz LEZ integrada
	º Motor sin escobillas POWERSTATE™ que proporciona potencia 
constante sobre carga para realizar agujeros de hasta 152mm

	º El sistema REDLINK PLUS™ y las baterías REDLITHIUM™ ofrecen más 
autonomía y mayor rendimiento a la hora de trabajar

	º Autonomía suficiente para realizar hasta 100 agujeros en madera con 
una broca de 65mm

	º Embrague mecánico que protege la herramienta en caso de bloqueo del 
accesorio

	º Caja de engranajes totalmente metálica y portabrocas de llave de 13mm 
de gran durabilidad

	º Selector de velocidad alta/baja para realizar distintas aplicaciones
	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™
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M18 BID-402C M12 BID-202C M18 BRAID-0 M12 BRAID-0

M18 CBLID-402CM18 BLID2-502X

M18 FQID-502X M12 FQID-202X

M18 ONEID2-502X M18 FID3-502X M12 FID2-602X

M18 ONEID2-0X M18 ONEID2-502X

Velocidad máxima (rpm) 1900/2800/3600/0-36001900/2800/3600/0-3600
Impacto bajo carga (ipm) 1200/3400/4300/0-43001200/3400/4300/0-4300
Máx. par de apriete (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/226/0-226
Recepción �{�I���+�H�[ �{�I���+�H�[
Máx. diámetro tornillo M16 M16
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B5) 1.7 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran ba-
terías, No se suministra 
�F�D�U�J�D�G�R�U�����+�'���%�R�[��

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
�+�'���%�R�[��

Referencia 4933464090 4933464091
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546220358 4058546220365

C18 RAD-0

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500
�&�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���S�R�U�W�D�E�U�R�F�D�V�����P�P��10
Máx. par de apriete (Nm) 20
Máx. capacidad de taladrado en madera 
(mm) 28

Máx. capacidad de taladrado en metal 
(mm) 10

Peso con batería (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933427189
�&���G�L�J�R���(�$�1 4002395239085

M18 CRAD2-0X

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500
�&�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���S�R�U�W�D�E�U�R�F�D�V�����P�P��13
Máx. cap. de taladrado en madera con 
broca auger (mm) 26

Máx. cap. de taladrado en madera con 
broca selfeed (mm) 65

Máx. cap. de taladrado en madera con 
sierra de corona (mm) 102

Máx. capacidad de taladrado en metal 
(mm) 12.7

Peso con batería (EPTA) (kg) 4.1 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
�W�U�D���F�D�U�J�D�G�R�U�����+�'���%�R�[��

Referencia 4933471641
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546295400

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 CRAD2  | TALADRO ANGULAR M18 FUEL ™

	º Ofrece la misma potencia y velocidad que con cable (1.500rpm) en 
madera

	º Caja de engranajes metálica y portabrocas con llave de 13mm 
	º Autonomía extrema, hasta 150 agujeros con una broca auger de 22mm 
en madera de 50 x 100mm

	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

C18 RAD  | TALADRO ANGULAR COMPACTO M18 ™

	º Rendimiento mejorado: 1.500rpm y 20Nm
	º Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina 
como a la batería

	º Relación velocidad/potencia ideal para completar aplicaciones 
rápidamente

	º Portabrocas automático de 10mm y camisa con carraca, para una 
mayor versatilidad y agarre

	º Cabezal compacto de 100mm diseñado para acceso a lugares 
reducidos

	º Diseño de agarre multiposición para una mayor comodidad
	º Embrague electrónico de 10+1 posiciones, permitiendo un control 
completo durante la fijación

	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

	º Indicador del nivel de carga
	º LED integrado para iluminar el área de trabajo
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 ONEID2
ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/ 4 �O���+�(�;���0�������)�8�(�/ ™ ONE-KEY ™

	º Gran capacidad bajo carga con un par máximo de 226Nm
	º Velocidad de atornillado mayor que el modelo anterior: hasta 3.600rpm 
y 4.300ipm

	º Diseño extremadamente compacto: longitud total de 117mm para un 
mejor acceso en espacios reducidos

	º Conexión vía Bluetooth® con la aplicación MILWAUKEE® ONE-KEY™

	º La aplicación ONE-KEY™ ofrece función de inventario para un control 
total de la herramienta y el equipamiento

	º Guardado de hasta 4 ajustes personalizados para seleccionar 
rápidamente en el lugar de trabajo

	º Optimiza cualquier aplicación eligiendo la configuración óptima de la 
herramienta para una precisión repetida

	º Control de velocidad, par, velocidad inicial, final e iluminación LED
	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

�(�6�7�8�&�+�(���'�(���������3�,�(�=�$�6���6�+�2�&�.�:�$�9�( ™ IMPACT DUTY

Referencia� 4932492006

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X

ATORNILLADOR DE IMPACTO
ELIGE EL

ADECUADO

FUEL ™

SIN ESCOBILLAS

CON ESCOBILLAS
0 - 2.750rpm 
0 - 3.450ipm

0 - 2.500rpm 
0 - 3.300ipm

0 - 2.250rpm 
0 - 3.400ipm 

0 - 2.425rpm 
0 - 3.300ipm

0 - 3.400rpm
0 - 4.200ipm

COMPACTO SIN 
ESCOBILLAS

0 - 3.400rpm
0 - 4.200ipm

0 - 3.000rpm
0 - 4.000ipm

50Nm50Nm

SILENCIOSO
BAJAS VIBRACIONES

0 - 3.200rpm
0 - 3.400ipm

SILENCIOSO
BAJAS VIBRACIONES

226Nm 226Nm 147Nm

0 - 3.600rpm
0 - 4.300ipm

0 - 3.900rpm
0 - 4.400ipm

0 - 3.300rpm
0 - 4.000ipm 

180Nm180Nm

180Nm 112Nm 81Nm 68Nm

Escanear para descubrir 
nuestra gama de puntas 
de impacto compatibles

Escanear para  
descubrir nuestra  
gama de EPIS



34 35

M18 FID3-0X M18 FID3-502X

Velocidad máxima (rpm)
1750/3000/3900/0-
3900

1750/3000/3900/0-
3900

Impacto bajo carga (ipm)
1400/3600/4400/0-
4400

1400/3600/4400/0-
4400

Máx. par de apriete (Nm) 226 226
Recepción �{�I���+�H�[ �{�I���+�H�[
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B5) 1.7 (M18 B5)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
�+�'���E�R�[

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
�+�'���E�R�[

Referencia 4933479864 4933479865
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546376581 4058546376598

M18 CBLID-0 M18 CBLID-402C

Velocidad máxima (rpm) 0 - 3400 0 - 3400
Impacto bajo carga (ipm) 0 - 4200 0 - 4200
Máx. par de apriete (Nm) 180 180
Recepción �{�I���+�H�[ �{�I���+�H�[
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B4) 1.7 (M18 B4)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Sin maletín o bolsa

2 x M18 B4 Baterías, 
�0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933464476 4933464534
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546224219 4058546224790

M18 BLID2-0X M18 BLID2-502X

Velocidad máxima (rpm) 1700/2600/0-3400 1700/2600/0-3400
Impacto bajo carga (ipm) 1500/3400/0-4200 1500/3400/0-4200
Máx. par de apriete (Nm) 180 180
Recepción �{�I���+�H�[ �{�I���+�H�[
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B5) 1.7 (M18 B5)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
�+�'���%�R�[��

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
�+�'���%�R�[��

Referencia 4933464519 4933464520
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546224646 4058546224653

M18 FQID-0X M18 FQID-502X

Velocidad máxima (rpm)
900/2100/3000/0-
3000

900/2100/3000/0-
3000

Impacto bajo carga (ipm)
1800/2900/4000/0-
4000

1800/2900/4000/0-
4000

Máx. par de apriete (Nm) 50 50
Recepción �{�I���+�H�[ �{�I���+�H�[
Máx. diámetro tornillo M14 M14
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B5) 1.7 (M18 B5)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
�+�'���%�R�[��

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
�+�'���%�R�[��

Referencia 4933459187 4933451790
�&���G�L�J�R���(�$�1 4002395289226 4002395277636

M18 FSG-0X

Velocidad máxima (rpm) 0 - 4500
Tornillos en madera hasta (mm) 6
Máx par de bloqueo (Nm) 13
Recepción �{�I���+�H�[
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.0 (M18 B2)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se 
�V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D���F�D�U�J�D�G�R�U�����+�'���%�R�[��

Referencia 4933459201
�&���G�L�J�R���(�$�1 4002395289967

M18 FSGC-202X

Velocidad máxima (rpm) 0 - 4500
Tornillos en madera hasta (mm) 6
Máx par de bloqueo (Nm) 13
Recepción �{�I���+�H�[
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.0 (M18 B2)

Kit incluido
�����[���0�������%�����%�D�W�H�U�ì�D�V�����0�����������b�)�&��
�&�D�U�J�D�G�R�U�����+�'���%�R�[��

Referencia 4933459199
�&���G�L�J�R���(�$�1 4002395289943

M18 BRAID-0

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500 / 0 - 2250
Impacto bajo carga (ipm) 0 - 2400 / 0 - 3400
Recepción �{�I���+�H�[
Máx. par de apriete (Nm) 41 / 81
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se 
suministra cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933447891
�&���G�L�J�R���(�$�1 4002395006663

M18 BID-0 M18 BID-402C

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750
Impacto bajo carga (ipm) 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450
Recepción �{�I���+�H�[ �{�I���+�H�[
Máx. par de apriete (Nm) 180 180
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B4) 1.7 (M18 B4)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Sin maletín o bolsa

2 x M18 B4 Baterías, 
�0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933443570 4933443580
�&���G�L�J�R���(�$�1 4002395003235 4002395003242

M18 BID  | ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO 1/ 4 �O���+�(�;���0���� ™

	º Atornillador de impacto compacto de 140mm de longitud ideal para 
trabajar en espacios confinados

	º Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, 
con el mejor ratio potencia/peso

	º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra 
la sobrecarga

	º Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una mayor 
durabilidad y máximo par

	º Fijación hexagonal de 1/4�I���F�R�Q���V�L�V�W�H�P�D���G�H���E�O�R�T�X�H�R���S�D�U�D���S�R�G�H�U���I�L�M�D�U���H�O��
accesorio con una sola mano

	º Monitorización individual de las celdas de la batería. Optimiza la 
autonomía y asegura la durabilidad de la batería

	º Indicador de carga e iluminación LED integrados
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son 
capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, 
con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 BRAID  | ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO ANGULAR 1/ 4 �O���+�(�;���0���� ™

	º Atornillador de impacto compacto angular de 307mm de longitud, ideal 
para trabajos en espacios reducidos

	º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra 
la sobrecarga

	º Caja de engranajes totalmente metálica para una mayor durabilidad y 
rendimiento

	º Diseño de cabezal compacto de 53mm
	º Diseño de agarre multiposición para una máxima comodidad
	º Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4�I���G�H���F�D�P�E�L�R���U�È�S�L�G�R���F�R�Q���X�Q�D��
mano

	º Selector de 2 velocidades para una amplia gama de aplicaciones
	º Monitorización individual de las celdas de la batería. Optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

	º Indicador de carga de la batería
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son 
capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, 
con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FSGC  | ATORNILLADOR DE CARTÓN-YESO AUTOALIMENTADO M18 FUEL ™

	º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por 
MILWAUKEE® con 10 veces mayor durabilidad y hasta 60% más de 
potencia

	º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son 
capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, 
con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Tecnología AUTO-START™: Al activarse solo engrana cuando el 
atornillador hace presión sobre el material, aumentando la autonomía

	º Fijación hexagonal de 1/4�I���G�H���F�D�P�E�L�R���U�È�S�L�G�R
	º Ajuste peciso del selector del cabezal para ajustar la profundidad de 
acabado en cada aplicación

	º Alimentador desmontable que permite al usuario usar el atornillador 
solo o con una ristra de tornillos

	º Diseño intiutivo del alimentador que permite la fácil limpieza del polvo 
de la placa

	º Alimentador reforzado para protegerlo contra la caída de la herramienta
	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

	º Indicador de carga de la batería

M18 FSG  | ATORNILLADOR DE CARTÓN-YESO M18 FUEL ™

	º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
MILWAUKEE® con 10 veces mayor durabilidad y hasta 60% más de 
potencia

	º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son 
capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, 
con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Tecnología AUTO-START™: Al activarse solo engrana cuando el 
atornillador hace presión sobre el material, aumentando la autonomía

	º Fijación hexagonal de 1/4�I���G�H���F�D�P�E�L�R���U�È�S�L�G�R
	º Ajuste preciso del selector del cabezal para ajustar la profundidad de 
acabado en cada aplicación

	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

	º Indicador de carga de la batería
	º LED para iluminar la zona de trabajo
	º Clip totalmente metálico para colgar la herramienta
	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 FID3  | ATORNILLADOR DE IMPACTO M18 FUEL ™, 1/ 4 �O���+�(�;

	º Mayor eficiencia de potencia bajo carga: par extraordinario de 226Nm
	º Mayor velocidad de atornillado frente al modelo anterior: hasta 3.900rpm 
y 4.400ipm

	º Diseño extremadamente compacto: longitud total de solo 113mm para 
acceder a espacios reducidos

	º DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro ajustes 
diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad en la 
aplicación

	º Modo 1 para trabajos de alta precisión
	º El modo 2 ayuda a evitar daños en los accesorios y el material
	º Iluminación Tri-LED para una máxima visibilidad del lugar de trabajo
	º El modo 4 es el óptimo para un desempeño y una precisión inigualables, 
la velocidad, los impactos y el par se ajustan automáticamente

	º Motor POWERSTATE™ sin escobillas para aplicaciones de alto 
rendimiento bajo carga

	º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

M18 FQID  |���$�7�2�5�1�,�/�/�$�'�2�5���'�(���,�0�3�$�&�7�2���+�,�'�5�ƒ�8�/�,�&�2���6�,�/�(�1�&�,�2�6�2�� 1/ 4 �O���+�(�;��

	º El atornillador de impacto hidráulico hexagonal M18 FUEL ™ SURGE™ 1/4” 
hex es la solución de fijación a batería más silenciosa del mercado

	º Grupo motopropulsor hidráulico FLUID-DRIVE™ que reduce el contacto 
de metal sobre metal en la herramienta, ofreciendo un trabajo más 
silencioso, rendimiento suave e incremento de durabilidad por encima 
de una máquina de impacto estándar 

	º Ofrece el mismo rendimiento en fijación en madera que una herramienta 
de impacto sin escobillas estándar

	º Motor sin escobillas POWERSTATE™ que ofrece hasta 0-3.000rpm con 
salida de potencia constante para fijar tornillos con mayor rapidez

	º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

	º MILWAUKEE® DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario seleccionar 
entre 4 modos de velocidad y par para una mayor versatilidad

	º El modo de tornillo autorroscante está diseñado para reducir el 
sobreapretado, la rotura y el pasado de tornillos

	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

	º Fijación hexagonal de 1/4�I���G�H���F�D�P�E�L�R���U�È�S�L�G�R

M18 BLID2  | ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS 1/ 4 �O���+�(�;���0���� ™

	º Atornillador de impacto sin escobillas de solo 130mm de longitud, lo 
que lo hace ideal para trabajar en espacios reducidos

	º Motor sin escobillas que ofrece 180Nm de par, 3.400rpm y 4.200ipm
	º DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® permite al usuario elegir entre 
3 configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la 
versatilidad de la aplicación

	º Inserción de puntas con una sola mano con bloqueo de retención, para 
un cambio de bits más rápido y fácil

	º Caja de engranajes Heavy Duty totalmente metálica para una durabilidad 
superior y un par máximo

	º Indicador de batería restante e iluminación LED
	º La electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK ™ en la 
herramienta y las baterías ofrece la mejor durabilidad del sistema en su 
clase

	º Las baterías REDLITHIUM™ brindan una construcción superior y 
rendimiento sin desgaste para brindar más tiempo de funcionamiento y 
más trabajo durante la vida útil de la batería

	º Clip para cinturón reversible de metal para colgar su herramienta rápida 
y fácilmente

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 CBLID  | ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO SIN ESCOBILLAS 1/ 4 �O��

	º Atornillador de impacto compacto de solo 130mm de longitud, lo que lo 
hace ideal para trabajar en espacios reducidos

	º Motor sin escobillas que ofrece 180Nm de par, 3.400rpm y 4.200ipm
	º Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una durabilidad 
superior y un par máximo

	º Electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK ™ en herramienta 
y batería. Ofrece la mejor durabilidad del sistema en su clase

	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Indicador de batería restante e iluminación LED
	º Clip de cinturón reversible de metal para colgar la herramienta rápida y 
fácilmente

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X
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M12 BIW12-202C M18 BIW12-402C

M18 FMTIW2F12-502XM18 ONEIWF12-502XM18 FIW2F12-502X

M12 FIWF12-422X

M18 FHIWF12-502X M18 ONEFHIWF12-502XM18 ONEFHIWF12E-0X

M18 ONEFHIWF1-802XM18 ONEFHIWF34-502X

M18 ONEFHIWH716-0X M18 ONEFHIWF1D-121CM18 ONEFHIWF1DS-121C

  

   

M18 ONEFHIWF34-0XM18 ONEFHIWF34-502X

Velocidad máxima (rpm)
0-800/0-1300/0-
1800/0-1800

0-800/0-1300/0-
1800/0-1800

Impacto bajo carga (ipm)
0-850/0-1850/0-
2400/0-2400

0-850/0-1850/0-
2400/0-2400

Recepción 3/4�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R3/4�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Máx. par de apriete (Nm) 702/1138/1627/1627702/1138/1627/1627
Máx. par de desapriete (Nm) 2034 2034
Máx. diámetro tornillo M33 M33
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.5 (M18 B5) 3.5 (M18 B5)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R

�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q��
baterías, No se 
�V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D���F�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933459729 4933459730
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546029012 4058546029029

M18 ONEFHIWF1D-0CM18 ONEFHIWF1D-121C

Velocidad máxima (rpm) 600/ 700/ 900/ 1200 600/ 700/ 900/ 1200
Impacto bajo carga (ipm) 750/ 930/ 1200/ 1440 750/ 930/ 1200/ 1440
Recepción ���I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R���I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Máx. par de apriete (Nm) 1180/ 1254/ 1966/ 25761180/ 1254/ 1966/ 2576
Máx. par de desapriete (Nm)2711 2711
Máx. diámetro tornillo M42 M42
Peso con batería (EPTA) (kg)12.7 (M18 HB12) 12.7 (M18 HB12)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q��
�E�D�W�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D��
cargador, Kitbox

1 x M18 HB12 Batería, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933471755 4933471756
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546296544 4058546296551

M18 ONEFHIWF1-0X M18 ONEFHIWF1-802X

Velocidad máxima (rpm)
0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 
0-1670

0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 
0-1670

Impacto bajo carga (ipm)
1350/ 1650/ 2100/ 
0-2500

1350/ 1650/ 2100/ 
0-2500

Recepción ���I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R���I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Máx. par de apriete (Nm) 530/1020/1800/2033 530/1020/1800/2033
Máx. par de desapriete (Nm)2400 2400
Máx. diámetro tornillo M42 M42
Peso con batería (EPTA) (kg)5.9 (M18 HB8) 5.9 (M18 HB8)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q��
�E�D�W�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D��
cargador, HD-Box 

2 x M18 HB8 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933459732 4933459733
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546029043 4058546029050

M18 ONEFHIWF1DS-0CM18 ONEFHIWF1DS-121C

Velocidad máxima (rpm) 600/ 700/ 900/ 1200 600/ 700/ 900/ 1200
Impacto bajo carga (ipm) 750/ 930/ 1200/ 1440 750/ 930/ 1200/ 1440
Recepción ���I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R���I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Máx. par de apriete (Nm) 1180/ 1254/ 1966/ 25761180/ 1254/ 1966/ 2576
Máx. par de desapriete (Nm)2711 2711
Máx. diámetro tornillo M42 M42
Peso con batería (EPTA) (kg)11.1 (M18 HB12) 11.1 (M18 HB12)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q��
�E�D�W�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D��
cargador, Kitbox

1 x M18 HB12 Batería, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933472071 4933472072
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546324674 4058546324681

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 ONEFHIWF1DS  | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL ™ ONE-KEY ™���&�2�1���(�0�3�8�“�$�'�8�5�$���(�1���'���'�(�����O���&�2�1���$�1�,�/�/�2���<���(�-�(���(�;�7�(�1�'�,�'�2

	º Llave de impacto M18 FUEL™ con empuñadura en D que proporciona 
2.576Nm de par de apriete, reemplazando a las soluciones de cable, 
gasolina o neumáticas

	º Proporciona hasta 2.711Nm de par de desapriete que permite trabajar 
con tuercas de hasta M42

	º Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 
4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor 
versatilidad

	º Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del 
par seleccionado en los aprietes

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta 
con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función 
de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la 
aplicación

	º La iluminación tri-LED ofrece iluminación de alta definición para 
aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo

	º El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la 
tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y 
un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están 
diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH 
OUTPUT™

M18 ONEFHIWF1  | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL ™ ONE-KEY ™���'�(�����O���&�2�1���$�1�,�/�/�2

	º �/�D���S�U�L�P�H�U�D���O�O�D�Y�H���G�H���L�P�S�D�F�W�R���G�H���D�O�W�R���S�D�U���G�H�����I���D���E�D�W�H�U�ì�D���G�H�O���P�H�U�F�D�G�R���T�X�H��
reemplaza herramientas con cable, a gasolina y neumáticas

	º Llave impacto de alto par M18 FUEL™ proporciona hasta 2.033Nm de 
par de apriete en la mitad de peso y tamaño que una herramienta con 
cable, a gasolina o neumática

	º Proporciona hasta 2.400Nm de par de desapriete, permitiendo trabajar 
con tuercas M42

	º Sistema DRIVE CONTROL que permite al usuario seleccionar entre 
4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor 
versatilidad

	º Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del 
par seleccionado en los aprietes

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta 
con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función 
de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la 
aplicación

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X

M18 ONEFHIWF1D  | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL ™ ONE-KEY ™���'�(�����O���&�2�1���(�-�(���(�;�7�(�1�'�,�'�2���<���(�0�3�8�“�$�'�8�5�$���(�1���'

	º Llave de impacto M18 FUEL™ con empuñadura en D con eje extendido 
de 150mm, ofreciendo 2.576Nm de par de apriete; reemplazando al 
cable, gasolina o las soliciones neumáticas

	º Proporciona hasta 2.711Nm de par de desapriete que permite trabajar 
con tuercas de hasta M42

	º Sistema DRIVE CONTROL que permite al usuario seleccionar entre 
4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor 
versatilidad

	º Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del 
par seleccionado en los aprietes

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta 
con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función de 
configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación

	º El modo de tuercas cuando se habilita a través de ONE-KEY™ apagará 
automáticamente la herramienta cuando entre en el rango de 475Nm - 
610Nm para evitar un ajuste excesivo de las tuercas

	º La iluminación tri-LED ofrece iluminación de alta definición para 
aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo

M18 ONEFHIWF34  | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ DE 3 / 4 �O���&�2�1���$�1�,�/�/�2

	º Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que 
proporciona 1.627Nm de par con un tamaño compacto de 213mm, el 
cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos

	º El sistema DRIVE CONTROL proporciona al usuario 4 posiciones 
diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad 
en múltiples aplicaciones

	º El modo 4 para extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 
2.034Nm y 750rpm para un gran control en la extracción

	º Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera 
consistente el ajuste de par elegido

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta 
con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función de 
configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación

	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Recepción 3/4�I���F�R�Q���D�Q�L�O�O�R���G�H���I�U�L�F�F�L���Q

LLAVE DE IMPACTO
ELIGE LA

ADECUADA

ALTO RENDIMIENTO   

TRABAJOS EN MOTOR Y ACCESO  
A ZONAS CONFINADAS DE LOS  
BAJOS DEL VEHÍCULO.

COMPACTAS

CAMBIO DE NEUMÁTICOS EN COCHES Y FIJACIÓN 
DE TORNILLOS MÁS GRANDES AL CHASIS.

TAMAÑO MEDIO

COMBINACIÓN PERFECTA DE POTENCIA, 
TAMAÑO Y FUNCIONALIDAD PARA  
TÉCNICOS DE MAQUINARIA Y FIJACIONES 
MÁS GRANDES.

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS 
DISEÑADAS PARA APLICACIONES 
ESPECÍFICAS.

ESPECIALISTAS

TORNILLERÍA MEDIANA Y GRANDE

TORNILLERÍA PEQUEÑA Y MEDIANA

TORNILLERÍA PEQUEÑA

339Nm 300Nm 745Nm

339Nm240Nm138Nm

PARA TRABAJOS DE ALTO PAR  
EN CAMIONES Y EN LA OBRA.

1.356Nm 1.356Nm 1.017Nm

2.033Nm1.627Nm

TORNILLERÍA EXTRA GRANDE

2.576Nm2.576Nm

Modo de extracción 
de tuercas

1.017Nm

TORNILLERÍA GRANDE

Escanear para descubrir 
nuestra gama de vasos 
de impacto compatibles

Escanear para  
descubrir nuestra  
gama de EPIS
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M18 FMTIW2F12-0XM18 FMTIW2F12-502X

Velocidad máxima (rpm)
0-1250 / 0-1950 / 
0-2575 / 0-1325

0-1200 / 0-1950 / 
0-2575 / 0-1325

Impacto bajo carga (ipm)
0-900 / 0-2100 / 
0-3100

0-900 / 0-2100 / 
0-3100 

Recepción �y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R�y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Máx. par de apriete (Nm) 475 / 610 / 745 / 47 475 / 610 / 745 / 47
Máx. diámetro tornillo M22 M22
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B5) 2.3 (M18 B5)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q���E�D�W-
�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D��
cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933478449 4933478450
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546346409 4058546346416

M18 FHIWP12-0X M18 FHIWP12-502X

Velocidad máxima (rpm)
0-950/0-1500/0-
1800/0-1800

0-950/0-1500/0-
1800/0-1800

Impacto bajo carga (ipm)
0-1150/0-2100/0-
2400/0-2400

0-1150/0-2100/0-
2400/0-2400

Recepción �y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R�y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Máx. par de apriete (Nm) 190/400/1017/1017 190/400/1017/1017
Máx. par de desapriete (Nm) 1491 1491
Máx. diámetro tornillo M24 M24
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.2 (M18 B5) 3.2 (M18 B5)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q���E�D�W-
�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D��
cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933459692 4933459693
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546028640 4058546028657

M18 FHIWF12-0X M18 FHIWF12-502X

Velocidad máxima (rpm)
0-550/0-1400/0-
1750/0-1750

0-550/0-1400/0-
1750/0-1750

Impacto bajo carga (ipm)
0-950/0-1750/0-
2100/0-2100

0-950/0-1750/0-
2100/0-2100

Recepción �y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R�y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Máx. par de apriete (Nm) 130/400/1356/1356 130/400/1356/1356
Máx. par de desapriete (Nm) 1898 1898
Máx. diámetro tornillo M33 M33
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5) 3.3 (M18 B5)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q���E�D�W-
�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D��
cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933459695 4933459696
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546028671 4058546028688

M18 FMTIW2F38-0X

Velocidad máxima (rpm) 0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Impacto bajo carga (ipm) 0-900/ 0-2100/ 0-3100
Recepción 3/8�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Máx. par de apriete (Nm) 475/ 610/ 745/ 47
Máx. diámetro tornillo M22
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B5)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q���E�D�W�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V-
tra cargador, HD-Box 

Referencia 4933479153
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546369477

M18 ONEFHIWH716-0X

Velocidad máxima (rpm) 0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
Impacto bajo carga (ipm) 0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
Recepción ���������I���+�H�[
Máx. par de apriete (Nm) 1017
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q���E�D�W�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V-
tra cargador, HD-Box 

Referencia 4933479152
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546369460

M18 ONEFHIWP12-0XM18 ONEFHIWP12-502X

Velocidad máxima (rpm)
0-950/0-1500/0-
1800/0-1800

0-950/0-1500/0-1800/0-
1800

Impacto bajo carga (ipm)
0-1150/0-2100/0-
2400/0-2400

0-1150/0-2100/0-
2400/0-2400

Recepción �y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R�y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Máx. par de apriete (Nm) 190/400/1017/1017 190/400/1017/1017
Máx. par de desapriete (Nm) 1491 1491
Máx. diámetro tornillo M24 M24
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.2 (M18 B5) 3.2 (M18 B5)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q���E�D�W-
�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D��
cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933459724 4933459725
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546028961 4058546028978

M18 ONEFHIWF12E-0X

Velocidad máxima (rpm) 0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Impacto bajo carga (ipm) 0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Recepción �y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Máx. par de apriete (Nm) 102/ 203/ 610/ 1017
Máx. par de desapriete (Nm) 1500
Máx. diámetro tornillo M33
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q���E�D�W�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V-
tra cargador, HD-Box 

Referencia 4933478405
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546345969

M18 ONEFHIWF12-0XM18 ONEFHIWF12-502X

Velocidad máxima (rpm)
0-550/0-1400/0-
1750/0-1750

0-550/0-1400/0-1750/0-
1750

Impacto bajo carga (ipm)
0-950/0-1750/0-
2100/0-2100

0-950/0-1750/0-2100/0-
2100

Recepción �y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R�y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R

Máx. par de apriete (Nm) 130 / 400 / 1356 / 1356130 / 400 / 1356 / 1356

Máx. par de desapriete (Nm) 1898 1898
Máx. diámetro tornillo M33 M33
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5) 3.3 (M18 B5)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q���E�D�W-
�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D��
cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933459726 4933459727
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546028985 4058546028992

M18 ONEFHIWF12  | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ DE 1/ 2 �O���&�2�1���$�1�,�/�/�2

	º Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que 
proporciona 1.356Nm de par con un tamaño compacto de 213mm, el 
cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos

	º El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones 
diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad 
en múltiples aplicaciones

	º Modo 4 extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 1898Nm 
y 750rpm para un gran control en la extracción

	º Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera 
consistente el ajuste de par elegido

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta 
con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función de 
configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación

	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Fijación 1/2�I���F�R�Q���D�Q�L�O�O�R
	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 ONEFHIWF12E  | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ DE 1/ 2 �O���&�2�1���$�1�,�/�/�2���<���(�-�(���(�;�7�(�1�'�,�'�2

	º Llave de impacto de alto par M18 FUEL ™ con ONE-KEY™, ofreciendo 
1.356Nm de par de apriete con anillo de 1/2�I

	º Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 
4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor 
versatilidad

	º Llave de impacto de alto par M18 FUEL ™ con ONE-KEY™ con 75mm, 
ofreciendo 1.356Nm de par de apriete con anillo de 1/2�I

	º Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del 
par seleccionado en los aprietes

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta 
con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función de 
configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación

	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 ONEFHIWP12  | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ DE 1/ 2 �O���&�2�1���3�,�1

	º Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que 
proporciona 1.017Nm de par con un tamaño compacto de 206mm, el 
cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos

	º El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones 
diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad 
en múltiples aplicaciones

	º Modo 4 para extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 
1.491Nm y 750rpm para un gran control en la extracción

	º Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera 
consistente el ajuste de par elegido

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta 
con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función de 
configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación

	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Fijación 1/2�I���F�R�Q���S�L�Q
	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 ONEFHIWH716  | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ 7 / 16 �O

	º Nuestra llave de impacto de alto par M18 FUEL ™ de 7/16�I���F�R�Q���2�1�(���.�(�<™ 
es la combinación perfecta para nuestra gama de accesorios de 7/16�I����
ofreciendo la potencia necesaria en aplicaciones de madera de grandes 
dimensiones

	º Con un par máximo de hasta 1.017Nm, esta llave de impacto a batería 
brinda más potencia para completar sin esfuerzo las aplicaciones más 
exigentes o para la retirada de grandes piezas de material oxidado y 
corroído

	º El mango extendido ofrece una mayor superficie de agarre, perfecto 
para ser utilizado con guantes de seguridad con una mayor comodidad, 
menor fatiga y un gran equilibrio

	º Equipado con portabrocas QUIK-LOK ™

	º Orificio integrado para cuerda anticaídas y un transporte fácil de la 
herramienta

	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con 
una función de bloqueo remoto de la herramienta

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X
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M18 FMTIW2F38  | LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO M18 FUEL ™ DE 3 / 8 �O���&�2�1���$�1�,�/�/�2���'�(���)�5�,�&�&�,�•�1

	º La llave de impacto a batería más versátil de MILWAUKEE®, con un 
rendimiento líder en la industria de 813Nm de par de desapriete y 
745Nm de par de apriete

	º Diseño extremadamente compacto de 152mm de longitud para un mejor 
acceso en espacios reducidos

	º 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro 
configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la 
versatilidad de la aplicación

	º El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce 
la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se 
caiga

	º El control automático de apagado aplica no más de 47Nm de par para 
aplicaciones de apriete manual evitando el sobreapriete

	º La iluminación tri-LED ofrece iluminación de alta definición para 
aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo

	º Recepción de 3/8�I���F�R�Q���D�Q�L�O�O�R���G�H���I�U�L�F�F�L���Q
	º Gancho de cinturón reversible
	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

M18 FHIWF12  | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL ™ DE 1/ 2 �O���&�2�1���$�1�,�/�/�2

	º Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par que proporciona 1.356Nm de 
par de apriete con un tamaño compacto de 213mm, el cual nos permite 
mayor acceso a espacios reducidos

	º El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones 
diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad 
en múltiples aplicaciones

	º Modo 4 de extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 
1.898Nm y 750rpm para un gran control en la extracción

	º Recepción de 1/2�I���F�R�Q���D�Q�L�O�O�R
	º Nueva luz LED un 40% más brillante respecto al modelo anterior
	º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por 
MILWAUKEE® con mayor velocidad y un tamaño más compacto

	º Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital más 
avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el 
rendimiento de la máquina bajo carga

	º Las baterías REDLITHIUM™ con una construcción superior, electrónica 
y rendimiento sin desvanecimiento para ofrecer más autonomía y más 
trabajo durante toda la vida de la batería

	º Recubrimiento engomado premium que resiste materiales corrosivos y 
proporciona mayor comodidad de uso

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FHIWP12  | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL ™ DE 1/ 2 �O���&�2�1���3�,�1

	º Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par que proporciona 1.017Nm de 
par de apriete con un tamaño compacto de 206mm, el cual nos permite 
mayor acceso a espacios reducidos

	º El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones 
diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad 
en múltiples aplicaciones

	º El modo 4 extracción de tuercas proporciona un par máximo de 
1.491Nm y 750rpm para un gran control en la extracción

	º Cuadradillo de 1/2�I���F�R�Q���S�L�Q���S�D�U�D���X�Q�D���P�È�[�L�P�D���U�H�F�H�S�F�L���Q���G�H�O���Y�D�V�R
	º Nueva luz LED un 40% más brillante respecto al modelo anterior
	º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construído por 
MILWAUKEE® con mayor velocidad y un tamaño más compacto 

	º La electrónica inteligente REDLINK PLUS™ es el sistema digital más 
avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el 
rendimiento de la máquina bajo carga

	º Las baterías REDLITHIUM™ con una construcción superior, electrónica 
y rendimiento sin desvanecimiento para ofrecer más autonomía y más 
trabajo durante toda la vida de la batería

	º Recubrimiento engomado premium que resiste materiales corrosivos y 
proporciona mayor comodidad de uso

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FMTIW2F12  | LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO M18 FUEL ™ DE 1/ 2 �O���&�2�1���$�1�,�/�/�2���'�(���)�5�,�&�&�,�•�1

	º La llave de impacto a batería más versátil de MILWAUKEE®, con un 
rendimiento líder en la industria de 881Nm de par de desapriete y 
745Nm de par de apriete

	º Diseño extremadamente compacto de 152mm de largo para acceder a 
espacios reducidos

	º 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro 
configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la 
versatilidad de la aplicación

	º El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce 
la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se 
caiga

	º El control automático de apagado aplica no más de 47Nm de par para 
aplicaciones de apriete manual. evitando el apriete excesivo

	º Los tri-LED ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la 
visibilidad en el lugar de trabajo

	º Recepción de 1/2�I���F�R�Q���D�Q�L�O�O�R���G�H���I�U�L�F�F�L���Q
	º Gancho de cinturón reversible
	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU
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M18 FIW2F38-0X

Velocidad máxima (rpm) 0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
Impacto bajo carga (ipm) 0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Recepción 3/8�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Máx. par de apriete (Nm) 102 / 203 / 339 / 34
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q���E�D�W�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V-
�W�U�D���F�D�U�J�D�G�R�U�����+�'���%�R�[��

Referencia 4933478650
Código EAN 4058546348434

M18 BIW38-0

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2450
Recepción 3/8�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3350
Máx. par de apriete (Nm) 210
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B4)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q���E�D�W�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V-
�W�U�D���F�D�U�J�D�G�R�U�����6�L�Q���P�D�O�H�W�ì�Q���R���E�R�O�V�D

Referencia 4933443600
Código EAN 4002395003273

M18 BIW12-0 M18 BIW12-402C

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2450 0 - 2450
Recepción �y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R�y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3350 0 - 3350
Máx. par de apriete (Nm) 240 240
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B4) 1.9 (M18 B4)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R

�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q���E�D�W-
�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D��
�F�D�U�J�D�G�R�U�����6�L�Q���P�D�O�H�W�ì�Q��
o bolsa

�����[���0�������%�����%�D�W�H�U�ì�D�V����
�0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933443590 4933443607
Código EAN 4002395003266 4002395003280

M18 FIW2P12-0X M18 FIW2P12-502X

Velocidad máxima (rpm)
0-900 / 0-1650 / 
0-2400 / 0-1200

0-900 / 0-1650 / 
0-2400 / 0-1200

Impacto bajo carga (ipm)
0-1000 / 0-2400 / 
0-3500

0-1000 / 0-2400 / 
0-3500 

Recepción �y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R�y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Máx. par de apriete (Nm) 102 / 203 / 339 / 34 102 / 203 / 339 / 34
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5) 1.8 (M18 B5)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q���E�D�W-
�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D��
�F�D�U�J�D�G�R�U�����+�'���%�R�[��

�����[���0�������%�����%�D�W�H�U�ì�D�V����
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
�+�'���%�R�[��

Referencia 4933478446 4933478447
Código EAN 4058546346379 4058546346386

M18 FIW2F12-0X M18 FIW2F12-502X

Velocidad máxima (rpm)
0-900 / 0-1650 / 
0-2400 / 0-1200

0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 
2400 / 0 - 1200

Impacto bajo carga (ipm)
0-1000 / 0-2400 / 
0-3400

0 - 1000 / 0 - 2400 / 
0 - 3500

Recepción �y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R�y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Máx. par de apriete (Nm) 102 / 203 / 339 / 34 102 / 203 / 339 / 34
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5) 1.8 (M18 B5)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q���E�D�W-
�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D��
�F�D�U�J�D�G�R�U�����+�'���%�R�[��

�����[���0�������%�����%�D�W�H�U�ì�D�V����
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
�+�'���%�R�[��

Referencia 4933478443 4933478444
Código EAN 4058546346348 4058546346355

M18 ONEIWP12-0X M18 ONEIWP12-502X

Velocidad máxima (rpm) 900/1400/1900/2500900/1400/1900/2500
Impacto bajo carga (ipm) 1300/2100/2550/32001300/2100/2550/3200
Recepción �y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R�y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Máx. par de apriete (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5) 1.8 (M18 B5)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q���E�D�W-
�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D��
�F�D�U�J�D�G�R�U�����+�'���%�R�[��

�����[���0�������%�����%�D�W�H�U�ì�D�V����
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
�+�'���%�R�[��

Referencia 4933459197 4933451372
Código EAN 4002395289929 4002395160501

M18 ONEIWF12-0X M18 ONEIWF12-502X

Velocidad máxima (rpm) 900/1400/1900/2500900/1400/1900/2500
Impacto bajo carga (ipm) 1300/2100/2550/32001300/2100/2550/3200
Recepción �y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R�y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Máx. par de apriete (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5) 1.8 (M18 B5)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q���E�D�W-
�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D��
�F�D�U�J�D�G�R�U�����+�'���%�R�[��

�����[���0�������%�����%�D�W�H�U�ì�D�V����
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
�+�'���%�R�[��

Referencia 4933459198 4933451374
Código EAN 4002395289936 4002395160525

M18 FMTIW2P12-0XM18 FMTIW2P12-502X

Velocidad máxima (rpm)
0-1250 / 0-1950 / 
0-2575 / 0-1325

0-1250 / 0-1950 / 
0-2575 / 0-1325

Impacto bajo carga (ipm)
0-900 / 0-2100 / 
0-3100 

0-900 / 0-2100 / 
0-3100

Recepción �y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R�y�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Máx. par de apriete (Nm) 475 / 610 / 745 / 47 475 / 610 / 745 / 47
Máx. diámetro tornillo M22 M22
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B5) 2.3 (M18 B5)

�.�L�W���L�Q�F�O�X�L�G�R
�1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D�Q���E�D�W-
�H�U�ì�D�V�����1�R���V�H���V�X�P�L�Q�L�V�W�U�D��
�F�D�U�J�D�G�R�U�����+�'���%�R�[��

�����[���0�������%�����%�D�W�H�U�ì�D�V����
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
�+�'���%�R�[��

Referencia 4933478452 4933478453
Código EAN 4058546346430 4058546346447

M18 FMTIW2P12  | LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO M18 FUEL ™ DE 1/ 2 �O���&�2�1���3�,�1

	º La llave de impacto a batería más versátil de MILWAUKEE®, con un 
rendimiento líder en la industria de 881Nm de par de desapriete y 
745Nm de par de apriete

	º Diseño extremadamente compacto de 152mm de largo para acceder a 
espacios reducidos

	º 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro 
configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la 
versatilidad de la aplicación

	º El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce 
la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se 
caiga

	º El control automático de apagado aplica no más de 47Nm de par para 
aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo

	º La iluminación tri-LED ofrece iluminación de alta definición para 
aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo

	º Recepción de 1/2�I���F�R�Q���S�L�Q���G�H���U�H�W�H�Q�F�L���Q
	º Gancho de cinturón reversible
	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

�0�������2�1�(�,�:�)����  | LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL ™���2�1�(���.�(�< ™ DE 1/ 2 �O���&�2�1���$�1�,�/�/�2

	º M18 FIW12 con tecnología ONE-KEY™

	º Conexión vía Bluetooth® con la aplicación MILWAUKEE® ONE-KEY™

	º Personalización completa de la herramienta a través de la aplicación 
ONE-KEY™ para ajustarla a sus necesidades

	º Control de velocidad, par de apriete, control LED y velocidad de 
comienzo y final

	º Permite configurar los ajustes ideales para cada función, garantizando la 
máxima precisión en cada repetición de la aplicación

	º Programación/guardado de los perfiles para garantizar el máximo control
	º Selección entre una gama de perfiles de aplicación o rápido configurado 
de perfiles propios para garantizar los mejores resultados en cada 
aplicación

	º Guardado de hasta 4 selecciones personales en la memoria para 
permitir la selección rápida y sencilla en el lugar de trabajo

	º La aplicación ONE-KEY™ también garantiza una función de inventariado 
de todas las herramientas y resto de equipamiento

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

�0�������2�1�(�,�:�3����  | LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL ™���2�1�(���.�(�< ™ DE 1/ 2 �O���&�2�1���3�,�1

	º M18™ FIW12 con tecnología ONE-KEY™

	º Conexión via Bluetooth ® con la aplicación MILWAUKEE® ONE-KEY™

	º Personalización completa de la herramienta a través de la aplicación 
ONE-KEY™ para ajustarla a sus necesidades

	º Control de velocidad, par de apriete, control LED y velocidad de 
comienzo y final

	º Permite configurar los ajustes ideales para cada función, garantizando la 
máxima precisión en cada repetición de la aplicación

	º El programa guarda los perfiles para garantizar el máximo control
	º Selección a partir de una gama de perfiles de aplicación o configuración 
rápida de perfiles para garantizar los mejores resultados en cada 
aplicación

	º Posibilidad de guardar hasta 4 selecciones personales en la memoria 
para permitir la selección rápida y sencilla en el lugar de trabajo

	º La aplicación ONE-KEY™ también garantiza una función de inventariado 
de todas las herramientas y resto de equipamiento

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 FIW2F12  | LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL ™ DE 1/ 2 �O���&�2�1���$�1�,�/�/�2���'�(���)�5�,�&�&�,�•�1

	º Máxima eficiencia bajo carga - par máximo de 339Nm
	º Diseño extremadamente compacto: tan solo 124mm de largo, 
permitiendo acceder a los lugares más difíciles

	º Los 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro 
configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la 
versatilidad de la aplicación

	º El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce 
la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se 
caiga

	º El control automático de apagado aplica no más de 34Nm de par para 
aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo

	º La iluminación tri-LED ofrece iluminación de alta definición para 
aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo

	º Recepción de 1/2�I���F�R�Q���D�Q�L�O�O�R���G�H���I�U�L�F�F�L���Q
	º Gancho de cinturón reversible
	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FIW2P12  | LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL ™ 1/ 2 �O���&�2�1���3�,�1���'�(���5�(�7�(�1�&�,�•�1

	º Gran eficiencia bajo carga, con un máximo par de apriete de 339Nm
	º Diseño extremadamente compacto: tan solo 124mm de largo, 
permitiendo acceder a los lugares más difíciles

	º 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro 
configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la 
versatilidad de la aplicación

	º El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce 
la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se 
caiga

	º El control automático de apagado aplica no más de 34Nm de par para 
aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo

	º La iluminación tri-LED ofrece iluminación de alta definición para 
aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo

	º Recepción de 1/2�I���F�R�Q���S�L�Q���G�H���U�H�W�H�Q�F�L���Q
	º Gancho de cinturón reversible
	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 BIW12  | LLAVE DE IMPACTO COMPACTA M18 ™ DE 1/ 2 �O���&�2�1���3�,�1

	º Llave de impacto compacta de 1/2�I���F�R�Q���X�Q���O�D�U�J�R���G�H���������P�P��
convirtiéndola en la ideal para trabajar en espacios reducidos

	º Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, 
con el mejor ratio potencia/peso

	º Electrónica inteligente REDLINK™ que protege tanto a la máquina como 
a la batería contra la sobrecarga

	º Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una mayor 
durabilidad y el máximo par

	º Cuadradillo de 1/2�I���S�D�U�D���X�W�L�O�L�]�D�U���Y�D�V�R�V���X�Q�L�Y�H�U�V�D�O�H�V
	º La monitorización individual de las celdas optimiza la autonomía y 
asegura la durabilidad de la batería

	º Indicador de carga y luz LED integrado
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 BIW38  | LLAVE DE IMPACTO COMPACTA M18 ™ DE 3 / 8 �O���&�2�1���$�1�,�/�/�2

	º Llave de impacto compacta de 3/8�I���F�R�Q���X�Q�D���O�R�Q�J�L�W�X�G���G�H���������P�P��
convirtiéndola en la máquina ideal para trabajos en espacios reducidos

	º Electrónica inteligente REDLINK™ que protege tanto a la máquina como 
a la batería contra la sobrecarga

	º Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una mayor 
durabilidad y el máximo par

	º Cuadradillo de 3/8�I���S�D�U�D���X�W�L�O�L�]�D�U���Y�D�V�R�V���X�Q�L�Y�H�U�V�D�O�H�V
	º La monitorización individual de las celdas optimiza la autonomía y 
asegura la durabilidad de la batería

	º Indicador de carga y luz LED integrados
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X

M18 FIW2F38  | LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL ™ DE 3 / 8 �O���&�2�1���$�1�,�/�/�2���'�(���)�5�,�&�&�,�•�1

	º La llave de impacto a batería más compacta de su clase, ofreciendo 
hasta 339Nm de par de apriete

	º Diseño extremadamente compacto: tan solo 124mm de largo, 
permitiendo acceder a los lugares más difíciles

	º 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro 
configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la 
versatilidad de la aplicación

	º El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce 
la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se 
caiga

	º El control automático de apagado aplica no más de 34Nm de par para 
aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo

	º Los Tri-LEDs ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la 
visibilidad en el lugar de trabajo

	º Recepción de 3/8�I���F�R�Q���D�Q�L�O�O�R���G�H���I�U�L�F�F�L���Q
	º Gancho de cinturón reversible
	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™



42 43

M18 ONEFLT-0X M18 ONEFLT-502X

Máx. fuerza tracción (N) 20,000 20,000
Diámetro del perno de collar  
[mm]

4.8 y 6.4 (Hucktainer® : 
9.53 mm)

4.8 mm y 6.4 mm 
(Hucktainer® : 9.53 mm)

Lockbolt fastener type
Bobtail®;C120L®;C6L®;Huc
ktainer®;Magna-Grip®

Bobtail®;C120L®;C6L®;Huc
ktainer®;Magna-Grip®

Longitud de carrera (mm)30 30
Dimensiones (mm) 317 x 63 x 273 317 x 63 x 273
Peso con batería (EPTA) (kg)2.5 (M18 B2) 2.5 (M18 B2)

Kit incluido
No se suministran 
baterías, No se suministra 
cargador, HD-box

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-box

Referencia 4933478637 4933478638
Código EAN 4058546348304 4058546348311

M18 GG-0 M18 GG-201C

Presión (bar) 690 690
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.9 (M18 B2) 3.9 (M18 B2)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Sin maletín o bolsa

1 x M18 B2 Batería, 
�0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933440493 4933440490
Código EAN 4002395000357 4002395000340

C18 PCG/310C-0B C18 PCG/310C-201B

Máx. fuerza de presión (N) 4500 4500
Selección de velocidad 6 6
Equipamiento estándar Soporte 310ml Soporte 310ml
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2) 2.3 (M18 B2)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Bolsa de transporte

1 x M18 B2 Batería, 
�0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Bolsa de transporte

Referencia 4933459637 4933441310
Código EAN 4058546028091 4002395001439

C18 PCG/400T-201B

Máx. fuerza de presión (N) 4500
Selección de velocidad 6
Equipamiento estándar Cartucho transparente 400ml
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2)

Kit incluido
�����[���0�������%�����%�D�W�H�U�ì�D�����0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Bolsa de transporte

Referencia 4933441812
Código EAN 4002395002368

C18 PCG/600A-201BC18 PCG/600T-201B

Máx. fuerza de presión (N) 4500 4500
Selección de velocidad 6 6

Equipamiento estándar
Cartucho de aluminio 
600ml

Cartucho transparente 
600ml

Peso con batería (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2) 2.3 (M18 B2)

Kit incluido
1 x M18 B2 Batería, 
�0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Bolsa de transporte

1 x M18 B2 Batería, 
�0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Bolsa de transporte

Referencia 4933441305 4933441808
Código EAN 4002395001422 4002395002375

M18 ONEFPRT-0X M18 ONEFPRT-202X

Máx. fuerza tracción (N) 20,000 20,000
Número máximo de remaches con 
batería M18 B2 [mm]

900 x 4.8 / 500 x 6.4 900 x 4.8 / 500 x 6.4

Rango diám. remache (mm) 4.8 - 7.0 4.8 - 7.0
Longitud de carrera (mm) 30 30
Dimensiones (mm) 317 x 63 x 273 317 x 63 x 273
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B2) 2.5 (M18 B2)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
HD-box

2 x M18 B2 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-box

Referencia 4933478601 4933478602
Código EAN 4058546347949 4058546347956

M18 BRAIW-0

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500 / 0 - 2250
Recepción 3/8�I���F�X�D�G�U�D�G�L�O�O�R
Impacto bajo carga (ipm) 0 - 2400 / 0 - 3400
Máx. par de apriete (Nm) 40 / 76
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se 
suministra cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933447899
Código EAN 4002395006670

M18 BRAIW  | LLAVE DE IMPACTO COMPACTA ANGULAR M18 ™ DE 3 / 8 �O���&�2�1���$�1�,�/�/�2

	º Llave de impacto compacta angular con 307mm de largo que la hace 
ideal para trabajos en espacios reducidos

	º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga

	º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
	º Diseño de cabezal compacto de 53mm 
	º Diseño de agarre multiposición para una máxima comodidad
	º Cuadradillo de 3/8�I���S�D�U�D���H�O���X�V�R���F�R�Q���Y�D�V�R�V���X�Q�L�Y�H�U�V�D�O�H�V
	º Selector de 2 velocidades para una amplia gama de aplicaciones
	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

	º Indicador de carga de la batería
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 ONEFLT  | REMACHADORA DE PERNOS DE COLLAR M18 FUEL ™ CON ONE-KEY ™

	º La remachadora de pernos de collar M18 FUEL™ con ONE-KEY™ es 
una solución inalámbrica optimizada que ofrece instalaciones rápidas y 
sencillas a la vez que mantiene el rendimiento, la durabilidad y el tamaño

	º 20.000N de fuerza de tracción con una longitud de carrera de 30mm 
le dan la potencia para completar las aplicaciones más grandes sin 
esfuerzo

	º Instala hasta 1.200 pernos de aluminio de 6,4mm con una batería M18 ™ 
de 5.0Ah completamente cargada

	º Aumento de la productividad con instalaciones más rápidas de pernos 
de collar

	º Instala pernos HUCK® de 4,8mm y 6,4mm, incluyendo Bobtail ® 
Magna-Grip®, C6L®, C120L® y Hucktainer®. Todos los conjuntos de 
nariz y adaptadores HUCK® se venden por separado. Cuando se 
instalan Hucktainers® se requiere una carcasa exterior adicional de 
MILWAUKEE®. HUCK® es una marca comercial de Huck International 
Inc. y Howmet Aerospace Inc.

	º ONE-KEY™ ofrece una red de seguimiento en la nube y una plataforma 
de gestión de inventario para tus herramientas. ONE-KEY™ también 
cuenta con una funcionalidad de bloqueo remoto

M18 ONEFPRT
REMACHADORA M18 FUEL ™ CON ONE-KEY ™

	º La remachadora M18 FUEL™ con ONE-KEY™ es una solución a batería 
optimizada que ofrece un remachado rápido y fácil, manteniendo el 
rendimiento, la durabilidad y el tamaño

	º Instala hasta 900 remaches de aluminio de 4,8mm o 500 remaches de 
aluminio de 6,4mm con una batería M18 ™ de 2.0Ah completamente 
cargada

	º Funciona con todos los remaches ciegos incluyendo aluminio, acero, 
acero inoxidable y cobre desde 4,8mm, 6mm, 6,4mm y 7mm para 
completar un mayor número de aplicaciones

	º Los 20.000N de fuerza con una carrera de 30mm proporcionan la 
potencia suficiente para completar los diámetros más grandes sin 
esfuerzo

	º El diseño de 3 mordazas de aleación de acero premium ofrece más 
productividad entre cambios de mordaza

	º Acceso sin herramientas para limpiar fácilmente las mordazas. 
Almacenamiento para boquillas y llave integrados para una mayor 
conveniencia del usuario

	º El colector de mandriles semitransparente permite ver cuando está lleno, 
evitando cualquier atasco y minimizando el tiempo de inactividad para 
desbloquear atascos evitando al mismo tiempo reparaciones costosas

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con 
una función de bloqueo remoto de la herramienta

RECAMBIOS PARA NARIZ DE REMACHADORA (NO 
RETENEDORA) 4,8/ 6,0/ 6,4/ 7,0MM M18 FUEL ™ CON 
ONE-KEY ™

Referencia� 4932478961
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C18 PCG/600  | PISTOLA PARA QUÍMICOS M18 ™ CON CARTUCHO DE 600ML

	º Hasta 4.500Nm de fuerza. Un 40% más potente que cualquier pistola de 
calafatear actual de MILWAUKEE®

	º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga

	º Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
	º Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de 
material cuando soltamos el interruptor

	º Dial de control de 6 velocidades para ajustar el flujo del material 
	º El diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, 
reduciendo el golpe hacia atrás y expulsando todo el producto del 
cartucho

	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

	º Indicador de carga de la batería
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

C18 PCG/400  | PISTOLA PARA QUÍMICOS M18 ™ CON CARTUCHO DE 400ML

	º Hasta 4.500Nm de fuerza, un 40% más potente que cualquier pistola de 
calafatear actual de MILWAUKEE®

	º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga

	º Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
	º Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de 
material cuando soltamos el interruptor

	º Dial de control de 6 velocidades para ajustar el flujo del material 
	º El diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, 
reduciendo el golpe hacia atrás y expulsando todo el producto del 
cartucho

	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

	º Indicador de carga de la batería
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

C18 PCG/310  | PISTOLA PARA QUÍMICOS M18 ™ CON CARTUCHO DE 310ML

	º Hasta 4.500Nm de fuerza, un 40% más potente que cualquier pistola de 
calafatear actual de MILWAUKEE®

	º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga

	º Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
	º Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de 
material cuando soltamos el interruptor

	º Dial de control de 6 velocidades para ajustar el flujo del material 
	º El diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, 
reduciendo el golpe hacia atrás y expulsando todo el producto del 
cartucho

	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

	º Indicador de carga de la batería
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 GG  | ENGRASADORA M18 ™

	º Potente motor de 18V que proporciona un máximo de 690 bares de 
presión

	º Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina 
como a la batería

	º La mejor de su clase en autonomía. Capaz de dispensar 7 cartuchos 
con una batería

	º Perfecto manejo y ergonomía, solo 355mm y 3,9kg
	º Válvula de purga de aire: mecanismo de cebado para una mayor rapidez 
de flujo

	º Enrollador de manguera integrado, correa de hombro e indicador de 
estado de carga: más cómodo y menos pérdida de tiempo

	º Tres modos de carga: granel, cartucho y succión 
	º Capacidad de cartucho de 400ml y 473mm a granel 
	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X



44 45

M18 FSAG125X-0X M18 FSAG125XB-502X M18 ONEFSAG125XB-0X M18 ONEFSAG125XPDB-502X

M18 FSAGV125XPDB-0XM18 FSAGV125XB-0X

M18 FSAGF125XPDB-0XM18 FSAGF125XB-0X

M18 FHSAG125XB-552X M18 FHSAG125XPDB-552X M18 FHSAG150XB-0X M18 FHSAG150XPDB-0X

M18 FLAG230XPDB-121C M18 ONEFLAG230XPDB-122C

HD18 AG-115-402C HD18 AG-125-402C
M18 ONEFLAG230X-
PDB-0C

M18 ONEFLAG230XP-
DB-122C

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600
Diámetro del disco (mm) 230 230
Máx. profundidad de corte (mm) 65 65
Peso con batería (EPTA) (kg) 5.4 (M18 HB12) 5.4 (M18 HB12)
Freno Si Si
Protección Anti-kickback Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta 
(Interruptor hombre 
muerto)

Interruptor de paleta 
(Interruptor hombre 
muerto)

FIXTEC™ Si Si
Relé de baja tensión Si Si

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Kitbox

2 x M18 HB12 
�%�D�W�H�U�ì�D�V�����0�����������b�)�&��
Cargador, Kitbox

Referencia 4933478782 4933478783
Código EAN 4058546360641 4058546360658

M18 FHSAG150XB-0X

Velocidad máxima (rpm) 9000
Diámetro del disco (mm) 150
Máx. profundidad de corte (mm) 45
Tamaño del eje M14
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.5 (M18 HB5.5)
Freno Si
Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo
Tuerca FIXTEC™ Si
Relé de baja tensión Si

Kit incluido
No se suministran baterías, No se 
suministra cargador, HD-Box 

Referencia 4933471084
Código EAN 4058546287122

M18 FHSAG150XPDB-0X

Velocidad máxima (rpm) 9000
Diámetro del disco (mm) 150
Máx. profundidad de corte (mm) 45
Tamaño del eje M14
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.5 (M18 HB5.5)
Freno Si

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Interruptor hombre 
muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si
Relé de baja tensión Si

Kit incluido
No se suministran baterías, No se 
suministra cargador, HD-Box 

Referencia 4933471085
Código EAN 4058546287139

M18 FLAG230X-
PDB-0C

M18 FLAG230X-
PDB-121C

Velocidad máxima (rpm) 6600 6600
Diámetro del disco (mm) 230 230
Máx. profundidad de corte (mm) 65 65
Tamaño del eje M14 M14
Peso con batería (EPTA) (kg) 5.3 (M18 HB12) 5.3 (M18 HB12)
Freno Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta 
(Interruptor hombre 
muerto)

Interruptor de paleta 
(Interruptor hombre 
muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si Si
Protección Anti-kickback Si Si
Relé de baja tensión Si Si

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Kitbox

1 x M18 HB12 
�%�D�W�H�U�ì�D�����0�����������b�)�&��
Cargador, Kitbox

Referencia 4933464114 4933464115
Código EAN 4058546220594 4058546220600

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 FLAG230XPDB  | AMOLADORA ANGULAR CON FRENO M18 FUEL ™ 230MM

	º La primera amoladora de 18V con una sola batería del mundo que 
ofrece potencia necesaria para amolar, más ligera que las amoladoras 
con cable y capaz de realizar hasta 68 cortes por carga en una tubería 
de acero inoxidable de 42mm

	º El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la 
tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y 
un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están 
diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH 
OUTPUT™

	º El freno incorporado disminuye la velocidad de parada del disco para 
mejorar la protección del usuario

	º Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

	º Guarda de protección ajustable para una gran capacidad de corte y un 
ajuste rápido sin usar una llave

	º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
	º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
	º Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, 
prolongando la vida útil de la herramienta

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 ONEFLAG230XPDB  | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ DE 230MM CON FRENO E INTERRUPTOR DE PALETA

	º Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 2.200W
	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con 
una función de bloqueo remoto de la herramienta

	º Freno RAPIDSTOP™ para un rápido frenado del disco en menos de 3 
segundos, proporcionando al usuario la mejor protección

	º Interruptor de paleta sin bloqueo con relé de baja tensión para evitar el 
arranque automático

	º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
	º Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
	º Protector ajustable sin llave de para una gran capacidad de corte y un 
ajuste rápido sin llave

	º Protector de polvo extraíble que previene la entrada de polvo y 
prolonga la vida del motor

	º El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la 
tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y 
un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están 
diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH 
OUTPUT™

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FHSAG150XPDB  | AMOLADORA ANGULAR DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO M18 FUEL ™ 150MM

	º Amoladora angular de alto rendimiento M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ 
con disco de 150mm que proporciona potencia para desbastar, siendo 
capaz de realizar hasta 145 cortes en conductos eléctricos de 5cm con 
una carga de batería (5.5Ah)

	º RAPIDSTOP™ para el frenado del disco más rápido en menos de 3 
segundos, dando al usuario la mayor protección

	º El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la 
tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y 
un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están 
diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH 
OUTPUT™

	º Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

	º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
	º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
	º Filtro de polvo extraíble, ayudando a prolongar la vida del motor
	º Guarda de protección ajustable de 150mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin usar una llave

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FHSAG150XB  | AMOLADORA ANGULAR DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO M18 FUEL ™ 150MM

	º Amoladora angular de alto rendimiento M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ 
con disco de 150mm que proporciona potencia para desbastar y es 
capaz de realizar hasta 145 cortes en conductos eléctricos de 5cm con 
una carga de batería (5.5Ah)

	º RAPIDSTOP™ para el frenado del disco más rápido en menos de 3 
segundos, dando al usuario la mayor protección

	º El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la 
tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y 
un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están 
diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH 
OUTPUT™

	º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
	º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
	º Guarda de protección ajustable de 150mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin usar una llave

	º Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, 
prolongando la vida útil de la herramienta

	º Función de bloqueo para evitar el arranque automático
	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™
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AMOLADORA ANGULAR
ELIGE LA

ADECUADA Ø115mm Ø125mm

AMOLADORAS PARA CORTE
Equivalente a 650W

AMOLADORAS ANGULARES
Proporciona el mejor manejo y es ideal 
�S�D�U�D���O�D���S�U�H�S�D�U�D�F�L���Q���G�H���V�X�S�H�U�1�F�L�H�V��

Equivalente a 1.200W

INTERRUPTOR DE BOTÓN

Ø125mm
Ø125mm 

CON FRENO
Ø125mm CON  

FRENO y 
Ø125mm CON  

FRENO y 

INTERRUPTOR DE BOTÓN INTERRUPTOR DE BOTÓN INTERRUPTOR DE PALETA

Ø125mm CON FRENO  
e INTERRUPTOR DE BOTÓN

Ø125mm CON FRENO  
e INTERRUPTOR DE PALETA

SELECTOR DE 5 VELOCIDADES SELECTOR DE 5 VELOCIDADESVELOCIDAD VARIABLE
Máximo control, ideal para trabajar con 
acero inoxidable y aluminio, así como 
eliminar óxido y pintura.

Equivalente a 1.200W

CABEZA PLANA
Su diseño permite en ángulos de  
hasta 42º.

Equivalente a 1.200W

Ø125mm CON FRENO  
e INTERRUPTOR DE BOTÓN

Ø125mm CON FRENO  
e INTERRUPTOR DE PALETA

ALTO RENDIMIENTO
Diseñadas para las aplicaciones más 
exigentes, desde rebajes hasta limpieza 
de puntos de soldadura.

Ø125mm DE ALTO  
RENDIMIENTO CON FRENO  
e INTERRUPTOR DE BOTÓN

Ø125mm DE ALTO  
RENDIMIENTO CON FRENO  

e INTERRUPTOR DE PALETA

Ø150mm DE ALTO  
RENDIMIENTO CON FRENO  
e INTERRUPTOR DE BOTÓN

Ø150mm DE ALTO  
RENDIMIENTO CON FRENO  

e INTERRUPTOR DE PALETA

Equivalente a 1.550W Equivalente a 1.550W Equivalente a 1.550W Equivalente a 1.550W

NUEVO

Ø230mm DE ALTO RENDIMIENTO  
CON FRENO, INTERRUPTOR  
DE PALETA y 

Ø230mm DE ALTO  
RENDIMIENTO CON FRENO  

e INTERRUPTOR DE PALETA

Equivalente a 2.200WEquivalente a 2.200W

Escanear para descubrir 
nuestra gama de discos 
de corte compatibles

Escanear para  
descubrir nuestra  
gama de EPIS
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M18 FSAGV125XB-0X

Velocidad máxima (rpm) 3500 - 8500
Diámetro del disco (mm) 125
Máx. profundidad de corte (mm) 33
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5)
Freno Si
Protección Anti-kickback Si
Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo
FIXTEC™ Si

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, HD-Box 

Referencia 4933478436
Código EAN 4058546346270

M18 FSAGV125XPDB-0X

Velocidad máxima (rpm) 3500 - 8500
Diámetro del disco (mm) 125
Máx. profundidad de corte (mm) 33
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5)
Freno Si
Protección Anti-kickback Si

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Interruptor hombre 
muerto)

FIXTEC™ Si
Relé de baja tensión Si

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, HD-Box 

Referencia 4933478437
Código EAN 4058546346287

M18 FSAG125X-0X

Velocidad máxima (rpm) 8500
Diámetro del disco (mm) 125
Máx. profundidad de corte (mm) 33
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5)
Freno No
Protección Anti-kickback Si
Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo
FIXTEC™ Si
Relé de baja tensión Si

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, HD-Box 

Referencia 4933478428
Código EAN 4058546346195

M18 FSAG125XB-0XM18 FSAG125XB-502X

Velocidad máxima (rpm) 8500 8500
Diámetro del disco (mm) 125 125
Máx. profundidad de corte (mm)33 33
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5) 2.7 (M18 B5)
Freno Si Si
Protección Anti-kickback Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de botón con 
bloqueo

Interruptor de botón con 
bloqueo

FIXTEC™ Si Si
Relé de baja tensión Si Si

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933478429 4933478430
Código EAN 4058546346201 4058546346218

M18 ONEFSAG125XB-0X

Velocidad máxima (rpm) 8500
Diámetro del disco (mm) 125
Máx. profundidad de corte (mm) 33
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5)
Freno Si
Protección Anti-kickback Si
Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo
FIXTEC™ Si
Relé de baja tensión Si

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, HD-Box 

Referencia 4933478433
Código EAN 4058546346249

M18 ONEFSAG125X-
PDB-0X

M18 ONEFSAG125XP-
DB-502X

Velocidad máxima (rpm) 8500 8500
Diámetro del disco (mm) 125 125
Máx. profundidad de corte (mm)33 33
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5) 2.7 (M18 B5)
Freno Si Si
Protección Anti-kickback Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta 
(Interruptor hombre 
muerto)

Interruptor de paleta 
(Interruptor hombre 
muerto)

FIXTEC™ Si Si
Relé de baja tensión Si Si

Kit incluido
No se suministran ba-
terías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933478434 4933478435
Código EAN 4058546346256 4058546346263

M18 FHSAG125XB-0
M18 FH-
SAG125XB-0X

M18 FH-
SAG125XB-552X

Velocidad máxima (rpm)9000 9000 9000
Diámetro del disco (mm)125 125 125
Máx. profundidad de 
corte (mm) 33 33 33

Tamaño del eje M14 M14 M14
Peso con batería (EPTA) 
(kg) 3.4 (M18 HB5.5) 3.4 (M18 HB5.5)3.4 (M18 HB5.5)

Freno Si Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de botón 
con bloqueo

Interruptor de 
botón con bloqueo

Interruptor de 
botón con bloqueo

Tuerca FIXTEC™ Si Si Si
Relé de baja tensión Si Si Si

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, HD-Box 

2 x M18 HB5.5 
Baterías, M12-
�����b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933471075 4933471077 4933471079
Código EAN 4058546287030 40585462870544058546287078

M18 FHSAG125X-
PDB-0

M18 FHSAG125X-
PDB-0X

M18 FHSAG125X-
PDB-552X

Velocidad máxima (rpm)9000 9000 9000
Diámetro del disco (mm)125 125 125
Máx. profundidad de 
corte (mm) 33 33 33

Tamaño del eje M14 M14 M14
Peso con batería (EPTA) 
(kg) 3.4 (M18 HB5.5) 3.4 (M18 HB5.5)3.4 (M18 HB5.5)

Freno Si Si Si

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta 
(Interruptor hombre 
muerto)

Interruptor de 
paleta (Interruptor 
hombre muerto)

Interruptor de 
paleta (Interruptor 
hombre muerto)

Tuerca FIXTEC™ Si Si Si
Relé de baja tensión Si Si Si

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

No se suministran 
baterías, No se 
suministra car-
gador, HD-Box 

2 x M18 HB5.5 
Baterías, M12-
�����b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933471076 4933471078 4933471080
Código EAN 4058546287047 40585462870614058546287085

M18 FHSAG125XPDB  | AMOLADORA ANGULAR DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO M18 FUEL ™ 125MM

	º Amoladora de acabados M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ disco de 125mm 
proporciona potencia suficiente para amolado y es capaz de realizar 145 
cortes en tubería eléctrica de 5cm

	º Sistema RAPIDSTOP™ de parada rápida del disco en 2,5 segundos 
mejorando la protección del usuario

	º El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la 
tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un 
tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas 
para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™

	º Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

	º Empuñadora antivibración para reducir las vibraciones
	º Tuerca FIXTEC™ para cambio rápido de disco
	º Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, 
prolongando la vida útil de la herramienta

	º Guarda de protección ajustable de 125mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin usar una llave

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FHSAG125XB  | AMOLADORA ANGULAR DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO M18 FUEL ™ 125MM

	º Amoladora de acabados M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ disco de 125mm 
proporciona potencia suficiente para amolado y es capaz de realizar 145 
cortes en tubería eléctrica de 5cm

	º Sistema RAPIDSTOP™ de parada rápida del disco en 2,5 segundos, 
mejorando la protección del usuario

	º El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la 
tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un 
tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas 
para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™

	º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
	º Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
	º Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, 
prolongando la vida útil de la herramienta

	º Guarda de protección ajustable de 150mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin usar una llave

	º Función de bloqueo para evitar el arranque automático
	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 ONEFSAG125XPDB  | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ DE 125MM CON FRENO E INTERRUPTOR DE PALETA

	º Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1.200W
	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con 
una función de bloqueo remoto de la herramienta

	º Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 
2 segundos, dando al usuario la mejor protección

	º Tamaño de la cabeza reducido y menor ángulo de la ranura de la batería, 
ofreciendo un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el 
modelo anterior

	º Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

	º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
	º Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
	º Empuñadura delgada
	º Protector de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, lo que 
prolonga la vida útil del motor

	º Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin llave

M18 ONEFSAG125XB  | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ DE 125MM CON FRENO E INTERRUPTOR DE BOTÓN

	º Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1.200W
	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con 
una función de bloqueo remoto de la herramienta

	º Freno RAPIDSTOP™ para un frenado más rápido del disco
	º Tamaño de la cabeza reducido y menor ángulo de la ranura de la batería, 
ofreciendo un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el 
modelo anterior

	º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
	º Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
	º Empuñadura delgada
	º Protector de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, lo que 
prolonga la vida útil del motor

	º Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin llave

	º Relé de baja tensión para evitar el arranque automático
	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X
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M18 FSAG125XB  | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL ™ DE 125MM CON FRENO E INTERRUPTOR DE BOTÓN

	º Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1.200W
	º Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 
2 segundos, dando al usuario la mejor protección

	º Tamaño de la cabeza reducido y menor ángulo de la ranura de la batería, 
ofreciendo un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el 
modelo anterior

	º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
	º Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
	º Empuñadura delgada
	º Protector de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, lo que 
prolonga la vida útil del motor

	º Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin llave

	º Relé de baja tensión para evitar el arranque automático
	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FSAG125X  | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL ™ DE 125MM CON INTERRUPTOR DE BOTÓN

	º Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1.200W
	º Tamaño de la cabeza reducido y menor ángulo de la ranura de la batería, 
ofreciendo un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el 
modelo anterior

	º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
	º Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
	º Empuñadura delgada
	º Protector de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, lo que 
prolonga la vida útil del motor

	º Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin llave

	º Relé de baja tensión para evitar el arranque automático
	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FSAGV125XPDB  | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL ™ DE 125MM CON VELOCIDAD VARIABLE, FRENO E INTERRUPTOR DE PALETA

	º Máximo control para cada aplicación: selector de 5 velocidades, ideal 
para trabajar con acero inoxidable y aluminio y para eliminar óxido y 
pintura

	º Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1.200W
	º Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 
2 segundos, dando al usuario la mejor protección

	º Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

	º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
	º Sistema FIXTEC™ integrado para cambio de disco sin llave
	º Empuñadura delgada
	º Protector de polvo extraíble que previene la entrada de polvo y prolonga 
la vida del motor

	º Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin llave

	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FSAGV125XB  | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL ™ DE 125MM CON VELOCIDAD VARIABLE, FRENO E INTERRUPTOR DE BOTÓN

	º Máximo control para cada aplicación: selector de 5 velocidades, ideal 
para trabajar con acero inoxidable y aluminio y para eliminar óxido y 
pintura

	º Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1.200W
	º Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 
2 segundos, dando al usuario la mejor protección

	º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
	º Sistema FIXTEC™ integrado para cambio de disco sin llave
	º Empuñadura delgada
	º Protector de polvo extraíble que previene la entrada de polvo y prolonga 
la vida del motor

	º Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin llave

	º Relé de baja tensión para evitar el arranque automático
	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™
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48 49

M18 FAP180-0 M18 FAP180-502X

Velocidad máxima (rpm) 360 - 2200 360 - 2200
Diámetro del disco (mm) 180 180
Tamaño del eje M 14 M 14
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.2 (M18 B5) 2.2 (M18 B5)
Velocidad variable Si Si
Relé de baja tensión Si Si
Función de arranque lento Si Si

Equipamiento estándar

Plato de pulido, 
�1�O�W�U�R���F�R�Q�W�U�D���H�O���S�R�O�Y�R����
empuñadura en D, 
empuñadura lateral 
AVS

Plato de pulido, esponja de 
pulido blanca, esponja de 
pulido naranja, bonete de 
lana, protectores de polvo, 
empuñadura D, empuña-
dura antivibratoria AVS

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Sin maletín o bolsa

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933451549 4933451550
�&���G�L�J�R���(�$�1 4002395144518 4002395144525

M18 FROP15-0X
M18 FROP15-
502X

M18 FROP15-502X 
KIT

Velocidad máxima (rpm)2650 - 5100 2650 - 5100 2650 - 5100
Diámetro de la base [mm]125 125 125
Diámetro de la órbita (mm)15 15 15
Peso con batería (EPTA) (kg)3.2 (M18 B5) 3.2 (M18 B5) 3.2 (M18 B5)
Velocidad variable Si Si Si
Relé de baja tensión Si Si Si
Función de arranque lentoSi Si Si

Equipamiento estándar
Plato de 125mm 
y pantalla 
antipolvo

Plato de 125mm 
y pantalla 
antipolvo

Plato de 125mm, pan-
talla antipolvo, esponja 
roja de 140mm (dura), 
esponja amarilla de 
140mm (media), paño 
rojo, pulimento pesado, 
pulimento medio

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 
Baterías, M12-
�����b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933478834 4933478835 4933492352
�&���G�L�J�R���(�$�1 405854636116740585463611744058546417192

M18 FROP21-0X M18 FROP21-502X

Velocidad máxima (rpm) 2400 - 4500 2400 - 4500
Diámetro de la base [mm] 150 150
Diámetro de la órbita (mm) 21 21
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5) 3.3 (M18 B5)
Velocidad variable Si Si
Relé de baja tensión Si Si
Función de arranque lento Si Si

Equipamiento estándar
Plato de 125mm y 
pantalla antipolvo

Plato de 125mm y 
pantalla antipolvo

Kit incluido
No se suministran ba-
terías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933478836 4933478837
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546361181 4058546361198

HD18 AG-115-0 HD18 AG-115-402C

Velocidad máxima (rpm) 9000 9000
Diámetro del disco (mm) 115 115
Máx. profundidad de corte (mm)28 28
Tamaño del eje M 14 M 14
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.4 (M18 B4) 2.4 (M18 B4)
Freno No No

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta 
(Interruptor hombre 
muerto)

Interruptor de paleta 
(Interruptor hombre 
muerto)

�7�X�H�U�F�D���)�,�;�7�(�&�k No No
Relé de baja tensión No No

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x M18 B4 Baterías, 
�0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933411210 4933441300
�&���G�L�J�R���(�$�1 4002395235681 4002395001415

HD18 AG-125-0 HD18 AG-125-402C

Velocidad máxima (rpm) 9000 9000
Diámetro del disco (mm) 125 125
Máx. profundidad de corte (mm)33 33
Tamaño del eje M 14 M 14
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.2 (M18 B4) 2.2 (M18 B4)
Freno No No

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta 
(Interruptor hombre 
muerto)

Interruptor de paleta 
(Interruptor hombre 
muerto)

�7�X�H�U�F�D���)�,�;�7�(�&�k No No
Relé de baja tensión No No

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x M18 B4 Baterías, 
�0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933441502 4933441507
�&���G�L�J�R���(�$�1 4002395002177 4002395002184

M18 FSAGF125XB-0X

Velocidad máxima (rpm) 8500
Diámetro del disco (mm) 125
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.6 (M18 B5)
Freno Si
Protección Anti-kickback Si
Tipo de interruptor Interruptor de botón con bloqueo
�)�,�;�7�(�&�k Si
Relé de baja tensión Si

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, HD-Box 

Referencia 4933478438
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546346294

M18 FSAGF125XPDB-0X

Velocidad máxima (rpm) 8500
Diámetro del disco (mm) 125
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.6 (M18 B5)
Freno Si
Protección Anti-kickback Si

Tipo de interruptor
Interruptor de paleta (Interruptor hombre 
muerto)

�)�,�;�7�(�&�k Si
Relé de baja tensión Si

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, HD-Box 

Referencia 4933478439
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546346300

M18 FSAGF125XPDB  | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL ™ DE 125MM CON CABEZA PLANA, FRENO E INTERRUPTOR DE PALETA

	º Diseño de cabeza plana que permite al usuario trabajar en ángulos de 
hasta 42°

	º Ofrece rendimiento similar a una amoladora con cable de 1.200W
	º Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 
2 segundos, dando al usuario la mejor protección

	º Interruptor de paleta de bloqueo y relé de baja tensión para evitar el 
arranque automático

	º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
	º Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
	º Empuñadura delgada
	º Protector de polvo extraíble que previene la entrada de polvo y prolonga 
la vida del motor

	º Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin llave

	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FSAGF125XB  | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL ™ DE 125MM CON CABEZA PLANA, FRENO E INTERRUPTOR DE BOTÓN

	º Diseño de cabeza plana que permite al usuario trabajar en ángulos de 
hasta 42°

	º Ofrece rendimiento similar a una amoladora con cable de 1.200W
	º Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 
2 segundos, dando al usuario la mejor protección

	º Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
	º Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
	º Empuñadura delgada
	º Protector de polvo extraíble que previene la entrada de polvo y prolonga 
la vida del motor

	º Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de 
corte y un ajuste rápido sin llave

	º Relé de baja tensión para evitar el arranque automático
	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

HD18 AG-125  | AMOLADORA ANGULAR M18 ™ 125MM CON INTERRUPTOR DE PALETA

	º El motor MILWAUKEE® de 4 polos de alto rendimiento, suministra la 
máxima potencia para las aplicaciones más exigentes 

	º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga

	º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
	º Su tamaño reducido la convierte en una máquina muy ergonómica
	º Interruptor de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para 
evitar el arranque automático

	º Protector de ajuste rápido sin llaves
	º Empuñadura lateral multiposición para un fácil uso
	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

	º Indicador del nivel de carga
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

HD18 AG-115  | AMOLADORA ANGULAR M18 ™ 115MM CON INTERRUPTOR DE PALETA

	º El motor MILWAUKEE® de 4 polos de alto rendimiento, suministra la 
máxima potencia para las aplicaciones más exigentes

	º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga

	º Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
	º Su tamaño reducido la convierte en una máquina muy ergonómica
	º Interruptor de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para 
evitar el arranque automático

	º Protector de ajuste rápido sin llaves
	º Empuñadura lateral multiposición para un fácil uso
	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

	º Indicador del nivel de carga
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™
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M18 FROP21
PULIDORA ROTORBITAL M18 FUEL ™ DE 150MM

	º Proporciona un rendimiento equivalente a las pulidoras rotorbitales de 
cable

	º Velocidad variable con 8 posiciones (2.400-4.500rpm) para un máximo 
control y un mejor acabado. Plato de 150mm de diámetro

	º Órbita de 21mm para un pulido más rápido y eficiente sin hologramas
	º Empuñadura frontal sobredimensionada y ergonómica para una mejor 
manipulación de la herramienta especialmente al trabajar con la 
herramienta en vertical

	º Función de bloqueo de gatillo para reducir el cansancio en aplicaciones 
de pulido de larga duración

	º Batería en ángulo de 90° con un espacio libre de más de 50mm 
para evitar cualquier punto de contacto con la pintura y permitir el 
almacenamiento en posición horizontal o vertical

	º Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental de la herramienta
	º Filtro para partículas extraíble que protege de la entrada de residuos
	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FROP15  | PULIDORA ROTORBITAL M18 FUEL ™ DE 125MM

	º Proporciona un rendimiento equivalente a las pulidoras rotorbitales de 
cable

	º Velocidad variable con 8 posiciones (2.400-4.500rpm) para un máximo 
control y un mejor acabado

	º Órbita de 15mm para un pulido más rápido y eficiente sin hologramas
	º Empuñadura frontal sobredimensionada y ergonómica para una mejor 
manipulación de la herramienta especialmente al trabajar con la 
herramienta en vertical

	º Función de bloqueo de gatillo para reducir el cansancio en aplicaciones 
de pulido de larga duración

	º Batería en ángulo de 90° con un espacio libre de más de 50mm 
para evitar cualquier punto de contacto con la pintura y permitir el 
almacenamiento en posición horizontal o vertical

	º Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental de la herramienta
	º Filtro para partículas extraíble que protege de la entrada de residuos 
para una mayor durabilidad

	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FAP  | PULIDORA M18 FUEL ™

	º Diseñado y contruido por MILWAUKEE®, motor sin escobillas 
POWERSTATE™ que ofrece la máxima movilidad en el pulido de coches

	º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º La primera pulidora sin cable a nivel mundial con 8 posiciones de 
velocidad variable desde 360 - 2.200rpm

	º Autonomía inigualable capaz de pulir un coche con una carga de batería
	º Electrónica de velocidad constante con arranque suave
	º Máximo diámetro de accesorios de pulido de 180mm
	º Protector de polvo desmontable para evitar la entrada de desechos y 
aumentar la vida del motor

	º Caja de engranajes engomada para aumentar la comodidad, 
especialmente cuando se trabaja con la herramienta en posición vertical

	º Interruptor con función de bloqueo que lo hace más cómodo en trabajos 
de pulido de larga duración

	º 3 posiciones de la empuñadura auxiliar para mejorar el control de la 
máquina
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M18 FDGROVPDB-0X

Velocidad máxima (rpm) 8.000 - 20.000
Capacidad de la pinza (mm) 6 & 8
Máx diámetro de amolado (mm) 75

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, HD-box

Peso con batería (EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5)
Referencia 4933480957
Código EAN 4058546412425

M18 FDGROVB-502XM18 FDGROVB-0X

Velocidad máxima (rpm) 8.000 - 20.000 8.000 - 20.000
Capacidad de la pinza (mm) 6 & 8 6 & 8
Máx diámetro de amolado (mm) 75 75
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5) 2.1 (M18B5)

Kit incluido
2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-box

No se suministran 
baterías , No se 
suministra cargador 
, HD-box

Referencia 4933480956 4933480955
Código EAN 4058546412418 4058546412401

M18 FMCS-0X M18 FMCS-502X

Velocidad máxima (rpm) 3900 3900
Diámetro del disco (mm) 150 150
�'�L�È�P�H�W�U�R���G�H�O���R�U�L�1�F�L�R�����P�P��20 20
Máx. profundidad de corte (mm)57 57
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.8 (M18 B5) 2.8 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-box

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-box

Referencia 4933459192 4933459193
Código EAN 4002395289271 4002395289288

M18 FBS85-0C M18 FBS85-202C

Velocidad en vacío (m/min) 0 - 165 0 - 165
Capacidad de corte en tubo rectan-
gular (mm) 85 85

Longitud de la hoja (mm) 898.52 898.52
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.9 (M18 B2) 3.9 (M18 B2)

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Kitbox

2 x M18 B2 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933471496 4933471497
Código EAN 4058546293956 4058546293963

M18 CBS125-0 M18 CBS125-502C

Velocidad en vacío (m/min) 0 - 116 0 - 116
Capacidad de corte en tubo rectan-
gular (mm) 125 x 125 125 x 125

Longitud de la hoja (mm) 1139.83 1139.83
Peso con batería (EPTA) (kg) 7.3 (M18 B5) 7.3 (M18 B5)

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933447150 4933448195
Código EAN 4002395006038 4002395262779

M18 FMCS66-0C M18 FMCS66-121C

Velocidad máxima (rpm) 4000 4000
Diámetro del disco (mm) 203 203
�'�L�È�P�H�W�U�R���G�H�O���R�U�L�1�F�L�R�����P�P��15.87 15.87
Máx. profundidad de corte (mm)66 66
Peso con batería (EPTA) (kg) 7.5 (M18 HB12) 7.5 (M18 HB12)

Kit incluido
No se suministran ba-
terías, No se suministra 
cargador, Kitbox

1 x M18 HB12 Batería, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933472110 4933472111
Código EAN 4058546325060 4058546325077

M18 FMCS66  | SIERRA CIRCULAR PARA METAL M18 FUEL ™ DE 66MM

	º Primera sierra circular de metal a batería de 18V con 66mm de 
capacidad de corte y rendimiento similar a una sierra circular con cable 
de 1.800W

	º Velocidad de corte más rápida que una con cable
	º Base diseñada para conectar directamente en el raíl guía MILWAUKEE® 
(vendido por separado). Esto permite al usuario hacer cortes rectos y 
precisos con el mínimo tiempo de preparación

	º Luz indicadora que avisa cuando la herramienta está siendo forzada
	º Freno eléctrico que para el disco en menos de 1 segundo
	º Protector de virutas de grandes dimensiones que las mantiene lejos del 
usuario y proporciona mejor visibilidad

	º Tecnología de corte seco para cortes en metal rápidos, limpios y sin 
rebabas

	º Interruptor de doble acción para prevenir el arranque accidental de la 
máquina

	º Ajuste de profundidad de corte sin herramientas y palanca de incisión 
para incisiones rápidas y efectivas

	º Exclusivo protector con compartimento de apertura fácil para la 
eliminación de virutas y cambio rápido de la cuchilla

M18 CBS125  | SIERRA DE BANDA M18 FUEL ™

	º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE®, 10 
veces más duradero y más del doble de autonomía comparado con 
otras soluciones sin cable 

	º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Gran capacidad de corte de 125mm x 125mm
	º Selector de velocidad variable de 5 posiciones desde 0 - 116m/min
	º Mecanismo de bloqueo de la hoja sin herramientas para cambiar la hoja 
de sierra de forma rápida y fácil 

	º Gancho sólido de metal para el almacenaje rápido y fácil 
	º Diseño de carcasa del motor metálica y delgada y luz LED que ilumina la 
superficie de trabajo para una mejor visibilidad del corte 

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FBS85  | SIERRA DE BANDA COMPACTA M18 FUEL ™

	º 20% más rápida cortando que el modelo anterior
	º Gran capacidad de corte. Hasta 85mm de diámetro
	º Selector de velocidad variable para ajustes de velocidad fáciles y 
rápidos

	º La cubierta de sierra de cinta protege al usuario de lesiones al evitar 
cualquier acceso a la hoja. Instalación y extracción sin herramientas en 
cuestión de segundos

	º Mecanismo de bloqueo de la hoja sin herramientas para un cambio 
rápido y fácil de la hoja

	º Interruptor de acción doble para prevenir arranques innecesarios
	º Tope ajustable y sin herramientas
	º Gancho de metal sólido para un fácil almacenamiento en el lugar de 
trabajo

	º Luz LED integrada para una mejor visibilidad 
	º Se suministra con hojas de sierra de banda y hoja premium de 12/14TPI
	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18 ™ de 
MILWAUKEE®

M18 FMCS  | SIERRA CIRCULAR PARA METAL M18 FUEL ™ DE 57MM

	º Motor POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE®, para un corte más 
rápido y más duración de la herramienta. Más de 370 cortes en EMT 3/4�I

	º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

	º Las baterías REDLITHIUM™ ofrecen hasta 2,5 veces más tiempo 
de funcionamiento, hasta un 20% más de energía, hasta 2 veces 
más duración de batería y funcionan mejor hasta a -20°C que otras 
tecnologías de iones de litio.

	º Corte frío que reduce las chispas para aumentar la seguridad en el lugar 
de trabajo

	º Ajuste de profundidad sin herramientas, de manera rápida y fácil, el 
grosor de corte de 0 a 57mm

	º Diseño compacto y ligero para un uso más cómodo
	º Gancho integrado para un fácil almacenamiento entre usos
	º Alojamiento para llave allen de desmontaje de disco, previniendo la 
pérdida de la misma

	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza el 
tiempo de ejecución de la herramienta y asegura la durabilidad de la 
batería a largo plazo
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M18 FDGROVPDB
AMOLADORA RECTA M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ CON 
VELOCIDAD VARIABLE E INTERRUPTOR DE PALETA

	º Máximo control para cada aplicación - selector de velocidad de 5 
velocidades ideal para trabajar con acero inoxidable, con fresas de 
carburo y con accesorios de hasta 75mm

	º Ofrece un rendimiento similar al de una amoladora con cable de 1.200W
	º ONE-KEY™ ofrece una red de seguimiento en la nube y una plataforma 
de gestión de inventario para tus herramientas. ONE-KEY™ también 
cuenta con una funcionalidad de bloqueo remoto

	º Bloqueo del eje: aumenta la productividad al reducir la necesidad de 2 
llaves

	º RAPIDSTOP™- detiene todos los accesorios en menos de 2 segundos
	º Recepción universal para adaptarse a los accesorios de 6 y 8mm
	º Interruptor de seguridad de paleta no bloqueable con relé de baja 
tensión para evitar el arranque automático

	º 2 LEDs alrededor de la recepción para iluminar la zona de trabajo
	º Empuñadura delgada
	º Rejilla antipolvo extraíble para evitar la entrada de residuos, prolongando 
la vida del motor

	º La parte delantera de goma proporciona un manejo más cómodo
	º El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías sin cable. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de 
MILWAUKEE®, las baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica 
REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y 
una durabilidad extraordinarios

	º Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FDGROVB
AMOLADORA RECTA M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ CON 
VELOCIDAD VARIABLE Y BOTÓN CON BLOQUEO

	º Máximo control para cada aplicación - selector de velocidad de 5 
velocidades ideal para trabajar con acero inoxidable, con fresas de 
carburo y con accesorios de hasta 75mm

	º Ofrece un rendimiento similar al de una amoladora con cable de 1.200W
	º ONE-KEY™ ofrece una red de seguimiento en la nube y una plataforma 
de gestión de inventario para tus herramientas. ONE-KEY™ también 
cuenta con una funcionalidad de bloqueo remoto

	º Bloqueo del eje: aumenta la productividad al reducir la necesidad de 2 
llaves

	º RAPIDSTOP™- detiene todos los accesorios en menos de 2 segundos
	º Recepción universal para adaptarse a los accesorios de 6 y 8mm
	º 2 LEDs alrededor de la recepción para iluminar la zona de trabajo
	º Empuñadura delgada
	º Rejilla antipolvo extraíble para evitar la entrada de residuos, prolongando 
la vida del motor

	º La parte delantera de goma proporciona un manejo más cómodo
	º Relé de baja tensión para evitar el arranque automático
	º El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías sin cable. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de 
MILWAUKEE®, las baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica 
REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y 
una durabilidad extraordinarios

	º Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™
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M18 FDGRB-0 M18 FDGRB-0XM18 FDGRB-502X

Velocidad máxima (rpm)27.000 27.000 27.000
Capacidad de la pinza (mm)6 & 8 6 & 8 6 & 8
Máx. diámetro de amolado 
(mm)

50 50 50

Peso con batería (EPTA) (kg)2.0 (M18 B5) 2.0 (M18 B5) 2.0 (M18 B5)

Kit incluido

No se suministran 
baterías , No se 
suministra car-
gador , HD-box

No se suministran 
baterías , No se 
suministra car-
gador , HD-box

2 x M18 B5 Ba-
�W�H�U�ì�D�V�����0�����������b�)�&��
Cargador, HD-box

Referencia 4933480952 4933480953 4933480954
Código EAN 405854641237140585464123884058546412395

M18 BHG-0 M18 BHG-502C

Rango de temperatura (°C) 470 470
Volumen de aire (l/min) 170 170
Temperatura óptima de trabajo -18 - +52 -18 - +52
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.4 (M18 B5) 1.4 (M18 B5)

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933459771 4933459772
Código EAN 4058546029432 4058546029449

M18 BMS20-0

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2500
Máx. capacidad en metal (mm) 2.0
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)3.2
Radio de corte mínimo (mm) 180
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933447935
Código EAN 4002395006748

M18 BMS12-0

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2500
Máx. capacidad en metal (mm) 1.2
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)2.0
Radio de corte mínimo (mm) 180
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.3 (M18 B2)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933447925
Código EAN 4002395006731

M18 FMDP-0C M18 FMDP-502C

Velocidad máxima (rpm) 400 / 690 400 / 690
Máx. capacidad de diámetro de 
corte (mm) 38 38

Máx. capacidad de fresado en 
profundidad (mm) 50 50

Máx. capacidad en broca forjada (mm)13 13
�)�X�H�U�]�D���G�H���1�M�D�F�L���Q���P�D�J�Q�Ü�W�L�F�D�����S�U�H�V�L���Q��
de taladrar en un punto) (N) 8890 8890

Longitud de carrera (mm) 146 146
Peso con batería (EPTA) (kg) 13.0 (M18 B5) 13.0 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Kitbox

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933451636 4933451012
Código EAN 4002395142330 4002395136650

M18 FDGRB
AMOLADORA RECTA M18 FUEL ™

	º Ofrece un rendimiento similar al de una amoladora con cable de 1.200W
	º Bloqueo del eje - aumento de la productividad al reducir la necesidad 
de 2 llaves

	º RAPIDSTOP™- detiene todos los accesorios en menos de 2 segundos
	º Ángulo más bajo del anclaje de la batería - para un mejor equilibrio y 
ergonomía en comparación con el modelo anterior

	º Recepción universal para adaptarse a los accesorios de 6 y 8mm
	º Empuñadura delgada
	º Rejilla antipolvo extraíble para evitar la entrada de residuos, prolongando 
la vida del motor

	º La parte delantera de goma proporciona un manejo más cómodo
	º Relé de baja tensión que previene el arranque automático
	º El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías sin cable. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de 
MILWAUKEE®, las baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica 
REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y 
una durabilidad extraordinarios

	º Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FMDP  | TALADRO MAGNÉTICO M18 FUEL ™

	º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por 
MILWAUKEE® que ofrece el mismo rendimiento que uno de cable en 
perforación y con una fuerza magnética de 1/4�I���H�Q���D�F�H�U�R���\���������[�������P�P��
agujeros por carga de batería 1/4�I���H�Q���D�F�H�U�R

	º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema AUTOSTOP™: detecta el exceso de rotación y desconecta 
automáticamente la máquina para mayor seguridad del usuario

	º Imán autoalimentado con imanes permanentes con 8.890N de fuerza 
de agarre, previniendo la desactivación accidental y mejorando la 
protección del usuario

	º Caja de engranajes de 2 velocidades para taladrado a 400 y 600rpm, 
para utilizar con fresas de corte o brocas

	º Capacidad máxima de perforado de 38mm con fresa y 13mm con broca
	º Portabrocas Weldon de 19mm para un cambio rápido y fácil del 
accesorio

	º Depósito de refrigerante con imán, para fijarlo en la máquina o el 
material, especialmente en posición vertical

	º Carrera de 146mm para utilizar diferentes accesorios
	º Empuñadura intercambiable sin llaves para colocar a izquierda y 
derecha

	º Luz LED integrada para una mejor visibilidad del área de trabajo
	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X
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M18 BMS12  | CIZALLA COMPACTA M18 ™

	º Cortes precisos con profundidad máxima de corte de 1,2mm de acero
	º Única con cabezal giratorio 360° con 12 posiciones de bloqueo para 
acceder a espacios reducidos y aumentar la comodidad del usuario

	º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga

	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

	º Diseño en línea de muñeca para un mayor control durante el corte
	º Interruptor de velocidad variable para un mayor control durante el corte
	º Clip para el cinturón para la movilidad segura
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 BMS20  | CIZALLA COMPACTA M18 ™

	º Cortes precisos con profundidad máxima de corte de 2mm de acero
	º Única con cabezal giratorio 360° con 12 posiciones de bloqueo para 
acceder a espacios reducidos y aumentar la comodidad del usuario

	º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga

	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

	º Diseño en línea de muñeca para un mayor control durante el corte
	º Interruptor de velocidad variable para un mayor control durante el corte
	º Clip para el cinturón para la movilidad segura
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 BHG  | PISTOLA DE CALOR M18 ™

	º La bobina de calor de alto rendimiento permite que la herramienta 
alcance los 470°C

	º Alcanza la temperatura de trabajo en 6 segundos permitiendo al usuario 
completar rápidamente su aplicación

	º La electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK ™ en 
la herramienta y nuestra tecnología de baterías ofrecen la mejor 
durabilidad del sistema

	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza el 
tiempo de funcionamiento de la herramienta y asegura la durabilidad a 
largo plazo

	º Gancho duradero para ahorrar espacio de almacenamiento y seguridad
	º Suministrado con 2x boquillas, 1x boquilla de reducción para calor 
intenso en un área específica, 1x boquilla reflectora para aplicar calor 
alrededor de un objeto, como las tuberías

	º Luz LED integrada para iluminar el área de trabajo
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X



54 55

MSL 1000 MSL 2000 MSL 3000MSUV 280

M18 FMS254-0

Velocidad máxima (rpm) 4000
Diámetro del disco (mm) 254
Capacidad de corte a bisel a izquierda (°) 48
Capacidad de corte a bisel a derecha (°) 48
Capacidad de corte a izquierda (°) 50
Capacidad de corte a derecha (°) 60
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm) 205.23 x 51.3
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm) 205.23 x 91.2
Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm) 289.3 x 51.3
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm) 289.3 x 91.2
�'�L�È�P�H�W�U�R���G�H�O���R�U�L�1�F�L�R�����P�P�� 30
Peso con batería (EPTA) (kg) 20.0 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se 
suministra cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451729
Código EAN 4002395279418

M18 FMS305-0 M18 FMS305-121

Velocidad máxima (rpm) 3600 3600
Diámetro del disco (mm) 305 305
Capacidad de corte a bisel a izquierda (°) 48 48
Capacidad de corte a bisel a derecha (°) 48 48
Capacidad de corte a izquierda (°) 55 55
Capacidad de corte a derecha (°) 60 60
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° a izquierdas 
(mm)

235 x 65 235 x 65

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° a derechas 
(mm)

235 x 40 235 x 40

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm) 235 x 97 235 x 97
Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm) 343 x 65 343 x 65
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm) 343 x 97 343 x 97
Máx. capacidad vertical (mm) 173 x 28 173 x 28
�'�L�È�P�H�W�U�R���G�H�O���R�U�L�1�F�L�R�����P�P�� 30 30
Peso con batería (EPTA) (kg) 22.5 (M18 HB12) 22.5 (M18 HB12)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Sin maletín o bolsa

1 x M18 HB12 
�%�D�W�H�U�ì�D�����0�����������b�)�&��
Cargador, Sin 
maletín o bolsa

Referencia 4933471205 4933471122
Código EAN 4058546288334 4058546287504
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�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X

M18 FMS305
INGLETADORA TELESCÓPICA M18 FUEL ™ ONE-KEY ™ 305MM

	º �3�U�R�S�R�U�F�L�R�Q�D���V�X�I�L�F�L�H�Q�W�H���S�R�W�H�Q�F�L�D���S�D�U�D���F�R�U�W�D�U���F�R�Q���H�O���P�L�V�P�R���U�H�Q�G�L�P�L�H�Q�W�R���T�X�H���X�Q�D��
�L�Q�J�O�H�W�D�G�R�U�D���F�R�Q���F�D�E�O�H���H�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W�H���G�H���������P�P�����F�R�Q���O�D���K�D�E�L�O�L�G�D�G���S�D�U�D���U�H�D�O�L�]�D�U���K�D�V�W�D��
���������F�R�U�W�H�V���H�Q���W�D�E�O�H�U�R���G�H���S�L�Q�R���G�H�������P�P���G�H���J�U�R�V�R�U���F�R�Q���X�Q�D���F�D�U�J�D���G�H���E�D�W�H�U�ì�D���G�H��
���������$�K

	º �(�O���V�L�V�W�H�P�D���G�H���K�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�D�V���H�O�Ü�F�W�U�L�F�D�V���+�,�*�+���2�8�7�3�8�7™���H�O�H�Y�D���O�D���W�H�F�Q�R�O�R�J�ì�D���0������
�)�8�(�/™���D�O���V�L�J�X�L�H�Q�W�H���Q�L�Y�H�O���\���R�I�U�H�F�H���X�Q���U�H�Q�G�L�P�L�H�Q�W�R���\���X�Q���W�L�H�P�S�R���G�H���I�X�Q�F�L�R�Q�D�P�L�H�Q�W�R��
�P�D�\�R�U�H�V�����(�V�W�D�V���K�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�D�V���H�V�W�È�Q���G�L�V�H�þ�D�G�D�V���S�D�U�D���P�D�[�L�P�L�]�D�U���V�X���U�H�Q�G�L�P�L�H�Q�W�R���F�R�Q��
�O�D�V���E�D�W�H�U�ì�D�V���+�,�*�+���2�8�7�3�8�7™

	º �5�D�ì�O�H�V���J�X�ì�D�V���G�H���J�U�D�Q�G�H�V���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�H�V���T�X�H���S�U�R�S�R�U�F�L�R�Q�D�Q���H�V�W�D�E�L�O�L�G�D�G���\���S�U�H�F�L�V�L���Q���G�H��
�F�R�U�W�H

	º �7�R�S�H���G�H���S�U�R�I�X�Q�G�L�G�D�G���S�D�U�D���S�R�G�H�U���U�H�D�O�L�]�D�U���L�Q�F�L�V�L�R�Q�H�V���\���U�H�E�D�M�H�V
	º �7�H�F�Q�R�O�R�J�ì�D���2�1�(���.�(�<™���T�X�H���R�I�U�H�F�H���O�R�F�D�O�L�]�D�F�L���Q���\���V�H�J�X�U�L�G�D�G�����M�X�Q�W�R���F�R�Q���H�O���F�R�Q�W�U�R�O��
�G�H�O���L�Q�Y�H�Q�W�D�U�L�R�����S�D�U�D���S�R�G�H�U���U�H�D�O�L�]�D�U���H�O���V�H�J�X�L�P�L�H�Q�W�R���G�H���O�D���K�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�D���\���D�\�X�G�D�U���D��
�S�U�H�Y�H�Q�L�U���U�R�E�R�V�����2�1�(���.�(�<™���W�D�P�E�L�Ü�Q���F�X�H�Q�W�D���F�R�Q���X�Q�D���I�X�Q�F�L���Q���G�H���E�O�R�T�X�H�R���U�H�P�R�W�R���G�H��
�O�D���K�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�D

	º �(�P�S�X�þ�D�G�X�U�D���G�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H���L�Q�W�H�J�U�D�G�D���S�D�U�D���V�X���I�È�F�L�O���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H���I�X�H�U�D���G�H�O���O�X�J�D�U���G�H��
�W�U�D�E�D�M�R

	º �3�O�D�F�D���G�H���U�H�W�H�Q�F�L���Q���G�H���D�F�H�U�R���F�R�Q���P�D�U�F�D�F�L���Q���G�H���È�Q�J�X�O�R�V���S�D�U�D���U�H�D�O�L�]�D�U���F�R�U�W�H�V��
�U�H�S�H�W�L�G�R�V���\���S�U�H�F�L�V�R�V

DISCO MS W 305 X 30 X 3.0 X 60ATB NEG

Referencia� 4932471321

M18 FMS254  | INGLETADORA TELESCÓPICA M18 FUEL ™ 254MM

	º �0�R�W�R�U���V�L�Q���H�V�F�R�E�L�O�O�D�V���3�2�:�(�5�6�7�$�7�(™���G�L�V�H�þ�D�G�R���\���F�R�Q�V�W�U�X�L�G�R���S�R�U���0�,�/�:�$�8�.�(�(® para 
�F�R�Q�V�H�J�X�L�U�������Y�H�F�H�V���P�È�V���G�X�U�D�E�L�O�L�G�D�G���\���X�Q�����������P�È�V���G�H���S�R�W�H�Q�F�L�D

	º �(�O���V�L�V�W�H�P�D���G�H���L�Q�W�H�O�L�J�H�Q�F�L�D���5�(�'�/�,�1�.���3�/�8�6™���H�V���X�Q�D���S�U�R�W�H�F�F�L���Q���G�L�J�L�W�D�O���D�Y�D�Q�]�D�G�D��
�F�R�Q�W�U�D���O�D���V�R�E�U�H�F�D�U�J�D���T�X�H���S�U�R�W�H�J�H���W�D�Q�W�R���D���O�D���E�D�W�H�U�ì�D���F�R�P�R���D���O�D���K�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�D����
�P�H�M�R�U�D�Q�G�R���V�X���U�H�Q�G�L�P�L�H�Q�W�R���G�H���W�U�D�E�D�M�R���E�D�M�R���F�D�U�J�D

	º �/�D�V���E�D�W�H�U�ì�D�V���5�(�'�/�,�7�+�,�8�0™�����F�R�Q���X�Q�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L���Q���U�R�E�X�V�W�D�����V�R�Q���F�D�S�D�F�H�V���G�H���R�I�U�H�F�H�U��
�X�Q���U�H�Q�G�L�P�L�H�Q�W�R���F�R�Q�V�W�D�Q�W�H���J�U�D�F�L�D�V���D���V�X���H�O�H�F�W�U���Q�L�F�D�����F�R�Q���P�D�\�R�U���D�X�W�R�Q�R�P�ì�D���\���P�È�V��
�F�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���W�U�D�E�D�M�R���G�X�U�D�Q�W�H���W�R�G�D���V�X���Y�L�G�D

	º �'�L�V�F�R���G�H���������P�P���F�R�Q���J�U�D�Q�G�H�V���\���S�U�H�F�L�V�D�V���F�D�S�D�F�L�G�D�G�H�V���G�H���F�R�U�W�H
	º �$�M�X�V�W�H���U�È�S�L�G�R���G�H���È�Q�J�X�O�R�V���F�R�Q���S�X�Q�W�R�V���G�H���E�O�R�T�X�H�R���K�D�E�L�W�X�D�O�H�V���W�D�Q�W�R���G�H���L�]�T�X�L�H�U�G�D���F�R�P�R��
�G�H�U�H�F�K�D

	º �5�D�ì�O�H�V���J�X�ì�D�V���G�H���J�U�D�Q�G�H�V���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�H�V���T�X�H���S�U�R�S�R�U�F�L�R�Q�D�Q���H�V�W�D�E�L�O�L�G�D�G���\���S�U�H�F�L�V�L���Q���G�H��
�F�R�U�W�H

	º �7�R�S�H���G�H���S�U�R�I�X�Q�G�L�G�D�G���S�D�U�D���S�R�G�H�U���U�H�D�O�L�]�D�U���L�Q�F�L�V�L�R�Q�H�V���\���U�H�E�D�M�H�V
	º �+�D�V�W�D���������F�R�U�W�H�V���G�H�����������[�������P�P���H�Q���P�D�G�H�U�D���E�O�D�Q�G�D���F�R�Q���X�Q�D���E�D�W�H�U�ì�D���G�H���������$�K���T�X�H��
�S�H�U�P�L�W�H���W�U�D�E�D�M�D�U���X�Q���G�ì�D���F�R�P�S�O�H�W�R���G�H���W�U�D�E�D�M�R���V�L�Q���U�H�D�O�L�]�D�U���Q�L�Q�J�X�Q�D���U�H�F�D�U�J�D

	º �(�P�S�X�þ�D�G�X�U�D���G�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H���L�Q�W�H�J�U�D�G�D���S�D�U�D���V�X���I�È�F�L�O���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H���I�X�H�U�D���G�H�O���O�X�J�D�U���G�H��
�W�U�D�E�D�M�R

	º �3�O�D�F�D���G�H���U�H�W�H�Q�F�L���Q���G�H���D�F�H�U�R���F�R�Q���P�D�U�F�D�F�L���Q���G�H���È�Q�J�X�O�R�V���S�D�U�D���U�H�D�O�L�]�D�U���F�R�U�W�H�V��
�U�H�S�H�W�L�G�R�V���\���S�U�H�F�L�V�R�V

	º �/�X�]���/�(�'���T�X�H���L�O�X�P�L�Q�D���H�O���P�D�W�H�U�L�D�O���\���O�D���O�ì�Q�H�D���G�H���F�R�U�W�H���H�Q���F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�H�V���G�H���S�R�F�D���O�X�]
	º �6�L�V�W�H�P�D���I�O�H�[�L�E�O�H���G�H���E�D�W�H�U�ì�D�����I�X�Q�F�L�R�Q�D���F�R�Q���W�R�G�D�V���O�D�V���E�D�W�H�U�ì�D�V���0�,�/�:�$�8�.�(�(®���0����™

INGLETADORA
ELIGE LA

ADECUADA

BANCOS DE TRABAJO EXTENSIBLES PARA INGLETADORAS

* Peso con una batería M18 B5

M18 SMS216-0
Diámetro del disco 216mm

M18 FMS254-0
Diámetro del disco 254mm / 150mm contra el protector

M18 FMS190-0
Diámetro del disco 190mm

M18 FMS305-121
Diámetro del disco 305mm / 173mm contra el protector

Escanear para descubrir 
nuestra gama de discos 
para ingletadoras 
compatibles

EXTERIORES
Tejados, vallas y suelos.

CAPACIDAD

INTERIORES
Reparaciones, pequeños cortes, rodapiés, 
puertas y marcos de ventanas.

PORTABILIDAD

Extensible hasta 2m Extensible hasta 2,5mExtensible hasta 2,8m Extensible hasta 3m

14,8kg* 12,7kg*

Escanear para  
descubrir nuestra  
gama de EPIS



56 57

M18 CCS55-0X M18 CCS55-502X

Velocidad máxima (rpm) 5000 5000
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)55 55
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)41 41
Diámetro del disco (mm) 165 165
�'�L�È�P�H�W�U�R���G�H�O���R�U�L�1�F�L�R�����P�P��15.87 15.87
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.2 (M18 B5) 3.2 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933451429 4933451376
�&���G�L�J�R���(�$�1 4002395162680 4002395160549

M18 FCSRH66-0

Velocidad máxima (rpm) 5800
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)66
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)48
Máx. capacidad de corte a 50° (mm)45
Diámetro del disco (mm) 190
�'�L�È�P�H�W�U�R���G�H�O���R�U�L�1�F�L�R�����P�P��30
Peso con batería (EPTA) (kg) 5.2 (M18 HB12)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933471444
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546290726

M18 FCSG66-0 M18 FCSG66-121C

Velocidad máxima (rpm) 5800 5800
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)66 66
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)48 48
Diámetro del disco (mm) 190 190
�'�L�È�P�H�W�U�R���G�H�O���R�U�L�1�F�L�R�����P�P��30 30
Peso con batería (EPTA) (kg) 5.6 (M18 HB12) 5.6 (M18 HB12)

Kit incluido

No se suministran ba-
terías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

1 x M18 HB12 Batería, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933472163 4933471195
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546325596 4058546288235

M18 FCS66-0

Velocidad máxima (rpm) 5800
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)66
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)48
Diámetro del disco (mm) 190
�'�L�È�P�H�W�U�R���G�H�O���R�U�L�1�F�L�R�����P�P��30
Peso con batería (EPTA) (kg) 5.4 (M18 HB12)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933464725
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546226701

TSS 1000

Tamaño (mm) 559
�7�H�Q�V�L���Q���P�È�[�L�P�D�����N�J�� 82
Peso (kg) 6.6
Se suministra en Sin maletín o bolsa
Referencia 4933464227
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546221720

M18 FTS210-0 M18 FTS210-121B

Velocidad máxima (rpm) 6300 6300
Diámetro del disco (mm) 210 210
�&�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���F�R�U�W�H���D���E�L�V�H�O�����“��47 47
�&�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���F�R�U�W�H�����P�P��622 622
Máx. profundidad de corte (mm)63.5 63.5
Peso con batería (EPTA) (kg) 22.3 (M18 HB12) 22.3 (M18 HB12)

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

1 x M18 HB12 Batería, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Sin maletín o bolsa

Referencia 4933464722 4933464225
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546226671 4058546221706

M18 FMS190-0

Velocidad máxima (rpm) 5000
Diámetro del disco (mm) 190
�&�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���F�R�U�W�H���D���E�L�V�H�O���D���L�]�T�X�L�H�U�G�D�����“��48
�&�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���F�R�U�W�H���D���E�L�V�H�O���D���G�H�U�H�F�K�D�����“��48
�&�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���F�R�U�W�H���D���L�]�T�X�L�H�U�G�D�����“��48
�&�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���F�R�U�W�H���D���G�H�U�H�F�K�D�����“��48
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)152.7 x 39.3 
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)152.7 x 55.4
Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm)215.5 x 39.3
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm)215.5 x 55.4
Máx. cap. cte. 0° (mm) 90.9 x 21.8
�0�È�[�����F�W�H�����������L�]�T�����“�����P�P�� 90.9 x 20.3
�0�È�[�����F�W�H�����������G�F�K�D�����P�P�� 90.9 x 17.8
�'�L�È�P�H�W�U�R���G�H�O���R�U�L�1�F�L�R�����P�P��30
Peso con batería (EPTA) (kg) 12.7 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se 
suministra cargador, Sin maletín 
o bolsa

Referencia 4933459619
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546027919

M18 SMS216-0

Velocidad máxima (rpm) 2700
Diámetro del disco (mm) 216
�&�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���F�R�U�W�H���D���E�L�V�H�O���D���L�]�T�X�L�H�U�G�D�����“��48
�&�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���F�R�U�W�H���D���E�L�V�H�O���D���G�H�U�H�F�K�D�����“��-2
�&�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���F�R�U�W�H���D���L�]�T�X�L�H�U�G�D�����“��50
�&�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���F�R�U�W�H���D���G�H�U�H�F�K�D�����“��50
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)190 x 48
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)190 x 60
Máx. capacidad de inglete a 90°/ bisel 45° (mm)270 x 48
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm)270 x 60
�'�L�È�P�H�W�U�R���G�H�O���R�U�L�1�F�L�R�����P�P��30
Peso con batería (EPTA) (kg) 14.8 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se 
suministra cargador, Sin maletín 
o bolsa

Referencia 4933471057
�&���G�L�J�R���(�$�1 4058546286859

M18 SMS216  | INGLETADORA TELESCÓPICA M18 ™ 216MM

	º Potente motor MILWAUKEE® ofrece 2.700rpm para un corte más rápido
	º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga

	º La precisión y durabilidad se consigue gracias a las guías de acero 
paralelas con rodamientos lineales que proporcionan una acción de 
deslizamiento suave

	º Bloqueo del raíl, bloqueo automático de la sierra en la parte trasera
	º Láser ajustable, permite al usuario ajustar la línea de corte con el disco
	º Placa de acero de retención, para realizar cortes de repetición precisos 
	º Palanca de bloqueo y empuñadura engomadas, permite al usuario 
realizar cortes repetidos de forma cómoda y sin cansarse

	º Sistema de liberación rápida, para un cambio rápido y sencillo del 
ángulo de corte

	º Luz LED integral que ilumina la zona de trabajo 
	º Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del disco
	º Base metálica Heavy Duty que asegura la durabilidad y precisión de la 
sierra a lo largo de su vida

	º Capacidad de bisel 48°/-2°
	º Suministrado con disco de 48 dientes, llave y empujador
	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FMS190  | INGLETADORA TELESCÓPICA M18 FUEL ™ 190MM

	º Motor POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE® que proporciona 
hasta 2 veces más durabilidad y 20% más potencia

	º Sistema inteligente REDLINK PLUS™, protección digital avanzada contra 
la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, 
mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

	º Baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de 
ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º La hoja de 190mm ofrece gran capacidad de corte y precisión
	º El ajuste de bisel de liberación rápida permite el ajuste sencillo de 
ángulos de bisel a la izquierda y derecha

	º Las grandes guías corredizas dan un soporte máximo al material que se 
corta, proporcionando estabilidad y precisión

	º Hasta 299 cortes en 38mm x 89mm de madera blanda con una batería 
de 5.0Ah, da la posibilidad de trabajar un día completo sin recargar la 
batería

	º Ligera y portátil con solo 12,7kg de peso
	º El mango de transporte integrado facilita el transporte dentro y fuera de 
la obra

	º La base de acero con ángulos preestablecidos proporciona cortes 
precisos y repetibles

M18 FTS210  | SIERRA DE MESA M18 FUEL ™ ONE-KEY ™

	º La sierra de mesa M18 FUEL™ ONE-KEY™ proporciona la potencia para 
cortar al mismo nivel de avance que una máquina equivalente con cable 
y es capaz de cortar 190m de una placa de OSB de 19mm con una 
carga de batería de 12.0Ah

	º El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la 
tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un 
tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas 
para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™

	º Guia deslizante de cremallera y piñón que permite ajustar con precisión 
la guía desde la parte delantera de la sierra, ofrece una capacidad de 
corte de 622mm

	º Disco de 210mm que permite cortes de 63mm de profundidad a 90°
	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con 
una función de bloqueo remoto de la herramienta

	º Protector de cambio rápido y cuchilla de separación que permite que 
el usuario retire y ajuste la cuchilla de separación y la protección sin 
necesidad de retirar la placa

	º Empuñadura de transporte integrada para un mejor transporte
	º Zona de almacenaje integrado para todos los accesorios
	º Suministrado con adaptador para aspiración para poder fijar todos los 
aspiradores MILWAUKEE®

TSS 1000  | SOPORTE DE SIERRA DE MESA

	º Ligero: solo 6,6kg, transportándose fácilmente
	º Aguanta hasta 82kg
	º Soporte con liberación rápida para sostener la sierra de mesa 
firmemente

	º Punto de ajuste en una pata para nivelar en terrenos irregulares
	º Cómoda altura de trabajo de 559mm
	º Para uso con la mesa de sierra M18™ FTS210 FUEL™ ONE-KEY™

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 FCS66  | SIERRA CIRCULAR PARA MADERA Y PLÁSTICO M18 FUEL ™ 66MM

	º La sierra circular M18 FUEL™ proporciona la misma potencia que una 
sierra circular con cable equivalente, con la capacidad de llegar a 
realizar hasta 750 cortes en pino de 90mm x 45mm con una carga de 
batería de 12.0Ah

	º El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la 
tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un 
tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas 
para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™

	º El disco de 190mm proporciona una profundidad de corte de 66mm que 
permite cortar hasta tres tableros de OSB apilados

	º Gancho de metal resistente para facilitar su almacenamiento y seguridad
	º Adaptador de aspiración incluido para poder fijar directamente los 
aspiradores MILWAUKEE®

	º Base de magnesio que reduce el peso y maximiza la durabilidad
	º Luz LED integrada para iluminar la zona de trabajo
	º Capacidad de bisel de 56°
	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FCSG66  | SIERRA CIRCULAR M18 FUEL ™ DE 66MM PARA MADERA Y PLÁSTICOS

	º La sierra circular M18 FUEL™ ofrece la misma potencia que una sierra 
circular con cable equivalente, con la capacidad de llegar a realizar 750 
cortes en pino de 90mm x 45mm con una carga de batería 12.0Ah

	º Cuchilla de 190mm para realizar cortes de 66mm de profundidad, 
pudiendo cortar 3 planchas OSB apiladas

	º Pie de magnesio compatible con las guías MILWAUKEE® (vendidas por 
separado)

	º Gancho de metal resistente para mejorar la gestión del espacio y de la 
seguridad

	º El adaptador de aspirador suministrado encaja perfectamente con todos 
los aspiradores MILWAUKEE®

	º Capacidad de bisel de 56°
	º Luz LED integrada para la iluminación de la zona de trabajo
	º El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la 
tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un 
tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas 
para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FCSRH66  | SIERRA CIRCULAR CON EMPUÑADURA DESPLAZADA PARA MADERA M18 FUEL ™ 66MM

	º Proporciona la misma potencia que una sierra circular con cable 
equivalente, con la capacidad de llegar a realizar hasta 570 cortes en 
pino de 90mm x 45mm con una carga de batería de 12.0Ah

	º El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la 
tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un 
tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas 
para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™

	º Su diseño ofrece excelente visibilidad de la línea de corte
	º El disco de 190mm proporciona una profundidad de corte de 66mm que 
permite cortar hasta tres tableros de OSB apilados

	º Gancho de metal resistente para mejorar la gestión del espacio y de la 
seguridad

	º El adaptador de aspirador suministrado encaja perfectamente con todos 
los aspiradores MILWAUKEE®

	º Base de magnesio que reduce el peso y maximiza la durabilidad
	º Luz LED integrada para la iluminación de la zona de trabajo
	º Capacidad de bisel de 53°
	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 CCS55  | SIERRA CIRCULAR PARA MADERA Y PLÁSTICO M18 FUEL ™ 55MM

	º Motor MILWAUKEE® sin escobillas POWERSTATE™, 3 veces más 
durabilidad, doble de cortes por carga y 2 veces más corte por carga

	º Sistema inteligente REDLINK PLUS™, protección digital avanzada 
contra sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, 
mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

	º Baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de 
ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

	º Capacidad de corte a bisel 50°
	º Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a 
los impactos 

	º Base de magnesio, reduce el peso y aumenta la durabilidad 
	º Función de soplado de polvo integrado, limpia la línea de corte 
	º Gancho que facilita el almacenaje de la herramienta
	º Indicador de carga y luz LED integrados
	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X
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M18 FPS55-0P M18 FPS55-552P

Velocidad máxima (rpm) 2500 - 5600 2500 - 5600
Máx. profundidad de corte 0°|45°|48° 
[mm]

59/ 44 59/ 44

Máx. profundidad de corte con raíl 
guía 0°|45°|48° [mm]

55/ 42 55/ 42

Diámetro del disco (mm) 165 165
�'�L�È�P�H�W�U�R���G�H�O���R�U�L�1�F�L�R�����P�P��20 20
Capacidad de corte a bisel (°) -1 - 48 -1 - 48
Peso con batería (EPTA) (kg) 4.9 (M18 HB5.5) 4.9 (M18 HB5.5)

Kit incluido

No se suministran ba-
terías, No se suministra 
cargador, PACKOUT™ 
xl toolbox

2 x M18 HB5.5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
PACKOUT™ xl toolbox

Referencia 4933478777 4933478778
Código EAN 4058546360597 4058546360603

M18 FHZ-0X M18 FHZ-502X

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000
Longitud de carrera (mm) 22 22
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.6 (M18 B5) 2.6 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-box

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-box

Referencia 4933459887 4933459885
Código EAN 4058546030599 4058546030575

M18 BSX-0 M18 BSX-402C

Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)300 300
Máx. cap. cte. en metal (mm) 20 20
Máx. cap. cte. en aluminio (mm)25 25
Máx. cap. cte. en metales no ferrosos 
(mm) 25 25

Máx. cap. cte. en tuberías metálicas 
(mm) 150 150

Nº de carreras en vacío (cpm) 3000 3000
Longitud de carrera (mm) 28.6 28.6
Peso con batería (EPTA) (kg) 4.0 (M18 B4) 4.0 (M18 B4)

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x M18 B4 Baterías, 
�0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933447275 4933447285
Código EAN 4002395006113 4002395006120

M18 FSX-0C M18 FSX-121C

Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)300 300
Máx. cap. cte. en metal (mm) 20 20
Máx. cap. cte. en aluminio (mm)25 25
Máx. cap. cte. en metales no ferrosos 
(mm) 25 25

Máx. cap. cte. en tuberías metálicas 
(mm) 150 150

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000
Longitud de carrera (mm) 32 32
Peso con batería (EPTA) (kg) 5.5 (M18 HB12) 5.5 (M18 HB12)

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Kitbox

1 x M18 HB12 Batería, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933464724 4933464484
Código EAN 4058546226695 4058546224295

M18 FSZ-0X M18 FSZ-502X

Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)300 300
Máx. cap. cte. en metal (mm) 20 20
Máx. cap. cte. en aluminio (mm)25 25
Máx. cap. cte. en metales no ferrosos 
(mm)

25 25

Máx. cap. cte. en tuberías metálicas 
(mm)

150 150

Nº de carreras en vacío (cpm) 0-3000 0-3000
Longitud de carrera (mm) 32 32
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.8 (M18 B5) 3.8 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran ba-
terías, No se suministra 
cargador, HD-box

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-box

Referencia 4933478293 4933478291
Código EAN 4058546344702 4058546344689

M18 ONEFSZ-0X M18 ONEFSZ-502X

Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)300 300
Máx. cap. cte. en metal (mm) 20 20
Máx. cap. cte. en aluminio (mm)25 25
Máx. cap. cte. en metales no ferrosos 
(mm) 25 25

Máx. cap. cte. en tuberías metálicas 
(mm) 150 150

Nº de carreras en vacío (cpm) 0-3000 0-3000
Longitud de carrera (mm) 32 32
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.8 (M18 B5) 3.8 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-box

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-box

Referencia 4933478296 4933478294
Código EAN 4058546344733 4058546344719

HD18 CS-0 HD18 CS-402B

Velocidad máxima (rpm) 3500 3500
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)55 55
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)39 39
Diámetro del disco (mm) 165 165
�'�L�È�P�H�W�U�R���G�H�O���R�U�L�1�F�L�R�����P�P��15.87 15.87
Peso con batería (EPTA) (kg) 3.8 (M18 B4) 3.8 (M18 B4)

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x M18 B4 Baterías, 
�0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Bolsa de transporte

Referencia 4933419134 4933441400
Código EAN 4002395238248 4002395001613

M18 BLCS66-0X M18 BLCS66-502X

Velocidad máxima (rpm) 5000 5000
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)66 66
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)48 48
Diámetro del disco (mm) 190 190
�'�L�È�P�H�W�U�R���G�H�O���R�U�L�1�F�L�R�����P�P��30 30
Peso con batería (EPTA) (kg) 4.0 (M18 B5) 4.0 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-box

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-box

Referencia 4933464589 4933464590
Código EAN 4058546225346 4058546225353

M18 BLCS66  | SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS PARA MADERA Y PLÁSTICO M18 ™ 66MM

	º Sierra circular sin escobillas M18™ con disco de 190mm que 
proporciona una profundidad de 66mm capaz de cortar 3 tableros de 
OSB de 19mm a la vez

	º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría

	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Gancho de metal resistente para mejorar su almacenamiento y 
seguridad

	º El adaptador de aspirador suministrado encaja perfectamente con todos 
los aspiradores MILWAUKEE®

	º Pie de aluminio prensado para la máxima durabilidad
	º Luz LED integrado para la iluminación de la zona del trabajo
	º 50° de bisel con un corte de profundidad de 46mm
	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

HD18 CS  | SIERRA CIRCULAR PARA MADERA Y PLÁSTICO M18 ™ 55MM

	º Potente motor MILWAUKEE® con 3.500rpm 
	º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 
sobrecarga

	º Base amplia con 50° en bisel
	º Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a 
los impactos 

	º Excelente visibilidad de la línea de corte
	º Motor de freno electrónico, para la sierra en segundos
	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

	º Indicador del nivel de carga
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

	º Suministrado con disco de 24 dientes, guía paralela, racor para la salida 
del polvo y llave allen

M18 FPS55  | SIERRA DE INCISIÓN M18 FUEL ™ DE 55MM

	º La sierra de incisión M18 FUEL™ proporciona la suficiente potencia para 
cortar a la misma velocidad que una sierra circular de cable equivalente, 
con la capacidad de cortar 45 metros de madera contrachapada de 
10mm con una carga de batería de 5.5Ah

	º El ajuste de la profundidad tiene dos escalas, una con carril guía y otra 
sin. Se puede ajustar fácilmente pulsando un botón

	º El protector lateral de la hoja plano hace que la hoja encuentre a solo 
12mm del borde exterior, permitiendo cortar muy cerca de la pared

	º Esta sierra también ha sido diseñada para una óptima aspiración del 
polvo en el lugar de trabajo, gracias al protector cerrado. Es compatible 
con el sistema DEK26 y también se suministra con una bolsa para el 
polvo

	º El tope de incisión permite realizar un destalonado de 1mm que 
minimiza las astillas en los materiales laminados

	º El ajuste del bisel tiene topes a 22,5°, 45° y 48°. También tiene una 
posición a -1° para realizar destalonados

	º La sierra también tiene un visor de línea de corte en el lateral para 
aquellos cortes en los que se necesita ver la parte delantera de la hoja 
contra el material y también una cuchilla divisoria con resorte

	º El sistema de cambio fácil de la cuchilla bloquea el interruptor y la 
cuchilla en posición mientras se cambia la cuchilla

M18 ONEFSZ  | SIERRA DE SABLE SAWZALL ™ M18 FUEL ™ ONE-KEY ™

	º M18 FSZ con tecnología ONE-KEY™

	º Conecta via Bluetooth ® con la aplicacion ONE-KEY™

	º La personalización ONE-KEY™ permite al usuario optimizar su 
herramienta para aplicaciones específicas

	º Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 
con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con 
una función de bloqueo remoto de la herramienta

	º Arranque suave ajustable que proporciona cortes más precisos en 
varios materiales al arrancar la máquina, proporcionando cortes más 
limpios y rápidos

	º La optimización de corte proporciona una mayor vida útil de la hoja y un 
corte más fácil en una amplia gama de materiales

	º El freno automático permite que la sierra detenga la hoja después de 
que atraviese un material, lo que evita cortes accidentales en materiales 
adyacentes

	º Memoriza hasta tres configuraciones personalizadas en la memoria, 
permitiendo una selección rápida y fácil entre las configuraciones

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18 ™ de 
MILWAUKEE®
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M18 FSZ  | SIERRA DE SABLE M18 FUEL ™ SAWZALL ™

	º Motor sin escobillas POWERSTATE™ hasta 5 veces más duradero y 
cortes hasta 30% más rápidos

	º Embrague de protección patentado: alarga la vida de los engranajes 
y del motor al absorber las fuerzas de alto impacto causadas por 
bloqueos repentinos de la hoja

	º Palanca FIXTEC™ resistente al desgaste que permite cambios de hoja 
rápidos y sencillos

	º La conexión de la batería reforzada con metal proporciona una mayor 
durabilidad y anclaje de la batería durante su vida útil

	º La luz LED incorporada ilumina la superficie de trabajo mientras se corta
	º Patín ajustable para la optimización del uso de la hoja
	º Indicador de batería integrado
	º Gancho de metal resistente para mejorar la gestión del espacio y de la 
seguridad

	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18 ™ de 
MILWAUKEE®

M18 FSX  | SIERRA DE SABLE M18 FUEL ™ SUPER SAWZALL ™

	º La sierra de sable M18 FUEL™ Super SAWZALL™ proporciona la 
potencia de corte y la misma velocidad que una sierra de sable con 
cable equivalente, con la capacidad de cortar hasta 150 piezas de pino 
de 290 x 45mm con una carga de batería de 12.0Ah

	º El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la 
tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un 
tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas 
para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™

	º La acción orbital permite a la sierra limpiar de desperdicios la línea de 
corte, lo que permite un corte más rápido en madera

	º 3.000spm con una longitud de carrera de 32mm para un corte rápido y 
sin esfuerzo en una amplia gama de materiales

	º 5 niveles de velocidad variable desde 1.500spm a 3.000spm que 
permite la selección de la velocidad correcta para cada material

	º Fijación FIXTEC™ de la hoja para un cambio rápido y fácil sin llave
	º Gancho de metal resistente para facilitar su almacenamiento y seguridad
	º Patín ajustable para optimizar el uso de la hoja
	º Luz LED integrada para iluminar la zona de trabajo
	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18 ™ de 
MILWAUKEE®

M18 BSX  | SIERRA DE SABLE M18 ™ SAWZALL ™

	º El motor MILWAUKEE® de 4 polos de alto rendimiento suministra 
máxima potencia

	º Protección electrónica REDLINK™ que protege tanto a la máquina como 
a la batería

	º El sistema patentado FIXTEC™ de MILWAUKEE® permite un cambio 
rápido de la hoja sin llave

	º Mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones 15,2m/s²
	º Carrera de 28,6mm y 3.000 carreras por minuto para un corte 
extremadamente rápido

	º Indicador de carga incorporado 
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™ 

M18 FHZ  | SIERRA DE SABLE M18 FUEL ™ HACKZALL ™

	º Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por 
MILWAUKEE® con mayor velocidad y un tamaño más compacto 

	º La electrónica inteligente REDLINK PLUS™ es el sistema digital más 
avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el 
rendimiento de la máquina bajo carga

	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Longitud de carrera de 22mm para corte controlado con una carrera de 
3.000cpm

	º Patín pivotante que permite al usuario optimizar su posición de corte
	º Con luz LED integrado que mejora la visibilidad en aplicaciones con 
poca luz

	º Fijación FIXTEC™ MILWAUKEE® patentado para una fijación rápida y 
eficiente de la hoja

	º Sistema flexible de bateria: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™ 

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X



60 61

M18 FTR8-0X

Capacidad de la pinza (mm) 8
Capacidad de incisión (mm) 50
Velocidad máxima (rpm) 31,000
Selección de velocidad 6
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suminis-
tra cargador, HD-Box 

Referencia 4933479073
Código EAN 4058546368678

M18 BP-0 M18 BP-402C

Velocidad máxima (rpm) 14,000 14,000
Ancho de corte (mm) 82 82
Máx. profundidad de corte (mm)2 2
Rebaje de profundidad (mm) 10.7 10.7
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B4) 2.7 (M18 B4)

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x M18 B4 Baterías, 
�0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933451113 4933451114
Código EAN 4002395137374 4002395137381

M18 BMT-0 M18 BMT-421C

Ángulo de oscilación izquierda/
derecha (°) 1.7 1.7

Velocidad máxima (rpm) 12,000 - 18,000 12,000 - 18,000
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B2) 1.7 (M18 B2)

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

1 x M18 B4, 1 x M18 
�%�����%�D�W�H�U�ì�D�V�����0�����������b�&��
Cargador, Kitbox

Referencia 4933446203 4933446210
Código EAN 4002395004928 4002395004911

M18 FMT-0X M18 FMT-502X

Ángulo de oscilación izquierda/
derecha (°)

2.1 2.1

Velocidad máxima (rpm) 10,000 - 20,000 10,000 - 20,000
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B5) 1.9 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran ba-
terías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933478491 4933478492
Código EAN 4058546346843 4058546346850

M18 BJS-0 M18 BJS-402C

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2800 0 - 2800
Máx. capacidad en madera (mm)135 135
Máx. capacidad en metal (mm) 10 10
Longitud de carrera (mm) 25 25
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B4) 2.5 (M18 B4)

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x M18 B4 Baterías, 
�0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Kitbox

Referencia 4933451391 4933451389
Código EAN 4002395157990 4002395157976

M18 FJS-0X M18 FJS-502X

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3500 0 - 3500
Máx. capacidad en madera (mm)135 135
Máx. capacidad en metal (mm) 10 10
Capacidad de corte a bisel (°) 45 45
Longitud de carrera (mm) 25 25
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.9 (M18 B5) 2.9 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933464726 4933464727
Código EAN 4058546226718 4058546226725

M18 FBJS-0X M18 FBJS-502X

Nº de carreras en vacío (cpm) 800 - 3500 800 - 3500
Máx. capacidad en madera (mm)100 100
Máx. capacidad en metal (mm) 10 10
Capacidad de corte a bisel (°) 45 45
Longitud de carrera (mm) 25 25
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.8 (M18 B5) 2.8 (M18 B5)

Kit incluido
No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�)�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
HD-Box 

Referencia 4933464799 4933464800
Código EAN 4058546227449 4058546227456

C18 HZ-0 C18 HZ-402B

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000
Longitud de carrera (mm) 20 20
Peso con batería (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B4) 2.5 (M18 B4)

Kit incluido

No se suministran bat-
erías, No se suministra 
cargador, Sin maletín 
o bolsa

2 x M18 B4 Baterías, 
�0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Bolsa de transporte

Referencia 4933416785 4933441340
Código EAN 4002395237982 4002395001491

C18 HZ  | SIERRA DE SABLE M18 ™ HACKZALL ™

	º Sierra de sable compacta MILWAUKEE® de alto rendimiento para utilizar 
con una sola mano. Solo 375mm de longitud, ideal para trabajar en 
espacios reducidos

	º Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina 
como a la batería

	º Doble mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones e incrementar 
la vida de la herramienta

	º Anclaje FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE®, para un cambio rápido 
de la segueta

	º Carrera de 20mm para un mejor control del corte con una velocidad en 
vacío de 3.000spm

	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

	º Indicador del nivel de carga
	º LED integrado para iluminar la superficie de trabajo
	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FBJS  | SIERRA DE CALAR DE PUÑO ABIERTO M18 FUEL ™

	º Motor POWERSTATE™ sin escobillas diseñado y construido por 
MILWAUKEE® para un corte rápido, mayor vida de la herramienta y 
hasta 32m en OSB 19mm (con una batería de 5.0Ah)

	º El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital 
avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la 
herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga

	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Fijación de cambio de hoja FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE® para 
un cambio rápido y sencillo

	º Cinco niveles de acción pendular para incrementar el rendimiento del 
corte

	º El interruptor de encendido y apagado ambidiestro permite al usuario 
encender la herramienta en cualquier posición

	º 6 velocidades con modo de arranque autocontrolado que permite a la 
herramienta un arranque lento y un aumento progresivo de la velocidad 
para cortes más precisos

	º 3.500cpm que proporciona cortes limpios, minimizando los saltos y la 
vibración

	º Soplado de polvo que mantiene la línea de corte libre de serrín
	º Luz LED integrada para iluminación de la zona de trabajo

M18 FJS  | SIERRA DE CALAR CON EMPUÑADURA CERRADA M18 FUEL ™

	º Motor POWERSTATE™ sin escobillas, diseñado y construido por 
MILWAUKEE®. Corte rápido, mayor vida de la herramienta y hasta 32m 
en OSB 19mm (batería de 5.0Ah)

	º Nueva electrónica inteligente REDLINK PLUS™ que ofrece la protección 
digital más avanzada tanto en la máquina como en la batería y mejora el 
rendimiento de la herramienta bajo carga

	º Baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de 
ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Fijación de cambio de hoja FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE® para 
un cambio rápido y sencillo

	º Fácil selección del bisel de la base sin llave que permite el ajuste entre 
0 - 45°

	º Cinco niveles de acción pendular para incrementar el rendimiento del 
corte

	º Soplado de polvo que mantiene la línea de corte libre de serrín
	º Luz LED integrada para iluminación de la zona de trabajo
	º Zapata blanda desmontable que evita marcas y rasguños al cortar 
materiales blandos

M18 BJS  | SIERRA DE CALAR CON EMPUÑADURA CERRADA M18 ™

	º Motor MILWAUKEE® de alto rendimiento que proporciona 2.800cpm 
para cortes rápidos

	º Electrónica REDLINK™ de protección contra la sobrecarga que protege 
a la máquina y a la batería, convirtiéndola en la más duradera de su 
categoría

	º Anclaje FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE®, para un cambio rápido 
de la segueta

	º Sistema de inclinación de la base sin llave, permite ajustes de 0 – 45°
	º 5 posiciones pendulares para incrementar el rendimiento de corte
	º Luz LED para iluminar la pieza de trabajo
	º Soplado de polvo que mantiene la línea de corte limpia
	º Protector de base suave desmontable para evitar los arañazos al cortar 
material blando

	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

�3�D�U�D���P�È�V���H�V�S�H�F�L�1�F�D�F�L�R�Q�H�V���W�Ü�F�Q�L�F�D�V�����L�Q�F�O�X�L�G�R�V���G�D�W�R�V���G�H���U�X�L�G�R���\���Y�L�E�U�D�F�L�R�Q�H�V�����S�R�U���I�D�Y�R�U���Y�L�V�L�W�D���Q�X�H�V�W�U�D���S�È�J�L�Q�D���Z�H�E�����H�V���P�L�O�Z�D�X�N�H�H�W�R�R�O���H�X

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 FMT  | MULTIHERRAMIENTA M18 FUEL ™

	º El motor sin escobillas POWERSTATE™ se combina con un ángulo de 
oscilación agresivo de 2,1° (izquierda/derecha) y 10.000 - 20.000opm 
para brindar la velocidad de corte más rápida de la industria

	º Adecuado para muchas aplicaciones, como cortes en madera dura y 
madera con clavos

	º Las 10 configuraciones con función de carga automática permite al 
usuario ajustar la velocidad a la aplicación

	º Cambio de hoja FIXTEC™ sin necesidad de herramientas, con adaptador 
de cambio de hoja universal incluido para aceptar todas las principales 
hojas de la competencia

	º Luz LED 180° integrada para máxima visibilidad en lugares con poca 
iluminación

	º Se suministra con 1x hoja de madera universal OPEN-LOK, 1x base 
de lijado, 1x papel de lija de grano 60, 1x papel de lija de grano 80, 2x 
papel de lija de grano 120 y 1x papel de lija de grano 240

	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 BMT  | MULTIHERRAMIENTA M18 ™

	º Solución a batería versátil para aplicaciones de corte y renovación
	º Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege a la 
herramienta y a la batería

	º Velocidad variable (12.000 - 18.000rpm) y oscilación derecha/izquierda 
de 3.4° apta para trabajos profesionales tanto en metal, madera y 
plástico

	º Cambio rápido de la hoja FIXTEC™, incluye adaptador universal que 
acepta accesorios de la competencia

	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Tope de profundidad de corte que previene el corte accidental
	º Kit de aspiración único con posibilidad de trabajar en AC y DC, para 
mantener el espacio limpio

	º La mejor iluminación del área de trabajo
	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 BP  | CEPILLO M18 ™

	º Motor de 4 polos de alto rendimiento MILWAUKEE ® que genera 
14.000rpm para un acabado óptimo de la superficie

	º Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege a la 
herramienta y a la batería

	º Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces 
de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor 
autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	º Eliminación rápida de material con 2 cuchillas de TCT de 82mm de 
ancho

	º Profundidad de rebaje ajustable de 0 a 2mm con 12 posiciones de 
ajuste, que permite al usuario el control de la cantidad de material 
eliminado por pasada

	º Hasta 12mm de profundidad de galce
	º Salida de viruta por la izquierda o derecha que permite al usuario 
mantener la viruta lejos de él

	º Patín extensible que permite posicionar la herramienta de manera fácil y 
rápida en el material

	º Soporte alzador de seguridad en la base para proteger la pieza de un 
daño accidental

	º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 
autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 

	º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

M18 FTR8  | FRESADORA M18 FUEL ™ CON PINZAS DE 6 / 8MM Y BASES

	º El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona la potencia de 
fresadoras con cable, con hasta 31.000rpm para cortes más limpios

	º Velocidad ajustable entre 10.000rpm y 31.000rpm para tener el mejor 
control de la herramienta dependiendo de la aplicación

	º Autonomía para un día entero de trabajo con una sola carga de batería 
M18™ 5.0Ah (hasta 115m)

	º Sistema de altura regulable con microajuste de 0,4mm
	º Freno activo que detiene el accesorio rápidamente
	º Base de fresado incluida con 3 hendiduras para aplicaciones que 
requieran múltiples pasadas

	º Luz LED doble integrada para iluminación de la zona de trabajo
	º Compatible con el extractor de polvo DEK 26
	º Se suministra con 2 accesorios de extracción de polvo, base de 146mm 
que admite guías de 31,75mm, pinzas de 6mm y 8mm, base de fresado 
y 2 guías laterales

	º El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las 
tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® 
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK 
PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual

	º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™
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M18 FAC-0

Caudal de aire (l/min) 48
Máx.presión (bar/PSI) 9.31/ 135
Capacidad de depósito (l) 7.6
Nivel de presión acústica (Lpa)(dB(A))68
Peso con batería (EPTA) (kg) 15.7 (M18 HB12)

Kit incluido
No se suministran baterías, No se 
suministra cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933472166
Código EAN 4058546325626

M18 BOS125-0 M18 BOS125-502B

Velocidad máxima (rpm) 12,000 12,000
Rango de oscilación (opm) 14,000 - 24,000 14,000 - 24,000
Diámetro de oscilación (mm) 2.4 2.4
Tamaño de lija (mm) 125 125
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.6 (M18 B5) 1.6 (M18 B5)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Sin maletín o bolsa

2 x M18 B5 Baterías, 
�0�����������b�&���&�D�U�J�D�G�R�U����
Bolsa de transporte

Referencia 4933464228 4933464229
Código EAN 4058546221737 4058546221744

M18 FBTS75-0 M18 FBTS75-552X

Velocidad de banda [m|min] 230 - 410 230 - 410
Largo de la banda (mm) 457 457
Ancho de la banda (mm) 75 75
�6�X�S�H�U�1�F�L�H���G�H���O�L�M�D�G�R�����P�P��90 x 135 90 x 135
Peso con batería (EPTA) (kg) 4.6  (M18 HB5.5) 4.6 (M18 HB5.5)

Kit incluido

No se suministran 
baterías, No se 
suministra cargador, 
Sin maletín o bolsa

2 x M18 HB5.5 
�%�D�W�H�U�ì�D�V�����0�����������b�)�&��
Cargador, HD-Box 

Referencia 4933479614 4933479615
Código EAN 4058546374082 4058546374099

M18 BQSS-0 M18 BQSS-502B

Velocidad máxima (rpm) 11,000 - 13,000 11,000 - 13,000
Diámetro de oscilación (mm) 1.6 1.6
Tamaño de lija (mm) 113 x 104 113 x 104
Peso con batería (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B5)








































































































































































