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CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE ANGABEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS
CARACTERISTICAS TECNICAS

JAPANESE PROFILE

Norma di Riferimento

1907/2006
Reference standard REACHY"
Entspricht der Norm
565 PED
Norme de référence 2014/68/UE

Normativa de referencia

Norma de referéncia

Materiali e Componenti

Corpo in Ottone Nichelato

Sfera in Acciaio AlSI 420

Molla Ghiera in Acciaio AISI 302

Anello Guida Innesto in Acciaio AlSI 303
Guarnizione O-Ring in NBR

Otturatore in Ottone Nichelato

Guarnizione O-Ring in NBR

Molla Otturatore in Acciaio AlSI 302

9 Guarnizione O-Ring Filetto attacco finale in NBR
10 Attacco Terminale in Ottone Nichelato

11 Ghiera in Ottone Nichelato

12 Innesto in Acciaio

NGOV hA,WN=

Matériaux et Composants

Materiales y Componentes

JAPANESE

Corps: Laiton Nickelé

Bille: Acier Inoxydable AlSI 420

Ressort de Bague: Acier Inoxydable AlSI 302
Bague: Acier Inoxydable AlSI 303

Joint Torique en NBR

Clapet: Laiton Nickelé

Joint Torique en NBR

Ressort de Clapet: Acier Inoxydable AlSI 302
Joint Torique en NBR

10 Corps: Laiton Nickelé

11 Bague: Laiton Nickelé

12 Embout: Acier

VWOoONOGOULUANWNS=

O NGO LN WN =

9

Cuerpo en latén niquelado

Esfera en acero AlSI 420

Muelle tuerca en acero AlSI 302

Anillo guia enchufe en latén niquelado
Junta térica en NBR

Obturador en latén niquelado

Junta térica en NBR

Muelle obturador en acero AlSI 302
O-Ring hilo NBR ataque final

10 Conexion terminal en latén niquelado
11 Tuerca en latén niquelado
12 Adaptador en acero

2011/65/CE

SILICON
FREE

FKM A RICHIESTA
IF REQUESTED FKM
FKM AUF ANFRAGE

FKM SUR DEMANDE

FKM BAJO DEMANDA
FKM SOB ENCOMENDA

1:1

Materiais e Componentes

VW oONOUL AN WN=

Corpo em latao niquelado

Esfera em ago AlSI 420

Mola de porca em ago AlSI 302

Anel guia do plug em latdo niquelado
Vedagao O-Ring em NBR

Obturador em latéo niquelado
Vedagao O-Ring em NBR

Mola do obturador em ago AlSI 302
O-Ring NBR fio ataque final

10 Conexdo terminal em latéo niquelado
11 Porca em latdo niquelado
12 Plug em aco

16.62
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i Pressione d'esercizio

i Working Pressures

Betriebsdruck

Pression de service

Presion de Ejercicio

Pressdo de Trabalho

0 bar
¢ 25 bar

: Temperature

jl\ : Temperatures

Temperatur

Températures

Temperaturas

Temperaturas

-20°C
+80°C

Con O-ring in FKM

With FKM O-ring

Mit O-ring in FKM

Avec joints en FKM

Con junta tdrica en FKM
Com O-ring em FKM

-10°C
* 4200 °C

i Portata NI/min

Q))»
«

Flow Rate

Durchflusswerte

| Débit

Caudal de Flujo

6 bar
A1

1350

Max pressione statica (no pulsazioni)
J Maximum static pressure (no pulsations)

Maximaler statischer Betriebsdruck (ohne pulsations)

Pression statique maximale (sans pulsation)

Presién estdtica mdxima (sin pulsaciones)

Pressdo estdtica mdxima (sem pulsagdes)

35 bar

Fluidi compatibili
Aria compressa

O

Fluids

Compressed air

Geeignete Medien
Druckluft

Fluides compatibles
Air comprimé

Fluidos compatibles
Aire comprimido

Fluidos compativeis
Ar comprimido

Per altri fluidi, consultare I'ufficio tecnico Aignep.

For other fluids, consult the technical department Aignep.

Flir andere Flissigkeiten, kontaktieren Sie uns.

Pour d'autres fluides, veuillez nous consulter.

Para otros fluidos péngase en contacto con el departamento técnico Aignep.
i Para outros fluidos consulte o departamento técnico da Aignep.

6 bar 6 bar
A 0.5 <
1050 2050

i Vazéo

Filettatura

Gas cilindrica conforme I1SO 228 Classe A.

Filetages

* Scarico libero - Exhaust Free - Kostenlose Auspuff - Echappement libre - Escape Libre - Descarga livre.

Gewindearten E
Zylindrisches Gewinde nach Norm 1SO 228 Classe A.

Roscas

Filetage cylindrique conforme: 1SO 228 Class A.

401

PRESA MASCHIO

MALE SOCKET

VERSCHLUSS-KUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE
COUPLEUR MALE

ENCHUFE MACHO

SOQUETE COM ROSCA MACHO

Gas cilindrica conforme I1SO 228 Clase A.

Gas paralela conforme ISO 228 Classe A.

Code A B C D CH Pack.
00401 00 001 1/4 8 57 255 22 10
00401 00 002 3/8 9 58 25.5 22 10
00401 00 003 1/2 10 58 255 25 10
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40 2 Code A B C D CH Pack.
00402 00 001 1/4 1 57.5 25.5 22 10
PRESA FEMMINA 0040200002  3/8 12 58.5 255 22 10
FEMALE SOCKET
00402 00 003 1/2 15 61.5 25.5 24 10
VERSCHLUSS-KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE
COUPLEUR FEMELLE
ENCHUFE HEMBRA
SOQUETE COM ROSCA FEMEA oH
A - R I
. i ]
B
c
40 5 Code A C D CH Pack.
00405 00 002 8 67 25.5 22 10
PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA 00405 00 003 10 67 255 22 10
SOCKET WITH REST FOR RUBBER HOSE 00405 00 004 12 67 255 2 10
VERSCHLUSS-KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTULLE :
COUPLEUR A DOUILLE ANNELEE POUR TUBE
ENCHUFE ESPIGA
SOQUETE COM ESPIGAO PARA TUBO DE BORRACHA -
e I
3 l °
c
501 AC Code A C D CH Pack.
501AC 005103zl 1/4 8 33 17 10
'SNNESTO "‘LACGC'A'O MASCHIO 501AC0051042Z  3/8 9 34 19 10
TEEL MALE PLU
501AC 005105zl 1/2 10 355 24 10
STECKER MIT AUSSENGEWINDE AUS STAHL !
EMBOUT MALE EN ACIER - .
ADAPTADOR EN ACERO MACHO . flecialo Inclurito
PLUG EM ACO COM ROSCA MACHO Gehdirtetem Stahl
g _ Acier Trempé
Acero Curtido
= Aco Endurecido
B
c
502AC Code A C D CH Pack.
502AC 005103 zI 1/4 11 33 17 10
;";;ESFTE?AJ\TE"})CLE?'O FEMMINA 502AC005104Z1 3/8 12 335 19 10
L
502AC 005105 zI 1/2 15 37 24 10
STECKER MIT INNENGEWINDE AUS STAHL !
EMBOUT FEMELLE EN ACIER — -
ADAPTADOR EN ACERO HEMBRA ’,‘j;r';;‘; ;zds‘;e’:f
PLUG EM AGO COM ROSCA FEMEA o ey
< Acier Trempé
F‘—% - Acero Curtido
Aco Endurecido
B
C
sosAC Code A C D Pack.
505AC 0051 X7 ZI 8 39.5 13 10
INNESTO IN ACCIAIO CON PORTAGOMMA A RESCA 505AC 00 51 X9 ZI 10 425 14 10
STEEL PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE 505AC 0051 Y1 ZI 12 45 16 10

STECKER MIT SCHLAUCHTULLE AUS STAHL

EMBOUT A DOUILLE ANNELEE POUR TUBE EN ACIER

ADAPTADOR EN ACERO ESPIGA

PLUG EM ACO COM ESPIGAO PARA TUBO DE BORRACHA

D
o
A+1mm

Acciaio Indurito
Hardened Steel
Gehdrtetem Stahl

Acier Trempé
Acero Curtido
Aco Endurecido
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